g e E= =

MATIFYT. IDANE

anual do Proprietdrio

Isto é de seu interesse!

Todas as instrugbes contidas neste Manual séo de vital impor-
tancia para sua seguranca e para garantir longa vidaa seu veiculo.

Algumas, todavia, merecem atencdo especial, em virtude das
graves consequiéncias que sua nao observancia pode repre-
sentar para aintegridade fisica dos ocupantes e para o funciona-
mento do veiculo. Sao elas:

1. USO CORRETO DO CINTO DE SEGURANCA

Os cintos devem ser usados por todos os ocupantes dos
bancos dianteiros e do banco iraseiro, inclusive — e princi-
palmente — pelas criangas. Isto deve ser rigorosamente
observado mesmo em pequenos trajetos, seja no perimetro
urbano ou nas rodovias.

0 uso do cinto de seguranca ja comprovou estatisticamente
sua eficacia, reduzindo o numero de mortes e de lesoes
graves em caso de acidentes. (Veja instrugdes detalhadas
na Secéo 1, sob “Cinto de Seguranga”.)

2. TROCA DE OLEO DO MOTOR NOS PERIODOS
ESPECIFICADOS

Troque o dleo rigorosamente dentro dos periodos de tem-
poou guilometragem recomendados. Esta pratica proionga
a vida util do motor de seu veiculo.

Amaioria dos veiculos de passageiros ¢ utilizada primordial-
mente no congestionado transito urbano, com excessivo
uso da marcha-lenta, paradas e partidas freqiientes; e ainda
hé a utilizagéo esporadica ou restrita a pequenos percursos
etc. Lembre-se: este regime de trabalho — bem como o
uso constante do veiculo em vias poeirentas — constiiui

um servigo severo, obrigando & troca do 6leo do motor a
cada 3 meses ou 4 000 km, o que primeiro ocorrer.

Somente se a utilizagdo do veiculo ocorrer essencialmente
nas rodovias asfaltadas na maior parte do tempo é que se
pode proceder a troca do dleo a cada 6 meses ou 10 000
km, o que primeiro ocorrer. (Veja instrucdes detalhadas na
Secdo 6, sob “Moior”)

Para sua tranqilidade, habitue-se a trocar o 6leo em postos
de servigo conhecidos e procure acompanhar de perto esta
operacao, para ter certeza de que o lubrificante utilizado
esteja de acordo com a especificacio e na quantidade deter-
minada. Recuse oleos de tipo e marca desconhecidos e
de embalagens ja abertas.

3. INSPECAO DO NIVEL DE AGUA DO SISTEMA

DE ARREFECIMENTO

Verifique semanalmente o nivel de agua do sistema de arre-
fecimente do motor, para evitar surpresas desagradédveis
no transito. (Veja instrugbes detalhadas na Secao 6, sob
“Sistema de arrefecimento”.,)

4. VERIFICACAO DA PRESSAO DOS PNEUS

Examine a pressao dos pneus pelo menos duas vezes por
més e sempre que for empreender uma viagem ou ainda
quando for usar o veiculo com carga superior a de costume.
Se necessdrio, calibre-0s conforme a especificag&o. Isto au-
mentara significativamente sua vida ttil e manterd o veiculo
dentro dos padrdes de seguranga estabelecidos no projeto.
Ao calibrar os pneus, ndo se esqueca de examinar também
o de reserva. (Veja instrugdes na Secao 6, sob “Pneus”.)
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A finalidade deste Manual é familiariza-lo com o funcionamento de
seu veiculo e com os pequenos cuidados para que ele tenha uma
vida longa, sem problemas. E tdo importante como aprender a
cuidar dele e maneja-lo corretamente é conhecer alguns aspectos
que podem comprometer a Garantia, em virtude de negligéncia, ma
utilizagdo, adaptagdes ndo autorizadas e outros que tendam a
afeta-la de algum modo. Por conseguinte, recomendamos uma
leitura atenta do “Certificado de Garantia’: nas folhas azuis que
antecedem estas instrucées.

Chamamos sua atengéo também para o “Plano de Manutencio
Preventiva’, parte integrante do “Certificado de Garantia” Sua
correta observancia permitird que o veiculo obtenha, em qualquer
circunstancia, alto valor de revenda, pois o mantera
constantemente como novo. Confie esse servico — dentro ou fora
do periodo de Garantia — sempre a uma Concessiondria
Chevrolet. S6 ela possui mecénicos especialmente treinados e
equipamento especifico para a correta manutencao de seu veiculo.

Para dar assisténcia as Concessionarias, a GMB mantém um
grupo de Gerentes de Servigo de Distrito, cobrindo todos os
Estados do Brasil. Quando Viocé tiver um problema que ndo possa
ser resolvido pelos métodos normais, siga os procedimentos
apresentados na pagina 0-03 sob “Relacées com Clientes”

Aproveitamos a oportunidade para cumprimenté-lo por ter
escolhido um produto da General Motors do Brasil Lida. e

podemos assegurar-lhe que temos o maximo interesse em manté-
lo satisfeito.

Apreciacoes sobre instalacao de itens de
conforto e conveniéncia

Este Manual foi elaborado com base num veiculo equipado com
todos os itens opcionais fornecidos pela General Motors do Brasil
Ltda. Portanto, as descricoes e figuras aqui existentes referem-se
sempre a um veiculo nessas condigoes.

Toda vez que um determinado item for caracteristico de algum
modelo especifico de veiculo da linha coberta por este Manual,
serd feita uma mengao junto ao texto, relacionando-o com ¢ mode-
lo. Nao se fara mencao alguma ao modelo se o item mostrado
aplicar-se a toda a linha como equipamento normal.

Se seu veiculo nao possuir algum dos itens opcionais aprese_ntac}qs
neste Manual, caso seja de seu interesse qualquer Concessionaria
Chevrolet podera fazer-lhe uma demonstracao dessas (e de outras)
opgoes que poderao ser instaladas em seu veiculo, com excegao
do condicionador de ar. Certamente, com tais incrementos, vocé
obtera muito mais em termos de conforto, seguranga e como-
didade.

As opcoes e itens acessorios eventualmente instalados em seu
veiculo constam individualmente da nota fiscal emitida pela sua
Concessionaria vendedora, a qual constitui o seu documento unico
para fins de reclamagdes com vistas a garantia.

Para ter certeza de que seu veiculo sera equipado tao-somente
com itens opcionais e acessorios genuinos, recorra sempre a sua
Concessionaria Chevrolet (veja instrucbes no verso da primeira
folha deste Manual).



Relagdes
com
Clientes

Procedimento do proprietario em
casos de anormalidade no veiculo

Se 0 seu veiculo apresentar alguma anor-
malidade técnica, leve-o imediatamente a
uma Concessionaria Chevrolet para que se-
jainspecionado e reparado. Todavia, caso
ndo seja totalmenie sanado o desarranjo,
queira dirigir-se ao Gerente de Servico da
Concessionaria, expondo-lhe a irregulari-
dade. Se porventura persistir a anomalia,
comunique-se com os Escritorios Regio-
nais da General Motors do Brasil Ltda., nos
enderecos relacionados nesta pagina.

Se, apesar de todas as providéncias ante-
riores, vocé nao estiver satisfeito com o
atendimento recebido, comunique-se, em
dltima analise, com o setor de Relacoes
com Clientes da General Motors do Brasil
Ltda., Rua Sdo Caetano, 78, em Sdo Caeta-
no do Sul, Sdo Paulo, telefone 442-7924, o
qual tomara as medidas cabiveis.

Procedimento do proprietario em caso
de extravio do Manual do Proprietario

Para obter uma segunda via do Manual do
Proprietario, dirija-se a uma Concessiona-
ria Chevrolet, a qual enviara uma carta a Ge-
neral Motors do Brasil Lida., indicando o
motivo da solicitagéo, numero de série do
veiculo, data de venda e quilometragem re-
gistrada no hodémetro. Havendo omissao
de qualquer destes dados, o manual nao se-
ra fornecido.

* BAURU, SP
Av. Rodrigues Alves, 5-50
CEP 17100 - DDD 0142
Tel. (PBX) 24-1200

* BELO HORIZONTE, MG
a, Carlos Chagas, 49 - 5% andar
CEP 30000 - DDD 031
Tel. 275-3899

= BRASILIA, DF
W3 Sul, Quadra 502, Bloco B, Loja 59
CEP 70300 - DDD 061
Tel. 321-2103

* CURITIBA, PR
Praga Osdrio, 400 - 127 andar
CEP 80020 - DDD 041
Tel. 233-7500

* PORTO ALEGRE, RS
R. Furriel L.A. Vargas, 380 - 37 andar
CEP 90430 - DDD 0512
Tel.: 41-2922

« RECIFE, PE
Av. Domingos Ferreira, 1920
29 andar - s/ 202
CEP 50000 - DDD 081
Tel. 326-8000

s RIO DE JANEIRO, RJ
R. Augusto Severo, 8 - 87 andar
CEP 20021 - DDD 021
Tel. 217-3322

« SA0 PAULO, SP
Al. Santos, 647 - 172 andar

.. Sua satisfagdo com seu veiculo & nossa CEP 01419 - DDD 011
principal preocupacio. Tel. 252-0488
0-03
A — retratil de 3 pontos ... 1-07
f Acendedor de c;garro 2-05 — subabdominal ... 1-08
Afogador .. i 1-21  Cinzeiros: -
Alarme antifurto .. 21-02  — dOpainel . 5]
Alarme SONOro 4as ZES ... 1-16  — lraseiros . ..

Indice

0-04

Alternador:

. COPPRIA i s SR

— especmcacoes

Antena .. 5

Aquecedor

B

Bagageiro mstaiagao} B L |
Ba%g dlan(lewo T TRy L 3
Bateria:

— cuidados ao dirigir ..., 3-08
— especifiCagies ...t 7-07
— luz |nd|cadoradecarga .1-18
— manutencao ....... . 6-05
— perda de carga

Botao das luzes ....
BUZING iz

Caixa-de- mudangas automatica:

— capacidade ... e aveissiig 1D
— funmonamento . 119
— manutengao .. 6-06
Caixa-de- mudanqas manual
— capacidade .. s 108
— culdados ao dmgnr - 3-04
S— especiﬁcagées .. 7-05
— funcionamento .. . 1-19
Capacidade de €arga ... 7-03
Capacidades (lubri tcantes e

uidos) ..ouuie. 7-03
Capuz do mot 2-16
Carburador (espe 7-07
Carga util .. 7-03
Carpetes (I:mpeza) 5-03
Certificado de Garantia & P

Manutengao Preventwa B T
Chave .. 1-03
Cintos de seguranga

. recomendacoes ... 1-06

Combustivel (como economlzar)
Compartimento de bagagem
Computador de bordo ..
Condicionador de ar .
Consolo ..
Controle da polurg.ao doar.
Cuidados ao dar a pamda
Cuidados ao dirgir ........
Cuidados durante as pnmenras
centenas de qunlometros

do veiculo .. enesnneeeneseinn 3702
D
Desembagador do para-brisa .............. 2-08
Desembacador do vidro {raseiro e 2-06
Difusores de ar ......coiveseaiesnins ... 2-06

Dimensoes gerais do veiculo ..

Diregdo basculante ..

Diregao convenmonai

(especificacoes) ...

Diregao hldrauhca

— capacidade ...

— manutencao .

Distribuidor especmcagées)

E

Econémetro ..

Embreagem (cuadados a0 dlrlglr) .

Emergéncia .. : =

Emissdo de gases

Encosto de cabega

Especificacgoes ...

Espelhos retrovisores ..

Estofamento (I;mpeza}

Extintor de incéndio ..

F

Farol:

— especificactes

— funcionamento ..
— lampejador (facho alto) ................... 1-16




— regulagem
— Sijsmu:cao da Iampada
— temponzador ..o
Farol de neblina:

— especificagoes ..... 1
— funcionamento .... 1=
— substituicao da ldmpada ................ 4-0
Fechadura da tampa traseira com

dispositivo eletrico de

travamento .. 2-12
Filtrode ar .....c..... 6-03
Fluidos recomendados . 7-06
Freio de estacionamento ...............oe... 1-22

Freio de servigo:
— cuidados ao dirigir ...
— dispositivo de mdlcacao de nivel

— [uz indicadora do nivel do fluido
Fusiveis:
— disposigao dos fusiveis .....
= esgeqiﬁ;atpées
— substituigao ..........

Gases de escapamento ...
Grupo de instrumentos ...
H

Hodometro e hodémetro parcial ..........
I

Indicador de combustivel ....
Indicador de temperalura ..
Interruptor de ignigao e pamda
Itens opcianais e acessorios

— funcionamento ..
- substituicao das Iémpddas
Luzes sinalizadoras, lanternas e
luzes de iluminacao:
— especificacoes das lampadas ...

7-10
— funcionamento .........c..ccueene 1-15e1-18

— substituicao daslampadas ... 4-06 e 4-09
M
Manutencao da parte inferior do
651 | 6 e SN A e i
Manutencao preventiva .........ccccveines
Motor:
— baixapressaodooleo ..........
— cuidados ao dirigir ...
— especificagdes
— manutencao (nivel de dleo e
troca)
— partida
— partida com a bateria
descarregada ..................................
- partida sem o motor-de- pamda iz
— superaquecimento ..
Motor-de-partida:
— avaria
— cuidados ao dirigir ...
N
Numero de identificacao do veiculo ...
o]

Oleo do motor:
— luz indicadora de baixa pressao ...... 1-18
— nivelde 6leo e troca ...cocovvvvveicniiinnns 6-02

Portas ... 1-03
Pulverizacao . 5-04
H

Radiador (sistema de arrefecimenio) ... 6-04
BAAI . coumsisrsnssnmmssiisrpseresioriim 2-02
Reboque:

— 80 ser rebocado .....oieiiiviieiiiennnne 4-11
— capacidade de tracao ........ . 3-05

— cuidados ao dirigir rebocando 4-11

Relagdes com Clientes ............cco......... 0-03
Relogio digital .. e 2-02
Reostato das luzes do pamel o F D
Reservatorio de agua do lavador do
péara-brisa e vidro traseiro .. ... 6-05
Reservatario de gasolina do motor
8 8le00l ..o 6-05
Rodas:
— especificagoes vore 7-06
— limpeza .. 5-02
S
SImbOIOGIA ....occeeeeerre e 0-06

Sinalizador de adverténci
Sinalizador de diregao ......
Sistema antifurto ..

Sistema de venhcacao de dados
Suspensao traseira (regulagem) ..
T

Tacémetro ..
Tangue de combustivel ..
Temporizador da |lum|nagac do

BN

' P compartimento dos passagelros . 1-15
Lampadas: Painel dianteiro .. P‘O solar .. 2-16
— especificagoes Painel do consolo . : ransmissao {especmcaqoes 7-05
— sugstituiqéo Para-sois ................. ; Trava de diregéo .. . .. 1-08
Lanterna de neblina Plano de Manutengao Preventiva ......... Gal V
— especificagoes ... 7-10  Prneus: velas ........oovve. e 1-07
— funcionamento ., 1-17 — cuidados ao dirigir .... .. 3-04 Velocimetro .......... o 202
— substituigao da lampada ... 4-08 — especificagoes ......... . 7-06 Ventilador-desembag . 2-08
Limpador/lavador do para-brisa ........... 1-09 — pressao, reposicao, rodizio .. .6-08 Ventilador- desembat;ador aquecedor 2-09
Limpador/lavador do vidro traseiro ....... 1-09 — substituicao .... .4-12  Vidros das portas .. .. 1-04
Luzes de leitura: Porta-fitas ... 202 Vidro lateral bascuiante .. .. 1-04
— esfecificacoes das lampadas ......... 7-10  Porta-luvas .. 2-12  Voltimetro .. .. 1-18
0-05
7 '\ Os simbolos que aparecem no guadro iden indicadores do painel

Simbologia

0-06

conforme sua funcao. Procure familiarizar-se isualizar num relance

qualquer anormalidade no funciocnamento des

O

,(@)

- FAROL BAIXO 13. ACENDEDOR DE CIGARROS

FAROL ALTO 14. CARGA DA BATERIA

FAROL DE NEBLINA 15. INDICADOR DE TEMPERATURA E
LUZ INDICADORA DE TEMPERATURA
DA SOLUCAO DO MOTOR

16. PRESSAO DE OLEO DO MOTOR
17. SINALIZADOR DE DIRECA

LANTERNA DE NEBLINA
LUZES DE ILUMINACAC DO PAINEL
LUZ DE ILUMINACAD DO COMPARTIMENTO

G B G

DE PASSAGEIROS 2
7. LIMPADOR DO PARA-BRISA L g;g?éﬁi%%ﬂpgégmﬂam T
8. LAVADOR DO PARA-BRISA 20. FREIO DE ESTACIONAMENTO
9. DESEMBACADOR DO PARA-BRISA 21. INDICADOR DE COMBUSTIVEL
10. LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO. 22, ECONOMETRO
11. DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO 23, VENTILADOR
12. AFOGADOR 24. CONDICIONADOR DE AR



PARTIDA E FUNCIONANENTO
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Sistema antifurto

Destina-se a protecéo do veiculo e do radio/
toca-fitas contra furtos. Atua pela agao ime-
diata de alguns dispositivos em tentativas
de furto, no caso de se tentar abrir qualquer
uma das portas, o capuz do motor ou a tam-
pa do compartimento de bagagem, ao se
tentar retirar o radio/ftoca-fitas, ou, ainda, na
tentativa de ser efetuada “ligacao-direta".

Em agualquar destas situagdes, uma sirene
de adverténcia soa intermitentemente, como
também se acendem intermitentemente as
luzes indicadoras de diregdo; o motor-de-
partida & desativado, nao permitindo o acio-
namento do motor.

Funciocnamento

Passados os 20 segundos (aproximadamen-
te) do “tempo de cortesia” apds a ativagao
do sistema, qualquer tentativa no sentido de
serem abertas as portas, o capuz do motor
e a tampa do compartimento de bagagem
ou de ser retirado o radio/toca-fitas fard com

que os dispositivos do sistema sejam aciona-
dos imediatamente, mantendo-se em funcio-
namento durante um periodo de aproxima-
damente 1 minuto. Se durante esse pericdo
o agente violador se retirar, o sistema se
rearmara automaticamente, aguardando
quaisquer novas investidas.

Ativacéo

Estando o veicuio estacionado com o motor
desligado e com as portas fechadas, acione
o sistema passando o chaveiro especial em
determinada posigdo sobre um dos sensores
que estao localizados junto & guarni¢ao do
para-brisa (@), setas). Nesse momento, a
sirene emite um sinal breve e instantaneo,
indicando que o sistema foi efetivamente
acionado.

NOTA: Até aproximadamente 20 segundos
apos a ativagao do sistema, term-se um “tem-
po de cortesia” durante o qual o usuario pode
abrir e fechar as portas sem que o sistema
dispare.

D e
Para permitir o acesso do usudrio ao interior
do veiculo de forma que o sistema nao dispa-
re, passe novamente o chaveiro especial so-
bre um dos sensores até ouvir o sinal breve
e instantanec da sirene. O sistema sera de-
sativado parcialmente por aproximadamen-
te 20 segundos, para permitir a abertura das
portas e a entrada do usudério, possibilitando
que a ignigao seja ligada. Assim, o sistema
serd definitivamente desligado.

IMPORTANTE: O sistema so sera definitiva-
mente desativado quando a chave for colo-
cada no contato & a ignigao for ligada.

ATENCAQ! Durante o "tempo de cortesia”
de 20 segundos, destinado a entrada do
usudrio no veiculo, o capuz do motor e a
tampa do compartimento de bagagem conti-
nuardo ligados ao sistema, visando desta
forma um maior nivel de prote¢do. Assim,
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no caso de se tentar abrir um dos dois du-
rante o “tempo de cortesia”, os dispositivos
serdo imediatamente ativados.

Para evitar furto

O seu veiculo possui varios componentes
que ajudam a prevenir furtos tanto do proprio
veiculo como de equipamentos e acessorios.
Porém, estes componentes dependem de
vocé para que funcionem corretamente.

Neste sentido, e interessante tomar certas
precaugoes, principalmente ao estacionar o
veiculo, tais como:

1. Estacione-o em local iluminado, sempre
que possivel, e certifique-se de que todas
as portas e vidros estejam completamen-
te fechados.

2. Esterce a dire¢ao para um lado para evi-
tar gue o veiculo seja rebocado pela tra-
seira.

3. Trave impreterivelmente a diregado e retire
a chave do contato.

4, Mantenha objetos que aparentem ser de
valor fora de visao guardando-os no por-
ta-luvas ou no compartimento de baga-
gem.

5. Trave todas as portas e certlifique-se de
que o tampao do tanque de combustivel
também esteja travado.

6. Nao se esqueca de ativar o sistema anti-
furto (se houver).

Chave

Uma Unica chave serve para todas as
fechaduras do veiculo e para a igni¢ao.
E fornecida uma chave de reserva, que deve

ser guardada em lugar seguro, mas ndo no
veiculo.

No caso de extravio, pode-se obter chave
em bruto junto a uma Concessionaria Che-
vrolet mediante a apresentacdo do certifi-
cado de propriedade do veiculo.

Portas com sistema convencional

de travamento @

Abertura por fora

Porta esquerda.Introduza a chave na fecha-

dura, gire-a para a direita e puxe a maganeta.

Porta direita. Introduza a chave na fecha-

dura, gire-a para a esquerda e puxe a maga-

neta.

Fechamento por fora

Porta esquerda. Bata a porta, introduza a

chave na fechadura e gire-a a esquerda.

Porta direita

e Sem usar a chave: abaixe a alavanca de
frava e bata a porta.

» Usando a chave: bata a porta, introduza
a chave na fechadura e gire-a a direita,

NOTA: Dirija sempre com as portas trava-
das. Juntamente com o uso do cinto de segu-
ranca, o fravamento das portas protege 0s
passageiros em caso de acidente.
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Portas com sistema elétrico
de travamento

Abertura por fora

Ambas as portas e a tampa traseira, simulta-
neamente. Introduza a chave na fechadura
da porta dianteira esquerda, gire-a a direita
e puxe a maganeta da porta a ser aberta
ou pressione o botdo da tampa traseira.

Porta direita, individualmente. Introduza a
chave na fechadura, gire-a para a esquerda
e puxe a maganefa,

Fechamento por deniro

Ambas, simultaneamente. Bata as portas
que estiverem abertas e mova para baixo
a alavanca de trava da porta esquerda,

Porta direita. Bata a porta e mova para baixo
a alavanca de trava.

NOTA: Nos veiculos equipados com sistema
de travamento elétrico, a tampa traseira €

fravada/destravada quando se aciona & fra-
va da porta do motorista.

Abertura por dentro (D

Ambas, simultaneamente. Mova para cima
a alavanca de trava da porta esquerca, puxe
a maganeta interna da porta a ser aberia
e, a0 mesmo tempo, empure-a para fora.
Porta direita individualmente. Mova para ci-
ma a alavanca de trava, puxe a maganeta
interna e, ao mesmo tempo, empurre @ porta.

Fechamento por fora

Ambas, simultaneamente. Bata a poria que
estiver aberia, introduza a chave na fecha-
dura da porta esquerda e gire-a para a es-
querda.

Porta direita, individualmente

s Sem usar a chave: mova a alavanca de
trava para baixo e bata a poria.

o Usando a chave: bata a porta, introduza
achave na fechadura e gire-a para direita.

Vidros das portas — sistema elétrico
de acionamentc @

S5 funcion= com 2 gnicac ligada ou ate 60
segundos apés seu desigamento.

As porias n3c S30 eguipadas com manive-
as.

Levantamento do widro. Pressione a parte
anterior oz tecia correspondente no consolo
(setas).

Parada do vidro. Softe 2 tecla.

Abaixamento do widro. Pressione a parte
postenor tecia correspondente no con-
solo (setas).

Vidro lateral basculante @

Abertura. Puxe a presiha até desencaixar
e empurre para fora o vidro.

Fechamento. Encoste o vidro e empurre a
presilha ate encaixar.
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Coluna de dire¢ao basculante

Permite a regulagem da posicéo do volante
conforme desejado pelo motorista, para que
ele tenha maior conforto ao dirigir.

Também oferece maior espago para facilitar
a entrada e a saida do motorista.
Regulagem da posicdo @

Puxe para tras a alavanca situada na coluna

da diregdo e mova o volante na direcao verti-
cal até encontrar a posicao mais confortavel.

Banco dianteiro

Regulagem da posicdo do assento

Puxe para cima a alavanca (4) e, ao mesmo
tempo, mova o banco com ajuda do corpo.

Regulagem da inclinacao do encosto
Gire o regulador circular (2).

Reclinagao do encosto. Mova para cima
a alavanca (1) na lateral do encosto e, ao
mesmo tempo, puxe o encosto para a frente.

Regulagem da altura do assento. Gire a
manopla (3) para abaixar ou levantar o as-
sento.

Encosto de cabeca

Regulagem. Puxe 0 encosto para cima ou
para baixo e/ou para a frente ou para tras.

Remocao

1. Levante o encosto.

2. Remova os grampos de fixagao de cada
haste empurrando-os com a ajuda de
uma chave-de-fenda introduzida na aber-
tura da base (A).

3. Retire o encosto puxando-o para cima.

Instalagdo. Introduza os grampos nas aber-
turas das bases dos furos localizados no en-
costo do banco com sua parte abaixada vol-
tada para tras.
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Banco dianteiro tipo “Recaro”

Regulagem da posicao do assento (1)

Puxe para cima a alavanca (3) e, ao mesmo
tempo, mova o banco com a ajuda do corpo.
(F;r}olongamenlo do assento. Puxe a alca

Regulagem da inclinagdo do encosto. Gi-
re o regulador circular (2).

Escamoteacao do encosto. Mova para ci-
ma a alavaca (1) e, a0 mesmo tempo, puxe
o encosto para a frente.

Regulagem da altura do assento. Gite a
manopla (5) para abaixar ou levantar o as-
sento.

Espelho retrovisor interno

E do tipo antiofuscante para maior seguran-
Ga em viagens noturnas.

Regulagem para antiofuscante (@) . Puxe
a alavanca na parte inferior do espelho para
tornd-lo antiofuscante; empurre-a para que
ele volte a refletir normalmente.,

Espelhos retrovisores externos

Espelho do lado esquerdo: é do tipo plano.
Espelho do lado direito: € o tipo convexo,
oferecendo visao mais ampla das areas late-
ral e posterior do veiculo do que o espelho
de face plana,

ATENCAOQ! Os veiculos ou objetos vistos
atraves do espelho convexo parecem meno-
res e mais distantes do que quando vistos
através de um espelho de face plana co-
mum.

Desencaixam de seu suporte no caso de
impacto de pedestre contra o espelho, evi-
tando danos a ambos.

Reencaixe no suporte. Se o conjunto do
espelho desencaixar, mova-o no sentido
contrario ao do impacto.

Espelhos manualmente regulaveis
Regulagem da posicao. Mova a alavanca
reguladora instalada no painel de acaba-
mento da porta (@ , seta).

Espelhos eletricamente regulaveis

A regulagem s6 é possivel com a ignicdo
ligada.

Mova o botéo (1) para a frente ou para fras,
de acordo com o espelho desejado.

Em seguida, mova o botdo (2) lateralmente
para a regulagem horizontal e para a frente
ou para tras para a regulagem vertical.
Cintos de seguranca

Recomendacdes

s Use sempre o cinto de seguranca e exija
que seus acompanhantes também o utili-
Zem, Mesmo em pequenos pPercursos.

e Cuide para que cada cinto seja utilizado
para somente uma pessoa.

e Nao use o cinto com cadargos retorcidos.
e Nao recline demais o encosto do banco.

e Mantenha os cintos limpos e afastados
de objetos cortantes e cantos vivos.

R—

s
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e Certifique-se de que o cinto esteja total-
mente retraido e os cadarcos, em suas posi-
cOes originais antes de fechar as portas.
Isto previne danos ao cinto e ao acaba-
menio interno.

Cuidados especiais

e Criancas que ndo se sentam sozinhas.
Devem viajar em um bergo posicionado
ao longo do banco traseiro preso pelos
cintos de segurancga.

e Criancas que se sentam sozinhas. Devem
viajar sentadas no banco traseiro, usando
o cinto, e nunca ajoelhadas ou em pé so-
bre os bancos.

e Mulheres grévidas. E recomendado que
usem o cinto de 3 pontos em vez do cinto
subabdominal.

IMPORTANTE: Néo se deve viajar com
criancas no colo, principalmente nos bancos
dianteiros.

Cinto de seguranca retratil de

3 pontos

Apresenta um cardago junto a coluna da por-
fa, com uma fivela deslizante de engate, e
um fecho fixo do lado oposto.

Quando em uso, apresenta uma parte fixa
que envolve a regiao subabdominal e uma
parte diagonal que fica em contato com o
torax acompanhando seus movimentos.

E dotado de dispositivo de conforto, que pro-
porciona uma folga entre o térax e o cinto
diagonal, se for desejada.

Apos retirado, o cinto € recolhido, ficando
livre de sujeira e danos e mantendo desim-
pedida a drea de acesso ao banco traseiro.
O cinto diagonal retém o movimento do tron-
€0 s6 no caso de desaceleragao ou parada
subita do veiculo.

Colocagéo do cinto e ajustagem
no corpo
1. Ajuste o banco conforme necessario,

sente-se corretamente na posigao ereta
e, com a mao oposta ao lado do cinto
de seguranga, puxe a fivela (® , A).

2. Com o polegar da outra méao, empurre
o cinto diagonal para a frente, para faci-
litar o deslizamento da fivela no cardaco

@), B). Afivele e ajuste o cinto subabdo-
2'",'["“ 0 mais baixo possivel sobre o qua-
ril.

3. Puxe o cinto diagonal para cima (@, A)
para eliminar a folga do cinto subabdo-
minal sobre o quadril. Com isto evita-se
o deslizamentio do corpo para baixo du-
rante uma eventual colisdo.

4. Solte o cinto diagonal sobre o corpo (@ ,
B).

NOTA: O cinto de seguranga foi projetado
para travar em paradas subitas e coll-
soes. Em outras circunstancias ele deve
poder ser movido livremente.

Alivio de presséo do cinto diagonal
(dispositivo de conforto)

1. Sentado corretamente, na posigao ereta,
puxe para a frente o cinto diagonal o mini-
mo possivel (ndo mais que 2,5 cm), para
travar o dispositive de alivio de presséo
(@, C). Este sistema s6 trava com as
portas fechadas.

NOTA: O alivio da pressao foi criado para
eliminar o desconforto causado pela pres-
$d0 do cinto sobre o torax do usudrio.

Liberag@o do cinto @

1. Pressione o botdo vermelho do fecho (A).
O retrator recolhe-se automaticamente
no momento em que a porta é aberta.
Nesse instante, o atuador localizado na
abertura da porta (B, seta) destrava o dis-
positivo de alivio de pressdo, fazendo o
cinto recolher-se.

2. Caso a fivela atinja a abertura de passa-
gem do cadargo na coluna antes do reco-
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Inimento fotal do cinto, deslize-a para bai-
x0 (C).

3. Para destravar o dispositivo de alivio de
pressao, mesmo com as portas fechadas,
puxe o cinto diagonal cerca de 20 c¢cm
para frente; o cadargo se recolhera auto-
maticamente.

Cinto de seguranca subabdominal

Possui uma fivela deslizante de engate e
um fecho fixo.

Colocagdo e ajustagem

1. Se a fivela ndo alcangar o fecho do outro
lado, ajuste o cinto aumentando seu com-
primento.

2. Encaixe a fivela de engate no fecho e
Ea'l;purre-a ate ouvir o ruido de engate

3. Segure o fecho com uma das maos e
ajuste o cardago com a outra puxando-o
em sentido contrario (B) até que fique

uma folga de aproximadamente 2 cm en-
tre o cinto e 0 abdémen.

Liberagéo. Comprima o botao vermelho do
fecho (C).

Interruptor de ignigao e partida
e trava da direcao

Ha 4 estagios ao girar-se a chave apos intro-
duzi-la no contato @: j
Estagio "B”

e Direcdo travada e sistema elétrico desli-
gados.

e A chave nao deve ser girada para este
estagio com o veiculo em movimento.

e A chave so pode ser retirada neste est4-
gio.

Estagio “I". Diregao destravada e ignigdo e

sistema elétrico desligados.

Estagio "II"

¢ lgnicéo e sistema elétrico ligados.



e Acendem-se as luzes indicadoras de car-
ga da bateria, de pressdo do Gleo e do
sistema de freio (freio de estacionamento
aplicado), de iluminagao do botéo das lu-
zes e, por alguns segundos, a luz indica-
dora de temperatura da solugao do motor.

Estagio “ll". Motor acionado.

NOTA: Antes de se dar a partida
& necessdrio estar familiarizado,

Travamento da direcao e retirada
da chave

1. Gire a chave até o estagio "B".

2. Retire a chave e movimente o volante
para a direita e/ou para a esquerda até
ouvir o ruido de travamento.

Destravamento da direcdo. Mova leve-

mente o volanie e, ao mesmo tempo, gire
a chave até o estagio "/".

Limpador do para-brisa

S6 funciona com a ignigao ligada.

Posicao "a". Desligado.

Posicéo “b”. Movimento das palhetas a cada
6 segundos, aproximadamente.

Posigao “c”. Movimento das palhetas a bai-
xa velocidade.

Posicao “d". Movimento das palhetas a
maior velocidade.

Acionamento. Empurre a alavanca para Gi-
ma.

Lavador elétrico do para-brisa ®

S6 funciona com a ignigao ligada.

Enquanto é acionado, ocorrem 0 esguicho
de agua e o movimento das palhetas; ao
ser desligado, ocorrem mais 3 a 4 movimen-
tos.

O lavador funciona com a alavanca em qual-
quer uma das posigoes do limpador.

Acionamento. Puxe a alavanca em direcao
ao volante.

Limpador e lavador elétrico
do vidro traseiro

S6 funciona com a ignicao ligada.

O lavador e limpador do vidro traseiro funcio-
na em qualquer uma das posigbes em que
se encontre a alavanca ao limpar o para-
brisa.

Acionamentio

Limpador. Empurre a alavanca para a frente
até o 1¢ estagio.

Lavador. Empurre a alavanca para a frente
até o 27 estagio.
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Sinalizador de adverténcia e luz
indicadora dos sinalizadores de
adverténcia

ATENCAQ: Esta sinalizagdo so deve ser
usada em casos de emergéncia e com 0
veiculo parado.

Com o sistema ligado, acendem-se intermi-

tentemente:

o Luzes sinalizadoras de adverténcia/dire-
Gao.

» Luzindicadora do sinalizador de advertén-
cia/diregao no botdo de acionamento.

Acionamento

Para ligar o sistema, comprima o botao ver-

melho ((1), seta).

Para desligar, comprima novamente o botao.

Buzina

Aperte a regido central do volante da dire-
cao.

Botédo das luzes

Ha 3 estagios ao girar-se o botdo e 1 ao

puxa-lo@:

Posigao “a". Desligado.

Posigdo “b". Acendem-se as lampadas de:

e lluminagéo dos instrumentos do painel,
dos controles do desembagador/aguece-
dor/condicionador de ar, do cinzeiro e do
acendedor de cigarros.

e lluminagéo do porta-luvas, estando a tam-
pa aberta.

e Faroletes, lanternas e luz da licenca.

Posigdo “c". Acende-se o farol baixo.

Posicdo “d". Acendem-se as lampadas de:

e lluminagdo do compartimento de passa-
geiros. (Também ocorre ao abrir-se uma
das portas.)

e Luzes de seguranga das portas. (Tambem
ocorre ao abrir-se uma das portas.)

e lluminagdo do compartimento do motor.
{Ta;nbém ocorre ac abrir-se uma das por-
tas.

Reostato das luzes do painel

Ao ser girado o disco horizontal (® , seta),
aumenta ou diminui a intensidade das luzes
de iluminacao do painel de instrumentos.

Temporizador da lampada
de iluminagac do compartimento
de passageiros

Permite a iluminagéo tempordria (aproxima-
damente 10 segundos) do compartimento de
passageiros, possibilitando ao motorista a
execucao de uma inspegdo visual do interior
do veiculo apos sair dele ou facilitando a
introdugao da chave no interruptor de ignicao
e partida, a colocagéo do cinto de seguranca
etc. ao entrar no veiculo.

Atua automaticamente apés o fechamento
das portas.

Alarme sonoro das luzes

Adverte o motorista no caso de este es-
quecer o botdo das luzes acionado (com
as lanternas ou far6is acesos), apos
desligada a igni¢ao, atraves de um sinal
sonoro (“cigarra”).

Atua automaticamente guando, com a
ignicdo desligada e com as lanternas
ou farois ligados, mantém-se aberia a
poria do motorista.

Facho aito e baixo e iuz indicadora
do facho alto do farol

O facho alto s6 é selecionado com o botao
das luzes na posigdo “/lI”. Com o facho alto
selecionado, acende-se a luz indicadora do
farol alto no painel de instrumentos.
Acionamento

Facho alto. Empurre a alavanca para a fren-
te.

Facho baixo. Puxe novamente a alavanca
na dire¢do do volante para a posicao de re-
pouso.

Lampejador do farol
E usado para dar sinais de luz com os fachos
altos dos farois.

Enquanto esta sendo acionado, permanece
acesa a luz indicadora dos fachos altos dos
fardis.

Acionamento (@ . Puxe a alavanca na dire-
cao do volante. Para desligar o facho, solte
a alavanca.

Temporizador dos fardis

Permite, se desejado, uma iluminagao auxi-
liar com a utilizagao do farol baixo por aproxi-
madamente 15 segundos, apos desligada
a ignigao.

Acionamento. Com a ignigao desligada, pu-
xe a alavanca do sinalizador de direcao no
senlido do volante.

NOTA: Com a ignigdo desligada e o farol
alto acionado, ocorrera tambem a tempori-
zagdo dos fardis.

Sinalizador de direcao e luz

indicadora do sinalizador de direcao
Acionamento

Conversao a direita: mova a alavanca para
o estdgio superior.

Converséo a esquerda: mova a alavanca pa-
ra o estagio inferior.

Mudanga de pista: mova a alavanca sem
que ela atinja o estagio superior ou o inferior.

Com o sistema ligado acendem-se intermi- |

tentemente as luzes sinalizadoras de dire-
gao/adverténcia do lado esquerdo ou direito.
bem como as luzes indicadoras no paine!
de instrumentos.

e O acendimento da luz indicadora com fre-
quéncia maior que a normal indica o néo
funcionamento de uma luz sinalizadora.

e ApOs as curvas, a alavanca acionadora
retorna automaticamente a posigao de re-
pOUSO0.
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a luz indicadora ao lado da tecla de acio-
namento,

e S0 funciona com o farol baixo ligado (bo-
tao das luzes na posicao indicada).

Acionamento

Aperte a tecla (B , seta), para ligar.

Para desligar, aperte a tecla novamente.

Farol de neblina e luz indicadora

do farol de neblina

e Serve como iluminacao auxiliar do farol,
no caso de neblina intensa.

e Enquanto esta ligado, permanece acesa
a luz indicadora ao lado da tecla de acio-
namento.

e Sofunciona com aignigéo ligada e o botao
das luzes acionado.

Acionamento
Aperte a tecla ((@) , seta).
Para desligar, aperte a tecla novamente.

Indicador de combustivel

S6 funciona com a ignicéo ligada.

Ponteiro na_extremidade superior ou direita
da escala (8 : tanque cheio.

Ponteiro na extremidade inferior ou esquer-
da da escala; tanque quase vazio.
Abasteca imediatamente (veja a Sec¢ao 6,
sob “Tanque de combustivel”).

Lanterna de neblina e luz indic_ado?
da lanterna de neblina (Kadett “GS")

e Serve como iluminacao auxiliar das lanter-
nas traseiras, para que o veiculo seja visto
em dias de neblina intensa.

e S0 equipa o lado esquerdo.

e Enquanto estd ligada, permanece acesa

Indicador e luz indicadora de
temperatura da solugéo do motor @
S0 funciona com a ignigéo ligada. A luz acen-
de-se ao ser ligada a ignicdo e apaga-se
em seguida.

Pontefro na faixa “a”. Motor frio.

(Veiculos com caixa-de-mudancas automa-
tica): espere o ponteiro se deslocar da faixa
“a" antes de movimentar o veiculo.
Ponteiro na faixa central (“b"): temperatura
normal de funcionamento.

Ponteiro na faixa “c” elou luz indicadora ace-
sa: motor superaquecido.

Verifique o nivel da solugdo arrefecedora
(veja a Segao 4, sob “Superaquecimento do
motor”).

Luzes indicadoras do sistema
de freio

Veiculos sem sistema de verificagio
de dados (1)

Funciona com a ignicéo ligada. A luz indica-

dora acesa indica:
e Freio de estacionamento aplicado.

» Nivel do fluido de freio abaixo do minimo
(com o freio de estacionamento desapli-
cado).

ediatamente o
°i0_80 acender-se a luz
¢do 4, sob “Nivel baixo

Veiculos com sistema de verificagio
de dados (2)

Funciona com a ignicao ligada. A luz indica-
dora acesa indica que o freio de estaciona-
mento esta aplicado.

NOTA: Em veiculos com sistema de verifica-
¢do de dados, a indicacao de nivel baixo
do fluido de freio & feita por luz indicadora
especifica no mostrador do sistema.

Luz indicadora de presséo de dleo
do motor @

Acende-se quando a igni¢do esta ligada =
apaga-se logo apds a partida do motor.
Luz acesa com o motor ligado: baixa pressac
do dleo do motor.

Verifique imediatamente o nivel do 6lec (veiz
a Secdo 4, sob “Baixa pressdo de dleo co
mator”).

Luz indicadora de carga
da bateria (@, 2)

Acende-se quando a igni¢do esta ligada =
apaga-se logo apos a partida do motor.
Luz acesa com o motor ligado: a bateria nac
esta sendo carregada. Verifique o estado =
a tensao da correia do alternador (veja ins-
trugdes na Secdo 4, sob “Perda de carga
da bateria”),

Voltimetro (@, 1)

Com o veiculo em marcha normal o ponteira
nao deve estar na faixa inferior.
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Econometro (@, 3)

Serve para a avaliagao do nivel de economia
de combustivel, somente quando o veiculo
estiver em movimento.

Sua indicagdo ndo deve ser considerada pa-
ra avaliacdo de economia quando o motor
estiver em marcha-lenta.

A faixa pontilhada vermelha indica consumo
econdmico. E a condigdo em que o veiculo
normalmente deve ser conduzido, a qual cor-
responde a forma de dirigir mais econdémica.

ATENCAO! Com o motor em marcha-lenta,
ao ser puxado o bolao do afogador ou ao
pisar-se no pedal do acelerador, o ponteiro
avanca na parte superior da escala, o que
nao significa, entretanto, que esta condicao
sefa economica.

Havendo dificuldade em manter o ponteiro
dentro da faixa econdémica, deve-se mudar
a marcha para aquela imediatamente infe-

rior, ondé se obtem desempenho mais eco-
némico (veja a Secao 3, sob “Como econo-
mizar combustivel”).

A-faixa vermelha indica consumo desfavo-
ravel,

ATENCAO! Durante ultrapassagens (ou ou-
tras condicées em que e solicitada maior
poténcia do motor) o ponteiro atinge inevita-
velmente a escala superior, configurando,
neste caso, uma situagao normal.

Se o ponteiro permanece permanentemente
na escala superior, com o veiculo em marcha
adequada, procure uma Concessionaria
Chevrolet.

Caixa-de mudancas manual
Posicoes da alavanca-de-mudancas (5)
Posicdo central: Ponto-morto

Posicoes "1™ a "5"; 12:a 52 marchas
Posicao “R". Marcha a ré

Acionamento

Marchas a frente, Pressione o pedal da em-
breagem e mova a alavanca de mudancas
conforme o esquema.

Se a marcha nao engrenar facilmente, retor-
ne a alavanca ao ponto-morto e retire o pe
do pedal da embreagem; pise novamente
& mova a alavanca.

Marcha a ré. Puxe o anel (seta) para cima
e empurre a alavanca para frente.

Nunca engrene a marcha-a-ré com o veiculo
em movimento.

Para trocar de marcha em velocidade econd-
nomica, veja a Secao 3, sob “Como econo-
mizar combustivel”.

Caixa-mudancas de marchas
automatica

Posicoes da alavanca seletora
Posicdo "P". Estacionamento

e E destinada a travar o movimenio do vei-
culo.

@
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» Deve ser aplicada, juntamente com o freio
de estacionamento, s depois que © vei-
culo estiver parado.

e E aposicao recomendada para dar a par-
tida ao motor.

Posicao “R". Marcha a ré

e Deve ser aplicada somente com o veiculo
parado.

Posigao “N". Ponto-neutro

e Deve ser aplicada nas paradas demora-
das juntamente com os freios.

e Pode ser usada para dar a partida com
o veiculo em movimento, quando o motor
“morrer” nessas condi¢oes.

e Tem de ser usada no caso de reboque
do veiculo (veja Secao 4, sob “Em caso
de reboque do veiculo™).

¢ Nao deve ser usada normalmente com
o veiculo em movimento, estando ou nao
o motor em funcionamento.

Posicdo "D”. Marchas a frente

e E destinada as condicoes normais de

movimento: a 12, a 2! e a 3 marchas s&o
engrenadas automaticamente.

NOTA: Com o veiculo em movimento, com
a alavanca seletora em D", em 3* marcha,
a velocidade de 60 km/h aproximadamente,
um dispositive da caixa-de-mudacas auto-
matica (TCC) entra em funcionamento, dapi-
do a impressdo de que outra marcha foi acio-
nada. Isto € normal, criando uma condicao
na qual ocorre melhora de consumo e redu-
¢ao no nivel de ruido do conjunto.

Posigao “2"

e Deve ser empregada em trafego pesado,
ou estradas montanhosas, ou com a fun-
cao de “freio-motor”, em descidas; so a
17 e a 2! marchas sdo engrenadas.

o Nao deve ser usada para velocidades aci-
ma de 110 km/h.

Posigao “1"

e« Deve ser usada em estradas de areia ou
lama, subidas ingrimes ou com a fungac

de “freio-motor”, em descidas; s6 a 1°
marcha e engrenada.

e Nao deve ser usada para velocidades aci-
ma de 55 km/h.

Movimentagéo do veiculo

1. Ligue o motor com a alavanca em “P”

2. Mova a alavanca para a posicao dese-
jada (“R”, “D", “2" ou “1"), solte o freio
de estacionamento e pise progressiva-
mente no acelerador.

Mudanca da posicdo da alavanca (O

e de “P"para“R"— Puxe para cima atrava
sob a maganeta e mova a alavanca.

e de “R"para “N"e/ou “D" — Puxe simples-
mente a alavanca.

e para“2” elou 1" — Puxe para cima a tra-
va sob a maganeta e puxe a alavanca.

e de “1" até "N”. Mova simplesmente a ala-
vanca para a frente.

e de “N" para “R" e/ou “"P". Puxe a trava
sob a macganeta e mova a alavanca.
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Reducao de marcha para ultrapassagem

1. Pise até o fim no pedal do acelerador
para a reducdo automatica de marcha,
enguanto for necessaria a reducao.

2. Alivie a pressao no pedal, para o engre-
namenlo automatico da marcha imediata-
mente superior.

Cuidados para evitar danos a

caixa-de-mudangas automatica

e Nao mova a alavanca com o motor em
alta rotacéo, como, por exemplo, ao tentar
desencalhar o veiculo.

e Nao tire a alavanca de “N” ou "P" com
o motor em alta rotagao.

e Nunca mova a alavanca para “P” com
o veiculo em movimento.

e Nao use a caixa-de-mudancas por mais
de 10 segundos com o motor em alta rota-
cao e se as rodas do veiculo estiverem
travadas (veiculo atolado, por exemplo).

e Mo use o acelerador para manter o veicu-
lo parado em subidas.

Motor
Afogador e luz indicadora do afogador

Este dispositivo ((2) , seta) sé deve ser usa-
do para dar a partida ao motor frio.

Com o botdo puxado, € acionado o afogador
e acesa a luz indicadora no grupo de instru-

mentos (@) .

Cuidados ao dar a partida

L]

Cuidado com 0s gases de escapamento!
Mo ponha o motor a funcionar em areas
fechadas por tempo maior gue 0 neces-
sario para manabrar o veiculo, pois os mo-
tores de combustao interna produzem ga-
ses com produtos altamente toxicos, tais
como hidrocarbonetos, aldeidos e mono-
xido de carbona que, embora incolores
e inodoros, sdo mortiferos.

Nunca dé partida ao motor por mais de
10 segundos ininterruptamente.

Espere 30 segundos para dar uma nova
partida.

e Nao insista se o motor nao “pegar” apos
algumas tentativas. Procure descobrir a
causa antes de aciona-lo novamente.

NOTA: Verifique fre
reservatorio de gasoli
motor a dlcool.

Partida do motor frio

1. (Caixa-de-mudangas manual). Coloque a
alavanca-de-mudangas em ponto-morto.

(Caixa-de-mudangas automatica). Colo-
que a alavanca seletora em “P"ou "N”.

. {Se equipado com condicionador de ar).
Mova totalmente para baixo as alavancas
de acionamento do condicionador de ar
(veja a Segdo 2, sob “Condicionador de
ar’).

3. Ligue a ignicao.

4. Puxe o botao do afogador até o 2 estagio
{2/3 do curso do afogador).
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5. Gire a chave no contato até o estagio
“liI" sem pisar no acelerador e solte-a
assim que o motor entrar em funciona-
mento.

NOTA: Pise no pedal da embreagem para
aliviar a resisténcia oferecida pela caixa-de-
mudangas, reduzindo a carga sobre o motor-
de-partida e, consequentemente, a deman-
da de corrente da bateria.

6. Temperatura ambiente de 20—30°C:
e Apos a partida, empurre o botao do
afogador até o 1° estagio ou 1/3 do seu
curso (motor a gasolina) ou aguarde 20
segundos antes de empurra-lo (motor a
alcool).
e Apds esta operagao, aguarde 30 se-
gundos (motor a gasolina) ou 50 segun-
dos (motor a alcool) e empurre de volta
o afogador.

7. Temperatura inferior a 20°C. Dé a partida
com o botdo do afogador totalmente pu-
xado. A medida que o motor for-se aque-

cendo empurre gradativamente o botao
do afogador, conforme necessario, até
sua retirada total.

ATENCAO! Veiculos com caixa-de-mudan-
cas automatica nao devem ser movimenta-
dos antes que o ponteiro indicador de tempe-
ratura esteja na escala central.

Partida com o motor aquecido

1. (Caixa-de-mudancas manual). Coloque a
alavanca-de-mudancas em ponto-morto.
(Caixa-de-mudancas automatica). Colo-
que a alavanca seletora em “"P” ou "N",

. (Se equipado com condicionador de ar).
Mova para a direita as alavancas de acio-
namento do condicionador.

3. Empurre o botao do afogador.

4, Comprima parcialmente o pedal do acele-
rador e gire a chave no contato até o
estagio "Iil”,

5. Solte a chave e o acelerador assim que
o0 motor entrar em funcionamento.

Freio de estacionamento &

Aplicacdo. Puxe a alavanca totalmente.

Liberagdo. Force a alavanca ligeiramente
para cima, comprima o botdo na extrem:-
dade da alavanca e empurre-a para baixo
ate que a luz indicadora no painel se apague.
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OQUTROS CONTROLES E DISPOSITIVOS
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Velocimetro @)

O ponteiro indica a velocidade do veiculo
em quilometros por hora.

Hodémetro (@, 1)

Registra o total de quilémetros ja percorridos
pelo veiculo.

O primeiro digito da direita registra centenas
de metros. Os demais digitos registram qui-
lometros.

Hodémetro parcial (@, 2)

Registra a distancia percorrida pelo veiculo
nurn determinade trajeto.

O primeiro digito da direita registra centenas
de metros. Os demais digitos registram qui-
I6metros.

Uso. Para retornar a zero os digitos, pres-
sione o botdo no mostrador antes de iniciar
© trajeto cuja distancia vai ser medida(seta).
Tacometro

O ponteiro indica o nimero de rotagdes por

minuto do motor. (A leitura correta é feita
mult}rphcando-se o numero indicado por
100.

Serve para orientar as trocas de marcha.

A rotagdo de maior rendimento em qualquer
marcha e de 3 000 r.p.m.

Nao deve atingir a faixa final (seta), que indi-
ca rotagoes que prejudicam o motor.

Radio/toca-fitas (@,1) 4416 <o

Funcionamento. Consulte o manual do fa-
bricante, que acompanha este Manual.

Antena convencional

Levantamento. Puxe a antena pela extremi-
dade e levante-a totalmente.

Antena elétrica

Eleva-se automaticamente ao ligar-se o ra-
dio.

Porta-fitas (@, 2) j
S6 equipa veiculos com toca-fitas. A indica-

cao vermelha (setas) em cada uma das 3
gavetas indica que ela contém um fita.
Abertura e fechamento. Aperie e soite o
botao de cada gaveta para abri-la e empur-
re-a para fecha-la.

Relodgio digital

Os digitos s6 aparecem no mostrador com
a ignicao ligada.

O brilho diminui quando o botdo das luzes
esta ligado, para ndo incomodar a visao do
motorista a noite.

Ajustagem do reldgio @

Fungao “hora™

Os dois digitos da esquerda indicam a hora
e 0s dois da direita indicam os minutos. Os
pontos intermediarios brilham intermitente-
mente.

A indicagdo vai de 1:00 h. até 12:59 h.
Func¢édo "cronémetro™

Os dois digitos da direita indicam minutos
cronometrados e os dois da esquerda ind:-
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cam as horas. Os pontos intermediarios bri-
lham continuamente.

Selegao da funcao “hora”. Estando funcio-
nandc o cronometro, aperte & solte a tecla
"CRONO", liberando-a.

Ajuste de horas ou minutos. Introduza a
ponta de um objeto pontiagudo duro (a ponta
de um clipe, por exemplo) na cavidade “H"
(horas) (1) ou na cavidade "M" (minutos)
(2} e pressione,

Selecao e acionamento da funcao crono-
metro. Estando selecinada a funcao “hora"
pressione a tecla "CRONC", que ficara re-
tida.

Ajuste do cronometro. Para retornar a zerg
e reiniciar automaticamente a contagem do
tempo. aperte e solle a tecla "ZERQO" (4),
com a tecla "CRONQ" (3) retida.

Sistema de verificagdo de dados

O sistema de verificacdo de dados informa
0s niveis de fluidos, a espessura das pasti-

lhas dos freios e funcionamento das lampa-
das externas importantes (farol baixo, lam-
pada de freic e lampadas traseiras). incluin-
do seus respectivos chicotes de fios, fusiveis
e sensores. No caso dos sistemnas de verifi-
cacao das lampadas, o defeito nao e indica-
do & nao ser que o circuito em questaoc seja
ligado.

Quando a ignicao e ligada, todas as luzes
indicadoras do sistema de verificagao de da-
dos se acendem. Se o sistema monitorado
estiver funcionando corretamente, as luzes
indicadoras se apagarao apos aproximada-
mente 4 sequndos. A luz indicadora de falha
de |&mpada do freio se apaga apos o pri-
meiro acionamento do freio.

Se houver falha em algum sistema, ocorre

o acendimento da respectiva luz indicadora,

a saber:

e Falha no farol baixo ou nas lanternas tra-
seiras (1)

e Falta da lampada do freio (2)

L]

Nivel do fluido de freio (5)
Pastilha de freio com espessura minima,
devido ao desgaste (6)
Nivel baixo de solugdo no reservatorio de
?gpansao do sistema de arrefecimento
).
Nivel baixo de agua no reservatario dos
t.::lzvadores do para-brisa e do vidro traseiro
(7).
Nivel baixo de oleo no motor (4); esta indi-
cacao so e valida quando se liga a ignigao.
observando-se as seguintes condicoes;
Se o nivel de dleo estiver correto. a
lampada se apaga apos o periodo de 4
segundos. O valer medido permanece na
memaoria até gue a ignicao seja desligada,
Uma nova medicao somente e efetuada
apos decorrer um periodo de 4 minutos
entre o desligamento da ignicao e uma
nova ligacao. Este periodo e necessario
para que o oleo circule de volta para o
carter, permitindo, assim, uma nova lei-
tura.

2-03

[] Se o nivel do éleo do motor estiver bai-
%o, a lampada nao se apagara. O valor
medido permanece na memoria até que
se desligue a ignicdo. Uma nova medicao
@ feita, neste caso, somente apés terem
passado aproximadamente 30 segundos
entre o desligamento da igni¢ao e uma
nova ligagao. Caso contrério, a nova me-
digao nao ¢ realizada e a indicacao é feita
pela leitura anterior.

[ Se o veiculo ndo esta nivelado, o siste_—
ma podera indicar que o nivel de dleo esta
baixo, mesmo gue este exista em quanti-
dade suficiente . Neste caso, a ldmpada
permanece ligada até que a nova medicao
seja feita com o veiculo nivelado.

] Sealdmpada do nivel de dleo do motor
piscar intermitentemente, isto é indicio de
irregularidade no chicote elétrico de cone-
xao a sensor. Consulte uma Concessio-
naria Chevrolet.

e Aslampadas do sistema somente se apa-

garao apos a correcdo das respectivas
falhas e nova verificagdo. Somente efetue
a troca de lampada do sistema de verifica-
¢ao de dados por outra da mesma potén-
cia. A ndo observancia deste item podera
resultar em falhas acusadas e danos no
sistema.

NOTA: Nos veiculos equipados com Sis-
tema de Verificacdo de Dados, ao instalar
& luz de freio ou extensées para lanter-
nas de reboques, consulte uma Conces-
sionaria Chevrolet.

Computador de bordo

O computador de bordopermite ao motorista,
através de informagbdes, dirigir economica-
mente e com seguranca, conforme sua ne-
cessidade e caracteristica peculiar de dirigir.

Operagéo

O sistema do computador de bordo processa
informagdes provenientes de sensores que

indicam, mediante o acionamento da lecla
2, as seguintes funcoes:

e Consumo instantanec

e Consumo medio

e Velocidade media

e Autonomia

e Crondémetro

e Temperatura de ar externo

Mediante o acionamento da tecla 1, € indica-
da a funcéo refogio.

Com a ignicao desligada, o computador de
bordo indica a hora (de 00:00 a 23:59) e,
mediante o aperio da tecla 2, todas as de-
mais fungdes sao acessiveis, porém nao
atualizaveis (tecla 3 inoperante).

Ao ser ligada a ignicdo, aparece inicialmente
a hora, até ser acionada a tecla seletiva 2.
Ocorrendo isto, a cada toque desla tecla as
fungOes sao mostradas na segiiéncia ja indi-
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cada,

A tecla de inicio 3 serve para recomecar o
calculo das fungoes consumo medio e velo-
cidade media e para zerar e iniciar a fungao
cronometro. Esta tecla tambem serve para
atualizar a informacao sobre o volume de
combustivel disponivel no tanque apds o rea-
bastecimento, desde que seja superior a 5
litros. Neste caso, o acionamento da tecla
3 deve ser feito logo apos o abastecimento,
com o veiculo parado, em piso plano, com
chave de ignicao ligada.

IMPORTANTE! No caso de abastecimenio
total do tanque de combustivel, isto &, além
do primeiro desligamento automatico da pis-
tola de abastecimento da bomba, é neces-
sario rodar no minimo 100 km, parar o veicu-
lo e acionar a tecla 3. Este procedimento
permite o reinicio do calculo da funcao auto-
nomia em relagéo ao volume real de com-
bustivel existente no tanque, Sua ndo obser-
vancia resufta em informacae incorreta.

Ajuste da funcao “relegio™

Acione as teclas na seqiiéncia indicada:
Tecla 1: a fungao relogio aparece.

Tecla 3: os digitos da hora piscam.
Tecla 1: para acertar a hora.

Tecia 3: os digitos dos minutos piscam.
Tecla 1! para acertar os minutos.

Tecla 3: o relogio inicia a operacac no minuto
mostrado.

Cuidados especiais

As caracleristicas originais do veiculo devern
ser mantidas para que o funcionamento cor-
reto do computador de bordo seja garantido.

A substituicao das rodas originais do veiculo
por outras de caracteristicas diferentes afeta
a precisao das fungbes consumo instanta-
neo, consumo medio, velocidade media e
autononua.

Sempre que precisar substituir o tanque de

combustivel ou o computador de bordo, &
imprescindivel fazé-lo numa Concessonaria
Chevrolet, pois o computador de bordo ne-
cessitara ser submetido a nova calibragao
para que apresente funcionamento perfeito.

IMPORTANTE! No caso de desconexao da
bateria, queima de fusivel ou desconexao
do circuito elétrico do computador de bordo,
apos a restauracao da alimentagao elelrica
aparecerao todos os caracteres ligados no
wisor. Para o restabelecimento das fungces
do computador de bordo, ligue a ignicao e
aperte a tecla central.

Para maiores detalhes e informacoes, con-
sulte o manual do computador de bordo for-
necido pelo fabricante.

Acendedor de cigarro e cinzeiro
do painel

O acendedor so funciona com a ignicao liga-
da.
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Uso do acendedor @)

1. Pressione o centro do botao do acende-
dor (1).

2. Aguarde alguns segundos 0 seu retorno
automadtico e retire o conjunto da resis-
téncia ja incandescente.

3. Apos o uso recoloque o acendedor sem
pressionar o centro do botao.

Remocao do cinzeiro para limpeza (@)

1. Abra o cinzeiro (2), pressione a mola (se-
ta) e, ao mesmo tempo, puxe-o para tras.

2. Depois de limpo, recologue o cinzeiro en-
caixando antes a parte inferior e, depoais,
empurrando-o.

Cinzeiros traseiros

Abertura. Puxe a tampa vertical,
Remogéo para limpeza. Abra o cinzeiro
pressione-o para baixo e, ao mesmo tempao,
puxe-o para fora & .

Depois de limpo, recoloque-o encaixando-o
no alojamento & empurrando-o.

Desembacador do vidro traseiro

S6 funciona com a ignigao ligada.

A luz indicadora ao lado da tecla (@, seta)
indica que o desembagcador esta funcionan-
do.

Desliga-se automaticamente depois de 10
a 15 minutos, devendo ser ligado novamen-
te, se necessaro.

Acionamento. Aperte a tecla.

Difusores de ar

Difusores de para o para-brisa e difusores

tle ar para a regido dos pés

e Permitem a passagem so de ar nao ague-
cido (ou resfriado), so de ar aquecido ou
da mistura dos dois.

s O direcionamento do fluxo de ar nao é
regulavel.

e Veiculo equipado com agquecedor: permi-
tem a passagem s6 de ar nac aquecido
ou 50 de ar aguecido.

o Veiculo com condicionador de ar: permi-

tem a passagem ¢ de ar nao aquecido,
de ar aquecido ou da mistura dos dois.

Difusores late-~js de desembagamento das

janelas

e S6tém fungao para os veiculos equipados
com aquecedor ou com condicionador de
ar.

s Permitem a passagem s0 de ar nao aque-
cido (ou resfriado), s6 de ar aquecido ou
da mistura dos dois.

e O direcionamento do fluxo de ar nao e
regulavel.

Difusores laterais

e Veiculo equipado com aquecedor del ar:
nao permite a passagem de ar aquecido.

» Veiculo equipade com condicionador de
ar: permitem a passagem so de ar resfria-
do, so de ar aquecido ou da mistura dos
dois.

s O direcionamento do fluxo de ar e regu-
lavel.
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SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR PELOS DIFUSORES DO PAINEL DIANTEIRO

1. DIFUSORES DE AR PARA O PARA-BRISA

2, DIFUSORES LATERAIS DE DESEMBAGAMENTO DAS JANELAS

3. DIFUSORES DE AR LATERAIS

4. DIFUSORES DE AR CENTRAIS

5. DIFUSORES DE AR PARA A REGIAD DOS PES
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Difusores centrais

o Veiculo equipado com aquecedor: permi-
tem a passagem de ar aquecido.

e Veiculo equipado com condicionador de
ar; permite a passagem so de ar resfriado,
s0 de ar aquecido ou da mistura dos dois.

e O direcionamento do fluxo de ar € regu-
lavel.

Regulagem dos difusores de ar @

Abertura e fechamento do difusor. Gire
o disco recartilhado ao lado de cada difusor.

Regulagem horizontal do fiuxo de ar. Mo-
va 0 botdo no centro do difusor.

Regulagem vertical do fluxo de ar. Mova
o conjunto do difusor.
Ventilador-desembacador &

56 funciona com a ignigéo ligada.

Alavanca seletora superior (2)

Conforme a posi¢ao desta alavanca, obtém-
se as seguintes condigoes:

e Fluxo total de ar para o para-brisa (a)

e Fluxo de ar pelos difusores centrais e late-
rais do painel e parie para o péra-brisa
(b)

Alavanca seletora inferior (3)

Conforme a posigao desta alavanca, obtém-

se as seguintes condigdes:

e Fluxo de ar pelos difusores centrais e fate-
rais do painel (c)

e Fluxo de ar para a regiao dos pés (d)

Botao do ventilador (1)

Girando-se ¢ botdo do ventilador podem-se
obter as seguintes condigbes:

0 — Desligado

| — Fluxo de ar a baixa velocidade
Il — Fluxo de ar a média velocidade
Il — Fluxo de ar a alta velocidade

Condictes especificas do fluxo de ar
Desembagador do para-brisa (@, A)
e Fluxos simultéaneos de ar para o para-bri-

sa e pelos difusores do painel.

e Fechando-se todos os difusores do paine!
o desembacamento & mais rapido.

Ventilagdo da regido da cabeca (@), B)

e Fluxo total de ar pelos difusores do painel.

e Fechando-se os difusores laterais, todo
o fluxo ocorre pelos centrais e vice-versa.

Ventilagdo geral (@, C)

e Fluxo de ar por todos os difusores simulta-
neamente.

e Fechando-se os difusores do painel ocor-
re 0 maior fluxo possivel para o para-brisa
e para a regido dos pes, simultaneamente.

Ventilagéo da regido dos pés (@, D)

e Fluxos simultaneos de ar pelos difusores
do painel e para a regido dos pés.

e Fechando-se os difusores do painel ocor-
re a maior ventilagdo possivel da regiac
dos pes.
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Acionamento

1. Gire o botdo do ventilador para a posicao

correspondente ao fluxo desejado.

Coloque as alavancas seletoras nas posi-

¢Oes correspondentes & condi¢ao dese-

jada.

. Ajuste os difusores para a diregdo dese-
jada do fluxo de ar.

2

Ventilador-desembacador-
aquecedor &

So funciona com a ignigéo ligada.

Alavanca de temperatura (3}

Posicac “a". Fluxo de ar aquecido

Posicac "b". Fluxo de ar aquecido

Demais posicoes: temperaturas intermedia-
rias.

Alavanca seletora superior {2)

Posicdo “¢”. Fluxo total de ar para o para-
brisa

Posigao "d”. Fluxo de ar pelos difusores cen-

trais e laterais do painel e parte para o para-

brisa

Alavanca seletora inferior (4)

Posicao “e”. Fluxo de ar pelos difusores cen-

trais e laterais do painei

Posigao “f". Fluxo de ar para a regiao dos
pes

Botao do ventilador (1)

Posicao G — Desligado

Posigao | — Fluxo de ar a baixa velocidade
Posicédo Il — Fluxo de ar a media velocidade
Posicao Il — Fluxo de ar a alta velocidade

Condicbdes especificas do fluxo de ar

Desembacamento do para-brisa (&, Al

& Fluxos simutéaneos de ar para o para-bri-
s, pelos difusores do paine! e pelos difu-
sores laterais de desembagamento

e Fechando-se todos os difusores do painei,
o desembacamento & mais rapido.

Desembacamento do para-brisa com ar

quente (® , B

e Fluxos simultédneos de ar aguecido pelos
difusores laterais do painel, pelos difusc-
res laterais de desembagamento das ja-
nelas e para o para-brisa, € de ar nao
aquecido peios difusores centrais do pai-
nel.

» Fechando-se oz difusores do painel, o de-

sembagamento € mais rapido.

O desembagamento € mais eficiente do

que com ar nao aquecido.

@

R
L]
5

Ventilagao da regido da cabeca (@), C)

@ Fluxo total de ar aquecido pelos difusores
do painel.

e Fechando-se os difusores laterais, todo
o fluxo ocorre pelos centrais e vice-versa.

Ventilagao geral (@, D)

e Fluxo de ar para todos os difusores, simul-
taneamente.

e Fechando-se os difusores do painel, ocor-
re 0 maior fluxo de ar possivel para o para-
brisa, para as janelas laterais e para a
regiao dos pés, simultaneamente.

Aquecimento geral (@), E)

o Fluxo de ar ndo aquecido pelos difusores
cenirais do painel e de ar aguecido pelos
dernais difusores, simultaneamente.

« Fechando-se os difusores do painel, ocor-
re o maior fluxo possivel de ar aguecido
para o para-brisa, para a regiao dos pés
e para os difusores laterais de desemba-
camento, simultaneamenta.

Ventilagdo da regido dos pés (@, F)

e Fluxo simultaneo de ar pelos difusores do
painel e para a regido dos pés

e Fechando-se os difusores do painel, ocor-
re a maior ventilagdo possivel da regido
dos pés.

Aquecimento da regido dos pés (@), G)

e Fluxos de ar aguecido para a regido dos
pés e pelos difusores laterais do painel
e de ar ndo aquecido pelos difusores cen-
trais, simultaneamente.

e Fechando-se os difusores do painel, ocor-
re o maior fluxo possivel de ar aquecido
para a regiao dos pés.

Acionamento

56 funciona com o motor do ventilador liga-

do. Deve ser usado com as janelas fechadas

e, de preferéncia, com o veiculo em movi-

mento.

1. Gire o botao do ventilador para a posigao
correspondente ao fluxo desejado.

2. Coiqq‘ue as alavancas de controle nas
posicdes correspondentes a condicéo
desejada.

3. Ajuste os difusores.

Condicionador de ar @

Controle de temperatura (2)

e Pintas vermelhas: indicam ar aguecido
e Pintas azuis: indicam ar resfriado
Botao seletor (1)

O botéo seletor permite obter as seguintes
condigoes:

Posigédo “a"; desligado

Posigdo “b": frio maximo

Posigdo “"c’; frio normal

Posicdo “d”: frio/quente

Posicédo "e”; ventilagao

Posicdo "f": aquecimento

Posicéo “g'": desembagamenio

2-10




NOTA: Quando o botéo seletor (1) se encon-
tra nas posicoes "d” ou “g", o0 compressor
permanece desligado. Nestas situagoes a
temperatura do ar Insuffado varia desde a
temperatura ambiente ate aquecida.
Botao do ventilador (3)
S6 funciona com o condicionador ligado.
Nao existe posicdo de desligado:
|  — Fluxo minimo de ar
Il — Fluxo de ar a baixa velocidade
Il — Fluxo de ar a média velocidade
llll — Fluxo de ar a alta velocidade
Condigoes de utilizagéo
1. Desligado (a)

O ventilador nao funciona.

Fluxo natural de ar externo, com o veiculo
em movimento, pelos difusores, no painel
de instrumentos, a temperatura de acor-
do com a posicao do botdo regulador de
temperatura.

. Frio maximo (b)

Condicao indicada para dias de muito ca-
lor e alta umidade, transito intenso ou
muita fumaga. Fluxo de ar bastante res-
friado pelos difusores cenirais e laterais
do painel.

Fechando-se os difusores centrais ocorre
maior fluxo pelos laterais e vice-versa.

. Frio normal (c)

Condicao indicada na maioria dos casos.
Fluxo de ar resfriado pelos difusores cen-
trais e laterais do painel.

Fechando-se os difusores centrais ocorre
maior fluxo pelos laterais e vice-versa.

O botao regulador de temperatura deve
estar no inicio da faixa azul.

. Friolquente (d)

Condicao indicada para temperaturas
ambientes moderadas.

Fluxo de ar aquecido para a regido dos
pés e de ar resfriado pelos difusores do
painel, simultaneamente.

O botdo regulador de temperatura deve
estar na posicao intermediaria.

. Ventilagao (e)

Condigao indicada para temperaturas
ambientes amenas, quando nao ha ne-
cessidade de refrigeracao do ar.

Fluxo de ar pelos difusores do painel, a
temperatura de acordo com a posigao do
botao requlador de temperatura.

Fechando-se os difusores centrais, ocor-
re maior fluxo pelas laterais, e vice-versa.

. Aguecimento (f)

Condicao indicada para temperaturas
ambientes frias.

Fluxo de ar para a regiao dos pés, com
uma peguena parte para ¢ para-brisa e
difusores laterais de desembagamento.

O botéo regulador de temperatura deve

estar posicionado no inicio da faixa ver-
melha.

@

7. Desembacamento (g)

Condigao indicada para desembagamen-
to do para-brisa e das janelas laterais na
regiao dos espelho retrovisores externos,
com uma pequena parte para a regido

dos pés.

O botao regulador de temperatura deve
estar posicionado na extremidade verme-

lha, para desembagamento mais rapido.
Acionamento

1. Gire o botde seletor para a posigéo cor-

respondente a condicéo desejada.

2. Gire o botéao do ventilador para o estagio

correspondente ao fluxo desejado.

3. Selecione a temperatura desejada giran-

do o botao regulador de temperatura.

4. Ajuste os difusores para a diregao dese-

jada do fluxo de ar.

Para-séis (@, A)
Regulagem da posigéo

Protecao frontal: puxe a borda anterior para

baixo.,

Protegéo lateral: puxe a borda anterior para
baixo, desencaixe o lado (1) proximo ao es-
pelho retrovisor interno e gire o para-sol para
0 lado da porta.

Luzes de leitura (@, B)

O foco da luz & acionado pelos seus prdprios
interruptores (2), situados préximo a lampa-
da.

Porta-luvas

Abertura. Aperte as teclas laterais da fecha-
dura do porta-luvas uma contra a outra e,
a0 mesmo tempo, puxe a tampa.
Fechamento. Bata a tampa.

lluminag&o. Ocorre ao abrir-se a tampa es-
tandc o botédo das luzes acionado.

Compartimento de bagagem

Removendo-se a cobertura da bagagem
(Kadett) ou reclinando-se o encosto do ban-
co traseiro (Kadett e Ipanema), podem-se
obter capacidades variadas de carga. (Veja

as especificagoes na Segao 7. sob "Capaci-
dades do compartimento de bagagem’.)

NOTA: A cobertura da bagagem permite
acesso a bagagem por dentro do veiculo e
& remaovivel, para passibilitar o fransporte de
objetos mais altos, se for desejado.

Desiravamento da fechadura da

tampa traseira

Abertura. Destrave a fechadura girando a
chave, pressione o botdo e levante a tampa.
Fechamento. Bata a tampa e gire a chave.

Fechadura da porta traseira com
dispositivo eléirico de travamento

Em veiculos equipados com sistema elétrico
de travamento, a tampa traseira € travada
destravada de acordo com a posigao do bo-
tao acionador @& .

Botao acionador da porta traseira na posigao
“a” (vertical): A porta traseira permanece fra-
vada, mesmao com ¢ acionamento das travas
elétricas das portas laterais.
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Botdo acionador da porta traseira na posicao
“b" (horizontal): A poria traseira & {ravada/
destravada com o acionamento das travas
elétricas das portas laterais.

Botao acionador da porta traseira na posigao
“c" (inclinada): A porta traseira pode ser
aberta com a chave, mesmo com as portas
laterais travadas. O botéo deve ser acionado
com a chave no lugar, ja que ela nao pode
ser retirada.

Acesso a bagagem (Kadett). Levante pelo
centro a parte anterior da cobertura da baga-
gem &)-

Remocdo da cobertura da bagagem
(Kadett)

1. Desencaixe da tampa do compartimento
de bagagem os corddes de sustentagio
da cobertura (A).

2. ?B;::}erte 0 pino lateral e solte a cobertura

Aumento da capacidade (Kadett)
1. Remova a cobertura da bagagem.

2. Puxe o assento do banco fraseiro até a
posigao vertical pela alga junto ao encosto.

Escamoteacao do banco
traseiro (Kadett) (@

Solte a trava lateral da parte do encosio a
ser reclinada (A) e puxe o encosto para a
posicao horizontal, a fim de obter o espago
disponivel desse lado para carga e o dooutro
lado disponivel para passageiros (B).
Escamoteacdo do banco

traseiro (Ipanema) @

Puxe a parte do encosto a ser reclinada para
a posicao horizontal, comprimindo ao mes-
mo tempo o botdo em sua parte superior
(A}, a fim de obter o espaco disponivel (B).

Ba?ageiro o teto

Instalacéo (4

Existem 4 pontos embutidos no teto para
instalagao de bagageiro. Para acesso a es-

ses pontos (A) pressione as tampas e mo-
va-as no sentido indicado pela seta (B).

Sistema de regulagem da altura
da suspensao traseira

O sistema de regulagem manual da altura
da suspensao traseira ajuda a manier quase
que constante o nivel do veiculo e melhora
substancialmente a dirigibilidade com a va-
riagdo de carga na parte traseira, guando
se carrega 0 compartimento de bagagem ou
quando se reboca um trailer, por exemplo.

O sistema é calibrado da mesma forma que
0s pneus. A valvula de enchimento € idéntica
a valvula dos pneus e esita localizada no
lado direito traseiro do compartimento de
carga () , seta).

Se for necessario carregar totalmente o vei-
culo, o nivel do sistema de regulagem nao
devera ser totalmente enchido com o veiculo
descarregado, por razoes de seguranca.

Com carga total, o sistema devera ter uma

pressao minima de 300 kPa (44 Ib/pol?), para
manter a altura da parie traseira do veiculo
idéntica & alturra da parte dianteira.

A pressao nunca deve ser menor que o valor
nominal de 80 kPa (12 Ib/poFf) com o veicule
descarregado; caso contrario, poderdo ocot-
rer danos aos amortecedores.

Numa superficie plana, com o veiculo vazio,
mega a distancia entre o solo e o para-cho-
que traseiro ({8, seta), subtraia 5 (cinco)
centimetros deste valor e anote o novo valor.
Se esta altura n&o for obtida quando o veicu-
lo estiver carregado, aumente a pressao ate
chegar ao valor desejado. Nao exceda a
pressac de 500 kPa (72 Ib/poP). Antes de
dirigir o veiculo na condigdo de descarre-
gado, a pressao deverd ser reduzida para
80 kPa (12 Ib/pol 2).

NOTA: A etiqueta com 0s valores das pres-
s0es se encontra na parte interna da tampa
traseira, do lado direito.
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Capuz do motor
Abertura

1. Sob o painel de instrumentos, junte & por-
ta esquerda, puxe a alavanca de coman-
do da trava do capuz ((@), A), até ocorrer
o destravamento.

2. Puxe com o dedo a garra de seguranca locali-
zada na parte inferior do capuz (@), B).

3. Levante o capuz, solte do retentor (@,
3) a vareta de sustentagao (@ , 2) puxan-
do-a junto a ele, levante-a e introduza sua
extermidade no orificio do capuz (@), 1.

Fechamentio

1. Retire do orificio do capuz a extremidade
da vareta de suslentacao e prenda-a no
seu retentor.

2. Abaixe o capuz e, antes de encosta-ic,
solte-o para que se trave com o proprio
peso.

3. Tente ergué-io para certificar-se de seu
travamento.

Teto solar — Kadett
Abertura e levantamento do vidro

Para abrir o vidro do teto solar, puxe para
baixo a manivela de acionamento (3}, aperte
o botao (2} e gire a manivela no sentido anti-
herério.

A abertura adequada é de, no maximo, 10
giros na manivela de acionamento, ponto em
que ocorre ¢ seu travamento.

Para abrir totalmente o vidro do teto, pres-
sione o botao (2) e continue girando a mani-
vela de acionamentc.

Q vidro pode também ser levantado, em sua
parte traseira, para ventilagao. Para fazé-lo,
pressione o botao (2) e gire a manivela de
acionamento (3) no sentido horario.

Abertura e fechamento da veneziana
Pode-se abrir e fechar a veneziana (1) com

o vidro fechado ou com a parte traseira le-
vantada bastando puxa-ia normalmente. Ac

ser aberto, o vidro e acompanhado pela ve-

neziana.

NOTA: A altas velocidades, se o vidro do
teto solar estiver aberto, abra os difusores
de ar do painel dianteiro. Este procedimento
evitara a formacdo de vacuo ne interior do
veiculo.
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A0 DIRIGIR O VVEICULO

Lisia de verificacOes diarias
do motorista

Antes de entrar no veiculo

i

2

3.

4.

Verifique se as janelas, espelhos e luzes
sinalizadoras estéo limpos.

Examine visualmente os pneus guanto
a pressao e danos.

Verifique se nao ha vazamento de algum
fluido.

Verifique se a area atras do veiculo estd
desimpedida, no caso de precisar movi-
menta-lo para tras.

Antes de movimeniar o veiculo

1.

5.

Feche e trave todas as portas.

2. Ajuste 0 banco e o encosto de cabeca.
3
4. Cologue e ajuste o cinto de seguranga

Ajuste os espelhos retrovisores.

e exija gque seus acompanhantes também
o fagam.

Verifique se todas as luzes indicadoras

7
8.

que funcionam sé com o sistema eletrico
ligado se acendem ao colocar a chave
no estagio “II".

. Certifigue-se de que a alavanca de mu-

dancas se enconire em ponto-morto
(transmissao com caixa-de-mudancas
manual) ou se a alavanca selefora esta
em “P” (transmissdo com caixa-de-mu-
dangas automatica).

Dé a partida e verifique o funcionamento
dos instrumentos.

Libere o freio de estacionamento.

Recomendagdes ao estacionar o veiculo

1.
2

3.

Aplique o freio de estacionamento.

Sem acelerar o motor, desligue-o e retire
a chave.

Trave a direcao girando o volante ate ou-
vir o ruido de travamento.

. (Transmissdo com caixa-de-mudangas

manual): coloque a alavanca de mudan-
¢as em ponto-morto.

(Transmissao com caixa-de-mudancas

automatica): cologue a alavanca seletora
em “P".
5. Feche todas as portas e os vidros.

Cuidados durante as primeiras
cenienas de quilometros

Para maior desempenho e funcionamento
econdmico durante toda a vida util do seu
veiculo, proceda da seguinte maneira:

e Agueca o motor antes de sair com o vei-
culo.

s Nos primeiros 300 quilémetros ndo dirija
prolongadamente a velocidade constante
muito baixa ou muito alta.

e Use a menor marcha ao colocar o veiculo
em movimento ou nas subidas, para evitar
trancos no motor.

e Use sempre a marcha adequada ao man-
ter velocidade constante.

e Evite pressionar totalmente o pedal do
acelerador durante as partidas ou o pedal
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do freio durante as paradas.

e Mantenha a pressao dos pneus de acordo
com a carga do veiculo conforme instru-
¢oes na Secado 7, sob “Aodas e pneus”.

e Verifique o nivel do dlec do motor e da
transmissao com freqléncia.

Cuidados ao dirigir

Gases de escapamento
e N&o ponha o motor a funcionar em areas

de ser mantida aberta.

e Havendo a suspeita de entrada de gases
de escapamento no compartimento de
passagelros, dirija somente com as jane-
las abertas e, assim que possivel, verifi-
gue as condicoes do sisiema de escapa-
mento, assoalho e carrogaria.

Motor

¢ Ndo deixe o motor em marcha-lenta por
muito tempo. Aqueca-o convenientemen-

ré alertado pelo indicador de temperatura,
para tomar as providéncias necessdrias.

Bateria e motor-de-partida

e Em ftransito congestionado desligue, se
possivel, os dispositivos gue consomem
muita carga da bateria: aguecedor, condi-
cionador de ar, acessorios etc.

e Ao dar parlida ao motor em tempo frio
pise no pedal da embreagem para elimi-
nar a resisténcia oferecida pela caixa-de-

fechadas — garagem, por exemplo — por
tempo maior que 0 necessario para mano-
brar o veiculo, pois os motores de com-
bustao interna produzem gases com pro-
dutos altamente toxicos, tais como o mo-
noxido de carbono, que, embora incolor
e inodoro, e mortifero.

Com o veiculo parado e o motor em funcio-
namento, feche os vidros e ligue o venti-
lader na méxima velocidade, se forneces- e
sario permanecer no veiculo ou se a tam-
pa do compartimento de bagagem tiver

fe mesmo antes de fazer pequenos per-
cursos. Estas precaugdes evitam a dilui-
¢ao do Oleo lubrificante e a formacdo de o
depositos de goma, que prejudicam a lu-
brificacao e reduzem a vida Util do motor.
Nunca dirija com o motor desligado. Va-
rios. dispositivos — como o servo-freio —
nao atuarao, comprometendo seriamente
a seguranga.

Nao deixe o veiculo sozinho por muito

tempo com o motor ligado. No caso de
superaquecimento do motor vocé nao se-

mudancas e, assim, aliviar o motor-de-
partida e a bateria.

Nunca dé partida ao motor por mais de
10 segundos ininterruptamente. Espere
30 segundos para dar uma nova partida
€ nao insista se o motor nao “pegar’” apés
algumas tentativas.

Direcao hidraulica

Cuidado com o retorno do volante da dire-
¢ao a posicdo normal apds as curvas, o
qual e mais lento que o da direcao conven-
cional.
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e Nao esterce a direcdo com o veiculo pa-
rado.

Embreagem

e Nao use o pedal da embreagem como
descanso do pé. Isto poderd causar seu
desgaste prematuro.

e Nao pise no pedal da embreagem en-
quanto estiver acelerando, especialmente
nas subidas. Isto implicara em sérios da-
nos a embreagem e & caixa-de-mudan-
cas.

s Naoengrene subitamente uma marcha re-
duzida em pista escorregadia. Isto podera
causar efeito de frenagem nas rodas dian-
leiras e provocar derrapagem.

e Em declives longos e acentuados, engre-
ne uma marcha reduzida e use os freios
esporadicamente.

Freios
» Mantenha o espago do curso do pedal

livre de qualquer objeto que possa impedir
seu movimento.

e Evite freadas violentas nos 300 quiléme-
tros subseqlientes a uma troca de pas-
tithas.

e Nao dirija com o motor desligado. O servo-
freio nao atuara, sendo necessario muito
maior pressao para acionar os freios,

e Teste o funcionamento do freio logo no
inicio de cada viagem, especialmente
apos uma lavagem do veiculo.

e Apos atravessar lugares alagados aplique
os freio suavemente, para verificar se di-
minuiu sua eficiéncia por estarem molha-
dos. Em caso positivo, aplique levemente
os freios, mantendo uma velocidade de
seguranca, com bastante espaco livre a
frente, atras e dos lados, até que eles re-
tornem ao normal.

e Em declives longas e acenluados desga
com o veiculo engrenado em marcha re-
duzida e use os freios esporadicamente,
para evitar gue se aquegam demasiada-

mente e diminua sua eficiéncia de frena-
gem.

e Nunca apligue o freio de estacionamento
com o veiculo em movimento. Isto podera
causar o rodopio do veiculo e conseqlen-
tes danos pessoais.

Caixa-de-mudancas

e Ao reduzir a velocidade do veiculo, reduza
amarcha para aquela imediatamente infe-
rior.

e Ao mudar de marcha, pise no pedal da
embreagem até o fim do seu curso, Isio
evitard danos a caixa-de-mundancas e a
propria embreagem e eliminara as dificul-
dades de engrenamento.

Pneus

e Se for necessario passar por obstaculo
ou desnivel abrupto de terreno, faca-o len-
ta e perpendicularmente a eles. Os impac-
fos dos pneus conlra esses lipos de obsta-
culos podem causar-lhes danos imper-

|
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cepliveis, mas com potencial de provocar
acidentes futuros a allas velocidades.

Ao estacionar, nao encoste as rodas nas
guias de maneira que deforme os pneus.
Para evitar derrapagens, nao dirija com
pneus gastos; mantenha-os a pressao
correta e reduza a velocidade quando o
solo estiver molhado.

Mantenha sempre 0s pneus a pressao
correta (veja as especificagdes na Secao
7. sob “Rodas e pneus”), pois este € o
fator mais importante no cuidado a eles
dispensado, para evitar desgaste prema-
turo, decorrente de superaguecimenta,
ma dirigibilidade, aumento do consumo de
combustivel etc.

Tragao de reboque

Ao sair em subidas com veiculo que traciona

reboque, acelere ale a rotagao correspon-

dente ao maior torque e solte lentamente

o pedal da embreagem, mantendo a mesma

rotagao do motor,

Veja especificagoes de torque maximo na
Secao 7, sob "Motor”.

Como economizar combustivel
e Motor regufado. Mantenha o motor sem-

pre regulado de acordo com o “Plano de
Manutengdo Preventiva” (veja instrugoes
nas paginas azuis G, He |),

Motor a temperatura normal de funciona-
mento. Antes de movimentar o veiculo,
espere 0 ponleiro do indicador de tempe-
ratura se afastar da extremidade inferior
ou esquerda da escala.

Rotacdo do motor. Mantenha a rotagao
do motor dentro da faixa de maior torque
(veja especificagdes na Segao 7, sob “Mo-
tor" ),

Velocidade uniforme e marchas adequa-
das:

[ Conduza o veiculo, sempre que possi-
vel, a velocidades constantes, evitando
freadas ou arrancadas subitas. O ideal @
conduzi-lo em torno de 80 km'h, na ultima
marcha.

Ll

1 Nao acelere desnecessariamente o
motor quando estiver parado, ou para
aguecé-lo, ou antes de desliga-lo.

[0 Em transito congestionado, evite o
quanto possivel parar e movimentar o vei-
culo constantemente, procurando antever
as condigdes do transito a frente.

] A altas velocidades, em gue O consu-
mo & maior, alivie, por pouco que seja,
a pressao do pedal do acelerador. Isto
proporciona economia de combustivel,
sem perda consideravel de velocidade.

[ 1 Figue atento ao econdmetro, manten-
‘do o ponteiro na faixa inferior.

] Nag “"estique’ as marchas intermedia-
rias nem as treque antes do tempo.

Pressdo correta dos pneus. Aumente a
presséo dos pneus quando o veiculo for
trafegar carregado ou no caso de longos
percursos e altas velocidades mantidas
por mais de uma hora, de acerdo com &
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tabela da etiqueta localizada na coluna
da porta dianteira esquerda.

s Carganormal. Evite carregar peso desne-
cessario. Ndo “armazene’’ objetos no
porta-malas e, de preferéncia, ndo use ba-
gageiro, pneus maiores que 03 especifi-

cados etc., pois isto, além de aumentar

o peso do veiculo, exige maior esforgo do
motor para vencer a resisténcia do ar,
com conseqiiente aumento de consumo.
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EM CASOS DE EMERGENCIA

Em caso de emergéncia

1

Estacione o veiculo junto & calgada, do
lado direito, ou no acostamento, aplique
o freio de estacionamento e desligue ¢
maotor.

. Ligue o sinalizador de adverténcia (@,

seta).

. Retire o friangulo de seguranca do porta-

malas e cologue-c a uma distancia con-
veniente atras do veiculo.

. Verifique a causa do problema.

ATENCAO! Por ser o seu veiculo equi-
pado com ignicdo eletronica, se o proble-
ma for na parte elétrica tome os cuidados
quanto a seguranga indicadas na Segao
£, sob "Parte elétrica — cuidados espe-
ciais durante o servigo”.

. Proceda a0 reparo, se possivel, ou con-

sulte uma Concessionaria Chevrolet.

. Apds o reparo, desligue a sinalizacao de

adverténcia antes de sair novamente com

o veiculo.

Em caso de incéndio

Procedimento

1
2.

3.

Pare o veiculo e desligue o motor imedia-
tamenta.

Desabotoe a capa do extintor, que se en-
contra na lateral esquerda do banco do
motorista, solte a presilha (@) ,seta) e re-
mova-o.

Acione o extintor conforme instruges do
fabricante impressas no proprio extintor.

Avaria no motor-de-partida

Partida sem o uso do motor-de-partida
Pode-se dar partida ao motor se a bateria
nao estiver descarregada. O veiculo devera

ser empurrado, nunca rebocado.
Proceda do seguinte modo!

1. Desligue todos os dispositivos elétricos
que nao necessitem ficar ligados.

2. Ligue aignicao, pressione o pedal da em-
breagem ¢ engrene a 2¢ ou 3: marcha.

3. Mantenha o pedal da embreagem pres-
sionado enquanto o veiculo for empur-
rado e solte-o lentamente quando ele
atingir 10 a 15 km/h.

4. Assim que o motor entrar em funciona-
mento, pise no pedal da embreagem e
controle o acelerador, para o motor néao
“morrer”.

Perda de carga da bateria

Se a luz indicadora de carga da bateria se
acender com o motor em funcionamento, isto
¢ indicio de perda de carga da bateria. Neste
caso;

1. Tome as providéncias indicadas no inicio
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desta Seglo, sob "Em caso de emergén-
cia’,

. Verifigue o estado e a tenséo da correia

do alternador e ajuste-a ou substitua-a
do seguinte moda:

e Levante o capuz do motor.

¢ Com uma escala rigida, pressione a
correia no ponto intermedidrio entre as
polias da arvore-de-manivelas e do alter-
nador (veiculo sem dire¢ao hidraulica) ou
enire as polias da arvore-de-manivelas
e da bomba da diregao hidraulica (veiculo
com direcao hidraulica); a deflexao maxi-
ma deve estar entre 11 & 13 mm.

e Senecessario reqular a tensao, proce-
da da seguinte forma:

Veiculo sem direcao hidraulica. Solte o
parafusc de fixagao do alternador (@, A)
& movimente-o no rasgo do suporte.

Veiculo com direcao hidraufica. Solte o
parafuso de fixac@o do rolete tensor

(@, B) e movimente-o contra a correia.
o Aperte o parafuso e volte a verificar
a deflexdo, até que esteja correta.

3. Estando normal a tensédo ou voltando a
luz a acender-se, procure uma Conces-
sionaria Chevrolet.

Partida com a bateria descarregada

Se a bateria estiver descarregada, pode-se
dar partida ac motar com uma bateria auxiliar
de 12 volts e cabos avulsos.

Cuidados durante a operacao
e Use dculos de sequranca. Nao use anéis,

a pele, superficies pintadas ou roupas. Se
ihe atingir os olhos, procure imediatamen-
te um meédico.

e MNao deixe que os terminais de um cabo
encostem nos terminais do outro.

Para dar a partida, faga o seguinte @) :

1. Apligue o freio de estacionamento.

2. (Caixa-de-mudancas manual). Cologue a
alavanca de mudancas em ponto-morto.
(Caixa-de-mudangas automatica). Colo-
que a alavanca seletora em “P",

3. Desligue todos os dispositivos elétricos

relogio efc. e tenha cuidado ao usar ferra- 4

mentas para desligar os cabos.

Estando a bateria auxiliar instaiada em
outro veiculo, nao deixe os veiculos se
encostarem.

Evite que haja chamas ou faiscas proximo
a bateria, pois ela expele gases inflama-
veis.

Nao deixe o fluido da bateria atingir-lhe

gue nao necessitem ficar ligados,

. Ligue os conectores da seguinte maneira:

¢ + com + (podlo positivo de bateria au-
xiliar com pélo positivo da bateria descar-
regada).

e — com massa (polo negativo da bate-
ria auxiliar com um ponto de massa do
veiculo distante 30 cm da bateria e de
pecas moveis e/ou quenies).

5. Dé partida ao motor.

@
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Superaquecimento do motor

Se a luz indicadora de aita temperatura do

motor acender-se ou se o ponteiro indicador

de temperatura aproximar-se da faixa ver-
melha da escala, faca o seguinte:

1. Tome as providéncias indicadas no inicio
desta Secdo, sob “Em caso de emergén-
cia”.

2. Verifique o nivel de agua, que deve estar
entre as marcas “MAX. e "MIN." grava-
das no tanque de expansdo @ . Para
completar o nivel:

e Deixe o motor esfriar.
» Remova atampa do tanque (@ seta).
e Adicione dgua potavel.

e Reinstale a tampa e aperte-a firme-
mente.

3. Estando o nivel normal e o motor vier
a superaquecer depois do abastecimen-
to, procure uma Concessionaria Chevro-
let.

Baixa presséo de 6leo do motor

Se aluzindicadora de pressao de dleo motor

vier a acender-se com o motor em funciona-

mento, proceda do seguinte modo:

1. Tome as providéncias indicadas no inicio
desta Secao, sob “Em caso de emergén-
cia”.

2. Verifigue o nivel do dleo, 5 a 10 minutos
apos desligar o motor, e complete-o, se
necessario, da seguinte maneira @ :

e Retire a vareta medidora (2), limpe-a
e a introduza novamente no tubo.

e Retire-a novamente e verifique o nivel,
gue deve ser mantido entre as marcas
gravadas proximo & extremidade.

e Se necessario abastecer, tire a tampa
do bocal de abastecimento (1) e limpe
a tampa e o bocal.

e Adicione dleo lubrificante (SAE 10W30
ou 15W40 ou 20W40 ou 20W50, AP| SE
ou SF), sem ultrapassar a marca supe-
rior.

e Recoloque a tampa e a vareta.

3. Se a luz continuar acesa, procure uma
Concessionaria Chevrolet.

Nivel baixo do fluido de freio

Se a luz indicadora do sistema hidraulico

do freio acender-se com o freio de estaciona-

mento desaplicado, faca o seguinte:

1. Tome as providéncias indicadas no inicio
desta Secao, sob “Em caso de emergén-
cia”.

2. Verifigue o nivel do fluido de freig, que
deve estar entre as marcas "MAX." e
“MIN.” gravadas no reservatorio do cilin-
dro-mestre do freio , & abasteca, se
necessdrio, da seguinie maneira:

a Remova a tampa do reservatorio giran-
o-a.

o Adicione fluido para freio DOT 3 para

freios a disco, n? 52273000,

e Reinstale a tampa.

3. Estando normal o nivel e a luz tornanda
a acender-se logo apds o abastecimento,
procure uma Concessionaria Chevrolet.
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Fusiveis
Substituicéo

Um fusivel queimado & visualmenie identifi-
cado pelo seu filamento interno (@, seta)

partido.

Um fusivel s6 deve ser trocado apds desco-
berta a causa de sua gueima — sobrecarga,
curto-circuito ete. — e por outro original, de

igual capacidade.
Para substitui-lo:

1. Retire a tampa @ e depois o fusivel a

ser trocado puxando-0s.

2. Coloque o novo fusivel no seu alojamen-

to.

3. Recoloque a tampa pressionando-a até

que encaixe.
Disposicéo dos fusiveis

Os {fusiveis acham-se dispostos na caixa de
fusiveis devidamente numerados para faci-
litar sua identificacdo. Na Segao 7, sob "“Fu-
siveis”, ha uma tabela em que se indicam

a funcao e a capacidade de cada um.

Fardis
Regulagem
Somente em caso de emergéncia (principal-

mente na estrada) deve-se proceder & regu-
lagem descrita a seguir, a bem da seguran-

ca.

Para uma regulagem precisa, deve-se recor-
rer a uma Concessionaria Chevrolet.

A regulagem ¢ feita através dos parafusos
situados atrés do farol:

e Parafuso externo @ . Regulagem hori-

zontal do facho.

e Parafuso interno @ . Regulagem vertical

do facho.

A zona de maior intensidade de luz deve
ser projetada no ¢hao, a uns 10 m a frente
do veiculo, no centro do acostamento.

1. Tome as providéncias indicadas no inicio

desta Secao, sob “Em caseo de emergén-
cia’.

2. Cologue o veiculo bem paralelo a estra-

da, num trecho reto € plano.

. Ligue o facho baixo da farol.
. Levante o capuz do motor.
. Cubra o farol oposto ao que vai ser regu-

lado.

. Proceda a regulagem:

o Regulagem vertical @ . Aperte o para-
fuso correspondente, para distanciar o fo-
co, ou solte-o, para aproxima-lo.

o Regulagem horizontal @ . Aperte o pa-
rafuso correspondente com uma chave
Philips para aproximar o foco do farol que
estd sendo ajustado do foco do farol
oposto e desaperte-o para afasta-lo.

@
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Substituicdo da Idmpada do farol
1. Levante o capuz do moior.

2. Desencaixe o soquete (1) da ldmpada pu-

xando-o:
3. Desencaixe a protegao de borracha (2).
4. Pressione a presilha (seta) & puxe-a.

5.1 Retire a lampada (3) de seu alojamento.

6. Cologue a nova lampada em seu aloja-
mento encaixando-a de modao que o pino

do meio da sua base fique para cima.

7. Pressione a presilha em seu alojamento.

8. Encaixe a protecao de borracha,
9. Recologue o soquete da lampada.

Lampadas

Substituicdo da lampada do farolete
1. Levante o capuz do motor.

2. Gire 0 suporte da lampada ((2), seta) no

sentido anti-horario e retire-o de seu alo-
jamento.

3. Desencaixe a lampada de seu alojamen-

fo.

4. Encaixe a nova lampada em seu suporte.
5. Reinstale o suporte girando-0 no sentido

horario.

Substituicdo da lampada do
sinalizador de diregao dianteiro

1.

Levante o capuz do motor.

2. Por dentro do compartimento do motor,

remova o soguete com a lampada a ser
trocada girando-o e puxando-o (8) .

. Retire a lampada do soguete pressionan-

do-a contra ele e girando-a a0 mesmo
tempo e puxando-a a seguir,

4. Cologue a nova lampada encaixando-a

no soguete e, a seguir, pressionando-a
contra ele e girando-a ao mesmao tempo.

5. Recologue 0 soquete encaixando-¢ e gi-

rando-0.

Substituicdo da lampada da luz
da licenca

¥

Remo_\fa o conjunto da lampada (1), com
0 auxilio de uma chave-de-fenda introdu-
zida no rebaixo apropriado.

. Pressione a linglieta (2) do lado esquerdo

e abra o conjunto puxando a lente da
base.

. Pressione a lampada (3) para baixo, gire-

a no sentido anti-horario e puxe-a.

. Cologue a nova lampada de forma que

os ressaltos de sua base encaixem nos
rasgos do soquete, pressione-a e gire-a
no sentido horario.

. Encaixe primeiramente o lado direito da

lente na base e a seguir encaixe o outro
lado.

. Coloque o conjunto em seu alojamento

e pressione-o ate ouvir o ruido caracte-
ristico de encaixe.
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Substituicdo da lampada da lanterna

= |luz do freio, luz da marcha-a-ré e luz

do sinalizador de direcao traseiro

45 lampadas estao dispostas do seguinte

nodo (& B): _

Sinalizador de direqéo.f_ad\{erténcia (3), freio/

znterna (4) e marcha-a-reé (2).

Para substitui-las, faca o seguinte:

1. Abra o compartimento de bagagem e, por
dentro, descubra as lampadas retirando
o revestimento (1).

2, Pressione, por dentro, a linglieta ((3), A,
seta) de retengdo do suporte das lampa-
das e remova o conjunto puxando-o para
fora.

3. Pressione a lampada para baixo, gire-a

no sentido anti-horario e puxe-a.

. Coloque a nova lampada de forma que
os ressallos de sua base encaixem nos
rasgos do suporte, pressione-a e gire-a.

. Coloque o suporte das lampadas em

4=

wn

seu alojamento encaixando primeirc a
borda préxima a lampada (2) e depois
pressianando-o até ouvir o ruido caracte-
ristico de encaixe.

Substituicao da lampada do farol
de neblina

. Bemova a tampa proletora da lampada

girando-a no sentido anti-hordrio (8 .

. Pressione a presilha e libere o conjunto

da lampada.
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3. Remova a lampada do seu alojamento
e desconecte o fio @ .

4. Ao instalar a nova lampada, certifique-se
do seu correto posicionamento no aloja-
mento.

Substituicdo da lampada da lanterna

de neblina (Kadett)

1. Remova a lente protetora soltando os pa-
rafusos com uma chave Philips @ .

2. Gire a lampada no sentido anti-horéario
€ puxe-a.

3. Coloque a nova ldmpada de forma que
os ressaltos da base da lampada encai-
Xem nos rasgos do seu alojamento. Pres-
sione a lampada e gire-a no sentido ho-
rario.

4. Coloque a lente protetora e aperte os pa-
rafusos.

Substituicdo da lAmpada da luz do
compartimento de bagagem

1. Retire o conjunto da ldmpada do seu alo-

#'arnent com ¢ auxilio de uma chave-de-
enda @ .

[emova a lampada pressionando-a con-
tra um de seus terminais (@ , setas) e
puxando-a.

3. Cologue a nova lampada encaixando um
dos seus lados num terminal e empur-
rando o outro,

4. Reinstale o conjunto da lampada pressio-
nando-o levemente contra o alojamento.

Substituicao da lampada da luz do
compartimento do motor e do
porta-luvas

Proceda da mesma forma como descrito em
“Substituicao da ldampada da luz do compar-
timento de bagagem”,

Substituicdo da ldmpada da luz do

compartimento de passageiros

1. Retire a lente de plastico de seu algja-
mento pressionando-a de um lado e pu-
xando para baixo pelo outro.

2. Eé:iir& a lampada puxando-a pelo bulbo

3. Recologue 2 nova lampada e a lente.

Substituicao da lampada das luzes de

seguranca das portas

1. Remova o conjunto da lampada puxan-
do-o lateraimente.

2. Retire a lampada e o suporte girande-o
no sentido anti-horario e puxando-o.

3. Retire a lampada puxando-a do suporte.

4. Cologue a nova lampada pressionandao-a
no suporte.

5. Instale o suporte no conjunto da lAmpada
girando-o no sentido hordrio e cologue
o conjunto no seu alojamento pressiona-
do-0 até ouvir o ruido caracteristico de
engate.

Substituicdo da lAmpada das luzes

de leitura

1. Retire o conjunto do seu alojamento pres-
sionando-o para tras € puxando a parte
da frente para baixo.
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. Retire o conjunto da lampada giran
puxando o soquete (8 . S e

. Retire a lampada do soquete puxando-
e cologue a nova lampada. P e

- Encaixe o soguete no seu alojamento e
gire-o.

. Recoloque o conjunto.
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Pneus

Substituicdo

Ao substituir um pneu, tome as seguintes

precaugoes:

« Nio fique debaixo do veiculo enguanto
ele estiver sobre o macaco,

e Durante a substituicao, ndo deixe o motor
ligado nem dé partida.

o Use o macaco somente para substituir ro-
das.

Proceda & substituigo do pneu do seguinte

moda:

1. Tome as providéncias indicadas no ini-
cio desta Segao sob "Em caso de emer-
géncia’.

2. (Caixa-de-mudangas manual). Engrene
a marcha-a-re.

(Caixa-de-mudancas automatica). Co-
loque a alavanca seletora em "P".

3. Abra a tampa do compartimento de ba-
gagem e levante o carpete.

4. Retire o estojo de ferramentas encai-

xado sobre a roda-de-reserva, o qual
contém: macaco, chave-de-rodas, cha-
ve-de-fenda e gancho de reboque (mo-
delo "GS") @ .

. Retire a roda-de-reserva soltando com

a méao a porca central de fixagao.

. Trave com um calco de madeira a roda

diagonalmente oposia a que vai ser
substituida.

. (Modelos "GS" e "SL/E"). Remova as

coberturas de cada parafuso com o au-
xilio da chave-de-fenda.

(Modelo “SL”). Retire a calota para ter
acesso aos parafusos da roda, com o
auxilio da chave-de-fenda introduzida
no orificio apropriado em sua periferia.

. Com a chave-de-roda, afrouxe os para-

fusos 1/2 a 1 volta; nao os remova.

. Desencaixe a alavanca do macaco pu-

xando-a para tras ((2), A).

. Apligue o macaco colocando sua garra

junto & marca de referéncia (seta) mais
proxima da roda a ser substituida (@), B).

IMPORTANTE! e i
e Levante o veiculo colocando o macaco
somente junto as marcas de referéncia
(@, setas). ol 1
o Com a utifizacao de outros tipos de maca-
_ cos ndo levante o veiculo per oulros pon-
tos (como por exemplo o coxim trasei
do motor [@ ,setal), a nao ser os indi-

11. Levante o veiculo 2 a 3 cm do chao
girando a manivela suavemente.

12. Remova os parafusos e retire a roda,
13. Instale a roda-de-reserva apertando 0s
parafusos parcial e alternadamente.

14, Abaixe o veiculo e retire 0 macaco.

15. Complete o aperto dos parafusos em
seqléncia alternada —em "X".

16. Guarde, na sequéncia, roda, macaco,
chave-de-rodas e tridngulo.

17. Providencie o conserto do pneu e o ba-
lanceamento da roda.
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£m caso de reboque do veiculo
Precaugdes

s Devem ser usados de preferéncia os ser-
vicos de guincho.

Ao ser efetuado o rebogue por autro veicu-
lo. deve ser usado cabo rigido (cam-
bao), nunca cabos flexiveis.

(Veicilos com caixa-de-mudancas auto-
matica). SO podem ser rebocados a velo-
cidade inferior a 45 km'h e se a distancia
a ser percorrida for inferior a 50 quiléme-
tros.

-

Cuidados durante a operacao

» Evite movimenlos subitos do veiculo.

+ Esteja atento para acionar o freio com
maior forga, pois, com o motor desligado,
o servo-freio ndo atuara.

s Feche todas as janelas e difusores late-
rais, para evitar a entrada de gases de
escapamento provenientes do veiculo que
esta rebocando.

Procedimento

1. Tome as providéncias indicadas na inicio
desia Secao, sob "Em caso de emergén-
cig"

2. Prenda o cabo de rebogque no gancho
apropriado.

3. Gire a chave no conlato até o estagio
“II" para destravar a direcac e permitir
o funcionamento das luzes do freio, buzi-
na e limpador de para-brisa.

4. Cologue a alavanca de mudangas em
ponto-morto (caixa-de-mudancgas ma-
nual) ou a alavanca seletora em "N (cai-
xa-de-mudancas automatica).

5, Libere o freio de estacionamento e proce-
da aoc reboque.

Os modelos "SL" e "SL/E” tém o gancho

de reboque dianteiro fixo &) .

O modelo “GS” possui gancho removivel,
o qual devera ficar guardado no estojo de
ferramentas junto a roda-de-reserva. Para
a colocagao do gancho, deve-se retirar a

tampa protetora (1) da saia do para-chogue
dianteiro, colocar o gancho (2} no seu aloja-
mento e trava-lo com o pino (3) &) .
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O gancho traseiro é fixo tanto no Kadett (A)
como na lpanema (B) @ .




CUDADOS COM A ARPARENCIA

Cuidados regulares contribuem para manter
a aparéncia do seu veiculo. Sao também
um pre-requisito para atendimento em ga-
rantia de reciamacodes sobre os acabamen-
tos interno e externo e pintura. As recomen-
dacOes a seguir servem para prevenir danos
resultantes gas influéncias do meio-ambien-
te as quais o veiculo esta sujeito.

Limpeza externa

A melhor maneira para preservar a aparén-
cia do seu veiculo € manté-lo limpo atraves
de freglientes lavagens.

Lavagem

Nao deve ser feita diretamente sob o sol.
Primeiramente, recolha a antena e afaste
os limpadores do para-brisa e do vidro trasei-
ro, Em seguida, jogue agua em abundancia
em toda carrocaria para remover a poeira

Nao aplique jatos d'agua diretamente no ra-
diador, para ndo deformar a colmeia e, con-
sequentemente, provocar perda de eficién-

cia do sistema. A limpeza deve ser feita ape-
nas com jatos de ar.

Aplique, se quiser, sab&o ou xampu neutro
na drea a ser lavada e, utilizando esponja
Ou pano macio, limpe-a enquanto enxagua.
Remova a pelicula de sabao ou xampu antes
gue seque.

Use esponja ou pano diferente para limpeza
dos vidros para evitar gue fiqguem oleosos.

Limpe o perfil da borracha das palhetas dos
limpadores com sabaec neutro e bastante
Aagua.

Eventuais manchas de dleo e asfalto ou de
tintas de sinalizagéo de ruas podem ser re-
movidas com querosene. Ndo se recomenda
a lavagem total da carrogaria com este pro-
duto.

Seque bem o veiculo apos a lavagem.
Aplicacao de cera

Se durante a lavagem se observar que a
agua nao se acumula em gotas na pintura,

0 veiculo podera ser encerado apos a seca-
gem.

De preferéncia, a cera a ser utilizada deve
conter silicone. Entretanto, pecas de acaba-
mento plastico, assim como os vidros, ndo
devem ser tratadas com cera, ja que as suas
manchas sao dificilmente removiveis.

Polimento

Sendo a maioria dos polidores e massas pa-
ra polimento existentes abrasivas, este ser-
vigo deve ser executado por postos de pres-
tagao de servicos especializados.

Limpeza interna

Muitos agentes de limpeza podem ser vene-
nosos ou inflamaveis, e seu uso impropric
pode causar danos pessoais ou ao veiculo.

Portanto, quando for limpar os itens de aca-
bamento do veiculo, nao use solvenies vola-
teis, tais como acetona, thinner ou materiais
de limpeza, como branqueadores, agua-de-
lavadeira ou agentes redutores.
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Nunca use gasolina para qualquer proposito
de limpeza.

E importante observar que as manchas de-
vem ser removidas o mais rapido possivel,
antes que se tornem permanentes.

Carpetes e estofamenios

Obtém-se uma boa limpeza empregando-se
aspirador de pd ou escova para roupa.

No caso de pequenas manchas ou sujeira
leve, passe uma escova ou esponja ume-
decida com agua e sabéo-de-coco.

Para manchas gordurosas, de graxa ou
oleo, retire o excesso usando uma fita
adesiva. Depois, passe um pano umede-
cido em benzina.

Nurnca exagere na quantidade do liquido
para limpeza, pois ele pode penetrar no
estofamento, o que & prejudicial.

Interruptores do consolo

Nunca aplique produtos de limpeza na re-
gido dos interruptores. A limpeza deve ser

feita com auxilio de aspirador de p6 e pang
umido.
Cintos de seguranca

Conserve-os zfastados de objetos de can-
tos vivos ou cortantes.

Examine periodicamente os cadarcos, as
fivelas e os suportes de ancoragem guan-
to a estado e conservacao. Se estiverem
sujos, lave-os com uma solugéo de sabéo
neuiro e agua morna. Mantenha-os limpos
£ secos.

Vidros

Limpe-os fregientemente com um pana
macio limpo umedecido com agua e sa-
bao neutro, a fim de remover a pelicula
de fumaca de cigarros, poeira e eventual-
mente de vapores provenientes de paingis
plasticos.

Nunca use produtos de limpeza abrasi-
vos, i que eles riscam os vidros e danifi-
cam os filamentos do desembagador do

vidro traseiro. Riscos também podem ser
provocados ao serem removidos certos
tipos de decalcomanias colocadas nos vi-
dros.

Cuidados adicionais

Avarias na pintura e deposicao

de materiais estranhos

Mesmo avarias provenientes de batidas de
pedra e riscos profundos na pintura devem
ser reparados 0 mais cedo possivel pela sua
Concessionaria Chevrolet, ja que a chapa
de metal, quando exposta a atmosfera, entra
num processo acelerado de corrosao.
Quando forem notados manchas de oleo e
asfalto, residuos de tintas de sinalizacdo das
ruas, pingos de seiva de drvores, detritos
de passaros, agentes gquimicos de chamines
de industrias, sal marinho e outros elemen-
tos estranhos depositados na pintura do vei-
culo, este devera ser imediatamente lavado
para sua remogao.

Manchas de dleo e asfalto e residuos de
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tintas requerem o uso de guerosene (veja
“Lavagem”, sob “Limpeza externa”).

Manutengao da parte inferior do veiculo
A agua salgada e outros agentes corrosivos
podem provocar o aparecimento prematuro
de ferrugem ou a deterioragao cﬁa compo-
nentes da parte inferior do veiculo, como li-
nha de freio, assoalho, partes metdlicas em
geral, sistema de escapamento, suportes,
cabos do freio de estacionamento etc. Aléem
disto, terra, lama e sujeira acumuladas em
determinados locais, especialmente em ca-
vidades dos para-lamas, sao pontos reten-
tores de umidade.

Os efeitos danosos podem, entretanto, ser
reduzidos mediante lavagem periddica da
parte inferior do veiculo.

Pulverizagao

Né}o pulverize com oleo a parte inferior do
veiculo. O dleo pulverizado danifica os co-
xins, buchas de borracha, mangueiras etc.,
além de reter 0 pé quando o veiculo circula

em regioes poeirentas.

Parte inferior das portas

As aberturas localizadas na regiao inferior
das portas servem para permitir a saida da
agua proveniente de lavagem ou chuva. De-
vem ser mantidas desobstruidas para evitar
aretencao de agua, que ocasiona ferrugem.

Antena elétrica

Periodicamente, proceda da seguinte ma-

neira, para o bom funcionamento da antena:

e Limpe a haste telescopica com pano e
benzina.

e Mantenha a antena recolhida quando esti-
ver lavando o veiculo, para evitar quebras
ou empenamento interno.

e Nunca segure a haste lelescopica quando
a antena estiver sendo acionada.

Compartimento do motor

Néo o lave desnecessariamente. Anles da
lavagem, proteja o alternador, 0 modulo da

ignicao eletrénica e o reservatdrio do cilin-

dro-mestre com plasticos.
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SERVICOS DE MANUTENCAO

A correta manutengéo e o controle
da poluicéo do ar

A concepcao avancada do seu veiculo, prin-
cipalmente nos sistemas de alimentagao e
ignigao, reduz, nos gases de escapamento,
aquantidade de substéncias nocivas as pes-
soas e ao meio-ambiente, tais como o mono-
xido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC),
oxidos de nitrogénio (NOx) e aldeidos.

A correta manutengao, por sua vez, e que
garante a minimizagao destes elementos po-
luentes na composicac dos gases de esca-
pamento.

irregularidades no carburador e ajustagens
incorretas da rotagao de marcha-lenta e da
mistura ar‘combustive! fazem aumentar a
emissao de monoxido de carbono e hidrocar-
bonetos. Regulagens inadequadas do siste-
ma de ignicao levam & formagao excessiva
de hidrocarbonetos e oOxidos de nitrogénio.
O uso do elemento do filtro de ar obstruide
enriquece a mistura, disto resultando o au-
mento da emissao de poluentes.

Estes exemplos mostram como a manuten-
cao indevida do seu veiculo pode afetar a
qualidade do ar.

Contribua também para a diminuigéo da po-
luicao do ar seguindo rigorosamente as ins-
trucdes do “Plano de Manutengdo Preven-
tiva", confiando seu veiculo, dentro ou fora
do pericdo de garantia, a uma Concessio-
naria Chevrolet.

Veja estes valores na Secao 7, sob “"Motor
— Emissdo de gases”, Se for necessario
remover o lacre branco (instalado na,fabrica)
para a regulagem da mistura, deve-se obri-

gatoriamente instalar um novo lacre (azul),
fornecido pela Concessionaria Chevrolet.

Parte elétrica

Cuidados especiais durante o servigo

Por ser o seu veiculo equipado com ignigao

eletrénica, tome os seguintes cuidados,

quanto a seguranga, ao executar gualquer

Servico:

1. Desligue a ignicao e desconecte o cabo
negativo da bateira. A nao observancia
desta recomendacao podera causar aci-
dente fatal. (O perigo de acidente esta
nos seguintes pontos (@) : bobina de igni-
¢do, velas de ignigdo, distribuidor e mo-
dulo — setas).

2. Néo acione o distribuidor sem a tampa.

3. Se vocé usa marcapasso, nao realize tra-
balhos com o motor em funcionamento.

Motor

Verificagéo e completacao do

nivel de dleo do carter

Verifiqgue o nivel de 6leo do carter diaria-
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mente, com o veiculo nivelado, com o motor
frio (antes de seu acionamento) ou com o
motor quente (5 a 10 minutos apos sua para-
lisacao).

Complete o nivel caso ele esteja na marca
inferior gravada na vareta ou abaixo dela,
utilizando o oleo especificado da mesma
marca do existente no carter. Os tipos espe-
cificados sdo: SAE 10W30 ou SAE 15W40
ou SAE 20W40 ou SAE 20W50, classifica-
cao API-SE ou SF.

Proceda do seguinte modo @) :

1. Levante o capuz do motor,

2. Retire a vareta medidora (2), limpe-a e
introduza-a novamente no tubo.

3. Retire-a novamente e verifique o nivel,
que deve estar entre as marcas gravadas
na extremidade da vareta.

4. Se for necessario abastecer, retire a tam-
pa do bocal de abastecimento (1) e limpe
a tampa e o bocal.

5. Adicione ¢leo, sem deixar ultrapassar a

marca superior da vareta, e recoloque a
fampa.

Troca de dleo

A capacidade do carter, com o filiro de dleo,

e de 4,25 litros.

Trogue o dleoc com o motor quente a cada

4000 krr_1 ou 3 meses, 0 que ocorrer primeiro,

se 0 veiculo estiver sujeito a qualquer das

seguinies condicoes:

» Quando a maioria dos percursos exige o
uso da marcha-lenta por longo tempo ou
operacdo continua freglente em baixas
rotagées (come no “anda-e-para’ do tra-
fego).

s Quando a maioria dos percursos nao ex-
cede 6 km (percurso curto} com o motor
nao completamente aquecido.

e Operacao freglente em estradas de poei-
ra e areia.

e Operacdo freqlente comao rebogue de
trailer ou carreta.

o Taxi, veiculo de policia ou utilizacao similar.

Se nenhuma das condigoes descritas ocor-

rer, troque o dleo a cada 10 000 km ou 6

meses, 0 que primeiro ocorrer.

gara trocar o dleo, proceda do seguinte mo-
07

1. Retire o bujao do carter (sob o veiculo
(@, seta), deixe lodo o oleo escoar e
recoloque o bujio.

2. Levante o capuz do motor, retire a tampa
do bocal de abastecimento e limpe a tam-
pa e o bocal.

3. Adicione o 6leo de forma que o nivel figue
entre as marcas na extremidade davareta
e recoloque a tampa e a vareta.

Filtro de ar

Limpeza do elemento

Limpe o elemento do filtro de ar acs 10 000
km apos cada troca ou com maior freqliéncia
se o veiculo opera em estradas poeirentas
utilizando ar comprimido & pressao maxima
de 70 Ibfipol®. Proceda do seguinte modo:

@
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1. Levante o capuz do motor

2. Retire o parafuso da parte centrai da tam-
pa do filtro (@) , setas internas).

3. Solte as presilhas da borda puxando-as
e remova a tampa (@) . setas externas).

4, Faca uma marca qualquer de referéncia
sobre o elemento e relire-o.

5. Apligue o bico de ar no elemento, de den-
tro para fora, de uma distancia minima
de 10 cm, deslocando-o de cima para
baixo enguanto gira o elemento,

6. Recologue o elemento do filtro, com a
marca de referéncia a 180" da posicao
inicial, e a tampa.

Troca do elemento

Trogue o elemento do filtro de ar a cada

20 000 km, para condicoes normais, e com

maior frequéncia se o veiculo opera em es-

tradas poeirentas. Faga o seguinte:

1. Levante o capuz do motor.

2. Retire as porcas da parte central da tam-
pa do filtro.

3. Solte as presilhas da borda puxando-as
e remova a tampa.
4. Coloque o novo elemento e a tampa.

Sistema de arrefecimento do motor
Verificagao e completacao do

nivel do reservatorio

Verifique o nivel do reservatorio semanal-
mente e somente com o motor frio, sem re-
mover a tampa (@ , seta).

Complete o nivel guando ele estiver na mar-
ca "MIN.” ou abaixo, estando o moior frio.
Para fazé-lo:

Remova a tampa e adicione somente agua
potavel (sem aditives).

Aperte a tampa firmemente apos a comple-
tacao.

Drenagem do sistema
Faca a drenagem a cada 30 000 km ou um

ano de uso.

Apos a drenagem, o reabastecimento do re-
servatorio deve ser feito utilizando-se agua
potavel acrescida de 22 mi de dleo soluvel
“C" para radiador.

Veiculos com condicionador de ar. Adicione
3 litros de liquido protetor para radiador.

Este servico deve ser executado em uma
Concessionaria Chevrolel, pois & necessario
eliminar o ar do sistema durante o reabaste-
cimento.

Tanque de combustivel
Abastecimento

A capacidade do tangue de combustivel e de:
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e Kadett: 47 litros
o Ipanema 50 litros.

Faca o abastecimento antes de o ponteiro
do indicador atingir a extremidade esquerda
ou inferior da escala. Para isso:

1. Desligue o motor e abra a portinhola do
lado direito (@) , seta) puxando-a e remo-
va a tampa de abastecimento destravan-
do-a com a chave da partida.

2. Abastega, recoloque a tampa e trave-a
novamente com a chave.

Reservatorio de gasolina da partida
a frio — motor a alcool

A capacidade do reservatdrio de gasolina
para a partida a frio do motor a alcool &
de 1.2 litros. Para abastecé-lo, faga o se-
guinte:

1. Levante o capuz do motor.

2. Remova a tampa vermelha do reserva-
tério (@ , seta) girando-a, abasteca va-
garosamente e recoloque a tampa. Nao
remova a conexao "T" da mangueira, lo-
calizada na parte superior do reservato-
rio.

Reservatorio de agua do lavador

do para-brisa e do lavador do
vidro traseiro

Sua capacidade e de 2,3 litros. Proceda ao
seu reabastecimento regularmente e sem-
pre antes de qualquer viagem. Recomen-
damos que seja adicionada a &gua uma dose
de aditivo "Optikleen”.

Reabasteca o reservaldrio do seguinte modo:

1. Levante o capuz do motor.

2. Abra o reservatorio puxando a tampa
((® , seta), abastega e feche-0 novamen-
te pressionando a tampa.

Bateria

Verificacao e completacao

do nivel do eletrélito

Verifique o nivel do eletrolito mensalmente,
com o veiculo nivelado. Complete o nivel
se o eletrolito ndo estiver cobrindo todas as
placas em todas as células usando somente
agua destilada. Faga-o do seguinte modo:

1. Levante o capuz do motor.
2. Limpe a parte superior da bateria.

3. Remova os tampdes @ e verifique o ni-
vel, o qual devera cobrir as placas e atin-
gir a parte inferior dos bocais.

4. Se necessario abastecer, adicione agua
destilada aos poucos usando um funil de
pldstico e recoloque as tampas.
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Alternador

Verificacao e ajustagem da tenséo
da correia

Verifique a ajustagem da tensado da correia
a cada 10 000 km e aos 500 km apods a
troca.

Verifique-a tambem sempre que se acender
a luz indicadora de carga de bateria.

Faca-o do seguinte modo:
1. Levante o capuz do motor.

2. Com uma escala rigida, pressione a cor-
reia no ponto intermediario entre as polias
da arvore-de-manivelas e do alternador
(veiculo sem diregao hidraulica) ou entre
as polias da arvore-de-manivelas e da
bomba da diregao hidraulica (veiculo com
direcdo hidraulica); a deflexao maxima
deve estar entre 11 e 13 mm.

3. Se necessario regular a tenséo, proceda
da seguinte forma @ :

e (Veiculos sem direcdo hidraulica). Solte
o parafuso de fixagao do alternador (A)
e movimente-o no rasgo do suporte.

e (Veiculo com direcao hidraulica). Solte o
parafuso de fixagao do rolete tensor (B)
e movimente-o contra a correia.

4. Aperie o parafuso e volte a verificar a
deflexao, até que esteja correta.

Substituigao da correia

Se ela estiver ressecada, apresentar racha-
dura ou estiver rompida, substitua-a da se-
guinte maneira:

1. Levante o capuz do motor.

2. Solte o parafuso (seta) e movimente o
alternador (veiculo sem diregdo hidrau-
lica) ou o rolete tensor sveiculo com dire-
¢éo hidraulica), para afrouxar a correia,
e retire-a.

3. Cologue a nova correia e ajuste a tenséo.

Caixa-de-mudancas automatica

Verificagdo e completacé@o do
nivel de dleo

Para a completagao do nivel, use leo Dex-
ron |1,

Verifique o nivel a cada 10 000 km, ou quan-
do houver suspeita de vazamenio, sempre
com o veiculo nivelado, com o motor em
marcha-lenta e com alavanca seletora em
“p

Se a caixa-de-mudancas estiver fria (a tem-
peratura ambiente abaixo de 35°C, entre 1
2 2 minutos apos o motor entrar em funciona-
mento), olhe o lado da vareta que apresenta
agravagdo "+ 20°C".

Se a caixa-de-mudancas estiver quente (de-
pois de o veiculo rodar pelo menos 20 km),
olhe o lado da vareta marcado "+ 94°C".

Para examinar o nivel:
1. Levante o capuz do motor.
2. Puxe a alavanca de travamento da vareta
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medidora na sua extremidade, retire-a,
limpe-a bem e a introduza novamente no
tubo, até seu limite & .

3. Retire-a novamente e verifique o nivel,
que devera estar @ :
e Caixa-de-mudangas fria: junto & marca
“MAX.", do lado da vareta com a grava-
¢do “+20°C".
e Caixa-de-mudangas quente: entre as
marcas “MIN." e “MAX.”, do lado da vare-
ta com a gravagao “+94°C".

4. Se for necessario abastecer, adicione
6leo através do tubo, a saber:
e Lado "+20°C": 0,25 litro para passar
de 5 mm abaixo da marca “MAX." para
a marca “MAX.".
e Lado “+94°C™: 0,5 litro para pfssa

da marca “MIN.” para a marca “MAX.".
Troca de dleo

Se o veiculo é usado em servigos normais,
proceda & troca a cada 40 000 km ou a cada
2 anos, 0 que primeiro ocorrer.

Se ele executa servicos severos (trafego
constante em regides montanhosas, em
transito pesado, tragao de reboque, servigos
de taxi e similares), troque o 6leo a intervalos
menores, conforme o uso.

Faca-o sempre em uma Concessionaria
Cheuvrolet.

Freio

Verificagédo e completacéo do

nivel do fluido

Verifigue o nivel do fluido quando, com o
freio de estacionamento desaplicado, acen-
der-se a luz indicadora.

Complete-o quando estiver abaixo da marca
“MIN."” gravada no reservatério do cilindro-
mestre %@ A

Na complementa¢ao do nivel, use apenas
o produto recomendado: fluido para freios
a disco DOT 3, n® 52273000. (Nao utilize
fluido para freios a tambor.)

Faga o seguinte:

1. Levante o capuz do mofor.

2. Remova a tampa do reservatorio e adicio-
ne fluido retirado de lata fechada, até atin-
gir a marca “MAX."@ .

3. Recologue a tampa.
Troca do fluido

Troque o fiuido do freio a cada 20 000 km
ou um ano de uso, 0 gue primeiro ocorrer,
sempre em uma Concessionaria Chevrolet.

Direcéo hidraulica

Verificacdo e completagéo do nivel

do dleo

Verifique o nivel do dleo semanalmente, com
o motor desligado. Complete-o quado ele
estiver na marca “ADD" gravada na vareta

da tampa do reservatério da bomba ou abai-
xo dela, usando éleo Dexron Il

Faca-o do seguinte modo:
1. Levante o capuz do motor.
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2. Retire a tampa do reservatdrio da bomba
(@ , seta) girando-a; limpe a vareta medi-
dora localizada na tampa e reinstale-a.

3. Retire novamente a tampa e verifiqgue o
nivel, que deve estar entre as marcas
“ADD" e "“C” com o motor frio e entre
as marcas “"ADD" e "H" com motar quen-
te.

4. Se necessario, adicione dleo.

5. Recologue a tampa girando-a.

Pneus

Verificagédo da pressdo dos pneus
Verifique a pressao dos pneus duas vezes
por més, pelo menos, com os pneus frios.
Faga-o antes de iniciar qualquer viagem e
sempre que for usar o veiculo carregado.
Veja a tabela na Segdo 7, sob "Rodas e
preus”.

Reposicao

Proceda a reposigao dos pneus quando apa-
recerem duas ou mais faixas transversais

de desgaste @, usando sempre pneus es-
pecificados. Devem ser usados pneus da
mesma marca num mesmo eixo, substituin-
do-se todo o jogo de preferéncia.

Rodizio dos pneus

Deve ser efetuado o rodizio dos pneus a
cada 10 000 km, permutando-se os dian-
teiros com os traseiros do mesmo lado @) .

Alinhamento de rodas

Quando houver desgaste anormal dos
pncnl‘;-us_, devera ser efetuado o alinhameto das
rodas.
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ESPECIFICACOES

@ @ ®
Numero de identificacdo do Peso bruto total. E 0 peso maximo admis- Dimensées gerais do veiculo (em
vefculo (VIN) sivel do veiculo, isto e, a soma do peso do  mm)
Localizacao veiculo em ordem de marcha (veiculo des-

e Eliquetas autocolantes: Na coluna da por-
ta lateral direita ; no assocalho do veicu-
lo. sob o banco dianteiro do acompanhan-
te; e compartimento do motor.

e Gravacao. Para-brisa, vidro traseiro e vi-
dros laterais.

e Estampagem. Assoalho do compartimen-
to de bagagem, lado esquerdo (3 .

Aparece tambem no Certificado de Registro

do veiculo, sob o titulo “Identificagdo”.

Para obter a 2! via dos adesivos auteco-

lantes, dirija-se a uma Concessionaria Che-

vrolet, a qual fornecera as devidas informa-
coes.

Plaqueta indicativa

Esta localizada proximo a trava de abertura
do capuz do motor (@, seta) e indica as
capacidades de carga a serem observadas
para o veiculo, a saber;

carregado, totalmente abastecido com agua,
oleo e combustivel) e da carga util maxima
permitida.

Peso permissivel: eixo dianteiro/traseiro.
E 0 peso maximo admissivel em cada eixo,
considerando-se a resisténcia dos materiais,
capacidade de carga dos pneus, rodas, mo-
las, eixos etc, .

Peso bruto total combinado. E o peso ma-
ximo admissivel quando o veiculo estiver tra-
cionando reboque, isto &, a soma do peso
bruto total do veiculo com o peso do ele-
mento rebocado.

MEDIDAS @ | KADETT [IPANEMA
A | Largura | 1 686 1 686
B| Altura total | 1883 1430 |
C| Bitola [ 1408 1406
D | Distancia entre o

centro da roda

dianteirae o

para-chogue

dianteiro 796 798
E | Distancia entre eixos| 2 520 2520
F | Distancia entre o

centro da roda

traseira e 0

para-choque traseiro 757 995
G| Comprimento total 4073 4311
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Capacidades liquidas (litros)

Capacidade do compartimento de
bagagem (litros) @

Carga (til (passageiros e bagagem)

Céétler (;o motor (sem o filtro de Modelos “SL" e “SL/E” 500 kg
BON s T2 dett “Ge
Filtto e OIS0 ..uuecvvnsamsoissssesmsiscininsanisnase 0,50 :(acom Gt ol MBI R e ruammsesmuns H0KG

G : : a cobertura de bagagem
Caixa-de-mudangas: pg  SHalada (A) wooiorerroeerror. 390 Capacidade de tragéo de reboque
— automéatica: 2. Com a cobertura de bagagem Reboque sem freio ..o, 450 kg
— — com conversordetorque ......... 8,5 removida (B) ... 490 Reboque com freio ........coceeeeeeeee. 1 000 kg
— — semconversordetorque .......... 6,6 o Com a cobertura de bagagem
Sistema de arrefecimento (*): removida e o banco traseiro
GO AQUOEBTOT oo oo, 7.5 escamoteado (C) .........cccceereveenen. 1000
— sem aquecedor 7,0 lpanema
Radiador ............ 1,9 1. Com o banco traseiro na
S!siema de freio oo, 0,32 posicéo normal (B) .......ccoveeenen. 791
Sistema dos lavadores do 2. Com o banco traseiro

para-brisa e do vidro traseiro ........... 2,3 escamoteado (C) .........ccocvervnne. 1520
Tanque de combustivel ........................ 47,0
He;ervatér'ro de gasolina (motor NOTA: Para remogao da coberiura da baga-

. cool) e 1,2 gem e escamoteagdo do banco traseiro, veja
Sistema de diregao hidrdulica ............ 1,0 instrucdes na Secdo 2, sob "Remogdo da
(] inclusive o radiador cobertura da bagagem’.
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Motor
Motor a dlcool
N 18 litros 2,0 litros
Tipo Transversal, dianteiro Transversal, dianteiro
Numero de cilindros 4, em linha 4, em linha
Numero de mancais principais 5 5
Ordem de ignigao 1-3-4-2 1-3-4-2
Diametro interno do cilindro 84,8 mm BB mm
Curso do émbolo 79,5 mm 86 mm
Razao de compressao 12:1 12:1
Cilindrada 1 796 cm® 1998 cm *
Rotagédc da marcha-lenta 850 a950 rpm 850 a 950 rp.m

Poténcia maxima liquida (ABNT-NBR-5484)

70 KW (95 CV) a 5 600 r.p.m

81 kW (110 CV) a 5 600 r.p.m

Momento de forga (torque) maximo liquido
(ABNT-NBR-5484)

148 N.m (15,1 kgf.m} a 3 000 r.p.m

170 N.om (17,3 kgi.m) a 3 000 r.p.m

Item

Motor a gasolina

1,8 litros 2,0 litros
Tipo Transversal, dianteiro Transversal, dianteiro
Nimero de cilindros 4, em linha 4, em linha
Numero de mancais principais 5 B
Ordem de igni¢ao 1-3-4-2 1-3-4-2
Diametro interno do cilindro 84,8 mm 86 mm
Curso do émbolo 79,5 mm 86 mm
Razao de compressao 8,8:1 8.8:1
Cilindrada 1 796 cm? 1998 cm *
Rotagao da marcha-lenta B50 a 950 r.p.m 850 a 950 r.p.m

Poténcia maxima liquida (ABNT-NBR-5484)

70 kW (95 CV) a 5 800 r.p.m

73 kW (99 CV) a 5 600 r.p.m

Momento de forga (torque) maximo liquide
(ABNT-NBR-5484)

140 Nom (14,3 kgf.m) a 3 000 r.p.m

159 N.m (16,2 kgf.m} a 3 500 r.p.m

Emissédo de gases

A emissao de CO (mondxido de carbono), na rotacdo de marcha-lenta e ponto de igni¢do (avango inicial) especificados, deve ser
de 1% a 2%. A emissdo de gases do cérter do motor a gasolina ou alcool deve ser nula em qualquer regime de trabalho. Os veiculos
equipados com motor a gasolina possuem um sistema antipoluente de gases evaporados do tanque de combustivel e da cuba do
carburador.
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Conjunto da transmissao

CAIXA-DE-MUDANCAS (REDUGOES)
Stin 3 velock’iz?des 5 velocidades (manual)
(automética) Motor de 1,8 litros Motor de 2,0 litros
132 2.84:1 3551 3,551
27 1,60:1 1,951 2,161
32 1,001 1,281 1,48:1
4 — 0,89:1 1,13:1
50 = 0,71:1 0,89:1
Re 2,071 3,33:1 33341
Diferencial
Redugao:

Geometria da diregao

QUEHA A5 TOGAS [CAMDBIY () 1evvuerreresessesniisisismmsisessessb s s amsess st 100 12827818822 Pn e

Caster(") ..

Convergénma das rodas (

Diametro de giro:
— guia-a-guia ..

— parede- a—parede ot

Veiculo com caixa-de-mudancas manual

— motor 2,01 agasolina ...
— motor2,0 | aalcool ..
— motor 1,81 aalcool ou gasollna

Veiculo com caixa-de-mudangas automatica ..

(") Valor verificado com o veioulo vazia e totalmente abastecido com oleo, dgua e combustivel.

Freios
Freios de servico:

— THPO 1veerresrreserrasrntreons e sassnsseemssms bbby s b e e

— Dian’zeiros,
— Traseiros ..
Fluido de fre10

Freio de estacio namento ..

Tabela de lubrificantes e fluidos recomendados, verificagdes e trocas

—1°10'a +0720°
i 0045 2 245"
. 1,5mma35mm

e 10,0 MM
. 10,5 mm

Freios a disco

Hldréulrco com 2 circuitos mdependentes em diagonal

o " Freios a tambor
- DOT 3, para freios a disco
i Mecénloo atuante nas rodas traseiras
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o i |
ITEM DEFINIGAO b TROCA j
Oleo SAE-10W30 ou 15W40 ou 20W40 " e
Motor : i Veja instrugdes na
ou 20W50 (API-SE ou API-SF) Rom reniecla Secdo 6, sob "Motor” |
Manual Oleo para caixa-de-mudangas SAE 80 RTL para Acada 10000 km | Nao necessita de troca |

Transmissao

engrenagem helicoidal — coloragao vermelha

(caixa-de-mudancas )

Automatica

Olen Dexron Il

A cada 10 000 km

A cada 40 000 km
ou 2 anos

Rolamentos das rodas traseiras

Graxa n? 2, & base de sabao de litio

A cada 40 000 km

Freios

Fluido para freio DOT 3 Ni 52273000

A cada 20 000 km
ou 1 ano

| Caixa-de-direcao hidraulica

Oleo Dexron |l

Aps 2 500 km, aos
10000 kme a
cada 10 000 km

A cada 80 000 km
ou 2 anos

Sistema de arrefecimento

Agua potdvel e 22 cm® de dleo solivel “C”
para radiador

Semanalmente

A cada 30 000 km
ou 1 ano

Rodas e pneus

! RODAS ;
MGBELD NORMAIS DE PRODUGAO OPTATIVA ENEUS
SLeSLE 55Jx13 5, J x 13 de aluminio 165 5A 13
GS 5T dx 14 = ] 185 65HA 14

Press&o dos pneus (*)

DIMENSAQ DOS

ATE 3 PASSAGEIROS

VEICULO LOTADO

MODELO
PNEUS DIANTEIROS TRASEIROS DIANTEIROS TRASEIROS
Kadett "SL" e "SLEE" 165 SR 13 1,76 (25) 1,69 (24) 1,00 (27) To0n |
Kadeli “GS" 185/65HR 14 1,76 (25) 1,69 (24) 2,03 (29) 2,03 (29)
Ipanema "SL" e "SLE” 165 SR 13 1,76 (25) 1,84 (26) 1,90 (27) 2,03 (29) }

") Valida para a calibragem de preus a frio. A primeira especificacdo & em kgfconm’ e a segunda, entre parénieses, & em b pof. Para percursos !ongas a velocidades
altas, mantidas par mais de uma hora, adicionar 0,150 kfg'em? (2 Ibf:pol') em cada preu.
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Equipamento elétrico

Baieria
TENSAO CAPACIDADES APLICACAO
12V 36 Ah Veiculos com motor 1,8 litros a gasolina, sem condicionador de ar
12V 42 Ah Veiculos com motor 1,8 litros a dlcool, sem condicionador de ar
12V 54 Ah Veiculos com motor 2,0 litros ou veiculos com condicionador de ar
Alternador
Capacidade:
— Veiculos Sem CONAICIONBUON T AF .vcirvriieerereieiuiesernreserteseseriesessessobeeessastssasassasssess rsbessnssesennbntessnssensssesssssseessnseensonnsssoss osessseeesnseesens D A
— VeicUlos com CONiCIONANOR B AT i a s e s i e S ST e pe s e eaabes s D DR
Velas
Motor 1.8 litros: Aicool Gasolina
R 7+ T P L et 00 LA e Py A\ TS ey sl ot s SRR e NN SRS UUOR | - - { b R44XL5-11
— FOlgaados eletrddos i s i R SR R s s Ry T0=1T mm 1,0—1,1 mm
Motor 2,0 litros:
DB s S S R R s R s . R TXESET -
—: FOlgA 805 BlEIOM0S . s s i s s s i s i iy LO=1T mm -
Distribuidor
Avango inicial (em marcha-lenta, com o vacuo desligado):
— MO 1. BIITOS B ORSONTIE s ivvassswavos s siamvssiasmmsins s sssiie s s s s s s fos i Sy s s AT s s | OV APMS
— Motor 1,8 litros a alcool ..... ... 10° APMS
— Motor 2,0 litros a alcool ... ... 8*APMS
— Motor 2,0 litros a gasolina . 8°APMS
LOCAI & FEfBIBNCIA .. i s ras s sss e s s s aan s s es caae e s ssb e es s et ae e b s s mae s ent e e s eindsissasee s naenssnsaneseene e nnnens PONIA d@ &rvore-de-manivelas
Carburador
Rotacsodamancha-enta i s S i e R s e B0 a 950 T pan
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Fusiveis — capacidades (amperagem) e componentes protegidos

i 8.| 15A | Mostrador do computador de bordo, acendedor
NAGAULA DE FUSIVED & de cigarros e luzes de marcha-a-ré

1.| 10A | Farolete e lanterna (lado esquerdo), iluminacao
do painel de instrumentos e do poria-luvas e ali-
mentacgao do sistema de verificagao de dados

9.| 15A | Limpador e lavador do para-brisa e alarme so-
noro dos fardis e acionador elétrico dos vidros
das portas

2. | 10A | Farolete e lanterna (lado direito), luz de licenga,
ilumingao do consolo da alavanca da caixa-de-
mudancas automatica e alimentagao do sistema
de verificacdo de dados

25A | Limpador e lavador do para-brisa e do vidro
traseiro, mostrador do sistema de verificagao
de dados, alarme sonoro dos farois e acionador
elétrico dos vidros das portas

8.1 100 | Ferd o) (i estuisldo) 10.| 15A | Ventilador (veiculo sem desembagador eletrico
4. | 10A | Farol alto {lado direito}) do vidro traseiro)
5. | 10A | Farol baixo (lado esquerdo) e lanterna de neblina 25A Veqti[ador e desembagador elétrico do vidro
6.| 10A | Farol baixo (lado direito) (veiculo sem condicionador de ar} -
m - " i i idro tra-
7.| 10A | Mostrador do relogio, iluminagao do comparti- 15A :;?:;"?v%?éflgi%er;ng?gggg :;gtor;cggg :)fi rofra
mento de passageiros e do interruptor de adver- - = -
téncia, luzes indicadoras do afogador, do freio 11.| 20A | Ventilador do radiador e iluminacdo do botéo
de estacionamento e do painel de instrumentos do farol de neblina (modelos "SL” e "SL/E" ou
e luzes do freio “GS8" com condicionador de ar)

7-08



30A | Ventilador do radiador e iluminagdo do botao NO COMPARTIMENTO DO MOTOR 3@
do farol de neblina (modelo “GS'' sem condicio- —
nador de ar) 1.| 30A | Condicionador de ar
12.| 5A | lluminagao do botao das luzes e espelhos retro- 2.| 30A | Sistema de aguecimento do coletor de admis-
visores elétricos sédo (motores de 2,0 litros)
13.| 15A | Luzes de adverténcia, alimentacao do compu-
tador de bordo e mostrador do sistema de verifi-
cagéo de dados
14.| 10A | lluminagao dos compartimentos do motor, de
passageiros e bagagem, luzes de seguranca
das portas e de leitura, luz indicadora de alta
temperatura do motor, relogio e trava elétrica
das portas
15.| 15A | Buzinas e temporizador dos fardis
16.| 30A | Condicionador de ar
17.| 15A | Farol de neblina (modelo "GS")
18.| 5A | Sistema de partida a frio (motor a alcool) e sen-
sores de distancia e vazao (veiculo com compu-
tador de bordo)
7-09
|
Lampadas indicadoras e de iluminagdo
Aplicacao Poténcia Aplicacao Poténcia
Faroletes .. T B L SR S O 5W Controle do desembagador/aquecedor ............oeeeiiennns 0,5W
Farois aitnsfbalxos Controle do condicionador de ar . 0,5W
— NAIOGENEAS ....ovvieririicciiaccessmicvsssirnrsneene:. 60/65W - Controles de caixa-de- mudanqasautaméhca 1,2wW
= AB S O R C RS s s uat e R o e 45/40W Sistema de verificagédo de dados—luzesmdtcadoras 1,2W
FarOlS e FODIITE .. ixssanrermrenresssvstd opsinss isasbbssssdnassbaisdonss 556W
Lanternas traseiras .. 5W NOTA: As lampadas dos interruptores dos farois de neblina, lanter-
Lanterna de neblina .. 21W na de neblina e do desembacador do vidro traseiro nao séo substi-
Freios .. 21W tuiveis. No caso de uma eventual falha, deve se substituir o inter-
Sinalizadores de dlregaofadvenénma 2w fuplor.
Marcha-a-ré . 21W
Licenca 0w
Compartimento do motor ... 10W
Compartimento de bagagem ..... 10W
Compammento de passagelros 10W
Portas .. 3w
Leitura .. 5W
Porta- Iuvas . 10w
Painel de 'nstrumenlos— rlummaz;ao 1,2W
Painel de instrumentos — luzes mdlcadoras:
— Carga de bateria .. R SRR 3w
— Pressaode dleo do motor - 1,2W
— Altatemperaturada solugao do motor 1,2W
— Sistema de freio/freio de estacronamento 1,2W
— Farolalio .. . 1.2W
—_ Smahzadores de dlrecao 1,2W
Interruptores — iluminagéo:
— Luzes .. ; 1.2W
—_ Smahzador de adverténma 1.2W
— Ventilador .. 0,5W
Afogador ... = 1.2W
Acendedor de mgarros 1.2wW
Cinzeiro do painel ... 0,5W
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REVISAO DOS 2 500 km

TESTE DE RODAGEM

 Inspecionar o veiculo quanto a eventuais irreqularidades. Fazer o teste
de rodagem antes e depois da revisao,

MOTOR

« Examinar as fixacoes do motor e do sistema de escapamento guanio ao
estado e aperto

s Verificar a porcentagem de mondxido de carbono (CO) ajustando a marcha-
lenta, se necessario. Corrigir as demais causas de seu excesso, sehouver.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

» Verificar o nivel da solugdo do sistema. Completar com agua, se necessario.

» Examinar o radiador e manguelras quanto a vazamento e fixagao, Verificar
0 aperlo das bragadeiras de fixagdo das mangueiras & reapartar, se Necessano.

TRANSMISSAC

& Examinar o conjuntc da transmissdo quanto a vazamentos.

« Examinar o protetor de po das juntas homocinéticas,

« Verificar o nivel de dleo do conjunto da transmissao e completd-lo, se
necessario.

DIRECAQ E SUSPENSAQ

« Verificar a convergéncia das rodas; reajustar, e necessario,

« Examinar as mangueiras e conexbes da direcdo hidraulica quanto a vaza-
mentos e aperto.

o Verificar o nivel do dleo da diregdo hidraulica e completd-lo, se necessario.

» Examinar o estado e a tensdo da correia da bomba da diregéo hidraulica

RODAS

e Ajustar os rolamentos das rodas traseiras.

SISTEMA ELETRICO

» Examinar o estado e a tensfo da correia do alternador.

SISTEMA DO CONDICIOMADOR DE AR

» Examinar o estado e ajustar a tensfo da correia do compressor do condicio-
naclor de ar.

TESTE DE RODAGEM

A. ANTES DO TESTE DE RODAGEM

NO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

« Verificar quanto a vazamentos, corrigir ou completar o nivel, se necessario:
— Reservatdrio dos lavadores do para-brisa
— Reservatorio do sistema de partida a frie (motor a alcocl)
o Verificar e corrigir, 88 necessario:
— Conexdes e encaminhamento dos fios elétricos
— Fixagao e encaminhamento das mangueiras de vacuo, de combustivel
e do sistema de arrefecimento

s Verificar quanto a elementos soltos e corrigir, se necessario.

COM O VEICULD NO CHAC:

o Verificar, ajustar ou corrigir, se necessario:
— Aperlo dos paralusos das rodas
— Press#o e estado dos pneus (inclusive pneu-de-reserva)
— Funcionamento de lodos o5 acessorios e opcianais

POR BAIXO DO VEICULD:

» Examinar e corrigir, se necessario;
— Parte inferior do veiculo quanto a eventuals danos e elementos faltantes,
soltos ou danificados
— Amoriecedores traseiros quanto a vazamentos

B. NO TESTE DE RODAGEM

= Efetuar oteste de rodagem percorrendo, de preferéncia, vias com condigoes
variadas e mais representativas possivel das condigbes reais de utilizagac
do vefculo (asfalto, paralelepipedo, subidas ingremes, curvas fechadas elc.)

Verificar e corrigir, se necessario:
— Funcionamento dos instrumentos do painel @ luzes indicadoras

— Alavanca de sinalizacéo de direcdo quanto ao retorno automatico &
posicao de repouso, apds as curvas

Volante de diregao guanto ao retorne & posicao inicial apos as curvas
Motor e conjunto de transmissao quanto ao desempenho durante as
aceleragbes e desacelaragdes, marcha-lenta, marcha conslante e nas
redugdes de marcha

Caixa-de-mudangas automatica (se equipado) quanio ac desempenho
em aceleragbes, nas redugbes de marcha (acionando o kick-down ou
a alavanca de comando), em marcha-lenta e em marcha constante
& a suavidade nas trocas de marcha

Eficiéncia dos freios de servigo e estacionamento

Estabilidade do veiculo em curvas e pistas irregulares

« Eliminar os eventuais ruidos constatados durante o leste.

PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

QUILOMETRAGEM

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

TESTE DE RODAGEM

uuunﬂuunun Inspecionar o veiculo quanto a eventuais imegulandades. Fazer o teste de rodagem antes e depois da reviséo,

MOTOR
Substituir as velas.

De acordo com as condighes de uso

Examinar e limpar o elemento do filtro de ar e gira-lo 1807,

(veja a Segdo 6, sob “FILTRO DE AR") | Trocar o elemento do filtra de ar.

Verificar a porcentagem de moncxido de carbono (CO) e ajustar a marcha-lenta, se necessario. Corrigir demalis
causas de seu excesso, se houver.

{veja a Segao 6, sob "MOTOR")

De acordo com as condiches de uso | Trocar o dleo do motor (a quente). Examinar quantora vazamentos.

A cada 2 trocas de dleo do motor Trocar o filtro de ¢lec do motor.

ol =l (o]l Is

Verificar o sisiema de ventilagdo forcada do carter quanto a estangueidade e limpeza.

Trocar o filtro de combustivel (motor a dlcool).

Trocar o filtro de combustivel (motor a gasolina).

Exarninar as fixagdes do motor e do sistema do escapamento quanto ao estado e aperto.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Examinar o estado da correla dentada da distribuigéo e o funcionamento do tensionador automalico.

Drenar, lavar e reabastecer o sistema de arrefecimento.

TRANSMISSAO E EMBREAGEM

Verificar o nivel de solugo do sistema de arrefecimento e completar com 4gua, se necessario.
Examinar o radiader & mangueiras quanto a vazamenio e fixagéo.

Verificar o nivel do ¢leo do conjunto da transmisséo. Completa-lo, se necessario. Examinar quanto a vazamentos.

Trocar o ¢leo do conjunto da fransmisséo com caixa-de-mudangas automatica.

Verificar o curso de acionamento do pedal da embreagem. Reajusta-io, se necessério.




SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

DIRECAQ E SUSPENSAD

Verificar o estado dos protetores de pé das juntas esféricas e o aperio dos parafusos das buchas de articulagao
dos bragos-de-controle da suspenséo dianteira,

Verificar a folga da caixa-de-direcao e o aperto dos parafusos e porcas de fixacao do sistema de diregéo. Verificar
0 posicionamento dos protetores de pé da cremalheira da caixa-de-diregéo e inspeciona-la quanto a vazamentos.

Examinar mangueiras e conexdes da dire¢ao hidréulica quanto a vazamentos e aperto.

Verificar o nivel do dleo da diregdio hidraulica e completa-lo, se necessdrio.

Examinar os bragos-de-confrole do eixo traseiro e as buchas dos bragos-de-controle dianteiros & traseiros e
substitui-los, se necessario.

Examinar o protetor de pd das juntas homacinéticas.

Examinar o estado e a tensio da correia da bomba da direcio hidraulica.
RODAS E PNEUS
Efetuar o rodizio dos pnaus e calibrd-los.

Ajustar os rolamentos das rodas traseiras.

Trocar a graxa dos rolamentos das rodas traseiras & ajusta-los,
REIO

Examinar as pastilhas de fraio.

Examinar as guarnigbas de freio.

Trocar o liguido de freic!™.

Verificar o freio de estacionamento e regular, se necessério. Lubrificar as articulactes dos liames e cabos.
SISTEMA ELETRICO

u.u.u.u.u. Examinar o estado e tensdo da correia do alternador.

SISTEMA DO CONDICIONADOR DE AR

u.“u.u.u. Examinar o estado da correia do condicionador de ar e comigir sua tensdo, se necessério.

CARROCARIA

Lubyificar as dobradigas, limitadores e fechaduras das portas, tampa do compartimento de bagagem e capuz do motor.
Aplicar grafita nos tambores das fechaduras das portas.

sle|(e|e|lo|e|s|e | o | o | Examinar os vedadores com furo-dreno no painel do curvdo e nas caixas das rodas Iraseiras quanto a obstrugso,
{*) A cada 20 000 km ou T ano, o primairo ocorrer.

Agora, que voce leu todo este manual, uma palavra fmgl;

Dentre os cuidados que vocé deve tomar com o seu veiculo,
existe um muito importante. E o que se refere a feposméo de
alguma pega do seu Chevrolet. Nessa hora, voce deve tomar todo
| cuidado e exigir uma peca genuina GM ou peca AC Delco. :
’ E sabe por que? Porque s¢ elas s&o genuinas, gare_mtldas_, . "
| . fabricadas dentro dos padrées e especificagOes tecnicas ex!gldos
' pela GM e realmente podem resolver o problema do seu veiculo. |
I Usando uma peca genuina, seu Chevrolet vai continuar sendo ]
aquele gue vocé comprou e no qual tanto ponfla.

Alias, como vocé deve concordar, ndo € vantagem nenhuma ler
todo este manual, cumprir tudo o que ele pgde e, na Ihora de trocar
uma pega, COmprar uma gue nao seja genuina. N&o ¢ mesmo?

24 000 - Outubro-1990 - Impressac: SALLES HOHE 1A
Fotocompasigas @ Godoy- Fotelito ¢ Linsart /Burtl
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