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- Gravacdo principal
Sob o banco traseiro.

Além das gravacOes e etiquetas ilustradas,
0 péra-brisa, o vidro traseiro e 05 vidros
laterais também possuem gravado o nume-

ro do chassi.

Necessitando substituir gravagdes ou eti
guetas procure o Concessiondno Volkswa-

gen
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Etigueta destrutivel

Préximo ao batente da porta direita.

Etiqueta destrutivel
Préximo ao banco dianteiro direito.
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- Etiqueta destrutivel Identificacdes localizadas no Ndamero do motor
No compartimento do motor porta-malas:
Esta inscrito na carcaca do motor, abaixo
A - Fabricante do suporte do alternador
B - Cédigo de barras com informacdes pa
ra uso da Fabrica ou da Concessiona
ria (cor, data de fabricagdo da carro-
ceria, etc.)
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Bateria Chaves

| ocalizada soh D assento do banco traseiro ACU”‘C‘ﬁ"hﬁ 0 velculo 2 chaves (com cf-
Placas de “cenca pias) com funcoes distintas:
& - ghave principal - destrave da direcdo,

ignicio e partida, portas e tampa do
compartimento do motor

As arruelas de borracha devem ser coloca
das entre 0 velculo e a placa

A chave possui um cédigo de iden-
tificagBo. Anote-o, pois assim seré
possivel uma cépia em um Conces-
sionério Volkswagen,

B - chave da tampa do bocal do reserva
tario de combustivel
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SIMBOLOGIA
Detalhes | — [ Detalhes
Simbolo Discriminagio nals) Simbolo Discriminacio nals)
péaginal(s) paginals)
- ALl & i —_ 2-10
QD Indicadores de direcdo 2-10 :2 D Luzes 2.12

m Carga do alternador I 2-13 it Nivel de combustivel 2-12

85 Prossldo do Bieo do motor | 92.12 {L\. Sistema de injecdo adicional 2.11
| ' o ' S ) o de gasalina )

:[_‘ A

=\ Farol alto/comutador dos fardis 2-12 --1—4 Limpador do para-brisa 2-11

| (\_J}) Sistema de freio Q" 2-13 @ Dasembacador do wvidro traseira 2-11

: » |
A Luz de adverténcia 2-13 R Acendedor de cigarros 404
m Distribuicdo do ar para o para-brisa 4-02 b‘ Acionador da buzina 2-08

Atencéo:
&mdalnuiﬂcudnmmnmudum ‘| se acender durante o percurso, estacione o veiculo num local seguro e leia
as instrugdes da pégina indicada.

2-02
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Posicdes da chave principal

jada (diregdo travada)
1 - diregdo destravada

2 - ignicdo ligada

3 - motor de partida acionado

Porta do motorista

Para destravar ou travar a porta, gire & ch
ve No sentido anti-horano ou horano
pectivamente. A porta somente 88
teitamente travada quando o pino-trava A
estiver lotalmente abaixado.

Fara abrir 2 porta, acione a macaneta ex
terna C ou a interna B

Atencéo
As (inicas funcdes independentes do acio
namento da posicdo 2 lignicao higadal sdo

lanternas (com iluminacséo do pa

sar travada baixando o pinc
gde qu C ) s@ja feito
onamenta simultaneo
neta externa C

A porta
lrava, d

com © ac

~ fo

g 0 fecha

Antes de trancar a porta, certifique-
se de que ndo deixou as chaves no
interior do veiculo.

Trava da direcao

— Travamento

Retire a chave do cilindro e gire o volan

ta para um dos lados, até ouvir um “cli
qQque " caracteristico

— Destravamento
Com a chave introduzida no cilindro, g
re-a.alé a posicao “1" & a0 mesmo

tampo, movimente 0 volante no mesmo
sentido em que ocorreu o travamento

Importante

¢ Quando houver necessidade de
se movimentar o veiculo com a
ignicio desligada, faca-o com a
chave no cilindro, na posicédo 1",

* Somente na posicdo “0” é possi-
vel remover a chave.

2-03
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Bancos dianteiros

Regulagem do banco

Levante a alavanca |A) e deslize o bance

para a frente ou para tras, conforme o de
sejado. Solte a alavanca e mavimente leva
mente o banco, até trava-lo

Regulagem do encosto

Gire o botBo (B), sem pressionar o encosto

* Nunca regule o banco com o vel
culo em movimento.

* Nunca coloque objetos ambaixo do
banco, pois poderé dificultar a re-
gulagem.

2-04

Apoio para cabeca

Para levanté-lo cu abaixé-lo, force-o para

cima ou para baixo, até a posicdo correta.

(A parte superior deve ser posicionada, no
minimao, na altura dos olhos)

Nunca trafegue sem os apoios para
cabeca.

Espelho retrovisor interno

Requle-o manualmente
Posicio antiofuscante [setal
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Espelho retrovisor externo Péara-soéis

A regulagem do espelho deve ser feita mo-  Os péra-sdis podem ser desencaixados dos
vimentando-o diretaments. Suportes junto ao espelho retrovisor e des-
locados para as portas

Extintor de incéndio

Esta localizado no lado direito, abaixo do
porta-luvas. Para acesso ao extintor, solte
o revestimento, puxando-0 pelos botdes
trava (A). Para remové-lo, solte a braca-
deira de fixagdo, Para saber como utiliza-
lo, leia as instrucdes da pagina 6-04. (Ma
nutencao veja pagina 5-14)

205



Conheca o veiculo antes de dar a partida
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Freio de estacionamento

Para aciona-lo, puxe a alavanca para cima,
até trava-la. Com 3 slavanca acionada até
0 3° dente lestalo), o veiculo ndo deve se
movimentar. Acima disso, procure um Con
cessionant Volkswagen.

Para desaciond-lo, puxe a alavanca um pou
CO para ¢ima, aperte a trava e baixe a ala-
vanca.

Alavanca de mudanca das
marchas

As posiches das marchas estdo reproduzi
das no cinzeiro

Engate da marcha-a-ré (somente
com o veiculo parado):

pise a fundo o pedal da embreagem e aguar
de alguns sequndos. Praessione a alavanca
para baixo e leve-a para a8 esquerda,
batente, e, em seguida, puxe-a para tras

Nunca descanse o pé no pedal da
embreagem e nem a méo na ala-
vanca de mudancas.

Cinto de seguranca do
motorista

Para colocar o cinto, puxe-0 lentamente
pela lingueta, de forma continua, scbre o
torax e a regido pélvica
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Engale & lingueta do cinto no fecho, no
lado interno do banco,

Encamxe-o até que esteja sequraments tra-
vado. Puxe o cinto para certificar-se

Atencdo

& 0 cinto deve ser posicionado sobre
o meio do ombro - nunca sobre o
pascoco - @ deve ajustar-se ao seu
corpo.

* Para demais cintos ou informacdes

mais detalhadas, veja paginas 3-05
a 3-13.

Para soltar o cinto, pressione a tecla ver-
malha do fecho e acompanhe, com 4 mao,
0 retorno a posigcac onginal
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INSTRUMENTOS E CONTROLES
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i rruptor das luze Brruntor « esembacad 1 11 alavanca dos indicadores de dirt
lato ) o 1ras F. INTH e comutacac 35 tardie/lan pejamar
S ir 15 (2-12 & 2-13) & alavanca do hmpador do para-brisa to (2-10)

nterruptor da luz de adverténca 2-11 ! bomba eetora do lavador oo pér:

(2-11) 1 dlgvanca de reguiagern da ventilacao brisa (2-11)

veiocimetro g hogometro (2-12) 4-02 13 scionador da buzina (funcionamento

ndicador do nivel de combustivel 10 icionador do sistema de iniecio ad COrn gnicac hgada)

-12) ional de gasolina (2-11 14 ymutador da igniciio e partida/ des
trave da direcio (2-03)



Conheca o veiculo antes de dar a partida

Indicadores de direcédo ( €2 )

Sempre que a alavanca € acionada, a luz
indicadora se acende de forma intermiten
te. A alavanca, acionada sem necessidade
rar a mao do volante, retorna & posi

cdo de repouso apds efetuada a conversgo

2-10

osmaneQterra.com.br

| 5 7-]

Interruptor das luzes (ZD)
Com trés posicoes:
0 - desligado

1 - lanternas, luz da placa de licenca & par-
nel de instrumentos

2 - farOis hgados (alto ou baxo dependen-
do da posicat do comutador)

Com o farol alto igado, uma lampada
no painel se acende

Reostato

E giratdrio. Aumenta ou diminui a intens

dade luminosa do painel de instrumentos

Comutador dos faréis e
lampejamento (D)

A comutacdo dos fardis alto e baixo é leita
pressionando-se a alavanca de encontro ao
volante. Com os fardis apagados, este mo
vimento possibilita emitir sinais de luz {lam
pejamento)




Sistema de injecdo adicional
de gasolina [ ()

Ao ser acionado, permite a injecdo adicio
nal de gasolina, quando a temperatura do
motor for inferior a 20°C. (Para utiliza-lo
corretamente, veja pagina 3-02.)

Conheca o veiculo antes de dar a partida
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Limpador do péra-brisa ( (7 )

Alavanca na posicao

0 - Limpador desligado.
1 - Velocidade lenta

2 - Velocidade réapida

Lavador do péara-brisa
0 lavador é mecanico. E acionado com o

pe, pressionando-se 3 bomba ejetora, loca-
lizada & esquerda dos pedais

Luzes de adverténcia ( A )

Para aciona-las, acione & alavanca. Somen
te devem ser utilizadas com o velculo para-
do lexigénecia legall. Quando acionadas, a
luz indicadora no painel acende-se de for
ma intermitente

Desembacador do vidro
traseiro ( & )

AD puxar o interruptor, uma luz indicaré o

funcionamento. N&o esqueca de desliga
lo, apds o desembacamento do vidro

211
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Instrumentos do painel
1 - Indicadores de diregéo (&)

sempre que a alavanca & acionada, a luz
indicadora acende-se de forma intermiten-
te, permitindo constatar o funcionamento
dos indicadores

Se a luz piscar mais rapidamente, &

sinal que uma das lAmpadas nfo esta
sa acendendo,

2-12

2 - Luz indicadora da pressdo do
6leo do motor (¥r)

Acende-se com a ignicdo ligada, apagan
do-se com o molor em funcionamento

Se ela se acender com o veiculo em
movimento, estacione o veiculo
num lugar seguro, desligue o motor e
verifigue o nivel do 6leo do motor,
completando-o se necessério. Se
minda assim a luz permanecer ace-
sa, procure o auxilio de um Conces-
sionario Volkswagen.

Se a lampada se acender ocasional-
mente por alguns momentos, com o
motor aquecido e em baixa rotagéo,
cessando com a aceleraglo, ndo ha
motivo para preocupacéo.

A luz indicadora da pressio do bleo ndo é
um indicador do respectiva nivel. Este de-
verd ser controlado em intervalos regula
res, de preferéncia sempre que abastecer

o raservatorio de combustivel

3 - Luz indicadora do farol

alto (2D)

Acende-se ao ser acionado o farol alto ou
o lampeajamento

4 - Velocimetro

Nunca exceda os limites
cidade (pdg. 3-02)

5 - Hodometro

Com marcacdo maxima de 89.999 kme o
sexlo digito indicando centenas de matros

maximos de velo

6 - Indicador do nivel de
combustivel ( Eﬁ )

adentrar a faixa imcial
litros de com

Quando o ponteiro
haverd aproximadamenta 8
bustivel no resarvatorio

Nio deixe que isto acontega, para evi-
tar aborrecimentos.
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7 - Luzes de adverténcia ( A )

Sempre que a alavanca é acionada, a luz
indicadora acende-sa de forma intermiten-
te, indicando o funcionamento das luzes
de adverténcia.

8 - Luz indicadora da carga do
alternador (7))

Acande-se com a ignicado ligada
Apaga-se com o motor em funcionamento

Se a ldmpada se acender durante o
percurso, estacione o veiculo num
local seguro e verifique se houve
rompimento da correia do alterna-
dor. Em caso afirmativo, substitua-a
antes de prosseguir viagem (veja pa-
gina 5-08). Neste caso, também es-
tard comprometido o sistema de ar-
refacimento do motor.

Portanto, como medida de seguran-
ca, tenha sempre uma correia so-
bressalente.

Se, porém, a correia estiver em per-
feitas condigdes, a irregularidade
devera ser localizada no alternador
ou regulador. Para isso, procure o
auxilio de um Concessionario Volks-
wagen.

9 - Luz indicadora do sistema
de freio ((1))

Acende-se ao ser acionado o motor de par

tida, apagando-se quando o motor entra
am funcionamento. Nao acione o pedal do
freic ao pbr o motor em funcionamento,

pois a luz nd@o se acendera e vooé nap sa-
berd se os freios astdo funcionando

Se a luz ndo se acender com o acio-
namento do motor de partida, sem
o acionamento do pedal do freio, é
provéavel que a lampada esteja quei-
mada. Substitua-a imediatamente.
Sea Iu: se acender &0 se acionar o

| do freio com o motor funcio-
nando ou simplesmenta a ignic&o li-
gada, é sinal de irregularidade no sis-
tema de freio. Estacione o veiculo e
procure o auxilio de um Concessio-
nério Volkswagen.

213
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Conduza o veiculo
com seguranca




Conduza o veiculo com seguranca

Partida

Com a alavanca de mudancgas em ponto
morio e 0 pedal da embreagem acionado

* com o motor frio

Pise o pedal do acelerador devagar e total
mente, solte-o o dé a paruda

lacao estiver muito irregular logo
ap0s a partida, acione, par alguns segur

) interrupton do sistema adicional de
sistemna funciona

a g0 molor abai

a8 d 1o

1Ca0 de gasoling lest
somente com a temperat
x0 de 20°C).
(-om o motor fno & normal que o veiculo
apresente pequenas falhas de dirigibilidade
Nao force o motor, enquanto estiver frio

* com o motor quente

que 0 motor ef

0 pe do pedal

partida. No momento e
trar em funcionamanto, solte

osmaneQterra.com.br

Observagdes importantes

Nunca cologue o motor em fun-
cionamento em locais fechados.
O gés de escape é extremamente
téxico.

Nunca tente colocar o motor em
funcionamento, empurrando o
veiculo (pegar no tranco).

Se o motor ndo pegar em 5 ou 10
segundos, repita a operacéo, obe-
decendo a um intervalo de apro-
ximadamente 30 segundos entre
as tentativas:

com o motor frio - se 0 motor
ndo pegar na 17 tentativa, repita
a operaclo sem acionar o pedal
do acelerador.

com o motor quente - mantenha o
pedal do acelerador totalmente acio-
nado, durante as tentativas.
Antes de iniciar qualquer percurso,
mesmo na cidade, devera ser colo-
cado o cinto de seguranga para to-
dos os ocupantes do veiculo.

Como conduzir

Para obter 0 maximo de seu veiculo, ob
serve as sequintes recomendacdes
* nunca exceda os limites maximos

de velocidade indicados para ca-
da marcha:

Alcool  Gasolina
Marchas km/h km/h
1 7 | 3
2 68 68
35 107 107
42 140 135



a total capacidade de freagem so-
mente & obtida ap6s percorridos
aproximadamente 200 km.

a melhor ader@ncia dos pneus so-
mente é conseguida apds percor-
ridos aproximadamente 100 km.
ajuste sempre a velocidade do
veiculo &s condigtes da estrada,
do trinsito e atmosféricas.

evite frear bruscamente para nio
bloquear as rodas e causar derra-
pagens.

nunca freie durante as curvas.
utilize nas descidas a mesma
marcha que utilizaria nas subidas.
estacione o veiculo num local se-
guro antes de verificar algum de-
feito.

somente desligue a ignicdo com
0 veiculo parado e com o motor
em marcha-lenta.

nunca acelere o motor desnaces-
sariamente.

evite transitar em locais alagados
que venham a cobrir o sistema
de escapamento.

Conduza o veiculo com seguranca

osmaneQterra.com.br

+* evite trafegar com o motor fa-
Ihando.

* ao ultrapassar obstéculos, cuide
para ndo danificar o catalisador.

* npunca estacione o veiculo sobre
materiais ou produtos inflamé-
veis.

* a instalacéo de sistema antifurto
do tipo “corta-ignigio” pode cau-
sar danos ao catalisador.

Consumo de combustivel

Combustivel | Alcoo [ Gasolina
i
km/|
Urbanao B.1
\ Estrada 10,9 14

Estes valores sdo conseguidos segundo a
norma NBR 4 da ABNT. A norma esla
belece condicOes de restes tais como:

emperatura ambiente, pressio atmosférn
ca, combustivel utilizado, tipo de circuito
lextensdo, sinuosidade, tipo de pista, etc. |,
a forma de conduzir o velculo iternpo para
fazer o percurso, a quantidade de paradas,
ponto ideal de tro le marchas, etc.), as
condiches de funcionamento do veiculo

stor frio e quente) e caraga do veiculo

) sendo, na pratica, podem ser en
contrados valores diferentes do especifica-

g0

s
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Conduza o veiculo com seguranca
osmaneQterra.com.br

Como conduzir economica- * Hlere gradativamente, acionando o pe
mente diminuindo a poluicédo

atmosférica pé

2 gpenas O Necessark

cancar a velogidade deselada, 21

al rapida e violentamente no pedal nao
melhora a capacidade de aceleracio d

r i 1 ¥
} veiculo
i oe B0, § -
) * Mmantenna a acele s f V
OS prazos previstos, ngo alterando a : ;
tanog cionar e aesacionar (bompear]

racteristicas onginais do velculp & mante h
3 L} 5 VEICLID € ar jesnecessariamente o pedal do acelera
:!;_' 0S5 pRneus ca l [|.|':I S

® @lielue as trocas nas sequintes velocida .

. _ = * em aclives, nunca segure o vei-
N — L ; _ culo utilizando a embreagem. Fa-

: . C . ca-o pelo freio de estacionamen-
1T EBa | to.

- Gesngue 0 moior am para 185 prolon ]4

3-04



Conduza o veiculo com seguranca

Precaucdes osmaneQterra.com.br

0 seu bermn-estar e a sequranca do seu velculo sdo premissas basicas parg uma conducao
segura. Er trando-se 0 veliculo em perfeitas condicdes técnicas e 0 motorista em
perfeitas condicBes fisicas e emocionals, mesmo uma longa viagemn pode se tornar um

agradavel @ sequro passeio

Nos da Volkswagen estorcamo-nos, ad maximo, em preservar a seguranca e o nom
funcicnamento do seu veiculo. Entretanto, a sua colaboracao é indispensavel. Além dos
servicos regulares previstos em nosso Plano de Manutencgao, c-Tere-:eh"n lhes, através de
onarios, orientacdes e servicos r*%[‘m;.’l-t‘;uﬁ voltados para atender L"U“.-di
do do velculo. Assim, se vocé dirige freqtientemente sob con

nossos Loncess
cies especiais de utilizag
coes adversas de visibilidade, como por exemplo: a noite, sob chuva forte, 'HL:!-H-:: cu
ainda em pisos irregulares, molhados, ameados ou escorregadios, ndo esqueca que
1anto o sistema elétrico como 0s pneus sao muito mais exigidos. E mais r‘mr(‘- neste
caso, checa-los com maior frequéncia que aquela prescrita [""|J P ano de Manutencao

Entretanto, ndo s6 o velculo deve estar preparado para enfrentar as situacoes adversas,
0 motorista também. Afinal, o homem comanda & o velculo obedece. Se 0 comando
falha, 8 maguina também. A reciproca nem sempre @ verdadeira. A quase totalidade dos
S tem como causa a imprudéncia do motorista. Imprudéncia ao dingir ou impru
culo em condiches improprias para O uso

amer o

ou informacdes dadas a seguir tém o objetivo de auxilialo em todos os
na convivencia harmoniosa com o seu veiculo e de ambos com © yambiente

A importancia dos cintos de
seguranca

Os cintos de seguran¢a séo 0 meio
mais eficaz que se dispde para redu-
zir o risco de ferimentos graves e
mortes em acidentes de automdvel.
Para sua propria protecéo e dos de-
mais ocupantes do veiculo, utilize
sempre os cintos de seguranga
quando o velculo estiver em movi-
mento.

Gestantes, ou pessoas fisicamente
debilitadas, também devem utilizar
os cintos de seguranca.

Elas estdo mais propensas a ficarem
seriamente feridas se ndo estiverem
usando cintos de seguranca. A me-
Ihor forma de proteger o feto é pro-
teger a mae.

Veja, a seguir, a importancia dos cintos de
seguranca, e como utiliza-los corretamen
te. Leia todas as informacées & observe
sempre as instrucdes e adverténcias guan-
to 4 utilizacdo dos cintos instalados em seu
veiculo.
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Por que os cintos de seguranca
funcionam

0s cintos de seguranca somente protegem
s& estiverem posicionados corretamente.
A ilustracic acima mostra um velculo que
se dirige a uma parede. Eles ndo estdo usan
do cintos de seguranga

Os principios fisicos envolvidos §do sim-
ples. Tanto o veiculo quanto os passagel-
oS POSSUEm energia que varia com a velo
cidade e 0 peso do corpo. Os engenheiros
chamam esta energla de “energia cinética™
Quanto maior a velocidade do veiculo & o
peso do passageiro, mMaior sera a energia
cinética a ser ""absorvida”, no caso de um
acidente

3-06

A velocidade do veiculo &, parém, o fator
mais significante. Se a velocidade dobra de
25 para B0 km/h por exemplo, a energia
cinética aumenta 4 vezes|

Como 0s passageiros ndo estavam usando
0s cintos de sequranca, sua energa cinéti-
ca permaneceu inalterada. Eles continua-
ram s& movendo na mesma velocidade do
velculo, no instante anterior 4 colisdo, até
atingir a parede

Os mesmo principios fisicos sdo aplicados
4s pessoas sentadas num carro de passeio,
quando envolvido numa colisdo frontal.
Mesmo quando dirigindo em trénsito urba
no (30 a B0 km/hl, as forcas que atuam
sobre 0 corpa podem alcancar 1 tonelada
(1000 kg) ou mais. Em maiores velocida-
des, estas forcas sdo ainda maiores.

As pessoas que Nac usam cintos da segu
ranca também nao estdo “presas’” em seu
carro. Numa colisdo frontal, elas continua
rdo também a se mover para a frente, na
velocidade am que 0 carrQ estiver no ins-
tante antenor ao impacto.




Incapaz de resistir 3 forca do impacio, elas
irdo violentamente de encontro ao volante,
painel de instrumentos, para-brisa ou o que
mais estiver em seu caminho. Seu impacto
com o Intenor go wvelculo detém toda a
energia cinética que tinham no instante an-
terior & colisdo de seu carro. Aqueles que
ndo usam seus cintos de seguranca tam

bém podem ser atirados para fora de seu
carro, onde ferimentos ainda mais graves
ou fatais podem ocorrer

Ninguém é forte o suficiente para aguentar
a forca resultante de um impacto, seguran-
do-se firmemente ou apoiando-se no pai-
nel de instrumentos. Os cintas de seguran

Conduza o veiculo com seguranca

osmaneQterra.com.br

¢a auxiliarm a reduzir o risco de ferimentos
causados pelo impacto do velculo e dimi
nuem, inclusive, a possibilidade de ser ati-
rado para fora.

Partanto, lembre-se sempre de que os cin-
tos de seguranga, usados corretamente,
podern fazer uma grande diferenca quando
seu velculo for envolvido em acidente.

Os passageiros sentados no banco lraseiro
sem 05 cintos de seguranca, néo somente
se pdem em perigo, como também pdem
£m perigo 0s passageiros dos bancos dian-
teiros.

Numa colisdo frontal, eles também se mo-
verdo para a frente onde podem bater e
fetir o motorista ou o passageiro do banco
dianteiro.
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Os cintos de seguranga dianteiros foram
desenvolvidos para lhes proporcionar, si
multaneamente, a liberdade dos movimen
tos necessdrios para a segura conducdo do
veiculo & & proteciio indispensavel em si-
tuacdes adversas, comg por exemplo: frea-
das ou manobras bruscas e inesperadas

Vocé pode perceber claramente estes efel
tos, movimentando ©0s cintos, suave ou
bruscamente. Com suavidade, nenhuma re
sisténcia & verificada. Ao serem acionados
bruscamente, entretanto, eles imediata
mente se travam, protegendo-o, neste ca
so, dos efeitos neaativos de deslocamen
10s indesejiaveis

osmaneQterra.com.br

Atencgao

Embora estes exemplos sejam ba-
seados numa colisdo frontal, os cin-
tos de seguranca também podem re-
duzir substancialmente o risco de fe-
rimentos em outros tipos de aciden-
tes. Portanto, independentemente
de vocé estar saindo para uma lon-
ga viagem ou apenas indo a uma
loja na esquina, utilize sempre os
cintos de seguranga e certifique-se
de que os outros também o fagcam.

Posicao Correta do Cinto =

Como usar os cintos de
seguranca corretamente

Nas paginas anteriores vimos como 0s cin-
108 de seguranca oferecem protecdo em
acidentes. Estatisticas sobre acidentes
mostram que passageiros que usam corre
tamente oS cintos de seguranca tém um
risco menor de se ferirem e uma chance
muito mawor de sobreviverem num aciden
le. Por este motivo a utilizacdo do cinto de
seguranga € exigida legalmente na maioria
dos palses
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Atencdo
* Antes de iniciar qualquer percur-

80, mesmo na cidade, todos os
ocupantes deverdo colocar o cin-
to de seguranca.

O cinto de seguranca é de uso
individual, mesmo para crianca,
e deve permanecer sempre em
bom estado e pronto para utiliza-
¢éo. A linglieta do cinto abdomi-
nal deve estar introduzida no res-
pectivo fecho, quando ndo esti-
ver sendo utilizado.

Substitua o cinto sempre que ele
for submetido a uma grande for-
c¢a de tracdo. NGo desmonte nem
modifique o cinto de seguranca
de seu veiculo,

As criancas devem ocupar 0s as-
sentos traseiros,

Para criancas de 2 a 6 anos, utili-
ze um assento infantil e, para me-
nores de 2 anos, bergo portétil,
que deve ser fixado no assento
do banco traseiro. Porém, em
ambos os casos, fixe-os com o
cinto de seguranca do veiculo. Na
instalacdo e na utilizacdo do as-
sento ou bergo portétil, devem
ser observadas, rigorosamente,
as orientacdes do seu respectivo
fabricante, tanto na fixacdo do as-
sento no veiculo, quanto na fixa-
céo da crianga no assento.

Por seguranga, nunca transporte
criancas no colo e evite que elas
viagem em pé, ajoelhadas nos
bancos ou entre os bancos dian-
teiros,

A partir de 7 anos, a crianca po-
derd ocupar o banco do acompa-
nhante. Mas, enquanto ndo atin-

gir uma altura minima de 1,50 m,
devera utilizar uma almofada so-
bre o assento para que o cinto
néo passe junto ao pescogo.

A reclinacdo demasiada dos ban-
cos reduz a eficiéncia dos cintos.
O cinto ndo deve se apoiar sobre
canetas, isqueiros, chaveiros, l14-
pis, etc.
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As gestantes devem utilizar os
cintos de seguranca de "trés pon-
tos".

Nunca coloque seus pés sobre o
painel de instrumentos ou sobre
o assento. Mantenha sempre os
pés no assoalho, em frente ao seu
banco.

Cuidados com o cinto de seguranca

* As bordas do cinto ndo devem se
apoiar ou rogar em cantos vivos.
* Né&o torca o cinto nem se incline
completamente quando o estiver
usando, pois isso poderd danifi-
cé-lo.

* O cinto deve ser mantido sempre
limpo (veja pagina 5-16), para ndo
prejudicar o sistema de enrolamen-
to automatico.

* Nunca utilize os cintos de segu-
ranga para outras situagdes ou de
qualquer forma diferente da ilus-
trada e descrita neste Manual.
Por exemplo, néo use o cinto dia-
gonal debaixo de seu braco ou em
outra posigéo diferente. Isto, au-
mentaria o risco de ferimentos
sérios no caso de acidente.

osmaneQterra.com.br
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Como colocar os cintos de
seguranca

- com ajuste automaético

Para colocar o cinto, puxe-0 lentamn
pela lingleta, de forma continua, sobre
1Grax e 8 reqiao pelvica

-

E ngate a hngueta ¢go cinto no fecho., no
ado internc do banco

Encaixe-o até que estaja seguraments tra
vado. Puxe o cinto para certificar-se
Atenciéo

Certifique-se sempre de que a lin-
gilieta do cinto de seguranca esteja
encaixada no fecho associado ao
banco correspondente. Encaixar o
cinto de seguranca no fecho de um
outro banco podera reduzir a eficién-
cia do cinto de seguranca.
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Atencgio Atencédo

* O cinto de “'trés pontos’’ deve ser As gestantes devem sempre utilizar o
posicionado sobre o meio do om- cinto de “‘trés pontos’’, com a parte
bro - nunca sobre o pescoco - e subabdominal do cinto o mais baixo
deve ajustar-se ao seu corpo (veja possivel sobre a regido pélvica, para
ilustracéo 1218, que ndo haja pressdo sobre o abdd-

men.
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metha do fecho e ac
o retorno & posicao ongnal.
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- com ajuste manual

Alongue totalmente o cinto, puxando a lin
gueta 2" (pressionando-a conforme indi
cadel e engatando-a no fecho. Ajuste o
cinto, apertando a lingueta contra o techo
e puxando a extremidade do cadarco do
cinto ‘1", até atingr uma folga (na regi@o
subabdominal) de aproximadamente "trés
dedos’’. Apds ajustar o cinto, posicione o
passador “3" o mais proximo da extremi
dade "1"

Para soltar o cinto, pressione a tecla ver-
melha do fecho

Seguranca da crianca

Os principios fisicos aboardados nas pag
nas anteriores lambém se aplicam as crian
cas. Em contraste aos adultos e adolescen
tes, seus musculos e 05508 ndo estao total-
mente desenvolvidos. Em miuitos casos, as
criancas tem um risco maior de fenmentos
sérios que 0§ adultos em acidentes

Uma vez que o corpd da cnanca ndo esta
totalmente desenvolvido, ele requer siste
mas de assenlos que sejam especialmente
projetados para o seu tamanho, peso e es-
trutura fisica

Estatisticas sobre acidentes mos-
tram que as criancas estdo geral-
mente mais seguras no banco tra-
seiro que no dianteiro.



Atencao

Num acidente frontal & velocidade
de 30 a 55 km/h, as forcas que agem
sobre uma crianca de 6 kg seriam
mais de 20 vezes o peso da crianca.
Isto significa que o peso da crianca
seria, de repente, mais de 120 kg.
Portanto, criancas pequenas e maio-
res nunca devem permanecer no co-
lo de um adulto, com o veicule em
movimento.

As forcas que agem sobre a crianca
num acidente tornam impossivel se-
gura-la nos bragos. A crianga bate-
ria no painel de instrumentos, para-
brisa ou outras partes do interior e

Conduza o veiculo com seguranca
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poderia sofrer ferimentos graves. Se
o adulto néo estiver usando cinto de
seguranca, a crianca ainda seria
prensada contra o painel de instru-
mentos.

Criancas até 2 anos recebem a me-
Ihor proteciio em bancos ou bergos
projetados para sua faixa etéria.

Criancas até 6 anos de idade (25 kg)
estardo melhor protegidas em ban-
cos para crian¢as, projetados para
sua idade e peso.

Especialistas dizem que a estrutura
bssea, especialmente a regifo pélvi-
ca destas criancas, ndo estd total-
mente desenvolvida.

Criancas de estrutura média de cer-
ca de 7 anos de idade e maiores po-
dem utilizar os cintos de “trés pon-
tos". Mas, enquanto ndo atingiruma
altura minima de 1,50 m, devera uti-
lizar uma almofada sobre o assento
para que o cinto nfo passe junto ao
pescogo.

Atencéo

* O posicionamento correto do cin-
to subabdominal & vital para a fi-
xacdo e performance corretas da
instalacdo do banco de crianca.
Portanto, siga sempre cuidadosa-
mente todas as instrugdes para
instalac@o e utilizacio fornecidas
pelo fabricante do banco de crian-
¢a.

* Mesmo quando ndo utilizado, o
banco deve ficar sempre fixado
pelo cintos de seguranca, para
que nio atinja os ocupantes do
veiculo em caso de manobras
bruscas ou acidentes.
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Postura correta Postura errada Postura errada

Postura ao dirigir

Na epoca em que o homem habilava cavernas e vestia-5e de peles de animais, com certeza ndo devia conhecer, ainda, problemas
com a coluna. Hoje, entretanto, a maioria dos médicos, ortopedistas e terapeulas esportivos esforcam-se no sentido de onentar o
homem moderno a ler postura fisica adequada.

Durante a conducdo do velculo, especialmente apds longo tempo ao volante, muitos motoristas queixam-se de dores de coluna ou
nas costas. Na maiona das vezes, isto podena ser evitado. Dores nas costas ou na coluna ao dirigir é sinal de que a posicio de sentar
nido esta correta.

Como posicionar corretamente o banco

Atengéo J
Os procedimentos a seguir somente devem ser executados antes de colocar o velculo em movimento.

Narmalmente, através de alguns cuidados, é possivel escolher a melhor postura possivel los resultados podem variar em fungio da
estatura do maotoristal. Para isto, 0 encosto do banco deve estar inclinado para trids, de 15° a Z65°, enguanto o assento também
inclinado para tras, de 10° a 15° (veja pagina 2-04, como posicionar ¢ banco). As nddegas devem pressionar 0 assento. Somente
nesta posicdo a coluna pode se acomodar no ence

314

to do banco sem ser pressionada. Os bragos @ os pés devern formar um angulo
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leve. A posicdo do corpo serdideal quando
8 mao direita puder empunhar ¢ lado es-
guerdo do volante da diracdo, com o bra
co completameante estendido, sem a ne
cessidade de alastar o corpo do encosto
do banco. Se os cotovelos, durante o din-
gir, permanaceream com um angulo suave,
@ circulacdo do sangue com certeza estara
em ordem

GQuanto as pernas, a perna direita estend

da deverd acionar completamente o pedal
da embreagem, sem necessidade de alte-
rar a posigdo das nadegas. Para que o san
gue possa circular normalmente pelo cor

po, duranie o dingir, ha a necessidade das
COoxas serem posicionadas corretamente so-
bre os assentos. Para que islo aconteca,
com o pedal da embreagem completamen-
te acionado pela perna esquerda, entre ela
(parte inferior da coxa, logo acima do joe-
Iho) e a parte dianteira do banco deve ser
possivel introduzir uma mao espalmada
Saiba que quanto menos as pernas se apoia
rem no banco, mais cedo as pernas e a
musculatura na regido da bacia se cansam

Conduza o veiculo com seguranca
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Posicione o apoio para a cabeca de
forma tal que a parte superior do apoio
fique, no minimo, na altura dos olhos.

Quando finalmente vocé estiver encontra-
do a postura ideal, junto ao volante, regule
os espelhos retrovisores interno & externo
Assim, eles serdo a sua referéncia

Se apds um cerlo tempo diriginda, 0s es
pelhos ndo mais estiverem regulados, é
certo que sua postura j4 ndo & mais a cor
reta

O check-up do veiculo antes de
empreender longas viagens

Para seu carro, uma longa viagem é um

trabatho pesado. Um check-up antes do

nicio da viagem pode lhe poupar aborreci-
menlos. Por isto, ndo deixe de observar os
sequintes cuidados:

* Verifique o estado e a fixagdo das man-
gueiras do sistema de freio,

& Verifique & cornja, se necassano, o ni-
vel do dleo do motor e da dgua do la-
vador do para-brisa

* (Calibre os pneus de acordo com o peso
do veiculo.

* Regule a tensdo da correia

* Cheque o sistema de freio.

® Substitua, se for o caso, o fluido de
freno envelhecido por um noveo fluido de
freio original.

e Substitua, se for o caso, o filtro de com
bustivel e o elemento filtrante do filtro
de ar

Tudo isto e muito mais pode ser feito com

toda a técnica e gualidade, disponiveis so

mente num Concessionario Volkswagen
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Pausa para descanso

Nio & sO do carro que voceé deve cuidar

Muitas vezes, cometemes um grave erro

80 permanecermos senlad : anto por

muitas horas a fio, sem interrupcdo. Espe-

rar os olhos se fechem pela fadiga é
tamente perigoso. Mas, masmo que 1510

» aconteca, ndo podemas esquecer gue

) CANSACO NOS toma urtavels e « on-

centrados e isto pode prejudicar a viagem,

sujeitando-nos a riscos de acidenles

Convem planejanmos nossa viagem, pre
wdo pausas suficientes para o descan-

bservando o seguinte

e Somaente iniciar viagem descansado e
apods ter dormido bem, @ o suliciente

* |niciar a viagem com bastante antece-
déncia para que reste tempo suficiente
para descansos

s Nio calcular as pausas pelo hoddme
tro, mas sim pelo ralog

* (0 mais tardar a cada 2 horas de wvia-
gem, b a 10 minutos de descanso

s Descar do velculo, respirar ar fresco e
movimeniar-se. Exercite-se

Atencéo
Somente estacione o seu veiculo em
lugar seguro.

e Plurante as pausas, Cit}fd 48 porlas e
janelas do s soulo; num veiculo are-
|aao perman w58 am melhores condi-

fisicas por mals tempo

osmaneQterra.com.br

Descanse adequadamente
Viagens prolongadas diminuem a concen
acaon. Com islo aumenta-se 0 risco de um
acidente. Assim sendo, € Necessario que
seja feita uma pausa, no mais tardar a cada
2 horas. Aproveite a pausa para a realiza-
cao de alguns exercicios conforme exem
phificamos:

Desca do veiculo @ espreguice-se
O espreguicar € um excelente exarci
cio de alongamento
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Condicdes fisicas e alimentares

A alimentagdo fornece componentes es-
senciais para a manutenclo da salde do
organismo. Ela & a premissa para as boas
condicdes fisicas e mentais e consequen
tementa para o seu bem estar
A alimentacdo correta, na hora e quantida ||
de certas, é tdo importante para sua sai-
de, quanto & um bom combustivel, na do-
se certa, para o perfeito funcionamento do |
molor do seu carro. !
Antes de empreender longas viagens, ali-
mente-se corrétamente @ com muita cal
b - Agora, apoiado pelo braco direito, pas- 6 - Repita © movimento, trocando o bra- Ma, POIS tanto um estdmago muito cheio

se o0 braco esquerdo sobre o ombro co de apoio. Faca isto varias vezes, Guanto um vazio sao prejudiciais ao moto

direito. respirando regularmente. rsta.

1203

* A alimentacdo correta

1 -Por que alimentacio leve?
2 -Por gque tomar liquido adequadamente?

A cada 2 horas, como j4 comentamas an-
teriormente, vocé faz a pausa para o des-
cansc, para respirar ar puro e para 0s exer-
cicios. Nao & o momento para alimentar-se
com comidas gordurosas e em grandes por-
coes, de dificil digestdo. Lembre-se que o
organismo necessita de muita energia para
digerir tais refeiches. Esta energia é dispen-
dida quase que integralmente pelo apare-
Iho digestivo, diminuindo sensivelmente a



circuiacdo do sangue pelo cérebro. Conse-
guentemente, é reduzida a oxigenacdo do
cerebro e |sto facilita o cansago e reduz a
capacidade de concentracdo e de desem
penho

Por este motivo, dé& preferéncia a pratos
leves como por exemplo: carne branca, sa-
ladas frescas, ovos, etc. Para matar a von-
tade de “'‘comer alguma coisa gostosa’’, ndo
coma ou tome chocolates ou doces, pois
eles contém predominantemente hidratos
de carbono que aumentam a capacidade
fisica apenas momentansamente, Melhor é
a escolha de frulas, como por exemplo:
bananas, péras ou ainda produtos deriva-
dos de leite, pobras em gorduras, pois estes
elementos sdo lentamente absorvidos pelo
organismo e com o dispéndio de pouca
anergia

* Tomar liguido & indispensével durante a
viagem. Diariamente o corpo humano ne-
cassita de 1,5 a 2,0 litros de 4gua. Mas,
preste atencao: tome apenas Sucos natu-
rais de frutas (sem aglcar), agua mineral
sem gas, chas, elc. Hefrescos com muito
acticar ndo matam a sede.

Bebidas alcodlicas, jamais!

Este € um risco que vocé ndo deve correr
Jé a partir de uma pequena concentracio

Conduza o veiculo com seguranca
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de aicool no sangue, 0 motorista, princi-
palmente em viagens noturnas, 1orma-se in-
capaz de dirigir, podendo ter como decor
réncia:  desinibicdo, visdo tridimensional
perturbada e um tempo de reacdo muilo
mais lento. Sem contar ainda que dirigir
embriagado & crime.

Palhetas do limpador do péra-
brisa

E um item de seguranca. A perfeita visio
do motansta depende fundamentalmente
do péara-brisa limpo e seco. Entretanto, as
palhetas sdo itens renovaveis. Para que vo-
ch tenha sempre sequranca ao dirigir em
dias chuvosos ou com neblina, & recomen-
davel substituir as palhetas pelo menos uma
vez por ano, de preferéncia antes do perio-
do das chuvas.

['_

—

Para prolongar & vida Gtil das palhetas do

limpador, alguns cuidados devem ser to

mados

* Posicione as palhetas na vertical,
desligando a ignicdo nesta posicio, ao
passar o veiculo pelos rolos do lava-ra
pido

¢ Hemova, com regularidade, restos de in-
satos grudados no para-brisa, usando
adgua morma e sahdo neutro

= Com ovelculo em desuso, dobre os bra
¢os do limpador do para-btisa.
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* fegule as palhelas, principalmente quan-
do os limpadores nfo sdo muito utiliza
dos. A posicdo correta da palheta & per
feitamente perpendicular ao vidro

—
1

200

D )

Borracha
[
t $

1207
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Estafa

Nao deixe a esiafa pegé-lo dirigindol Os
médicos sdo undnimes ao afirmar que diri
gir velculos & um dos mais cansativos e
exigentas trabalhos do dia-a-cia do homem
moderna. Entretanto, poucos motoristas se
ddo conta do fato. Mesmo quando lhe fal-
ta conviccdo para dinigir, de forma cons
cienta e concentrada, 0 seu veiculo
Dirige-se no transito pensando em coisas
distintas, conversa-se, come-se, fuma-se
ou ouve-se radio. O motorista torna-se vul
nerdvel a estafa (stress). Com ela vem as
agressdes e elas aumentam amnda mas a
astafa

Antes de chegar a este ponto & imporiante
que voof tenha consciéncia de gue estd
colocando em risco a sua seguranca e a
dos outros tambem

Para isto damos os sequintes conselhos:

Somente dirija o veiculo guando estiver
descansado

Dirija sempre defensivamente

N&o coma, beba ou fume durante o tra
elo

Ajuste o volume do som de maneira qi
lhe seja possivel ouvir as indic
actisticas provenientes do transito

Em wviagens prolongadas, use roupas
confortaveis

Sob sol, proteja-se com Goulos proprios
Planeje tempo suficiente para efetuar o
trajeto com folga, mesmo com impre
vistos




Cuidados adicionais

Psicologos especializados em transito afir-
mam gue, com 0 avancar da idade, ceros
reflexos do nosso organismo tendem a di
minuir de intensidade, como por exemplo
o tempo de percepcao e de reagac, muilo
embora estas deliciéncias possam ser com-
pensadas, em grande parte, pela experien-
gia do motorista. Mesmo assim, alguns cu-
dados adicionais devem sef tomados:

* Consulte periodicamente um oftalmolo-
gista para conlrolar sua capacidade v
sual.

* Evite viagens noturnas ou no crepuscu
lo

* Em viagens longas, faca pausas frequen
tes e aprovene o momenta para mow
mentar-sé ao ar livre

Atencéo
Somente estacione o seu veiculo em

lugar seguro.

Conduza o veiculo com seguranca
osmaneQterra.com.br

e Atualize seus conhecimentos sobre as
leis de trdnsito, que estdo sempre sendo
aperfeicoadas.

* Dinja, na medida do possivel, fora dos
picos de trinsito. Planeje suas viagens

N&o esqueca que

s  Medicamentos podem ter efeitc no seu
comportamento no volante do veiculo
Aconselhe-se com o seu médico a res-
peito

Atencédo

As informacdes dadas aqui devem,
a principio, ser seguidas por todos
os motoristas,

Teste sua visdo

Enxergar bem no transito. condicdo indis-
pensavel!

Ter uma perfeita capacidade visual € uma
das premissas para dirigir corretamente. Is
to todo mundo sabe, ou pelo menos deve-
ria saber. Entretanto, Muites molonstas nao
dio a devida atencio para o fato, ou an
da, nem sabem exatamente qual a sua ca-
pacidade visual

Para se ter uma idéia de como & importan
te enxergar bem, consideremos o seguinte
exemplo: um vefculo a 100 km/h percorre
quase 30 metros por segundo. Para ler uma
placa educativa do tipo: “PROTEJA A Sl
NALIZACAQ. ELAE SUA SEGURANCA",
gasta-se em média 5 segundos, ou seja,
1650 metros. Portanto, para que se dispo
nha do tempo necessario para lé-la, deve-
mos enxergé-la bem ha pelo menos 200
metros antes. Caso contréno, ou nao con-
seguimos |8-1a ou, o gue talvez seja pior e
mais pengoso, seremos forgcados a desviar
nossa atencio do transito por muito mais
tempo

Além de enxergar longe, devemos ter uma
hoa visdo panordamica e néoc muito sensivel
a luz.

E importante que vocé consulte um oftal
maologista {oculista)l pelo menos uma vez
por ano
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Teste seus olhos!
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Norte [

Nurt_}f _s-fé |  Nordeste

Oeste Leste

Sudoeste / N Sudeste

Sul

Identificacdo da abertura dos
aneéis

FPara que voce possa ter uma idéa de cc

mo anda a sua visao, faca o teste a sequir |

numa parede a 4 m de

altura de seus olhos

Pare ao errar um anal pela pnmeira vez

Veja na seta ao lado o seu resultado

i [
Errando até a 4? linha (inclusivel, voce
gdeva consultar um aculista

A carteia acompanha a literatura de bordk

MUITO RUIM |

RUIM

ABAIXO DA MEDIA

LIMITE PARA
DIRIGIR COM
SEGURANCA

NORMAL

BOM

ACIMA DA MEDIA

O
D
O
O

Atencdo

Este teste @ apenas um meio auxiliar para verificar sua acuidade visual. Ele
jamais substituird a consulta periédica a um oftalmologista (oculista).
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Sistema de aeracao
Ventilagéo
E controlada

?;L’L]L]I":l:‘.n DOSIC
1 - Ventilacdo natu

ral totaimente fechada

2 - Ventilagdo natural totalmente aberla,

com ar dirigido para as aberturas fron
tais (a) e junto ao para-brisa (b)

desembacar 0s vid

através da alavanca A, nas

o6 @ ventilacao naturs

for insuficiente para
s, Wtilize também a |a

nela ciantenra da porta ou a j|aneia traseira

pasculante




O veiculo em detalhes

osmaneQterra.com.br

—e,
= |
= I !
c _;;' r‘l |
T N | ‘_‘..._
) - i N
e .¢ﬂ:b, —

Janela dianteira basculante

Para abn la, desloque o trinco, confe

lustracdo, e empurre a janela

rme

Para abri-la,

do-o rmo santido ant

solte 0 botdo-trava (A), girar

norano

A sequir, puxe-o para a frente, empurran
do 0 simultaneamente para fora

m 0 vidro aberto, trave-0, empurrando o
trince (B) para trds e aperte o hotdo frava,
Jirando-a no sentido =N
tar um fechamento involuntario do vidro.

hordrio, a fim d

Lanterna interna

O interruptor esté localizado no teto, acima
da porta esquerda

Possui trés posicoes

rmanentemente acesa

IZ permanentamente apa

* nfenor luz acesa com a3 porta do

motonsta aberta
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o 1069 |

Porta-luvas Cinzeiros Auto-radio

Para abrir & tampa, puxe-a pelo local indi-  Para utilizé-los: O rédio é protegido pelo sisterna '“code’”

cado. dianteiro (A) e j4 vem codificado, devendo ser recodifi-

Puxe-o pela aba da tampa. cado sempre que a alimentacdo elétrica

for interrompida (veja instructes no Ma-

traseiros (B) nual especifico que acompanha o veicuiol,
Puxe-os pela parle superior da tampa.

Obs.: O radio.possui um fusivel de 4A lo-

Atengéo calizado na parte traseira (veja tam-
Nunca cologque produtos inflamé- bém fusivel B na pagina 6-05)
vais no cinzeiro.

Relogio

Acendedor de cigarros ( & )
Para acenar o reldgio comprima o botio e

\sione-0, Para utilizé- 2 0 re- .
Pressione-o, Para utilizé-lo, aguarde o re gire 0§ ponteiros até a posicdo desejada

torne automatico

4-04




O veiculo em detalhes
osmaneQterra.com.br

L .,;‘--"_ % Ly | ) g L | P :)

Banco traseiro (acesso)

Para acesso ao banco traseirt , 1evante Q
botdo-trava no banco dianteiro @ movimen
e 0 encosto. Ao re 5103 ;
mal, o travamento € automatico

Para a correta utihzs Htos ge se
guranca, consulte o assunto especifico nas

paginas 2-06 e 2-07

flornar a posicao ng

0 O0S

Aumento do compartimento de  ~ seg
e

e apoio g0 ass

bagagem

L QDL

traseiro. Para 880,

abaixar g30-5&
lostrave
xando-o para a frente pela alea (1

) eNCosto 4o hanco

) ENCOSIO, pu

volta-lo a posICar

HT rr_ﬁ_|-' =)

) ENCOSTO honzontalmen

ia alca (2), ng travess:

ENo
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Assento do banco traseiro Tampa do porta-malas
Pode ser removido. Para lsso, force a sua  Para abri-la, puxe o botao-destrave, local)
pare dianteira, lados esquerdo e direito, zado sob o painel de instrumentos, 4 es
para tras, desencaixando-0 ga travessa oe guerda do volante, & pressiona, a@m segul
ap0Io da, 0 bhotao situado na pare intenpr da
Na recolocacao, atente para que o assento  alca da tampa
figue perfaitamenta encaixado na travessa
e apoic

Tampa do bocal do reservatério
de combustivel

Para destrancé-la, segure-a & gire a chave
no sentido anti-hordrio. Gire a tampa no
mesmo sentido, até remove-la. Na instala
cao, gire a tampa até ouvir cligues caracle
risticos. Segura a 1ampa e gire a chave no
sentido horano

* A tampa trancada gira em falso.

* Utilize apenas o combustivel indi-
cado nas paginas 5-03 e 7-04.

+ Nunca coloque aditivo ao combus-
tivel, a ndo ser quando recomen-
dado pela Volkswagen.
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_'7_ | rd 1 dl al ! 13! OIS
| externa C ou a interna B

C - Antes de trancar a porta, certifique-
-7 ;r se de que ndo deixou as chaves no
S interior do veiculo.

Tampa do compartimento do Portas
motor
i ta rgda, g I
| " [ ) Fara }
i I t 18l 8 No 1 VOTAri
i i T ¢ 14 f
I I ile d - if ive-a n H it !
pa, acomi [ ua abertura 1l GO ra | &
i Ma I ) (1a 1a |
Par 1 M e i | |
1o ] indo-: ntido ¢
Afl 200
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Manutencao

INTRODUCAO

na atentamente as observacoes a seguir
Além das manutencoes penddicas prescr
elo Plano de Manutencdo, & impres

e alguns cuidados adicionals ¢
Semanalmente, verifique ou

Sempra que
L:IT;L' ‘1"‘- :

s. Porem, algu

entualmente po

e 0 sey velculo neces

oluciona-las

mande verificar:

nivel do 6leo do motor

pressio dos pneus

tensdo da correia do alternador
carga do extintor de incéndio
funcionamento dos fardis e de-
mais luzes externas

nivel do eletrélito da bateria
nivel do fluido do freio

dgua do lavador do péra-brisa

qum repard, prociye um

osmaneQterra.com.br

s« Se o veiculo transitar em estra-
das de terra, em centros urbanos
com paradas freglientes ou re-
gides com alto indice de poeira,
efetue, com maior freqgiliéncia
que a prescrita pelo plano. o indi-
cado nos itens abaixo:
lubrificacdo do eixo dianteiro
substituicdo do elemento filtran-
te dos filtros de ar
troca do éleo do motor

- limpeza do filtro de dleo

« A cada 2,500 km, verifique a es-
pessura da guarnicdo das pasti-
Ihas, que nunca devera ser infe-
riora2 mm.

* A cada 2 anos, substitua o fluido
de freio.

Atencéo

* Ao efetuar qualquer reparo na
parte elétrica do veiculo, sempre
desconecte o cabo massa da ba-
teria (—).

* Nio toque os cabos de ignicdo
ou gualquer outro compaonente
eletrénico enquanto o motor as-
tiver funcionando.

» Se for necessério trabalhar sob o
veiculo, sustente-o com suportes
adequados e nunca com 0 maca-
co do veiculo.

* Passoas portadoras de restricoes
médicas contra descargas elétri-
cas, do tipo marca-passo ou ou-
tros. ndo devem se aproximar do
sistema de ignicdo.

* Contrapinos e bracadeiras defor-
méaveis devem ser substituidos
sempre que forem soltos ou re-
movidos.
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Programa anti-poluicao
(controle de poluigdo ambiental)

A Autolatina Brasil S.A., participando do
programa de [ do meio ambien
te, introduziu ir No sistema de
escapamento dos seus velfculos. Trata-se
de um componente que reduz a emissao
de gases poluentes, contribuindo assim pa
fa a8 methona do ar

O catalisador esta integrado ao s

scapamento e prolegido por uma carcac

westidos de Paladio e Rodio

COrpo ceramico com

e Paladio & Molibidénio para aloe

Pelo processo termoguimico, et de
gscape em contato com o cats dor se
transformam, ou $e/a, DCOITE a conversio
do Monbxido de Carbono (CQ), Hidrocar

boneto (HC) & Gxidos de Nitrogénio (NO,)
@m componentes inolensivos, como
agua (H:0), Didxido de Carbono (CO,) e

B B | g Nitrogénio (N

Atencdo:
* Os valores de requlagem do mo-

tor, especificados na pagina 7-03,
devem ser rigorosamente obser-
vados, pois, além de proporcio-
narem um melhor desempenho
ao veiculo, também atendem a
Resolucdo 18/86 do CONAMA,
que trata de emissbes de gases,
contribuindo para a melhoria do
meio ambiente,

O carburador vem, de Fabrica,
com o parafuso da mistura lacra-
do. NAO REMOVA O LACRE EM
HIPOTESE ALGUMA. Em caso de
necessidade, procure o auxilio de
um Concessionério Volkswagen.

tema de

NnUMmeros canais
para gasolina

Manvutencao

¢ 0 combustivel utilizado no desen-
volvimento do veiculo é estabe-
lecido na Resolucdo 18/86 do CO-
NAMA e somente deve ser utili-
zada gasolina do tipo C, sem
chumbo, com 21% a 23% de al-
cool etilico anidro, ou alcool etili-
co hidratado com, no méaximo,
3% de gasolina.

Os veloulos a gasolina possuam ainda umn
sistema  adicional
0, aastinado a controlar & po
lwicao do ar resultante da evaporacdo do

combustivel, no sistema de alimentacao

incorporando filtro de

canao ative

Atencido

* Mantenha a tampa do bocal de
abastecimento sempre bem fe-
chada. A substituicdo da referida
tampa por uma outra de diferen-
te modelo poderd comprometer
a eficacia do controle das emis-
sDes, visto que a tampa é dotada
de vélvulas especiais. Na hipdte-
se de ser necessaria a realizacdo
de reparos no sistema, tais traba-
lhos deverdo ser efetuados nos
Concessionéarios Volkswagen.

en
£S
%)
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1 -Reservatorio de gasolina (5-08)
- sistarna de partida a frio (velculos a
dlcool). Nos velculos a gasolina, este
reservatdrio € substituido pelo reser
valrio de expansdo, que tern a fina-
lidade de, juntamente com o hitro de
carvio ativado, impedir 4 saida de va
pores de combustivel para a atrmoste-
ra |controle de Poluigic Ambiental)

2 -Reservatrio do lavador do pdra-brisa

(6-09]
3 -Reservaténio do Nuido de freio (5-07)

Porta-malas

5-04
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Compartimento do motor

LELIE S

Manvutencao

- Fitro de ar (5:09)
- Tampa do bocal de enchimento de dleo

(5-06]

- Correia do alternador (5-08}
- Tubo para tomada de indice de CO
-Vareta de medicdo do nivel de 6leo

(5-06)
Bateria (5-10 e 6-04)
Localizada no interior do velculo, sob
0 banco traseiro.

5-05



Oleo do motor

Oleos recomendados:
Viscosidades

SAE 15W40, SAE 20W40 ou
SAE 20W50

Classificagbas

API-SF, API-SG ou API-SH

5-06
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Nivel
O consumo de Oleo pelo mator & normal

Este consumo de dleo pode chegar a até
1.0 o/ 1000 km, dependendo inclusive
do modo de dirigir o velculo. Assim sendo,
& necessario verificar regularmente o nivel
do dleo, o mais correto & fazé-lo sempre
que reabastecer o velculo @ antes de ini
ciar uma viagem longa

O nivel correto do 6leo do motor € na mar-
ca méxima da vareta de medicio

Verificagdo do nivel do 6leo do motor
Deve ser efetuada com o veiculo nivelado,
antes de dar a partida ao motor ou alguns
minutos apbs desliga-lo.

Procedimento:

Relire a vareta de medicdo, limpe-a com
urm pano limpo e introduza-a no alojamen-
to, até o balente. Relire-a novamente e
proceda a verificac@o

Cuando o nivel estiver proximo da marca
minima, serd necessano o reabastacimeanto

* Nunca exceda & marca maxima ao
completar ou substituir o dleo.

» Com o motor submetido a grandes
esforgos, viagens ou tracio-
nando reboque, é convenienta que
o nivel de 6leo figue proximo da
marca méxima sem ultrapasséa-la.




Reabastecimento do éleo do motor

¢ Remova & tampa do bocal de enchi-
mento,

e Colegque o 6leo com auxilio de um funil,
em porcdes de 0,5 |, controlando o ni-
vel através da vareta de medicio

e Limpe a tampa internamente e recolo-
que-a. Feche cuidadosamente a tampa
do bocal de enchimento e introduza a
vareta de medicdo até o batente

Atencgo

No reabastecimento nfo se pade dei-
xar cair 6lec em cima de pegas quen-
tes do motor, sob risco de incéndio.

osmaneQterra.com.br

Troca do 6leo do motor

E necessério rocar o dleo na quilometra-

gem especificada, independentemente da

marca utilizada

1 - Escoe o dleo ainda quente, removen-
do o bujfo de escoamento (6] e &
tampa do bocal de enchimento

2 - Remova as porcas e arruelas (7) de
fixacdo da tampa (4) do filtro da bom-
ba de dleo

3 - Lave o filtro (2} e substitua as juntas
de vedacdo (1 e 3), o anel de vedacdo
(5) & as arruelas (7)

4 - Aperte 0 bujdo de escoamento mode
radarmente

5 - Abasteca o cérter com 2.5 | de dleo.

Manutencdo

Atencido

* Mantenha o Oleo usado fora do al-
cance das criangas, até descartar-se
dela.

* Evite contatos prolongados e repe-
tidos com 6leos usados.

Depois de um tempo relativamanta curlo,
os oOleos detergentes adguirem uma cor
escura, o que é perfeitamente normal. A
boa qualdade do dleo é essencial para o
perteito funcionamento e, consequente-
mante, aumento da vida Gtil do motor. Os
nossos Concessionarios poderdo orients-
lo sobre os tipos e marcas de Gleo analisa-
dos e aprovados pela Fabrica

Nunca descarte-se do 6leo juntando-o no
esgoto ou sobre a terra.

Devido ao problema da eliminacio do dleo
usado, a troca do dleo do motor deve ser,
de preferéncia, realizada em um Conces-
sionario Volkswagen



Manutencéo
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Aditivos dos éleos do motor oy
Utilize somente Fluido de Freio Origi-

N&o se deve acrascentar qualquer ti- ™\ A nal VW e evite qualquer derrama-
po de aditivo ao 6leo do motor. | N\ “;-_?____ mento, pois o fluido ataca a pintura.
‘. e Nunca misture fiuidos de freio dife-

= rentes.

=)
Oleo da transmissdo J %% ,_fm::_*_ e
A transmissdo dispensa troca de 6leo. /4‘1\ 2 hﬁzj

Y
O nivel deve ser verificado apenas ¥ -:—;_“,@‘H
quando se constatar algum vazamen- \_é

to. Neste caso, mande verificar a cau-

sa e corrigi-la.

Se necessério, o nivel deve sar com- R lo do fiuldo de frel
pletado com 6leo SAE 90, conforme eservatério do fluido de freio

as especificacbes MIL-L-2105-B ou ;
AFI-GI‘.’GS Esta localizado na lateral esquerda do com
v partimento do porta-malas

A tampa do reservatério possui furo
de respiro, que nunca deve estar
obstruido.

Transparente, permite a verificagfo
do nivel do fluido, que deve encon-
trar-se com 3/4 da capacidade. A li-
geira baixa do nivel é perfeitamente
normal, uma vez que o reajuste das
pastilhas do frelo é feito automati-
camente. Mas se a baixa for anor-
mal, é sinal de vazamento no siste-
ma. Nesse caso, procure imediata-
mente o auxilioc de um Concessionério
Volkswagen.

5-08
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Reservat6rio de gasolina

O reservatorio de gasolina do sistema
auxiliar de partida a frio esta localizado na
lateral direita do porta-malas. Sua capaci
dade & de 1,5 itro. Em épocas frias, veri
fique o nivel com maior regularidade.

Correia do alternador Tensédo da correia

Deve estar em perfeito estado & com a Para alterar a lensio ou substituir a cor-
tensdo correta, A verificagdo & muito sim-  reia, remova a porca de fixacio do aliarna
ples: comprnmida, a correia deve ceder en-  dor e a metade da polia. Para isso, intro
tre 10 & 156 mm (a) duza uma chave de fenda na abertura da
matade posterior da polia, apoiando-a no
Nunca utilize qualquer tipo de produ- parafuso superior da carcaca do alterna-
to para limpeza ou conservaclio da dor. Ajusta a tensdo, removendo ou intro
correia. duzindo arrueias entre as metades da polia
do allernador. Retire arruelas para aumen

lar & lensdo e introduza-as para diminuir

5-08
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Elemento filtrante dos filtros
de ar

Para remové-lo, solte as travas e levante a
lampa
Limpe a parte interna do filtro

Reservatério do lavador do
para-brisa

Abastega-o apenas com dgua limpa ou um
produto especifico para esta finalidade. ©
reservatono do lavador do para-bnisa ests
localizado no porta-malas, atrds da roda

de emergéncia

Ejetor do lavador

Para corrigir a direcdo do jato d'agua, uti
lize um alfinete nos bicos de salda
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Palhetas do limpador do Bateria

para-brisa

A bateria estd localizada dentro do veicu
Por sequranca, as palhetas devem estar |0, sob o assento do banco traseiro, no
sempre em perteito estado de conserva ado direito
¢do. Quando apresentar trepidacio, pode
ra ser regulada em um Concessionario
Volkswagen, porém, ac apresentar falhas
na limpea do vidro (borracha deformada,
danificada ou ressecadal, devera ser subs estar na altura da marca do nivel exis-
ttuida por outra original. Para isso, levante tente sobre as placas. Se o nivel esti-
0 braco do limpador, desloque a trava (A) ver abaixo da marca, adicione somen-
@ a palheta {8), conforme setas e remova te dgua destilada. Mas tome cuidado
a palheta (C). Ao instald-la, um clique ind para ndo ultrapassar essa marca, a fim
card o correto posicionamento. de evitar danos por derramamento do

eletrélito.

Verificagdo do nivel do eletrdlito
Para verificar o nivel, vocd deve re-
mover as 6 tampas. A solugio deve

Manvutengdo

Renommdagﬁ-s importantes:

* Atente para ndo provocar curto-cir-
cuito com ferramentas ou outros
objetos metélicos encostados nos
terminais da bateria.

* Nunca provoque centelhas ou cha-
mas abertas préximo & bateria.

* Nunca desconecte a bateria com o
motor funcionando.

* Na remogio da bateria, desconec-
te primeiramente o cabo negativo.
Na instalagdo, conecte primeiro o
cabo positivo.

¢ 0 eletrdlito da bateria é extrema-
mente corrosivo e téxico. Tome o
méaximo cuidado ao manuseé-lo.
Em caso de respingos, lave a re-
gido com muita dgua. Também pro-
cure um médico se os olhos forem
atingidos.
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Piso

h = altura entre piso e centro do farol (centro da lampada)

RS 7 o

Regulagem dos farois

* Cologue o veiculo em uma superficie
plana a cinco metros de distancia de
uma parede. Os preus devem estar ca
librados & o assento dianteiro com car
ga de 70 kg.

¢ Marque na parede duas cruzes, de acor-
do com as medidas na ilustracdo.

* A linha do eixo longitudinal do veiculo
deve coincidir com o centro enlreé as
duas cruzes

* Hemova o aro do farol

Faca a regulagem com & luz baixa acesa
Regule os fachas separadamente, en-
cobrindo, no ato da regulagem, o facho
oposlo.

Corrijs 0s deswvios vertical e horizontal
dos fachos de luz através dos parafusos
1e2

Regulagem vertical

Girando-se o parafuso de requlagem supe-
rior {1) no sentido

® hordrio - o facho desce;

¢ anti-horario - o facho sobe
Regulagem horizontal

Girando-se o parafuso de regulagem infe
rior (2] no sentido

* horério - o facho se desloca para a es-
Querda*

¢ anti-horario - o facho se desloca para a
direita®

* Releréncia: motorista sentado ao volante



Substituicdo das lampadas

O funcionamento das ldmpadas é um im
poriante item de seguranca. Portanto, re
comendamos que vocé tenha, para casos
de emergéncia, um jogo completo de ldm
padas. Para adquiri-las, procure um Con-
cessionaro Volkswagen

Nio toque o bulbo da nova lampada
com os dedos. Use sempre um papel
ou pano limpo.

Fardis

Para ter acesso 4s ldmpadas dos fardis,
remova 0 aro do farol, soltando o parafuso
de fixacdo e a seguir remova o farol, de
sencaixando-o dos suportes plasticos
Para substitui-las, desconecte o conector
(Al, a borracha protetora, os grampos ou
Suporte do soguete e a lampada,

Na instalacdo, em ordem inversa, atente
para o perfeito assentamento da borracha
protetora (3)

Para isso, vire a borracha ao avesso e in-
troduza-a por sobre a parte metdlica da
larmpada (1)

osmaneQterra.com.br
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Posicione para baixo o furo existente na
borracha. Em sequida, force a aba a voltar
a sua posicdo onginal, sempre torcando a
borracha pelo centro, ao redor da parle
metalica da ldmpada (2}, de maneira que
o friso interno da borracha se encaixe per-
feitamente sobre o friso externo do refletor
ou suporte do soquete da lampada

Lantarnas dianteiras

Para a substituicdo da lAmpada da lanter
na, localizada na parte inferier do refletor
do farol (B}, apenas retire a tomada e, a
sequir, a lampada, substituindo-a

Nao limpe a superficie espelhada do
refletor do farol usando pano ou esto-
pa. Caso seja necessaria a limpeza,
aplique jatos de ar comprimido.
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| 1083

Indicadores de diregdo dianteiros Lanternas traseiras Substituicdo das lampadas da lanterna
traseira

Solte o parafuso de fixac8o e remova a  ldentificacdo das lAmpadas:

moldura metélica e o plastico. A seguir, 1- indicador de direcdo Para substituir as ldmpadas, remova a car-

substilua a ldmpada 2- lamernalluz de freo caca, soltando 08 parafusos de fixaclo

Ao fixar a moldura, atente para o perfeito  3- tarol de ré Na substituicdo da |dmpada de dois pdlos

encaixe da guarnicdo de borracha (lanternalluz de freio), o pino de fixagdo

maig proximo ao vidro deverd ficar voltado
para baixo
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Lanterna da placa de licenga

Retire o difusor e o suporte da ldmpada
removendo os dois parafusos de fixacio
Em seguida, comprima a lampada e gire-a
no sentido anti-hordric. A mola de contata
deve t1er boa pressdo e estar limpa

Lanterna interna

Para remové-la, introduza uma chave de
fenda no lado do interruptor, entre o plas
lico e 0 revestimento do teto, movendo a
lrava da lanterna. Em sequida, substitua a
ldmpada

Reinstale a lanterna, introduzindo primeiro
0 lado oposto ao do interruptor da lAmpa-
da no alojamento, no teto. Aperte-a, até
encaixa-la completamente

Extintor de incéndio

Escala do indicador de pressio
Verde - carregado
Vermalha - descarregado

Atencéo

* A recarga deve ser providenciada
imediatamente ap6s o uso ou sem-
pre que o ponteiro do indicador de
presséo atingir a faixa vermelha.

* O extintor deve ser inspecionado
na freqiiéncia determinada pelo fa-
bricante (veja instrugdes no extin-
tor).

* A inspecdo ou a recarga deve ser
feita diretamente pelo fabricante do
extintor ou em posto de servigo au-
torizado

.
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CONSERVACAO DO VEICULO
Lavagem do veiculo

Use apenas sabdo neutro ou um produto
de limpeza neutro e muita dgua

N&o o lave sob o sol ou com a chapa
ainda quente. Ndo pulverize a parte
inferior do veiculo com éleo.

Lavagem do motor

Evite lavar o motor. Porém, quando isto se
tornar necessano, lave-o com sabdp neu
1ro, tomando as seguintes precaucdes

— néo o lave quando ainda quente.
— néo utilize produtos acidos ou deri-

Conservacéo da pintura

A pintura possui uma pelicula protetora que
garante sua elasticidade e a defende con-
tra intempéries. Continuas lavagens aca
bam por dissolver essa pelicula. Para con-
servacdo da pintura, recomendamos apli
car a Cera para Conservar LKL-190,

5-16
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que & encontrada em todos os Concessio
nanos Volkswagen

A aplicacdo deve ser feita, palo menos,
apos cada trés lavagens. Espalhe-a ligeira
meante sobre o veiculo impo e seco, utili-
zando um pano macio. Deixe-a secar por
20 minutos e esireque novamente com fla-
nela oy um pano macio para polimento,
ate que ndo haja vestigios de cera
Pequenos danos, tais como rscos, ama-
nhdes, batidas de pedra, etc. devem ser
reparados imediatamente antes que se oxi-
dem. Para iss0, procure um Concessions-
rio Volkswagen

Polimento

Toma-se necessdno quando a pintura, por
falta de cuidado, adquire mau aspeclo, j&
ndo sendo mais possivel conseguir-se bri-
Iho mediante o uso de um produto de con
servacdo

Aplique somente Liquido para Polir L-170,
ou Massa para Polir L-180

Nunca efetue o polimento sob o sol ou
com a8 chapa muito guente

Pecas cromadas

Depois de enxutas, devem ser tratadas
com Cera para Conservar LKL-190. Ndo
aplique substincias gordurasas, pois, ge-
ralmente, retém poeira

Remocdo de manchas

Hemova salpicos de asfalto e manchas de
dleo ou graxa com Cera para Conservar
LKL-120

Resinas vegetais (tolhas, flores), insetos,
elc. devern ser removidos imediatameanta
com sabdo neutro e d4gua morma,

Vidros

Limpe-os com pano limpo @ macio. Se as
tiverem muito sujos, utilize agua morna e
sabdo neutro ou dlcool

Em veiculos com desembacador, to-
me o maximo cuidado na limpeza in-
terna do vidro traseiro.




Revestimentos internos (inclusive
painel de instrumentos) e pecas
plasticas

Limpe-0s somente com agua moma e sa-
bdo neutro

Cintos de seguranca

A limpeza pode ser feita com escova. Se
necessario, devera ser lavado com agua e
sabdo, deixando-o secar estendido

Tecidos

Apenas escove-0s e aspire o pd dos ban
cos e do carpele

Palhetas do limpador do
péra-brisa

Limpe periodicamente a borracha da pa-
Iheta com pane Gmido e sab86 neutro, en
xaguando com Agua

Para desencostar a borracha do vidro, pu
xe o limpador pelo braco e nunca pela pa
Iheta

osmaneQterra.com.br
Arejamento do veiculo
Evite manter o veicu

chas ou bolor

Protegdo anticorrosiva

O seu veiculo j& sai de Fabrica com
protecio anticorrosiva nas partes in-
feriores e nas cavidades (partes ocas)
da carroceria. Portanto, ndo aplique
gualquer tipo de produto adicional
pois, além de desnecessario, compro-
mete a eficiéncia do produto aplicado
originalmente.

¢ fechado por longos
periodos, para impedir a formacdo de man

Cinzeiros - limpeza

A - Pressione a mola de ratencio (seta) e
desencaixe-o do alojamento
B - Abra-o e force-o um pouco para ba

on
gy

~d
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Lubrificacdo dos
fechos/fechaduras

Os fechos das tampas do compartimento
do motor € do porta-malas devem ser lu-
brificados com vaselina

Nos cilindros das fechaduras, use somen
te grafite em pod

on
(I:.

Dobradicas das portas

Devem ser lubrificadas com 0 masmao lipo
de Oleo utilzado no motor. Para isto, re
mova o8 t.z‘rlp:"?»::-'s aos prI-LJ}J_

Pneus

noeonnndocouhnpwm
* Na substituigio de um pneu: (nos
casos de desgaste irregular dos
pneus, consulte sempre um Con-
cessionério Volkswagen)

- somente utilize pneus e aros espe-
cificados e nunca coloque um pneu
novo em conjunto com um gasto,
no Mesmo eixo.

- 0s pneus devem ser sempre balan-
ceados apés a montagem.

- ndo use pneus de marcas ou tipos
diferentes em um mesmo eixo.

- ao substituir um pneu, substitua
também a vélvula.

- nunca trafegue sem as coberturas
das valvulas.

- néo é permitido utilizar cAmaras de

ar em pneus sem cAmara.
a melhor aderéncia dos pneus so-
mente é conseguida apds percorri-
dos aproximadamente 100 km e a
total capacidade de freagem é ob-
tida apés 200 km.

« Remova corpos estranhos even-
tualmente presos ao pneu.

* Se for necessério ultrapassar obs-
téculos, dirija devagar a, guando
possivel, em angulo reto.




* Proteja os pneus do contato com
gordura, 6leo ou combustivel.

* Evite aceleragdo bruscas e frea-
gens violentas.

* Mantenha sempre o veiculo com o
alinhamento dentro da especifica-
c¢do e com as rodas balanceadas.

— Pressdo dos pneus
Nunca trafegue com a pressao fora dos
valores prescritos |veja pagina 7-08), pois
@5ta situacdo além de acelorar o desgaste
aos pneus, ainda prejudica a estabilidade
do veiculo, Uma pressdo nsuficiente dos
pneus taz aumentar 0 consumo de com
bustivel, poluindo desnecessariamenta o
ambiente

Atencéo

Verifique sempre a pressdo com o
pneu frio. E normal que a pressdo au-
mente quando o pneu estiver quente.
Portanto, jamais reduza a presséo nes-
ta condicio, pois a utilizagdo dos
pneus abaixo da pressio especificada
resultard em superaquecimento, po-
dendo provocar, inclusive, danos irre-
versiveis no pneu.

osmaneQterra.com.br

— ldentificacéo

Jlilizados somente 0§ |
especificados para cada tipo de aro de ro
da pagina 7-05

As caracleristicas do pneu sdo dentifica

Davam ser neus

das pelos nameros e letras existenties na

sua lateral, conforme exemplo abaixo
185/60 R 14 82 H (novo sistemal
185/60 HR 14 (sisterma em substituicio)

185 - largura do pneu (mm)
60 relac8o alturallarg
pneu radial Indo existe esta dentifi
cacdo para o pneu diagonal)

14 - didgmetro do aro {polegadal

82 - indice de capacidade de carga do
pney
Indice K0
70 437
80 450
8i 462
82 475
83 487
H velocidade maxima am que o pneu
pode rodar com total seguranca
(krnit)
S 180
| 190
H 210
v 240

Manutencao

trazem também a data de fabri-
> (3 algarismos) gravada no final da

nciada pelas le-

S pneus

sequéncia de numeros

tras "'DOT™
Exemplo

D0 ¥ e nietanarsre sataiks crened 9 3

3

semana

ano

Fabricado na 38" semana do ano de 1993

Observacio
Para os pneus Goodyear, a sequéncia nu
mérica & miciada pela letra *°'Y"’
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— Durabilidade

Os pneus, estando ou ndo em utilizagdo,
podem perder suas caracteristicas onginais
ap6s b anos (a garantia & dada diretamen
te pelo fabricante). Portanto, havendo in
1encio de se colocar o pneu da roda de
emargéncia para 0 uso normal, & aconse
ihavel fazé-lo na primeira substituicao de

pneus

Para a roda de emergéncia, pode-se& man-
ter sampre um pneu novoe para ser coloca-
do na proxima substituicao ou manter um
pneu usado em perfeito estado. Nio deve
ser esquecido nunca que a roda de emer-
géncia deve sar utilizada no lrajeto estnita-
mente necessano para se consartar o pneu
furado e em velocidade compativel com ©
estado do pneu

Atencéo
= Os pneus com mais de 6 anos s6

tificagdo de velocidade méxima de
seguranca e a velocidade méxima,
neste caso, serd de 150 km/h (NBR
6089/1985).
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Estado dos pneus

0 CONTHRAN determina que o8 pneus se-
jam substituidos guando o desgasle da
banda de rodagem atingir os indicadores
existentes no fundo dos sulcos (* ). Devem
ser substituidos tambem quando apresen
tarem cortes, deformacdes ou outros da
nos

* Os pontos onde existem os indicadores de
desgaste da banda de rodagem sio dentfi
cados pels sigla TWI (Tread Wear Indicators)
Nesta situacio, a profundidade do sulco esta
em aprojumadamente 1,6 mm. Porém, levan-
do em considardacio que um pneu gasto ter
maior probabilidade de destizar sobre pistas
molhadas scomendavel gue seja substi
tuido ao atingir 3 mm na profundidade do
sulco

Rodizio dos pneus

E conveniente fazer o rodizio a cada
10.000 km ou menos, obedecendo o sen-
tido de rodagem dos pneus

Se as rodas forem desmontadas, identifi-
gue os pneus, observando o sentido de
rodagem, para que quando forem monta-
das, os pneus mantenham o mesmo sen-
tido.

Os pneus sem o aro devem ser armazena
dos na vertical, em |lugar fresco, seco e,
1anto quanto possivel, escuro,



]

Prolongado desuso

De repente a gente se vé diante de um problema. O que fazer
com o veiculo que ndo estd sendo utilizado? Como protegé-lo
contra a ac3o do tempo e da imobilizagdo? Existe alguma ma-
neira de impedir sua deteriorizacdo? Qual é o perlodo maximo
que o carro pode ficar parado?

A resposta ndo & tdo simples como gostariamos gue fosse, pois
pem mesmo a sofisticada tecnologia empregada no desenvolvi-
mento de um veiculo pode garanti-lo contra a agdo do tempo

Um velculo que necessita permanecer imebilizado por um perio-
do aproximado de 6 meses, poderd ndo ter mais o masmo
comportamento anterior. A vida Gtil do velculo podera estar
sensivelmente comprometida. As razbes sdo vérias: as borra-
chas ressecam, os lubrificantes perdem suas caracteristicas, o
combustivel oxida, etc

Até 30 dias de imobilizacdo do veicule, ainda & possivel reverter
8s consequéncias negativas decorrentes deste fata. Daj para
frente, quanto mais tempo o velculo permanecer inativo, mais
dificil serd garantir sua performance posterior

0O ideal seria que © veiculo jamais ficasse muito tempo sem ser
utilizado. Sendo necessério manté-lo inativo por tempo prolon-
gado, € conveniente que, preventivamente sejam tomados al-
guns cuidados especificos para cada parte do velculo:

[Suspensdes, froios, radas e pneus)

erra.com.br
osmaneQt 2.C0

* 08 pneus devem permanecer suspensoes (sem contato com o
solol para evitar gque se deformem permanentemente (tor
nem-se "‘quadrados’’)

a oxidagdo dos discos ou tambores do freio tornam o freio

excessivamente agressivo, Para minimizar seus efaitos nega-

Ivos, o veiculo deve ser guardado em lugar seco e arejado,

com o velculo isento de umidade.

- rolamento das rodas: o poder lubnficante ndo resiste a um
longo tempo de inatividade. O dnico recurso & trocar a graxa
Imediatamente antes g apos o desuso

- o silencioso estd sujeilo a cormosdo precoce. Protegé-lo inter-
namente & impossivel. A Gnica providéncia possivel é evitar
guardar o velculo molhado e em lugar Umido e ndo arejado.

Carroceria

Sofre oxidag8e nas articulagdes, deterioracdo das pecas de bor-
racha e dos lubrificantes das mdaquinas dos vidros e das techa-
duras das portas e tampas. Dois dias antes da imabilizacdo,
lave o veiculo com um produto neutro de limpeza e muita agua
(nada de usar querosene ou outros derivados de petrdleo ou
acido que aceleram a oxidacdo), longe do local onde ele serd
guardado. Seque-o muito bem e deixe-o, com as portas e tam-
pas abertas, exposto ao sol. Encere-o com uma cera protetora
e guarde-0 em lugar seco e bem ventilado com os vidros aber-
tos. Cologque no habitdculo saquinhos de silicagel ou produto
similar, que absorva a umidade do ar. N3o coloque capas que
impecam a ventilacio do veiculo
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Motor/transmissfio Elétrica
substitua dois dias antes - desligue o cabo massa da batena
oleo do motor mantanha os bracos do limpador do para-brisa dobrados

se o veiculo for a gasoling, abasteca o tanque com combus-
tivel aditivado e funcione o mator durante alguns minutos. O

sau Concessiondrio pode recomendar © aditivo proprio para Atencéo
8358 €as0 « O ideal é colocar o motor em funcionamento a cada 15
- deixe a alavanca de mudancas em ponto morto dias, por pelo menos 15 minutos, desligando em segui-
- ndo cologue dleo no combustivel ("' purgante™) pois isto po- da o cabo massa da bateria.
de canincar O catalisador + 0 gés do escapamento pode ser extremamente 16xico.
Jamais permaneca em ambiente fechado enquanto o
Atengdo motor estiver funcionando.

O ideal é colocar o veiculo em movimento (rodar alguns
quilémetros), pelo menos a cada 30 dias.

antes de recolocar o veiculp em movimento

ap6s 0 desuso; ligue o cabo massa da bateria
| ? limpe o para-bnsa e as palhetas com sabao neulio & Agua
substitua o dlao do motor morna, antes de acionar o limpador

consuma o combustivel do reservatdrio
substitua novamente o Gleo {i:_' motor
cologue combustivel aditivado no primeaire abastecimento
Atencido

Para evitar aborrecimentos e inclusive problemas com a
garantia do veiculo, tenha em mente que, apesar de todas
as precaucBes tomadas, um veiculo ndo pode permanecer
inativo por um periodo prolongado. Portanto, vocé estard
melhar protegido se colocar o motor em funcionamento, a
cada 15 dias, e rodar alguns guilémetros, pelo menos a
cada 30 dias.
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Troca da roda

Estacione o veiculo em local seguro,
se possivel, plano e firme. Acione fir-
memente o freio de estacionamento e
sinalize o local com o tridngulo de se-
guranga. Os passageiros devem des-
cer do veiculo e permanecer fora da
area de perigo do trinsito. Se o veicu-
lo ndo estiver am posicao plana, calce
firmemente a roda diagonalmente
oposta. Retire a roda de emergéncia e
as ferramentas do porta-malas.
Afrouxe os parafusos e remova a ca-
lota. Posicione 0 macaco exclusiva-
menta no ponto indicado.

02

o

Antes de iniciar o levantamento do vei-
culo, certifique-se de que a base maior
do pé do macaco esteja devidamente
assentada no piso. Erga o veiculo e
remova os parafusos, deixando o su-
perior por ditimo. Em pisos néo fir-
mas, utilize um calgo como apoio do
macaco.

Substitua a roda, coloque os parafu-
s0s, iniciando pelo superior, e aperte-
0s levemente.

Abaixe o veiculo, dé o aperto final al-
ternadamente (em cruz - ilustragio
1106) e coloque a calota.

1106

Importante
* O macaco deve ser utilizado unica-

« Estando o veiculo levantado pelo




Emergéncia

Para erguer o veiculo com o elevador ou macaco tipo jacaré, faga-o somente através dos pontos indicados na ilustracéo
acima.
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Partida com bateria auxiliar Extintor de incéndio
Para dar partida no motor, através Cuidados & serem observados Para remové-lo, abra a capa de protecao e
de uma bateria auxiliar, vocé deve - Os terminais de um cabo néo de- abra a bracadeira de fixacio. Para utiliza-
utilizar cabos de forga apropriados, vem encostar nos terminais do lo, quebre o lacre de inviolabilidadea “{A),
com comprimentos suficientes pa- outro cabo. levantando a slavanca (B) e apertando o
ra manter os veiculos afastados. - N&o use anéis, relégios, atc. du- gatilho (C). Com o extintor em pé, dirija o
rante a operagho. jato para o foco do fogo. Para manuten
LigacBes: - Desligue todos os dispositivos ¢éo, veja pagina b-14
1- Bateria do veiculo (descarrega- elétricos dos velculos que ndo es-

da). tho sendo utilizados,
2- Bateria auxiliar (carregada).
3- Cabo de forca ligado do pélo po-

sitivo (+) da bateria 1 ao pélo po-

sitivo ( + ) da bateria 2.
4- Cabo de forca ligado do pélo ne-

gativo (-) da bateria 1 ao pélo ne-

gativo (-) da bateria 2.
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Caixa de fusiveis

0O fusivel estard inutilizado se hou-
ver ruptura da parte metélica. Subs-
titua-o sempre por outro de igual ca-
pacidade (Ampére).

Se um fusivel queimar-se repetidas
vezes, ndo insista em substitui-lo,
Procure o auxilio de um Concessio-
nario Volkswagen.

Os fusiveis de 8A sfio brancos e dos
de 16A sdo vermelhos.

Identificacdo dos fusiveis

osmaneQterra.com.br

Emergéncia

—t 3
larol alto esquerdo/lampads indicado
faral alto (BA)
8 - farol alto direito (8A)
4 - farol baixo esquerdo (BA
farol baixo direito (BA
anternas dianteira & raseira esquer
las/lampada da placa de licenca (8A)
ernas dianteira e traseira dire
| ina 1o acendedor d iGarr
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Caracteristicas gerais

DESCRICAO TECNICA

Motor

De combustdo interna, quatro cilindros
opostos dois a dois horizontalmente, e
quatro tempos, montado na parie tra-
seira do velculo,

Eixo comando de valvulas na carcaca,
ACiONado por engrenagens
Acionamento das valvulas por tuchos
mecanicos & balancing

Lubrificacdo sob pressdo, com bomba
de engrenagens e radiador de Oleo.
Alimentacdo de combustivel por bomba
mecanica.

Carburacdor - dois de aspiragdo descen-
dente

Filtros de ar com elemento filtrante de
papel

lgnicdo eletrénica transistorizada com
emissor de impulsos Hall; avanco aulo-
mético, por depressiao e centrifugo.
Arrefecimento por ar com circulacao for
cada, através de ventiladar radial (ven-
teinhal

Sisterna automatico de partida a fric nos
veiculos a alcool, com recurso de inje-
clo adicional de gasolina, através do
acionador localizado no painel de ins-
trumentos

7-02
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Transmissédo

Tracao traseira

Por engrenagens cdnicas, com denles
helicoidais, diferencial e drvores das ro-
das rigidas do tipo oscilante

Caixa de mudancas tipc mecanica, de
quatro velocidades sincronizadas para a
frente & Uma a ré, com alavanca da mu
dancas no assoalho.

Embreagem lipo monodiscO a Seco €
platdé com mola tipo memorana

Suspensdes

Suspensdo dianteira independenta com
2 molas de torcdo laminares, pontas de
@ixo com articulacdo esférica, estabili-
zador e amortecedores telescopicos de
dupla agao

Suspensdo traseira independente com 2
molas de tor¢do cilindricas e amonece
dores telescopicos de dupla acdo

Direcéo

* Mecdnica do tipo sem-fim e rolete e com

amortecedor hidraulico

Freios

s Fraio de servico hidraulico, com acao

nas 4 rodas, com circuito duplo em pa-
ralelo, dianteiras a disco e traseiras a
tambor.

Freio de estacionamento mecénico,
com acdo sobre as rodas traseiras

Carroceria

Carroceria estampada em chapas de aco
soldadas a ponto, eletncamente, apara:
fusada ao chassi, formando compart
mentos distintos (trés volumaes).



Caracteristicas gerais

VALORES DE REGULAGEY ~ OSmaneQ@terra.com.br

Motor Gasolina Alcool

& Valv 0om O motor fno

Ao c 4

escapament mm 0,10 0,10
FPonto de gn cdo na marcha-lenta (con duto e aapressdo desconectado) “apms* Fis ) :i_.'-
Rotagdo da marcha-lenta : T 8560 a 1050 1000 a 1100
Indice de CO na marcha-lenta.. Vo 0058 1.5 1.4a 20
Velas - afastamento dos eletrodos " . mim ),7a0.8 0,7a0.8

0

DM nies do ponto mor

Embreagem

L irso hivre do pedal . " i 10a 20 108 A

Suspensio - alinhamento

Rodas dianteiras

. { ge cambagqear : k it
1@ adm entre 05 dois lados E i 3 30

naa comprimidas)
iquerda e a direital & as

Alinhamento das radas - cor

L

Jivergéncia (girando as r

L]

. ambagen S s R D AT - 1°30' a 3
e Ujierenca maxima de cambaaem das rodas entre os dois lados lesguerdo e direito) o ) )
.
-

Dis lades (esquerdo e direita) .. : 3 . ce]0

Diferenca maxima d diveraencia das rodas entre os
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Caracteristicas gerais

DADOS TECNICOS

Maotar

e Poténcia maxima:
liquida INBRb484)

bruta (SAEJ1349) ..........

¢ Torgue maximo

- llguido INBR5484] ..
- bruto (SAEJ1349)
Cilindrada

Curso do pistao

Razéo de cornpressao.
Sequéncia de ignicao
Velas - rosca.

“UPO. . eerreeeren

Sistema elétrico

* Haleria
e Alternador. i
e Motor de partida ...

Transmissédo
¢ Razdo de transmissdo

Atencdo

Somente deve ser usado combustivel conforme resolugéo 18/86 do CONAaﬂA:
asolina.

« motores a alcool - alcool etilico hidratado com, no méximo, 3% de
de dlcool etilico anidro.

« motores a gasolina - gasolina do tipo C, sem chumbo, com 21 a

7-04

Diadmetro das cilindros
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cvikW)/rpm
.. hplkWl/rom

mkgHNml/rpm
mkgfiNm}/rpm
. ‘ cm
...mm
..M

NGK
Bosch

Gasolina

53,0(38,0) /4200
53,0139,01 /4200

10,71105,1) /2600
10,7(105,11/2600
1584
69,0
85,6
15
1-4-3-2
M14x 1,25
BPR 4EVX
WRBDS

12V, 36Ah

14V, 16/35A-0,49kW

12V, 0.8kW

Alcool

68,7143,2) /4300
58,7143,2) /4300
11.9(116,31/2800
11.9(116,3)/2800

1-4-3-2
M14 x 1,25
BPR 6EVX

WHRBDS

12V, 42Ah

14V, 16/36A-0,49W

12V, 0,BkW

& 3800
2* 2,06:1
c i 75
4* (.88:1
marcha-a-ré 3,881
diferencial 3.875:1



Caracteristicas gerais
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Direcao

e Vpltas do volante, de batente a batente A : 2,7
e Diametro minimo de curva 1100 m
Rodas

® Aro em aco 4 j 16H2
& Pneus (Firestona/FB60, Goodyear!G-Metric ou Piralli) ; ot 1665R15

Pressdo dos pneus

atm atmosfera
PSI = Ibf/in®

Com meia carga Com carga méaxima

e dianteiros 1,2 atm (17 ® dianteiros - ) 1,4 atm (20,0 PSI)
& fraseiros. ... 1.6 atm (22.0 PSI) ® traseiros . 1,9 aim (28,0 PS
* roda de emergéncia e 1,8 a1 (28,0 PSI)

Atencdo

* Verifigue sempre a pressdo com o pneu frio. E normal que a pressio aumente quando o pneu estiver quente. Portanto,
jamais reduza a pressdo nesta condig¢do, pois a utilizacio dos pneus abaixo da pressio especificada resultars em supera-
quecimento, podendo provocar, inclusive, danos irreversiveis no pneu.
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Caracteristicas gerais
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Rendimentos Gasolina Alcool
e Velooidade méaxima kmih 35 140
rpm 4196 4351

* Aceleraciols)

-0a 80kmh. 10,3 9.3

Oa 100 kmih 16,8 14,6

0a 120 kmih 30,1 25,1

-0a 400 m 20,6 19,8

0a 1000 m 39,1 37,6
* (Capacidade de subida com 136 kg de carga (%)

| D R X . : : 41,6 41.6

<. e T " e L —— 14,7 16,5

4% ... Iy Py o5 Sy o aibas . N N I T T T T e T T 1T 7.9 8.9

R TR i i R e S TR T B o 49,8 54,9
Consumo
O B0 oo e ettt aaa e e e neeasarnneeerae s rraanntaneerrernnesreneneennnse.. A8 1,001, @ cada 1000 km
O NI o T e e e s A T S s s RN DRI Bt
Quantidades de abastecimento (l)
* Reservaldrio de combustivel {reserval................ Y R ot g e T 5 : . 39 (8)
e L MO £ ST T S it Agter e erpd s M b el b R r by 2,5
® TranSmiSSAD - IUBHTICACED POITIBNBIE .. ... iveeuiineierersariecssnsosnsesesmnernmessomsssenmsrsssssssmensemsaresass 2,8
® Caixa de direC8D ......covmineaaciinans Ny e — : : g s ; ; : 0,16
= Sistema de freio P Ay b =Py (s =k 2§ = . 0,41
® Reservatdrio do lavador do para-brisa e 09 e N ) : ; 1.1
* Reservalbrio de gasolina s P b o Al 8t gl e e : i 1,6
7-08



Caracteristicas gerais

Dimensdes (mm)

A - DistAncia entre 2ixos i PRSP | b | E- Largqura.......... 1540
B - Bitola dianteira : 1316 f Altura. g 1602
C - Bitola traseira 1355 G - Altura livre do splo com carga méxima 1650
D - Comprimento " B 4050



Caracteristicas gerais

Volumes (esferas de ¢ 50 mm)

-~

ompartimento de bagagem

* Com o encosto traseiro na posicdo normal

- @té o nivel do encosto
ate o teto 7

Com o encosto traseiro reclinado:
até o nivel inferior do vidro lateral ...
ale o teto.

* Porta-malas

Pesos (kg)

7

Peso em ordem de marcha (Tara)
Carga util (lotagdo)*....ccocaeuvaennn. ”
Peso total admissivel (Peso bruto total)
Peso total admissivel no eixo
- dianteiro
traseiro
Peso do motor {com bleo)
Peso da transmissBo (com dleol ...
Peso maximo permitido para reboque
reboque sem freio proprio
reboque com freio proprio

08

irga maxima permitida, observando o limite de peso total

osmaneQterra.com.br

WMUSsivel por eixo
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Ferramentas e acessorios
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FERRAMENTAS E ACESSORIOS
QUE ACOMPANHAM O VEICULO

1 Manual de instrucbes

1 Livrete Manutenc8o e Garantia

1 Livrete “Facilidades para o Cliente”

2 CINtDS5 ae sequranca

1 extintor de incéndio

1 tridngulo de seguranga

1 roda de f'.-rl‘n'.rgén.‘.la

1 bolsa contendo

1 macaco

1 chave para parafusos de roda/porca do alternador
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Em virtude de a Divisdo Volkswagen da Autolatina Brasil S.A. buscar o constante aperfeicoamento de seus veiculos,
apelamos para a sua compreensac para que nos reservemos o direito de efetuar, em qualquer momento, alteracdes
quanto a forma, equipamento e técnica do produto ofertado. Por esta razdo, ndo se pode inferir qualquer direito ou
obrigacao com base nos dados, ilustragdes e descricdes do presente Manual de Instrucdes, que se destina exclusivamente
a instruir ois} usuariols) do veiculo sobre a sua correta utilizacdc e dos equipamentos nele instalados.

Néo & permitida a impress&o, reproducio ou traducdo total ou parcial deste Manual, sem a prévia autorizacio, por escrito,
da Autolatina Brasil S.A. - Divisdo Volkswagen, que se reserva expressamente todos os direitos autorais.

AUTOLATINA BRASIL S.A.

Assisténcia Técnica
Divisdo Volkswagen
Impresso por:
Operacdes de Pecas e Acessérios
Publicactes de Pecas e Servico
4% edicdo 10/94
1994
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Sistema de Informacao de Qualidade

Foi pensando na sua satisfac a0 que a Volkswagen criou o SI10 - Sistema de Informacio de Qualidade

Esse sislema visa assegurar a quahdage maxima de atendimento e servicos prestados pela Rede Autorizada Volkswa en,
! de garantia e pos-venda, correspondendo,

E & voce quem dard os pardmetr

quer seja na entrega do veiculo, nas manutencoes periddicas, nos servicos

assim, &s suas expectativas gquanto ao atendimento e desempenho d

ilidade, respondendo a trés pesquisas

nacessaros pard manter este

= “Entrega do Veiculo”
Vocé recebe, aproximadamente, 45 dias apds a compra do veiculo

= “Servicos em Garantia e Servicos Gerais"
Esta vocé recebe apds 10 meses da comora do veicul

*« “Servicos Pés-garantia”

Esta vocé recebe apas 20 meses da compra do veiculo.
Assim, allados para o sucesso deste sistema, além de sua atencio para 0§ prazo:
planos de manutencdo, e para as demais recomendacdes indicadas no Ma:
durabilidade e o maximo desempenho de seu veiculo, de forma segura e econdmica. Enfim, vocé ird usufruir de todas as

istrucdes, voce ira garantir maior
vantagens que a tecnologia Volkswagen oferece

A sua participacéo é muito importante.
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VOLKSWAGEN
A

Vocé conhece, vocé confia.




