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CONDICOES DE GARANTIA

Todos os produtos de nossa linha, sdo garantidos pela Gurgel S.A. Indlstria e
Comércio de Veiculos, na forma aqui estabelecida;

I) GENERALIDADES

1 — Todas as pecgas do veiculo sdo garantidas pela GURGEL S.A. IndUstria e
Comeércio de Veiculos, excetuando-se os agregados motor - transmissdo - eixo diantei-
ro - eixo traseiro que sao garantidos pela Volkswagen do Brasil S.A.

2 — A garantia do motor - transmissdo - eixo dianteiro - eixo traseiro é regida
pelos termos inseridos no Livrete de Garantia e Servicos Técnicos de agregados da Volks-
wagen do Brasil S/A.

3 — Todas as pecas e servicos executados em garantia, desde que aprovados pela
GURGEL, serdo gratuitos, com excessao dos servigos de manutengoes, periodicas indi-
cados nos planos, bem como despesas com lavagem, lubrificantes, 6leo, graxas e simi-
lares. -

4 — N&o é de responsabilidade da GURGEL, despesas referentes a deslocamento
de pessoal, reboque, socorro, imobilizacdo do veiculo, danos materiais ou pessoais do
comprador ou terceiros.

5 — Fica convencionado que a presente garantia ndo abrange: lampadas, fusiveis,
pneus, camaras de ar, bateria, amortecedores e pegas de desgaste natural.

I1) — CONDIGCOES DE EFETIVAGAO

1 — Que a constatac@o do defeito bem como a sua corre¢do seja efetuada por um
agente autorizado GURGEL.

2 — Que os defeitos ndo sejam resultantes de: desgaste anormal do produto, so-
brecargas ou acidentes, utilizacdo inadequada, prolongado desuso, manutencdo negli-
genciada, etc.

3 — Que o veiculo ndo seja empregado em qualquer espécie ou natureza de com-
peticdo, alterado ou modificado a sua estrutura técnica ou mecanica, bem como substi-
tuicdo de pecgas ou acessorios originais por outros.

4 — Que o plano de Manutencdo do periodo de 1.000 a 15.000 Km, seja efetua-
do e seguido por um agente autorizado.

I11) PRAZOS DE VALIDADE

1 — O prazo de validade da Garantia inicia-se na data da Compra, estendendo-se
num prazo de 08 (oito) meses ou 15.000 Km, prevalecendo a condicdo que ocorre em
primeiro lugar.

IV) — EXTINCAO

1 - Pelo decurso do prazo de validade
2 - A qualquer tempo desde que:




a — Violacdo do lacre do cabo do velocimetro.

b — Inobservancia de qualquer das condi¢Ges anteriores descritas.

A GURGEL se reserva o direito de a qualquer tempo revisar, modificar, descon-
tinuar qualquer modelo dos seus produtos, bem como as condigdes descritas sem que
incorra responsabilidade ou obrigagdo para com revendedor, comprador ou terceiros.

A GURGEL nédo assume nenhuma responsabilidade além daquelas expressas nes-

ta garantia.
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OBSERVACOES

1 — Em condicGes adversas de poeira, lama e etc, recomendamos troca de 6leo,
lubrificacdo, limpeza do filtro de ar, bem como verificagdo da geometria da suspensdo
com maior frequéncia do que a prescrita.

2 — Filtro de ar: por elemento filtrante.
Deve-se limpar o elemento a cada 2.500 Km. e trocar a cada 20.000 Km.

Em regiGes de alto indice de poeira esta pratica deve ocorrer com maior fre-
quéncia, verificando-se de preferéncia as condigdes do filtro diariamente.

3 — Geometria da Suspensdo.

A geometria da suspensdo deve ser verificada e corrigida na manutengdo basica
dos 1.000 Km, de acordo com especificacdo discriminada neste manual.

4 — Eixo dianteiro

Deve ser lubrificado com o veiculo levantado e as graxeiras limpas a cada 2.500
Km, com a graxa a base de litio até o lubrificante novo comecar a sair pela boca.

No uso em estradas ndo pavimentadas e de péssimas condicOes deve-se efetuar
essa operacao a cada 1.500 Km.

Deve-se verificar também os batentes da suspensdo dianteiros e traseiros.

5 — A cada 30.000 Km, deve-se trocar os amortecedores e os terminais dos
tirantes da suspensdo traseira quando necessario.

6 — Os itens abaixo tratam-se de operacdes que devem ser executadas normal-
mente, durante a parada nos postos de abastecimento.

a — Verificar nivel de 6leo do motor.

b — Verificar a densidade da solucdo da bateria.

¢ — Verificar nivel do reservatorio do oleo de freio.
d — Verificar pressao dos pneus.

7 — O plano de manutengdo do agregado - motor, cambio - eixo dianteiro e eixo
traseiro é regido pelo Livrete Técnico - Agregados da Volkswagen do Brasil S.A., que
acompanha todo veiculo.
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INSTRUCOES GERAIS
| — APRESENTACAO:

A extrema versatilidade do GURGEL fez com que ele viesse preencher uma
grande lacuna do nosso mercado automobilistico.

O transporte de pessoas e pequenas cargas por estradas de dificil acesso, era
feito até agora por utilitarios de grande porte.

O GURGEL entretanto, oferece o conforto dos carros de passeio e pode enfren-
tar mais desfavoraveis condicdes de trafego, proporcionando baixo custo operacional.

Revoluciondrio em sua classe, tem sua construcdo baseada no sistema ‘’Plasteel”
que apresenta uma resisténcia superior a dos veiculos convencionais em chapas, além
de possuir especificagGes anti-corrosiveis.

A geometria do projeto GURGEL que apresenta pequena distancia entre os ei-
xos, grande altura do solo, molas helicoidais, bons dngulos de entrada e saida, faz com
que ele tenha uma excelente performance em qualquer tipo de terreno.

Para obstaculos praticamente intransponiveis, vocé podera contar com o guincho
(opcional) e o “selectraction’” acessdrios que concorrem para inigualavel desempenho
do GURGEL em qualquer condigdo de trafego que se |he apresentem.

O Veiculo GURGEL é apresentado em trés modelos:

GURGEL X-12-L veiculo utilitario, tipo Jipe, capota de lona, facilmente esca-
moteével, originariamente desenvolvido para atendimento das forcas armadas brasilei-
ras, possuindo dngulos de entrada e saida muito elevados.

GURGEL X-12-TR, derivado do veiculo X-12-L, apresenta como caracteristica
principal a capota rigida com acabamento interno mais sofisticado, oferecendo pois
uma protecao maior aos passageiros e mantendo as caracteristicas de desempenho
do X-12-L.

GURGEL X-12-RM, ou Rigido de Manutencdo. Unidade que se caracteriza pela
apresentacdo de cabine rigida para duas pessoas, e no espago sobrante, uma caixa veda-
da destinada ao transporte de ferramentas. Geralmente usado pelas empresas de eletri-
ficacao, devido, opcionalmente, oferecer suporte para escada.

Il — IDENTIFICAGAO

Para a documentagdo do veiculo, serdo necessarios: o namero do chassi, ano de
fabricacdo e modelo.

No GURGE L estas indicag8es sdo encontradas nos seguintes lugares:
N.o DO CHASSI

Este nGmero vem gravado na barra do chassi logo atras do tanque de gasolina,
lado direito no porta malas.

N.o DO MOTOR

O nGmero do motor esta inscrito no suporte do dinamo.
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PLAQUETA DE IDENTIFICACAO

Encontra-se no interior do porta-malas. Contem, o nimero do chassi, peso mé-
ximo admissivel no eixo dianteiro, peso maximo admissivel no eixo traseiro e peso
bruto.

DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAPOTA
(NOS MODELOS X-12-L)

1 — Soltar a cinta limitadora do cajado.
2 — Soltar as borboletas de fixagdo do cajado (item 1 — fig. 1).
3 — Rebater o cajado no sentido da traseira do veiculo (item 10 — fig. 1).

4 — Uma vez terminada a operagdo “3", o teto estara completamente frouxo, poden-
do assim ser solta a borboleta (item 2 — fig. 2) e o teto desengatado das presi-
Ihas (item 9 — fig. 2).

5— 0 teto (item 3 — fig. 2) pode ser entdo rebatido sobre o capo ficando seu avesso
para cima.

6 — O teto da capota é preso ao parabrisa por meio de uma canaleta, para solta-lo bas-
ta puxa-lo no sentido transversal ao veiculo.

7 — Para retirar as laterais traseiras basta apenas remover as borboletas (item 4 — fig.
1) e desengatéa-las do parafuso (item 7 — fig. 2).

8 — Para remover as cortinas (item 5 — fig. 1), basta soltar as borboletas (item 6 —
fig. 1). Para que as cortinas se soltem, deve-se levantar a parte presa ao parabrisa,
tracionando-as para a dianteira do carro, desencaixando os pinos roscados, onde,
inicialmente estavam localizadas as borboletas (item 6 — fig. 1).

9 — Para remover o quebra-vento (item 8 — fig. 2), deve-se soltar os parafusos. A capo-
‘ta foi entdo inteiramente removida, podendo ser acondicionada devidamente no
capd dianteiro. Para montar a capota, basta apenas seguir as instrucdes no sen-
tido inverso.
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SUPER FILTRO DE AR DE ADMISSAO DO MOTOR

O filtro de ar de admissdo do motor do GURGEL, é baseado no processo de fil-
tragem a seco. Para limpé-lo, basta que se solte a tampa lateral, retirando-se o elemento
filtrante.

O elemento filtrante deve ser limpo, batendo-o contra as m&os.

Em locais onde a poeira € uma constante, deve-se verificar sempre se o filtro
nao atingiu um estado de saturacao.

SISTEMA DE FREIOS

O freio de servico é hidraulico (duplo circuito) a disco nas rodas dianteiras e
tambor nas rodas traseiras, o de estacionamento, € de acao mecdanica e age nas rodas
G

traseiras.0 GURGEL vem equipado ainda com “‘Selectraction” ™, que ira ajuda-lo em
varias dificuldades. Seu funcionamento e utilizacdo serdo explicados em outro item.

REGULAGEM: A regulagem dos freios deve ser feita por uma pessoa especiali-
zada, mas se a oficina mais proxima estiver longe, ela podera ser feita com as instru-
coes que damos a seguir:

O reservatorio de 6leo do cilindro mestre encontra-se dentro do porta-malas,
logo atrés do tanque de gasolina. Devera conter sempre 3/4 de sua capacidade.
Quando for reabastecer, tome cuidado para que ndo caia sujeira dentro do reservato-
rio e, para que o 6leo ndo caia na pintura do veiculo. As sapatas do freio devem ser
requladas quando a folga entre elas e o tambor for muito grande causando curso muito
longo no pedal. Se o pedal do freio quando acionado, for até o fundo e a resisténcia
for elastica, é sinal que entrou ar na tubulacdo do sistema, sendo entdo necessario
sangra-lo. Esta situacdo poderé ser contornada numa emergéncia, apertando e soltando
varias vezes o pedal com este procedimento, resolve-se momentaneamente o problema,
mas ndo oferece margem de seguranca.

Para reqular o freio, proceda da seguinte forma:

a) Verifique se o freio de mdo e o pedal de acionamento de freio estdo em po-
sicao normal, isto é, pedal levantado e o freio de médo solto.

b) Proceder entdo a regulagem das sapatas do freio como se segue abaixo:
1 — Levante a roda do chdo e retire as tampas dos orificios do espelho.

2 — Usando uma chave de fenda como alavanca, gire a coroa dentada até que a
guarnicio da sapata encoste levemente no tambor (a roda devera ficar presa). Depois
gire a coroa no sentido inverso cerca de 3 a 4 dentes até que a roda gire suavemente.

3 — Na mesma roda repita a operacdo com a outra coroa dentada, fazendo-a
girar em sentido inverso a primeira.

4 — Regule de maneira idéntica o freio da outra roda.
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LUBRIFICACAQ

Uma boa lubrificacdo é indispensavel para a manuten¢ao do GURGEL. E um pe-
queno trabalho, que se bem feito, vem recompensa-lo amplamente.

Devera ser feita de acordo com o plano de lubrificacdo que acompanha o livrete
de garantia. Por melhor que seja o 6leo lubrificante, ndo se deve deixar que a quilome-
tragem rodada ultrapasse as especificacdes. O eixo dianteiro devera ser lubrificado a
cada 2.500 Km., com graxa universal a base de litio.

Para as mas condicoes de terreno que o GURGEL encontrara, recomendamos o
uso de um 6leo HD MULTIVISCOSIDADE e uma lubrificacdo mais frequente, tro-
cando a cada 2.500 Km. Usando um o6leo de primeira linha, ndo é necessario o uso de
aditivo.

TROCA DE OLEO DO MOTOR

Use somente oleos detergentes HD, corresponde as especificacdes da API, classe
S E, para motores a gasolina, conforme tabela.

VISCOSIDADE S.A.E. TEMPERATURA AMBIENTE
30 0°ca30°c
24/40 0° ca40°cC
20/50 0° ca50°cC
20w/40 —15° Ca 40° C
10w/40 —25° Ca40" C
10w/50 957 Cabl° C

Como ja dissemos, para as condicdes severas, principalmente com paradas fre-
quentes, recomendamos a troca de 6leo do motor com mais frequéncia do que a indi-
cada.

O oleo deve ser retirado do carter quando ainda este estd quente, bastando para
isso desenroscar o bujdo de escoamento. Depois de esgotado o 6leo, feche o carter,
tomando cuidado para nao apertar demasiadamente o bujdo. Deve-se abastecer o car-
ter com 2 1/2 litros de 6leo. O bujdo de escoamento do 6leo se encontra na parte infe-
rior do carter e pode ser alcancado pelo orificio a ele correspondente na chapa de pro-
tecdo do motor. O 6leo novo deve ser colocado pelo bujdo que se encontra ao lado do
dinamo.

TRANSMISSAO E DIFERENCIAL

As engrenagens da transmissao e diferencial acham-se combinadas em uma mes-
ma carcaca e sdo lubrificadas com 2 1/2 litros de 6leo para transmissdo (SAE 90),
APl — GL 5 ou MIL-L-210 B, evitando-se sempre usar mais de uma marca de dleo.
O 6leo velho deve ser escoado ainda quente e o bujdo magnético de escoamento deve
ser limpo nos prazos previstos pelo plano delubrificacdo. O nivel de 6leo deve ficar na
borda da respectiva abertura.
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LUBRIFICACAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA

Ndo havendo peso sobre as rodas, conseguir-se-a uma perfeita lubrificacdo dos
mancais do eixo dianteiro. Com o veiculo suspenso, apoia-se o bico da bomba na
respectiva graxeira e enche-se até o lubrificante (graxa universal) comecar a sair pela
borda.

As graxeiras sao quatro e ecnontram-se nas extremidades do eixo.
SISTEMA ELETRICO — CAIXA DE FUSIVEIS
caixa de fusiveis esta localizada no lado esquerdo inferior do Painel.
REGULAGEM DOS FAROIS

1 — Retire a grade dianteira

2 — Corrija os desvios verticais e horizontais dos fachos, através dos parafusos
1 e 2 (veja desenho abaixo).

3 — Regule os fachos separadamente, estando a luz baixa ligada.

4 — Encubra no ato da regulagem o facho oposto.

REGULAGEM VERTICAL

Girando-se o parafuso de regulagem superior (1) no sentido:
horario — o facho desce;
anti-horario — o facho sobe.

REGULAGEM HORIZONTAL

Girando-se o parafuso de regulagem inferior (2) no sentido:
horario — o facho se desloca para a esquerda;
anti-horario — o facho se desloca para a direita.

“Fachos a direita e a esquerda” referem-se a posicdo do motorista sentado ao
volante.




BATERIA

12 Volts — 36 ampéres/hora.

Encontra-se alojada sob o banco traseiro e, para alcanga-la, solte os parafusos em
baixo do referido banco.
Conserve sempre a bateria com carga completa, limpe os bornes superiores e
mantenha sempre as placas cobertas com o minimo de 2 cms, de solugdo. Deve-se
observar a cada 15 dias, adicionando-se agua destilada.

INSTRUMENTOS E COMANDOS

1 — Buzina
2 — Volante de direcdo
3 — Alavanca de comando do pisca-pisca
4 — Interruptor das luzes, localizado a esquerda do volante
5 — Chave de ignicao (partida)
6 — Alavanca de comando do motor do limpador de para-brisa
7 — Luz indicadora de carga do dinamo
8 — Luz indicadora do farol alto e baixo
9 — Velocimetro
10 — Luz indicadora do pisca-pisca
11 — Luz indicadora da pressdo do o6leo
12 — Marcador de gasolina
13 — Tampa do porta luvas
14 — Alavanca do selectraction direita e esquerda
15 — Alavanca do comando da caixa de mudangas
16 — Alavanca do freio de estacionamento
17 — Pedal do acelerador
18 — Pedal do freio
19 — Pedal da embreagem
20 — Alavanca de comando do pisca alerta
21 — Luz do painel
22 — Tecla do desembacador
23 — Tecla do lavador de para-brisa
24 — Destrave da tampa do porta-malas
25 — Extintor de incéndio
26 — Alca de seguranca
27 — Luz de cortesia
28 — Console

—19 —



Ah0614




PNEUS

Normalmente, pouca atengdo é dispensada aos pneus. Entretanto, como meio de
ligagao veiculo-solo, eles assumem importancia fundamental. Deles dependerdo fatores
importantes como: estabilidade, aceleragdo e desaceleragdo.

A durabilidade depende da maneira de dirigir. Freadas e arrancadas bruscas bem
como curvas em alta velocidade diminuem consideravelmente a vida dos pneus. Alguns
cuidados também sdo necessarios, tais como: evitar sobrecarga nos veiculos e proteger
0os pneus contra éleo e gasolina. Sempre que possivel, deve-se alinhar as rodas a cada
5.000 Kms. Uma atenc¢do especial deve ser dada a pressao dos pneus; verificando-a
uma vez por semana, sua durabilidade sera bem maior.

Para as diversas situacoes que enfrenta o GURGEL, associamos uma determinada
pressdao para os pneus, que observada, possibilitara uma melhor performance do
veiculo.

PRESSAO RECOMENDADA PARA 0OS PNEUS

Carga Normal: 17 Lbs. (Dianteiro) — 19 Lbs. (Traseiro)
Carga Maxima: 19 Lbs. (Dianteiro) — 21 Lbs. (Traseiro)
Areia Bastante Fofa: baixar a pressdo até 10 Lbs.
Lama: Carga Normal: Usar correntes

RODA SOBRESSALENTE

1 — Solte o cadeado 35 mm (item 6 — fig. 5)

2 — Vire o fecho rapido GURGEL (item 2 — fig. 5) no sentido horario aproxi-
madamente 1/4 de volta; ap6s esta operagdo retire-o completamente com movimento
vertical para cima.

3 — Desloque a roda sobressalente para a esquerda (item 3 — fig. 5).

4 — Retire o parafuso que fixa a roda sobressalente no suporte, que estara com-
pletamente livre (item 4 — fig. 5).

5 — Para recoloca-lo, proceda de maneira inversa.

1 — Trava do Fecho Répido

2 — Fecho Répido GURGEL

3 — Suporte do Estepe

4 — Parafuso Fixador da roda

5 — Encosto do estepe

6 — Cadeado 35 mm

7 — Borracha batente

8 — Tampa do motor

9 — Dobradi¢a da Tampa do motor
10 — Fechadura da tampa do motor
11 — Porca da tampa do motor
12 — Lanterna da Luz da Placa
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GEOMETRIA DA SUSPENSAO DIANTEIRA

O perfeito alinhamento das rodas proporciona melhor comando direcional, me-
nor atrito de rolamento, o que significa maior quilometragem com os pneus e portanto
um rodar mais segquro e mais economico.

O alinhamento da direcdo deve comecar verificando se os pontos de articulacdo
estdo sem folgas e em posicdo para que as cinematicas do sistema de direcdo e da sus-
pensdo articulem geometricamente perfeitas.

Primeiramente o posicionamento da caixa de direcdo deve estar com o topo dos
terminais da barra direita a 10 mm acima do tubo superior do corpo do eixo.

Para essa operacao e as seguintes, deve ser observado se a caixa de direcdo estd no
seu ponto ““zero”’,

A proxima operacdo sera verificar a cambagem que deve ser positivo 0040'+ 30" e
a diferenca maxima desse angulo entre ambos os lados é de 30'. E se ndo estiver deve

ser ajustada através do jogo de arruelas localizadas nos pinos do “telefone”.
A ultima operagao é o alinhamento da convergéncia das rodas que deve estar

+ 16" até + 34" (convergentes), que corresponde a 2 a 4 mm medidos entre os aros da
roda.

GEOMETRIA DA SUSPENSAO TRASEIRA

A regulagem do eixo traseiro deve ser feito com este na posi¢cdo horizontal com
divergéncia de — 5" + 10, feita através das regulagens dos tirantes.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A estrutura monobloco, o baixo centro de gravidade, as molas helicoidais e a pe-
quena distancia entre os eixos, conferem ao GURGEL um desempenho elevado. Logo
sera notada a perfeita aderéncia nas curvas e a grande capacidade de aceleracdo. Lem-
bre-se contudo, da sua seguranca e, controle sempre a velocidade de acordo com as
condicoes de estrada. No GURGEL, um destaque especial foi dado aos dispositivos

de seguranca.
CINTOS DE SEGURANCA

Os dianteiros (toraxicos), tem uma extremidade presa na barra anti-capotagem
e outra no assoalho. Os traseiros, do mesmo tipo, presos na carrocaria atras e na frente
dos bancos servem também para prender volumes.

EXTINTOR DE INCENDIO
Colocado sob o banco do motorista.
TRIANGULO DE SINALIZACAO
Vem colocado dentro do porta malas do veiculo.
ACESSORIOS E FERRAMENTAS

Além do excelente desempenho que apresenta o GURGEL, sdo adicionados ao
carro, certos acessorios que contribuem para uma performance inigualdvel por outros
de sua classe.
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GUINCHO (opcional)

O veiculo GURGEL, vem equipado com guincho manual no parachoque diantei-
ro com um cabo de aco de 25 metros. Esse guincho é de grande utilidade para desato-
lar o proprio veiculo e, outros veiculos de igual peso, além de varios servicos em cam-
pos de trabalho (tais como, remover objetos pesados, desatolar animais, etc.).

O cabo do guincho, passando por baixo do carro serve para arrastar outros obje-
tos em caso de necessidade. Quando for utilizado para desatolar o proprio veiculo, este
cabo devera ser preso a um ponto firme (arvores, pedras, etc).

Para se operar o guincho, deve-se agir da seguinte maneira:

1.0 — Encaixar a alavanca no eixo do rolete, tendo o cuidado de se posicionar
a lingueta nos dentes da engrenagem.

2.0 — Para que o tambor gire livremente, devemos soltar a trava que existe na
sua parte posterior e inferior. Para soltar a mesma, devemos forgar a alavanca do guin-
cho para a frente o que ocasionara um alivio sobre a trava, podendo-se assim, empurra-
la para baixo.

Para se enrolar o cabo, recomendamos que a trava do tambor esteja na sua posi-
cao para cima agindo como catraca na engrenagem dentada.

Em caso de grande necessidade, o guincho pode ser usado para ajudar o veiculo —
transpor obstaculos, para tanto, devemos prender o cabo em uma arvore ou outrQ
ponto qualquer (pontalete) e com auxilio do guincho arrastar o veiculo até o terreno
firme onde se possa prosseguir a marcha. Em caso de areia ou barro muito mole de-
vemos usar juntamente com o pontalete, a trava que deve ser introduzida pela sua
haste e que esta localizada transversalmente a direcdo de tragdo do cabo.
SELECTRACTION®

Numa curva, as rodas de dentro descrevem um arco menor que as de fora e, con-
sequentemente, devem girar mais devagar. Para que isto seja possivel com as rodas mo-
trizes, € montado no seu eixo diferencial.

Contudo, por implicacdo do sistema de construcdo do diferencial, a maior “‘for-
ca’ que pode ser transmitida as rodas é igual a reacdo do solo na roda que tem menor
aderéncia.

Exemplo: Se uma das rodas estiver num atoleiro (patinando), mesmoc que a outra
estivesse numa superficie seca, um veiculo ndo conseguiria sair do lugar. No GURGEL,
um utilitario projetado e construido para enfrentar as mais desfavoravels condicoes de
terreno, este problema foi resolvido com o SE LECTRACTION®

Trata-se de um sistema que bloqueia, independentemente, a roda traseira que se
encontra atolada, possibilitando ao diferencial, aplicar uma forca maior a roda que
tem aderéncia.

FUNCIONAMENTO DO SELECTRATION®

Como vimos anteriormente, as alavancas de comando estdo montadas junto ao
freio de mio (estacionamento) e, correspondem, conforme sua colocagdo, as rodas
traseiras direita e esquerda.
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Para aciona-lo, deve-se empurrar levemente a alavanca, correspondente a roda
que estiver em ma condigdo.

Este equipamento, no entanto, destina-se principalmente a auxiliar o motorista
em estradas de pouca aderéncia.

FERRAMENTAS E ADICIONAIS

1 — Livrete de Servicos Técnicos VW

1 — Manual do proprietario

1 — Triangulo de seguranca

1 — Extintor de incéndio

4 — Cintos de seguranca

1 — Roda sobressalente completa

1 — Macaco

1 — Chave de fendade 8 1/2”" x 10 mm x 1 mm

1 — Chave tubular para parafusos de roda com haste

FICHA TECNICA DO X-12-L, X-12-TR e X-12-RM
MOTOR

Localizagao traseira

Vaélvulas no cabecote com balancim

N.o de cilindros 4, horizontais opostos

Curso: 69 mm

Volume dos cilindros: 1.584 ¢cm3

Razdo de compressao: 7,2:1

Desempenho: 60 HP a 4.600 RPM (SAE)
12 KGm a 3.000 RPM (SAE)

Peso do motor sem 6leo 113 Kg.

SUSPENSAO

Independente nas quatro rodas, amortecedores hidraulicos na frente e atras.
Suspensado traseira com sistema de semi-eixos — oscilantes e molas helicoidais, suspen-
sao dianteira com barras de torcao e batentes progressivas.

DIRECAO

Tipo setor e sem fim com amortecedores hidraulicos
Voltas do volante, de batente a batente: 2,6
Diametro minimo de curva — 9,5 m (média)

Rodas — aros: 6,00 x 14

Pneus (cidade-campo) — 7,00 x 14
FREIOS

Freio de servico: (duplo circuito) hidraulico a disco nas rodas dianteiras e tambor na
traseira
Freio de estacionamento mecanico, com acao sobre as rodas traseiras.

SELECTRACTION®

Blogueio seletivo nas rodas traseiras.
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EMBREAGEM

Tipo monodisco em seco
Folga do pedal — 10 a 20 mm

TRANSMISSAO DO EIXO TRASEIRO

Por engrenagens conicas com dentes helicoidais, diferencial e semi-arvores oscilantes.

Caixas de mudancas — 4 velocidades sincronizadas para frente e uma a ré.

Razdo da transmissdo. .. ... ... .. ... 1.a 13,80
2.a12,06
3.a1:1,32
4.a1:0,89

Marcha a Ré 1:3,88

Razdo de transmissdo do diferencial . . . .

CHASSI_

H g F .
Em “‘Plasteel’”’ (plastico + ago), formando conjunto monobloco com a carrogaria em

“Fiberglass’’, totalmente incorrosivel.

SEGURANCA E UTILIDADE

Guincho manual no parachoque dianteiro, com cabo de ago de 25 m (opcional).

Placas protetoras da suspensdo dianteira e do motor- Transmissao.

DIMENSOES E PESO

X-12-L  X-12TR e X-12-RM

T SR S 1.560 mm
LARRURE oo s snanummm RS B a5 S N ¥ 23 H 5 A0 1.650 mm
COMPEeNTE. < : « s v oo n s e mw e e s 3 w5 s 3.310 mm
BTGl EIABIIE . « o » s v 0 0 5 % 5 s & 8 ® 5 % 9 9E° 1.350 mm
Bitolatraseira. . ... ... .. .. ... .o uuu.... 1.405 mm
Distanciaentre @iX0S . . . . . . v v v v it i 2.040 mm
NV s s s aa s e B63 858 95 & & 2% sy 330 mm
Angulo de Mcdentia: sm s 5 5 5 5 w2 0 3 5 % s 630
Angula desalda « « - v v v v 5 5 = s s & 5 % 5 s 410
PeSO . . . .. e 750 kg

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO
CAMBUrES oDCIONAL) & s s wans s s 2 C e 565 oo 5 6 6 5 & W &4

ResevatOio de gashling: oo v e svs s wma s Py R a5 B G L 885 505 § 8
LTI s sl 6 oot e i ¢ 6 8 ARSEIAR R B A R WO B % Rk WSRGE & ¥ B 18 B 8 RS @ A
TraANSIMISSEO « « o v v v e e e e e e e e
DIreCAD . . o o it e e e e e e e e e e e

Reservatorio de Tluldos para Trelos . « s e s w5 o5 5 wrem o v 55 % 6 i & 8

COMBUSTIVEL E OLEO

Consumo de gasolina: Desempenho da utilizacdo podera ultrapassar 12 KM/litro.

Gasolina 73/75 octanas (amarela)
Consumo de 6leo (Esp. V.W.) até 1,0 litro p/ 1.000 Km.
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14,375

1.595 mm
1.650 mm
3.310 mm
1.350 mm
1.405 mm
2.040 mm
330 mm
630
410
800 kg

20 Lts.
36 Lts.
2.5 Ltx,
2,5 Lts.
160 cm3
(graxa)
0.25 L1s.
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