&) Manual do Proprietdrio

e |

WNN. HPDOPASSAT , CON. BR




D —

e — A ———— e S VA WA e

T ——

————

INTRODUCA

O Passat é produto de longos anos de experiéncias e pesquisas no campo
do desenvolvimento de automoveis.

Automovel sedan, 2 e 4 portas, com capacidade para 5 pessoas confortavel-
nte acomodadas. Apresentado em 4 versbes: Passat, Passat L, Passat LS

TS ssat TS. Opcionalmente, todas as versdes podem ser dotadas de sistema
({’f.\}\‘ s e t
3\‘;.!_\9 RN« uecimento.
TR R E&EXﬁ o versio Passat, todas as outras também podem vir equipadas com
P W .;_;_._,;;m..\‘\ climatizador.

1\ o S ‘ Além de instrugdes sobre a garantia e funcionamento do seu Passat, este
B ' manual contém uma explanagao completa do sistema de manutengao reco-
mendado pela Fabrica. :

Aqui-vocé encontra ainda um sem-numero de informagdes de grande utilida-
de. como os pormenores de construgao e especificacdes técnicas do veiculo,
sua lubrificagdo, conservagao, como dirigi-lo, enfim, tudo o que vOCé precisa
saber sobre 0 seu Passat.

Leia com atengao todos os capltulos deste manual — principalmente 0 capi-
tulo dedicado ao Sistema VW-Diagnose € a manutencao. Para maior facilida-
de, consulte o indice existente na pagina 51, que informa com precisao onde
esta focalizado o assunto que vOCE procura.

E lembre-se a todo momento que so os Revendedores e Servicos Autorizados
VW podem oferecer uma assisténcia técnica de alto nivel ao seu Passat, pois
somente eles contam com mecanicos treinados na propria Fabrica, ferramen-
tas especiais, equipamentos modernos, métodos de trabalho racionais €
instalagoes adequadas. Por isso, por mais insignificante que seja o Servico
necessario, entregue-o aos cuidados de uma Oficina Autorizada VW.

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.
1
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CONDICOES DE GARANTIA

Os direitos a garantia que assistem aos clientes derivam exclusivamente das condigdes expressas abaixo. Afastam-
se, portanto, as eventuais hipéteses de garantia baseadas em ilustracoes, descricoes e indicagdes deste manual.

Garantia
Todos os produtos VOLKSWAGEN s#éc garantidos pela VOLKSWAGEN DO BRASIL S. A, na forma aqui estabelecida.

| — Generalidades 3., Que o0s defeitos n&o sejam resultantes de desgaste na-
. ' 3 A tural dos produtos, utilizagdo inadequada, prolongado
1. As ‘pegas de todos os modelos e tipas de veiculos

3 desuso, corrosdo, acidentes de qualquer natureza e caso
VOLKSWAGEN, fornecidas pela VOLKSWAGEN DO SR L oA e quaa
BRASIL S.A., reconhecidas como deficientes ou defei-

tuosas, serdo substituidas, através de Importador, de Ill — Prazo de validade

Revendedor ou de Servico Autorizado Volkswagen, com

a exclusio de: 1. Termo inicial

a) |&mpadas, platinados, fusiveis, velas de ignigao, cor- a) data da entrega do velculo ao cor_npfador. que devera
reias e vidros, apés os 1 000 (mil) quildémetros; constar no Certificado de Garantia;

b) pneus, cédmaras de ar, extintor de incéndio, cintes de
seguranca, bateria e radio (eventuais reclamagoes
deverdo ser dirigidas ao respectivo fabricante).

. As pecas defeituosas substituidas serdoc de propriedade
da VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.

. Em nenhuma hipotese havera a substituicdo dos eixos,
da transmissao, do motor ou do velculo.

. Sdo igualmente garantidos os reparos provenientes de
falhas de montagem, material ou fabrica¢do, bem como
a pintura do veiculo, salvo se os defeitos desta ocorre-
rem em virlude de estacionamento em local impréprio.

. Todas as peg¢as substituidas e os servigos executados
em garantia serdc graluitos, com excegao das despesas
referentes a lubrificantes e Oleos.

Il — Condigoes de efetivacao

1, Que a reclamag¢ic seja feita diretamente a Impertador,
a Revendedor ou a Servigo Autorizado Volkswagen, lego
apés a constatacido do defeito.

2. Que as pegas tenham side substituidas e os servigos

executados por Imporiador, Hevendedor ou Servigo Auto-
rizado Volkswagen.

b) data da colocagdo, para as pegas de reposigao ou
agregados, constante na Nota Fiscal.
2. Termo final

Aos 10 000 {dez mil) quildmetros ou 6 (seis) meses apds
o termo inicial, prevalecendo © que ocerrer primeira-
mente.

IV — Extingao
1. Pelo decurso do prazo de validade.

2. A qualquer tempo, desde que se verifique:

a) a viola¢do do lacre do cabo do velocimetro, em qual-
quer uma das suas extremidades;

b) modificagdc ou alteracdo no velculo ou agregado,
com excegdo das executadas por recomendagaoc da
VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A., em Importador, Re-
vendedor ou Servico Autorizade Volkswagen;

c) a inobservéncia de gualquer uma das recomendagoes
consiantes neste manual; -

d) a execugdo dos servigos de manulengdo ou consertos
em oficinas que néo pertengcam acs Importadores, Re-
vendedores ou Servigos Autorizados Volkswagen.
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VW-DIAGNOSE E MANUTENCAO

VW-Diagnose

Pelo Sistema VW-Diagnose, seu Passat & diagnosticado a cada 15 000 quildmetros. Por ocasiao
de cada diagnéstico, todos os itens relacionados na pégina 9 sao verificados. Trata-se de um
exame precisc e minucioso, efetuado por um mecénico {reinado especialmenie para essa fun-
¢do — o Mecanico de Teste.

Depois dos diagnasticos, voce recebe o Boletim de Teste, um relato fiel das reais condigdes
do seu carro. De posse dele, solicite ao seu Consulior Técnico toda a orientagao (ue neces-
sitar, bem como um orgamenio aproximado dos servigos eventualmente necessarios, os quais
sé serdo efeiuados com sua autorizagao. :

Manutencao

Basica

¢ efetuada aos 1000 quildmetros, conforme vem expresso na pagina 8.

Periodica .

£ executada a cada 7 500 quildmetros, independentemente dos diagnésticos, conforme consta
‘na pagina 8.
Corretiva :
A manutengdo corretiva nada mais é que alguns reparos e regulagens que podem ser executa-
dos simultaneamente com 0s diagnésticos, se vocé autorizar.

A realizagao ¢esses servigos no mesmo momento em que © carro é diagnosticado economiza
tempo e mao-de-obra, além de poupar-lhe outra visita 3 Oficina. Portanto, ndo hesite: autorize.
Voce s6 vai sair ganhando com issO.

Eis abaixo os itens compreendidos na manutengdo corretiva:

e Correia: regular a tenséo

e Correia: substituir

e Platinadas: substituir

e Angulo de permanéncia e ponto de ignigao: regular

e Ponto de ignigéo: regular

e Velas de ignigdo: substituir

e Pedal ¢a embreagem: regulara folga

e Freio de servigo: regular

e Freio de estacionamento: regular

e Palhetas do limpador do para-brisa: substituir

e Baleria: limpar e untar 0s polos com graxa

Todos os Revendedores e Servigos Autorizados VW garantem & vocé, contra a apresentacao
desle manual, uma execugdo impecavel dos diagnésticos e manutengoes.

Entretanto, vocé hé& de convir que a limpeza & primordial para um servigo de boa qualidade.
Por isso, anies de qualquer operagéo, os velculos sujos sdo devidamente lavados, 0 que
garante a perfeicao dos trabalhos. Naturalmente, as despesas de lavagem correm por sua con-
ta, como tamb&m por sua conla correm os gastos com lubrificantes e produtos de limpeza.
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MANUTENGOES BASICA E PERIODICA

Bésica Periddica
OPERACOES Aos | Acade | Acads | Acads | Acada
1 000 7 500 15 000 30 000 45 000
km km «m km Km
Motor: trocar o 6leo; examinar visualmente quanto & vazamentos (1) (4)

Parafuscs do {ixagao do carter! reapartar, de acordo com o torgue prescrilo

Filtro de 6loo: substituir o elemento filtrante Py

Filtro g6 af: limpar (2}

Filtro do ar: substituir o elémento filttante (2)

Filtro de Qasolina: substituir
Distribusdor: splicar uma gota de 0leo no feltro 6o 1Uro 4o 0ix0 Ce cames

Articulagdes do carburador: lubrificar [excelc o eixa da valvula-borboleta de aceleragao)
Dobradi¢as o fechacuras das porias e tampas: lubnficar R
TransmIsan0: verlfiGar o nivel 4o 0leo, complatar, 5¢ Necessanc

Tranamissao: 1rocar ¢ 1o 6 limpar o buj&o magnético

Liguido do arrefecimento: varificar o nival; completar, o necessarno

* Mangueiras o tubos Tiexiveis don sistemas Ge arréfécimento & aquacimenio: verificar quanto & fixaglo e
vazamonios; reparar, S& NEcessario

Parafusos do cabegote: respenal, se necessarno
otor: regular a foiga das valvulas; substituir a junta ca tampa. 5 NECEssaANo

Embreagem; verificar s folga co pedal; regular, 58 Neces3ario
Caixa da ditegdo: examinar a4 collas quanto a vazamontos e danificagdes. substituir, se necasaario
Rodas tranolros: variticar folga do relamento; reguiar, 5o necessano
Coitas das juntas de articulag@o das semi-arvores: varificar gquanto a danilicagoes
Paratusos 06 1IXacao cas jLnias do adlicul2Cao aes seml-Arvores: reaperar, do accrde Com o 10rque prascrito
Parafusod 1os calgos de apolo do molor, supores dos agregedos, bregos de suspensao, sistoma de

mento & barra diagonil. reapestar

Caixa da direcdo: verificar 10lga. regular, se necessario

rafuson do fixagao das rodas: rodpertar - pneus: calibrar

* Sistema do freios: completar 0 nivel do Qquido, 58 necessanio, s o nivel enconirar-sé abaixo do normal,
verificar a cavea [5)

Curso livie ao af do Irelo o ¢n siavanca do frelo de astacicnamanto: verificar
s dos sapatas do freio; verilicar a espesaurn
ervoiréio: examingsr quanto a0 funcionamento - frelo de estacionamento. iubnficar ¢
Sistema ol01rico (103c): verilicar o funcionamento; regulal os fardis, 58 NOCHSSANIO
[5] © I8VAOOr GO Dara-biisa. verificar o funcionamento, resbastecer; roguiar os bicos éjelores, se nscesssrio
% Eletrolito Oa batena: venficar o Nivel, compietar, 56 NOCESSANG
* Duranis & viagem de SXPENENcin: velilicer 3 ehclBncia 4os I18ios g8 SaMVigo @ de esiacionamento, ambreagem

& os gistomas de diregdc, aquecimento e ventilagao
Apds a viagem de experiancia; regular 8 maercha-lenta @ oxaminar visualmenta quanio a vazamenltos

& tampe do cabegote e 0 1iltro do Hleo
* Servigos qui nAo $30 exsculados QUENCo a manulengao coincide com o8 npnostices.

15posilivo de compensagas

Observagbes:
1} Quando o velculo transitar em centros urbanos com necessiczde de paradas muitc freqientes, ou entic em estradas de terrs,
recomendamos que © 6180 seja trecado em intefvalos Mencres Quo 03 Prescritos.

2) Em rogites com slto indice de posira, & recomendsvel limpar o filtro de ar @ trocar © elemento filtrants com maior freqlénciz.
3) Recomendamos verificar & espessura das guamigdes das sapatas do frelo a disco a cada 2 500 quildmetros,

4) Recomendamos verificar o nivel do dleo a cada 1000 quildmatros (ou, pelo menes, uma vez por semanal.

5) O llguido do {reio deve ser trocado @ o sistema lavado & cada 2 anos,

8
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VW-Diagnose e manutencao

Itens de teste

Pelo Sistema VW-Diagnose, seu Passat é examinado de ponta a
ponta. Nada escapa ao Mecanico de Tesle: ele constata tudo. Para
vocé ter uma idéia, eis um resumo dos itens que sao teslados em
cada diagnostico:

e Marcha-lenta: verificagdo; regulagem, apds a viagem de lesle
e Correia do allernador; verificacao da tensao e do astado

e Liquido de arrefecimento: verifica¢ao do nivel; complementagao,
_se necessario

e Radiador: exame visual quanto a vazamentos € limpeza exlerna

e Distribuidor: verificagdo do dngulo de permanéncia dos platinados
e do ponlo de ignicdo

e Cilindros: verificagdo da compressao

e Sistema de escapamento: verificagado quanto a fixagdo e estado
e Pedal da embreagem: verificagao da folga

e Oleo do motor: verificagdo do nivel

® Motor: exame visual quanto a vazamentos

e Coifas de protecao das juntas de articulagéo: verificagao quanio a
vedacgao e danos

e Transmissdo: exame visual quante a vazamenios

o Ponteiras das barras de ligagcdo da diregéo: verificagao da folga e
do estado das coifas de protegéo

e Direcdio: verificagdo da folga e do estado das coifas de protecao
da caixa de diregéo; verificagdo da sua suavidade na viagem de
teste

e Cambagem e convergéncia das rodas dianteiras: verificagao
e Sistema de freios: exame visual quanto a vazamentos e danos
e Pedal do freio: verificagao do curso livre

e Freio de estacionamento: verificagdo do curso livre; verificacao da
sua eficiéncia na viagem de teste

e Freio de servigo: exame da sua eficiéncia na viagem de teste

e Liquido de freio: verificag&o do nivel; complementacac, se neces-
sario

e Guarnigoes das sapalas dos [reios: verificagao da espessura
e Pneus e aros: verificacdo do estado

e Parafusos de fixacdo das rodas: verificagao do aperto; reaperio, se
necessario

e Sistema elétrico (todo): verificagdo do funcionamento
e Faréis: verificagdo do funcionamento: ragulagem, se necessario
e Palhetas do limpadoer do péra-brisa; verificacao do estado

e Limpador e lavador do para-brisa: verificagédo do funcionamento;
reabastecimento do reservatério do lavador, se necessario

e Bateria: verificagdo da tensdo e do nivel do eletrdlito; comple-
mentagdo com agua destilada, se necessério




IDENTIFICACAO

Nos documentos que acompanham o veiculo, vocé encontra, entre outrcs, 0s
seguintes dados: modelo, ano de fabricagao e nimere de chassi. As autori-
dades exigem que essas indicagdes correspondam exatamente as inscritas
no veiculo,

Numero do chassi Numero do motor Plaqueta de identificacdo

O ntmero do chassi estd inscrito no | Encontra-se inscrito no bloco do mo- Esta afixada na caixa da roda direi-
painel transversal traseiro do com- | tor, no seu lado esquerdo, junto a | ta, no compartimento do motor, ao
partimento do motor, atras do reser- bomba de gasolina. Jado da caixa de ventilag&o.

vatério de agua do lavador do para- :
brisa.

HOME -PAGE{DO1PASSAT
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INSTRUCOES SOBRE O FUNCIONAMENTO

Trince do widro quebra-vento

Instrumentos e controles

Antes de colocar seu Passat pela primeira vez em marcha, € indispensavel
que vocé se familiarize com o0s seus instrumentos e controles.

. Asgulagem cas aberwuras fronlais de ventilagac
. Absrtura de venlilagdo junto aos guebra-ventos

. Alavanca dos Indicadores de diregao ¢ do ©O-
mutador dos fachos das luzes alta s baixa

5 oW N -

Y

@Y 2 folololojolololciulciel

. WelocImetro ¢ cdametrols)

v

Buzina
. Relégio (L e LS)

. Instrumenta cembinado, com medidor de Qaso-
lina, incicader da temperatura do liquide de ar-
refecimento @ luzes de controle

9. Alavanca de scionamento do limpador do péra-
brisa (e lavador do péra-brisa - LS & TS)

10, Interruptor das luzes de sdvertdncia

11. Botdo de ragulagem do aquecimenta inlemo
(opcional)

12, Alavancas da ventilagio

13, Acencedor de ¢lgarros {L-LS-TS)

14. Radlo (LS-TS)

15. Manivela do vidre da perte

16. Destrave de tampa do compartimento do moler
17. Extintor de incéndlo

16. Bomba ejetora do lavader do péra-brisa (Passat
& Pessat L)

- p,

[

19. Interrupteres das lanternas e fardis ¢ do recstato
20. Caixe de fusiveis

21. Pedal da embreagem

22. Pedal do ireic

23. Trava da diregac, Ignigio e partida

24. Pedal do aczlarsdor

26. Volante da diregan

26. Alsvance do freio de ¢stacionamento

27. Alavanca de mudangas

26, Cinzelro

11



Instrucées sobre o funcionamento

Chaves

Duas chaves (em duplicata) acom-
panham o seu Passat. Com uma de-
las, vocé abre as portas dianteiras e
também aciona a ignicao (trava da
direcao), Com a outra, vocé abre a
tampa do porta-malas. As portas tra-
seiras (Passat 4 portas) ndo pos-
suem chave.

O Passat LS e o Passat TS possuem
também uma chave para a tampa do
bocal de enchimento do reservatério
de gasolina.

Anote 0s numeros de identificagao
das chaves e porte-0s junto com os
documentos do veiculo. Caso uma
chave se extravie, basta que vocé
fornega o nimero correspondente a
um Revendedor ou Servigo Autoriza-
do VW, para adquirir uma nova.

Sugerimos também que vocé mante-
nha sempre consigo as chaves de
reserva.

Portas
Como abrir e fechar

e Porta esquerda — Girando-se a
chave no sentido anti-horério, o

12

pino-trava sobe e a porta € des-
travada. Em sentido contrario, o
pino-trava desce, trancando-a.

e Porta direita — O procedimento
deve ser Inverso, ou seja, giran-
do-se a chave no sentido horério,
0 pino-trava sobe, destravando a
porta, e no sentido anti-horario,
desce, trancando-a.

Como trancar sem utilizar a chave

¢ Porta esquerda — Com a tecla da
maganeta comprimida, baixe o pi-
no-trava e feche a porta. Lembre-
seé que O pino-trava s6 pode ser
baixado se vocé comprimir a tecla
da maganeta.

e Porta direita — Com o pino-trava
baixado, feche a porta, comprimin-
do ou nao a tecla da macganeta.

Observagdes:

e Antes de trancar as portas, certifi-
que-se de que ndo deixou as cha-
ves no interior do veiculo.

e Por uma questao de seguranga,
nao tranque as portas durante via-
gens, pois, assim procedendo, se-
ra mais facil o acesso ao interior
do veiculo em caso de emergéncia.




Instrucdes sobre o funcionamento

portas traseiras
(Passat 4 portas)

Como trancar

« Por fora — Basta comprimir 0 pi-
no-trava e fechar a porta.

« Por dentro — Feche a porta e
comprima © pino-trava. Nao ha
problema se vOcé primeiro compri-

mir 0 pino e so depois fechar a

porta: o efeito € o mesmo.

Como abrir

e Por fora — Levante o pino-trava e
acione a maganela externa da por-
ta. E 6bvio que, nesse caso, a por-
ta dianteira do carro (ou vidros das
janelas) deve estar aberta, senao
VOCce nao tera acesso ao pino-ira-
va, que € interno.

e Por dentro — Basta levantar ¢ pi-
no-trava e acionar a macaneta in-
terna da porta.

Dispositivo de seguranca
(Passat 4 portas)

Um dispositivo de seguranga, quan-
do acionado, impede que as portas

traseiras se abram por dentro, mes-
mo se& 0 pino-trava for levantado e a
maganeta interna acionada,

Esse importante dispositivo é de ex-
lrema necessidade ao se conduzir
criangas no veiculo.

Portanto, nesse caso, nao hesite em
utiliza-lo. Basta apenas que vocé
acione para baixo esta pequena ala-
vanca (veja a ilustracdo) e, a seguir,
feche a porta normalmente. Dessa
forma, a porta s6 podera ser aberta
por fora, levantando-se o pino-trava
e acicnando a maganeta externa.

Tampa do compartimento do
motor e tampa do porta-malas

Tampa do compartimento do motor

e Destrave — Puxe a alavanca situa-
da ao lado esquerdo, sob © painel.

e Abrir — Levante a parte dianteira
e solte a trava de seguranca, pu-
xando-a para frente,

e Fixagcdo — Remova a extremidade
posterior da vareta (situada no la-
do esquerdo do motor) da respec-
tiva fixagd@o e encaixe-a no olhal
esquerde da tampa.,

13
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e Fechar — Levante ligeiramente a
tampa e desencaixe a vareta do
olhal, encaixando-a novamente na
fixagcao situada na chapa terminal
dianteira. Desga a tampa, de ma-
neira a acomoda-la perfeitamente,
evitando batidas muito fortes. Para
completar o fechamento, pressio-
ne-a junio as suas extremidades.

Tampa do porta-malas

e Abrir — Introduza horizontalmente
a chave na fechadura e gire-a um
quarto de volta no sentido anti-ho-
rario. A seguir, gire também o bo-
tdo no sentido anti-horario. Isso
fara com que a tampa se abra par-
cialmente. Em seguida, levante-a.
Ela sera mantida nessa posigao
gracas a ag¢ao das molas.

e Fechar — Feche a tampa com cui-
dado, através de um leve golpe.
Em seguida, introduza a chave na
fechadura e gire-a um quarto de
volta no sentido horario.

Ao fechar a tampa do porta-malas,
tome cuidado para nao larga-la nem
baté-la com violéncia. Atente, tam-
bém, para o perigo de dirigir o vei-
culo com a tampa do porta-malas
aberta, pois isso facilita a penetra-
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¢ao de gases de escape no interior
do carro. Tais gases sao inodoros e
extremamente venenosos.

Veiculos com tampa traseira
grande

Acesso ao porta-malas

No Passat com tampa traseira gran-
de, vocé pode ter acesso ao porta-
malas também pelo interior do vei-
culo. Basta puxar a al¢a, localizada
junto ao encosto do banco traseiro
(a), e levantar a parte dianteira do
porta-pacotes (1).

Por fora do veiculo, o acesso € dire-
to, bastando abrir a tampa. E, se qui-
ser, vocé pode aumentar a abertura
do compartimento, levantando a ou-
tra parte do porta-pacotes (2).

O porta-pacotes pode ser removido
totalmente e acomodado no assoalho
do porta-malas (dobrado), conforme
a posi¢cao 3, indicada na ilustragao.

E possivel, também, reclinar total-
mente o encosto do banco traseiro, a
fim de se aumentar ainda mais 0 es-
pacgo util de carga. Nesse caso, pro-
ceda da seguinte maneira:
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» incline um pouco para frente o en-
costo do banco (1), destravando-o
pela alga embutida na sua parte
posterior (2);

® a seguir, comece a levantar o as-
sento (3), puxando-o pela sua par-
te central, junto ao encosto (4);

e & medida que vocé vai puxando o
assento, deve ir retornando o en-
_costo a sua primitiva posi¢ao (5);

® COm © assento na posi¢ao vertical
(6). incline todo o encosto (7), que
ficara travado na posigao horizon-

tal (8), assim que vocé deixar de
atuar sobre a alga;

e 0S pinos-guias existentes sob o as-
sento (9) devem se encaixar nos
furos do encosto (10);

e para retornar o encosto e o assen-
to as suas posigoes iniciais, proce-
da inversamente.

Bancos dianteiros

Regulagem do assento

Levante a alavanca de travamento e
deslize o assento para frente ou para

tras, conforme o desejado, Atingida
a posicao ideal, trave-o, voltando a
respectiva alavanca para baixo.

Regulagem do encosto

Para regular o encosto, basta acio-
nar para cima o seu botdo de regu-
lagem. Com isso, 0 encosto adguire
movimentag¢do livre (apesar de ser
impulsionado para frente) e vocé po-
de colocéa-lo na posigao que melhor
Ihe convier.

Acesso ao banco traseiro
(Passat 2 portas)

Para reclinar o encosto do banco
dianteiro, a fim de que vocé tenha
acesso ao banco traseiro, basta le-
vantar o botao-trava e movimentar o
encosto.,

Ao voltar a sua posigdao normal, o
encosto é travado automaticamente.

HOME ZPAGE|DO|PASSAT]
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Ignicéo e partida

Posicoes da chave
1 — Desligada (direg&o travada).

2 — |gni¢ao ligada, com luzes de co-
mando acesas.

3 — Motor de partida.

Partida

Assim que 0 motor entrar em fun-
cionamento, scite a chave, a fim de
desligar o motor de partida.
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Um dispositive de seguranga impede
que vocé acicne 4 partida com ©
motor em funcionamento.

Por isso. se 0 motor nao pegar na
primeira tentativa, desligue a ignigac,
para depois aciona-la novamente.

Atengdo! Nzao desligue a ignicao
com o veiculo em movimenio.

A chave dewve ser introduzida e re-
movida do cilindro na posicao desli-
gada (1). Em caso de dificuldades,
para destravar, gire ligeiramente 0
volanie.

Alavanca de mudancas

As posicdes das marchas estao re-
produzidas no painel de instrumen-
tos, entre o velocimetrc e o Instru-
mento combinado. Todas as marchas
sao sincronizadas, exceto a marcha-
a-ré, que deve ser engrenada com o
veiculo totalmente parado. Para tan-
to. mova a alavanca para a esquerda
(posicao: ponto-morto), pressione-a
verticalmente para baixo, mova-a
novamente para a esquerda, até sen-
tir uma pequena resisténcia e, final-
mente, empurre-a para a frente.

Importante: Nunca dirija apoiando a
mao na alavanca. Tal procedimento

pode provocar desgaste prematuro
em componentes da caixa ce mu-
dancas. Portanto. logo apds engatar
corretamente a velocidade desejada,
relire a mao da alavanca.

Freio de estacionamento

Para acioné-io, puxe a alavanca para
cima, até encontrar certa resisténcia.

Ao destrava-lo, force & alavanca para
cima, aperte o botdo € mova-a para
baixo.
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Espelhos retrovisores

Regulaveis de acordo com a posi¢ao
do motorista sentado ao volante.

Espelho retrovisor antiofuscante
(LS eTS)

Posicoes da alavanca:
e para a frente: condigao normail,;
e para tras: condi¢cao antiofuscante.

Em caso de impacto violento, o es-
pelha retrovisor se desprende da
carroceria. Para recoloca-lo, basta
exercer sobre ele uma cerla pressao.

Luz interna

Posi¢oes do interruptor

0 — Desligado (mesmo com as por-
tas abertas).

| — Ligado (automaticamenie, ao
contato da porta).

2 — Ligado (mesmo com as portas
fechadas).

Para-sois

Os para-s6is podem ser desencaixa-
dos dos seus suportes e deslocados
para as portas, a fim de oferecerem
prote¢ao contra raios solares laterais.

17
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Interruptor das luzes

A tecla (interruptor) das luzes, locali-
zada a esquerda do volante da dire-
¢a0, possui trés posigoes:

1 — desligada,

2 — parcialmente pressionada — fa-
roletes, lanternas, luz da placa
de licenga e iluminagéo do pai-
nel;

3 — inteiramente pressionada — fa-
réis, com luz alta ou baixa (de-
pendendo da posi¢ao do co-
mutador das luzes, controlado
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manualmente), lanternas, luz da
placa de licenga e iluminag¢ao
do painel.

A comutagdo dos fachos das luzes
alta e baixa é feita através da alavan-
¢a dos indicadores de dire¢ao. Para
tanto, pressione a alavanca de encon-
tro ao volante. Ao ser acicnada com
os fardis ligados, um relé automatico
faz a comuta¢ao do facho, indepen-
dentemente de qual estiver ligado.

Com o interruptor desligado, ou na
posicao intermediaria, a alavanca
possibilita acionar o facho alte para
os sinais de luz.

Reostato

Girando o reostato, localizado a di-
reita da tecla das lanternas e farois,
vocé pode regular a intensidade da
iluminagao dos instrumentos € con-
troles do painel.

Indicadores de diregao

Os indicadores de dire¢ao nao estao
dentro do seu campo visual, mas a
luz de aviso permite-lhe constatar se

estao funcionando. O comutador po-
de ser acionado sem que vocé retire
a mao do volante. Da mesma forma;
desliga-se automaticamente, quando
o volante retorna & sua posigao nor-
mal.
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Luzes de adverténcia

Ao se acionar o interruptor, locali-
zado no paine! de instrumentos, as
luzes de adverténcia, que sdo as
mesmas dos indicadores de dire¢ao,
comecam a funcionar simultanea e
intermitentemente, mesmo com a
ignicao desligada.

Utilize-as somente nas emergéncias
€ com o veiculo parado. Seu uso
€om o veiculo em movimento trans-

gride as normas do Cédigo Nacional
de Transito.

Cinzeiros

e Dianteiro — Localiza-se no painel,
sob as alavancas de ventilagéo.
Para remové-lo, pressione um pou-
co a mola de retencgéao.

e Traseiros — Localizam-se nas la-
terais. Para remové-los, basta com-
primi-los para baixo. Na sua colo-
cagao, observe o perfeito encaixe
dos ressaltos das bordas inferiores
nas aberturas correspondentes.

Acendedor de cigarros
(L, LS e TS)

Pressione o botao do acendedor, lo-
calizado a direita das alavancas de
ventilagao. Quando o filamento in-
candesce, o acendedor automatica-
mente retorna a sua primitiva po-
sicdo.

Utilize-o imediatamente.

Vidros embagados

Para desembagar os vidros, utilize
corretamente a ventilagao natural e
0s quebra-ventos, pois, com a cir-
culagao de ar fresco, 0s vidros se
desembagam. Caso o seu Passat
seja dotado de aquecimento interno,
o desembagamento nos dias frios
tambem pode ser feito por ar quente.
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Limpador do para-brisa

Passat e Passat L

(Com a igni¢ao ligada.)
Alavanca na posi¢ao:

0 — Limpador desligado.
1 — Velocidade lenta.

2 — Velocidade rapida.

Passat LS e TS (com temporizador)
(Com a igni¢ao ligada.)
Alavanca na posi¢ao:

0 — Limpador desligado.
{1 — Velocidade lenta.
2 — Velocidade rapida.

3 — Euncionamento intermitente (um
movimento a cada 35 a 50

seg.).

Lavador do para-brisa

Tem seu deposito de agua localizado
no compartimento do motor, a €s-
querda da caixa de ventilacao.

Passat e Passat L

€ acionado por bomba ejetora, loca-
lizada ao lado esquerdo do pedal de
embreagem,.

PassatLSe TS
(Com a ignigao ligada.)

£ elétrico. Para aciond-lo, pressione
a alavanca de encontro ao volante.
Mesmo na posi¢éo 0" (desligado),
quando o esguichador e acionado,
as palhetas movem-se automatica-
mente duas vezes, secando o para-
brisa.

Para corrigir a diregao do jato
d'agua, use um alfinete no bico de
saida do liquido (veja a ilustragao).

NN, HPDOPASSAT . CON. BR
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Reservatério de gasolina

Tem capacidade para 45 litros, o su-
ficiente para um percurso de aproxi-
madamente 540 km (555 km — Pas-
sat TS).

0 bocal de abastecimento, com res-
piro para o exterior, localiza-se na
jateral traseira direita. No painel de
instrumenitos, encontra-se um medi-
dor de gasolina, indicando a quan-
tidade de combustivel existente no
reservatorio. Nao deixe o ponteiro
chegar a “reserva’. Reabastega 0
reservatorio em tempo hébil, evitan-
‘do aborrecimentos.

Freios

0O freio de servico do seu Passat &
hidraulico, com servofreio e circuito
duplo em diagonal, a disco nas ro-
das dianteiras e a tambor nas tra-
seiras.

Ao acionar o motor de partida, sem
pressionar o pedal do freio, a lam-
pada de controle do sistema duplo
'_d__o. freio se acenderd, apagando-se
tao logo o motor do veiculo entre em

funcionamento. Caso a lampada se
acenda ao se calcar o pedal do freio,
com o motor funcionando ou sim-
plesmente com a igni¢éo ligada, é
sinal que existe irregularidade no sis-
tema de freio. Dirija-se imediatamen-
te ao Revendedor VW mais proximo
para sana-la.

O freio de estacionamento € meca-
nico, com agdo sobre as rodas tra-
seiras.

Servofreio

O Passat vem equipado com servo-
freio. Esse equipamento aumenta
ainda mais a eficiéncia do sistema
de freios, exercendo fungdes auxilia-
res ao freio normal.

Funcionamento

Para que o servofreio exerga suas
fungdes, & preciso que o motor do
veiculo esteja em funcionamento, de-
vido & dependéncia da depressao
obtida do coletor de admissao.

Quando vocé aciona o pedal do
freio, uma véalvula se abre, permi-

tindo entrada de ar na parle traseira
do servofreio. Dessa maneira, O Ci-
lindro-mestre & comprimido e vocé
obtém uma freada macia e segura.

Explicando melhor, o servofreio é
dividido em dois compartimentos:
dianteiro e traseiro.

Quando o pedal do freio é acionado,
ha vacuo no compartimento diantei-
ro e admissao de ar no traseiro, sen-
do que essa entrada de ar causa
uma diferenga de pressdo, a qual,
por sua vez, torna a freada mais ma-
cia ainda.

Se, por outro lado, o motor do vei-
culo for desligado, ao se frear nota-
se um "‘endurecimento” no pedal do
freio, que é consequéncia da falta
de vacuo no servefreio. Nem por
isso, entretanto, o carro ficara sem
freio. Basta apenas que vocé apli-
que um pouco mais de forga no
pedal.

Atencéao:
Freie antes, e ndo durante as curvas.
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Aguecimento (opcional)
Botéo giratério A

Posi¢goes

0 — Desligado.

1 — Ligado — intensidade de aque-
cimento minima.

2 — Ligado — intensidade de aque-

cimento maxima.
’ 22
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Aquecimento interno ideal

E de grande importancia para o seu

conforto que a distribuicao do ar

guente seja feita de maneira tal que
a parte superior do compartimento
de passageiros permaneca sempre
em temperatura mais baixa gue a
parte inferior. Para isso, controle sis-
tematicamente a distribuigao do ar
pelas respectivas alavancas.

Alavanca B

Posigoes
1 — Ventilagao natural totalmente fe:
chada.

2 — Venlilagao natural totalmente
aberta.

3 — Ventilador de 2 velocidades lis
gado na 12 velocidade.

4 — Ventilador de 2 velocidades I|
gado na 2* velocidade.

Alavanca C

Posicdes

1 — Ar dirigido para as aberturas
frontais (c) e inferiores (d).

2 — No meio — ar dirigido para as
aberturas frontais (c), inferiores
(d) e superiores (a-b), junto 208
quebra-ventos e para-brisa.

3 — Ar dirigido. para as aberturas
frontais (c) e superiores (a-bie
junto aos quebra-ventos e pas
ra-brisa.
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-g;:f.;'érturas de ar

a— Junio acs quebra-venlos C
) : Regulagem das grades frontais
b— Junto ao para-orisa
¢ — Froniais e Alavanca para cima: passagem de
; ar aberta (a).
d — Inferiores ¢
e Alavanca para baixc: passagem de

ar fechada (D).

1

3 O fluxo de ar pode ser regulado
horizontal e verticalmente, bastan-

do que vocé mova o respectivo

botdo, situado na parte central,

conforme o desejado.
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Partida de motor

(Com a alavanca de mudangas na
posi¢gao de ponto-morto.)

Partida com o motor frio

(O ponteiro do indicador da tempe-
ratura do liquido de arrefecimento
nada acusa.)

O carburador é dotado de abafador
automatico, que garante partida ins-
tantanea, mesmo com o motor frio.

¢ Pise lentamente e a fundo o pedal
do acelerador e solte-o.

e Acione imediatamente o motor de
partida, sem fazer uso do acele-
rador.

Partida com o0 motor quenfe

(O ponteiro do indicador da tempe-
ratura do liquido de arrefecimento
estd no campo normal.)

Acione a partida, pisando modera-
damente no acelerador. Quando em
funcionamento, alivie o pé do ace-
lerador.

24

Indicagbes gerais

¢ Assim que o motor entrar em fun-
cionamento, solte a chave, a fim
de desligar o motor de partida.

e Se 0 motor nao pegar na primeira
tentativa, vocé precisa desligar a
igni¢céo, para poder acionar nova-
mente a partida.

Um dispositivo de seguran¢a im-
pede que vocé acione a partida
com o motor em funcionamento, a
fim de evitar danos ao motor.

e As lampadas de conirole da pres-
sao do dleo e alternador, que se
acendem guando ligada a igni¢éo,
e a do sistema de duplo circuito do
freio, que se acende quando acio-
nado o motor de partida, devem
apagar-se tdo logo o motor entre
em funcionamento.

e Se a lampada sinalizadora do al-
ternador se acender durante o per-
curso, pare imediatamente o vei-
culo e verifique as causas, pois,
se a correia estiver partida, o al-
ternador e a bomba d’'agua dei-
xam de funcionar, interrompendo

N. HPDOPASSAY : COM. BR )
a circulagao do liquido de arrefe-
cimento. Isso pode causar Serios
danos ao motor. Se a correia es-
tiver em perfeitas condigdes, entao
a irregularidade devera ser loca-
lizada no alternador ou regulador.
Nesse caso, procure o Revendes
dor ou Servigo Autorizado VW mais
préximo e efetue os reparos. '

Importante! Mantenha sempre dé
reserva uma correia sobressalente.

Se a lampada sinalizadora da
pressdo do éleo se acender com
o veiculo em movimento, pare
imediatamente e desligue o motor.
Pode ter ocorrido interrupgao da
circulagdao normal do délec ou fa-
Iha de lubrificagdo do motor. Ve-
rifique o nivel do éleo do moto
(veja a pagina 31). Se estiver cor-
reto, pega socorro a um dos nos-
sos Revendedores ou Servigos Au-
torizados, que, certamente, estard
bem proximo a vocé e pronto a
auxilia-lo. De modo nenhum con-
tinue a trafegar com o veiculo sem
antes sanar a irreqularidade.

Se a lampada acender-se ocasior
nalmente por alguns momentoss
com o motor aguecido e em baixa
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rotagéo, apagando-se com a ace-
leragao, nao havera motivo para
preocupacoes.

» Evite colocar o motor em fu‘nciona-
mento com o pedal do freio acio-
nado. Caso contrario, a lampada
de controle do sistema de duplo
circuito do freio, instalada no pai-
nel de instrumentos (veja pagina
28), ndo acendera e vocé ndo po-

dera ter cerieza do seu perfeito
funcionamento.

M,_i;ito cuidado!

Quando vocé der a partida com o
vefculo dentro da garagem, certifi-
que-se de que as portas e as jane-
las da mesma estejam abertas, asse-
gurando suficiente arejamento e sai-
da répida dos gases de escapamen-
to. Nunca é demais lembrar que tais
gases contém monoxido de carbono,
incolor e inodoro, mas extremamente
Venenoso.

Cintos de seguranca

De acordo com as normas de segu-

ranga, é recomendado o uso dos
cintos.

Os cintos dianteiros sao de trés pon-
tos, isto &, combinados (diagonal €
subabdominal). A correta posigio de
uso desses cintos € uma alga por
sobre o ombro € a outra ao redor
dos quadris.

Os cintos traseiros séo subabdomi-
nais e sua posigao correta é ao re-
dor dos quadris.

Regulagem

Os cintos devem ser regulados (au-
mentados ou diminuidos) conforme
necessidade e sempre que a posicao
dos bancos for alterada, bastando
agir no cadargo, estando o fecho a
90° com este. No ajuste dos cintos,
a posicdo do fixador do cadar¢o
também deve ser ajustada.

Limpeza

Quando necessario, os cintos devem
ser limpos com sabao neutro, agua
morna e um pano macio ou esponja.
Nao use detergentes.

Nos cintos, séo montados dois tipos
de fivelas: com fecho mecénico e
com fecho magnético.

Caso vocé necessite de detalhes so-
bre a remo¢do ou colocagao, solici-
te-os ao seu Consultor Técnico.

Porta-luvas

Para abrir a tampa do porta-luvas,
gire o botdo no sentido anti-horario.
Para fecha-la, simplesmente pressio-
ne-a, que o travamento se fara auto-
maticamente.

JlHioMEZPAGE]DOIPASSAT

CUETERERD o



COMO DIRIGIR O SEU PASSAT

Os primeiros 1000 quilémetros Dirija com atengéo, observando sempre os instrumentos
; £ K e 0s controles. Seus cuidados seréo plenamente recoms
Os modernos métodos de fabricagao garantem excelen- pensados por um veiculo de classe, eficiente e econds

te qualidade e 6timo funcionamento a todas as pegas do mico.
motor. Entretanto, é impossivel evitar que o motor ini-
cialmente esteja exposto a um atrito interno maior do
que com as pegas ja devidamente ajustadas entre si.
E fundamental, para que esse ajuste se torne perfeito,

a correta maneira de conduzir o veiculo durante os pri- e Evite altas rotagées com o motor frio, inclusive em
meiros 1000 quildmetros. Esse periodo ¢ chamado de i

Regras que devem ser observadas, principalmente no
periodo de amaciamento

% : ! S 2 ponto morto.
amaciamento'. Assim, durante essa fase, vocé nao 2 : : .
deve ultrapassar os limites de velocidade dados abaixo: » Ndo mantenha velocidades maximas por tempo pro
longado. Varie as velocidades, pois diferentes rota:
Quilometragem Quilometragem ¢oes do motor e solicitagdes do mecanismo de tras
0 - 500 500 - 1 000 ¢ao facilitam o amaciamento.

; e Nao force o motor em subidas. Trogue a marcha por
1Rvelocidade 25 km/h 30 km/h outra mais reduzida. Habitue-se, no periodo de ama
2? velocidade 40 km/h 50 km/h ciamento, a trocar de marcha mais frequentemente
3% velocidade 70 km/h 80 km/h que o normal.

4? velocidade 100 km/h 115 km/h e Conduzir o veiculo em baixas rotagbes € tao prejudi
: ; 3 E cial quanto o inverso. Portanto, evite tal procedi
Apo6s o periodo normal de amaciamento, vocé podera mento
empregar as marchas até os respectivos limites maxi- =~ _ ¢ .
mos de velocidade, ou seja: e Guarnicoes de freio novas precisam de aproximada
mente 200 quildmetros de uso para desenvolverem
12 velocidade — até 45 km/h total capacidade de freagem. Por isso, somente exq
22 velocidade — 25 a 80 km/h 0 maximo dos freios apds essa quilometragem.
3% velocidade — 35 a 120 km/h o Os pneus novos possuem em sua banda de rodagem
42 velocidade — 50 a velocidade maxima. uma camada de borracha mais dura que as outras, @
gue diminui o seu coeficiente de atrito. Como ela S0
Convém lembrar que vocé deve imprimir estas veloci- mente desaparece apds aproximadamente 100 quk:
dades com o motor. em temperatura normal de funcio- ldbmetros rodados, espere até essa quilometragem
namento. para exigir o maximo dos pneus.
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Como dirigir o seu Passat

como dirigir economicamente

para manter 0 consumo de combustivel e o desgaste
dds?'.pneus e freios em seus (ndices mais baixos, evite
axcesso de velocidade e arranques violentos.

procure manter a velocidade constante. A excessiva
alternacdo pedal do freio — pedal do acelerador eleva
significativamente o consumo de combustivel.

O mais baixo consumo esté na faixa média de rotagbes
do motor, ou seja, na sua faixa de torque maximo.

Veja na tabela abaixo, as faixas econdmicas de utiliza-
¢ao das versoes Passat, L e LS:

Faixa econdmica de utilizacao
Marcha Velocidade
2* 25a 50 km/h
32 35a70 km/h
43 50 a 95 km/h

No caso do seu Passat, gragas ao desenho especial de
sUa carroceria, a resisténcia do ar é bem pequena. To-
davia, as altas velocidades implicam sempre um consu-
Mo mais elevado de gasolina.

O quadro seguinte apresenta as faixas econdmicas de
utilizagdo do Passat TS, inclusive de acordo com ©
numero de rotagdes por minuto. Fornece também os
limites maximos de velocidade de cada marcha, que
podem ser mais facilmente controlados pela utilizagao
do tacoOmetro.

PASSAT TS
Faixa de utilizagao Faixa econém. de utilizagao
Marcha

km/h rpm km/h rem
12 até 45 0a6050 = =
2? 20a 80 1500 a 6 050 20a 50 1 500 a 3 800
3 30a120 [ 160026400 | 30a72 1600 a 3 850
4% 45 a 160 1650 a5 850 45a 105 1650 a3 850

O consumo de ¢leo depende, também, do modo de
dirigir, isto é, da carga e do numero de rotagdes do
motor. Esse consumo varia de 0,5 a 1,5 litro por 1 000
quildmetros.

E plenamente justificavel que no periodo de amacia-
mento o consumo do 6leo do motor se apresente acima
da especificagao média. Assim sendo, vocé s poderéa
determina-lo exatamente apds os primeiros 5000 qui-
Idmetros rodados.

Esse fato também ocorre no tocante ao consumo de
gasolina.
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Velocimetro

O velocimetro das versées LS e TS
possui dois odémetros. Um odéme-
tro decimal de quildmetros, para a
marcac¢ao da quilometragem total do
veiculo, e outro, adicional, para me-
dicdoes parciais, retornavel a zero
(totalizador diario). Para este retor-
no, basta girar no sentido anti-hora-
rio o botao existente logo abaixo, &
direita.
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As verstes Passat e Passat L, por
sua vez, possuem somente o oddme-
tro para a marcagao da quilometra-
gem total.

Os limites para as 1%, 2* e 3* velo-
cidades, indicados no velocimetro,
referem-se a veiculos com motor
amaciado e devidamente aquecido
(temperatura ideal de servigo).

Esses limites ndao devem ser ultra-
passados. Pelo contrério. recomen-

damos que vocé troque as velocid
des antes mesmo do ponteiro atir
gi-los, na aceleragao ou redugao.

Relogio

E elétrico. Para acerta-lo, pression
0 botdao dos poenteiros, girando-o n
sentido horério. ,

Instrumento combinado

Luzes de controle

1 — Mostrador dos indicadores deé
diregao

2 — Luz indicadora dos fachos dé
luz alta

3 — Luz de controle do sistema de
duplo circuito do freio

4 — Luz sinalizadora do alternador

6 — Luz sinalizadora da pressao d
6leo

6 — Livre




Como dirigir o seu Passat

A
\Aica a quantidade de gasolina exis-
lg?ligano ?eservatério. Oua_mdo 0 pon-
("“\Blatinge o inicio das linhas trace-
' das (reserva), ainda ha cerca de
5 litros de combustivel no reserva-
téﬂo Nado deixe o ponteiro chegar a
reserva. Reabasteca o veiculo antes,
evitando aborrecimentos.

B - Indicador da temperatura
" do liquido de arrefecimento

a) Motor frio — Evite altas rotagoes
g sobrecarga do motor.

b) Campo normal — Em condigdes
normais de funcionamento, o pon-
teiro deve permanecer nesta faixa.

Caso o0 motor seja muito exigido, é
pormal que o ponteiro se aproxime
;dg'fg,imite superior da faixa.

Entretanto, devera retornar ao nor-
mal, quando cessar a sobrecarga.

¢) Campo critico — Acontece quan-
do 0 motor esta sendo demasiada-
mente exigido ou por falta de arre-
fecimento. No primeiro caso, evite o
€xcesso de rotagdes, diminuindo a
*@Q‘(}‘_idade ou utilizande uma mar-

cha st

-Superior. No segundo caso, pa-

-

re o vefculo, desligue a ignigédo e
verifique se o ventilador do radiador
esta funcionando. Se estiver, verifi-
que © nivel do liguido de arrefeci-
mento, completando-0, se neces-
sario.

Caso contrario, aguarde alguns se-
gundos. Se mesmo assim o ventila-
dor nao entrar em funcionamento,
procure um Revendedor Autorizado
VW, para sanar a irregularidade.

Obs.: Devido ao tipo de constru¢do,
o ventilador podera funcionar por um
periodoe de 20 a 30 segundos, mes-
mo com a igni¢ao desligada, até que
a agua do radiador retorne a tempe-
ratura normal.

Console central (TS)

O Passat TS possui um console, sob
0 cinzeiro, onde se acham instalados
o reloégio de horas, ¢ voltimetro e o
marcador de pressac do 6leo. O vol-
timetro indica a tensdo do sistema
elétrico, A marcagao normal deve es-
tar entre 12 a 15 volts. Se o ponteiro
baixar de 11 volts, com todos ©0s
pontos de consumo ligados (exceto
o motor de partida), mande verificar
a carga da bateria,

A marcagao da pressdo do oleo, em
rotagdes mais elevadas, deve per-
manecer entre 30 a 60 N/cm?2. Ao se
dar a partida com o motor frio, o
ponteiro podera ultrapassar a marca
de 60 N/cm? o que ndo sera mo-
tivo para preocupagao, pois ele re-
tornara ao campo normal a medida
que o motor for se aquecendo. Na
marcha-lenta, o ponteiro, eventual-
mente, pode adentrar a faixa verme-
lha. Entretanto, se isto ocoerrer acima
de 1 000 rpm, € sinal que a pressao
do o6leo no sistema é baixa. Pare
imediatamente o velculo, desligue o
motor e, apés 3 a 5 minutes, verifi-
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Como dirigir o seu Passat

que o nivel do dleo. Se estiver baixo,
complete-o. Caso contrario, procure
o Revendedor ou Servigo Autorizado
VW mais proximo, a fim de sanar a
irregularidade.

lluminagdo do console

O interruptor das luzes dos instru-
mentos do conscle € o mesmo das
luzes do painel. Um botao/reostato,
situado & esquerda do cinzeiro, per-
mite que vocé regule a intensidade
da iluminagdo do console.

Tacometro (TS)

O tacOmetro (contagiros) localiza-se
no painel, entre o velocimetro e o
instrumento combinado.

Veja na pagina 27 como utiliza-lo.

A seguranga em
primeiro lugar

Seu Passat € um veiculo com per-
feita aderéncia ao solo, grande esta-
bilidade nas curvas e extraordinaria
capacidade de acelera¢ao. Nao dei-
xe, todavia, que a sensagao de ex-
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trema seguran¢a adquirida apos al-
guns quilémetros percorridos o leve
a cometer alguma imprudéncia. Ajus-
te sempre a velocidade do seu Pas-
sat as condigOes da estrada, do tran-
sito e do tempo, e dirija de forma tal
gue vocé possa parar o veiculo a
tempo, em caso de perigo. Princi-
palmente em pistas molhadas, dirija
com toda prudéncia, a fim de evitar
derrapagens, que, mesmo com um
Passat, podem ocorrer em tais cir-
cunstancias.

Os freios reagem a um pequeno to-
que do pedal. Por isso, freie com
cuidado, evitande o bloqueio das
rodas. Rodas bloqueadas nao au-
mentam o efeito da freagem, Frear
de repente, sobretudo em pistas mo-
lhadas, resulta fatalmente em derra-
pagem.

Nao dirija em alta velocidade, frean-
do de repente. Ao contrario, condu-
za o veiculo a uma velocidade mo-
derada, de acordoe com o trénsito
que estiver enfrentando. O seu Pas-
sat somente tera a ganhar com isso.
E vocé mais ainda.

Procure frear antes, e ndo durante as
curvas.

Na descida de rampas, tire proveit
da capacidade de travagem da com
pressao do motor, engrenando ¢
mesma marcha que utilizaria para &
subida. Isso pouparé os freios, que
deverdo ser usados apenas para re
gular, eventualmente, a velocidade
Jamais desligue a ignigao numa des-
cida.




INFORMACOES UTEIS

erifique OU mande verificar pelo
enos uma vez por semana:

» 0 nivel do 6leo do motor,

X 'pressao dos pneus,

ensao da correia do alternador
| :;bomba d'agua,

, o extintor de incéndio,

‘nivel do liguido de arrefecimen-
‘!"-:,tb'i-

o O funcionamento dos fardis e de-
is luzes externas e

« o nivel do liquido de freio.

6leo do motor

X mhas marcagoes da vareta de medi-
) (Méx. e Min.), mas nunca quan-
g!c;abalxo da marca inferior (Min.).

(B %

Ve rmcaqao do nivel

maximo posslvel no orificio. Retire-a
novamente e proceda a verificagao.
Quando © nivel estiver na marca
Min., é necessério o reabastecimen-
to. Nao reabastega até a marca Max.,
pois isso nao €& correto. Entre as
duas marcagoes € o ideal.

Reabastecimento

o Remova a tampa do bocal de en-
chimento, localizada na tampa do
cabegote.

e Coloque o 6leo com auxilio de um
funil,

e Verifique o nivel, através da vare-
ta de medicao.

e Recoloque a tampa, apertando-a
suficientemente.

Pneus

Atencdo especial deve ser dedicada
aos pneus,.pois eles contribuem de
maneira decisiva para a estabilidade,
0 desempenho, a economia e a se-
guranc¢a do velculo.

Por isse, nunca utilize pneus diferen-
tes dos recomendados pela Fabrica,
pneus normais montados em conjun-
to com radiais e pneus de diferentes
perfis.

31




T —

r
3

— S

:

.

Informacdes Uteis

Os Onicos pneus recomendados pa-
ra use no Passat sao:

e 175/70 SR 13 ou 175/70 HR 13,
parao TS, e

e 155 SR 13 (radial), para as demais
versoes,

A durabilidade dos pneus pode ser
aumentada consideravelmente se 0
motorista dirigir com cuidado e man-
tiver a pressao correta. Por isso, é
conveniente que ao menos uma vez
por semana vocé verifique a pressao
dos pneus do seu veiculo.

A pressado recomendada, em qual-
quer condicdo de carga, ¢ de 1,8
atm (26 |b).

Nao se esquega de recolocar as ca-
pas das valvulas, depois de feita a
verificagao.

Os pneus devem ser trocados quan-
do seus sulcos apresentarem 1 mm
wde profundidade. Essa medida indica
0 limite minimo de seguranga de tra-
fego.

Por motivos de seguranga, substitua
0s quatro pneus de uma sé vez. Se
isso nao for possivel, é recomenda-
vel a substituicao dos pneus de um
MEesSmo eixo.

Um pneu novo deve ser amaciado
por cerca de 100 km, até atingir o
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méximo de sua capacidade de ade-
réncia.

Correia do alternador
e bomba d’agua

A fungao da correia € acionar o alter-
nador e a bomba d’agua. Para isso,
deve estar sempre em perfeito esta-
do e com a tensao correta. A verifi-
cagao é muito simples: comprimida,
a correia deve ceder entre 10 a 15
mm (a). Por outro lado, ndo deve
apresentar sinais de desgaste ou
bordas desfiadas.

Extintor de incéndio

Para remové-lo do suporte, basta
abrir a bragadeira de fixagao.

Se o mandmetro estiver indicando
abaixo da marca verde, o extintor
deve ser recarregado. E de pé qui-
mico e, para seu uso, basta quebrar
o lacre e pressionar a alavanca,
dirigindo o jato para o poento dese-
jado.

Verifigue a carga do extintor sema-
nalmente. Mas saiba que essa verifi-
cagao tambeém é feita por ocasiao de
cada diagndéstico.

M.MPASSAT.CDH.IG



Informacdes uteis

~ gistema de arrefecimento

Tem capacidade para 5,1 litros de
Jiquido (5.6 em velculos com ague-
:%;’mﬁento interno). Seu reservatorio ja

\vem da Fabrica abastecido.

\Verificagdo do nivel do liquido

srifique o nivel do liquido semanal-
ente e sempre antes de empreen-
‘der longas viagens. Com o motor
ffio, 0 nivel ndo deve permanecer
gbaixo da marca inferior (Min.) do
reservatorio de compensacao. Com
o motor quente, nao deve exceder a
‘marca superior (Max.). O nivel cor-

reto encontra-se entre as duas mar-
‘g,as.

Reabastecimento
%?a o reabastecimento, utilize uma

ucdo de agua e aditivo protetivo
_E 050 000 (a venda nos Revende-
dores VW), na proporgao de 3:X:1
(75% de agua e 25% de aditivo).

;&9{& gue o sistema de arrefecimento
funcione sempre de forma perfeita,
4 ‘necessario que a mistura do liqui-
do ndo seja alterada por adigao de
gua, nem mesmo nas estacoes
uentes do ano, pois, caso contrario,

o consumo do liquido sera excessivo
e o motor nac correspondera as suas,
caracteristicas técnicas, passando a
ter um rendimento abaixo do normal.

Nunca utilize aditivos comuns.

Notas

e Normalmente, no circuito de arre-
fecimento selado praticamente nao
existe perda de liquido. Por isso,
as necessidades de adigdo sao
raras. Se, poréem, elas se tornarem
freqlientes, & possivel que haja va-
zamento no sistema. Nesse caso,
mande verifica-lo num Revende-
dor ou Servigo Autorizado VW. Em
caso de extrema necessidade, 0
reservatério de compensagao po-
dera ser reabastecido apenas com
agua. Porém, tao logo for possi-
vel, vocé devera substitui-la pela
solugéo recomendada.

e N3o remova a tampa do radiador
com o motor quente. Mas se isso
for preciso, proceda da seguinte
maneira: apoés o motor se esfriar
parcialmente, gire a tampa no sen-
tido anti-horario, até o primeiro
estagio, para permitir a saida do
vapor. Depois da saida do vapor,

comprima um pouco a tampa, gi-
rando-a no mesmo sentido, ateé
remové-la. Mas lembre-se: somen-
te remova a tampa do radiador em
caso de extrema necessidade.

Triangulo de segurancga

O triangulo de seguranga encontra-
se no porta-malas do veiculo. Deve
ser sempre utilizado em casos de
emergéncia, como paradas forcadas
em ruas ou estradas.

Alcas de seguranca

As algas de seguranga localizam-se
no teto, acima das janelas laterais
direita e da janela lateral esquerda
traseira, As algas traseiras possuem
cabide.

fiowe TP AGE DOVPRSEAT
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CUIDADOS COM OS PNEUS

A vida de um pneu depende, em
grande parte, do modo de se dirigir
o velculo. Aceleragcdes precipitadas,
freadas bruscas e curvas em veloci-
dade excessiva provocam o desgaste
rapido dos pneus. O desajuste da
suspensdo e o desequilibrio das ro-
das podem desgastar 0s pneus em
pouco tempo.

Evite sempre sobrecarregar o veiculo
e proleja 0s pneus contra o sol for-
te, gasolina e dleo.

Em altas velocidades, rodas estati-
cas e dinamicamente bem balancea-
das facilitam o dirigir e prolongam a
vida util dos pneus.

E aconselhavel balancear as rodas a
cada 10 000 km e apds cada reparo
em que o pneu tenha sido removido
do aro.

Troca de roda

A roda sobressalente encontra-se
num rebaixo, sob o revestimento
inferior do porta-malas. A pressao
recomendada para o seu pneu € de
1,8 atm (26 Ib). O macaco encontra-
se no porta-malas, na sua lateral
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esquerda. Nos veiculos com tampa
traseira grande, encontra-se no mes-
mo local, sob o revestimento, prote-
gido por uma tampa, gue é fixa por
um botao de pressao.

Também no porta-malas encontra-se
a bolsa de ferramentas.

Ambas as longarinas inferiores do
Passat levam duas marcas triangu-
lares, que indicam o© lugar para
0 encaixe do macaco. Os pontos de
apoio se encontram debaixo das
longarinas, préximos as caixas das
rodas. O macaco deve ser apoiado
somente nos lugares indicadoes.
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Cuidados com os pneus

R =

eipreparativos

A os estacionar o veiculo conve-
mentemente retire do porta-malas a
‘roda sobressalente, o macaco, a
‘chave tubular, a barra de manejo e
o triangulo de segurancga. Sinalize o
|ocal com o triangulo.

Para trocar uma roda, acione, pri-
"meiramente, o freio de estaciona-
“mento. Se o carro nao estiver em po-
“sigéo plana, evite seu deslocamento,
‘palgando a roda oposta com uma
-;pedra ou qualquer outro objeto. A
‘sequir, afrouxe todos os parafusos
‘da roda, utilizando a chave tubular
@ a sua barra de mangjo.

xColoque O macaco com Sua garra
‘no ponto indicado (na frente ou
,aairés conforme o caso), de forma
inclinada, com a garra em torno do
1j,lange vertical da longarina.

Esse procedimento & necessario para
f‘ vitar deslizamento do macaco ao
b}evantar o veiculo. Em seguida. acio-
,ne 0 macaco e levante o carro, até
“que a roda a substituir comece a er-
‘guer-se do solo. Depois de desatar-
‘faxar parcialmente o0s parafusos e
‘f'femover a calota, retire-os comple-
;lamente Coloque 2 roda sobressa-

lente, rosqueando parcialmente os
parafusos. Antes de aperta-los, ve-
rifigue se a calota esta corretamente
encaixada. Baixe o veiculo e dé o
aperto final nos parafusos, alterna-
damente.

Quando o solo permitir a penetra-
¢do do macaco, coloque entre os
dois um objeto que aumente a area
de apoio (placa de madeira).

A — Levantar o veiculo.

B — Baixar o veiculo.

M HOME= PAGE]DO) PASSAT.
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COMO MANTER O VEICULO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO A_...

Limpeza e protecéao

Manter seu Passat sempre limpo e bem cuidado é algo
que lhe interessa diretamente. Além das vantagens de
ordem estética, vocé estara protegende a carroceria
contra intempéries e danocs causados pelo sol, chuva e
poeira.

Conservagao da pintura

A pintura € protegida por uma camada de cera, que
garante sua elasticidade e boa aparéncia. Continuas
lavagens acabam por dissolver essa camada, sendo ne-
cessdria nova aplicagdo, Recomendamos a aplicagédo da
Cera para Conservar L-190, encontrada em todos os
Revendedores e Servicos Autorizados VW, Aplique-a
com um pano macio, apds cada trés lavagens, no mini-
mo, deixando-a secar por vinte minutos. A seguir, passe
uma flanela seca para polir, até que nao haja mais
vestigios de cera.

Polimento

Torna-se necessario quando a pintura, por falta de cui-
dados, adquire mau aspecto, que nao pode mais ser
melhorado com o uso de um produlo de conservagao.
Aplique, entdo, o Liguido Qriginal L-170 para Polir. Ele
contém particulas polidoras, as quais aumentam consi-
deravelmente o brilho da pintura. Os liquidos polidores
de procedéncia estranha geralmente nao se adaptam &
laca original.

Importante:

Nunca lave seu Passat nem proceda ao seu polimento
quando exposto ao sol ou com a chapa ainda quente.
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Como tirar manchas

S6 com lavagem, nem sempre & possivel tirar da pintura
salpicos de asfalto, nddoas de éleo, insetos aderentes,
etc. Tao logo seja possivel, convém remové-los, pois o
desleixo pode dar origem a danos na pintura. Apos o
tratamento, encere novamente a superficie.

Insetos

Nas épocas mais quentes do ano, ficam frequentemente
pregados na carroceria, nos faréis e para-brisa. Uma
vez colados, geralmente sé é possivel retira-los com o
auxilio de sabao neutro e agua morna.

Salpicos de asfalto

E muito desagradavel, sobretudo nos automaveis de cor
clara, a existéncia de salpicos de asfalto, que surgem
principalmente em dias quentes, apds uma viagem em
estradas recentemente pavimentadas. Os salpicos de
asfalto atacam a pintura em pouco tempo e nunca mais
podem ser retirados por completo.

O tratamento deve ser feito logo apés o término da via-
gem. Use querosene ou aguarras, cuja aplicacdo deve
ser feita com um pano macio. Lave depois as partes
assim tratadas com sab&o neutro, enxaguando-as com
bastante agua.

Resinas vegetais

Normalmente, os carros que estacionam com freqiéncia
debaixo de arvores apresentam pequenas manchas na
pintura. Essas manchas sao produzidas por mintusculas




Como manter o veiculo em perfeito estado de conservacao
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gotas (resinas) e pelas proprias flores ou frutos que
caem das arvores. Para tira-las, basta lavar imediata-
mente a superfcicie atingida, com sabao neutro e agua
morna. E conveniente também utilizar um produto de
conservagao,

Pecas cromadas

Depois de enxutas, devem ser tratadas com Cera para
Conservar L-190. Nao aplique substancias gordurosas,
pois elas geralmente retém poeira.

A camada de cromo das superficies cromadas de seu
Passat elimina por si mesma os pontos de corrosac que
eventualmente surjam sob a sua superficie. Quando,
devido a algum agente externo, a corrosdo se torna
excessiva, a ponto de manchar a superficie cromada,
utilize um dos seguintes produtos para limpeza: Simo-
niz (limpador de metais), Brasso ou Kaol (polidores).

Estofamento

-:l'__impe o revestimento plastico dos bancos com &agua
morna e sabdo neutro. Nunca utilize gasolina (comum
ou especial) ou thinner.

Vidros

Esfregue os vidros com um panc limpo e macio. Para
facilitar o trabalho no para-brisa, dobre os limpadores
‘para a frente. Se os vidros estiverem muito sujos, utilize
alcool ou aménia e dgua morna.

Palhetas do limpador do para-brisa

As palhetas sujas de 6leo ou de insetos devem ser lim-
pas com uma escova dura, embebida em solugao neutra
(dgua e sabao neutro).

Arejamento do automovel

Quando o carro permanecer parado por longo tempo
dentro de uma garagem fechada, abra, de vez em quan-
do, a porta e as janelas da mesma, bem como as portas
do carro, para permitir o seu arejamento interior, evi-
tando a formagao de manchas ou bolor.

JHOME - PAGE]DO|PASSAT,
3‘7



CUIDADOS COM A LUBRIFICACAO

A manuten¢ao constante do seu Pas-
sat Ihe traré resultados inestimaveis:
um excelente rendimentc e um fun-
cionamento perfeito. Desses cuida-
dos depende a sua seguranga, assim
como a posse, por longo tempo, de
um veiculo verdadeiramente econd-
mico.

Por isso, nao deixe de efetuar as ma-
nutencoes indicadas neste manual,
nas paginas 5 a 9.

Confie esses servigos a um Revende-
dor Autorizado VW. Eles serdo efe-
tuados por pessoal especialmente
treinado, utilizando pec¢as originais e
lubrificantes aprovados pela Fabrica.

Troca do 6leo do motor

E necessdrio trocar o 6leo na quilo-
metragem certa, mesmo se forem
empregadas as melhores marcas de
lubrificantes.

Oleo velho no motor somente provoca
desgaste mais rapido de suas pegas.

Importante: para veiculos que ope-
ram em condi¢oes severas, princi-
palmente com paradas frequentes,
ou em estradas de terra, recomenda-
mos a troca de oleo do motor com
mais frequéncia do que a indicada.
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O 6leo velho deve ser escoado do
carter quando ainda quente, bastan-
do desenroscar 0 bujao de escoa-
mento. Em seguida, fecha-se nova-
mente o carter, devendo-se tomar
cuidado para nao apertar demasia-
damente o bujao.

Deve-se substituir o anel de vedagéo
sempre que o bujao for removido.

Inicialmente, o 6leo do motor deve
ser trocado aos 1 000 e 7 500 km.

Dai em diante, troque-o a cada
7 500 km rodados,

Quantidades de abastecimento
e Com troca do filtro: 3,5 litros.
e Sem troca do filtro: 3,0 litros.

Depois de um tempo relativamente
curto, os oleos detergentes adquirem
um colorido escuro, ¢ que € perfei-
tamente normal. Nao & necessaria a
sua troca antes do prazo prescrito,
guando o motor for submetido a
condi¢cOes normais de trabalho.

A um oleo detergente de primeira
linha ndo é recomendado o uso de
aditivos.
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Cuidados com a lubrificacao

Oleos recomendados

Deve-se reabastecer o carter somen-
te com Oleos detergentes HD, cor-
respondentes as especificagdes da
API, classe SE, para motores a ga-
solina.

Recomendamos, de acordo com o
clima, o uso de 6leos cujas viscosi-
dades damos abaixo.

cuma (€. ) OLEOS MONQ |OLEOS MULT1
~ VISCOSOS | VISCOSOS
40 4
TROPICAL |30
20+
10
TEMPERADO| o |
10~

Importante: os nossos Revendedores
Autorizados poderao orienta-lo sobre
0s tipos e marcas de 6leos analisa-
dos e aprovados pelos nossos labo-
ratorios — portanto, recomendados
para uso nos motores Volkswagen.

Filtro de 6leo

O filtro de 6leo deve ser substntundo
aos 1 000 e 15 000 km. Dai em dian-
te, a cada 15 000 km.

O filtro novo deve ser colocado ma-
nualmente.

Distribuidor

A cada 7 500 km deve ser aplicada
uma gota de éleo no feltro do furo
do eixo de cames, apds retirado o
rotor.

Mantenha ligeiramente untada com
vaselina ou graxa a fibra do martelo
do platinado.

Troca do 6leo da transmissao

As engrenagens de transmissdo e
diferencial do seu Passat acham-se
combinadas na mesma carcaga e
sao lubrificadas com 6leo para en-
grenagens. Escoa-se o 6leo, tirando-
se 0 bujdo, com a transmissao ainda
quente.

Inicialmente, troque o oleo da trans-
missao aos 1000 e 45000 km. Dai
em diante, a cada 45 000 km.’

O reabastecimento €& feito com 1,5
litro de 6lec hipdide SAE-80, confor-
me especificagdo MIL-L-2105.
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Cuidados com a lubrificacio
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Pontos adicionais
de lubrificagéo

As dobradicas das portas devem
ser lubrificadas a cada dois meses
com oleo SAE 30. Para tanto, retire
as tampas das dobradicas e encha
as camaras com oleo.

Limitadores das portas: aplique
6leo em ambos os lados da fita.

Os fechos da tampa do comparti-
mento do motor e da tampa do por-
ta-malas também devem ser lubrifi-
cados com dleo,

Cilindros das fechaduras: utilize so-
mente grafite em po.

O dispositivo de compensacao do
freio de estacionamento deve ser
lubrificado com graxa a base de litio.

Os itens acima devem ser executa-
dos a cada 15 000 km.




O QUE VOCE MESMO PODE FAZER

Onde quer que vocé encontre este
conhecido emblema, na estrada ou
na cidade, pode estar certo de que
VOCE e seu carro serdao sempre bem
recebidos e atendidos cortesmente.

Quando seu Passat necessitar de al-
gum reparo, nao hesite em leva-lo
a um Revendedor ou Servigo Autori-
zado VW. L4, ele estara em boas
maos: em maos de mecanicos alta-
mente treinados e que entendem
muito do assunto. '

Porém, algumas falhas ou panes que
as vezes surgem guando menos se
espera podem ser solucionadas por
vocé mesmo, sem a ajuda de um
profissional. E, a esse respeito, a se-
guir vocé tem algumas instrugoes.
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O que vocé mesmo pode fazer

Limpeza e substituicao
do elemento filtrante
do filtro de ar

Normalmente, o elemento filtrante de
papel do filtro de ar deve ser limpo
a cada 7 500 km € substituido a cada
15 000. Porém, quando o veiculo
transitar freqientemente por regices
de muita poeira, o elemento deve ser
limpo e substituido em intervalos
mais curtos.

Para proceder a limpeza ou substi-
tuica@o, abra os cinco fechos (A) da
tampa do filtro e remova-a. Retire o
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elemento filtrante (B) e cubra a aber-
tura de aspiragao do carburador (C),
para evitar entrada de p6 ou outros
elementos que possam danificar o
motor. Limpe também a parte inter-
na do filtro (D) com um pano.

Ao limpar o elemento filtrante, sa-
cuda-o e dé-lhe leves batidas, para
provocar o desprendimento do po.

Instale-o, limpo ou novo, na parte
inferior do filtro. Retire a protegao
do carburador e coloque a tampa do
filtro. Nunca utilize ar comprimido ou
solventes para a limpeza, pois isso
inutiliza o elemento filtrante.

Bateria

Verificacao

A bateria esta localizada no compar-
timento do motor. O pronto arrangue
do motor depende do seu perfeito
funcionamento.

E preciso, portanto, verifica-la perio-
dicamente e com cuidado. A solugao
deve sempre se achar na altura da
marca de nivel exisiente sobre as
placas. Caso seja necessario reabas-

tecé-la, adicione apenas agua des-
tilada.

Somente utilize solugao eletrolitica
em casos de perdas por derrama-
mento. Limpe os pélos com um pano
e, em caso de forte corrosao, com
um produto para limpar terminais (ou
uma solucao de bicarbonato de so-
dio). Unte os pdélos e 0s terminais
dos cabos com graxa anticorrosiva
ou com vaselina. .

O cabo de ligacao a massa deve ter
sempre perfeito contato com a car-
roceria.




O que vocé mesmo pode fazer

Substituicdo de fusiveis

Os diferentes circuitos do sistema
elétrico do seu carro estdo protegi-
dos por fusiveis para, em casos de
curto-circuito, evitar danos por so-
brecarga nos fios e pontos de con-
SUMo.

A caixa de fusiveis localiza-se sob o
painel de instrumentos, no lado es-
querdo do veiculo.

Para substituir um fusivel queimado,
abra a tampa da caixa e retire-0. Ins-
tale o novo fusivel de tal forma que
a tira metalica fique visivel. Quando

vocé notar um fusivel queimado, nao
basta apenas substitul-1o. E necessa-
rio que investigue a causa da sobre-
carga ou curto-circuito. Nunca utilize
fios, fusiveis reparados ou outros ti-
pos de improvisagao, pois tais prati-
cas poderao provocar avarias mais
graves em outros pontos do veiculo.
Os fusiveis sdo de 8 A (brancos),
exceto os de n® 2 e 3 do TS, que
sao de 16 A (vermelhos).

Tabela de fusiveis

. Acendedor de cigarros

. Luz alta do farol esquerdo - Luz alta dos faréis exter-
no esquerdo e interno direito

. Luz alta do farol direito e luz indicadora da luz alta -
Luz alta dos fardis externo direito e interno esquerdo
. Luz baixa do farol esquerdo - Luz baixa do farol ex-
terno esquerdo

. Luz baixa do farol direito - Luz baixa do farol externo
direito

. Lampada de iluminagao do comando de ventilagao,
lampada de iluminacdo dos instrumentos do painel e
lampada do interruptor das luzes de adverténcia

. Motor do limpador do para-brisa € motor do lavador
do para-brisa

8. Temporizador

9. Relé da buzina, farol de ré, luz do freio, lampada de
iluminagdo do interruptor das luzes de adverténcia e
ventilagac interna - Voltimetro e indicador da pres-
sdo do oleo

10. Lampadas de controle: da pressao do 6leo e dos in-

dicadores de direcao

11. Buzina e radio

12. Luz de iluminagao interior e relégio

13. Luzes de adverténcia - Reldgio

14. Farolete e lanterna direitos e iluminagao do compar-

timento do acendedor de cigarros - Luzes de ilumi-
nacao dos instrumentos do console

15. Farolete e lanterna esquerdos e luz da placa de li-

cenga

Em negrito: dados referentes ao Passat TS.
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O que vocé mesmo pode fazer

Regulagem dos faréis

Vocé pode regular os fardis do seu
Passat sem auxilio de qualguer ins-
trumento. Basta que observe as se-
guintes instrugdes:

1 — Os desvios verticais e horizon-
tais dos fachos de luz sdo cor-
rigidos através dos parafusos A
e B, nas versdes Passat, L e LS,
tendo-se acesso a eles pelo
compartimento do motor. No

Passat TS, séao corrigidos pelos
parafusos T e 2, que s8o0 aces-
siveis pela frente do veiculo, ao
lado do aro do farol.

2 — A regulagem, em todos o0s mo-
delos, deve ser efetuada com a
luz baixa acesa. Porém, os fa-
réis internos do TS devem ser
regulados com luz alta.

3 — Regule os fachos separadamen-
te, encobrindo, no ato de regu-
lagem, o facho oposto.

Regulagem horizontal

Girando-se o parafuso A (Passat,
Passat L e Passat LS) ou 1 e 3
(Passat TS) no sentido;

e horério, o facho se desloca para
a direita®;

e anti-horario, o facho se desloca
para a esguerda®.

Regulagem vertical

Girando-se o parafuso B (Passat,
Passat L e Passat LS) ou 2 e 3
(Passat TS) no sentido:

¢ horario, o facho sobe;

e anti-horario, o facho desce.

* Referéncia: motorista sentado ao
volante.




O que vocé mesmo pode fazer

Fardis e faroletes

Tem-se acesso as lampadas dos fa-
rois e faroletes pelo compartimento
do motor.

Para a substituicao da lampada do
farol, retire a tomada tripla, a borra-
cha protetora, os grampos ou supor-
te do soquete da lampada e, a se-
guir, a lampada.

Na instalagao, em ordem inversa, de-
ve-se atentar para o perfeito assen-
tamento da borracha protetora. Para
iss0, vire a borracha ao avesso e,
em seguida, introduza-a por sobre a
parte metalica da lampada. Feito is-

so, force a aba a voltar & sua posi-

cao original, sempre forgando a bor-
racha pelo centro, ao redor da parte
metalica da lampada, de maneira
que o friso interno (1) da borracha
se encaixe perfeitamente sobre o fri-
so externo do refletor ou suporte do
soquete da |lampada (2).

Caso vocé encontre dificuldade para
a colocagdao correta da borracha,
dirija-se ao Revendedor VW mais
proximo, para que seja colocada de-
vidamente, evitando assim a penetra-

¢ao de agua ou poeira, que danifi
cam o refletor.

O Passat TS possui fardis duplos.

As lampadas halogéneas dos faréis
externos possuem duplo filamenio
(bi-iode) e as internas somente um
(iodo).

* Nao toque o bulbo da nova lampa-
da com os dedos. Utilize sempre
um papel ou pano limpo.

* Verifique a regulagem dos farois,
apods a substituicao de |lampadas.

Para a substituicdo da lampada do
farolete, localizada na parte inferior
do refletor do farol (Passat TS, no
farol externo), apenas retire a toma-
da e, a seguir, a lampada, substi-
tuindo-a.

Atengdo: N&o tente limpar a superfi-
cie espelhada do refletor do farol
usando pano ou estopa. Caso seja
necessaria a limpeza, aplique jatos
de ar comprimido.

Indicadores de direcdo dianteiros
e luzes de adverténcia

* Remova os dois parafusos e retire
o pléstico.

e Substitua a lampada.

e Ao instalar o plastico, nao aperte
excessivamente os parafusos.
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O que vocé mesmo pode fazer

Luzes traseiras

1. Indicador de diregac traseiro
2. Lanterna e luz do freio

3. Elemento catadioptrico

4. Luzderé

¢ Abra a tampa do porta-malas e
solte a porca de fixagac da car-
caca.

e Remova o conjunto.

e Remova a carcaga, pelo centro, e
retire o suporle das lampadas.

¢ Substitua a lampada queimada.

¢ Recologue o suporte das lampa-
das na carcaca e fixe a cobertura,
através da porca de fixacao.

Atencao!
A lampada de dois filamentos da
lanterna e luz do freic possui dois
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ressaltos de diferentes espessuras.
Ela s0 pode ser introduzida quando
o ressalto mais grosso estiver volta-
do para fora.

Lampadas da placa

e Remova os dois parafusos € 0
plastico da lanterna.

¢ Substitua a lampada gueimada.

e Na instalagdo do plastico, nao
aperte os parafusos excessiva-
mente.

Luz interna

O conjunto da lampada € encaixado
e fixo na longarina do teto. Para re-
moveé-lo, intrcduza uma chave de
fenda entre o plastico da luz inter-
na e o revestimento do teto. Remo-
va-o com cuidado e substitua a lam-
pada.

Reinstale o conjunto, introduzindo
primeirc o lado do interruptor da
lampada no alojamento do teto.

Aperte o conjunto, até encaixa-lo
completamente.

Importante:

O bom funcionamento das lampa-
das, tanto de controle como de sina-
lizacdo, € item previsto pela segu-
ranga. Portanto, recomendamos que
vocé tenha sempre em maos, de
reserva, para casos de emergéncia,
um jogo completo das lampadas
usadas no veiculo.

Para a aquisigac das lampadas, pro-
cure 0 seu Revendedor Autorizado
VW,
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O que vocé mesmo pode fazer

Tensao da correia

A fungao da correia, bem como a
tensao correta, ja foram analisadas
na pagina 32. Para allerar a tensao,
ou substituir a correia, é necessario
soltar a porca de fixagao do alterna-
dor (1). Forgando o alternador no
sentido A", a correia € tensionada.
No sentido "B", ela é afrouxada.

- — —

Reservatoério do
liquido de freio

Esta localizado no compartimento
do motar, a4 esquerda do reservatorio
de agua do lavador do para-brisa.

Possui dois compartimentos, um
para cada circuito do freio. A tampa
do reservatorio (Gnica para os dois
compartimentos) possui furo de res-
piro, que nunca deve estar obstruido.

Transparente, o0 reservatorio permite
a verificagdo do nivel do liguido, o
qual deve encontrar-se, sempre, en-

T ——

tre as duas marcagdes (Max. e
Min.).

A ligeira baixa do nivel é perfeita-
mente normal, uma Vvez gque o rea-
juste das sapatas do freio a disco ¢
feito automaticamente. Mas se a bai-
xa for anormal, é sinal de vazamen-
to no sistema. Nesse caso, procure
imediatamente um Revendedor ou
Servigo Autorizado VW para exami-
nar o sistema.

Utilize somente Liquido Original VW
e evite qualquer derramamento, pois
o liquido ataca a pintura.,
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Qutros reparos, como os descritos a | A marcha-lenta defeitucsa pode ter Distribuidor e el Mot
seguir, requerem, além de ferramen- | outras causas gue ndo a regulagem
tas e equipamentos especiais, pes- | do carburador: juntas de vedacao | pjatinados

soal devidamente especializado, que
vocé somente encontrara num Re-
vendedor Autarizado VW. Lembre-se
que ele é o unico a lhe oferecer ser-
vigos prestados por elementos trei-
nados na propria Fabrica e pecas de
reposigao originais VW,

Diregcéao

A folga no sistema de diregao deve
ser sempre a menor possivel. Com
as rodas dirigidas para a frente, nao
deve apresentar folga que seja per-
ceptivel. O volante deve voltar auto-
maticamente 4 posi¢ao normal, apos
uma curva.

Carburador

Cada carburador & testado na Fabri-
ca com gasolina de primeira quali-
dade e, em seguida, ajustado ao mo-
tor do carro.

Com o decorrer do tempo, apenas a
marcha-lenta podera, talvez, reque-
rer algum reajuste.
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danificadas, flanges dos tubos de
admissao mal apertados, ignigao in-
suficiente ou valvulas que nao ve-
dam bem. A perfeita regulagem do
carburador exige pratica € conheci-
mentos especiais.

Convergéncia

A incorreta regulagem da conver-
géncia provoca aderéncia deficiente
do carro ao solo € tem como con-
seqiéncia desgaste mais rapido e
irregular dos pneus. Portanto, ¢ ne-
cessario que seja verificada perio-
dicamente.

Freios

Devido as propriedades higroscopi-
cas do liquido do freio, este deve ser
trocado e o sistema lavado com If-
guilo novo a cada 2 anos.

Filtro de gasolina

O filtro de gasolina deve ser substi-
tuido a cada 15 000 km.

Os platinados nac devem apresentar
sinais de queima ou gastos. Sua
abertura, no ponto maximo, deve ser
de 0,4 mm.

Depois de gualguer regulagem da
abertura dos platinados, € preciso ve-
rificar novamente o ponto de igni¢ao.

A tampa do distribuidor deve ser
mantida bem limpa, externa e inter-
namente, a fim de se evitar correntes
superficiais e curtos-circuitos.

Ponto de igni¢ao

A correta regulagem do ponto inicial
de ignigao € exitremamente neces-
saria para um bom rendimento do
motor. Alterando-se a regulagem
recomendada, automaticamente se
estara allerando também a veloci-
dade de queima da mistura (ar/ga-
solina) existente no cilindro. Isto po-
dera resultar em queima de vélvulas,
perda de poténcia e também a pos-
sibilidade de aparecimento de pré-
ignig&o espontdnea, com consequen-
te redugao do tempo de vida Gtil do
motor.




ESPECIFICACOES TECNICAS

Eis a seguir as caracteristicas técnicas do seu Passat. Os dados impressos em negrito referem-se exclusivamente ao Passat TS.
Os demais dados correspondem a todas as versées.

Motor

Tipe de construgio

Cilindros

O S DOSIORD” 4ir5m <. s s s oo viv o mpla
S JEAMBID s iR e e mm
@ CursOdo Pistad ..iiaaan-. mem
@ cilindrada ,............. cmd
® 12200 de Compressae oy e....
{07 T] L R e e S XN
Folga das valvulas

@ admMiSSB0 ... ..i.iieeeaanns mm
® ascapamento .,..,,. verees MM

Comande das valvules

Poténcia méxima .

Morento de forga

Lubrificagao

Alimentagio de combustivel

Carburador

Arrefecimento

aa

Bateriz

Motorde partida v.vasvaaraneinnns

Alternador

de combustao interna, de 4 cilindros ¢ a
4 tempos montado na perte dianteira do
velculo

...............................

em linha
85-79,5
0,0

1471 -1588
741 .75
no cabagote

0,25 + 0,05 com O motor
0,45 + 0,05 auents (ca. BPC)

na cabega, com acionamento por correia
dentada

65 ev/5 800 rpm - B0 ev/5 600 rpm
76 cv/6 100 rpm - 96 ¢v/6 100 rpm
10,3 mkgl/3 00D rpm - 12,0 mkgf/3 000 rpm
11,5 mkgf/3 600 rpm - 13,2 mkgf/3 600 rpm

sob pressZo, com bemba de engrenagens e
filtro no cirguito

por bomba de gasolina mecanica
1, de aspiragio descendenta, Sclax H 35
PCSI (T)

1, de corpo duplo ¢ dois estagios,
de aspiragiio descendente,

Solex H32/35 DIDTA

& agua, com circulagao forgade por bom-
ba d'aqus, radiador e ventilador elétrico
aclonado por termostato

12V, 35 Ah - 12V, 42 Ah
elétrico, 12V e 0,7 ¢cv
35 A

Distribuidor de ignigéo com avango eutomatico, vacuo e cantrl-

fugo

Sequénciade Ignigiio .....iiiiiiiiinn 1-3-4-2

Aegulagem do momento de ignigao a

1T T B 1)) R R RO R apms 9 {com tubo de avango & Vacuo
desconectado)

Atastamenlo dos platinados do distribul-

[« [+ [ s g A N e S SR Y AR mm 04

Velas-Tosta .ot in s S s mm 14

Afastarmenio dos elétrodos .., ...... mm 0,7

Gasolina ..........,, veeriieen.. tipo A {(amareig)

Embreagem

oM . axs U S P R s o e S monedisco & seco, platd lipe membrana

Transmissao ao eixo dianteiro

por engrenagens cdnicas, com dentes he-
licoidais, diferencial & semi-drvores osci-
lantes

tipo mecdnica, 4 velocidades sincroniza-

Caixa de mudangas
das & frente @ 1 & ré

RazEO e LrANSMISSA0 vvvrvvrrrsrvrnrre 1% tevevernses 133,45
A I LAt ST E 1:1,95
-} SR 1:1,29
A8 T e 512091
marcha-a-ré ., 1:317

ftazac de transmissio do diferencial ..., 1:411
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Especificagdes técnicas

Eixos

SUsSpensao CiaNeIra L. ...iiiaiaaaannaas indspendente, tipe Mc Pherson, brages trian-
gulares, colunas de suspens@c com mclas
helicoidals, amecrtecedores e estabilizador

Suspensfotresaira ... ..........eeaeen eix¢ rfgido oscilante, tubo de torgéc, bra-
¢os longitudinais e estabilizador diagonal,
molas helicoidais ¢ amortecedores

AMOMECAdOIBS . .. vcrivanrsansaananarsss telescépicos, de dupla agdo, & frente e atras

L e S et G A mecanica, lips cremalheira, com amoriece-
dor hidréulice

Voltas do volante

® batente abatente ........cciqennenas 3.94

Didmetro minimodecurva ........... m 103

Rodas

BT0S S C s IR (e A B 0 A B B B g 41/2J%13-H2 -5J x 13-H2
| ST Ry o et i R eevs 155 SR13

175/70 SR 13 ou 175/70 HR 13

Freios

B ORI D0 ik et A s ratat sk e o s .. hidrauvlico, nas quatro rodas, com SEro-
freio e circuite duplo em cdiagonal, diantei-
ro & disco e treeeiro & tambor

® de estacionamento  ................. mecinico, ¢com acldo sobre as rodas lraseiras

Rendimento

Velocidade maxima .............. km/h 145 - 160

Cepacidade em subidas

® (COMT1/2CAGA) vevinnvnnnionans P h AP SRR A v e e 39,2% - 39,49%
Y i s fa A B e R N A 22,1%: - 25,8%
R S i 13,7% - 15,7%
4% e R s 00898 8,2%
marcha-3-ré . ...... .00, . 37.6% - 43,5%

ACBIEIACIO  «vvvavrrriiiaans R AR e =2 B0 N e i Qs s s o n s 1065~ 88s
O =100 R . s evasenesa 1685-138s

Consumo de gasoling  ....iviiinnennnns 12 km/I - 12,3 km/|

Consumo méximo de 6180 .....cvuvnnnn .. atd 1,51 acada?t 000 km

50

Quantidades de abastecimento

Aeservatdric e gasolina oovvvovuuune | 45

Motor-cérter (incl. ie0) .. .vvennanns | 3,0-(3,5)
TransSmiSSB0  uiiiiviasaanns s a e aaa el =1 S

Caixa de dIfeGa0 . ...vvvraneseenss cm3 250
Liguido para fréio .....vvieviiaeas €M3 260
RAAIAIO o ain s i T et s | 8,1 (6,6 com aquecimento)
Reservatdric do lavador do para-brisa .. | 1,8
Dimensodes

Distancla entre @ixo8 . ..........c.. mm 2470
Bitoladianteira .....ccvvavevsnnas mm 1340
Bitolatrageia ........i.c.iiiiaee mm 1335
COMPrimeNt®. .o vvrvvravrarsrnns .. mm 4180 - 4208
Largura:: Guisain v L I T . mm 1600

f ] T Rk ey S mm 1355

Entre chassi & chdo (com carga max,) mm 130
Pesos

Pese liquico {com roda sobressalente

B ACEETOTIOB) /< a'dadancasandnsdsns .. kg 880-885"
NG AU s s v s e e e A kg 450 -425*
Pasc total admissive! ........ vaeras kg 1310

Peso total admissivel

® NO QIO JianNteird ....vuevaarnnann kg €80

® noeixotraselro Jio.i.iiiiidiesan kg €80
Capacidade volumétrica
Compartimenic ¢o porta-malas  ........ AN AT TR R0 bl otalatete s s 5 10" v v nia s el . 400 |

Veiculos com tampa traseira grande
Encoslo na posi¢io normal

A O TV Ve O DO Tt P BT DR i TaTs Ll 1000 & w0/t v 5.0 050 a0_s3a’dbe 4 4/a /< <4 'S4 3601
® oté o nivel inferior do vidro traseiro  ........... S e A du B dala 430 |
e adoteto ....... T g s e n o avh % nrre Do o0 (A A R e e 4980 |
Encosto reclinado

® aié ¢ nivel Inferior SO VIdIOtrASRING ... ... . vviiiivaaianannananenes 7801
08801810 ... .iiiiinnes A AT Sl Ve AR Sl ts VAnbeeansee. 1701

* Dados referantes ac Passat 4 portas.
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FERRAMENTAS E ACESSORIOS
QUE ACOMPANHAM O VEICULO

Manual do Proprietario
cintos de seguranga

extintor de incéndio
triangulo de seguranca
bolsa de ferramentas

roda sobressalente completa
macaco

-l eab b .ok wh =k ) b

chave tubular para parafusos
daroda

1 haste para chave tubular
1 chave fixade 10 e 13 mm
1 chave mista (Phillips e fenda)

Nio & permitida a reprodugac ou {\radugho deste manual, total ou parcialmenie, sem autcrizagdo por
ascrito diu Volkswapen do Brasil S.A.

Todos 0s diraitos reservados, nos termos da ltei.

As especilicagdes técnices constantos neste manual est2o sujoitas a alteracdes, sem previo aviso
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