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Este Manual explica minuciosomente a maneira correta de dirigir e manter em per-
feito estado de conservagdo e funcionamento o seu Karmann-Ghia TC, assim como
descreve os pormenores de sua construgdo.

Colocomos em suas mdos um carro de confionga e de clta categoria, capaz de sa-
tisfazer o todas as suas exigéncias. Agora depende de v. conservar essas qualidades,
dedicando-lhe os cuidados que preciso. Basta que v. leia atentamente os conselhos
e instrugOes deste Manual e o tenha sempre & mdo. Assim, estard & vontade para
dirigir o seu Karmann-Ghia e dele obter o mais alto indice de rendimento, com se-
guranga e economia.

Solicitamos sua especial atencdo para os caritulos dedicados & lubrificagdo e & ma-
nuteng@o, nos quais sdo dados instrugSes sobre a maneira ideal de manter o carro
em perfeitas condi¢des.

Uma extensa rede de Revendedores Autorizados VW estende-se por todo o terri-
tério nacional, a exemplo do que ocorre no resto do mundo. Essa rede objetiva asse-
gurar perfeita assisténcia ao seu carro. V. pode confior plenamente no “Servigo VW",
porque é prestado por mec@nicos competentes, perfeitamente familiarizados com a
marca VW, o que garante a qualidade dos servigos.

Dispense ao sev Karmann-Ghia todo o cuidado que éle merece. V. serd recompen-
sado desfrutando por anos e anos de um carro de classe, eficiente e econdmico.

O pessoal técnico da Volkswogen trabalha constantemente na evolugdo e aperfei-
goamento de todos os tipos e modelos VW.

Por isso, solicitamos sua compreensdo para o fato de que nos reservamos o direito

de poder efetuar, em qualquer ocasidGo, modificacdes de ordem técnica, estética
ou no equipamento de nossos veiculos.

Naéo ossiste oo cliente qualquer direito & garantia que derive das ilustragdes, in-
dicagdes e descricdes deste manual, excecdo as Condicdes de Garantios.

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.
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GARANTIA

os os produtos “VOLKSWAGEN" sGo garontidos pela “VOLKSWAGEN DO
SIL S.A.", na forma aqui estabelecida.

| — GENERALIDADES

ki

As pecas de todos os modelos e tipos de veiculos “"VOLKSWAGEN'' fornecidas

pela “VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.", reconhecidas como deficientes ou de-

feituosas, serdo substituidas através de Importador, de Revendedor ou de Servigo

Autorizado Volkswagen, com a exclusGo de:

a) lémpadas, platinados, fusiveis, velas de ignigdo, correias e vidros, apds os
1.000 (mil) quildémetros;

b) pneus, cdmaras de ar, extintor de incéndio, cintos de seguranca, bateria e
rédio leventuais reclamacdes deverdo ser dirigidas ao respectivo fabricante).

2. As pecas defeituosas substituidas serdo de propriedade da “VOLKSWAGEN DO

BRASIL S.A.".

3. Em nenhuma hipbtese haverd a substituigdo: - dos eixos, da transmissGo, do

motor e do veiculo.

4. SGo igualmente garontidos os servigos de regulagem e de consertos, bem como

a pintura do veiculo, salvo se os defeitos dessa ocorrerem em virtude de esta-
cionamento em local impréprio.

5. Todas as pecas substituidas e os servigos executados em garantia serGo gro-

tuitos, com excecdo das despesas referentes a lubrificantes e 6leos.

Il - CONDIGOES DE EFETIVACAO

1. Que a reclamagdo seja feita diretamente o Importador, a Revendedor ou o
Servico Autorizado Volkswagen, logo apds a constatagdo do defeito.



2. Que os pecas tenham sido substituidas e os servigos executados por Importador,
Revendedor ou Servigo Autorizado Volkswogen.

3. Que os defeitos ndo sejam resultantes de: - desgaste natural dos produtos,
utilizagGo inadequada, prolongado desuso, efeitos da corrosdo, acidentes de
qualquer natureza e caso fortuito ou de forga maior.

Il — PRAZO DE VALIDADE

1. Termo inicial:
a) data da entrega do veiculo ao comprador, que deverd constar no Certi-
ficado de Garantia;
b) dota da colocacdo, para as pegas de reposicGo ou agregados constantes
na Nota Fiscal.
2. Termo final:
Aos 10.000 Km, ou seis (6) meses apds o termo inicial, prevalecendo o que
ocorrer em primeiro lugar.

IV - EXTINGAO

1. Pelo decurso do prazo de validade;
2. A qualquer tempo, desde que se verifique:

a) a violagdo do lacre do cabo do velocimetro, em qualquer uma dos suas
extremidades;

b) modificacdo ou alteragdo no veiculo ou agregado, com excecdo dos exe-
cutadas por recomendacdo da VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A., em Im-
portador, Revendedor ou Servigo Autorizado Volkswagen;

< a inlobservéncia de qualquer uma dos recomendagdes constantes neste Ma-
nual;

d) o execucdo dos servicos de manutengdo e de consertos em oficinas que
ndo pertencem aos Importadores, Revendedores ou Servicos Autorizados
Volkswagen.
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VW- DIAGNOSE E MANUTENGCAO

1 - VW - Diagnose

Deve ser efetuado a cada 10.000 km. Os quatro primeiros testes, até os 40.000 km
inclusive, sGo gratuitos. Todos os itens descritos na pdgina 13 sdo minuciosa-
mente verificados, apds o que v. receberd um Boletim de Teste, conforme modelo
na pdgina 8, apontando os resultados obtidos, bem como uma andlise dos ser-
vigos adicionais a serem executados. A urgéncia requerida para esses servicos
e o respectivo orgamento, deverdo ser solicitados ao seu Consultor Técnico.

O VW - Diognose lhe proporciona o mdximo de economia e eficiéncia, visto
apenas serem realizados os servigos necessdrios @ manutengdo adequada do seu
carro e 0 que é mais importante, sdmente com a sua autorizagdo.

2 - Manutengao
a) Bésica: - Efetuada, gratuitamente, aos 1.000 km, conforme indicado na pdgina 12.

b) Periédica: - Deve ser executado a cada 5.000 km, independente do VW - Dia-
gnose, de acordo com o indicado na pdgina 12,

c) Corretiva: - Efetuado, grotuitamente, aos 10.000 km conforme indicado na pg. 14

Todo Revendedor Autorizado VW garante, contra a apresentagdo deste Manual, uma
execugdo impecdvel dos servicos de manutencdo e VW - Diagnose, conforme indi-
cado, de acordo com o regulamento estabelecido pela Volkswagen do Brasil S.A.

Os lubrificantes e produtos de limpeza serGo cobrados separadamente.

A limpeza é primordial para um servigo de boa qualidade. Por isso, os veiculos que
estiverem sujos serGo lavados antes das respectivas .operag¢des. As despesas de la-
vagem correm por conta do proprietdrio.
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MANUTENCAO

BASICA PERIODICA

OPERACOES aos los.| cada cada cado cada cada
1000 5000 10000 15000 | 20000 50000
km km km km km km

Motor: trocar o Sleo e limpar o filtro da bomba (1)

Dobradicas das portos: lubrificar

Transmissdo: trocar o &leo e limpar olsl bujdo(desl magnéticols) de escoamento
Articulac@o do carburador: lubrificar

Vélvulas: regular a folga

Eixo dianteiro: lubrificar os bragos da suspensdo

Pedal da embreagem: verificar a folga; regular se necessario

Pedal do freio: verificar a folga e curso; regular se necessério

Freio de estacionamento: verificar curso livre; regular se necessério

Verificar o funcionamento: luz do freio, farol de ré, 1émpadas de controle, buzing, limpador
e lavador do péra-brisa e indicador de direggo

Direcao: verificar a regulagem do sefor; reajustar se necessdrio
Fg[g%g e tam%agz verificar o fechamento; ajustar se necessério
arafusos de fixagao das rodas: verificar o aperfo
Porcas dos cubos das rodas traseiras: verificar o aperto
Rolamentos das rodas dianteiras: verificar a folga; ajustar se necessdrio
Pneus: verificar e corrigir a pressao se necessdrio
Combagem e convergéncia: verificar e regulor se necessdrio
Nivel do éleo para freio: verificar e completar se necessério
Fardis: verificar e regular se necessério
Verificar o aperto dos parafusos e porcas do motor, transmissdo, suspensao, eixo dianteiro e diregGo
Tubulacdes do freio: examinar quanto a vazamentos danificagdes
Correia do dinomolalternador: verificar o tensdo; regular se necessdrio
Arlgulo de permanéncia: verificar e regular se necessério
Ponto de ignigao: verificor e regulor se necessdrio
Filtro de ar: limpar o elemento filtrante (2) X
Transmissco: verificar o nivel do éleo; completar se necessério
Freios: verificar a espessura das guarnigdes das sapatas do freio (4] X
Filtro de ar: substituir o elemento filtrante X
Cubos das rodas dianteiras: trocar o graxo X

X X Ix X [x X [X|Xx

3 156 I 3¢ fs¢ Iac 3¢ | 3¢ % | | x| XX | X X

x

Observagoes: —

1 — Em se rodando em estradas de terra ou em centros urbanos, com paradas frequentes, recomendomos a troca do Sleo com maior frequéncia que a prescrita.
2 — Em regides com alfo indice de poeiro, limpar com maior frequéncia.

3 — Caso o veiculo transite por estradas em més condigdes, recomendamos lubrificar o eixo dianteiro com maior frequéncia,

4 — Recomendamos verificar o espessura das guarnigdes do freio a disco & cada 2.500 km.

5 — O nivel do élec do motor deve ser verificado o cada 1.000 km ou semanalmente e completado se necessério.

12




VW - DIAGNOSE

Itens de Teste

01 — Pedal do freio: folga da hoste e curso livre

02 — Pedal da embreagem: folga

03 — Freio de estacionamento: curso livre

04 — Direcdo: folga

05 — Trova da diregdo: funcionamento

06 — Chave de igni¢do e partida: funcionamento

07 — Buzina: funcionamento

08 — limpador e lavador do pdra-brisa: funcionamento

- reabastecer, se necessdrio

09 — Palhetas do limpador: estado

10 — luzes indicadoras de diregao

11 — Farol-de-ré

12 — luz do freio

13 — lanternos e luz de iluminagdo da placa

14 — Faroletes, luzes alta e baixa, Idmpada de controle
da luz alta

15 — lluminagd@o do painel, indicador de gasolina

16 — luz interng, interruptor secunddrio das portas

17 — Ventilodor: funcionamento

18 — Vdlvula borboleta do abafador: movimento livre

19 — Espelhos retrovisores: articulagao

20 — Pdra-sdis: articulagdo

21 — Extintor de incéndio: carga

22 — Bancos: posicionamento

23 — Portas: funcionamento

24 — Vidros das jonelas das portas: movimento livre

25 — Bateria: nivel do eletrélito

26 — Baterio: tensdo

27 — Pressdo dos pneus: calibrar se necessdrio

28 — Fechadura da tompa da mala: funcionamento

29 — Roda sobressalente: estado

30 — Oleo para freios: nivel

31 — Parafusos de fixacdo das rodas: aperto - corrigir,
se necessdrio

32 — Rolamentos das rodas dianteiras: folga

33 — Faréis: alinhamento - regular se necessério

34 — Cambagem da roda dianteira direita

35 — Cambagem da roda dianteira esquerda

36 — Convergéncia das rodas dianteiras

37 — Ponteiras de articulagdo: folga

38 — Pinos de articulagdo e pinos mestres da diregdo: folga
39 — Ponteiras das barras de ligagdo da direcdo: folga

40 — Amortecedores dianteiros: fixagdo, vazamento

4] — Amortecedor da diregdo: fixagdo, vazamento

42 — Caixa da diregGo: vazamento

43 — Tubulagdo do freio na parte dianteira: estado

44 — Pneus e aros das rodos dianteiras: estado

45 — Guarnicdes das sapatas dianteiras do freio: espessura
46 — Chassi: danificagbes

47 — GuarnigSes das sapatas traseiras do freio: espessura
48 — Pneus e aros das rodas traseiras: estado

49 — Tubulagdo do freio na parte traseira: danificagdes
50 — Amortecedores trazeiros: fixagdo, vazamento

51 — Barra compensadora: estado

52 — Transmissdo: vozamento

53 — Coifas das semi-Grvores: vazamento

54 — Motor, parte inferior: vozamento

55 — Vélvula do dispositivo de ventilagdo do cdrter: estado
56 — Sistema de escopamento: danificagdes

57 — Capuz do motorlTampa traseira: funcionamento

58 — Correia do dinomolAlternador: tensGo

59 — Platinados: estado

60 — Hastes de comando e articulagdes do carburador: fixagdo
61 — Tubo condutor do ar de arrefecimento: fixagdo

62 — Motor, parte superior: vazamento

63 — Angulo de permanéncia

64 — Marcha-lenta: rpm

65 — Ponto de ignigdo

66 — Compressao dos cilindros

67 — Velas de igni¢do: estado

68 — Freios de servigo: funcionamento

69 — Embreagem: funcionamento

13



MANUTENGAO CORRETIVA

“Sdo reparos e regulogens (mdo-de-obra grdtis aos 10.000 km) que com a sua

autorizagdo sdo executados simulténeamente com o diagndstico'.
Este procedimento implica automaticamente em economia e rapidez de
mdo-de-obra, assim como evita-lhe uma visita adicional & oficina.
Abaixo, os itens compreendidos pela Manutengdo Corretiva:

— Correia: regular a tensdo

— Correia: substifuir

— Platinados: substituir

— Angulo de permanéncia: regular

— Ponto de ignigdo: regular

— Velas de ignigdo: substituir

— Vdlvula do dispositivo de ventilagdo do cdrter: substituir

— Pedal da embreagem: regular a folga

— Freio de servigo: regular

— Freio de estacionamento: regular

— Oleo para freio: completar o nivel

— Palhetas do limpador: substituir

— Bateria: limpar e untar os pélos com graxa

14



IDENTIFICACAO

(f?%; {Sj.oc‘urgeﬂ?fos quedocfomp.cnhc_:_m (o) vgiculo, v. encontro, entre outros, os seguintes
o C: modelo, ano de fabricagdo e nimeros do chassi e do motor. As autoridades
exigem que essas indicagdes correspondam exatamente &s gravadas nos veiculos

A plaqueta de i ifi
queta G
ohizs ||denhf|‘ca'g'ao o nGmero do chassi O nimero do motor
© 50' riXOrdO noI ado d'irel|o da parede estd inscrito no tinel central do chassi, estd inscrito sob o filtro de ar no lado
Posterior da mala do veiculo. sob o assento traseiro direi
. reito dO carcaga dO motor.
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INSTRUMENTOS E CONTROLES

Antes de v. por o seu Karmann-Ghia pela primeira vez em marcha, é indispensdvel 1. Trinco do vidro do quebra-vento
que v. se familiarize com os instrumentos e controles do vefculo. 2. Botdo de regulogem de entrada do ar

3. Interruptor dos fardis e da luz do painel de

s " - = instrumentos
r ' . Luz sinalizadore do alternador (verm.)
. Mostrador dos indicadores de diregdo
. Medidor de gasolina

4

5

6

7. luz sinalizadora da presséo do Sleo (verde)
8

9

/BB 3 4 8 5 8 3 10N 7 1213 %

. Yelocimetro e odémetro

. luz indicadora dos fardis altos (azull
10. Relégio
11. BotGo de regulagem para o relégio
12. Chave de ignic@o e portida (trova do direcéo)
13. Interruptor do limpador de pdra-brisa
14, Botao de acionamento do lavador do péra-brisa
15. Cinzeiro
16. Manivela do vidro do porta
17. Maganeta interna da porta
18. Alavanca dosindicadoresdedirecdo e da luz alta
19. Extintor de incéndio
20. Volante
21. Destrave da tampa da mala
22, Buzina
23. Pedal do embreagem
24. Pedal do freio
25. Pedaldo acelerador
26. Caixa de fusiveis
27. Alavanca do freio de estacionamento
28. Destrave do freio de estacionamento

29. Alavanca de mudangas




INSTRUCOES
SOBRE O FUNCIONAMENTO

Duas chaves em duplicata acompanham
o seu Karmann-Ghia. Uma é para abrir
@ porta e a outra para a ignigdo e par-
tida (trava da direcdo) e para abrir a
tampa traseira,

Recomenda-se tomar nota dos nimeros
das chaves, guardando-os com os do-
cumentos do carro. Desse modo em caso
de extravio, serd mais fdcil adquirir uma
Nova na sec¢do de pegas do seu Reven-

d?dor Autorizado VW, bastando dar o
numero da mesma.

Os bancos dianteiros podem ser ajus-
tados individualmente. Os assentos podem
ser regulados levantando-se a alavanca
de travamento (situada sob o assento) e
fazendo-os deslizar para frente ou para
trds, até o ponto desejodo. O assento
se eleva quando movido para a frente
e se abaixa, quando movido para trds.
Desse modo é perfeitamente adaptdvel
a estatura das pessoas.

Finda a regulagem, deve ser travado o
assento voltando-se a respectiva ala-
vanca, para baixo, a fim de evitar uma
deslocac¢Go involuntdria durante a viagem.

A inclinagéo dos encostos é regulada
por uma pequena alavanca que possi-
bilita trés posigdes.

—_—

normal
para trés
para a frente

@ N




‘O banco traseiro serve como assento
complementar, sendo o assento pro-
priamente dito, inteirico e o encosto
dividido em duas partes. Os encostos
podem ser reclinados individualmente,
ampliando-se, desta maneira, o compar-
timento de bagagens, de acordo com a
necessidade.

Os péra-séis podem ser desencaixados
dos suportes junto ao espelho e deslo-
cados para a porta protegendo-o mesmo
contra raios solares laterais.

Os espelhos retrovisores interno e externo, podem ser ajustados de acordo com
a posigdo do motorista sentado ao volante. Dessa forma, pode-se obter uma per-
feita visdo da estrada atrds do vefculo, sem ser necessdrio alterar a posigdo do corpo.
Deve-se regular os espelhos apés cada ajustagem do banco e antes de por o carro

em movimento.
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O limpador de péra-brisa, de ducs
velocidades, tem seu interruptor loca-
lizado no painel de instrumentos, ao
lado da chave de igni¢do. Puxando o
botdo do interruptor até a primeira po-
sigdo, as palhetas se movimentam em
velocidade lenta; na segunda posicéo,
© mecanismo funciona mais rapidamente,
garantindo eficiente limpeza, mesmo com
chuvas intensas. Ao ser desligado, as
palhetas retornam automaticamente &
posicdo de repouso.

O lavador de péara-brisa tem seu de-
pdsito de dgua localizado na mala, sob
a roda sobressalente. Havendo aclmulo

-de sujeira no pdra-brisa, principalmente

os respingos de outros veiculos nas
auto-estradas, basta acionar o botdo
central do interruptor do limpador, para
esguichar a dgua, por pressdo de ar,
sobre o vidro. A pressGo mdxima para
o depdsito é de 2,5 atm (35 |bs).

A luz interna localiza-se no lado es-

querdo do teto, entre as janelas. O

interruptor existente junto & |Gmpada

tem trés posigOes.

L - em cima — ligado, mesmo com as
portas fechadas.

D - no meio — desligado, mesmo com
as portas abertas.
A - em baixo — a luz acende automa-

ticamente ao se abrirem as portas.
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A ventilagdo no interior do veiculo
pode ser obtida através das aberturas
existentes em cada canto do painel, junto
ao pdra-brisa. Basta acionar os botdes si-
tuados no painel (um & esquerda e outro @
direita), regulando-se a entrada de ar
fresco, na intensidade desejoda. O aque-
cimento e o ar fresco, podem, portanto,
ser ligados simultdneamente, para se obter
uma temperatura interna, de acordo com
o desejodo. Pode-se ainda dosar a tem-
peratura inferna do veiculo, abrindo-se os
quebra-ventos e as janelas traseiras de
ventilagdo, de maneira a se conseguir uma
constante renovagdo de ar. Assim, O res-
piracdo normal dos passageiros ndo causa
embagamento dos vidros.

20

1. ligad 2. desligado

O aquecimento interno (opcional) do
seu carro pode ser ligado pelo botdo
giratério situado ao lado da alavanca
de mudangos. Pode-se regular a intensi-
dade do aquecimento mediante maior
ou menor nimero de voltas do botdo
de controle.

A corrente de ar aquecida ao passar
pelo motor é dirigida para as longarinas
laterais da carroceria, saindo pelas aber-
turas existentes préximas aos pés e junto
ao pdra-brisa.

O efeito do aquecimento pode ser con-
sideravelmente elevado, abrindo-se co
mesmo tempo, um pouco, os vidros
quebra-vento.



O relégio localizado no painel de ins-
trumentos, ao lado do velocimetro, é
acionado eletricamente. Para acertar o
hora, basta pressionar o botdo de re-
gulagem e mover os ponteiros.

O cinzeiro pode ser retirado do painel
de instrumentos, bastando para tanto
pressiondr um pouco a mola de retengdo.

O cinzeiro traseiro também é retido por
uma pequena mola. Para remové-lo,
basta comprimi-lo para baixo. Na co-
locacdo, observar o perfeito encaixe
do ressalto da borda inferior, na aber-
tura correspondente.
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A tampa da mala tem uma trove de
seguranca que, mesmo depois de solta
pelo botao-destrave situado sob o painel,
a esquerda do volante, ndo se abre
completamente. Para isso, é necessdrio
soltar manualmente a trava de seguranga,
pressionando-a para dentro.

A tampa do compartimento traseiro
possui fechadura, comandada pela mes-
ma chave de ignicdo, e trinco coman-
dado pelo botdo da maganeta. Ela é
mantida aberto através de dois apoios
ligados entre si. Para feché-la, deve-se
levantar a tampa e puxar um apoio
para tras.

A tampa do motor tem acesso sob o
tapete do compartimento traseiro e se
abre girando os respectivos trincos no
sentido anti-hordrio e levantando a parte
dianteira que deve girar sobre a traseiro.



CINTOS DE SEGURANCA

De acordo com as disposigdes legais, seu Karmann-Ghia TC estd equipado com
cintos de seguranga e extintor de incéndio. Os cintos dianteiros, bem como os tra-
seiros sdo sub-abdominais e devem ser colocados ao redor dos quadris.

Nos cintos, sGo montados dois tipos de fivelas: com fecho mecénico e com fecho
magnético. :

Fecho mecénico

Para fechar a fivela basta introduzir a lingueta na abertura até ouvir-se o ruido ca-
racteristico do engate. Para abrir levanta-se a aba do fecho (a) ou puxa-se a capa
pldstica. (b)

Fecho mangnético

Para fechar a fivela encaixa-se a extremidade curvada da lingueta na parte pos-
terior do fecho. Para abrir levanta-se a aba do fecho (c).

/

0

Regulagem

Os cintos podem ser aumentados ou diminuidos, conforme a necessidade, bastando
para tanto agir no cadargo estando o fecho a 90° com este. Sempre que ajustar o
comprimento dos cintos deve-se ajustar, também, a posicdo do fixador do cadargo.
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Limpeza: Quando necessdrio os cintos de seguranga podem ser limpos com sabdo
neutro, dgua morna e um pano macio ou esponja. N&o use detergentes.

Extintor: Para remover o extintor, basta abrir a capa e a bragadeira do suporte.
£ conveniente verificar periodicamente (a cada 6 meses) a carga do extintor. Se o
mandmetro estiver indicando abaixo da marca verde, o extintor deve ser recarre-
gado. O extintor é do tipo de P6 Quimico e para seu uso basta quebrar o lacre e
pressionar a haste superior, dirigindo o jato para o ponto desejado.




Antes de dar a partida n@o se esqueca

de verificar:

— o nivel do éleo do motor

— @ tensdo da correia do alternador

— a gasolina existente no reserva-
tério

— a press@o dos pneus

— os freios

e, no caso de viajar a noite:

— o funcionamento dos fardis e
demais luzes externas, bem como
o estado da correia do alternador.

O nivel do éleo

Deve ser verificado com o motor pa-
rado @ mais de cinco minutos e com o
veiculo nivelado.

Tem-se acesso & vareta de medigdo,
abrindo-se, pelo interior do comparti-
mento de bagagens, a segunda aber-
tura (G partir da direita) de entrada de
ar, através do respectivo botdo destrave.
O nivel do dbleo é satisfatério quando
se acha entre as duas marcogdes da
vareta de medicdo, mas nunca deve
estar abaixo da marcagdo inferior.
Para que a verificagdo seja perfeitq,
deve-se limpar a vareta antes de fazer
a medigdo. Se se fizer necessdrio o re-
abastecimento de Sleo, tenha em mente
o seguinte: use sempre lubrificante de
boa marca e sempre do mesmo tipo.
A maioria dos Sleos existentes no mer-
cado contém ingredientes quimicos des-
tinados a melhorar a qualidade da lu-

brificagdo, mas nunca se deve esquecer
que a mistura de diversos tipos de dleo
ndo dd bom resultado.

Por isso, ndo recomendamos a mu-
danga de tipo de éleo.

Correia do alternador

Sua fungGo € acionar o alternador.

Para a sua duragio deve estar sem-
pre em perfeito estado e com a ten-
sGo correta. A verificagdo é muito
simples: comprimida, a correia deve ceder
cérca de 15 mm, porém, no mdximo
20 mm (a). Por outro lado, ndo deve
apresentar sinais de desgaste ou bordas
desfiadas.




O reservatério de gasolina tem capa-
cidade para 40 litros, o suficiente para
um percurso de aproximadamente 440 km.

O bocal de enchimento, com respiro
para o exterior, estd localizado no lado
esquerdo do reservatério, na mala do
veiculo. No painel de instrumentos en-
contra-se um medidor de gasoling, indi-
coando a quantidade de gasolina exis-
tente no reservatério. Ndo deixe o
ponteiro chegar a ‘‘reserva’. Reabas-
tega o reservatério em tempo adequado,
evitando aborrecimentos.
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Pneus

Atencdo especial deve ser dedicada aos
pneus. De seu estado depende muito a
estabilidade do vefculo e o conforto
dos passageiros numa viagem. A dura-
bilidade dos pneus pode ser aumentada
consideravelmente se o motorista dirigir
com cuidado e mantiver a press@o cor-
reta. Por isso, é conveniente que, ao
menos uma vez por semana, v. verifique
a pressdo dos pneus do seu veiculo.

Eis as pressdes recomendadas:

com |1 ou 2 pessoas no carro:

dianteiros ... 1,1 atm (16 Ibs)
traseiros ...... 1,4 atm (20 Ibs)

com a carga mdxima:

dianteiros ... 1,2 atm (17 Ibs)
traseiros ...... 1,7 atm (24 lbs)
sobressalente.. 1,7 atm (24 lbs)

Ndo se esquegca de recolocar as capas
das vdlvulas, depois de feita a verificagdo.

Os freios devem ser examinados
antes de coda partida. Para maior se-
guranga verifique-os novamente, logo
apds ter colocado o veiculo em movi-
mento, calcando gradativamente o pedal
do freio para sentir como estd reagindo
o sistema.




Funcionamento das luzes exteriores

Este & o primeiro cuidado que se deve
ter ao dirigir @ noite.
As trés posicdes do interruptor das luzes,
localizado & esquerda, abaixo do me-
didor de gasolina sGo:

1. Inteiramente comprimido — desligado

2. Puxado até a metade — faroletes,
lanternas e luz da placa de licenga

3. Inteiromente puxado — fardis, com
luz alta ou baixa (dependendo da
posi¢do do comutador controlado com
a mdo), lanternas e luz da placa de
licenga.

A comutacdo das luzes alta e baixa faz-se
através da alavanca dos indicadores de
direcdo, bastando pressiond-la de en-
contro ao volante.

Ao ser acionada com os fardis ligados
um relé automdtico faz a comutacdo do
focho, independentemente do que estiver
ligado. Com o interruptor desligado ou
na placa intermedidrio, a alavanca poSs-

sibilita acionar o facho alto para os
sinais de luz.

Sempre que o interruptor é puxado até
a 'metode Ou inteiramente, também o
painel de instrumentos & iluminado. Gi-
rondo O interruptor, pode-se regular a
intensidade da luz do painel.

Ao verificar o funcionamento das luzes
traseiras, ndo se esquega de examinar
a do freio que se deve acender ao ser
comprimido o pedal e a do farol de ré
que se acenderd estando a respectiva
marcha engotada. Para ambos os casos,
a ignigdo deve estar ligada.

Partida

No Karmann-Ghia TC, v. lige com a
mesma chave a igni¢do e aciona o motor
de partida. Ao primeiro movimento de
rotacdo da chave, destrava-se a dire-
¢do. Depois, liga-se a ignigdo, acen-
dendo-se a luz vermelha de contréle da

carga do alternador e a luz verde que
indica a pressdo do 6leo. Para acionar
o motor de partida, gira-se a chave
mais para a direita. Assim que o motor
comegar a funcionar, solta-se a chave
a fim de desligar o motor de partida.
Um dispositivo de seguranga impede que
v. acione a partida com o motor em
funcionamento.

Por isso, se o motor nGo pegar na pri-
meira tentativa, v. precisa desligar a
ignicdo para poder acionar a partida
pela segunda vez.

Atencdo: Néo desligue a ignigdo com
o veiculo em movimento.
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Partida com motor frio

Antes de dar a partida com o motor frio deve-se pisar uma vez o fundo o pedal do
acelerador. Isto torna-se necessdrio, para que a mola bimetélica possa fechar o
vélvula-borboleta do abafador. Uma vez ligada o ignigdo deve-se acionar imedia.
tamente o motor de partida. Caso contrdrio, a vdlvula-borboleta do abafador abrir.
-se-d prematuramente, devido & temperatura gerada pela espiral térmica, que passa
a receber corrente, através de um fio que liga a tampa do abafador ao borne 15 da
bobing, tdo logo a ignigdo é ligada.

Muito cuidado!

Quando v. der a partida com o veiculo dentro da garagem, certifique-se de
que a porta e janelas da garagem estejam abertas, assegurando suficiente
arejamento e saida répida dos gases de escapamento. Nunca é demais lem-
brar que tais gases contém monéxido de carbono, incolor e inodoro, mas
extraordinariamente venenoso.

Posi¢des das marchas

As posicdes das marchos estdo reproduzidas na ilustragdo ao lado. Para engrenar
a marcha & ré, v. deve empurrar para baixo, verticalmente, a alavanca de mudangas;
em seguida, mové-la para a esquerda e para trds. E ndo se esquega: a marcha & ré
somente deve ser engatada com o veiculo parado. Ndo tenha receio de mudar o
marcha para velocidade inferior, nem evite fazé-lo quando necessdrio.

Mais um conselho: nunca use o pedal da embreagem para descansar o pé,
enquanto dirige.
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INFORMACOES UTEIS

Freio:

Pneus:

Diregao:

Sistema elétrico:

Extintor de incéndio:

Cintos de seguranca:

Motor:

Importante!

A — Fatores de segurancga:

ler com atengdo as informagdes abaixo, pois delas dependem a seguronga de seu
veiculo e consequentemente a sua seguranga.

— Verificar a reagdo, ao por o veiculo em movimento ........ .o iiuiian. . 26
— Verificar regularmente a espessura das guarnigdes das sapatas . ........... 48
— Verificar o nivel do éleo do freio, periodicamente ............cvuiinn.. 48
— Usar somente Sleo Original VW para freios ............cviiiiinn.. 48
— Trocar o éleo, bem como lavar o sistemaacada 2an0s . ....vvuevnnn.nn 48
Nota: Freie antes e nGo durante G CUIVA ... v v vii i ieniarennnsennns 31

— Nunca utilizar pneus com a banda de rodagem excessivamente gasta (lisal,
. com cortes ou outra avaria qualquer.

— Examinar semanalmente a pressdo dos PRUS ... ... viiei it et 26
— Protegé-los contra sol forte, gasolinae dleo ............. ... ... .. i 33
— a folga do sistema deve ser a menor possivel .......... o i 49

— Antes de uma viagem noturna, verificar o correto funcionamento dos fardis
(luzes alta e baixa) e demais luzes externas, bem como a tens@o e o estado da

correia:do Al et R R S e s TR 25/27 /32
— Verificar a carga periodicamente, conforme instrugdes do fabricante .. ... .. 24
— Use-0s, ajustando-os correfamente .. .......ccovesivssnnonanansasnnes 23

B — Recomendagdes gerais

— Nado regular os carburadores. Este servigo deve ser confiado a uma Oficina

7T} (o7 rdn s (o i it (ISR S RIS, oS it e P e S O WS S Lo ST T (RS o 45
— O abastecimento de bleo é feito pelo bocal existente na segunda abertura (&

partir da direita) de entrada de ar de arrefecimento do motor .......... 25/39
— Nao desligar a igni¢do com o vefculo em movimento .................. 27/31

Todos os itens acima, que requeiram servicos de manutengdo ou regulagens devem
ser executados somente em Revendedor Autorizado que, além de ter pessoal de-
vidamente treinado, com ferramentas e equipamentos especiais, trabalha de acordo
com as normas da Fdbrica.
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COMO DIRIGIR O
SEU KARMANN-GHIA

Nao se preocupe. O seu veiculo novo
ndo precisa ser “amaciado’.

O constante aperfeicoomento do motor
Volkswagen elevou-o & sua atual po-
sicdo de destaque, dispensando qual-
quer recomendagdo a respeito do “ama-
ciamento''. Desde o primeiro momento

v. poderd usar o veiculo com toda a
normalidade, empregando as marchas até
os respectivos limites mdximos de velo-
cidade, de acordo com o quadro abaixo:

Atencao!

A vida do seu veiculo, seu desempe-
nho e funcionamento, dependerao
fundamentalmente do seu modo de
dirigi-lo. V. obterd o mdximo do seu
veiculo se observar & risca estas normas:

Nao acelere desnecessariamente o
motor, quer esteja o veiculo parado
ou em movimento.

N&Go force o motor dirigindo em ve.
locidades muito baixas.

é erro pensar que o motfor novo se
beneficia com um niémero de rotacdes
mais baixo, isto é, trabalhando em ve.
locidades reduzidas. O motor Volkswagen
precisa de ar para o seu arrefecimento
e s o recebe quando o nimero de
rotacdes for suficientemente alto. Tenhq
sempre em mente: o0 que prejudica o
motor ndo é trabalhar em alta veloci.
dade, mos o sobrecarga e o aqueci-
mento excessivo.

NGo demore para engatar uma velo-
cidade mais baixa nas subidas.




Ndo hesite em mudar para velocidade
inferior, assim que notar uma diminui¢do
na velocidade do veiculo e o ponteiro
do velocimetro estiver se aproximando
do limite superior da marcha imediata-
mente mais reduzida.

Acelere gradativamente

Acione o pedal do acelerador aos pou-
cos e apenas o necessdrio para alcangar
a velocidade desejada. Pisar rdpida e
violentamente no pedal do acelerador
ndo melhora a capacidade de acelera-
¢do do veiculo; apenas aumenta o con-
sumo de gasolina.

Como dirigir econdmicamente

Assim que tiver acelerado o veiculo até
alcangar a velocidade desejada, va sol-
tando aos poucos o pedal do acelerador,
até chegar & posigdo que permita manter
tal velocidade. Este procedimento traz
muita economia de combustivel quando
se estd dirigindo o veiculo em auto-es-
tradas. Aqueles que desejam, ao mesmo
tempo, economia de gasolina e uma ve-
licidade razodvel, devem conhecer as
médias de velocidade mais favordveis ao
consumo de combustivel, as quais estao
indicadas no quadro da pdgina anterior.

Como se sabe, a resisténcia do ar au-
menta na razdo do quadrado da velo-
cidade.

No caso do Karmann-Ghio, gragas ao
desenho especial de sua carroceria e
oo fato de a parte inferior do carro
ser liso, a resisténcia do ar é bem pe-
quena. Todavia, os altas velocidades
implicam sempre em consumo mais ele-
vado de gasolina.

A seguranga em primeiro lugar

Seu Karmann-Ghia é um veiculo com per-
feita aderéncia ao solo, grande esta-
bilidade nas curvas e extroordindria ca-
pacidade de aceleragdo. Nd&o deixe,
todavio, que a sensagdo de extrema
seguranga adquirida apds alguns quild-
metros percorridos o leve a cometer
alguma imprudéncia. Ajuste sempre a ve-
locidade de seu veiculo &s condigbes da
estrada, do transito e do tempo, e dirija
de forma tal que v. possa pard-lo a
tempo, em caso de perigo. Principal-
mente em pistas e ruas molhadas, dirija
com toda prudéncia a fim de evitar der-
rapagens que mesmo com um Karmann-
-Ghia podem ocorrer em tais circuns-
ténciais.

Eis uma regra importante: freie antes
e ndo durante a curva!

Freios

Os freios reagem a um pequeno toque
do pedal. Por isso, freie com cuidado
evitando o bloqueio das rodes. Rodas
bloqueadas ndo aumentam o efeito da
freagem. Frear de repente, sobretudo em
pistas molhadas, resulta fatalmente em
derrapagem.

Deve-se dar um tratamento todo es-
pecial aos freios, tendo-se sempre o
cuidado de examinar o seu perfeito
funcionamento.

Ndo dirija em alta velocidade para frear
de repente: ao contrdrio, conduza o
veiculo a uma velocidade moderada, de
acordo com o transito que estiver en-
frentando; o seu Karmann-Ghia TC so-
mente terd a ganhar com isso.

E lembre-se: freie antes e nao du-
rante a curva.

Na descida de rampas, tire proveito da
capacidade de travogem da compressdo
do motor, engrenando a mesma marcha
que utilizaria para a subida. Isso pou-
pard os freios, que deverdo ser usados
apenas para regular eventualmente a
velocidade.

Jamais desligue a ignigdo numa des-
cida.
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Toda atengdo aos instrumentos

Sempre que © seu veiculo necessitar de cuidados, éle lhe dard sinal, automaticamente.

Alternador — luz vermelha

O alternador é controlado por uma lIdmpada vermelho, que se acende quando é li-
gado a ignigdo e se apaga quando o motor entra em funcionamento.

Atenc@o: se a luz vermelha se acender durante o percurso, é possivel que tenha ha-
vido rompimento da correia do alternador.

Pressdo do éleo — luz verde

A pressdo do éleo do motor é tao importante quanto o nivel ,que v. |G deverd ter ve-
rificado previomente. Quando a ignigdo é ligada, a luz verde se acende.

Deve apagoar-se assim que o motor comegar a funcionar e aumentar o pressdo do
bleo. Atengdo: se o luz se acender com o veiculo em marcha, hé possibilidade da cir-
culagdo normal ter sido interrompida resultando em falha de lubrificagéo do motor.
Pare imediatamente o veiculo e verifique o nivel do éleo do motor antes de se
dirigir a um Revendedor Autorizado VW. Se a luz verde se acender acosionalmente
por alguns momentos, com motor aquecido e & baixa rotagdo, apagando-se com a
aceleragdo, ndo hd motivos para preocupagdes.

Indicadores de dire¢@o - seta dupla verde

Os indicadores ndo estdo dentro do seu campo visual, mas a luz de aviso permite
constatar se os mesmos estdo funcionando. O comutador dos indicadores de dire-
¢do pode ser acionado sem necessidade de se retirar a mGo do volante e desligar-se
automaticamente quando o volante retorna & sua posigdo normal.

Faréis — luz azul

A luz alta ofusca os olhos dos motoristas que dirigem em sentido contrdrio. Certa-
mente v. sabe como isso é desagroddvel e perigoso. Por isso, evite dirigir com luz
alta! A luz azul o avisord sempre que o facho alto estiver ligado, bastando acionaor
o comutador de luz para baixé-lo.
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| T e R T S T B A e

CUIDADOS COM OS PNEUS

A pressGo indicada para os pneus e sua relagdo com o desgaste ié foram analizadas

na pdgina 26. Esse ponto é de fundamental importancia, mas hé outros que ndo podem
ser esquecidos.

A vida de um pneu depende, em grande parte, do modo de se dirigir o veiculo. Ace-
leragSes precipitadas, freadas bruscos e curvas em velocidade excessiva provocam
o desgaste rdpido dos pneus. O desajuste da suspensdo e o desequilibrio das rodas
podem desgastar os pneus em pouco tempo.

Evite sempre sobrecarregar o veiculo e proteja os pneus contra o sol forte, gasolina
e dleo.

Rodas estdticas e dindmicamente bem equilibradas facilitam o dirigir e prolongam
a vida dos pneus, sobretudo quando se trata de pneus ou camaras que G sofreram
reparos. Assim, é aconselhavel balancear as rodas a cada 10.000 km percorridos, pois,
as mesmas s se desequilibram depois de um percurso mais ou menos longo.

Pnev furado

Trocar uma roda na estrada certamente ndo é coisa agraddvel. Entretanto, tal ope-
ragdo se tornard bem mais fdcil se v. observar as instrugGes que se seguem.

A roda sobressalente e os demais ferramentas de emergéncia encontram-se na mala
do veiculo. O macaco encontra-se aboixo da roda sobressalente.

1. Puxe o freio de estacionamento e calce a roda oposta, a fim de evitar qualquer
deslocamento.

2. Introduza o macaco no respectivo encaixe — no chassi, & frente da roda tra-
seira. Gire a barra de manejo no sentido hordrio até que a base alcance o chéo.

3. Retire a calota comprimindo-g, junto ao aro, em um ponto de seu didmetro.

4. Solte os parafusos da roda com a chave sextavada, enquanto o pneu estiver
ainda no solo.
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Levante o veiculo.
Acabe de desatarraxar os parafusos e retire a roda e a calota.

Continue a levantar o carro até que os furos dos parafusos da roda sobressa-
lente coincidam ,aproximadamente, com os do tambor do freio.

Depois de ajustado a roda sobressalente, com a calota no devido lugar, atar-
raxe apenas um parafuso, mas ndo o aperte muito, de forma que a roda possa
mover-se ao redor desse ponto, permitindo centralizar rigorosamente os outros
furos.

Coloque os outros parafusos, apertando-os de inicio apenas o suficiente para
que as sedes esféricas fiquem centralizadas com os furos correspondentes aos
do aro da roda.

Aperte os parafusos, alternadamente.

Baixe o veiculo, acionando a barra de manejo no sentido anti-hordrio e veri-
fique se os parafusos da roda estdo bem apertadas.

Recoloque a calota encoixando, primeiramente, duas das trés abas de fixagdo.
Em seguida comprima o calota de maneira a acomodé-la perfeitamente.




COMO MANTER O VEICULO
EM PERFEITO ESTADO
DE CONSERVACAO

Limpeza e protecdo

Manter seu Karmann-Ghia sempre limpo e bem cuidado & algo que lhe interessa
diretamente.

E as vantagens disso ndo sdo apenas de ordem estética, pois, dessa forma v. estard
também protegendo o veiculo e resguardando sua carroceria e o seu chassi contra
o sol, a chuva e a poeira.

Conservagéo

A pintura possui uma pelicula de cera, que garante sua elasticidade e a defende
contra os intempéries. Continuas lavagens acabam por dissolver essa pelicula, tor-
nando-se necessdrio nova aplicacdo. Para a conservacdo da pintura recomendamos
aplicar a cera para conservar L 190, encontrada em todos os Revendedores Autori-
zados VW. Sua aplicagio deve ser feitu apds cada 3 lavagens no minimo, principal-
mente se forem efetuadas com espuma. Seu uso é muito fdcil: aplique-a ligeiramente,
com um pano macio, deixe-a secar uns 20 minutos e esfregue novamente com flanela
Ou com um pano macio para polimento, até que ndo haja nenhum vestigio da cera.
vestigio da cera.

Naturalmente, antes de aplicar a substancia protetora, serd necessdrio lavar e secar
o veiculo cuidadosamente.

Polimento

Torna-se necessério quando a pintura, por falta de cuidado, adquire mau aspecto,
i nGo sendo mais possivel conseguir brilho mediante o uso de um produto de con-
servacdo. Aplique somente Lliquido Original L 170, para polir. O mesmo contém par-
ticulas polidoras, os quais aumentam consideravelmente o brilho da pintura.




Os liquidos polidores de procedéncia estranha geralmente ndo se adaptam
a laca Original.

Nunca lave o seu Karmann-Ghia nem proceda ao seu polimento, quando
exposto ao sol ou com a chapa ainda quente.

Como tirar manchas

Sé com a lavagem nem sempre é possivel tirar salpicos de asfalto, nédoas de dleo,
insetos aderentes, etc. Tdo logo sejo possivel, é necessdrio remové-los, pois o des-
leixo pode dar origem a danos na pintura. Apds o tratamento deve-se encerar nova-
mente a superficie.

Salpicos de asfalto

£ muito desagraddvel, sobretudo nos carros de cor clara, o aparecimento de salpicos
de asfalto, que surgem principalmente em dias quentes, apds uma viagem em estradas
recentemente pavimentados. Os salpicos de asfalto atacam a pintura em pouco tempo
e nunca mais podem ser retirados por completo. O tratamento, portanto, deve ser
feito logo apds o término da viagem. Pode-se usar querosene ou aguarrds, cuja aplica-
¢do deve ser feita com um pano macio.

lave depois as partes assim tratadas com sabdo neutro, enxaguando em seguida
com bastante dgua.

Insetos

Nas épocas mais quentes do ano, ficam frequentemente pregados na carroceria,
nos fardis e no pdra-brisa. Uma vez colados, em geral sé serd possivel retird-los
com o auxilio de sabdo neutro e dgua morna.
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Arvores em flor

Frequentemente segregam mindsculas gotas. Os carros que estacionam por muito
tempo debaixo dessas drvores oparecem cobertos de pequenas manchas. £ porém,
relativamente fdcil tiré-las com sobdo neutro e dguo morna, desde que se proceda
logo o lavagem. Em todo caso, é conveniente tratar as superficies atingidas com
um produto de conservagdo.

Pegas cromadas

Depois de enxutas devem ser tratadas com a cera para conservar L 190. Ndo se deve
aplicar qualquer substancia gordurosa, pois, a mesma retém a poeira.

Estofamento

limpe o revestimento pldstico dos bancos com dgua morna e sabdo neutro. Nunca
utilize gasolina (comum ou especiall ou thinner.

Vidros

Esfregue os vidros com um pano limpo e macio. Para facilitar o trabalho no péro-
-brisa, dobre os limpadores para a frente. Se os vidros estiverem muito sujos, utilize
Glcool ou amdnia e dgua morna.
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CUIDADOS COM A
LUBRIFICACAO

——*

Um pequeno cuidado que compensa am-
plamente,

A Manutengao constante de sev Karmann-
-Ghia representa um pequeno cuidado
que lhe trard resultados inestimdveis: um
excelente rendimento e um funciono-
mento perfeito. Desses cuidados depende
a sua seguranca, assim como a posse,
por longo tempo, de um veiculo verda-
deiramente econdmico.

Ndo deixe de efetuar as manutengdes
indicadas neste manual, nem os servicos
assinalados no Boletim de Teste. Nas pd-
ginas 12 e 13 v. encontra dois diagramas
Um com intervalos quilométricos, bem
como os itens de trabalho a serem efe-
tuados. Qutro com os itens de teste
verificados por ocasiGo do diagnéstico.

Confie esses servicos a um Revendedor
Autorizado VW. Eles serdo efetuados por
pessoal especialmente treinado, utili-
zando pegas originais e lubrificantes apro-
vados pela Fébrica, assim como lhe pro-
porciona a melhor qualidade com a
minima perda de tempo.

Troca do éleo do motor

€ necessério trocar o Sleo na quilome-
tragem certa, mesmo se forem empre-
gadas as melhores marcas de lubrificante

éleo velho no motor somente provoca
desgaste mais rdpido de suas pegas.

Importante: para veiculos que operam
em condigbes severas, principalmente
com paradas frequentes, ou em estradas
de terro, recomendamos a froca de
éleo do motor com mais frequéncia
do que a indicada.

O bleo velho é retirado do cdrter
quando ainda quente, bastando desen-
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roscar o bujdo de escoamento. Em se-
guida fecha-se novamente o cdrter, de-
vendo-se tomar cuidado para ndo apertar
demasiadamente o bujdo.

Deve-se reabastecer o cdrter com 2%
litros de éleo detergente (HD). Nao
é necessdrio lavar o motor.

O filtro da bomba de éleo

retém os impurezas, por isso deve ser
desmontado e lavado periodicamente
de acordo com as instrucdes do Plano
de ManutengGo. As juntas de vedagdo
devem ser substituidas sempre que o filtro
da bomba de éleo for desmontado.

Junta de vedagao

Filtro da bomba de dleo

Junta de vedagéo

Tampa do filtro

Arrvela

Bujdo de escoamento

Porca sextayada com arruelo de pressdo

OOV D) N

Oleos recomendados

H& razdes de sobra para lubrificar o
motor, desde o inicio, com um éleo
detergente (HD) de primeira linha.
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Os dleos detergentes, contem agentes
guimicos de gronde eficdcio, particu-
larmente contra a corrosGo e a forma-
¢do de sedimentos.

Esses agentes ndo sé diminuem os se-
dimentos, como também tem o efeito de
dilui-los e manté-los dispersos e em
suspensdo no O6leo, de formo o ndo
serem nocivos ao motor. Assim, as im-
purezas podem ser eliminadas, junta-
mente com o dbleo velho, por ocasiGo
das trocas de dleo. Depois de um tempo
relativamente curto, os Oleos deter-
gentes adquirem um colorido escuro, o
que é perfeitomente normal, ndo tornando
necessdrio a sua troca ontes do prazo
prescrito, quando o motor for submetido
@ condi¢des normais de trabalho.

A um éleo detergente de primeira
linha ndo é recomendado o uso de
aditivos.

A escolha do éleo

Fica a seu critério a escolha da marca
do bleo a ser usado.

Importante: os nossos Revendedores
Autorizados poderdo orientd-lo sobre
os tipos e marcas de oleos, analisados
e aprovados pelo nosso Llaboratério,
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portanto recomendados para © USO NOs
motores Volkswagen.

O grau de fluidez dos Sleos é tradu-
zido pelos indices de viscosidade, se-
gundo as normas S.AE. Assim, reco-
mendamos, de acordo com o clima, os
bleos cujos viscosidades damos abaixo:

Temperatura
Viscosidade SAE ambiente

30 0°C a 30°C

20140 0°C a 40°C
20150 0°C a 50°C

20W 140 —15°C a 40°C
10W140 —25°C a 40°C
10WI50 —25°C a 50°C

Transmissdo e diferencial

As engrenagens da transmissdo e di-
ferencial do seu Karmann-Ghia TC,
acham-se combinadas em uma mesma
carcago e sdo lubrificados com dleo
para engrenagens. Escoc-se o dleo, ti-
rando-se o bujdo, enquanto a transmissdo
ainda estiver gquente.

O reabostecimento é feito com 2%
litros de éleo para engrenagens
(S.A.E. 901, API-GL 5 ou MIL-L-21058B.




O bujdo magnético de escoamento, deve
ser limpo nos prazos previstos pelo Plano
de Manutencdo. Para manter as pro-
priedades especiais do dSleo para en-
grenagens, evite usar maois de uma marca
de dleo.

Importante: Somente deve ser usado
dleo S.AEE. 90; o uso de outras visco-
sidades, poderd causar sérios danos.

A verificagdo do nivel do dSleo deve
ser feita na forma indicada no Plano de
Manutengao.

ﬁ e

O nivel do éleo deve ser um pouco
abaixo da borda do bocal de enchi-
mento.

No seu préprio interesse, efetue as
trocas nos Revendedores Autorizados
VW, para que sejam usados somente
6leos dos tipos aprovados e recomen-
dados por nosso Laboratério.
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Chassi

A lubrificaggo perfeita dos mancais do
eixo dianteiro sé é possivel quando le-
vantado o veiculo, de forma a ndo haver
peso sobre as rodas.

Usar somente graxa a base de litio

Antes de lubrificar é necessério limpar as
graxeiras, a fim de se evitar a entrada de
impurezas. Apdia-se o bico da bomba na
respectiva graxeira e enche-se até o lu-
brificante novo comecar a sair pela borda.

O nimero e a posicdo dos pontos de lu-
brificagdo constam do Plano de Manuten-
¢ao deste Manual.
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Em todos os servicos de manutencdo, ve-
rificam-se as coifas de protecdo das pon-
teiras outolubrificantes das barras da di-
recdo e das ponteiras de articulagdo dos
bragos da suspensdo, substitvindo as coi-
fas que estiverem danificadas.

Caso o veiculo transite frequentemente
por estradas em més condigdes (poeira
ou lama), recomendamos que o eixo
dianteiro seja lubrificado com maior
frequéncia da que é prescrita.

£ recomenddvel limpar e lubrificar os tu-
bos-guias dos cabos de comando do freio,
assim como os cabos de comando do ace-
lerador e da embreagem, uma vez por
ano.

Rolamento das rodas dianteiras

Séo lubrificados com graxa durante sua
montagem. Os protetores das porcas dos
cubos ndo devem conter graxa.

Usar somente graxa & base de litio

A graoxa dos rolamentos deve ser trocada
a cada 50.000 km. Para essa operagdo de-
vem ser retirados os cubos das rodas. Na
montagem, deve-se ajustar corretamente
a folga dos rolamentos.

De acordo com o Plano de Manutengdo,
a folga dos rolomentos das rodas dian-
teiras deve ser verificada, reajustando, se
necessdrio, a cada 10.000 km. Esse traba-

—

lho deve ser executado nos Revendedores
Autorizados Volkswagen, a fim de se evi.
tar que os rolamentos sejam danificados,
pois esse servico requer conhecimento e
ferramentas especiais.




Portas e fechaduras

Deve-se untar ligeiramente com graxa os
trincos e as linguetas das portas e lubrifi-
car com bleo as dobradigas das mesmas
e as articulagdes da tampa da mala. Como
trabalho prévio, é preciso eliminar toda a
poeira e sujeira dos pontos de lubrifica-
Gao.

Esse trabalho deve ser executado, pelo
menos, por ocasido de cada servigo de
lubrificagao.

Para os cilindros das fechaduras, empre-
ga-se grafite em pd. Basta soprar no seu

interior uma pequena quantidade, giran-
do-se em seguida a chave vdrias vezes.

Bancos dianteiros

Nos trilhos de guia dos assentos diantei-
ros, devem ser lubrificadas ambas as su-
perficies de deslizamento, tanto a superior
como a inferior. Pequena quantidade de
graxa é suficiente. Antes da lubrificagdo,
porém, os trilhos devem ser bem limpos
com um pano. Para remover os bancos,
basta destravd-los, soltar a mola de com-
pensacdo e empurrd-los para a frente. Ao
recolocd-los, deve-se enganchar devida-
mente a mola de compensagdo.

43




MANUTENCAO GERAL DO

VEICULO

—“

A Volkswagen do Brasil lhe oferece uma
extensa réde de Revendedores Autoriza-
dos, que dispoe de pessoal competente e
devidamente treinado, com todas as fer-
ramentas e aparelhos especiais neces-
sdrios. Em qualquer regido em que v. se
encontre, a insignia VW lhe ford lembrar
de que pertence a grande comunidade
dos proprietdrios Volkswagen.

Ali v. receberd conselhos e auxilios rdpi-
dos e eficientes.

Excepcionalmente, poderd acontecer que
ndo lhe seja possivel consultar um Reven-
dedor Autorizado VW.

EntGo, este resumo dos servigos gerais de
manutengdo de seu carro ser-lhe-d de
grande utilidade. De qualquer forma, sem-
pre que for possivel, serd melhor dirigir-se
a um dos nossos Revendedores Autorizo-
dos. Ele cuidard de seu carro com todo o
carinho necessdrio. E assim v. poupard di-
nheiro, evitard perda de tempo e dissabo-
res.

Limpeza do filtro de ar

O filtro purifica o ar, eliminando o pé e
todas as impurezas.

Sua conservagdo, portanto, é especial-
mente importante nas regides muito poei.-
rentas. Um filtro sujo diminui o rendimen-
to e a durabilidode do motor e aumenta o
consumo de combustivel.

Se rodar frequentemente por estradas
poeirentas, v. deve proteger o motor
contra desgaste prematuro, limpando
mais frequentemente o filtro de ar.
Em estradas de terra com elevado
indice de poeira, recomendamos lim-
par diariamente o filtro de ar!




Filtro da bomba de gasolina

O filtro da bomba separa as impurezas e
a dgua eventualmente contidas na gasoli-
na.

Assim, o sua limpeza periddica, por oco-
sido da manutengdo, previne a freqiente
desmontagem e limpeza do carburador.

A operagdo se processa da seguinte for-
ma:

1. Desligar a conexdo de entrada do tu-
bo de gasolina na bomba.

2. Soltar o bujgo sextavado.
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3. Tirar a tela filtrante e limpd-la.

4. Secar bem e colocar a tela.

5. Colocar o bujago com a junta, cuidan-
do-se para que a vedagdo seja per-
feita.

Atengdo: N&o recomendamos usar
aditivos na gasolina.

Regulagem dos carburadores

Os carburadores sGo testados na Fébrica
com gasolina de primeira qualidade e, em
seguido, ajustados ao motor do carro. Pos-
sui, cada um deles uma vélvula eletro-mag-
nética que impede a passagem de gasolina
com a chave de igni¢do desligada.

Deve-se evitar qualquer alteragdo como,
por exemplo, a substituigdo dos calibres
por outros de dimensbes diferentes, pois
tais alteragdes afetam as condi¢des nor-
mais de funcionamento do motor. A regu-
lagem correta dos carburadores, mesmo
da marcha-lenta, requer além de conhe-
cimentos especializados e experiéncig,
um equipamento de verificagGo especial.
Razdo pela qual a regulagem deverd ser
realizada exclusivamente por um Reven-
dedor Autorizado.

45




Regulagem do distribuidor

Uma regulagem mal feita do distribuidor
pode frazer grandes aborrecimentos —
rendimento insuficiente, consumo exces-
sivo de gasolina e mesmo o danificagdo
do motor.

Por isso, em regra geral, tal regulagem
deve ser realizado pelos Revendedores
Autorizados VW.
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Regulagem da abertura dos
platinados

Retire a tampa do distribuidor, o rotor e o
disco de vedacdo. Faga virar o eixo de
cames do distribuidor — girando o motor
— até que o came levante completamente
o martelo do platinado.

Desatarraxe o parafuso de fixagdo da bi-
gorna do platinado e ajuste a distancia
dos platinados a 0,40mm, movendo a bi-
gorna com uma chave de fenda; em segui-
da, aperte novamente o parafuso de fixa-
¢do. No caso dos platinados estarem quei-
mados ou gastos, limpe-os com uma lima
especial ou entdo substitua-os, o que serd
melhor.

Unte ligeiramente com graxa a fibra do
martelo do platinado.

A tampa do distribuidor deve ser mantida
bem limpa, externa e internamente, a fim
de se evitarem correntes superficigis e
curto-circuitos.

Regulagem do ponto de ignigéo

A correta regulogem do ponto inicial de
ignicGo é extremamente necessdria parc
um bom rendimento do motor.

O ponto é determinado em fungdo da ve-
locidode de queima da mistura larlgaso-
lina) existente no cilindro. Alterando-se
a regulagem recomendada, automatica-
mente, se estard alterando, também, a ve-
locidade da queima. Isto poderd resultar
em: queima de vdlvulas, perda de poténcia

e também a possibilidade de aparecimento
de pré-ignicdo e ignigdo exponténeq,
com consequénte redugdo do tempo de
vida Gtil do motor.

Portanto regule o ponto inicial somente
am Revendedores Autorizados VW, que
lém de mecdnicos competentes e fer.
ramental apropriado, utilizam os méto.
dos de trabalho recomendados pela Fa-
brica.

Depois de qualquer regulagem da
abertura dos platinados, é preciso ve-
rificar novamente o ponto de ignigao.




Verificagdo das velas

Tire a vela e verifique seu aspecto exte-
rior: o aspecto dos elétrodos e dos isola-
dores presta informagdes suficientes sobre
a condig@o e a regulogem do motor.

Pardo: boa carburagdo e bom funciona-
mento da velg;

Negro: carburagdo excessivamente rica;

Cinzento-claro: carburagdo excessiva-
mente pobre;

Abundéancia de éleo: ¢ velo ndo fun-
ciona, os andis de segmento do pistdo
ndo vedam bem.

Para limpar as velas use uma escova e uma
apara de madeira, assoprando-a em se-
guida. Deve-se também manter bem limpos
e secos os isoladores das velas, evitando-
se assim curto-circuitos ou correntes su-
perficiais. Verifique o ofostamento dos
elétrodos la = 0,6 — 0,8 mm) e, se for
necessdrio, torne a reguld-los dobrando
ligeiramente o elétrodo da “massa’’. Nao
esquega de recolocar os anéis de veda-
¢ao das velas. A duragdo média das velas
é em geral de 15.000 km.
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Freios — verificagdo e regulagem

O freio de servico é hidrdulico, sendo a
disco nas rodas dianteiras e tambor nas
traseiras.

Cada 5000 km é verificada a espessura
das guarnigdes. A espessura ndo deve ser
menor que 2,0mm no freio a disco e 2,5mm
no freio a tambor. A verificagdo do des-
gaste das guarnigdes do freio traseiro é
feito olhando-se pelos orificios de inspe-
¢do, localizados no prato do freio.

Ao mesmo tempo devem ser examinados
todos os tubos e conexdes quanto a va-
zamentos e danificagSes

Tubos danificados devem ser substituidos.

NOTA: Como medida de segurancga
recomendamos verificar a espessura
das guarni¢ées do freio a disco a
cada 2.500km.

Servigos de regulagem sé s@o permitidos
nas sapatas do freio traseiro, quando a
folga entre esta e o tambor for demasiadag,
o que é notado quando o curso do pedal
for muito grande antes de produzir frea-
gem.

As sapatas do freio a disco ajustam-se
automaticamente em relagdo ao desgas-
te, apds cada acionamento do pedal.
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Se v. apertar o pedal do freio até o fundo
e ndo sentir resisténcia, sendo a de uma
mola, é sinal de que entrou ar na tubula-
¢do do freio hidrdulico, sendo necessdrio
sangrar o sistema.

O reservatério de bleo do cilindro-mestre
localiza-se na mala do veiculo, & frente
do painel de instrumentos. O mesmo deve
estar abastecido com 3/4 de sua capaci-
dade. Deve-se usar apenas Sleo Original
VW.

Antes de reabastecer ou verificar o nivel,
limpe bem a drea em volta do bocal de
enchimento.

Evite qualquer derramamento, pois o bleg
ataca a pintura.

Devido &s propriedades higroscépicas do
éleo do freio recomendamos que o0 mesmo
seja trocado e o sistema lavado com dleo
novo a cada 2 anos. Esses servigos devem
ser feitos pelos Revendedores Autoriza-
dos VW, pois requerem conhecimentos e
equipamentos especiais.




Regulagem do freio de estaciona-
mento

1. levante ambas as rodas traseiras.

2. Solte a cobertura da alavanca do freio
de estacionamento, empurrando-a pa-
ra trds.

3. Aperte as duas porcas de regulagem
dos cabos do freio, até que as rodas
traseiras ainda girem livremente es-
tando o freio de estacionamento solto.

4. Acione o freio de estacionamento. Ja no
primeiro dente ndo deve ser mais pos-
sivel girar as rodas com a mao. Trave
as porcas de regulagem pelas contro-
porcas.

A diregéo

A folga do sistema de direcdo deve ser
sempre a menor possivel. O volante deve
voltar automaticamente & posicGo normal
apés uma curva. Com as rodas dirigidas
para a frente, movendo-se o volante com
o dedo, para ambos os lados, até sentir
uma leve resisténcig, a folga ndo deve ser
maior que 25 mm, medida na circunferéncia
externa.

Verificagiio da convergéncia

A convergéncia das rodas dianteiras de
um carro sem carga e no solo, deve variar
entre 2 a 4,5 mm. Essa medida sé pode ser
verificada com um aparelho especial.
Desvios dessa medida provocam aderén-
cia deficiente do carro ao solo e tem co-
mo consequéncia o desgaste mais répido
e irregular dos pneus.

Rolamentos das rodas dianteiras

Sempre devem ser regulados pelos Re-
vendedores Autorizados VW.
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Fechaduras

Portas:

As fechaduras das portas do Karmann-Ghio ndo exigem regulagem periddica. En.
tretanto, caso a porta emperre ou trepide é fécil regular a cunha movediga.

1.

Verifique se os trés parafusos da placa de fecho estdo bem apertados. Aperte-os
firmemente, se for necessdrio.

A placa do fecho deve ser regulada de forma tal que a porta se ajuste perfeita.
mente cos batentes da carroceria. A caixa da fechadura, na parte dianteira dq
porta, deve encaixar perfeitamente na placa do fecho, de modo que a distancia
em cima e em baixo seja aproximadamente igual.

Segurando com uma chave de fenda o parafuso de regulogem, afrouxe a con.-
traporca.

Vire o parafuso de regulagem para a esquerda, se a porta apresentar trepidacdo,
ou para a direita, se estiver emperrando. Em geral, basta um quarto de volta oy
meia volta para regular a cunha.

A fechadura estard perfeitamente regulada, se a porta ndo abrir facilmente quando
for acionada a maganeta interior.

Se a resisténcio for muito grande ou a porta abrir-se depois de haver sido fe-
chada, deve-se regular novamente o parofuso, girando-o para a direita.

Feita a regulagem, trave novomente o parafuso de regulogem e aperte a con-
traporca.

Tampa traseira:

A tampa traseira deve ajustar-se em todo o contorno com a carroceria. Caso o
tampa emperre ou trepide, deve-se regular a placa de fecho da fechadura.

1.
%

Verifique se os parafusos da placa de fecho estdo bem apertados.

Se a tampa traseira fechar com dificuldade, assim como o botdo ficar dificil de
ser acionado, € sinal que a cunha da placa estd muito para dentro. Nesse coso
soltar os parofusos de fixagdo e deslocar o lado da cunha um pouco para fora,
apertando a seguir os parafusos.

Se oo fechar a tampa, o mesma abrir-se novamente, entdo, a cunha da placa do
fecho estd muito para fora. Deve-se, portanto, deslocd-lo um pouco para dentro.
Se a tampa ficar forgada para um lado, deve-se ajustar a placa de fecho, des-
locando-o para o lado oposto.




Bateria:

carregadd .........n 299Bf — peso esp. 1,250
semicarregada ........ 249Bf — peso esp. 1,200
descarregado ......... 169B€ — peso esp. 1,125

Verificag@io da bateria

A bateria estd localizada sob o assento
do banco traseiro.

Do funcionamento perfeito da bateria de-
pende o pronto arranque do motor.

E preciso, portanto, verificé-la com regu-
laridade e tratd-la com cuidado. Verifica-
se a densidade da solugdo com um densi-
metro laredmetro). O peso especifico da
solugd@o aumenta & medida que vai sendo
carregada a bateria. Assim, o flutuador do
densimetro emerge cada vez mais. Pode-
se ler em uma escala a densidade da so-
lugGo em graus Beaume, ou seu peso espe-
cifico. A solugdo deve achar-se sempre

na altura da marca de nive existente so-
bre as placas. No caso de perdas por eva-
poragdo reabasteca com dgua destilada.

Apenas adicione solu¢do no caso de per-
das por derramamento. Em seguida, veri-
fiqgue e, se for necessdrio, corrijo a den-
sidade. Deve-se limpar os pdlos da bate-
ria com um pano limpo e, em caso de forte
corrosdo, com um produto para limpar ter-
minais lou solugdo de bicarbonato de s6-
dio). Unte os pdlos e os terminais dos ca-
bos com uma camada de graxa anticor-
rosiva ou com vaselina. O cabo de liga-
¢do & "massa’ deve ter sempre perfeito
contacto com a carroceria.

%

Substituigdo dos fusiveis

A caixa de fusiveis, cujo tampa é transpa-
rente, encontra-se sob o painel de instru-
mentos, ao lado direito do tubo da coluna
da diregdo.

Se um fusivel se queimar, ndo basta subs-
titui-lo. € necessdrio averiguar a causa do
curto-circuito ou da sobrecarga. Em caso
algum utilize fusiveis gastos, reparados
com folha de estanho ou fios, pois tal prd-
tica pode provocar avarias mais graves
em outros pontos da instalagdo elétrica.
E recomenddvel manter sempre de reserva
alguns fusiveis (8 ampéres).
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CAIXA
DE _
FUSIVEIS

Reldgio
Chave de ignigdo (borne 15/54)
Medidor de gasolina

Bobina de igni¢go (borne 15)

Farol de ré

Limpador do péra-brisa

Relé das buzinas

Relé dos indicadores de diregdo
luz do freio

Rédio

Luz interna

Relé dos fardis (borne 30)

luz indicadora dos fordis altos
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Conexdo intermedidric ¢l fusivel do
relé dos buzinas

Interruptor dos luzes (borne 30)

Relé dos fardis (borne F

Relé dos fardis (borne 560)

Interruptor das luzes (borne 58)

lonterna direita

Farolete direito

lanterna esquerda
lanternos da placa

Farolete esquerdo
luz baixa direita
luz baixa esquerda
luz alta direito

luz alte esquerda




——

Regulagem dos fardis

No caso de ndo haver um instrumento de
regulagem dos fardis proceda da seguinte
maneira:

1. Coloque o veiculo em uma superficie
plana, a 7,5 metros de distancia de uma
parede.

Os pneus devem estar calibrados de
acordo com as prescricbes e o assen-
to traseiro carregado com 70kgf.

2. Marque na parede uma linha horizon-
tal e, perpendicular a esta, as linhas
verticais de acordo com as medidas ai= 1240 mm
R b = distdncic entre o centro do farol e o chdo
indicadas no desenho. d = 50'mm

H = linha horizontal do centro dos fardis
V = linhos verticais dos centros dos fardis

Medidas:

3. As linhas dos eixos longitudinais dos
faréis devem coincidir com os encon-
tros das linhas V e H tragadas na pa-
rede.

4. Solte o parafuso de fixagdo do aro
cromado, retirando-o em seguida. Des-
vios de altura ou laterais dos fachos
de luz sdo corrigidos através dos pa-

rofusos de regulogem. 6. Os fardis estardo devidamente regu-

lodos quando a margem superior dos

5. Acenda a luz baixa dos fardis e regu- seus fachos coincidirem exatamente
le os fachos separadamente, encobrin- com a linha H e quando o limite es-
do, no ato da regulagem o facho opos- querdo dos fachos se encontrar S0mm
to. & direita dos linhas verticais V.
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Regulagem Vertical

Operogdes:

Girando o parafuso de regulagem (supe-

rior) para a:
direita — o facho sobe

esquerda — o facho desce

Regulagem Horizontal

Operagdes:

Girando o parafuso de regulagem (es-
querdo) para a:

— o facho se desloca para a
direita

direita

esquerda — o facho se desloca para a
esquerda

Os termos facho & direita ou & esquerda,
se referem & posicGo do motorista senta-
do oo volante,

Substitvicdo da célula ética (farol)

Retire o aro cromado do farol. Solte os
parafusos de fixagao do farol e retire o
conjunto. Em seguida remova a tomada da
célula Stica. Ao proceder a substituicdo,
verifique o perfeito encaixe da tomada
na célula.

———-‘

1 — ldmpada de iluminagdo do reldgio

2 — |8mpada indicadora dos fardis altos

3 — lémpado de iluminagdo do medidor de gosolina

4 — lampada de iluminagdo do velocimetro

5 — l&dmpada indicadora da pressdo do Sleo

6 — lampada dos indicadores de diregao

7 — ldmpada indicadora do funcionamento do al-
ternador

Substitvicdo das lampadas de
controle

As ldmpadas de controle da pressdo do
6leo, do alternador, dos indicadores de
direcdo, do farol alto, bem como as lam-
padas de iluminagdo dos instrumentos,
encontram-se atrds do painel de instru-
mentos. Sdo facilmente removiveis dos
respectivos soquetes.




1 — ldmpada do indicodor de diregao
2 — ldmpaoda da lanterna e luz do freio
3 — lampada do farol de ré

Substitui¢do das lampadas da
lanterna

Para substituir as lGmpadas da lanterng,
desatarraxam-se os dois parafusos de fi-
xagdo do pldstico, removendo-o a seguir.
Antes de tornar a montar, verifique o cor-
reto funcionamento das lGmpadas. Na co-
locagdo da ladmpada bi-polar (lanternal
freio), o pino mais préximo ao bulbo de
vidro deve ficar voltado para baixo.

Substitvicdo das lampadas da placa

Para substituir as lGmpadaos da placa, de-
ve-se retirar o pldstico da lanterna, desa-
tarraxando os dois parafusos de fixagao.
Para um bom funcionamento, a mola de
contacto deve ter boa pressdo e estar
bem limpa.

Substituicdo da lampada dos indica-
dores de direcio dianteiros/faroletes

Desatarraxar os dois parafusos de fixagdo
e refirar o plastico. Substituir a ldmpada.
Na montagem, certificar-se do perfeito
ajustamento da guarnigdo de borracha,
para evitar a entrada de dgua. Na colo-
cagdo da ldmpada o pino mais préximo
ao bulbo de vidro deve ficar voltado para
baixo.
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PORMENORES DA Motor
CONSTRUCAO

Esté montado na traseira do carro, fixado por quatro parafusos & carcaga da trans.
missdo, o qual, por sua vez, estd fixada por coxins de borracha na extremidade bi.
furcada do chassi. Os cilindros estdo dispostos horizontalmente e opostos dois g
dois. Cada par de cilindros tem um cabegote comum de metal leve. As vélvulas, si.
tuados nos cabecotes, sGo comandadas por meio de tuchos e balancins. A drvore
de manivelas, livre de vibragdes, de comprimento reduzido, com tempera especial
nos moentes e munhdes, gira apoiada em quatro munhdes e aciona a drvore de co-
mando das vdlvulas por meio de engrenagens helicoidais. As bielas contam com cas.
quilhos de chumbo-bronze e os pistdes sdo fundidos de uma liga de metal leve, com
reforgo de aco.

A mistura de ar com gosolina é feita por dois carburadores, um pora cada par de
cilindros, de joto descendente e com bomba de aceleragdo. A bomba de éleo, de
lubrificacdo forcada, é acionada pela drvore de comando de vélvulas e impulsiona
o éleo otravés dos canais do cdrter, fazendo-o chegar a todos os pontos que re-
querem lubrificagdo, depois de passar pelo radiador de 6leo. O arrefecimento o
aor é realizado por meio de uma ventoinha, cujo ventilador, montado no prolonga-
mento da drvore de manivelas estd acoplado a uma polia que aciona uma correia
e transmite movimento ao alternador. O ar, aspirado pelo ventilador, é forgcado
pelas chapas defletoras, de modo a envolver por todos os lados os cilindros, os
quais, por sua vez, possuem aletas de resfriomento. Um termo-elemento controla o
fluxo de ar pelo motor.

Chassi

O chassi do Karmann-Ghia TC é de aco prensado. O tdnel central do chassi é sol-
dado a ponto e termina numa bifurcagdo, onde é montado o conjunto do motor e
transmissdo. O tinel central contém: haste de comando da caixa de mudangas, cabos
de comando do freio de estacionamento, tubulacdo de combustivel, bem como cabos
de comando para o embreagem, a vélvula-borboleta do acelerador e o sistema de
aquecimento interno (opcionall.
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24.
25.
26.

Tubo de admissdo
. Carburador

. Vélvula

Radiador de élec

. Pistdo

. Distribuidor

. Bomba de gosolina

. Flitro de or,

. Tubo de ventilaggo do cdrter
. Biela

. Cilindro

. Cabegote

. Velo de ignigao

. Yolante

. Arvore de comando das vélvulas
. Filtro da bomba de dleo

. Arvore de manivelos

. Engrenogens de acionamento da G&rvore

comando das vélvulas

. Bomba de Sleo

. Ventilador do ventoinha

. Carcago do ventoinha

. Polia da érvore de manivelas

. Silencioso

Bobina de ignigao
Clmoro de aquecimento do ar

Termostoto

de




Eixo dianteiro

O eixo dianteiro, parafusado & cabega do chassi, é constituido por dois tubos de
ago rigidamente unidos, nos quais se encontram as barras de tor¢do com os bracos
da suspensdo para as rodas dianteiras. Estas tem suspensdo independente de tq)
forma que seus bragos formam paralelogramos, o que é de alta conveniéncia parg
dirigir o veiculo, em qualquer tipo de estrada.

A caixa de direcdo, com setor e rosca sem fim, é ligada &s rodos dianteiras através
do brago de ligagdo e barras.

Transmissdo e eixo traseiro

A ligagdo entre o motor e o caixa de mudangas é realizada pela embreagem. Esta
é constituido de um (nico disco seco. Na mesma carcaga encontram-se as engrena-
gens das quatro marchas & frente e a da marcha & ré, além do diferencial. Todas as
marchas para o frente sGo sincronizadas. As engrenagens desta marcha tem dentes
helicoidais e, portanto, sdo silenciosas.

A coroa e o pinhGo sdo engrenagens com dentes espirais. As semi-drvores sdo ligadas
as engrenagens planetdrias do diferencial por meio de calgos de articulagao.

O eixo traseiro é do tipo oscilante, com suspensdo independente (barras de torggo
cilindricas, ajustdveisl.

O estabilizador na suspensdo dianteira e barra compensadora traseira garantem
a estabilidade do veiculo nas curvas,

Amortecedores

Amortecedores telescépicos, de dupla agado, na frente e otrds, absorvem vibragoes
e oscilogdes do vefculo. O omortecedor da diregdo absorve as trepidagdes trans-
mitidas ao volante.
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Caixa de mudangas e diferenclal
1 — Calgo dianteiro (coxim) de borracha cimetal
2 — Alavanca seletora dos garfos
3 — Engrenagens da 4.* velocidade
4 — Engrenagens do 3.% velocidade
5 — Bujao magnético de escoamento do Sleo
6 — Engrenagens da 2.® velocidade
7 — Engrenogens da 1.* velocidade
8 — Pinhdo
9 — Engrenagem satélite

10 — Engrenagem planetdria

11 — Arvore primdrio

12 — Colar da engrenogem

13 — Eixo do gorfo do engrenagem




Freios

O Karmann-Ghia é equipado com freios hidrdulicos, a disco na frente e tambgr
atrds, de ogdo direta sobre as quatro rodas. O freio de estacionamento trabalhg
mecanicamente sobre as rodas traseiras, sendo comandado por meio de cabos, pro.
tegidos contra a agdo do tempo por tubos-guias especiais.

Carroceria

A carroceria do Karmann-Ghia é feita de chapas de ago soldadas a ponto, eletri-
camente, estando parafusada ao chassi.

Os vidros das portas podem ser abertos através das manivelas de acionamento. As
janelas traseiras também podem ser abertas e ajustadas em vdrias posi¢Oes, através
dos respectivos fechos.

Gragas aos vidros quebra-vento, janelas e sistema de ventilogdo é possivel arejar
perfeitamente o interior do veiculo sem risco de corrente de ar. Os assentos e os
encostos dos bancos dianteiros podem ser ajustados de forma a se adaptarem &
estatura de seus ocupantes.

Para abrir a mala do veiculo, basta puxar o botdo situado oo lado esquerdo, sob o
painel. A roda sobressalente, macaco e demais ferramentas acham-se na mala do
veiculo. O compartimento de bagagens fica atrds do banco traseiro, cujos encostos
podem ser abaixados, aumentando as dimensGes do primeiro. Tem-se acesso ao com-
partimento de bagagens através da tompa traseira ou pelo interior do veiculo.

A tomada de ar para o sistema de alimentagdo (carburador) localiza-se na lateral
direito, atrds da janelo.

A tomada de ar para o arrefecimento do motor é feita através das quatro aberturas
localizadas abaixo da tampa traseira.

Aquecimento interno (opcional)

A corrente de ar, aquecida pela sua passagem no motor, é conduzida pelas longa-
rinas laterais da carrocerio, saindo por aberturas préximas aos pés e junto ao pdéra-
brisa. O motorista pode regular o aquecimento com o veiculo em movimento.
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CARACTERISTICAS Motor
TECNICAS

Tipo de construgo . .............. de combustGo interna de 4 cilindros e a 4
tempos, de construgdo plana, montado na
parte traseira do veiculo.

Cilindros

RSB OSIOOE) o I o e AN el opostos 2 a 2, horizontalmente

35T T s B o e A o 85,5 mm

CUrso Ao PIstlO /N1 o i i o s 69,0 mm

Cilingradertlc, . & Lo aciie Sl 1.584 cm?®

Razdo de compressGo ............. 7,2:1

2174 R I SRR s e e L o no cabegote

Folga das vélvulas ................ 0,10mm de admissdo o regular com
0,10mm de escapamento | o motor frio

Potencia méxima ................. 54 cv a 4.200 rpm (DIN)
65 cv a 4.600 rpm (SAE)

Momento de forca ............... 11 mkgf a 2.600 rpm (DIN)
12 mkgf a 3.000 rpm (SAE)

tubriffcacto ' i SR onRUsE Wil dncl por pressdo, c/ bomba de engrenagens e
radiador de dleo

Capacidade do cérter ... .......... 2,5 litros de Sleo

Allmeniactio - Lo sl s B e por bomba de gasolina, mecénica

L1073 011107+ 10} SRR e e oh Lt .2 de aspiracdo descendente tipo Solex
32 PDSI com bomba de aceleragdo

Arrafecimento’ . ... ... v o v o a ar, por ventoinha

e N R o b 12 volts e 36 Ah

Motor de partida ................ elétrico, de 12 volts e 0,7 cv

ARemador . r/b s A S com regulodor de tensdo, de 14 vyolts,

35 ampéres mdximo
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Distribuidor de ignigdo ............
Sequéncia de ignicdo .............
Regulagem do momento de ignigdo

Afastamento dos platinados do distri-
c1] 1 Lo RGO A a1

Valas: . Sar muaiton Seelior Devaiiigte .

Embreagem
e P o M s e
Folga:do pedaliii 2l Lasvsisit.,

Transmiss@o ao eixo traseiro

Por engrenagens cénicas com dentes
espirais, diferencial e semi-drvores
oscilantes

Caixa dn MUdaNCas . s e Sk SR ]

RazGo de'transmissGo .. ...........

Razdo de transmissdo do diferencial . .

Chassi

Suspensdo dianteira .. .............

com avango automdtico lvdcuo)
1-4-3-2
10° antes do ponto morto alto

0,4 mm
rosca de 14 mm
0,6 a 0,8 mm

monodisco acionado em seco
10 a 20 mm

4 velocidades sincronizadas para a frente
elaré

1.2 1:380
2.8 1:206
3 10192
4. 1:0,89
Marcha & ré 1: 3,88

1:4,125

2 barras de torgdo (feixes) com estabilizador

-




Suspensdo traseira .. ..............
compensadora

AOTIOCOTOTES, & o o <vie o o dion oiie s e
atrds
Diregdo de rolete no eixo de setor .. com amortecedor hidrdulico

Voltas do volante, de batente a batente 2,7

Diémetro minimo de curva .......... 11 m
e (n e e R A SO aro 4 /2] X 15
R e e A e e LR Byt 165 X 380 — 4PR
Pressdo dos pneus
comil a2 Ppessoas . i eins dionteiros: 1,1 atm; troseiros:
(16 Ibs)
com carga maxima . ............ dianteiros: 1,2 atm; troseiros:
(17 Ibs)
Disténcia entre os eixos . .......... 2400 mm
Distancia entre asrodas . .......... a frente: 1316 mm
atrds: 1358 mm
Convergéncia (sem carga) ......... 2a45mm

Freios

Freio de servigo

Freio de estacionamento

Dimensdes e pesos

ComprImento) \ /. sy vatoiaiciare s sl s e 4205 mm
7o Ty s N P R L L T G o 1620 mm
0N {1 B e e S T 1314 mm
Distancia entre o chassi e o chdo .... 152 mm

hidrdulico, nas quatro rodas {

2 barras de torgao lcilindricasl com barra

telescdpicos, de dupla agdo, na frente e

1,4 atm
(20 Ibs)
1,7 atm
(24 |bs)

diant. disco
tras. tambor

mec@nico, com agdo sobre as rodas traseiras




Peso liquido com roda sobressalente e

demais acessOrios .. .............. 920 kgf

Cargaitil et s s i o 375 kgt

Peso total admissivel............... 1295 kgf

Peso admissivel no eixo dianteiro .... 525 kgf

Peso admissivel no eixo traseiro .. ... 800 kgf

Rendimento

Velocidade mdx. (conf. DIN 70020) .. 142 km/h

Capac. em subida (c/ meia carga) ... em 12 ... ........... 44,89
VS AR ke TR 23,49,
BN s G S AN s 13,9%
(1 R S Sl e 8,3%
Marcho & ré. ......... 45,69%,

Quantidade de abastecimento

Reservatério de gasolina . .......... 40 litros
AT e s e N T e e e raa s 2,5 litros
A O SIS SO a3 e ooty S e ro el 2,5 litros
Dirachd NGraXal 5ol s s e ey 160 cm®
Freio (reservatOriol . ... .. s eonaies 0,17 litro

Combustivel e éleo

Consumo de gas. (conf. DIN 70030). .. 11 kmllitro
(consumo com meia carga Util, a 100
km/h - em marcha constante e no plano)

Casaliftb i oo, SAE b R S S aaey, 73175 octanas
Consumode dleo ................ até 1,0 litro cada 1000 quildmetros
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FERRAMENTAS E ACESSORIOS

1 Manual do Proprietdrio

1 livrete de enderecos dos Revendedo-
res Autorizados VW

4 Cintos de seguranga

1 Extintor de incéndio

1 Triéngulo de seguranga

1 Bolsa de ferramentas

1 Roda sobressalente completa
1 Macaco

| Chave tubular para velas de ignigdo
e parafuso da roda

1 Haste para chave de velas

1 Barra de manejo para o macaco

N&o é permitida a reprodugdo ou tradugGo deste Manual, total ou par
e cialmente, sem autorizacdo po it
da Volkswogen do Brasil S.A. g Bl s

Todos os direitos reservados, nos termos da lei.
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VITORIAWAGEN S/A.
Comércio e Servigo de Automsveis
(Filial Vila Velha - ES)

Rodovia Carlos Lindenberg, 1515
Gléria - Vila Velha - Espirito Sante
Fones: 9-0477 - 9-1011 e 9-1040




