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Esperamos que o extraordindrio rendimento e a grande economia de operagdo das
camionetas VW justifiquem plenamente a confianga que v. dispensou & nossa marca.

Sempre nos empenhamos em produzir um veiculo que oferecesse, a baixo custo, um
grande rendimento. Mas, depois de sair de nossa fabrica, tanto a sua eficiéncia
como a sua seguranga e custo de operagdo ficam dependendo exclusivamente da
maneira como é tratado pelo proprietario ou motorista. O propésito déste Manual
é exatamente oferecer a v. instrugdes e informagdes que garantam o integral apro-
veitamento da sua camioneta VW. Néle estd resumida a experiéncia técnica de
muitos anos. Nas pdginas seguintes, v. encontraré amplas informagdes sébre a
construg@o, o funcionamento e a manutengdo do veiculo. E possivel que v. ja tenha
dirigido uma camioneta Volkswagen; mas a despeito disso, nés nos permitimos re-
comendar-lhe que leia atentamente éste Manual. Sdmente assim v. ficard inteiramente
familiarizado com o veiculo e, portanto, em condicdes de dirigi-lo com seguranga e
economia.

Lubrificar regularmente o veiculo e manté-lo sempre em perfeitas condigdes é impor-
tantissimo para a sua durabilidade.

A fim de que v. possa dispensar & sua camioneta VW os cuidados necessérios, existe
em todo o territério nacional, como no resto do mundo, uma extensa réde de Re-
vendedores Autorizados VW prontos para servi-lo com téda a atengdo. V. pode
confiar plenamente nessa assisténcia técnica, porque ela é prestada por mecénicos
especializados, que estGo em permanente contato com a nossa fébrica, o que
constitui uma garantia de bons servigos.

Finalmente, queremos lembrar que todos os cuidados com a sua camioneta VW
serdo plenamente recompensados. V. terd sempre a seu servigo um velculo eficiente,
seguro e econdmico.

Votos de boa viagem da

VOLKSWAGEN DO BRASIL S. A.




INSTRUMENTOS E CONTROLES

Antes de tudo, v. precisa conhecer a dis-
posi¢do dos instrumentos e contréles da
sua camioneta VW; assim, nao lhe serd
dificil dirigir o veiculo.

Duas chaves

Em duplicata, acompanham a sua ca-
mioneta VW. Uma é para a ignigao e
partida (trava da direcGo) e a outra
para abrir as portas, a tampa do com-
partimento da bagagem traseiro e o
tampa do compartimento do motor. Reco-
menda-se tomar nota dos nimeros das
chaves, guardando-os com os documen-
tos do carro. Désse modo, em caso de
extravio, serd mais facil adquirir uma
nova chave na se¢do de pegas do seu
Revendedor Autorizado VW, bastando
dar o niomero da mesma.

No seu campo visual

Medidor de gasolina ............ 1
Mostrador dos indicadores de dire-

o N R S R N 2
Velocimetro e odémetro ........ 3
Luz sinalizadora da pressao de 6leo

(UBPE) s on 6o s 0. w1 MRS 4

Luz indicadora dos faréis altos (azul) §

Luz sinalizadora do dinamo e siste-
ma de arrefecimento (vermelha) 6
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Alavanca de mudangas .........
Alavanca do freio de estaciona-
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Alavanca dos indicadores de dire-
¢do, com comutador das luzes
alta e baixa e tecla da luz alta

Interruptor dos fardis e da luz do
painel de instrumentos

Botdo da buzina

Distribuidor do aquecimento

Interruptor da luz do compartimento
traseiro

Chave de ignigdo e partida (trava
da diregdo)

Interruptor do limpador do péra-
brisa

........
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Alavanca de ventilagéo ......... 9
Distribuidor de ventilaggo . ....... 8
Interruptor da luz interna ........ 7
Contréle do aquecimento ....... 24
Contréle do abafador .......... 25
Maganéta interna da porta ...... 27
Trinco do vidro quebra-vento .. 29
Botao de destrave do vidro quebra-
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Puxador do vidro corredigo da porta 26

Injetor do lavador do péra-brisa .. 20

Para acionar com o pé

Pedal da embreagem .......... 23

Padal ‘do Trelo v evswsomssws 22

Pedal do acelerador ........... 21
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Nos documentos que acompanham o
veiculo, v. encontrard vérios dados refe-
rentes & sua camioneta VW, inclusive o
modélo, ano de fabricacdo e os nimeros
do chassi e motor. As autoridades exigem
que essas indicagdes correspondam exa-
tamente d&s inscritas no veiculo.

A plaqueta de identificagao estd afixada
no compartimento dianteiro, go lado di-
reito da caixa de ventilagao.

O nomero do chassi estd inscrito no lado
direito do compartimento do motor.

O nomero do motor estd inscritc na
carcaga do motor, abaixo do suporte do
dinamo.




INSTRUCOES SOBRE
O FUNCIONAMENTO

Antes de dar partida nao se esqueca de
verificar

O nivel do éleo do motor

A tensdo da correia do dinamo

A gasolina existente no reservatério
A pressao dos pneus

Os freios

A posicao dos espelhos retrovisores
e, no caso de viajar & noite,

O funcionamento dos fardis e demais
luzes externas

O apoio, em forma de mola, mantém
a tampa do compartimento do motor
aberta. Para fecha-la, basta movimentar
a tampa para baixo.

O nivel do éleo

Deve ser verificado com o motor parado.
O nivel é satisfatério quando se acha
entre as duas marcagdes da vareta de
medi¢do, mas nunca deve estar abaixo
da marcagao inferior. Para que a veri-
ficagdo seja perfeita, deve-se limpar a
vareta antes de fazer a medigdo.

Se se fizer necessario o reabastecimento
de dleo, tenha e mente o seguinte: use
sempre lubrificante de boa marca e
sempre do mesmo tipo.

A maioria dos éleos existentes hoje no
mercado contém ingredientes quimicos
destinados a melhorar a qualidade da
lubrificag@o, mas nunca se deve esquecer
que a mistura de diversos tipos de 6leos
ndo déd bom resultado.

Por isso nao recomendamos a mudanga

de marca ou tipo de éleo.
9




Correia do dinamo

Sua fungdo é acionar o dinamo e a
ventoinha. Para a sua longa duracéo e
para o eficiente arrefecimento do motor,
deve estar sempre em perfeito estado
e com a tensao correta. A verificacgo é
muito simples: comprimida, a correia
deve ceder cérca de 15 mm; porém,
no maximo 20 mm (a). Por outro lado,
ndo deve apresentar sinais de desgaste
ou bordas desfiadas.
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Reservatério da gasolina

A capacidade do reservatério é de 43
litros, o suficiente para um percurso de,
aproximadamente, 340 quilémetros. O
bocal de enchimento do reservatério
estd localizado no lado direito do vei-
culo. Para abri-lo, use a chave quadrada
que acompanha sua camioneta VW. No
painel de instrumentos encontra-se um
medidor de gasolina, indicando a quan-
tidade existente no reservatério. Nao
deixe o ponteiro chegar ao zero. Rea-
basteca o reservatério em tempo ade-
quado, evitando aborrecimentos.




Freios

Devem ser examinados antes de cada
partida. Para maior seguranga, verifi-
que-os novamente, logo apéds ter colo-
cado o veiculo em movimento, calcando
gradativamente o pedal do freio para
sentir como estéd reagindo o sistema.

Funcionamento perfeito das luzes exte-
riores

Este é o primeiro cuidado que se deve
ter ao dirigir & noite. As trés posigoes
do interruptor sdo:

1 — Inteiramente comprimido — des-
ligado.

2 — Puxado até a metade — faroletes,
lanternas e luz da placa de licenga.

3 — Inteiramente puxado — faréis, com
luz alta ou baixa (dependendo da
posi¢do do comutador controlado
com a mao), lanternas e luz da
placa de licenga.

A tecla do comutador das luzes alta e
baixa estd instalada na alavanca de
acionamento dos indicadores de dire-
¢do. Ao ser acionada com os faréis liga-
dos, um relé automdético faz a comuta-
¢do do facho, independentemente do

que estiver ligado. Com o interruptor
desligado ou na posicdo intermedidria,
a tecla possibilita acionar-se o facho
alto para os sinais de luz.

Sempre que o interruptor é puxado até
a metade ou inteiramente, também ¢
painel de instrumentos é iluminado.

Girando o interruptor, pode-se regular
a intensidade da luz.

Ao verificar o funcionamento das luzes
traseiras, ndo se esquega de examinar
também a luz do freio, que deve se
acender sempre que o pedal fér com-
primido, estando a ignigao ligada.

11




Pneus

Atengdo especial deve ser dedicada aos
pneus. De seu estado depende muito a
estabilidade do veiculo e o conférto dos
passageiros numa viagem. A durabili-
dade dos pneus pode ser aumentada
consideravelmente se o motorista dirigir
com cuidado e mantiver a pressao cor-
reta. Por isso, &€ conveniente que, ao
menos uma vez por semana, v. verifique
a pressao dos pneus de sua camioneta.
Eis as pressdoes recomendadas:

Até 3/4 de carga:

2,0 atm — (28 |bs)
2,3 atm — (33 |bs)

Dianteiros
Traseiros

12

Com carga méxima:

Dianteiros 2,0atm — (28 |bs)
Traseiros 2,8 atm — (40 Ibs)
Sobressalente 2,8 atm — (40 |bs)

Na ambuléncia (dianteiros e tro-
seiros 2,0 atm — (28 |bs)

Ndo se esquega de recolocar as capas
das valvulas, depois de feita a verifica-
gao.

Partida

Na camioneta VW, v. liga com a mesma
chave a ignigdo e aciona o motor de

partida. Ao primeiro movimento de rota-
¢do da chave, destrava-se a diregdo.

Depois, liga-se a igni¢do, acendendo-se
a luz vermelha de contréle da carga do
dinamo e a luz verde que indica a
pressdo do 6leo. Para acionar o motor
de partida, gira-se a chave mais para a
direita. Assim que o motor comegar a
funcionar, solte a chave a fim de desli-
gar o motor de partida. Um dispositivo
de seguranga impede que v. acione a
partida com o motor em funcionamento.
Por isso, se o motor ndo pegar na pri-
meira tentativa, v. precisa desligar a
ignicdo para poder acionar a partida
pela segunda vez.




Como dar a partida com o motor frio
Puxe totalmente o botdo do abafador e acione o motor de partida.

Logo que o motor comegar a funcionar, empurre o botdo do abafador parcialmente
para dentro, a fim de que o motor trabalhe suave e uniformemente em marcha lenta,
sem tendéncia a parar (é desaconselhével acelerar excessivamente o motor enquanto
gle estiver frio). Pode-se pér o carro em movimento, com o botdo do abafador na
posicao intermedidria, sem perigo de dano para o motor. O mesmo pode ser feito
quando se dirige o veiculo nos centros urbanos de trénsito mais intenso. O motor
nada sofrerd se, por um cerfo tempo, o botdo do abafador estiver parcialmente
puxado.

Quando o motor atingir a temperatura ideal de funcionamento, v. notard um aumento
de rotacdes na marcha lenta. Empurre, entdo, gradativamente o abafador, que devera
estar totalmente para dentro, antes que v. exija tdda a poténcia do motor.

Se o motor ndo pegar em 5 ou 10 segundos, repita a operagdo algumas vézes, mas
é sempre conveniente fazer um intervalo entre as tentativas de partida, pois, do
contrério a bateria poderé descarregar-se.

Partida com o motor quente

Nesse caso, ndo se deve puxar o abafador. Enquanto v. aciona o motor de partida,
deve comprimir moderadamente o pedal do acelerador. NGo acione o pedal do
acelerador, pois, apenas dificultard a partida do motor aquecido e aumentaré o
consumo de combustivel.

Muito cuidadol

Quando v. der a partida com o veiculo dentro da garagem certifique-se de que porta
e janelas da garagem estejam abertas, assegurando suficiente arejomento e saida
répida dos gases de escapamento. Nunca é demais lembrar que tais gases contém
monéxido de carbono, incolor e inodoro, mas extraordinariamente venenoso.

13
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Posicdes das marchas

As posigoes das marchas estdo reproduzidas na ilustragdo abaixo.

Para engrenar a marcha a ré, v. deve empurrar para baixo, verticalmente, a alavanca
de mudangas; em seguida, mové-la para a esquerda e para trds. Mude a marcha
apenas nos limites méximos da velocidade inferior, isto é, obedecendo ds marcagdes
existentes no velocimetro.

NGo tenha receio de mudar a marcha para velocidade inferior, nem evite fazé-lo
quando necessario. E ndo se esquega: a marcha & ré sdmente deve ser engatada
com o veiculo parado.

Mais um conselho: nunca use o pedal da embreagem para descansar o pé enquanto
dirige.

Diferencial travante (opcional)

O diferencial travante, quando ligado,
suprime a agGo compensadora das engre-
nagens planetéarias e satélites, assegu-
rando o livre trénsito do veiculo em es-
tradas lamacentas ou arenosas. O dife-
rencial é acionado & distancia por um
sistema mecénico de comando, cuja ala-
vanca estd localizada no compartimento
do motorista, abaixo do assento, entre
os comandos do abafador e do aqueci-
mento. Para travar o diferencial, puxa-se
a alavanca de comando para sua posi-
gGo superior, momento em que se acen-
derd a ldmpada-piléto direita (vermelha)
localizada no painel de instrumentos
acima do velocimetro. Assim que o tra-
vamento se completar, acenderd, tam-
bém, a outra lédmpada-pildto. Para des-
travar o diferencial basta abaixar a
alavanca para sua posigdo primitiva,
quando apagar-se-ao as duas ldmpadas.

Atengdo: Ligar sdmente em terreno der-
rapante e, ao engatar, soltar lentamente
a embreagem. Usar nas 1.9 e 2.9 veloci-
dades e na marcha-a-ré. Evitar o uso
desnecessério especialmente nas curvas.



Freios

Deve-se dar um tratamento todo especial
aos freios, tendo-se sempre o cuidado
de examinar o seu perfeito funciona-
mento.

Nao dirija & alta velocidade para frear
de repente; ao contrério, conduza o
veiculo & uma velocidade moderada, de
acdrdo com o trénsito que estiver enfren-
tando, evitando freadas bruscas. Sua
camioneta VW soémente terd a ganhar
com isso.

V. deve usar os freios com muito cuida-
do, sobretudo quando a pista estiver
molhada.

Frear de repente nessas circunsténcias,
resulta fotalmente em derrapagem.

Eis uma regra importante: freie antes, e
ndo durante a curva.

Na descida de rampas, tire proveito da
capacidade de travagem da compressdo
do motor, engrenando @ mesma marcha
que utilizaria para a subida. Isso pou-
pard os freios, que deverdo ser usados
apenas para regular eventualmente a
velocidade. Jamais desligue a ignigao
numa descida.

Comodidade e conférto do motorista

O assento do motorista pode ser regu-
lado levantando-se a alavanca de tra-
vamento. Assim, pode ser obtida a posi-
¢do desejada do assento em relagao ao
volante e pedais de comando. Finda a
regulagem, deve ser travado o assento,
voltando a respectiva alavanca para
baixo, a fim de evitar uma deslocagao
involuntéria durante a viagem.

O encdsto é reclinavel e a sua inclinagao
pode ser regulada a gésto do motorista.
O banco dianteiro, ao lado do moto-
rista, e reclindvel, para dar acesso &
caixa de ferramentas e & roda sobressa-
lente.

Bancos traseiros

O encésto do banco central do Kombi
tem uma parte reclindvel para facilitar
a entrada dos passageiros ao banco
traseiro. Tanto o banco central como o
assento do banco traseiro sdo fixados ao
assoalho por porcas-borboleta; o encésto
do banco traseiro é fixado lateralmente
& carroceria por dois parafusos sexta-
vados.

Os dois bancos sao facilmente removi-
veis, dando lugar ao transporte de
carga.

O furgdo ndo tem os bancos traseiros.




lluminagao interna

Para acender ou apagar a luz da co-
bina do motorista, aciona-se o interrup-
tor existente junto & l&@mpada, no teto.
O interruptor da luz do compartimento
traseiro do veiculo estd ligado em série
com o existente no painel de instrumen-
tos, & esquerda, abaixo do velocimetro.

Cinzeiro

Estd instalado no painel de instrumentos.
Para remové-lo, deve-se puxé-lo para
cima, soltando-o do painel. Para retirar
o cinzeiro do compartimento traseiro, na
Kombi Luxo, deve-se proceder da mesma
forma.

Ventilador
O contréle da ventilagdo esté instalado no teto, acima do péra-brisa.

Manejando-o convenientemente, o motorista poderé arejar da melhor maneira possi-
vel tanto a cabina como o compartimento traseiro. O ventilador é acionado por
meio de uma alavanca localizada ao alcance da mao, isto é, ao lado esquerdo da
caixa de ventilagdo.

A admissdo de ar é regulavel com a mudanca da alavanca. Conforme a posi¢ao
da vélvula de distribui¢do, o ar poderé ser dirigido & cabina ou ao compartimento
traseiro, ou a ambos ao mesmo tempo.

Quando a vélvula estiver em posigdo transversal; o ar ser4 levado & cabina do moto-
rista. Com a vélvula na diregdo do veiculo, h4 entrada de ar no compartimento
traseiro. As posigdes intermedidrias fazem com que o ar seja conduzido tanto &
cabina como ao compartimento traseiro.

a — alavanca do ventilador b — distribuidor da ventilagéo
1 — aberto 1 — cabina do motorista
2 — fechado 2 — compartimento traseiro




Vidros embagados

Constituem um perigo, pois, diminuem a
visibilidade. E f4cil, todavia, eliminar ésse
inconveniente arejando o interior do
veiculo pela utilizagdo correta dos vidros
quebra-vento.

Entrando ar fresco, os vidros ficardo lim-
pos novamente.

Aquecimento interno

Nos dias frios, o desembagamento dos
vidros pode ser feito por ar quente, o
que também aquece o interior do vei-
culo. O contréle do aquecimento é feito
pelo botdo giratério situado abaixo do
assento, que funciona como um registro
abrindo ou fechando a passagem do ar.
Pelo maior ou menor nimero de voltas
gradua-se a intensidade do calor.

Um dispositivo de distribuicgo do ar
quente, instalado na tubulagdo verti-
cal possibilita dirigir o ar para per-
to dos pés ou para o péra-brisa.

A eficiéncia do aquecimento pode ser
aumentada, abrindo-se ao mesmo tempo,
ligeiramente, os quebra-ventos das jane-
las dianteiras, forgando a circulagao do
ar.

Limpador e lavador do péra-brisa

Puxando-se o botdo do interruptor do
limpador do péra-brisa até a metade,
as palhetas se movimentam em veloci-
dade lenta; inteiramente puxado, ©
mecanismo funciona mais rapidamente,
garantindo eficiente limpeza, 'mesmo com
chuvas intensas. Ao ser desligado, as
palhetas retornam automaticamente a
posigdo de repouso.

Havendo actmulo de sujeira nos vidros,
principdlmente os respingos de outros
velculos nas auto-estradas, basta acionar
o injetor do lavador do péra-brisa, lo-
calizado sébre o respectivo reservatério
de 4gua, no lado esquerdo do painel
de instrumentos.




COMO DIRIGIR
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Nao se preocupe! A sua camioneta nova ndo precisa ser “amaciada”.

O constante aperfeicoamento do motor Volkswagen elevou-o & sua atual posicao
de destaque, dispensando qualquer recomendagdo a respeito de “amaciamento”.
Desde o primeiro momento, v. poderd usar o veiculo com téda a normalidade, em-
pregando as marchas até aos respectivos limites méximos de velocidade, de acérdo
com esta tabela:

1.% velocidade — 0 a 24km/h
2.7 velocidade — 10 a 44 km/h
3.9 velocidade — 20 a 69 km/h
4.7 velocidade — 45 a 100 km/h

Atencao!

Para a redugo das marchas, valem as indicagdes em vermelho, marcadas no préprio
velocimetro. Assim que notar uma diminuigao na velocidade do veiculo e o ponteiro
do velocimetro alcangar @ marca correspondente & marcha imediatamente mais
reduzida, ndo hesite na mudanga.

A vida de sua camioneta VW, seu desempenho e funcionamento, dependerdo fun-
damentalmente do seu modo de dirigi-la.

V. obterd o méximo de seu veiculo se observar & risca estas normas:

Nao force o motor dirigindo em velocidades muito baixas.

E &rro pensar que o motor névo se beneficia com um nimero de rotacdes mais baixo;
isto é, trabalhando em velocidades reduzidas. O motor Volkswagen precisa de ar
para seu arrefecimento e s o recebe quando o nimero de rotagdes fér suficiente-
mente alto. Tenha sempre em mente: o que prejudica o motor ndo é trabalhar em
alta velocidade, mas a sobrecarga e o aquecimento excessivo.



Néao acelere desnecessariamente o motor, quer esteja o veiculo parado ou em mo-
vimento.

O motor ndvo ndo vem lacrado. Por isso, sobretudo nas primeiras semanas, o moto-
rista deve observar os seguintes limites de velocidade:

Né&o demore para engatar uma velocidade mais baixa nas subidas.

Néo hesite em mudar para velocidade inferior, assim que notar uma diminuvigdo na
velocidade do veiculo e o ponteiro do velocimetro estiver se aproximando do limite
superior da marcha imediatamente mais reduzida.

Acelere gradativamente.

Acione o pedal do acelerador aos poucos e apenas o necessario para alcangar a
velocidade desejada. Pisar répida e violentamente no pedal do acelerador ndo
melhora a capacidade de aceleragio do veiculo; apenas aumenta o consumo de
gasolina.
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Como dirigir econdmicamente

Assim que tiver acelerado o veiculo até alcangar a velocidade desejada, va soltando
aos poucos o pedal do acelerador, até chegar & posigdo que permita manter tal
velocidade. Esse procedimento traz muita economia de combustivel quando se esté
dirigindo o veiculo em auto-estradas.

Aquéles que desejam, ao mesmo tempo, economia de gasolina e uma velocidade
razoavel, devem conhecer as médias de velocidade mais favordveis ao consumo de
combustivel. A velocidade mais econdmica na camioneta VYW estd entre 50 a 75 km
horérios.

E bom saber que depois de determinada velocidade, o consumo de gasolina aumenta
rapidamente; assim, as altas velocidades imprimidas em auto-estradas causam sempre
um consumo mais elevado.




Téda atengdo aos instrumentos

Sempre que o seu veiculo necessitar de cvidados, éle lhe daré sinal, automatica-
mente.

Indicadores de direggo — losango verde

Os indicadores néo estdo dentro do seu campo visual, mas a luz de aviso permite
constatar se o indicador de diregdo estd funcionando. O comutador dos indicadores
de direcdo pode ser acionado sem necessidade de se retirar a mao do volante, e
desliga-se automdticamente quando o volante retorna & sua posigdo normal.

Dinamo e sistema de arrefecimento — luz vermelha
Ambos sdo controlados simultaneamente por uma lémpada vermelha, que se acende
quando é ligada a ignigao e assim permanece enquanto o motor funciona em mar-
cha lenta. Logo que se acelera o motor, a luz se apaga.

Atengdo: Se a luz vermelha se acender durante o percurso, é possivel que tenha
havido rompimento da correia do dinamo. Pare imediatamente o veiculo e verifique
as causas, pois se a correia estiver partida, interrompe-se o arrefecimento e o dinamo
deixa de carregar.

Pressdo do 6leo — luz verde
A pressdo do 6leo do motor é tdo importante quanto o seu nivel, que v. j& devera
ter verificado préviamente. Quando a ignigao & ligada, a luz verde se acende.
Quando o motor comega a funcionar, aumenta a pressao do 6leo e a luz verde
se apaga.

Atenc@o: Se a luz se acender com o veiculo em marcha, hé possibilidade da circula-
¢Go normal ter sido interrompida, resultando em falta de lubrificaggo do motor.
Pére imediatamente o veiculo e verifique o nivel de 6leo do motor, antes de se dirigir
a um Revendedor Autorizado VW. Se a luz verde se acender ocasionalmente por
alguns momentos, com o motor aquecido e em baixa rotagdo, apagando-se com a
aceleragdgo, ndo haveré motivo para preocupagdes.

Faréis — luz azul
A luz alta ofusca os olhos dos motoristas que dirigem em sentido contrério. Certa-
mente, v. sabe como isso é desagradével e perigoso; por isso, evite dirigir com luz
altal A luz azul o avisaré sempre que o facho alto estiver ligado. Basta acionar o
comutador de luz para baixar os fachos.




A Velocidade

Inicialmente, o conférto que v. sentir ao dirigir a sua camioneta VW lhe daré a
impresséio de que o veiculo estd correndo & uma velocidade muito mais baixa do
que aquela que realmente estd desenvolvendo. Por isso, observe com muita atengdo
o velocimetro durante o periodo inicial.

A seguranca em primeiro lugar
Ajuste sempre a velocidade do veiculo &s condigdes da estrada, do transito e do
tempo, e dirija de forma tal que v. possa paré-lo a tempo, em caso de perigo. Prin-

cipalmente em pistas e ruas molhadas, dirija com téda prudéncia a fim de evitar
derrapagens. E lembre-se: freie antes, e ndo durante a curval
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CUIDADOS COM A
LUBRIFICACAO

Um pequeno trabalho que compensa
amplamente

A lubrificagdo constante da camioneta
VW representa um pequeno cuidado que
lhe trard resultados inestimaveis: um ex-
celente rendimento e um funcionamento
perfeito. Désses cuidados depende a sua
seguranga assim como a posse, por longo
tempo, de um carro verdadeiramente
econdmico.

Boa lubrificagao significa observar os
periodos e as indicagdes do Plano de
Lubrificagao.

Assim sendo, ndo deixe de executar
todos os trabalhos relativos ao Servigo
de Lubrificagdo. No Plano de Lubrifica-
¢do v. encontrard um diagrama com oOs
intervalos quilométricos e as partes a
serem lubrificadas. Utilize os vales do
“Livrete de Servigos Técnicos”, pois assim
v. terd a possibilidade de mandar lubri-
ficar a sua camioneta nos postos dos
Revendedores Autorizados VW, com téda
a perfeigdo e esméro. O servigo serd
feito por pessoal especialmente treinado,
com lubrificantes da melhor qualidade
e com a méxima brevidade.

] — Bujéo de enchi-
mento de éleo
da caixa de re-
dugbo da roda
traseira

2 — Tampa do filtro

de

da bomba
bleo

3 — Bujéo de escoa-
mento do éleo
do motor

4 — Bujdes magnéti-
cos de escoa-
mento do con-
junto da trans-
missdo

5 — Bujdo de escoa-
mento da caixa
de redugSo da
roda traseira
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O motor

E necessério trocar o 6leo na quilome-
tragem certa, mesmo se forem emprega-
das as melhores marcas de lubrificantes.

Oleo velho no motor sdmente provoca
desgaste mais répido de suas pecas.

Importante:

Para veiculos que operam em condigoes
severas, principalmente com paradas
freqientes ou em estradas de terrg,
recomendamos a troca de éleo do motor
com mais freqiéncia do que a indicada.

O éleo velho é retirado do cérter quando
ainda quente, bastando desenroscar o
bujao de escoamento. Em seguida fe-
cha-se novamente o cérter, devendo-se
tomar cuidado para nao apertar demais
o bujao.

Deve-se reabastecer o carter com 2 1/2
litros de 6leo detergente (HD).

NGo é necessério lavar o motor.

O filtro da bomba de éleo

Retém as impurezas; por isso deve ser
desmontado e lavado periddicamente de

W

acdrdo com as instrugdes do Plano de
Lubrificagdo. As juntas de vedacdo de-
vem ser substituidas, sempre que o filtro
da bomba de éleo fér desmontado.

Oleos recomendados

H& rozdes de sobra para lubrificar o
motor Volkswagen, desde o inicio, com
um o6leo detergente (HD) de primeira
linha,

1 — Junta da vedagdo

— Filtro do bomba de éleo
— Junta de vedagéo

— Tampa do filtro

— Arruela

~ Bujdo de escoamento

N O A wN

— Porca sextavada com arruela de pressdo



Oleos detergentes contém agentes qui-
micos de grande eficacia, particular-
mente contra a corrosdo e a formagdo
‘de sedimentos. Esses agentes ndo sé di-
minuem os sedimentos, como também
tém o efeito de dilui-los e manté-los dis-
persos e em suspensao no 6leo, de forma
a ndo serem nocivos ao motor. Assim,
as impurezas podem ser eliminadas, jun-
tamente com o 6leo velho, na ocasiGo
das trocas de éleo. Depois de um tempo
relativamente curto, os 6leos detergentes
adquirem um colorido escuro o que &
perfeitamente normal, nGo tornando ne-
cessaria a troca do éleo antes do prazo
prescrito, quando o motor fér submetido
& condigdes normais de trabalho. A um
6leo detergente de primeira linha, nao
recomendamos o uso de aditivos.

A escolha do éleo

Fica a seu critério a escolha da marca
do éleo a ser usado.

Importante:

Os nossos Revendedores Autorizados po-
derdo orienté-lo sébre os tipos de éleos,
analisados e aprovados pelo nosso La-
boratério; portanto, recomendados para
o uso nos motores Volkswagen.

Aconselhamos escolher, desde o inicio,
uma determinada marca e adoté-la defi-
nitivamente, evitando misturé-la com as
demais. O grau de fluidez dos éleos é
traduzido pelos indices de viscosidade
segundo as normas S. A. E. Assim, reco-
mendamos para o nosso clima o uso de
bleos de viscosidade S. A. E. 30, os quais
sdo apropriados para as regides em que
a temperatura média ambiente seja
acima de 0°C.
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Distribuidor

Solicite ao seu Revendedor Autorizado
VW verificar, nos prazos prescritos, a
quantidade de lubrificante existente na
fibra do platinado e, caso necessario,
aplicar graxa. Se v. fér fazé-lo, cuida-
do: evite excesso de graxa!
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Transmissao e diferencial

As engrenagens da transmissdo e o
diferencial de sua camioneta acham-se
combinados em uma mesma carcaga e
sao lubrificados com éleo para engrena-
gens. Escoa-se o éleo, tirando-se os dois
bujdes, enquanto a transmissdo ainda
estiver quente.

O reobastecimento é feito com 2 1/2
litros de oleo hipéide, para engrena-
gens (S.A.E. 90).

Os bujoes magnéticos de escoamento,
devem ser limpados nos prazos previstos
pelo Plano de Lubrificagdo. Para manter
as propriedades especiais do éleo para
engrenagens, evite usar mais de uma
marca de dleo.

Importante:

Somente deve ser usado éleo S. A. E. 90;
o uso de éleos de outras viscosidades,
poderd causar sérios danos.



Caixas de reddgao

As caixas de redugdo das rodas trasei-
ras devem ser lubrificadas aos mesmos
intervalos que a carcaga da transmissao,
com 1/4 de litro para cada uma, usan-
do-se o mesmo o6leo.

Importante:

Uma transmissdo abastecida com oleo
hipéide ndo pode permanecer sem fun-
cionar por longo tempo.

Se sua camioneta VW necessitar ficar

parada por alguns meses, deve o oleo
hipéide ser escoado e a transmissao
deve ser abastecida com 6leo mineral
puro.

No seu proprio interésse, efetue as tro-
cas nos Revendedores Autorizados VW,
para que sejam usados somente 6leos
dos tipos aprovados e recomendados
pelo nosso Laboratério.

Néo é recomendado o uso de aditivos
ao o6leo da transmissao.

Caixa da direcao

A caixa da direcao deve ser lubrificada
exclusivamente com o mesmo 6leo usado
na transmissGo; NUNCaO COM Qraxa ou
4leo de outro tipo. O nivel do éleo deve
atingir quase a borda inferior da aber-
tura de enchimento, estando o veiculo
no plano.
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Chassi

A lubrificagdo perfeita dos mancais do eixo dianteiro s6 é possivel quando levantado
o veiculo, de forma a ndo haver péso sébre as rodas.

Antes de lubrificar é necessario limpar as graxeiras, a fim de se evitar a entrada
de impurezas. Apdia-se o bico da bomba na respectiva graxeira e enche-se até o
lubrificante comegar a sair pela borda. O nimero e a posigdo dos pontos de lubri-
ficagdo constam do Plano de Lubrificagao déste Manual.

Caso o veiculo circule freqientemente por estradas em més condicdes (poeira ou
lama), recomendamos que o eixo dianteiro seja lubrificado com maior freqiéncia
da que é prescrita.

E recomendével limpar e lubrificar os tubos-guias dos cabos de comando do freio,
assim como os cabos de comando do carburador e da embreagem, uma vez por ano.
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Rolamentos das rodas dianteiras

Sao enchidos com graxa durante sua montagem. Os protetores das porcas dos cubos
ndo devem conter graxa.

De acdrdo com o Plano de Manutengdo, a folga dos rolamentos das rodas dianteiras
deve ser verificada e reajustada, se necessario, @ cada 5.000 km. Esse trabalho deve
ser executado nos Revendedores Autorizados VW, a fim de se evitar que os rolamen-
tos sejam danificados, pois, isso requer conhecimentos e ferramentas especiais. A
graxa dos rolamentos deve ser trocada a cada 15.000 km. Para essa operagdo de-
vem ser retirados os tambores do freio.

Alavanca de mudangas

Caso seja necessério lubrificar a alavanca de mudangas, isso s6 sera possivel des-
montando-a do veiculo. Para ésse fim, deve-se desatarraxar as duas porcas sextava-
das que fixam a caixa da rétula ao chassi, e tirar o conjunto (a alavanca de mudan-
cas, a caixa e a mola).

A superficie de deslizamento da base e o rebaixo previsto para a alavanca de
mudangas devem ser untados com graxa lubrificante universal. Ao ser montada
novamente a alavanca de mudangas, deve-se tomar cuidado para que o canto da
placa batente aponte para a direita e para cima. Em seguida, verifica-se o perfeito
funcionamento de tddas as mudangas de marcha.
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Portas e fechaduras

Deve-se untar ligeiramente com graxa
os trincos e as linglUetas das portas e
lubrificar com éleo as dobradicas das
mesmas e as articulagdes das tampas
traseiras. Como trabalho prévio, é pre-
ciso limpar téda a poeira e sujeira dos
pontos de lubrificagdo.

Esse trabalho deve ser executado, pelo
menos, por ocasiGo de cada servigo
de lubrificagdo. Melhor ainda seria exe-
cuté-lo uma vez por semana. Para os
cilindros das fechaduras emprega-se gra-
fite em pé. Basta soprar no seu interior
uma pequena quantidade, girando-se em
seguida a chave, vérias vézes.




CUIDADOS COM OS PNEUS

A pressdo indicada para os pneus e sua
relacGo com o desgaste dos mesmos |G
foram analisadas na pégina 12. Esse
ponto é de fundamental importancia,
mas hé outros que ndo podem ser esque-
cidos.

A vida de um pneu depende, em grande
parte, do modo de se dirigir o veiculo.

Aceleracdes precipitadas, freadas brus-
cas e curvas em velocidade excessiva
provocam o desgaste répido dos pneus.

O desajuste da suspensdo e o desequili-
brio das rodas podem desgastar os pneus
em pouco tempo.

Evite sempre sobrecarregar o veiculo e
proteja os pneus contra o sol forte, a
gasolina e o dleo.

Rodas estética e dindmicamente bem
equilibrados facilitam o dirigir e prolon-

gam a vida dos pneus, sobretudo quando
se tratam de pneus ou cdmaras que [G
sofreram reparos. Assim, é aconselhével
balancear as rodas a cada 10.000 km
percorridos, pois, as mesmas sé se dese-
quilibram depois de um percurso mais ou
menos longo.

A roda sobressalente encontra-se atrés
do encésto do banco dianteiro, sendo
facilmente retiravel.

Na camioneta de carga, a roda sobres-
salente encontra-se no compartimento de
bagagem sob o assoalho da carroceria.




Pneu furado

Trocar uma roda certamente ndo é coi-
sa agradéavel. Entretanto, tal operagdo
se tornard bem mais facil se v. observar
as instrugdes que se seguem. O macaco
e as demais ferramentas de emergéncia
encontram-se debaixo do assento do
banco dianteiro.

1 — Puxe o freio de estacionamento e
calce a roda oposta a fim de
evitar qualquer deslocamento.

2 — Introduza o macaco no respectivo
encaixe quadrado debaixo da
carroceria. Acione-o até que sua
base alcance o chao.

Retire a calota.

Solte os parafusos da roda com a
chave sextavada, enquanto o
pneu estiver ainda no solo.

Levante o veiculo.

Acabe de desatarraxar os parafu-
sos e retire a roda.

Continue a levantar o carro, até
que os cinco furos dos parafusos
da roda sobressalente coincidam
aproximadamente com os do
tambor do freio.

Depois de ajustada a roda so-
bressalente, atarraxe apenas um
parafuso, mas nGo o aperte muito,
de forma que a roda possa mo-
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ver-se ao redor désse ponto, per-
mitindo centralizar rigorosamente
os outros furos.

Coloque os demais parafusos,
apertando-os de inicio apenas o
suficiente, para que as sedes es-
féricas fiquem centralizadas com
os furos correspondentes aos do
aro da roda.

Aperte os parafusos alternada-
mente. i

Depois de baixado o veiculo, veri-
fique se os parafusos da roda
estdo bem apertados.

Recoloque a calota, encaixando-a
devidamente.
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COMO MANTER O VEICULO
EM PERFEITO ESTADO
DE CONSERVACAO

Limpeza e protegao

Manter sua camioneta sempre limpa e bem cuidada é algo que lhe interessa direta-
mente. E as vantagens disso ndo sdo apenas de ordem estética, pois, dessa forma
v. estaré também protegendo o veiculo e resguardando sua carroceria e seu chassi
contra o sol, a chuva e a poeira.

Conservagao

A pintura possui uma pelicula protetora de céra, que garante sua elasticidade e a
defende contra as intempéries. Continuas lavagens acabam por dissolver essa peli-
cula, tornando-se necessaria nova aplicagdo. Para a conservagdo da pintura, reco-
mendamos aplicar a céra para conservar L 190.5, encontrada em todos os Revende-
dores Autorizados VW. Sua aplicagdo sé deve ser feita inicialmente apés 8 a 10
semanas, repetindo-se em seguida depois de cada 6 a 8 semanas e, adicionalmente,
apés cada lavagem com espuma. Seu uso é muito facil: aplique-a ligeiramente com
um pano macio; deixe-a secar uns 20 minutos e esfregue-a novamente com flanela
ou com um pano macio para polimento, até que n&o apresente nenhum vestigio da
céra. Naturalmente, antes de aplicar a subst@ncia protetora, serd necessario lavar
e secar cuidadosamente o veiculo.

Polimento

Torna-se necessério quando a pintura, por falta de cuidado, adquire mau aspecto,
{6 ndo sendo mais possivel conseguir brilho mediante o uso de um produto de
conservagao.

Aplique somente Liquido Original L 170.5 para polir. O mesmo contém particulas
polidoras, que aumentam consideravelmente o brilho da pintura. Os liquidos poli-

dores de procedéncia estranha geralmente nGo se adaptam & laca original.
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Nunca lave sua camioneta, nem proceda ao seu polimento, quando exposta ao sol
ou com a chapa ainda quente.

Como tirar manchas

S6 com a lavagem nem sempre é possivel tirar salpicos de asfalto, nédoas de dleo,
insetos aderentes, etc. Tao logo seja possivel, & necessario remové-los, pois, o desleixo
pode dar origem a danos na pintura. Apés o tratamento, deve-se polir novamente
a superficie.

Salpicos de asfalto

€ algo muito desagraddvel, sobretudo nos carros de cor clara, o. aparecimento de
salpicos de asfalto, que surgem principalmente em dias quentes, apés uwia viagem
em estradas recentemente pavimentadas. Os salpicos de asfalto atacam a pintura
em pouco tempo e nunca mais podem ser tirados por completo. O tratamento, por-
tanto, deve ser feito logo apés o término da viagem. Pode-se usar gasolina e tam-
bém querosene ou aguarr@s, cuja aplicagdo deve ser feita com um pano macio.

Lave depois as partes assim tratadas com um detergente ou um sabdo neutro, enxa-
guando em seguida com bastante égua.
Insetos

Nas épocas mais quentes do ano, ficam freqUentemente pregados na carroceriq,
nos faréis e no para-brisa. Uma vez colados, em geral sé serd possivel retirg-los
com o auxilio de sabGo neutro e dgua morna.
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Arvores em flor

FreqUentemente segregam minlsculas gétas. Os carros que estacionam por muito
tempo debaixo dessas darvores aparecem cobertos de pequenas manchas. E, porém,
relativamente fécil tirG-las com sabdo neutro e dgua morna, desde que se proceda
logo & lavagem. Em todo caso é conveniente tratar as superficies atingidas com um
produto de conservagdo.

Pegas cromadas
Depois de enxugadas, devem ser tratadas com céra para conservar L 190.5. Nao
se deve aplicar qualquer substéncia gordurosa, pois, @ mesma retém a poeira.

Estofamento

Limpe o revestimento plastico dos bancos com égua morna e sabdo neutro.
Nunca utilize gasolina (comum ou especial) ou thiner.

Vidros

Esfregue os vidros com um pano limpo e macio. Para facilitar o trabalho nos péra-
brisas, dobre os limpadores para a frente. Se os vidros estiverem muito sujos,
utilize élcool ou amdnia e dgua morna.
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MANUTENCAO GERAL DO
VEICULO
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A Volkswagen do Brasil |he oferece uma
extensa réde de Revendedores Autori-
zados, que dispde de pessoal compe-
tente e especializado, e de tédas as fer-
ramentas e aparelhos especiais necessa-
rios. Em qualquer regiGo em que v. se
encontre, a insignia “VW” lhe faré lem-
brar de que pertence a grande comuni-
dade dos proprietérios de Volkswagen.
Ali, v. receberd conselhos e auxilio- ra-
pidos e eficientes.

Excepcionalmente, poderd acontecer que
ndo lhe seja possivel consultar um Re-
vendedor Autorizado VW. EntGo, éste
resumo dos servicos gerais de manuten-
cdo de seu carro ser-lhe-G de gronde
utilidade. De qualquer forma sempre
que fér possivel, serd melhor dirigir-se a
um dos nossos Revendedores Autoriza-
dos. Estes cuvidarGo de seu carro com
todo o carinho necessario. E assim v.
poupard dinheiro, evitard perda de tem-

po e dissabores.

Limpeza do filtro de ar

O filtro purifica o ar, eliminando o pé
e tédas as impurezas. Sua conservagao,
portanto, é especialmente importante nas
regides muito poeirentas. Um filtro sujo
diminui o rendimento e a duragdo do
motor e aumenta o consumo de combusti-
vel. O filtro de ar do tipo banho de
6leo deve ser limpado a cada 2.500 km.

Para isso, remove-se a parte inferior do
filtro, esvazia-se o éleo sujo, lava-se e
enche-se com o mesmo fipo de éleo
usado no motor até a marca do nivel.

Em seguida, lava-se o elemento filtrante
com gasolina, querosene ou qualquer
outro dissolvente e deixa-se secar. Se
rodar freqientemente por estradas poei-
rentas, v. deve proteger o motor contra
desgaste prematuro, limpando mais fre-
quentemente o filtro de ar. Em estradas
de terra, com elevado indice de poeira,
recomendamos limpar diariamente o fil-
tro de ar!




Tensao da correia

Para esticar a correia, é necessdario tirar
a porca e a metade da polia do dinamo.

Ao apertar ou desapertar a porca, de-
ve-se introduzir uma chave de fenda no
abertura da metade posterior da polia,
apoiando-a no parafuso superior da
carcaga do dinamo. O ajuste da tensGo
devida é efetuado pela retirada ou in-

troducdo das arruelas entre as metades
da polia do dinamo.

Ao tirar as arruelas, estica-se; e ao in-
troduzi-las, afrouxa-se a correia. E
errado tanto esticar como afrouxar a
correia, excessivamente. Como as cor-
reias novas, a principio, tém tendéncia
a distender-se um pouco, é necessario
verificar a tensdo depois de 50 a 100 km.
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Limpeza do filtro de gasolina

O filtro da bomba separa as impurezas
e a Ggua eventualmente contidas na
gasolina. Assim, a sua limpeza periédica,
por ocasido das revisdes de manutencao,
previne a freqiiente desmontagem e lim-
peza do carburador. A operagao se pro-
cessa da seguinte forma:

| — Desligar a conexao de entrada do
tubo de gasolina na bomba.

2 — Soltar o parafuso sextavado da
tampa da bomba de gasolina e
remover a tampa.

3 — Tirar a tela filtrante e limpa-la com
gasolina:

4 — Secar bem e colocar a tela.

5 — Colocar a tampa da bomba com a
junta, cuidando-se para que a ve-
dagdo seja perfeita.

Atencdo: Nao recomendamos usar aditi-
vos na gasolina.

Regulagem do carburador

Cada carburador é testado na fébrica
com gasolina de primeira qualidade e
em seguida ajustado ao motor do carro.

Possui uma vélvula eletro-magnética que
impede a passagem de gasolina com a
chave de ignigdo desligada. Deve-se evi-
tar qualquer alteragdo, como por exem-
plo, a substituigdo dos calibradores ou
do difusor por outros de dimensoes dife-
rentes, pois, tais alteragdes afetam as
condigdes normais de funcionamento do
motor. Com o decorrer do tempo, apenas
a marcha lenta possa, talvez, requerer
algum reajuste.

Deve-se efetuar a regulagem com o mo-
tor quente, como segue:

| — Girar o parafuso de regulagem da
marcha lenta cérca de 3/4 de
volta, da direita para a esquerda.
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2 — Regular o motor por meio do para-
fuso de regulagem da valvula-bor-
boleta do acelerador, até se con-
seguir o nomero normal de rota-
¢oes em marcha lenta.

3 — Girar pouco a pouco o parafuso
de regulagem da marcha lenta
para a direita, reduzindo o nimero
de rotacdes até quase o motor
parar. Nesse momento, gire-o para
a esquerda, exatamente 1/4 de
volta.

4 — Tornar a regular o nimero de rota-
¢des por meio do parafuso de
regulagem da vélvula-borboleta do
acelerador.

A regulagem estard bem feita se o motor
ndo parar quando se abrir ou fechar
rapidamente a vélvula-borboleta do ace-
lerador, com o pedal da embreagem
completamente apertado. A marcha lenta
defeituosa pode ter outras causas que
ndo a regulagem do carburador: juntas
de vedagdo danificadas, flanges dos tu-
bos de admissdo mal apertados, ignigao
insuficiente ou vélvulas que ndo vedam
bem. A regulagem do carburador exige
pratica e conhecimentos especiais. Serg,
portanto, conveniente confiar tais servigos
apenas aos Revendedores Autorizados
VW.
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Regulagem da folga das valvulas

As instrucdes a seguir s6 devem ser pro-
ticadas pessoalmente por v. em caso de
absoluta necessidade, quando ndo lhe
for possivel recorrer a um Revendedor
Autorizado VW.

A folga das vélvulas de admissGo e de
escapamento deve ser de 0,10 mm, com
o motor frio e a uma temperatura am-
biente média. Pelo aquecimento do mo-
tor aumenta-se a folga das valvulas.

Por isso, s6 se deve regular essa folga
quando o motor estiver frio.

Pode-se ver a disposigao dos cilindros
pelos algarismos de 1 a 4 estampados
nas chapas de cobertura.

Realiza-se melhor regulagem seguindo-se
a ordem dos cilindros: 1, 2, 3 e 4. O
pistao do cilindro, cujas valvulas estdo
sendo reguladas, deve achar-se no ponto
morto alto de seu percurso de com-
pressdo. Se iniciar a regulagem pelo 1.°
cilindro, é preciso girar a arvore de ma-
nivelas — pela polia — para a esquerda,
até que ambas as vélvulas estejam fecha-
das e até que a marca do momento de
ignigdo, na polia, fique alinhada com
a junta de separagdo da carcaga do

motor. Desatarraxam-se as contraporcas
dos parafusos de regulagem nos balan-
cins. Depois de regulada a folga das
valvulas, empregando-se um calibre de
folga de 0,10 mm, aperta-se firmemente
a contraporca e examina-se novamente
a folga. Realiza-se de forma andloga a
regulagem das folgas das valvulas nos
cilindros restantes, girando-se cada vez
a 4rvore de manivelas 180° para a es-
querda.

Verificagao das velas

Tire a vela e verifique seu aspecto ex-
terior: o aspecto dos elétrodos e dos iso-
ladores presta informagdes suficientes
sébre a condigdo e a regulagem do
motor:

Pardo: boa carburagdo e bom funciona-
mento da vela;

Negro: carburagdo excessivamente rica;

Cinzento-claro:
mente pobre;

carburagdo excessiva-

Abundéncia de éleo: a vela ndo fun-
ciona, os anéis de segmento do pistao
ndo vedam bem.




Para limpar as velas use uma escdva e
uma apara de madeira, assoprando

em seguida. Deve-se também manter
bem limpos e secos os isoladores das
velas, evitando-se assim curtos-circuitos
ou correntes superficiais.

Verifique o afastamento dos elétrodos
(0,6-0,8 mm) e, se fér necessério, torne
a regulé-los, dobrando ligeiramente o
elétrodo da “massa”. NGo se esquega de
recolocar os anéis de vedagao das velas.
A duragdo média das velas é, em geral,
de 15.000 km.

Regulagem do distribuidor

Uma regulagem mal feita do distribuidor
pode trazer grandes aborrecimentos: ren-
dimento insuficiente, consumo excessivo
de gasolina e, mesmo, a danificagdo do
motor. Por isso, em regra geral, tal regu-
lagem deve ser realizada por nossos Re-
vendedores Autorizados.

A regulagem do distribuidor s6 deve ser
feita com o motor frio.

Regulagem da abertura dos platinados
Retire a tampa do distribuidor e o rotor.

Faga virar o eixo de cames do distribui-
dor, girando o motor — até que o came
levante completamente o martelo do
platinado. Desatarraxe o parafuso de
fixaggo da bigorna do platinado e
ajuste a distdncia dos platinados a
0,4 mm, movendo a bigorna com uma
chave de fenda; em seguida, aperte no-
vamente o parafuso de fixagGo. No caso
dos platinados estarem queimados ou
gastos, limpe-os com uma lima especial
ou, entdo, substitua-os, o que serG
melhor. Unte ligeiramente com graxa a
fibra do martelo do platinado. A tampa
do distribuidor deve ser mantida bem
limpa, externa e internamente, a fim de
que sejam evitadas correntes superficiais
e curtos-circuitos.

Depois de qualquer regulagem da aber-
tura dos platinados, é preciso verificar
novamente o ponto de ignigdo.

Regulagem do ponto de ignigao

A marca da direita da polia deve coinci-
dir com a linha formada pela jungao das
duas metades da carcaga do motor, no
momento em que o rotor do distribuidor
d& passagem & corrente para o cilindro
n.° 1, estando o rotor apontado para
a marca correspondente, gravada na
borda da carcaga do distribuidor. Nesta
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operagdo gire o rotor sdmente para a
direita. Depois de desatarraxar o para-
fuso de apérto do suporte do distribui-
dor, vire éste Ultimo no sentido dos pon-
teiros de relégio, até que se fechem os
platinados, e examine a igni¢do. Em
seguida, vire o distribvidor lentamente
em sentido contrario até que comecem
a se abrir novamente os contatos do
dispositivo de ruptura. Esse momento
pode ser observado claramente, pois,
entdo, se produz faisca. Todavia, re-
comenda-se para a verificagdo rigo-

rosa do momento de ignigdo, O usO
de uma lémpada para teste. Ligue a
lampada entre o borne 1 da bobina e
a “massa”. A lampada se acenderd
sempre que os contatos forem interrompi-
dos pelos quatro cames do eixo do dis-
tribuidor. Depois da regulagem, aperte
novamente o parafuso de fixagdo do
suporte e monte o rotor e a tampa do
distribuidor. Verifique também as cone-
xdes do tubo do avango a vacuo, entre
o carburador e o distribuidor.



Verificagao da bateria

Bateria corregada

Do funcionamento perfeito da bateria
depende o pronto arranque do motor.

E preciso, portanto, verifica-la com regu-
laridade e tratd-la com cuidado. Veri-
fica-se a densidade da soluggo com um
densimetro (aredmetro). O péso especifi-
co da soluggo aumenta & medida que
vai sendo carregada a bateria. Assim,
o flutuador do densimetro emerge cada
vez mais. Pode-se ler em uma escala a
densidade da solugao em graus Baumé,
ou seu péso especifico.

A solugao deve achar-se sempre cérca
de 5 mm acima da marca de nivel exis-
tente sébre as placas. No caso de perdas
por evaporagdo, reabastega com dGgua
destilada.

Apenas adicione solug@o no caso de per-
das por derramamento. Em seguida veri-
fique e, se fér necessario, corrija a den-
sidade. Deve-se limpar os pélos da bate-
ria com um pano limpo e, em caso de
forte corrosGo, com um produto para
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320 Bé = péso esp. 1,285
240 Bé = péso esp. 1,200
140 Bé = péso esp. 1,107

limpar terminais (ou soluggo de bicar-
bonato de sédio).

Unte os pélos e os terminais dos cabos
com uma camada de graxa anticorrosiva
ou com vaselina. O cabo de ligagdo &
“massa” deve ter sempre perfeito con-
tato com a carroceria.

Substituicao dos fusiveis

A caixa de fusiveis encontra-se debaixo
do porta-luvas existente sob o painel de
instrumentos. Se um fusivel se queimar,
nao bosta substitui-lo. E necessario averi-
guar a causa do curto-circuito ou da
sobrecarga. Em caso algum utilize fusiveis
gastos, reparados com félha de. estanho
ou fios, pois, tal prética pode provocar
avarias mais graves em outros pontos da
instalag@o elétrica. E recomendével man-

ter sempre de reserva alguns fusiveis (8
amperes .




CAIXA a4 Pl
DE Farolete direito
FUSIVEIS

Luz indicadora dos fardis altos
Luz alta esquerdao
Luz alta direita

Luz baixa esquerda

Luz baixa direita

Relé dos fardis (borne 56a)

Relé dos fardis (borne F)

Interruptor das luzes (borne 58)

Bobina de ignigdo (borne 15)
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Farclete esquerdo

Lenterna esquerda

Relé dos indicadores de direcdo (borne +)

Luz do freio

Limpador do péra-brisa

Motor de partida (borne 30)

Interruptor das luzes (borne 30)

Relé dos fardis (borne 30)

Buzina

Rédio

Luz interna

Chave de igni¢cdo (borne 15/54)
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Regulagem dos faréis

No caso de nGo haver um instrumento
de regulagem dos faréis, proceda da
seguinfe maneira:

1 — Coloque o veiculo em uma super-
ficie plana, a cinco metros de dis-
tancia de uma parede. Os pneus
devem estar calibrados de acérdo
com as prescrigoes e o assento do
motorista carregado com 70 kg;

2 — Marque na parede duas cruzes, de
acdrdo com as medidas indicadas
no desenho;

3 — A linha do eixo longitudinal do
veiculo deve coincidir com o centro
entre as duas cruzes;

4 — Desvios de altura ou laterais dos
fachos de luz sdo corrigidos atra-
vés dos parafusos de regulagem;

5 — Acenda a luz baixa dos faréis e
regule os fachos separadamente,
encobrindo, no ato da regulagem,
o facho oposto.

o nivel dos fardis).

Regulagem do farol direito:

— Vertical

Vire o parafuso inferior para a direita
— o facho luminoso sobe;

Vire para a esquerda — o facho desce.

— Horizontal

Vire o parafuso superior para a direita
— o facho vai para a esquerda.

Vire para a esquerda — o facho vai
para a direita.

Regulagem do farol esquerdo:

— Vertical

Vire o parafuso superior para a direita
— o facho luminoso desce;

Vire para a esquerda — o facho sobe.

— Horizontal

Vire o parafuso inferior para a direita
— o facho vai para a direita;

Vire para a esquerda — o facho vai
para a esquerda.

Os térmos facho & direita ou & es-
querda, se referem & posicGo do moto-
rista sentado co volante.




Substituicao das lampadas do farol

Desatarraxe o parafuso do aro do farol.
Retire o conjunto do farol e, em seguida,
solte os grampos de fixagdo do soquete
da léampada.

Ao proceder a substituigao, verifique se
a nova ldmpada estd bem limpa e bem
encaixada no soquete.

Atencdo: nao tente limpar a superficie
espelhada do refletor do farol, usando
pano ou estépa. A espelhagao, que é
obtida pela evaporagao do aluminio no
vacvo, é de extrema sensibilidade e
nao deve ser esfregada. Caso seja
necessaria a limpeza, aplique jatos de
ar comprimido.
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Substituigao das lampadas da lanterna

Para substituir as ldmpadas da lanterna
desatarraxa-se os dois parafusos de
fixagdo do pléstico, removendo-o. An-
tes de tornar a montar, verifique o
correto funcionamento das lampadas.

Superior — indicadora de diregao

Inferior — luz do freio/lanterna

Na colocagdo da lédmpada bi-polar (luz
do freio/lanterna), o pino de fixagao
mais préximo do vidro deve estar virado
para baixo. Recolocar o plastico aper-
tando os dois parafusos paralelamente.

Substituicao da lédmpada da placa

Para substituir a léampada da placa,
deve-se abrir a tampa do compartimento
do motor. Para um bom funcionamento,
a mola de contato deve ter boa pressao
e estar bem limpa.

Substituicao das lampadas de contréle

As lampadas de contrdle da pressao do
6leo, do dinamo, dos indicadores de
direcao, do farol alto, bem como as
lampadas de iluminagdo dos instrumen-
tos, encontram-se debaixo do painel de
instrumentos. Sao fdacilmente retirGveis
dos respectivos soquetes.



Substituicao das lédmpadas dos indicado-
res de direcdo dianteiros

Desatarraxe os dois parafusos de fixagao
e retire o plastico. Substitua a ldGmpada
e recoloque o pldstico.

Freios

A regulagem dos freios deve ser con-
fiada aos Revendedores Autorizados
VW. Todavia, no intuito de socorrer o
motorista que se encontre muito longe
de um Revendedor VW, damos a seguir
algumas pequenas informagées. O reser-
vatério do cilindro mestre é acessivel re-

tirando-se a tampa, situada no assoalho,
junto ao banco do motorista. Deve-se
usar apenas fluido original VW.

O reservatério deve estar cheio até pelo
menos 3/4 de sua capacidade. Antes
de reabastecer ou verificar o nivel do
6leo do reservatério, limpe bem a érea
em volta do bocal de enchimento.

Verificagao

Se o pedal do freio tiver uma folga ou
se houver necessidade de comprimi-lo
excessivamente para que a agdo do
freio se torne eficaz, isso indica que a
folga entre as sapatas e o tambor do
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freio é muito grande. Para se verificar
o grau de desgaste das guarnigdes das
sapatas, existe um orificio apropriado
no tambor. Aconselha-se a fazer tal ve-
rificacdo a cada 5.000 km. Se as guar-
nigoes estiverem muito gastas, devem ser
substituidas.

Como sangrar o freio hidréulico

Se v apertar o pedal do freio até ao
fundo e ndo sentir resisténcia, sendo @
de uma mola, é sinal de que entrou ar
no sistema do freio hidréulico.

Proceda, entdo da seguinte forma:

1 — Tire a coifa de protegdo do para-
fuso de sangria do freio e adapte
um tubo de borracha para sangrar
freios.

2 — A extremidade livre do tubo deve
ficar mergulhada num copo de vi-
dro com fluido original VW para
freios, até & metade. A bdca do
tubo deve ficar o mais alto possi-
vel.

3 — Desatarraxe o parafuso de sangria
do freio, fazendo-o girar cérca de
duas voltas.

4 — Aperte vérias vézes e rapidamente
o pedal do freio, soltando-o depois
lentamente, até o ar deixar de bor-

bulhar pela béca do tubo. Durante
essa operagdo, tome cuidado para
que o reservatério de dleo conte-
nha sempre bastante fluido e ndo
aspire ar.

Ao apertar o pedal pela Oltima
vez, mantenha-o nessa posicao até
atarraxar de névo o parafuso de
sangria.

Tire o tubo de borracha e ponha
novamente a coifa de protegdo.

Repita a operagao para as outras
rodas. Se fér necessério, coloque
mais fluido no reservatério.




Regulagem do freio hidréulico

Se o pedal do freio apresentar um curso
muito grande antes de produzir frena-
¢do, é porque a folga entre as sapatas
e o tambor do freio é excessiva.

Examine o desgaste das guarnigoes,
olhando pela abertura de regulagem do
tambor do freio. Se nessa verificagao,
que deve ser realizada a cada 5.000 km,
fér observado um desgaste demasiada-
mente grande, serd preciso substituir as
guarnigdes das sapatas. A espessura das
guarnigdes ndo deve ser menor que
2,7 mm.

O reajuste das sapatas é realizado da
seguinte maneira:

] — Levante a roda e gire-a para a
frente até que a abertura de regu-
lagem do tambor pare acima de
uma das coroas dentadas.

2 — Usando uma chave de fenda como
alavanca, gire a coroa dentada no
sentido de seta, até a guarnigao
da sapata deslizar ligeiramente no
tambor.

3 — Desaperte a coroa por cérca de
trés ou quatro dentes, até que a
roda gire livremente.

4 — Repita a operagdo com a outra
coroa dentada, fazendo-a girar em
sentido inverso ao da primeira.

5 — Regule da mesma maneira os freios
das rodas restantes.

Para ajustar os freios das rodas traseiras
é necessdrio soltar o freio de estaciona-
mento.

Antes e depois da regulagem é recomen-
davel apertar fortemente o pedal do
freio para centralizar as sapatas, ou
seja, para que as mesmas fiquem bem
adaptadas ao tambor.




Regulagem do freio de estacionamento

1 — Levante ambas as rodas traseiras.

2 — Aperte as duas porcas de regula-
gem dos cabos do freio (encon-
tram-se na extremidade inferior da
alavanca do freio de estaciona-
mento) até que as rodas traseiras
ainda girem livremente, estando o
freio de estacionamento sélto.

3 — Aperte o freio de estacionamento
cérca de dois dentes e verifique se
a frenagdo é igual em ambas as
rodas traseiras. J& no quarto dente
ndo deve ser mais possivel girar as
rodas com a mao. Trave as porcas
de regulagem pelas contraporcas.
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A diregao

A folga no sistema de direcao deve ser
sempre a menor possivel. Com as rodas
dirigidas para a frente, ndo deve haver
folga que seja perceptivel. O volante
deve voltar automaticamente & posigdo
normal, apdés uma curva. Em principio,
o ajuste da diregao sé deve ser realizado
por um Revendedor Autorizado VW.

O Plano de Manutengao prevé um rea-
juste dos pinos de articulagao da suspen-
sdo a cada 5.000 km. Com isso, surgem

alteragoes de convergéncia, tornando-se
necessério verificar também a conver-
géncia das rodas dianteiras.

Verificaggo da convergéncia

A convergéncia das rodas dianteiras de
um carro, com carga e no solo, deve
variar entre 2 a 5 mm. Essa medida sé
pode ser .verificada com um aparelho
especial. Desvios dessa medida provocam
aderéncia deficiente do carro ao solo e
tém, como conseqiiéncia, desgaste mais
rapido e irregular dos pneus.

Rolamentos das rodas dianteiras

Sempre devem ser regulados pelos Re-
vendedores Autorizados VW.




e el g

PORMENORES DA
CONSTRUCAO

O motor

Estdé montado na traseira do carro, fixado por quatro parafusos & carcaga da trans-
missGo, a qual, por sua vez, estd fixada por coxins de borracha na extremidade
bifurcada do chassi. Os cilindros estdo dispostos horizontalmente e opostos dois a
dois. Cada par de cilindros tem um cabegote comum de metal leve. As vdlvulas,
situadas nos cabegotes, sGo comandadas por meio de tuchos e balancins. A arvore
de manivelas, livre de vibragdes, de comprimento reduzido, com témpera especial
nos moentes e munhdes, gira apoiada em quatro munhdes e aciona a arvore de
comando das vélvulas por meio de engrenagens obliquas. As bielas contam com
casquilhos de chumbo-bronze e os pistoes sao fundidos de uma liga de metal leve,
com reférgo de ago.

A mistura de ar com gasolina é feita por um carburador de jato descendente, com
bomba de aceleragdo. A bomba de éleo da lubrificagdo forgada é acionada pela
arvore de comando das vélvulas e impulsiona o éleo através dos canais do carter,
fazendo-o chegar a todos os pontos que requerem lubrificagdo, depois de passar
pelo radiador de éleo. O arrefecimento a ar é realizado por meio de uma ventoinha,
cujo ventilador, montado no prolongamento do eixo do dinamo, é acionado pela
correia que transmite o movimento da &rvore de manivelas. O ar, aspirado pelo
ventilador, é forgado pelas chapas defletoras, de modo a envolver por todos os lados
os cilindros, os quais, por sua vez, possuem aletas de resfriamento.

Eixo dianteiro e diregao

O eixo dianteiro é constituido por dois tubos de ago rigidamente unidos, nos quais
se encontram as barras de torgdo com os bragos da suspensdo para as rodas dian-
teiras. As rodas dianteiras t8m suspensdo independente, de tal forma que seus bragos
formam paralelogramos, o que é de alta conveniéncia para dirigir o veiculo em
qualquer tipo de estrada. Batentes de borracha limitam a oscilagdo e um estabiliza-
dor garante estabilidade nas curvas.
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Alavanca seletora dos garfos
Engrenogens da 4.% velocidade
Engrenagens da 3.% velocidade
Engrenagens do 2.% velocidade
Engrenagens da 1.8 velocidade
Engrenagem satélite

Engrenagem planetdria

Carcaca da transmisséo

Eixc do garfo da embreagem

Colar da embreagem

Arvore primdria

Caixa do diferencial

Coroa

Pinhdo

Bujdo de escoamento do 6leo (magnético)
Semi-arvore

Coifa de wvedagdo

Calgo de articulagdo da semi-arvore
Tampa do diferencial

Flange retentor

Cilindro do freic da roda

Tambor do freio

Prato do freio

Ponta de eixo

Tampa da caixa de redu¢do
Engrenagem da semi-Grvore

Flange de opoio do tubo da semi-arvore
Amortecedor telescopico

Tubo da semi-drvore
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A carroceria

£ feita de chapas de ago soldadas a ponto elétricamente, formando uma unidade
rigida com o chassi (monobloco). O compartimento de carga, situado entre os eixos,
possibilita uma distribuigdo homogénea do péso sébre as quatro rodas, sejam quais
forem as condi¢des de carga. Uma porta lateral de duas félhas e uma porta na
parte traseira d@o acesso ao compartimento de carga. A camioneta de carga possui
uma carroceria de ago, cujas tampas laterais e a traseira podem ser abaixadas,
facilitando @ colocag@o e retirada da carga. Uma tampa no lado direito dé acesso
ao compartimento de bagagem, localizado sob o assoalho da carroceria. Obtém-se
boa renovagao de ar no interior do veiculo, gragas aos ventiladores existentes acima
do péra-brisa, aos vidros quebra-vento e as janelas corredigas.

Aquecimento interno

A corrente de ar, aquecida pela sua passagem no motor, é conduzida por um tubo

pelo centro do veiculo, saindo por uma abertura préxima aos pedais e pelas duas

aberturas junto ao péra-brisa, controladas pelo mecanismo distribuidor do aqueci-

mento. O motorista pode regular o aquecimento com o veiculo em movimento.
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CARACTERISTICAS
TECNICAS
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Motor

Tipo de construglio . viveiveviiinsais

Cilindros

Disposi¢do dos cilindros ............
DIAMBIED s b sa v Ao
CuUrso do Pl ..o o s smnnsnsesns
Cllindrada . wosssivsmemn e asiamsmems
Razdo de compress@o ..............
7YY oL R e S

Folga das vélvulas ..................
Poténcia mAXIMA ...ceevviececcaccans
Lubriflcagho: « csunsvsvveinaasaesswee

Capacidade do cérter ................
Alimentacdo de combustivel ..........
COTDUIATON « v o0 0 icn 0000 05088 0 470 00w o8

Arrefecimento iicinisislEsRTdisvhvea
Bator il e T T Ty
Motor de partida . ..ivveiveiinaivuns
8110 || § o AR e AP L a8 S O P

Distribuidor da igniggo ...............
Seqiéncia de ignig@o ............ PRor
Regulagem do momento de ignig¢do . ...
Afastamento dos platinados do distribui-
a7 N Y P

de combustdo interna, de 4 cilindros e a
4 tempos, montado na parte traseira do
veiculo

opostos 2 a 2, horizontalmente
83 mm

69 mm

1493 cm®

66 : 1

no cabegote

de admissao: 0,10 mm a regular

de escapamento: 0,10 mm Eri
motor frio

42 CV a 4.000 rpm (ABNT)

52 HP a 4.600 rpm (S A E)

por pressdo, com bomba de engrenagens
e radiador de 6leo

2,5 litros de 4leo

por bomba de gasolina mecé@nica

de aspiragdo descendente, tipo Solex H
30 PIC, com sébre-alimentador

a ar, por ventoinha

12 volts e 45 ampéres/hora

elétrico, 12 volts e 0,8 HP

com regulodor de tensao de 12 volts, 25
ampéres a 3.050 rpm

com avango automdtico (vacuo)

1-4-3-2

10° antes do ponto morto alto

0,4 mm




Bl o R s T e oe Gl résca de 14 mm

Afastamento dos elétrodos ............ 0,6 a 0,8 mm

Embreagem

[ e RS 2 A TP A A TP S iy monodisco acionado em séco
FOlGa Ao BN ... on v ninie: wiosiorre mnse wice 10 @ 20 mm

Transmissdo ao eixo traseiro

Por engrenagens cdnicas com dentes helicoidais, diferencial e semi-arvore oscilantes

CalXo de mUdanCOS: .« viesis sis s e s'ania’omio 4 velocidades sincronizadas para a frente
el aré

RazGo de transmissdo ...........c...n 191 : 3,80
2° 1 : 206
3921132

491 : 089
marcha & ré 1 : 3,88

Razdo de transmissdo do diferencial .. 1 : 4,125

Transmissdo as rodas traseiras

Razdo de transmissGo ............... 1:1,26
Capacidade de éleo nas caixas de redu-
dugdo das rodas traseiras:

TR N N B e R N e 1/4 de litro

Chassi

Suspens@o dianteira ................. 2 barras de torgao (feixes) com estabili-
zador

Suspensdo traseira ........c.covvunnnn 2 barras de torgao (cilindricas)

telescépicos de dupla agdo, na frente e
atras
com amortecedor hidréulico




Voltas do volante, de batente a batente 2,8

Diédmetro minimo de curva

...........

cérca de 12m

o TR e A NN Y B aro 5J KX 14
PReus e e e e 7,00 X 14
Pressdo dos pneus
o TR T R R e DR S Dianteiros: 2,0 atm (28 Ibs)
Traseiros: 2,3 atm (33 |bs)
Com carga mAxima ...........conenn Dianteiros: 2,0 atm (28 Ibs)
Traseiros: 2,8 atm (40 |bs)
DistGncia entre 0s €iX0S . ............. 2.400 mm
DistGncia entre as rodas ............. Dianteiras: 1.375 mm
Traseiras: 1.360 mm
Convergéncia:
SOIMN COITGRY: Jis s s e s vida i s wats O=x1mm
com carga total admissivel ......... 2 a 5mm
Freios
Breio :de: SorvIgo. /i iiivnis i v sdinss hidraulico, nas 4 rodas

Freio de estacionamento

Mecénico com agdo sébre

as rodas traseiras

Dimensdes externas

COMBAMENIO ;v iooa v v Wi su’s 4.300 mm
5 e R WS . D 1.750 mm
AT oo ey ae/ s o s 1.925 mm
Disténcia entre o chassi e o chao .. 200 mm

Kombi e Furgdo

s/téldo
4.405 mm
1.960 mm
1.910 mm
200 mm

Dimensdes do compartimento de carga — Kombi e Furgdo

Comprimento médio ................ 2.700 mm

Lerguire: MBI . o v iviosiompven i s 1.500 mm

Altora médla ;. osaviiaieaisiea 1.350 mm
Compartimento de bagagem:

Comprimento médio ............... 700 mm

Largirer-mbaiay s sisiSiasinesdan 1.450 mm

AR MBI .o o v mcnmnsioe winn mos 800 mm
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Camioneta de carga

c/téldo
4.405 mm
1.960 mm
2.200 mm

200 mm

Camioneta de carga

Compartimento de carga:

Comprimento ........... 2.724 mm
LB, sonvwemnie cers- simmuinns 1.844 mm
Altura sem téldo ........ 400 mm
Altura com t8ldo ........ 1.230 mm
Disténcia entre o assoalho
e o chdo (sem carga) .. 970 mm
Compartimento de bagagem:
Comprimento ........... 1.200 mm
Largea cicvisiansaqaniss 1.600 mm
ARG s o eanmaninein 340 mm




Pesos em quilos Péso  Carga Total N.° de

(incluindo o motorista) préprio  Util admissivel lugares

Kombi Standard 1.110 960* 2.070 9
Kombi Luxo 1.140 930 2.070 9
Kombi Standard — 6 portas  1.130 940 2.070 9
Kombi Luxo — 6 portas 1.200 870 2.070 9
Furgdo 1.000 1.070 2.070 3
Camioneta de carga

sem téldo 1.140 930 2.070 3

com t8ldo 1.170 900 2.070 3

* 940 kg, retirando-se os dois bancos traseiros.

Rendimento
Velocidade méxima . ................. 100 km/h
Capacidade em subidas:
em 1.9 ...... 238% —em 29 ...... 12,0 %
s e e e 66% —em 4° ...... 3,6 %
Quantidade de abastecimento
Reservatério de gasolina ............. 43 litros
IREECr (OAITOF) . . v vooiiotininmenos oe ssh 2,5 litros
Carcaga da transmiss@o’ ............ .. 2,5 litros
Caixas deredug@o .............. cada 0,25 litros
BINETNEY " o innn i T B I oo« I 0,25 litros
s T L 0,25 litros

Combustivel e éleo
Consumo de gasolina ................ 8 km/litro

(consumo com meia carga Otil, 3/4 da velocidade méxima — 75 km, em
marcha constante e no plano)

BIEEIN s o e e 5 B e T 70/75 octanas
Eonsumo de 6leo ........ciiiiieinan cérca de 0,5 a 1,4 litros cada 1.000 km




PLANO DE LUBRIFICACAO

60

Apds os 1.9% km
N.° PONTOS DE LUBRIFICACAO CADA
500 1250 | 2500 3750 5000 S = , - e
1 Motor: Verificar o nivel do éleo; completar, se necessdrio. 1250 km
2 Filtro de ar: limpar e trocar o dleo (2).
3 Motor: trocar o 6leo e limpar o filtro da bomba (%).
4 p— —— N e — S— T— —n
4 Eixo dianteiro: lubrificar os bragos da suspensdo, os suportes das pontas
| de eixo e o eixo do brago da diregdo (3).
{ 5 Caixa da direcéo: verificar o nivel do éleo; completar, se necessdrio.
S 18 — = - - - 2500 km
! Lubrificar as dobradigas e fechaduras dos portas e tampos
— - — S
| 6 Lubrificar as articulagdes do carburador.
7. TransmissGo: verificar o nivel de &leo; completar, se necessério.
8 Lubrificar o mecanismo dos pedais. 5000 km
‘—7~___ [p— p—— E— 4 --.
' \ Transmisso: limpar os bujées magnéticos de escoamento. Trocor o éleo. 12500 b
! 9 ) Caixas de redu; trocar o 6leo. l ! b“ 2
- ‘ I - — W b |
| 9 } Transmissdo: limpar o0s buiées magnéticos de escoamento.
Observagoes:
() Tendo rodado em estrados de terra ou em centros urbanos com peradas frequentes, recomendamos a troca do 6leo com maior fre-
quéncia.
{(2) Em regides com alto indice de poeira, limpar e trocor o Gleo DIARIAMENTE.
(3) Caso o veiculo transite freglientemente por estrados em mds condicoes (poeiro e loma), recomenda-se que © eixo dianteiro seja lubri-
ficado uma vez @ mais do que é prescrito.
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PLANO DE MANUTENCAO

Apbs os 1.°* km
SERVICOS CADA
500 2500 5000
Verificar o apérto dos parafusos e porcas do carroceria, motor, transmissdo, suspensdo, eixo dianteiro
e direcdo. Substituir, quando retirados, todos os contrapinos e chopas de travamento.
Examinar a correioc do dinamo; regular a tensdo; trocar, se necessario.
Limpar o fiitro da bomba de gasolina.
Limpar os platinados do distribuidor, Verificar a graxa na fibra dos platinados; aplicar, se necessdrio
(evitar excesso).
Verificar a abertura dos platinados e o ponto de ignicdo; reajustar, se necessdrio (com o motor frio).
Verificar a folga das vdlvulas; regular, se necessério (com o motor frio).
Limpar e testar as velas de ignigdo; reajustar a abertura dos elétrodos, se necessdrio. Medir a compressdo
dos cilindros.
Examinar o motor e a transmissdo quanto a vazamentos.
Verificar a folga do pedal da embreagem; regular, se necessdrio,
Verificar a regulagem do setor da dire¢do; reajustar, se necessério.
Examinar as coifas de vedagdo das ponteiras das barras de ligogdo da diregdo. Substituir, se necessario. 5.000 km

Verificar a regulagem dos pinos de articulagcdo da suspensdo, a folga dos rolamentos das rodas dianteiras,
o opér::sé das barras de ligagdo da diregdo e a convergéncia dos rodas dianteiras. Reapertar e reajustar,
se nec rio.

Exominar o desgaste dos pneus. Calibrar a pressdgo dos pneus.

Verificar a espessura das guarnicdes das sapatas pelo orificio do tambor.

Examinar todos os tubos e conexdes do freio de servico quanto a vazamentos e danificacdes. Verificar o
bom funcionomento e a ogdo dos freios de servigo e estacionamento. Regular, se necessdrio. Verificar o
nivel do 6leo do freio; completar se necessdrio.

Verificar a fixagdo correta e a agdo dos amortecedores.

Exominar a bateria e medir a densidade da solugGo; adicionar dgua destilada, se necessério. Limpar e
untar os bornes.

Examinar a iluminacdo; luz do freio, Idmpadas de contrdle, buzina, limpador e lavador do péra-brisa e
indicadores de direcdo, bem como a regulogem dos faréis.

Verificar o fechamento dos portas, regular, se necessdrio. Verificar os batentes de borracha e as cunhas;
regular, se necessario.

Fazer viogem de experiéncia; verificar o funcionamento do oquecimento. Corrigir, se necessdrio. Regular

o marcha lenta (motor quente).
Trocar a graxa dos cubos das rodas dianteiras, conforme instrugdes, t
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= MUdONEOS .:iicuscvasii s 19 Reservatério de gasolina ........ 10
Motor Rodas

S IRETHICOBTO oo 225 nsorsstwom ot 24 walinhamenta: 7 s s 31

— CONSIrUGao ................ S1 Roda sobressalente ............. 31
INIVel “do - BleD: i saarias 9 Rodas dianteiras
NoOmero do chassi .............. 8 — CONVergéncia ............. 50
Nomero do motor .............. 8 — lubrificagEo ..\, 27
Oleo do motor Rodas traseiras

= RO v s s T 12 — lubrificagéo .............. 27

T 1 B A R 24 TransmissGo
Oleos Indicados ... c.ueiveosos 25 — CONSITYCHO - - oo v cvivesanaes 53
Painel de instrumentos .......... 5 b oot e o 40
Partida do motor .............. 12 V0 o T e RIS 40
Pintura Velocidade

— CONSMIVACEO . ..noiemaivinminn A R e s swe v, e 18
Plaqueta de identificaggo — como dirigir .............. 20
RloNadas il i B e v Velocimeted v v o ss s s 5
Pneus Ventilagao

— pressGo correta ........... = MANBIO ek irwy e niwisn e 16

R (- <.« H A Vidros
PO o ey TTald s Aoy haas — corredigos da porta ........ 7
Portas e fechaduras w limpeXa i v s s 35

— pontos de lubrificagao — quebra-vento ............. 7
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FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Livrete de Servigos Técnicos n.% 1
Manual do Proprietario

Livrete Réde de Assisténcia Técnica VW
Correia sobressalente

Bélsa de ferramentas

Roda sobressalente completa

Gancho para desmontagem das calotas
Macaco

Alicate uniyersal

Chave de fenda 8,0 mm

Chave de fenda 5,0 mm

Chave de 8 X 12 mm fixa

Chave tubular para velas de ignicdo

e parafusos da roda

Chave tubular de 14 mm

1 Haste para chave tubular

(também barra de manejo para o
macaco)

— o i — —t — — — — —t —r —— —

—

N&o é permitida o reprodugdo ou traducdo déste Manual, total ou parciaimente, sem autorizacdo por
escrito da Volkswagen do Brasil S. A,
Todos os direitos reservados, nos térmos da lei.

As especificages técnicas constantes déste Manual estdo sujeitas a olteragoes, sem prévio aviso.

- Editado em Setembro de 1968

Papel e Servio Gréfico da Comp. Mclhoramentos de Sio Paulo, Indastrias de Papel
i Ruap"l‘lto. 479, Sio Paulo




SERVICO

Volkswagen do Brasil S.A.
S&@o Bernardo do Campo - S.P.




