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Ano do modelo

Recebi nesta data o veiculo novo acima especificado,
acompanhado dos seguintes adicionais:

1 Manual do Proprietéario

3 cartoes hollerith para manutengoes
5 cintos de seguranga

1 extintor de incéndio

1 tridangulo de seguranga

1 roda sobressalente completa

1 macaco

1 chave para parafusos das rodas

Atesto as boas condigdes de funcionamento e perfeita
aparéncia do veiculo recebido.
.~

(Local e data)
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CERTIFICADO DE GARANTIA
VARIANT I

] Esta garantia estd4 subordinada as condigGes expressas na pa-

gina seguinte.
Chassi n.° ey P 7
e ° O cumprimento da garantia estd condicionado 2 apresentagdo

De acordo com g tgrmos de garantia constantes neste ma- deste (Eemﬁ:atdz’tebsﬂr::: s‘;g"{‘:aﬁuz’l‘ec”gao dos servigos de ma-
gor na data da entrega do veiculo HUSSHERO consta :

.Y 3 21-11-%o

(Data a ser preenchida pelo Revendedor ou Servigo Autori-
zado VW.)

Volkswagen do Brasil S.A.

(Carimbo do Revendedor ou Servigo Autorizado VW.)

VELOCIMETRO SUBSTITUIDO EM:

Data ATENCAO: Ao constatar irregularidades em
itens vitais de funcionamento do seu veiculo,
procure imediatamente o seu Revendedor Au-
torizado VW, independentemente dos periodos
de manutengao.

Kkm

Carimbo

. ' :




| CONDICOES DE GARANTIA

!

Os direitos & garantia que gssistem aos clientes derivam exclusivamente das condigdes expressas abaixo. Afastam-
se, portanto, as eventuais hipdteses de garantia baseadas em ilustragoes, descrigdes e indicagoes deste manual

Garantia
Todos os produtos VOLKSWAGEN sao garantidos pela VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A., na forma aqui estabelecida.

| — Generalidades

1.As pegas de todos os modelos e tipos de veiculos

VOLKSWAGEN, fornecidas pela VOLKSWAGEN DO BRASIL

S.A., reconhecidas como deficientes ou defeituosas, serdao

substituidas, através de Importador, de Revendedor ou de

Servigo Autorizado Volkswagen, com a exclusdao de:

a) lampadas, platinados, fusiveis, velas de ignigao, correias
e vidros, apés os 1000 (mil) quildmetros;

b) pneus, camaras de ar, extintor de incéndio, cintos de se-
guranca, bateria e radio (eventuais reclamagdes deverao
ser dirigidas ao respectivo fabricante).

' 2. As pecas defeituosas substituldas serao de propriedade da

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.

s 3. Em nenhuma hipétese haverd a substituicdo dos eixos, da

3 transmissdo, do motor ou do veiculo.

4. Sao igualmente garantidos os reparos provenientes de fa-
lhas de montagem, material ou fabricagdo, bem como a
pintura do veiculo, salvo se os defeitos desta ocorrerem
em virtude de estacionamento em local impréprio.

5. Todas as pegas substituidas e os servigos executados em
- ja sao gratuitos, a excegdo das despesas referentes

sumo de lubrificantes, 6leos e pegas substitufdas

riamente em razdo desses Servigos.

‘ feita diretamente a Importador, a
> Autorizado Volkswagen, logo apés

3. Que os defeitos nao sejam resultantes de desgaste natural
dos produtos, utilizagao inadequada, prolongado desuso,
corrosao, acidentes de qualquer natureza e caso fortuito ou
de forga maior.

Il — Prazo de validade

1. Termo inicial
a) data da entrega do veiculo ao comprador, que deveréd
constar no Certificado de Garantia;
b) data da colocagao, para as pegas de reposi¢gao ou agre-
gados, constante na Nota Fiscal.

2. Termo final
Aos 15 000 (quinze mil) quildmetros ou 8 (oito) meses-apds o

termo inicial, prevalecendo o que ocorrer primeiramente.

IV — Extingdo

1. Pelo decurso do prazo de validade.
2. A qualquer tempo, desde que se verifique:

a) a violagdo do lacre do cabo do velocimetro, em qualquer
uma das suas extremidades;

b) modificagdo ou alteragdo no vefculo ou agregado,
com excegdo das executadas por recomendagao da
VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A., em Importador, Reven-
dedor ou Servigo Autorizado Volkswagen; 3

c)a inobservancia de qualquer uma das recomendagdes
constant este manual;

gos de manutengao Ou consertos

ngam aos Importadores, Re-
izados Volkswagen.
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MANUTENCAO

Revisao de entrega

Antes de lhe entregar o veiculo novo, o seu Revendedor
efetua a revisao de entrega. Ocasiao em que verifica
minuciosamente os itens abaixo relacionados. Assegu-
rando-lhe, assim, a certeza de usufruir, por longo tempo,
de um produto VW, que, tradicionalmente, j& é sinoni-
mo de confianga.

A - Parte estética

- Vidros, pintura e pegas cromadas: estado
- Revestimentos e tapetes: estado

- Ferramentas, macaco, tridngulo de segurancga: exis-
téncia

- Espelhos retrovisores e péara-sois: estado, fixagao e
livre articulagao

- Cintos de segurancga: estado, fixagdo e funciona-
mento dos fechos

- Extintor de incéndio: fixagdo e carga

- GuarnigGes dos vidros e portas: estado e fixagao

- Coifas de protegao e protetores dos péara-choques:

existéncia, estado e fixagao
- Painel de instrumentos: estado

- Galoes: estado e posicionamento

- Molduras plasticas de entrada e saida do ar de ven-
tilagao: existéncia e estado

- Calotas: existéncia e fixagcao

B - Parte elétrica

- Limpador e lavador do péra-brisa e vidro traseiro:
funcionamento. Reservatério: abastecido

- Chave de ignigao e partida / trava da direcéo: fun-
cionamento

- Lampadas do sistema de iluminagao e reostato: fun-
cionamento

- LAmpadas de controle e sinalizago: funcionamento

- Buzina, radio, relégio e acendedor de cigarros: fun-
cionamento

- Angulo de permanéncia e ponto de ignigdo: re-
gulados

C - Parte mecanica

- Pressao dos pneus: calibrados

- Reservatério do liquido de freio: nivel

- Parafusos das rodas: apertados

- Fechaduras das portas e tampas: funcionamento

- Mecanismo de acionamento dos vidros: funciona-
mento



Manutencao

" - Bancos: posicionamento, livre movimento e trava-
mento

- Parte inferior do velculo: verificado quanto a danos
de transporte e vazamentos

D - Com o veiculo em movimento — Viagem de teste

- Sistema de diregdo: retorno automatico do volante
e da alavanca dos indicadores de diregao: suavidade
e alinhamento do volante

- Ventilagao natural e aquecimento: funcionamento
- Velocimetro e odémetro: funcionamento
- Freios de servico e de estacionamento: funciona-

"

mento

- Caixa de mudancgas: perfeito engrenamento das
: marchas

- Embreagem: funcionamento

——%

E - Apés a viagem de teste

ada a marcha-lenta

e

'uma verificagéo de fun-
como corregao A

cutara gratuitamente 0s servigos necessarios. A seguir
damos a relagao dos itens que serao verificados e repa-'
rados, caso necessario.

A - Parte estética
- Pintura: estado geral

- Espelhos retrovisores e para-sois: estado, fixagdo e
livre articulagao

- Cintos de segurancga: estado, fixagao e funcionamen-
to dos fechos

- Extintor de incéndio: fixagao e carga

B - Parte elétrica
- Bateria: completar o nivel do eletrélito

- Lampadas do sistema de iluminagao e reostato: fun-
cionamento

- Lampadas de controle e sinalizag&o: funcionamento

- Limpador e lavador do para-brisa e vidro traseiro:
funcionamento; abastecer o reservatorio

- Correia do alternador: regular a tensao

C - Parte mecanica

- Motor: regular a folga das valvulas

& =




Manutencao

- Freios de servigo e de estacionamento: regular
- Abafador automatico: verificar funcionamento; regular
- Liquido de freio: completar o nivel

- Pressd@o dos pneus: corrigir, inclusive a da roda so-
bressalente

- Rolamentos das rodas dianteiras: folga
- Parafusos das rodas: reapertar
- Caixa de diregao: regular a folga

- Ponteiras das barras de ligagao da diregao: fixagao
e estado das coifas

- Ponteiras de articulagao dos bragos da suspensao:
fixacao e estado das coifas

- Coifas das articulagdes homocinéticas: estado

- Amoriecedores e componentes da suspensao: fixa-
cao

- Parte inferior do veiculo: verificar quanto a danifica-

. ¢cOes e vazamentos

- Cambagem e convergéncia: medir; regular, se ne-
cessario

- Sistema de ventilagdo do céarter: examinar

D - Lubrificacdo
- Motor: trocar o 6leo, limpar o filtro da bomba
- Transmissao: trocar o 6leo; limpar o bujao magnéti-
co de escoamento

- Carburador: lubrificar as articulagcoes do sistema de
aceleragao
- Dobradigas das portas e tampas: lubrificar

- Distribuidor: colocar uma gota de déleo no feltro do
furo do eixo de cames

E - Com o veiculo em movimento — Viagem de teste
- Ventilagao natural e aquecimento: funcionamento
- Embreagem: funcionamento

- Caixa de mudancas: perfeito engrenamento das
marchas

- Freios de servico e de estacionamento: funciona-
mento
- Sistema de diregcao: retorno automéatico do volante e

da alavanca dos indicadores de diregzo, suavidade e
alinhamento do volante

F - Apés a viagem de teste

- Regular os carburadores (engloba: regulagem da
mistura, equalizagdo e marcha-lenta)

Lubrificacao

A cada 7 500 km, isto é, entre cada revisao, € necessa-
rio um servigco de lubrificagdo, para trocas de 0Oleo e
algumas outras operagoes.

Damos a seguir os servigos que seu Revendedor Autori-
zado VW executara com rapidez e precisao.



Manutencao

_ Bateria: completar o nivel do eletrdlito

‘, - Motor: trocar o 6leo e limpar o filtro da bomba (1) (4)
- Reservatorio do liquido de freio: completar o nivel
- Guarnigdes das sapatas do freio: espessura (2)

- Motor: regular a folga das valvulas (somente nos pri-
- meiros 7 500 km) '

‘ smo de ar: limpar o elemento filtrante (3)

rmédio da revisdo, é assegurado um controle
e minucioso da segurancga de trafego e funcio-
o da sua Variant Il. A revisao lhe da a certeza de
egularidades em seu veiculo sejam apontadas e
corrigidas a tempo, antes que uma pequena falha se
transforme num grande dano.

A necessidade de manutengdo da sua Variant Il é pe-
2. Somente a cada 15 000 km é necessaria a exe-
de uma revisdo. Respeite estes prazos, eém seu
ints e no interesse dos outros motoristas,
ca de transito e também para manter o

)00 km e a cada 15000 km, leve sua
Autorizado VW para que seja

s com paradas constantes, recomendamos a troca do

- Pintura: estado geral

- Diregao: folga da caixa

- Freios de servigo e de estacionamento: regylar
- Lavador do péra-brisa: abastecer o reservatérig
- Extintor de incéndio: verificar a carga

- Pressao dos pneus: corrigir

- Rolamentos das rodas dianteiras: regular a folga

- Parafusos das rodas: reapertar

- Ponteiras das barras de ligagédo da diregéo: fixagao e
estado das coifas

- Ponteiras de articulagéo dos bragos da suspenséo: fi-
xacao e estado das coifas

- Parte inferior do veiculo: verificar quanto a danifica-
¢oes e vazamentos

- Correia do alternador: regular a tensao

- Valvulas do motor: regular; verificar o estado das jun-
tas das tampas dos cabegotes; substituir, se neces:
sario

- Velas de ignigao, platinados e condensador: substitulr
engloba regulagem do angulo de permanencia ponto
de ignigao, marcha-lenta e equalizagao

6leo com maior fre-



Manutencao

- Pneus: verificar o desgaste

- Filtro de gasolina: substituir

- Sistema de ventilagao do carter: examinar

- Filtro de ar: substituir o elemento filtrante*

- Distribuidor: colocar uma gota de 6leo no feltro do furo
do eixo de cames

Com o veiculo em movimento — Viagem de teste

- Freios de servigo e de estacionamento: eficiéncia

- Sistema de diregao: retorno automatico do volante e d_a
alavanca dos indicadores de diregao; suavidade e ali-
nhamento do volante

* Em regides com alto indice de poeira, substituir com
maior frequéncia.

Obs.: Aos 15 000, 45000 e a cada 30 000 km, trocar o
6leo da transmissdo e limpar o bujao magnético
de escoamento.

Nos servigos de revisao e de iubrificagcdo gratuitos, de
acordo com 0s cartdes, somente serio cobrados 0s
6leos e lubrificantes utilizados, bem como juntas de ve-
dagao, arruelas de pressado, enfim, aguelas pequenas
pegas que necessariamente sdo substituidas toda vez
que sdo removidas. Seu Revendedor Autorizado VW re-
gistrara todos os servigos de revisao e lubrificagéo exe-
cutados nos quadros existentes nas péginas 10 e 11
deste manual.

Consideramos a limpeza um fator fundamental para a
qualidade de qualquer servigo. Por isso, os veiculos su-
jos sao lavados antes das operagdes, sendo que estas
despesas correm por conta do proprietéario.

Vocé encontrara os cartdes perfurados para as revisoes
gratuitas na primeira contracapa deste manual.
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Atencao:

Ao constatar irregularidades em itens vitais de funcionamento de seu veiculo, procure
Revendedor Autorizado VW, independentemente dos periodos de manutengao.

(vide item llI-1 das Condigdes de Garantia)

O nivel de 6leo do motor deve ser verificado a cada 1000 km (ou semanalmente)

e completado, se necessario.

Valorize o seu veiculo, observando sempre 0 Plano
de Manutengdo em seu Revendedor Autorizado VW.

imediatamente o0 seu

Aos 2 anos,
troca do liquido
de freio

Aos 4 anos,
troca do liquido
de freio
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IDENTIFICAGAO

A identificagao oficial de seu vefculo ¢ feita pelo nimero de chassi. Esse nimero vem gravado, também, na plagueta
de identificagao.

Numero do chassi Plaqueta de identificacdo Numero do motor
Esta inscrito no tdnel central do | Esta afixada no lado direito da parede Esta inscrito sob o filtro de ar, no la-
chassi, sob o assento traseiro. posterior do porta-malas do veiculo. do direito da carcaga do motor.

13



INSTRUMENTOS E CONTROLES

Somente quem conhece detalhadamente a localizagao dos instrumentos 1 - Trinco do vidro quebra-vento
e controles do veiculo pode dirigir com seguranga. Portanto, antes de 2 - Manivela do vidro da porta
pér o veiculo em movimento, familiarize-se com ele.

3 - Interruptor das luzes e reostato
4 - Limpador e lavador do vidro traseiro (opcional)

5 - Alavanca dos indicadores de diregao e comutador
dos fachos das luzes alta e baixa i

6 - Relégio (opcional)

7 - Medidor de gasclina

8 - Alavanca das luzes de adverténcia
9 - Velocimetro e oddmetro
10 - Luzes de controle

11 - Alavanca do limpador do péara-brisa (e lavador
do para-brisa elétrico - opcional)

12 - Acendedor de cigarros (opcional)

13 - Radio (opcional)

14 - Cinzeiro

15 - Interruptor do ventilador (opcional)

16 - Maganeta interna da porta

17 - Desembagador do vidro traseiro (opcional)
18 - Destrave da tampa do porta-malas

19 - Extintor de incéndio

20 - Bomba ejetora do lavador do péra-brisa
21 - Caixa de fusiveis

22 - Buzina

238 - Pedal da embreagem

24 - Volante da diregao

25 - Pedal do freio

26 - Pedal do acelerador

27 - Trava da direcéo, ignigao e partida

28 - Alavanca do freio de estacionamento
29 - Alavanca de mudangas

30 - Alavancas de ventilagao natural
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INSTRUCOES SOBRE O FUNCIONAMENTO

Chave

Com a chave, em duplicata, vocé
abre as portas e a tampa traseira,
dgstrava a direcéo, liga a ignigéao e
poe o motor em funcionamento.

Portas

Podem ser travadas através dos bo-
toes localizados na parte traseira das
janelas. Externamente, faz-se com-
primindo o botdo e acionando, ao
fechar a porta, a tecla da macganeta.
Por seguranga, mesmo com o botao
comprimido, o travamento da porta
sO é possivel com o acionamento si-
multaneo da tecla da maganeta.

As portas também podem ser trava-
das através da chave.

Bancos dianteiros

Ajuste-o para a posi¢dao que Ihe pa-
reca a mais favoravel para dirigir. A
alavanca (1), quando levantada, pos-
sibilita o deslizamento do banco pa-
ra frente ou para tras. Para trava-lo,
solte a alavanca. Por precaugao, for-
ce o0 banco para verificar se o trava-
mento foi completado.

Regulagem do encosto

Puxando para cima o botdo (2), o
encosto adquire livre movimentagao.

Acesso ao banco traseiro

E necessario apenas que voce recli-
ne o encosto do banco dianteiro.
Para isso, levante o botao (3). Ao
voltar a sua posi¢ao normal, 0 en-
costo é travado automaticamente.

Apoio para cabeca
(opcional)
Esse apoio é removivel e regulavel,

possibilitando adapta-lo as suas ne-
cessidades de seguranca e conforto.

Para remové-lo, basta retirar, com o
auxilio de uma chave de fenda, as
duas travas existentes nos ilhés do
encosto (veja a ilustragao).

Para instala-lo, introduza nos furos
do encosto as duas hastes do apoio,
colocando a seguir as travas.
Permite regulagem em 5 posigoes.
Para isso, basta forgar o apoio no
sentido vertical, que o travamento se
dara na altura desejada.

15
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Instrugcdes sobre o funcionamento

\
nt
i
-

Aquecimento interno
(opcional)

E controlado pela alavanca ao lado
do freio de estacionamento. A inten-
sidade do aguecimento é feita me-
diante o maior ou menor curso da
~alavanca.
A corrente de ar, aguecida pelo mo-
tor, € dirigida para as longarinas la-
ais carroceria, saindo pelas
sob as portas e junto ao
As saidas sob as portas

Aquecimento interno ideal

E de grande importancia para seu
conforto que a distribuicdo do ar
quente seja feita de maneira que a
parte superior do compartimento de
passageiros permanega sempre em
temperatura mais baixa que a parte
inferior. Para isso, controle simulta-

neamente a entrada de ar quente e
frio.

Ventilacao

E obtida pelo acionamento das ala-
vancas da caixa de ventilagao.

A alavanca 1, quando acionada para
baixo (@ ), dirige o ar para as sai-

das junto ao péara-brisa

2, quando acionada para é\aii‘:\(/anca
dirige o ar para as saidas eXistentes
na parte frontal da caixa de venti\aS
¢ao. Ambas as alavancas, quandé
acionadas para cima ( [ ), fechéma
passagem do ar.

O ar frontal pode ser direcionadg
gracas as grades tipo persianas.
A remogao do ar é feita pelas aber-
turas existentes na parte inferior tra-
seira das portas.

Ventilacao forcada

O ventilador (opcional), de duas ve-
locidades, €& acionado através da
tecla localizada ao lado direito do
cinzeiro. Calcando-a parcialmente, 0
ventilador funciona de maneira ame-
na. Totalmente acionada, o ventila-
dor funciona em rotagdo maxima.

Vidros embacados

Para desembacga-los, utilize correta-
mente a ventilagao natural e 0s qué-
bra-ventos, pois, com a circulagd
de ar fresco, os vidros se desemoa-
am.

%e a sua Variant |l for dotada d.P:
aquecimento interno, 0O desembacgle
mento nos dias frios também PO
ser obtido por ar quente.



Instrucdes sobre o funcionamento

Limpador do para-brisa
(com a ignicao ligada)
Alavanca na posi¢ao:

0 — limpador desligado;

1 — velocidade lenta;

2 — velocidade rapida.

Limpador do para-brisa

com temporizador (opcional)

(com a ignicao ligada)

Alavanca na posi¢cao:

0 — limpador desligado;

1 — velocidade lenta;

2 — velocidade répida;

3 — funcionamento intermitente (um
movimento a cada 3,5 a 5,0 se-
gundos).

Lavador do para-brisa
Tem seu depédsito localizado no
compartimento do porta-malas. Para
reabastecé-lo, basta desencaixa-lo
de seu suporte.

E acionado por uma bomba ejetora,
localizada a esquerda do pedal da
embreagem.

Lavador do para-brisa

elétrico (opcional)

(com a ignigao ligada)

Para aciona-lo, basta pressionar a
alavanca de encontro ao volante.
Mesmo na posi¢ao “0"” (desligado),
quando o esguichador €& acionado,
as palhetas movem-se automatica-

mente duas vezes, secando o péra-
brisa.

Para corrigir a direcao do jato d’agua,
use um alfinete no bico de saida do
liguido (veja a ilustracéo).

Desembacador do vidro

traseiro (opcional)

Funciona somente com a ignigdo li-
gada.

Pressione o interruptor, localizado
ao lado esquerdo do volante da dire-
¢ao ( (M) ). A luz verde do interrup-
tor indica o funcionamento do de-
sembacador.

Obs.: Desligue-o logo apds o de-
sembagamento do vidro, para evitar
consumo excessivo da carga da ba-
teria.

Atencdo: Para nao danificar os fila-
mentos horizontais, efetue com cui-
dado a limpeza do vidro e evite o
contato de bagagens com 0 mesmo.

Limpador e lavador do vidro

traseiro (opcional)

A alavanca de acionamento do lava-

dor do vidro traseiro, a mesma do

limpador e lavador do para-brisa, ao

ser acionada de encontro ao volan-
te, além de ejetar agua no para-bri-
sa, ejeta também no vidro traseiro,
movimentando por trés vezes os lim-
padores dianteiros e traseiros.
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Instrucoes sobre o funcionamento

Acionando a alavanca para baixo,
funciona o temporizador, inclusive o
dianteiro.

A tecla de dois estagios, localizada
a esquerda do volante da direcao,
guando pressionada no primeiro es-
tagio, aciona o temporizador tra-
seiro, podendo, assim, permanecer
ligado, independentemente os limpa-
dores do para-brisa na 12 ou 2.2
velocidade.

Pressionada no segundo estagio, e
mantendo-a nessa posi¢ao, o limpa-
dor traseiro funciona em movimentos
continuos. Ao se deixar de fazer
pressao, volta a funcionar somente o
temporizador.

Tampa do porta-malas

Para abri-la, € necessario puxar o
botao-destrave, localizado sob o pai-
nel de instrumentos, & esquerda do
volante, e soltar, em seguida, a trava
de seguranga (A), situada junto ao

Tampa do compartimento
traseiro

Para abri-la, destranque-a, utilizando
a chave unica, e pressione o botao
da maganeta (B). Dois amortecedo-
res telescopicos, além de facilitarem
a abertura, possibilitam-na permane-
cer seguramente nessa posi¢cao.

Tampa do motor

Enrole o tapete, gire os trincos no
sentido indicado no local e levante a
tampa, até a altura de 20 cm. Remo-
va-a, puxando-a para tras.

Compartimento de bagagens

Pode-se obter consideravel aumento
do compartimento de bagagens, le-
vantando-se pela alga central (1) o
assento traseiro, até que encoste
nos bancos dianteiros, e abaixando
o0 encosto traseiro, destravando-o
pela alga lateral (2), até que ocupe a
posi¢ao anterior do assento.

E possivel também abaixar 0 encos-
to sobre o assento.



Instrucdes sobre o funcionamento

Partida

Na Variant Il, a mesma chave que li-
ga a ignicao aciona o motor de par-
tida. Ao primeiro movimento de rota-
¢ao da chave, destrava-se a diregao.
Depois, liga-se a igni¢do, acenden-
do-se as luzes de controle da carga
do alternador e da pressao do dleo.
Para acionar o motor de partida, gi-
ra-se a chave mais para a direita,
acendendo-se entdao a lampada de
controle do circuito duplo do freio.
Assim gque o motor comegar a fun-
cionar, solta-se a chave a fim de
desligar o motor de partida. Um dis-
positivo de seguranga impede que
vocé acione a partida com o motor
em funcionamento. Por isso, se o
motor ndo pegar na primeira tentati-
va, vocé precisa desligar a ignigao,
para poder acionar a partida pela se-
gunda vez.

Atencdo: Nunca desligue a ignigéao
com o veiculo em movimento.

Funcionamento das luzes
exteriores

A tecla (interruptor) das luzes, locali-
zada & esquerda do volante da dire-
¢ao, possui trés posigoes:

1. desligada;

2. parcialmente pressionada — lan-
ternas, luz da placa de licenga e
iluminagao do painel;

3. inteiramente pressionada — fa-
réis, com luz alta ou baixa (depen-
dendo da posi¢ao do comutador

das luzes, controlado manual-
mente), lanternas, luz da placa de
licenga e iluminagdo do painel.

A comutagdo dos fachos das luzes
alta e baixa é feita através da alavan-
ca dos indicadores de diregao. Para
tanto, basta que vocé pressione a
alavanca de encontro ao volante. Ao
ser acionada com os fardis ligados,

um relé automatico faz a comutagao
do facho, independentemente de
qual estiver ligado. Com o interruptor
desligado ou na posi¢éo intermedia-
ria, a alavanca possibilita acionar o
facho alto para os sinais de luz.

Girando o reostato, localizado a di-
reita da tecla das lanternas e fardis,
vocé pode regular a intensidade da
iluminagao dos instrumentos e con-

troles do painel.

Ao verificar o funcionamento das lu-
zes traseiras, nao se esquega de
examinar a do freio, que deve se
acender ao ser comprimido o pedal,
e a do farol de ré, que acender-se-a
estando a respectiva marcha enga-
tada. Para ambos os casos, a igni-
¢ao deve estar ligada.

Indicadores de direcac

Eles nao estao dentro do seu campo
visual, mas a luz de aviso permite-
Ihe constatar se estdo funcionando.
O comutador pode ser acionado sem
que vocé retire a mao do volante.
Da mesma forma, desliga-se auto-
maticamente, quando o volante re-
torna a sua posigao normal.
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Instrucdes sobre o funcionamento

Luzes de adverténcia

Ao acionar a alavanca, localizada na
coluna da diregao, as luzes de adver-
téncia (as mesmas dos indicadores
de diregao) comegam a funcionar si-
multénea e intermitentemente, mes-
mo com a ignicao desligada. Utili-
ze-as somente nas emergéncias e
com o veiculo parado. Seu uso com
o veiculo em movimento transgride
as normas do Coédigo Nacional de
Tréansito.

20

Luz interna

Localizada no teto, acima da porta
esquerda. O interruptor possibilita
trés posicoes:

e em cima — |uz permanentemente
acesa,

e N0 meio — luz permanentemente
apagada e

e embaixo — luz acesa com a porta
aberta.

Posicdes das marchas

Estéo reproduzidas acima do cinzei-
ro. Para engrenar a marcha-a-ré,
vocé deve empurrar para baixo, ver-
ticalmente, a alavanca de mudangas.
Em seguida, mové-la para a esquer-
da e para tras

Atencédo: A marcha-a-ré somente de-
ve ser engatada com o veiculo para-
do. Nao tenha receio de mudar a
marcha para velocidade inferior, nem
evite fazé-lo, quando necesséario.

Mais um conselho: nunca use o pe-
dal da embreagem para descansar o
pé, enquanto dirige.

Cinzeiros

Para retird-lo do painel de instru-
mentos, pressione um pouco a mola
de retengao e puxe-o.

Os cinzeiros traseiros também sao
retidos por uma pequena mola. Para
remove-los, comprima-os para baixo.
Na colocagao, observe o perfeito
encaixe dos ressaltos das bordas in-
feriores nas aberturas correspon-
dentes.
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Instrucoes sobre o funcionamento

Reservatorio de gasolina

Com capacidade para 50 litros e au-
tonomia, aproximada, de 610 km.

O bocal de abastecimento, com res-
piro para o exterior, estd localizado
no péara-lama dianteiro direito. No
painel de instrumentos, encontra-se
um medidor de gasolina, indicando
a quantidade de combustivel exis-

tente no reservatorio.

Evite aborrecimentos, reabastecendo
o reservatorio antes que o ponteiro

chegue a ‘“‘reserva’.

Espelhos retrovisores

Regulaveis de acordo com a posigao
do motorista sentado ao volante.

Espelho retrovisor
antiofuscante

Posicoes da alavanca:

e para a frente — condigdo normal;
e para tras — condi¢ao antiofuscante.

Em caso de impacto violento, o es-
pelho retrovisor se desprende da
carroceria. Para recoloca-lo, basta

Para-sois

Podem ser desencaixados dos su-
portes junto ao espelho e desloca-
dos para a porta, oferecendo prote-
¢ao contra raios solares laterais.

Porta-luvas

Para abrir a tampa, gire o botao no
sentido anti-horario. Para fecha-la,
simplesmente pressione-a, que o tra-

exercer sobre ele uma certa pressao.

vamento far-se-a automaticamente.
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Instrucdes sobre o funcionamento

Cintos de seguranca

De acordo com as normas de segu-
ranga, € recomendado o uso dos
cintos.

Os dianteiros devem ter suas algas
; colocadas uma por sobre o ombro e
a outra ao redor dos quadris. Os cin-
tos traseiros devem ser posicionados
ao redor dos quadris.

Existem varios tipos de fivelas, umas
mecanicas, outras magnéticas. Caso
vocé necessite de maiores detalhes
sobre a colocagdao ou remogao dos
cintos, solicite-os ao seu Consultor
Técnico.

E importante que vocé considere 0s
seguintes pontos:

e Apos colocar o cinto, verifique se
o fecho esta realmente engatado e
se o cinto nao estéa torcido.

ajuste do cinto & individual. De-
ser regulado de forma a possi-
| 0s movimentos necessarios

suporte existente sob a alga de se-
gurancga.

e Evite que os cintos traseiros pene-
trem no vao entre o assento € O
encosto do banco.

e Os cintos devem ser limpos com
sabao neutro, agua morna e um
pano macio.

Lembre-se: lugar de crianga € no
banco traseiro.

Freios

O freio de servigo € hidraulico, com
circuito duplo em diagonal, sendo a
disco nas rodas dianteiras e a tam-
bor nas traseiras.

O freio de estacionamento € meca-
nico, com agéo sobre as rodas tra-
seiras. Para frear, puxe para cima a
alavanca. Para destrava-la, force-a
um pouco mais para cima e aperte o
botao.

Lampada de controle

Ao acionar o motor de partida, sem
pressionar o pedal do freio, a lampa-
da deve se acender, apagando-se
logo que o motor do veiculo entrar
em funcionamento.

Caso a lampada se acenda ao cal-
car-se o pedal do freio, com o motor
funcionando ou simplesmente com a
ignicao ligada, é sinal que existe ir-
regularidade no sistema de freio. Di-
rija-se ao Revendedor VW mais pro-
Xximo para sana-la.

———k e a1



COMO DIRIGIR A SUA VARIANT I

N&o se preocupe. O seu veiculo no-
VO nao precisa ser “‘amaciado’’. Des-
de o primeiro momento vocé podera
usar o veiculo com toda a normali-
dade, empregando as marchas até
0s respectivos limites maximos de
velocidade, de acordo com o quadro
abaixo:

Marchas km/h

12 Oa 31

28 20a 58

32 32a 92

43 45 a 137
Atencao!

A vida do seu veiculo, seu desempe-
nho e seu funcionamento depende-
réao fundamentalmente do seu modo
de dirigi-lo. Vocé obtera o maximo
do seu velculo se observar a risca
estas normas:

e Nao acelere desnecessariamente
o motor, quer esteja o veiculo pa-
rado, quer em movimento.

e Tenha sempre em mente: o que
prejudica 0 motor ndo é trabalhar
em alta velocidade, mas a sobre-
carga e 0 aquecimento excessivo.

e Nao demore para engatar uma ve-
locidade mais baixa nas subidas.

Nao hesite em mudar para veloci-
dade inferior, assim que notar uma
diminuicdo na velocidade do vei-
culo e o ponteiro do velocimetro
estiver se aproximando do limite
superior da marcha imediatamente
mais reduzida.

e Acione o0 pedal do acelerador aos
poucos e apenas 0 necessario pa-
ra alcangar a velocidade desejada.
Pisar rapida e violentamente no
pedal do acelerador ndao melhora
a capacidade de aceleracao do
veiculo; apenas aumenta o consu-
mo de gasolina.

Como dirigir
economicamente

Para manter o consumo de combus-
tivel e o desgaste dos pneus e freios
em seus indices mais baixos, evite
excesso de velocidade e arranques
violentos.

Procure manter a velocidade cons-
tante. A excessiva alternagao pedal
do freio—pedal do acelerador eleva
significativamente o consumo de
combustivel.

O mais baixo consumo estd na faixa
média de rotagdes do motor, ou se-
ja, na sua faixa de torque méaximo.
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Como dirigir a sua Variant Il

Faixa econdmica
de utilizacao

Marchas km/h
g 20 a 38
3* 32 ab59
42 45 a 80

No caso da Variant I, gragas ao de-
senho especial de sua carroceria e
ao fato de a parte inferior do carro
ser lisa, a resisténcia do ar é bem
pequena. Todavia, as altas velocida-
des implicam sempre em consumo
mais elevado de gasolina.

A seguranca em primeiro lugar

Sua Variant Il € um veiculo com per-
feita aderéncia ao solo, grande esta-
bilidade nas curvas e extraordinaria
capacidade de aceleragdo. Nao dei-
xe, todavia, que a sensagao de ex-
trema seguranga adquirida apos al-
guns quildmetros percorridos o leve
- acometer alguma imprudéncia. Ajus-
~ te sempre a velocidade de sua Va-
ant Il as condigdes da estrada, do
to e do tempo, e dirija de forma
Je vocé possa parar o veiculo a
,em caso de perigo. Princi-
| istas e ruas molhadas,

dirija com toda prudéncia, a fim de
evitar derrapagens, que mesmo com
uma Variant || podem ocorrer em tais
circunstancias.

Os freios reagem a um pequeno to-
que do pedal. Por isso, freie com
cuidado, evitando o bloqueio das ro-
das. Rodas bloqueadas nédo aumen-
tam o efeito da freagem. Frear de
repente, sobretudo em pistas molha-
das, resulta fatalmente em derrapa-
gem.

Nao dirija em alta velocidade, para
frear de repente. Ao contrario, con-
duza o veiculo a uma velocidade mo-
derada, de acordo com o transito
que estiver enfrentando. A sua Va-
riant || somente tera a ganhar com
issO.

E lembre-se: freie antes, e nao du-
rante a curva.

Na descida de rampas, tire proveito
da capacidade de travagem da com-
pressao do motor, engrenando a
mesma marcha que utilizaria para a
subida. Isso poupara os freios, que
deverao ser usados apenas para re-
gular, eventualmente, a velocidade.
Jamais desligue a igni¢ao numa des-
cida.




Como dirigir a sua Variant Il

Atencao aos instrumentos

Oqando O seu veiculo necessitar de
Qu:dados, ele Ihe dara sinal, automa-
ticamente.

Faréis - luz azul - 1

A luz alta ofusca os olhos dos motoristas
que dirigem em sentido contrario. Isso é de-
sagradavel e perigoso. Por isso, evite dirigir
com luz alta. A luz azul o avisara sempre
que o facho alto estiver ligado, bastando
acionar o comutador para baixa-lo.

Indicadores de direcéo -
seta dupla verde - 2

Os indicadores nao estdo dentro do seu
campo visual, mas a luz de aviso permite-
Ihe verificar se funcionam. O comutador dos
indicadores de direcao pode ser acionado
sem necessidade de se retirar a mao do vo-
lante. Desliga-se automaticamente, quando
0 volante retorna a sua posi¢dao normal.

Luzes de adverténcia - 3

A luz de aviso indica o funcionamento, que
deve acontecer somente com o veiculo pa-
rado e em casos de emergéncia.

Sistema de freio - 4

O sistema de freio é controlado por uma
lampada, que se acende ao acionar o motor
de partida, apagando-se tao logo o motor
do veiculo entre em funcionamento.

Se, ao se acionar o pedal do freio, com a
ignigéo ligada, a ld&mpada se acender, é si-
nal que o sistema ndao est4d funcionando
adequadamente.

Se a lampada nao se acender ao acionar o
motor de partida, sem que o pedal do freio
seja acionado, é provavel que a lampada
esteja queimada. Neste caso, substitua-a
imediatamente.

Pressao do dleo - 5

A pressdo do 6leo do motor é tdo impor-
tante quanto o nivel, que vocé ja devera ter
verificado previamente. Quando a ignicao é
ligada, a lampada se acende. Deve apagar-
se assim que o motor comecar a funcionar
e, conseqlientemente, aumentar a pressao

do dleo.

Atengdo: se a lampada se acender com o
veiculo em marcha, ha possibilidade da cir-
culagao normal ter sido interrompida, resul-
tando em falha de lubrificagdo do motor.

Pare imediatamente o veiculo e verifique o
nivel do 6leo do motor, antes de se dirigir
a um Revendedor ou Servico Autorizado
VW. Se a lampada se acender ocasional-
mente por alguns momentos, com o motor
aquecido e em baixa rotagao, apagando-se
com a aceleragdo, nao ha motivo para pre-

ocupagoes.

Alternador - 6

O alternador é centrolado por uma Iampada,
que se acende quando é ligada a ignicdo e
se apaga quando o motor entra em funcio-

namento.

i ————

Atencéo: se a lampada se acender durante
0 percurso, é possivel que tenha havido
rompimento da correia do alternador.
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INFORMACOES UTEIS

Verifigue ou mande verificar pelo
menos uma vez por semana:

¢ 0 nivel do 6leo do motor,

e a tensao da correia do alternador,
e a pressao dos pneus,

e Os freios,

e 0 extintor de incéndio e

e 0 funcionamento dos fardis e de-
mais luzes externas.

Oleo do motor

Nivel

O nivel do 6leo do motor é satisfato-
rio guando se encontra entre as duas
marcagdes da vareta de medigao
(méx. e min.), mas nunca deve estar
abaixo da marca inferior (min.).

Verificacao do nivel

Deve ser verificado com o motor pa-
rado hda mais de 3 e menos de 5
minutos e com o veiculo nivelado.
Para que a verificagdo seja perfeita,
deve-se limpar a vareta antes de fa-
zer a medigao. Quando o nivel esti-
ver na marca de min., € necessario o
reabastecimento. Nao reabasteca até
@ marca max., pois isso ndao é corre-
~ to. Entre as duas marcagdes é o

ideal. Em caso de reabastecimento,
tenha em mente o seguinte: use sem-
pre lubrificante recomendado pela
Fabrica.

Freios

Nao coloque o motor em funciona-
mento com o pedal do freio de ser-
vigo acionado. Caso contrario, a lam-
pada de controle do sistema duplo
do freio ndo acendera e vocé nao
podera ter certeza de seu perfeito
funcionamento.

Eis uma regra importante: freie an-
tes, e ndo durante a curva!

Correia do alternador

Sua fungao é acionar o alternador.
Para a sua duragao, deve estar sem-
pre em perfeito estado e com a ten-
sao correta. A verificagdo € muito
simples: comprimida, a correia deve
ceder de 15 a 20 mm (a). Por outro
lado, ndo deve apresentar sinais de
desgaste ou bordas desfiadas.

Triangulo de seguranca

Encontra-se no porta-malas. Deve
ser sempre utilizado em casos de €S-
tacionamentos forgados em ruas ou
estradas.



Informacoes uteis

Extintor de incéndio

Para remové-lo do suporte, basta
abrir a bragadeira de fixagao. Se o
mandmetro estiver indicando abaixo
da marca verde, o extintor deve: ser
recarregado. E do tipo p6 quimico e,
para seu uso, basta quebrar o lacre
€ pressionar a alavanca, dirigindo 0
lato para o ponto desejado. Sua car-
92 deve ser verificada semanal-

mente.
Pneus

Atengo especial deve ser dedicada
a0s pneus, pois eles contribuem de

Mmaneira decisiva para a estabilidade,

deserrjpenho, economia e seguranga
do vefculo.

Por isso, nunca utilize pneus diferen-
tes dos recomendados pela Féabrica.

Utjlize Sempre pneus de mesmo fa-
bricante, de igual nimero de lonas
e de mesma banda de rodagem (veja
pagina 41, Caracteristicas técnicas)

A durabilidade dos pneus pode ser
aumentada consideravelmente se
vocé dirigir com cuidado e mantiver
as pressoes corretas. E conveniente
que, a0 menos uma vez por semana,
vocé verifique a pressao.

Pressoes recomendadas
Com uma ou duas pessoas

no carro:
[ 1) 1] o)k 1,2 atm (17 Ib)
R ETR o e — 1,8 atm (26 Ib)

Com carga maxima:

CIANeIros oo s vd oo
traseiros
sobressalente

1,3 atm (19 Ib)
2,1 atm (30 Ib)
2,1 atm (30 Ib)

Nzo se esquega de ‘recolocar.as ca-
pas das vélvulas, apos a verificagao.

Como dar partida com
0 motor frio

Antes de dar a partida, deve-se pi-
sar uma vez, a fundo, o pedal do
acelerador. Isto torna-se necessario
para que a mola bimetélica possa
fechar a vélvula-borboleta do aba-
fador. Apds ligada a ignicéo, deve-se
acionar imediatamente o motor de
partida. Caso contréario, a valvula-
borboleta do abafador abrir-se-4 pre-
maturamente.

Partida com o motor quente

Neste caso, nédo se deve pisar a fun-
do o pedal do acelerador. Enquanto
vocé aciona o motor de partida, deve
comprimir parcialmente o pedal do
acelerador. Acionamentos repetidos
do pedal dificultam a partida do mo-
tor aquecido e aumentam o consumo
de combustivel.

Importante:

Evite funcionar o motor em garagem
ou recinto nao arejado. Os gases de
escapamento sao inodoros, mas ex-
tremamente venenosos.
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CUIDADOS COM OS PNEUS

A pressao indicada para os pneus e
sua relagao com o desgaste ja fo-
ram analisadas na pagina 27. Esse
ponto € de fundamental importancia,
mas ha outros que nao podem ser
esquecidos.

A vida do pneu depende, em grande
parte, do modo de conduzir o vei-
culo. Aceleragdes precipitadas, frea-
das bruscas e curvas em velocidade
excessiva provocam seu desgaste
rapido. O desajuste da suspensao e
0 desequilibrio das rodas podem
desgasta-lo em pouco tempo. Evite
sobrecarregar o veiculo e proteja os
pneus contra o sol forte, gasolina e
Oleo.

Rodas estatica e dinamicamente
equilibradas facilitam o dirigir e pro-
longam a durabilidade dos pneus,
sobretudo quando se trata de pneus
ou camaras que ja sofreram reparos.
Assim, é aconselhavel balancear as
rodas a cada 10 000 km percorridos.

nais ferramentas de emer-
am-se no porta-ma-

e Estacione o veiculo convenien-
temente e sinalize o local com O
triangulo de seguranga.

e Puxe o freio de estacionamento €
calce a roda oposta, para evitar
qualquer deslocamento.

e Introduza o macaco no respectivo
encaixe — no chassi, a frente da
roda traseira. Em seguida, acio-
ne-o, até que o veiculo comece a
levantar.

e Solte os parafusos da roda com a
chave sextavada, enquanto o pneu
estiver ainda no solo.

e Levante o veiculo.
e Retire a calota.

e Acabe de desatarraxar os parafu-
sos e retire a roda.

e Continue a levantar o carro, até
que os quatro furos dos parafusos
da roda sobressalente coincidam,
aproximadamente, com os do cubo
da roda.

e Depois de ajustada a roda sobres-

salente, atarraxe apenas um para-
fuso, mas nao o aperte muito, de
forma que a roda possa mover-se
ao redor desse ponto, permitindo
centralizar rigorosamente os outros
furos. -

\
e Cologue a calota e os outros para-

fusos, apertando-os de inicio ape-
nas o suficiente para que as sedeg
esféricas fiquem centralizadas com
os furos correspondentes aos do
aro da roda.

e Aperte os parafusos alternada-
mente.

e Baixe o veiculo. Continue acionan-
do 0 macaco, mesmo com o vei-
culo ja& no solo.

S6 depois disso 0 macaco deve
ser retirado do tubo quadrado.

e Depois de baixado o veiculo, ve-
rifique se os parafusos da roda
estao corretamente apertados.




COMO MANTER O VEICULO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO

Limpeza e protecéao

Manter sua Variant Il sempre limpa e
bem cuidada € algo que |he interes-
sa diretamente. Tais vantagens nao
sdo apenas de ordem estética. Vocé
estara também protegendo o veiculo
e resguardando sua carroceria e o
chassi contra o sol, chuva e a poeira.

Conservacao da pintura

A pintura possui uma pelicula prote-
tora de cera, que garante sua elasti-
cidade e a defende contra intempé-
ries. Continuas lavagens acabam por
dissolver essa pelicula, tornando ne-
cessaria nova aplicagao. Para con-
serva-la, recomendamos aplicar a
Cera para Conservar L-190, encon-
trada em todos os Revendedores Au-
torizados VW. Sua aplicagao deve
ser feita pelo menos apds cada trés
lavagens, principalmente se forem
efetuadas com espuma (sab&@o neu-
tro). Seu uso é muito facil: aplique-a
ligeiramente, com um pano macio,
deixe-a secar por 20 minutos e es-
freque novamente, com flane!a ou
com outro pano macio para pollm'er)—
to, até que nao haja nenhum vestigio
da cera.

Naturalmente, antes de aplicar a
substancia protetora, serd necessa-

rio lavar e secar o vefculo cuidado-
samente.

Polimento

Torna-se necessario quando a pin-
tura, por falta de cuidado, adquire
Mmau aspecto, ja nao sendo mais pos-
sivel conseguir brilho mediante o
uso de um produto de conservagao.
Aplique somente Liquido Original
L-170 para Polir, que contém parti-
culas polidoras, as quais aumentam
consideravelmente o brilho da pin-
tura.

Os liquidos polidores de procedén-
cia estranha geralmente nao se
adaptam a laca original.

Nunca lave a sua Variant Il nem pro-
ceda ao seu polimento, quando ex-
posta ao sol ou com a chapa ainda

quente.

Como tirar manchas

S6 com a lavagem nem sempre é
possivel tirar da pintura salpicos de
asfalto, nédoas de 6leo, insetos ade-
rentes, etc. Tao logo seja possivel, é
necessario remové-los, pois o des-
leixo pode dar origem a danos na
pintura. Ap6s o tratamento, deve-se
encerar novamente a superficie.

Salpicos de asfalto

E muito desagradavel, sobretudo nos
carros de cor clara, o aparecimento
de salpicos de asfalto, que surgem
principalmente em dias quentes,
ap6s uma viagem em estradas re-
cém pavimentadas. Tais salpicos
atacam a pintura em pouco tempo e
nunca mais podem ser retirados por
completo.

O tratamento, portanto, deve ser fei-
to logo apdés o término da viagem.
Pode-se usar querosene ou aguar-
ras, cuja aplicagao deve ser feita
com um pano macio.

Lave depois as partes assim tratadas
com sabd@o neutro, enxaguando, em
seguida, com bastante agua.

Resinas vegetais

Normalmente, os carros que estacio-

nam por muito tempo debaixo de

arvores apresentam pequenas man-

chas na pintura. Sdo produzidas por
minusculas gotas (resinas) e pelas
proprias flores ou frutos que caem.
Para tira-las, basta lavar imediata-
mente a superficie atingida com sa-
bdo neutro e 4gua morna. E conve-
niente, também, utilizar um produto

de conservagao.
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Como

manter o veiculo em perfeito estado de conservacao

Insetos

Nas épocas mais quentes do ano,
ficam freqiientemente pregados na
carroceria, nos faréis e no para-bri-
sa. Uma vez colados, em geral s6 é

fvel retird-los com o auxilio de
sabdo neutro e agua morna.

do limpador
a-brisa e do

Q
v
5
&

jas de 6leo ou de in-
E ser limpas com uma
escova dura, embebida em solugao
~ neutra (agua e sabao neutro).

nservar L-190.
cia gordurosa,
ias geralmente

dor de metais), Kaol ou Brasso (poli-
dores).

Estofamento

Limpe o revestimento plastico dos
bancos somente com agua morna e
sabao neutro.

O veludo deve ser apenas escovado.

Vidros

Esfregue os vidros com um pano lim-
po e macio. Para facilitar o trabalho
no para-brisa, dobre os limpadores
para frente. Se os vidros estiverem
muito sujos, utilize alcool (ou amo-
nia) e 4gua morna.

Arejamento

Quando o carro permanecer parado
por longo tempo dentro de uma ga-
ragem fechada, abra, de vez em

~ quando, a porta e as janelas da mes-

ma, bem como as portas do carro,
a permitir o seu arejamento inte-

~de evitar a formagéo de

: .
TR _&.M

Chassi

Importante: Nzo é recomendag

pulverizar com 6leo a parte inferioor
do veiculo, apés as lavagens,

O 6leo ataca a borracha, tais come:
massa de protegao, juntas entre o
chassi e a carroceria, flexiveis dg
freio, capas dos amortecedores, etc.
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CUIDADOS COM A LUBRIFICACAO

A manutencao constante de sua Va-
riant Il representa um Pequeno cui-
dado'que Ihe trara resultados inesti-
méve;s:_um excelente rendimento e
um funcionamento perfeito.

Néo deixe de efetuar as manuten-
¢oes indicadas neste manua|.

Confie esses servicos a um Reven-
dedor Autorizado VW.

Troca do 6leo da
transmissao

As engrenagens da transmissao e di-
ferencial da sua Variant || acham-se
combinadas em uma mesma carcaga
e sao lubrificadas com dleo para en-
grenagens. Deve-se trocar o 6leo de
acordo com o plano de manutengao,
Ou seja, aos 1 000, 15000, 45 000 e
a cada 30 000 km.

Escoa-se o 6leo, tirando-sg o) bujéq.
enquanto a transmissdo ainda esti-
ver quente.

O reabastecimento é feito com 2 1/2
litros de 6leo para engrenagens gSAE
90), correspondente as especifica-
¢oes MIL-L-2105-B ou API GL 5.

O bujao magnético de escoamento
deve ser limpo nos prazos previstos

pelo plano de manutengao (paginas
6ag).

Importante:

Somente deve ser usado Oleo SAE
90; o uso de outras viscosidades po-
dera causar sérios danos.

No seu préprio interesse, efetue as
trocas nos Revendedores Autoriza-
dos VW, para que sejam usados so-
mente 6leos dos tipos aprovados e
recomendados por nosso laboraté-
rio.

N&o é recomendado adicionar aditi-
vOs ao Oleo da transmissao.

Troca do 6leo do motor

E necessario trocar o 6leo na quilo-
metragem certa, ou seja, aos 1 000,
7 500 e a cada 7 500 km, mesmo se
forem empregadas as melhores mar-
cas de lubrificantes.

Oleo velho no motor somente provo-
ca desgaste mais rapido de suas pe-
gas.

Importante:

Para veiculos que operam em condi-
¢Oes severas, principalmente com

paradas freqlentes, ou em estradas
de terra, recomendamos a troca do
6leo do motor com mais frequéncia
do que a indicada.

O nivel de 6leo do motor deve ser
verificado a cada 1000 km (ou se-
manalmente) e completado, se ne-
cessario.

O odleo velho é retirado do carter
quando ainda quente, bastando de-
senroscar 0 bujao de escoamento.

Em seguida, fecha-se novamente o
carter, devendo-se tomar cuidado
para nao apertar demasiadamente o
bujao.
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Cuidados com a lubrificacao

Oleos recomendados

Deve-se reabastecer o carter com
2 1/2 litros de 6leo detergente (HD),
correspondente as especificagdes da
API, classe SE. Nao é necessario la-
var o motor.

Depois de um tempo relativamente
curto, os 6leos detergentes adquirem
um colorido escuro, o que é perfei-
tamente normal, nao tornando neces-
saria a sua troca antes do prazo
prescrito, quando o motor for sub-
metido a condigcdes normais de tra-
balho.

A um Oleo detergente de primeira
linha ndo é recomendado o uso de
aditivos.

A escolha do dleo

Fica a seu critério a escolha da mar-
ca do oleo a ser usado.

Importante:

Os nossos Revendedores Autoriza-
dos poderdo orientad-lo sobre os ti-
pos e marcas de 6leos analisados e

aprovados pelo nosso laboratério,

to, recomendados para 0 uso
otores Volkswagen.
amos, de acordo com o

CLIMA

OLEOS MONO
VISCOSOS

OLEOS MULT!
VISCOSOS

TROPICAL

TEMPERADO

Junta de vedagao
Filtro da bomba de 6leo
Junta de vedagao

Tampa do filtro
Arruela
Bujao de escoamento

S SR R

Porca sextavada com arruela de pressao

Filtro da bomba de dleo

Retém as impurezas. Por isso0, deve
ser desmontado e lavado toda Ve
que se trocar o éleo, sut_)stntunndo-se_.
nesta oportunidade, as juntas de vé
dagao.



Cuidados com a lubrificacao

Distribuidor

A cada 15 000 km, deve ser aplicada
uma gota de oleo no feltro do furo
do eixo de cames, apoés retirado o
rotor. Mantenha ligeiramente untada

com vaselina ou graxa a fibra do
martelo do platinado.

Chassi

E recomendavel limpar e lubrificar
0s tubos-guia dos cabos de coman-
do do freio, assim como os cabos
de comando do acelerador e da em-
breagem, uma vez por ano.

Portas e fechaduras
Deve-se untar ligeiramente com gra-
Xa os trincos e as lingletas das por-
tas e lubrificar com 6leo as dobradi-
¢cas das mesmas e as articulagdes
da tampa do porta-malas. Como tra-
balho prévio, é preciso eliminar toda
a poeira e sujeira dos pontos de lu-
brificagao.

Esse trabalho deve ser executado,
pelo menos, por ocasiao de cada
servigo de manutengao.

Para os cilindros das fechaduras,
emprega-se somente grafite em pé.
Basta soprar no seu interior uma pe-
quena quantidade, girando-se em
seguida a chave varias vezes.
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O QUE VOCE MESMO PODE FAZER

S
. .

Onde encontrar este conhecido em-
" blema, na estrada ou na cidade, po-
de estar certo de que vocé e seu
carro serao sempre bem recebidos e

ndidos cortesmente.
> sua Variant Il necessitar de
'eparo, nao hesite em leva-la
jor ou Servigo Autori-
estard em boas

f’orém, algumas falhas ou panes que
as vezes surgem quando menos se
espera podem ser solucionados por
VOCce mesmo, sem a ajuda de profis-
smnﬂal. E, a esse respeito, a seguir
voce tera algumas instrugdes.

Limpeza do filtro de ar

O filtro purifica o ar, eliminando o p6
e todas as impurezas. Sua conser-
vagao, portanto, é especialmente

importante nas regides muito poei-
rentas. Um filtro sujo diminui o rendi-
mento e a durabilidade do motor e
aumenta o consumo de combustivel.
O filtro de ar da sua Variant |l é a

—

seco, por elemento filtrante de pa-
pel. O elemento filtrante deve ser
limpo a cada 7 500 km e substituido
a cada 15000 km.

Para isso, remove-se a tampa do fil-
tro e, deste, o elemento filtrante. 0
corpo do filtro deve ser limpo inter-
namente com ar comprimido, e o
elemento, batendo-se levemente nas
suas bordas plasticas, para despren-
der o p6 acumulado no papel. Para
a limpeza do elemento filtrante, nun-
ca utilize solventes ou ar compri-
mido.

Na montagem, atentar para o per-
feito assentamento do elemento fil-
trante.

Se rodar freqlientemente por estra-
das poeirentas, vocé deve proteger o
motor contra desgaste prematuro,
limpando mais frequentemente o fil-
tro de ar.

Se o indice de poeira for elevado,
recomendamos limpar diariamente 0
filtro de ar.



Freios — verificacao
e regulagem

O freio de servigo é hidraulico, de
duplo circuito em diagonal, sendo a
disco nas rodas dianteiras e a tam-
bor nas traseiras.

A cada 7 500 km, deve ser verificada

a espessura das guarnigdes. A es-
pessura nao deve ser menor que 2,0
mm no freio a disco e 2,5 mm no
freio a tambor. A verificagdo do des-
gaste das guarnigdes do freio trasei-
ro é feita olhando-se pelos orificios
de inspeg3o, localizados no prato do
freio.

Ao mesmo tempo, devem ser exa[ni-
nados todos os tubos e conexoes
quanto a vazamentos e danificagoes.
Tubos danificados devem ser substi-
tuidos.

O que vocé mesmo pode fazer

Nota:

Como medida de segurancga, reco
mendamos mandar verificar a espes
Sura das guarnicoes do freio a disco
a cada 2 500 km

As sapatas de freio sao reguladas

Individualmente, através do orificio
de regulagem do prato do freio. Para
ajustar as sapatas, é necessario sol-
tar o freio de estacionamento.

O reservatério do liguido do cilindro-
mestre localiza-se no porta-malas do
veiculo, a frente do painel de instru-
mentos. Deve ser abastecido com

3/4 de sua capacidade.

Deve-se usar apenas Liquido Origi-
nal VW.

Antes de reabastecer ou verificar o
nivel, limpe bem a area em volta do
bocal de enchimento.

Evite qualquer derramamento, por-
que o liquido ataca a pintura.

Verificacao da bateria

A bateria encontra-se sob o assento
traseiro.

Do funcionamento perfeito da bate-
ria depende o pronto arranque do
motor.

E preciso, portanto, verifica-la com
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O que vocé mesmo pode fazer

regularidade e tratd-la com cuidado.
A solugc@o deve achar-se sempre na
altura da marca de nivel existente so-
bre as placas. No caso de perdas
por evaporagao, reabastega com
agua destilada.

Apenas adicione solugao no caso de
perdas por derramamento.

Deve-se limpar os pdlos da bateria
com um pano limpo e, em caso de
forte corrosao, com um produto para
limpar terminais (ou solugao de bi-
carbonato de sédio). Unte os pdlos e
os terminais dos cabos com uma ca-
mada de graxa anticorrosiva ou com
vaselina. O cabo de ligagédo a “mas-
sa'’ deve ter sempre perfeito contato
com a carroceria.

Caixa de fusiveis

Os diferentes circuitos do sistema
elétrico de seu carro estao protegi-
dos por fusiveis para, em caso de
curto-circuito, evitar danos por So-
bmcatga nos fios e pontos de con-

s localnza-se sob o pai-
mentos, no lado esquer-

Substituicdo dos fusiveis

Para substituir um fusivel queimado,
remova a tampa da caixa e retire-0.
Instale o novo de tal forma que a tira
metdlica fique visivel. Quando vocé
notar um fusivel queimado, néo bas-
ta apenas substitui-lo. E necessario
que vocé investigue a causa da so-
brecarga ou curto-circuito.

Nunca utilize fios, fusiveis reparados
ou outros tipos de improvisagao, pois
tais praticas poderao provocar ava-
rias mais graves em outros pontos
do veiculo.

Os fusiveis sao de 8A (brancos), ex-
ceto o de n? 6, que é de 16A (verme-
Iho).

Quando instalados os opcionais, 0s
fusiveis de n® 2, 3 e 4 também séao
de 16A.

Tabela de fusiveis

1. Luz do freio e indicadores de direcao
(lavador do para-brisa elétrico - opcio-
nal)

2. Far6is de ré e limpador do péara-brisa
(limpador e lavador do vidro traseiro -
opcional)

w

F=N

o o

2y

©o ™

. Buzina (ventilador, tacOmetro e interrup-

tor do desembagador do vidro traseiro
- opcional)

. Livre (relégio e acendedor de cigarros -

opcionais)
Luz interna e luzes de adverténcia

. Relé dos faréis (relé do desembagador

do vidro traseiro - opcional)

Luz alta dos faréis esquerdos e lampa-
da indicadora da luz alta

. Luz alta dos faréis direitos
. Luz baixa esquerda

10.
11.
12.

Luz baixa direita
Lanternas traseira e dianteira esquerdas

Lanternas traseira e dianteira direitas ¢
luz da placa



O que vocé mesmo pode fazer

Farodis

A Variant || é dotada de fardis du-
plqs. Sendo que, quando ligada a |uz
bquxa (assimeétrica), somente os fa-
r.O|s externos se acendem, e quando
ligada a luz alta, os 4 farois se acen-
Qem_. As lampadas dos 4 fardis sao
iguais e, portanto, iIntercambiaveis.
Assim sendo, se o filamento da |uz
baixa de um dos fardis externos se
queimar, vocé pode trocar a lampada
por uma dos farois internos.

Regulagem dos faréis

Os fardis da sua Variant || ja vém da
Fabrica corretamente regulados. Po-
rem, se for necesséaria uma nova re-
gulagem, recomendamos dirigir-se a
um Revendedor Autorizado VW, pois
somente eles possuem pessoal es-
pecialmente treinado e ferramentas
adequadas para uma perfeita regu-
lagem.

Excepcionalmente, podera aconte-
cer que nao lhe seja possivel diri-
gir-se a um Revendedor. Entao,
damos a seguir algumas instrugdes
de como vocé deve proceder em
caso de emergéncia.

1. Remova a moldura dos fardis, re-
tirando os dois parafusos de fi-
Xacao.

2. Os fardis externos sao reqgulados
estando a luz baixa ligada, e os
Internos, estando a luz alta ligada.

3. Desvios de altura ou laterais dos
chhos de luz sao corrigidos atra-
ves dos parafusos de regulagem,
I()pzlliz;ados na parte frontal dos fa-
rois.

4. Os fachos de luz devem ser regu-

lados Separadamente, encobrindo-

S€, no ato da regulagem, os de-

mais fachos.

Operacgdes

Regulagem vertical

Girando-se o parafuso de regulagem
superior (1) no sentido:

horério - o facho desce:

anti-horério - o facho sobe.

Regulagem horizontal

Girando-se o parafuso de regulagem
inferior (2) no sentido:

horario - o facho se desloca para a
esquerda;

anti-horario - o facho se desloca pa-
ra a direita.

Os termos "‘facho a direita ou & es-
querda’ se referem a posicdao do
motorista sentado ao volante.

Substituicdo das lampadas
dos faréis

Para substituir a lAmpada de um fa-
rol, remova a moldura, através dos
dois parafusos, e retire o farol, de-
sencaixando-o dos suportes plésti-
cos. Remova a tomada, a borracha
protetora e, em seguida, os grampos
Ou suporte do soquete da lampada.
Na instalagdo, em ordem inversa, de-

T
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O que vocé mesmo pode fazer

ve-se atentar para o perfeito assen-
tamento da borracha protetora (3).
Para isso, vire a borracha no aves-
so e, em seguida, introduza-a por
sobre a parte metdlica da |lampada
(1). Feito isso, force a aba a voltar a
sua posigao original, sempre forgan-
do a borracha pelo centro, em redor
da parte metalica da lampada (2).

Na colocagao, observe se a lampada
~ estd limpa e bem encaixada. Deve-se

‘evitar o contato direto das maos com
llbo do vidro da lampada.

ente limpar a superfi-
ada do refletor do farol

usando pano ou estopa. Caso.seja
necessaria a limpeza, aplique jatos
de ar comprimido.

Substituicdo da lampada
da lanterna dianteira

Para se ter acesso, deve-se retirar a
moldura dos far6is e puxar o farol
externo (esquerdo ou direito) para
fora de seu alojamento, retirando o
soquete com a lampada, localizado
na parte inferior do farol. Os fardis
sao fixados, por pressao, aos res-
pectivos suportes, através de trés
parafusos que se encaixam em bu-
chas plasticas. Na recolocagao, em
ordem inversa, deve-se alinhar os
trés parafusos com as buchas plas-
ticas e pressiona-los com a mao,
nunca com o auxilio de outro objeto.

Substituicao da lampada
do indicador de direcao
dianteiro e luzes

de adverténcia

Desatarraxar os dois parafusos de
fixagéo e retirar o plastico. Substituir
a lampada. Na montagem, certificar-
se do perfeito ajustamento da guar-
nicdo de borracha, para evitar entra-

da de agua. :

" - s \
Substituicao das lampadag
da lanterna traseira

Desatarraxe 0s quatro parafusos de
fixagdo do plastico, removendo-g a
seguir. Antes de tornar a montar, ve.
rifigue o correto funcionamento das
lampadas. Na colocagao da lampa-
da bipolar (lanterna/luz do freio), o
pino de fixagao mais préximo ao vi-
dro deve estar virado para baixo.

1. Lampada do farol de ré
2. Lampada da lanterna e luz do freio
3. Lampada do indicador da diregao




O que vocé mesmo pode fazer

Substituicdo da lampada
da placa

Para substituir a lampada da placa,
deve-se retirar o plastico da lanterna
€ O suporte da lampada, desatarra-
xando os dois parafusos de fixagéao.

Para um bom funcionamento, a mola
de contato deve ter boa pressido e
estar bem limpa.

Importante:

O bom funcionamento das Iampadas,
tanto de controle como de sinaliza-

¢ao, é item previsto pela segurancga;
portanto, recomendamos que voceé
tenha sempre em maos, de reserva,
para casos de emergéncia, um jogo
completo das lampadas usadas no
veiculo. Para a aquisi¢ao das lampa-
das, consulte o seu Revendedor VW.

Regulagem do batente
da fechadura da porta

N&o necessita de regulagem peri6di-
ca. Entretanto, caso a porta trepide
Ou prenda, é facil regular o batente.

1. Verifique se os parafusos estio
bem apertados. Aperte-os firme-
mente, se necessario. O batente
deve ser regulado de tal forma

que a porta se ajuste perfeitamen-
te a carroceria.

2. Se a porta estiver trepidando, sol-
te os parafusos de fixagdo do ba-
tente, na coluna do teto, e mova-o
horizontalmente um pouco para
dentro, fixando os parafusos nesta
posi¢cdo. Caso tenha ficado dura
para fechar, repita a operagao, po-
rém, vottando um pouco o batente.

: s

3. Se a porta néo fechar totalmente,
parando no primeiro estagio da fe-
chadura, é porque a parte superior
do batente estd muito para fora.
Ajuste-o, deslocando-o0 um pouco
para dentro.

4. Se, ao abrir, a porta apresentar

uma pequena queda, é sinal de
que o batente estd muito alto. Mo-
va-o um pouco para baixo (verti-
calmente). Antes, porém, verifique
se a porta estd ajustada a carro-
ceria. Se necessério, ajuste-a an-
tes de regular o batente.

S. Se estiver muito baixo, a porta é

pressionada para baixo ao ser fe-
chada, dificultando sobremaneira
o fechamento. Ajuste o batente,
movendo-o um pouco para cima
(verticalmente).
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MANUTENCAO AOS CUIDADOS DO SEU REVENDEDOR

Outros reparos, como 0s descritos a

seguir, requerem, além de ferramen- .

tas e equipamentos especiais, pes-
~ soal devidamente especializado, que
~ vocé somente encontrara em um Re-
vendedor Autorizado VW. Lembre-se
que ele é o Unico a lhe oferecer ser-
prestados por elementos trei-
na propria Fabrica e pegas de
cd0 originais VW,

folga no sistema de direcao deve
- sempre a menor possivel. Com
rodas dirigidas para a frente, nao
apresentar folga que seja per-
I. O volante deve voltar auto-

e & posigao normal apos

b

Distribuidor

Platinados

Os platinados nao devem apresentar
sinais de queima ou gastos. Sua
abertura, no ponto maximo, deve ser
de 0,4 mm.

Depois de qualquer regulagem da
abertura dos platinados, é preciso
verificar novamente o ponto de igni-
cao.

A tampa do distribuidor deve ser
mantida bem limpa, externa e inter-
namente, a fim de se evitar correntes
superficiais e curtos-circuitos.

Ponto de ignicao

A correta regulagem do ponto inicial
de ignigdo é extremamente necessa-
ria para um bom rendimento do mo-
tor. Alterando-se a regulagem reco-
mendada, automaticamente se estara
alterando também a velocidade de
queima da mistura (ar/gasolina) exis-
tente no cilindro. Isto podera resultar
‘em queima de valvulas, perda de po-
téncia e também a possibilidade de
ar ento de pré-ignicdo espon-

’_:reduqzéo do

- \
Freios

Devido as propriedad ‘

as | €S higroscén
cas do liquido do freio, estegdeveosg
tropado e O sistema lavado com lir
quido novo a cada 2 anos. ;

Carburadores

Sao testados individualmente na Fa-
brica e, em seguida, ajustados ao
motor do carro.

Com o decorrer do tempo, apenas a
marcha-lenta podera, talvez, reque-
rer algum reajuste.

A marcha-lenta defeituosa pode ter
outras causas que nao a regulagem
dos carburadores: juntas de vedagao
danificadas, flanges dos tubos de ad-
missdo mal apertados, igni¢ao Insu-
ficiente ou valvulas que nao vedam
bem. A perfeita regulagem dos car-
buradores exige pratica e conneci-
mentos especiais.




CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor
Tipo de construgéo .............. ... de combustéo interna, de 4 cilindros
€ a 4 tempos, de construgao plana,
i montado na parte traseira do velculo
o ibmu ..._L1L1LITTTT T e oBeas 202 hrontiman
® curso do pistdo ......... ... .. .. mm 69,0
e ciliadradas e o cm3 1584
@ razao de compressao 2275
Lo RN O no cabegote
Poténcia maxima ........... .. .. .. DIN 56 cv a 4 200 rpm
SAE 67 cv a4 600 rpm
Momento de forca ............. ... DIN 11,0 mkgf a 2 800 rpm
SAE 12,0 mkgf a 3 200 rpm
ST s e sob pressdo, com bomba de
engrenagens e radiador de 6leo
Alimentagdo de combustivel ........... por bomba de gasolina mecanica
Carburadores s LR .. o el dois, de aspiracdo descendente,
SOLEX 32 PDSIT
Arrefecimento. e a ar, por ventoinha
Balerigs - .. ol e 12V, 36Ah
MOtor /e paIOn. ooz - Ao elétrico, 12 volts e 0,8 kW
Aemador . o s s e e com regulador de tensdo, de 14 volts,
35 amperes maximo
Distribuidor de ignig&o ................ com avango automatico, vacuo
e centrifugo
Seqiéncia de ignig80 ........c.e00uuunn. 1-4-3-2

Regulagem do ponto de ignigdo .. apma 7,5a =1 000 rpm

Afastamento dos platinados do

distribUidor .. i can e mm 0,4

Velas — FOBCA ... sive ssiisisnsiss s mm 14 x 1,25
Afastamento dos elétrodos ......... mm 0,6a0,8
GasoliBa) ..; .y i sren e po s e s masienis tipo A (amarela)
Embreagem

VPO 4o o tieniiins st et e e .... monodisco a seco
Folga do pedal ....... T e ... mm 10a20

Transmissao ao eixo traseiro

Por engrenagens cénicas com dentes
helicoidais, diferencial e semi-arvores

Caixa deo:\MUAANGAS . wisrsaes misms wss i

Razdo de transmissdo .............. 12
o8

3*

42

marcha-a-ré

Razédo de transmissao do diferencial . ...

Chassi

Suspensado dianteira ...................

Diametro minimo de curva .......... m
5 (oo 1. R R O s 25 v aro

Pneus
® 175 SR 14

G100 oo e,
® 185/70 SR 14 Radial 720 ..........
® 185/70 HR 14 CN 36 ..............
® 185/70 SR 14 GP 70 ..............

Freios

Freio de servigo ............

Freio de estacionamento ............ A

4 velocidades, sincronizadas a frente
el aré

1:3,80
1:2,06
1v: 7,32
1:0,88
1:3,88
1:4,125

independente, tipo Mc Pherson, bragos
triangulares, colunas de suspensdo
com molas helicoidais, amortecedores
e estabilizador

2 barras de torgdo (cilindricas)
eixo de dupla articulagdo, com juntas
homocinéticas

telescépicos, de dupla agdo a frente
e atras

mecanica, tipo cremalheira
10,5

Firestone
Pirelli
Good-Year

B. F. Goodrich
Firestone
Pirelli
Good-Year

hidraulico, nas quatro rodas, com
circuito duplo em diagonal, dianteiro
a disco e traseiro a tambor
mecanico, com agao sobre as rodas
traseiras

4



Caracteristicas técnicas

Rendimento
~ Velocidade méaxima .............. km/h 137
Capacidade em subida 175SR14  185/70 SR 14

ma[em.) avean IR s 1Y 30,1% 39,7%

2* 201% 20,4%

3 11,6% 11,9%

4*  6,1% 6,1%

marcha-a-ré  40,0% 40,6%
‘aceleragao 0-80 km/h  11,9s 1,7s

a'ao kmll\ v... 13,75 km/|
Até 1,0 litro, a cada 1 000 km

tessssssssssnssene

Pesos
Peso liquido com roda sobressalente e
ACBISOMIOR (ici s sl sie e s e s i a1o e kg 970
Carga Ut et s e siials v kg 500
Peso total admissivel .............. kg 1470
Peso total admissivel no eixo:
— AIANOIT0) s i hieie s e iis snersiaiaveres kg 550
==ATABOIT0;  isters oi0tstes olsinteie orasborereinta kg 960
Volumes
Compartimento do porta-malas ........ | 160

Compartimento de bagagens
® com encosto traseiro na posigao

normal
— até o canto inferior do vigia ....... 8 059
—at6. 01610 . o0 st st vl eI I' 50T
@ com o encosto reclinado
— até o canto inferior do'vigia ....... | 462
—AtO 01010 Lo Tyt 1 e e berer e ot e e s 1 1080




INDICE DAS MATERIAS

Abastecimento

— quantidades ......... 21/42
Aceleragao

== INSHUGOBS . .. 5 Saille o 23
Altemador ...........0%. 25/41
Amaciamento . .............. 23
Bmortecedores ... . ... .4 41
Apoio para cabega ........... 15
Aquecimento interno ......... 16
Arejamento ................. 30
BANCOSEEIE cre s s & 5o Soims 15
Basaed . . 35/41
Carburadores ............. 40/41
Chassi

— CONSIFUCAOD . .uwuniant tn 41

— limpeza e lubrificagdo ..30/32
O N ORI e, i s pesifsbgnnsss 15
Cintos de seguranga .......... 22
OGRS e e 20
Como dirigir economicamente .. 23
Compartimento de bagagens ... 18
Correia do alternador ......... 26
Desembagador do vidro traseiro 17
DIMENS08S8: .o o & uilpny Taine 42
DIteCAO, . aliais - g il o S e 40
Distribuidor .. ggl. . .. Ssa 33/40
Embroagem . ... S9lEseas: g 41
Espelhos. .. an e el 21

Estofamento

— limpeza ... ... 30
Extintor de incéndio .......... 27
FarGis ... ...« .-t 25/37
Filtro da bomba de 6leo . ... .. 32
Filtro de ar . . . ... e 34
Freios

—— USO . vivsiv s sisinliE 22/25/26

— verificagdo e regulagem .. 35
Fusiveis . ... .. 36
Gasolina

— CONSUMO . . o . on i in s o 42

—reservatério ............. 21
Ignicao

— regulagem. . . ... 40
Indicadores de diregéao 19/25
Lampadas

— SubstituicA oI 1 37

Limpador e lavador do para-brisa 17
Limpador e lavador do vidro

U0 s i o S A 17
Limpeza das palhetas ......... 30
Limpeza e protegdo ........... 29
Luzes

—de adverténcia .......... 20

—decontrole ............. 25

—externas ............... 19

— ITHGIREEER - . 20
Macaco R 28
Manchas

—COmMOar", . ... ... ... 29

43



, “e das matérias

Manutengao
—planode ............. 6a9
Marchas
ERnudantes:. . .. ... 23
e el T 20
Motor
=mconstrug®o ............. 41
jEsumero do chassi ..........; it3
~ Numero do motor ............ 13
~ Oleo do motor
E—nsumo ... ... ... .. 42
el ... 26
S PresSa0 . ..ol cie e, 25
e I 0 et 31
Oleos recomendados ......... 32
Painel de instrumentos ........ 14
................... 21
Partida do motor .......... 19/27
| oS TR TS 30
...................... 42
............ 29
..... 13
40

oooooooooooooooo

BOHMAHIO . ... .......000000s 29
BOMESIUVAS . . ovvoovevnnnnnn. 21
LT 15

Portas e fechaduras
— pontos de lubrificagdo .... 33

selegulagem ............. 39
Benaimento. ., .- oii . 42
Rodas

— alinhamento ............ 28
Rodas dianteiras

—convergéncia ........... 40
EROBURANICAME o .. .« .« .o e ol e 24
Tampa do compartimento traseiro 18
Hampa do MOOP . Waui wi v s 18
Tampa do porta-malas ........ 18
Transmissao ao eixo traseiro

= CONSITUCAO "+« s vvvinis snsnn 41

— lubrificag@ao ............ 31
Triangulo de seguranga . ... ... 26
Velocidade

=t lIOS . 50w ¢ iy vt AT bar e 23
NVERHIACA0 i v.oony s sakal il 16
Vidros

—limpeza ... ... ..ooiins 30
Vidros embagados ........... 16
Volumes ..... s gt . SESLOEAD |




FERRAMENTAS E ACESSORIOS

1 Manual do Proprietario
S cintos de seguranca
1 extintor de incéndio
1 tridngulo de seguranca

1 roda sobressalente completa
1 macaco

1 chave para parafusos das rodas







