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ATENCAO

AS CONCESSIONARIAS CHEVHOLET GAFIANTEM A VOCE, COMO PHOPRIETARIO DE UM VEfCULO _

g 1
2.

| A AQUISIGAO DESTES DIREITOS REQUER: ' Sasie Sl

| 1.

CHEVROLET OS SEGUINTES DIREITOS:

Garantia. Conforme os termos do respectivo certlhcado mserldo neste manual.

Revisdes de Manutencido Preventiva. A primeira é executada antes da entrega do veiculo e as denﬁs
aos 2500 e 10 000 km sem Onus para Vocé (com excecdo de lavagem e lubrificantes). Estas revisdes
serao feitas em qualquer Concessionaria mediante a apresentacdo dos cupdes existentes no final deste
manual, respeitados os limites de quilometragem indicados em "Normas da Garantia”, na pagina B das
folhas azuis. ; :

. Assisténcia ao Proprietario. Na Secéo 0, sob “Assisténcia ao Proprietdrio”, Vocé encontrarad as instru-

coes sobre como proceder no caso de qualquer insatisfacao.

. Orientacdo quando da entrega do veiculo novo, sobre:

a) Itens de Responsabilidade do Proprietario, Normas e Termos da Garantla
b) Manutencao Preventiva.
c¢) Correta utilizacdo dos com‘&ﬁ"dgg, instrumentos e acessoérios do veiculo.

H {,
O preenchimento correwdi®ala Concessionéria vendedora, do “Aviso de Venda”, tlocumento que assegu-
ra, quando assinado por Vocé, a garantia oferecida pela.General Motors do Brasil Ltda.

. Preenchimento correto do.‘qy.adro “IDENTIFICACAO” existente na contracapa drantelra deste manual.

Certifique-se de que a Corrcessionéria vendedora assine e carimbe o quadro para que Vocé tenha asse-
gurado os seus direitos junto a qualquer Concessionéria Chevrolet. .
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| i  IMPORTANTE!

- Se vocé pretende instalar futuramente algum equipamento opcional ou acessério no seu
& velculo sera do seu maior isteresse que tals servigos sejam executados por uma Con-
- cessionaria Chevrolet.

Primeiramente, porque nossas Concessionarias tém conhecimento técnico e condicoes de
verificar a possibilidade e a viabilidade da instalacdo de qualquer acessério ou opcional,
. bem como poderé orienté-lo quanto a melhor alternativa que pode ser adotada para satis-
' fazer as suas exigéncias de conforto e seguranca, com a certeza de que todos os recursos
oferecidos pelo seu equipamento serdo aproveitados ao maximo, sem que interfiram no
funcionamento do veiculo.

Além disto, lembramos que a instalacao inadequada de equipamentos ou acessorios podera
afetar o direito de garantia do veiculo.

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.



certificado de garantia

Instrucoes Gerais
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Para assegurar-se de que Vocé obtenha a maxima satisfacdo com seu novo veiculo, sua Concessionaria
vendedora submeteu-o a cuidadosa revisdo, de acordo com o programa de inspec¢ao de veiculo novo reco-
mendado pela General Motors do Brasil Ltda.

O cupao de identificacao do proprietdrio e do veiculo, apresentado na primeira contracapa deste Manual,
quando devidamente preenchido e assinado pela Concessiondria vendedora, serve para apresentacdo do
proprietario a qualquer Concessiondria Chevrolet em todo o territério nacional e capacita- 0 a0 recebimento
dos servicos descritos nestas normas.

Dentro das condicdes estipuladas nos "Termos da Garantia”, Vocé obterd atendimento em garantia em
qualquer Concessionasia Chevrolet.

Os respectivos cupOes autorizam o proprietario a receber gratuitamente todos os servigos corresponden-
tes em qualquer Concessionaria Chevrolet mediante a apresentacdo deste Manual. A revisdo dos 2 500 km
devera ser feita entre os 2 000 e os 3 000 km, e a revisdo dos 10 000 km, entre os 9 500 e 10 500 km.

A manutencéo adequada do veiculo, além de reduzir os custos operacionais, ajudard a evitar falhas por
negligéncia, as quais ndao sdo cobertas pela Garantia. Assim, para sua protecdo, Vocé deve procurar uma
Concessionaria Chevrolet para as revisoes periddicas estipuladas no Plano de Manutencéo Preventiva, pois
a Garantia s¢ tera validade mediante a apresentacéo deste Manual com todos os quadros correspondentes
as revisoes ja vencidas devidamente preenchidos e assinados pela Concess:onana Chevrolet executante do

servico.




Os servicos de manutencd@o e reposicéo de pecas e material de desgaste e consumo normais séo di es-
ponsabilidade do proprietdrio do veiculo e, como tais, nio fazem jus & Garantia dada para cobertura ¢

defeitos de material ou de fabricacdo. & b
Entretanto, alguns desses servigos serdo executados gratuitamente quando das revisées dos 2 500 e 10 000
km, por ja estarem incluidos na relacdo de servigos a serem executados nessas ocasides. ;
Os principais servicos ndo cobertos pela Garantia, mas de execugéo gratuita nas duas revisdes acima refe-
ridas, séo: SR

Rodizio dos pneus (aos 10000 km)

Regulagem do motor — (aos 2500 e 10 000 km)

Ajustagem da tensdo das correias (aos 2500 e 10000 km)
Ajustagem da embreagem (aos 10000 km)

Ajustagem do freio de estacionamento (aos 10 000 km)

As pecas nao cobertas pela Garantia sio:

Lampadas (exceto as dos fardis)

Fusiveis

Velas de ignigao

Guarnicoes e pastilhas do freio

Filtros em geral

Lubrificantes .

Fluido do freio (recomendamos a troca do fluido do freio a cada 20 000 km ou 1 ano)
Vidros (quanto a quebra) .

As pecas que sofrem desgaste natural sao:
Buchas da suspenséo
Disco de embreagem
Amortecedores
Rolamentos em geral
Vedadores em geral
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NAO EXISTEM OUAISC&\ GARANTIAS EXPRESSAS OU INFERIDAS, DECLARADAS PELA CONCESSIONARIA OU PELO FABRICANTE COM
RELACAO A VEICULOS A"MOTOR CHEVROLET, EXCETO OS "TERMOS DA GARANTIA™ DO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE MATERIAL
OU MANUFATURA, A SEGUIR ESTIPULADOS.

| A General Motors do Brasil Ltda.. como fabricante, garante que cada veiculo a motor nove — incluindo todo o equipamento e acessorios
nele instalados pela fabrica (com excecéo dos pneumaticos e camaras-de-ar) —, fabricado ou fornecido pela General Motors do Brasil Ltda.
@ entregue ao primeiro comprador por uma Concessionaria Chevrolet autorizada. & isento de defeitos de material ou de manufatura, em
condicoes normais de uso. : -

A obrigacio da General Motors do Brasil Ltda. através de sua Rede Autorizada de Oficinas e Concessiondrias Chevrolet de acordo com
esta garantia; limita-se ao conserto ou substituigdo de quaisquer pecas, observados os termos a seqguir especificados, bem como demais
condicoes previstas neste manual:

a) Todas as pecas, exceto as indicadas em b), ¢} e d), abaixo: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.

_b) Pecgas dos veiculos com motor a alcool que entrem em contato direto com o &lcool. a saber: tanque de combustivel. béia do medidor
de combustivel, linhas de combustivel, bomba de combustivel e carburador: 24 (vinte e quatro) meses. sem limite de quilometragem.

¢] Amortecedores: 12 (doze] meses ou 25000 [vinte e cinco mil] km. o que primeiro ocorrer.

d) ltens de responsabilidade do proprietério, conforme relacionados na pagina "C", que ndo s@o cobertos por esta garantia.

A validade desta garantia so estard assegurada se as pecas consideradas defeituosas forem devolvidas a uma Concessionaria Chevrolet. em
seu estabelecimento comercial, e cujo exame revele, satisfatoriamente para o Fabricante, a existéncia do defeito reclamado. O conserto ou
substituicao das pecas defeituosas, de acordo com esta garantia, serd feito pela Concessionaria Chevrolet. sem débito das pecas e mao-de-
- obra por ela empregadas. : : : . !
Os termos desta garantia ndo serdo aplicaveis a nenhum velculo a motor Chevrolet que tenha sido sujeito a uso inadequado, negligéncia ou
acidente, ou que tenha sido reparado ou alterado fora de uma Concessiondria Chevrolet de modo que, no julgamento do Fabricante, seja afe-
tado o seu desempenho e seguranca; nem a servicos de manutencio normal (tais como afinac@o do motor, limpeza do sistema de alimentacio
ou ajustagem das rodas, freios e embreagem) e & substituicBo de itens de manutencao {conforme relacionados na pag. "C", sob /tens de Res-
paonsabilidade do Proprietdrio) quando tal substituicdo & feita em conexdo com servicos de manutengdo normal, nem 2 deterioracdo normal de
estofados e itens de aparéncia devida a desgaste ou exposicdo ao tempo.

Esta garantia substitui definitivamente quaisquer outras garantias expressas ou inferidas. incluindo quaisquer garantias implicitas quanto a co-
~mercializag@o ou adequabilidade do veiculo para um fim especifico, e qualsquer outras obrigacdes ou responsabilidade por parte do Fabricante,
e a Genera! Motors do Brasil Ltda. ndo assume nem autoriza nenhuma outra pessoa a assumir por ela quaisquer outras responsabilidades com
relagdo ao referido veicuio a motor. : f

A General Motors do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar as especificagbes ou introduzir melhoramentos nos veiculos a motor em
qualquer época, sem incorrer na obrigacdo de efetuar o mesmo nos veiculos a motor anteriormente vendidos.




VERIFICAR QUANTQ A VAZAMENTOS, COMPLETAR O NIVEL" AJUSTAR E REABASTEGER, SE NECESSARIO:
Reservatorio do radiador
Lavadores do pdra-brisa e do vidro traseiro [se equipado)
Cilindro-mestre dos freios
Carter do motor
Caixa-de-mudangas
Caixa-de-diregdo
Eixo de tragido

VERIFICAR, AJUSTAR QU CORRIGIAR, SE NECESSARIO:
o Danos na parte inferior do velculo

DESOBSTRUIR OS ORIFICIOS DE DRENAGEM DAS PORTAS.
VERIFICAR QUANTO A VAZAMENTOS:

Sistema de arrefecimento do motor

Mator

Caixa-de-mudancas

Sistema de freios

Sistema de alimentagio

Amartecedores

Eixo de traglo

Caixa-de-diregéo

:
2.
3.
4.
5.
6.
x-
8.

VERIFICAR, AJIISTAR OU CORRIGIR, SE NECESSARIO:

Travamentos primério e secundério do capuz

Aperto dos parafusos das rodas

Funcionamento dos ajustadores dos assentos e cintos de seguranga
Funcionamento de todas as portas, fechaduras e travas

Pressao dos pneus, corrigindo-a, se necessdrio {inclusive pneu-de-reserva)

VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E CORRIGIR O QUE FOR NECESSARIO:

Bataria [nivel do eletrélito e fixacio dos cabos)
Fardis, lanternas e faroletes de estacionamento
Luzes de licenga, da marcha-3-ré, dos freios, dos sinalizadores de diregdio, dos sinalizadores de adverténcia, do teto. de iluminacfio

do painel de instrumentos e do ‘botdo do afogador. do porta-luvas, dos compartimentos de bagagem e do motor
Luzes indicadoras do painel

Instrumentos do painel
Limpadores e lavador do péra-brisa e vidro trase:ro
Todos os Itens optativos do veiculo




ANTES DE PROCEDER AO TESTE DE RODAGEM, VERIFICAR O'NIVEL DE TODOS OS FLUIDOS E LUBRIFICANTES.
A) VERIFICAR Q%?iGUINTES ITENS QUANTO A FUNCIONAMENTO:

Cintos de Seguranga

Alavanca ;’Tﬁﬁlzndcra de diregdo (retorno automético & posige de repouso, apos as curvas)

Sistema de ventilagio e aguecimento ou condicionador de ar

Volante (alinhamento e retorno & posicdo Inicial, apés as curvas)

Motar e transmissfo (desempenho durante as aceleragies, desacelerages, marcha-lenta, marcha constante e nas trocas de
marcha)

Freios de servigo e de estacionamento
Suspenséo

B) ELIMINAR OS EVENTUAIS RUIDOS CONSTATADOS DURANTE O TESTE.

A} INTERIOR:

1. Verificar e limpar, se necessério: pedais, carpetes, consolo, pdra-séis, painéls laterais, teto, molduras internas e compartimento
de bagagem.

2. Remover a protegdo de pléstico do estofamento e limpd-lo, se necessério.
B} EXTERIOR:
1. Remover a cera protetora e vestigios de cola, vedadores etc.
2. Lavar o veiculo.
3. Verificar a carrogarla, péra-choques, molduras, grade, soleiras das portas, emblemas e sventuais danos.




Efgtuar o teste de rodagem antes, se necessério, e depols da nuigk,:, obrigatoriamente.

£y

Verificar o nivel do 6lec do motor e pletd.-lo, se fo.

Examinar e reapertar o sistema de escapamento. 4
b
inar o radiador & mangueiras quento a vaza-

&

Verificar o nivel de &gua do sistema de arrefecimento. Completar com égua, se io. E

mento. Reapertar as bracadeiras das mangueiras.

Examinar o estado e corrigir, se necessério, a tensdo da(s) correia(s) do ventilador e do alternador, e da corrsia do condicionader de ar.
Verificar e reajustar, se necessdrio, o céster, o cimber e a convergéncia.

Verificar a folga do pedal da embreagem. Reajustar, se necessério.

Trocar o 6leo da caixa-de-mudangas manual. Examinar guanto a vazamentos.

Verificar o nivel de dlec do eixo de tragdo. Completar, se necessérlo. Examinar quanto a vazamentos.

Verificar o nivel de dleo da direcio hidréulica e completar, se necessério.

Examinar as mangueiras e conexbes da direcio hidréulica guanto a vazamento e sperto.

Verificar e corrigir, se necessério, o funcionamentno das luzes indicadoras do painel {especialmente luz indicadora do sistema de freio}, instru-
mentos, d bacadores dor, ventilador, lavadores, controles de iluminagio, luzes indicadoras de direcio, luz de licenca, luz das frelo,

luz de marcha-a-ré, faroletes, faréis, luzes das portas, luz do porte-luvas. luz do compartimento do motor, luz do compartiments de passa-
geiros, buzina e conexdes.

Verificar o funcionamento da embreagem eletromagnética do ventilador.
Ajustar & marcha-lenta
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QUILOMETRAGEM
(-] g (=]
gl8|8 =] SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
e|lg|g|s|2|8|2|8|2|8
D HODA
[ ] ol e e L] @ [ ] L] el o Efetuar o teste de rodagem antes, se necessario, e depois de cada revisdo, obrigatoriamente.
OTOR
L ] [ ] [ ] (] [ ] Limpar ou substituir, se necessario, as velas.
[ ] L] L] [ ] ' ] Regular as vilvulas (tucho mecénico).
eo| o | e @ L] o o [ ] L] L] Verificar a marcha-lenta; ajustar se necessirio.
L L] ® L ] [ Examinar e limpar o elemento do filtro de ar. Girar 180,
o . . . ® | Trocar o elemento do filtro de ar.
o]l o | o | @ | of of | | ® | Trocar o 6leo do motor (*). Examinar quanto a vazamentos.
® ° ® ® ® Trocar o filtro de 6leo do motor.
ol o |00 o | o | | ® | Limpar o sistema de ventilacio forcada do cérter.
o o [ [ ® | Trocar o filtro de combustivel.
A DE ARR 0
eo| @ | @ L[] Verificar o funcionamento da embreagem eletromagnética do ventilador.
Examinar o estado e corrigir, se necessério, a tenséo da(s) correia(s) do ventilador e do alternador e da
bt el o] & ® | correia do condicionador de ar.
eo| & | o | @ ® e @ e & @ Verificar a folga do pedal da embreagem. Reajustar, se necessério.
A A-D DA
= Verificar o nivel de dleo da caixa-de-mudangas e do eixo de tragio. Completar, se necessério.
bt ] L I | @) @ Examinar quanto a vazamentos.
® ® | Trocar o dleo da caixa-de-mudangas e do eixo de tragéo. Examinar quanto a vazamentos.
DIR A0 p A0
® . [ @ | Verificar o nivel de éleo da caixa-de-direcio. Completar, se necessario. Examinar quanto a vazamento.
[ ] L ] e @ [ ] - [ ] [ L] o | Verificar o nivel do 6leo da caixa de diregio hidraulica; completar se necessario.
Verificar o sistema de diregdo, as juntas esféricas e os bragos-de-controle da suspensio dianteira
bt e ® o ® | quanto a folga e aperto dos parafusos e porcas. Reapertar, se necessario.
ol | o | @ ®| ®o| | | | ® | Verificar e reajustar, se negessario, o caster, o cimber e a convergéncia.
® L ° ° ® | Examinar as mangueiras e conexdes da diregio hidrédulica quanto a vazamento e aperto.
o| o || e ] ®| | #| | ® | Examinar os amortecedores quanto a vazamentos.




QUILOMETRAGEM

AR EEBHEE
g|g|g8|8(8|8|a|8|8|8 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
ocole|le|le|le|e
e|lR(S|IS|B|8|F|a|=|S
RODA .
ol oo | @ L ] o | e @ e | ® | Efetuar o rodizio dos pneus e calibri-los.
L ] Ajustar os rolamentos das rodas dianteiras.
® L ] Trocar a graxa dos rolamentos das rodas dianteiras e ajusté-los.
REIO
° ™ ™ ° [ ] ] [ ] L] L ] Examinar as pastilhas e guarnicées do freio.
P ™ [ ] [ ] Verificar o freio de estacionamento e regular, se necessério. Lubrificar as articulagies dos liames e cabos.
™ (] [ ] L] ® | Substituir o fluido do freio (*).
RICO
Verificar o nivel e a densidade do eletrélito da bateria. Completar o nivel, se necessério, com dgua
o o | @ @ | &l B8 8@ | jostilads.
[ Verificar e corrigir, se necessario, o funcionamento das luzes indicadoras do painel (especialmente a
luz indicadora do sistema de freio), instrumentos, desembacadores, aguecedor, ventilador, lavadores
e o | o | @ L] | | ®| ® | & | e limpadores, controles de iluminagao, luzes indicadoras de direcdo, luz da licenga, luz de freio, luz
da marcha-a-ré, faroletes, farois, luzes das portas, luz do porta-luvas, luz do compartimento do
motor, luz do compartimento de passageiros, buzina e conexdes.
0 L) ) ADUH U AH
ol o | @ | @ o o | o @ Examinar o estado e corrigir, se necessério, a tenséo da correia do condicionador de ar.
el o ® o | o | @ Verificar e corrigir, se necessério, o funcionamento dos controles do condicionador de ar do painel.
ARRO
Lubrificar as dobradicas, limitadores e fechaduras das portas, tampa do compartimento de bagagem e
] [ ] L ] capuz do motor. Aplicar grafita nos tambores das fechaduras.
e o C ] L] [ ] ® | ® | Desobstruir os furos de drenagem das portas.
el o | o | @ o o | o @ Reapertar os parafusos de fixacdo do bagageiro do teto.
[] ® | Substituir os parafusos de fixagéo do bagageiro do teto.







manual

do L A48
proprietario "

Comodoro
Diplomata

TODAS AS INFORMAGCOES, ILUSTRA-
COES E ESPECIFICAGOES CONTIDAS
NESTE MANUAL BASEIAM-SE EM DA-
DOS EXISTENTES NA EPOCA DE SUA
PUBLICACAQ. RESERVAMO-NOS O DI-
REITO DE INTRODUZIR MODIFICAGOES
A QUALQUER MOMENTO, TANTO NO
PRODUTO QUANTO NO MANUAL SEM

PREVIO AVISO.
G_

BRASIL

Pega n.°c 07322052

Conteudo

Secao

0. Informacoes Gerais (indice Alfabético,
Simbologia e Assisténcia ao Proprietario) ........ .. .

. Partida e Funcionamento

. Outros Controles e Dispositivos

Ao Dirigir o Yeiculo- . ...« 5 i

. Em Casos de Emergéncia

. Cuidados com a Aparéncia

. Servicos de Manutencao

. Especificacoes




uma palavra ao proprietario

A finalidade deste manual € familiariza-lo com o funcionamento de seu veiculo e com os pe-
quenos cuidados para que ele tenha vida longa, sem problemas. E tdo importante como
aprender a cuidar dele e maneja-lo corretamente € conhecer alguns aspectos que podem
comprometer a Garantia, em virtude de negligéncia, ma utilizacdo, adaptacées nao autori-
zadas e outros que tendam a afeta-la de algum modo. Por conseguinte, recomendamos
uma leitura atenta do “Certificado de Garantia”, nas folhas azuis que antecedem estas
instrucoes.

Chamamos sua atencdo também para o “Plano de Manutencéo Preventiva”, parte integran-
te do “Certificado de Garantia”. Sua correta observancia permitira que o veiculo obtenha,
em qualquer circunstédncia, alto valor de revenda, pois o mantera constantemente como
novo. Confie esse servico — dentro ou fora do periodo de Garantia — sempre a uma
Concessionaria Chevrolet. SO ela possui mecéanicos especialmente treinados e equipamen-
to especifico para a correta manutencdo de seu veiculo.

Para dar assisténcia as Concessiondrias, a GMB mantem um grupo de Gerentes de Ser-
vico de Distrito, cobrindo todos os Estados do Brasil. Quando Vocé tiver um problema que
ndo possa ser resolvido pelos métodos normais, siga os procedimentos apresentados na
pdgina 0-02 sob "Assisténcia ao Proprietdrio”.

Aproveitamos a oportunidade para cumprimenta-lo por ter escolhido um produto da General
Motors do Brasil Ltda. e podemos assegurar-lhe que temos o maximo interesse em man- —
té-lo satisfeito.



O

INFORMACOES GERAIS




0-02

NOTA SOBRE ITENS OPCIONAIS E GARANTIA

® Este manual foi elaborado com base num veiculo equipado com todos os itens opcionais fornecidos pela Ge-
neral Motors do Brasil Ltda. Portanto, as descrigoes e figuras aqui existentes referem-se sempre a um veiculo
nessas condig¢des.

» Toda vez que um determinado item for caractenstlco de algum modelo especifico dessa linha, sera feita uma
men¢do junto ao texto, relacionando-o com o modelo.

* Se seu veiculo ndo possuir algum dos itens opcionais apresentados neste Manual, caso seja de seu interesse,
qualquer Concessionaria Chevrolet podera fazer-lhe uma demonstracé@o dessas (e de outras) opgdes que pode-
rao ser instaladas em seu veiculo, para seu maior conforto e conveniéncia.

® As opgdes e itens acessérios eventualmente instalados em seu veiculo constam individualmente da nota fiscal
emitida pela sua Concessionaria vendedora, a qual constitui o seu documento Unico para fins de reclamag¢des
com vistas a garantia.
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Capacidades .................... 7-03
Capuz do motor ................. 2-10
Carga atil ....................... 7-03
Carpetes (limpeza) ............... 5-04
Chave - ooz von st nn b= 1-02
Cintos de segurancga:

— recomendagdes e cuidados .... 1-07
— retratil de 3 pontos .......... 1-08
— subabdominal ............. ... 1-09
Cinzeiros:

— do painel e do consolo ....... 2-03
— traseiros  ......... ... ... .. ... 2-04
Coluna de diregdo basculante 1-06
Combustivel (como economizar) .. 3-06
Condicionador de ar ...... 2-06 e 2-07
Compartimento de bagagem ...... 2-08
Consolo ........................ 1-13

Cuidados durante as primeiras cen-
tenas de quildmetros do veiculo 3-03

D

Defletor de ventilagao
Descansa-braco central 1-06
Desembagador do para-brisa 2-05 e 2-06

Desembacador do vidro traseiro .. 2-05
Difusores de ar .................. 2-04
Dimensdes gerais do veiculo ..... 7-02
Dire¢do convencional (especifica-
BOES) i e 7-06
Direg¢é@o hidraulica:
— cuidados ao dirigir ............ 3-04
— capacidade .................. 7-03
— manutencéo .................. 6-09
Distribuidor (especificagbes) ..... 7-08

E

Eixo de tragdo (especificagdes) ... 7-06
Embreagem (cuidados ao dirigir) .. 3-04
Emergéncia .................... 4-02
Emissdo de gases ............. .. 7-08
Encosto de cabeca .............. 1-06
Especificagbes ............. ... .. 7-01
Espelhos retrovisores ...... 1-06 e 1-07
Estofamento (limpeza) ..... 503 e 5-04
Extintor de incéndio .............. 4-02
F

Farol:

— especificagbes .............. 7-09
— funcionamento ............... 1-16
— lampejador ... ... o Ll 1-16
— regulagem ............. 4-06 e 4-07
— substituicdo da lampada ...... 407
Farol-de-neblina:

— especificagdes ............... 7-09
— funcionamento  ......... .. .. .. 1-16
Filtro de ar ..................... 6-06
Filtro de dleo ....... ... ... ...... 6-06
Fluidos recomendados ............ 7-07
Freio de estacionamento ......... 1-22
Freio de servigo:

— cuidados ao dirigir ........... 3-04

— dispositivo de indicagdo de nivel 6-10
— luz indicadora do nivel do fluido 1-17
Fusiveis:

— capacidades e componentes pro-

tegidos .......... ... ... .. ... 4-06
— especificagbes  ............... 7-10
— substituigdo ... 4-05
H
Hodémetro e hodémetro parcial .. 2-02
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Indicador de combustivel

Indicador de temperatura ........
Interruptor de ignicao e partida

L

Lampadas:

— especificagdes ...............
— substituicdo ............ 4-07 a

Lavagem e limpeza
Lavador/Limpador do para-brisa (com
temporizador)
Lavador/Limpador do vidro traseiro
Lubrificantes e fluidos recomenda-
dos
Luzes do espelho do péra-sol:
— especificagdes das lampadas ..
— funcionamento
— substituigdo das lampadas
Luzes de leitura:
— especificacbes das lampadas
— funcionamento
— substituicdo das lampadas
Luzes sinalizadoras, lanternas e
luzes de iluminacédo (demais):
— especificagbes das lampadas
— funcionamento

Manutencdo da parte inferior do
veiculo

Manutengao preventiva ......... ..

0-04

1-17
1-17
1-09

7-09
4-09
5-02

1-14
1-14

7-07
7-09

2-07
4-09

. 709

2-07

. 4-09

. 7-09

1-15

4-09

5-04
6-01

Motor:
— baixa pressao do 6leo ........ 4-05
— cuidados ao dirigir .. .......... 3-03
— especificagoes ......... 7-04 e 7-05
— manutengdo (nivel de éleo e
troca) ... 6-05
— partida ................ 1-20 e 1-21
— partida com bateria descarrega-
f8 4-03 e 4-04

— partida sem o motor-de-partida 4-03

— superaquecimento ............ 4-04
Motor-de-partida:

— avaria ........... .. ... ... ... 4-03
— cuidados ao dirigir ........... 3-04

N

Nuamero de identificacdo do veiculo 7-02

(0]

Oleo do motor .............. . ... 6-05
P
Painel de instrumentos ........... 1-12
Painel dianteiro ........... 1-10 e 1-11
Para-sdis ............. B 2-07
Partes cromadas (limpeza) ....... 5-02
Plano de Manutencao Preventiva ..
......................... 6-02 e 6-03
Pneus:
— cuidados ao dirigir ... .. ... . ... 3-05
— especificagbes ........... ... 7-08
— Pressao, reposicao ............ 6-11
— rodizio ........... .. ......... 6-12
— substituicdo ... ... 4-10
Porta-fitas ....................... 2-03
Porta-luvas .................... .. 2-07
Partas .c..o.ooiiin e s s 1-02 a 1-04
Pulverizagdo .. ....... ... ... .... 5-04

R

Radiador ....... ... ... ... .. .. ... 6-07
Rédio .......... .ot 2-02
Reboque:

— ao ser rebocado .............. 412
— capacidade de tragdo .......... 3-05
— cuidados ao dirigir rebocando .. 3-05
Reldgio digital ........... . ...... 2-03
Reostato das luzes do painel ..... 1-15

Reservatdrio de dgua do lavador do
para-brisa e vidro traseiro . 6-10
Reservatdrio de gasolina do motor

a aloool oy ieern i 6-10
Rodas:
— especificacoes 7-08
— limpeza ..................... 5-02
— substituigdo ............... ... 4-10
S
Simbologia ..................... 0-05
Sinalizador de adverténcia ... ..... 1-15
Sinalizador de diregédo ............ 1-16
Sistema de arrefecimento ........ 6-07
T
Tacometro . .......... ... ... 2-02
Tanque de combustivel ........... 6-10
Trava da diregéo ................. 1-09
Trava de seguranga das portas tra-
seiras 1-04
v
Velas: — especificagdes . ... . ... 7-09
Velocimetro .................... 2-02
Ventilador-desembagador ........ 2-05

Ventilador-desembagador - aquecedor 2-06
Vidro lateral basculante (Caravan) 1-05
Vidros das portas 1-04



Simbologia

Os simbolos que aparecem no quadro abaixo identificam os controles e indicadores do painel conforme sua funcao. Procure
familiarizar-se com eles para poder visualizar num relance qualquer anormalidade no funcionamento dos instrumentos do painel.

1. FAROL ALTO

2. SINALIZADOR DE ADVERTENCIA
3. LIMPADOR DO PARA-BRISA

4. LAVADOR DO PARA-BRISA

5. VENTILADOR

G. DESEMBACADOR DO PARA-BRISA
INDICADOR DE COMBUSTIVEL

8. PRESSAQ DE OLEO DO MOTOR

10
1
12

13.

14

15.
16.

. SINALIZADOR DE DIREGCAQ

CARGA DA BATERIA

AFOGADOR

ACENDEDOR DE CIGARROS

LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO
INDICADOR DE TEMPERATURA
DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO
SISTEMA DE FREIQ

. LUZES DE ILUMINACAQ DO PAINEL

. FAROL BAIXO

. FAROL DE NEBLINA

. LUZ DE ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO

DE PASSAGEIROS
POTENCIOMETRO DO RADIO
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ASSISTENCIA AO PROPRIETARIO

Procedimento do proprietario @® Bauru, SP
em casos de anormalidade Av. Rodrigues Alves, 5-50
no veiculo CEP 17100 - DDD 0142

Tel. (PBX) 24-1200
@® Belo Horizonte, MG
Pca. Carlos Chagas, 49 - 5.° andar

Se o seu veiculo apresentar alguma anor-
malidade técnica, leve-o imediatamente a

uma Concessionaria Chevrolet para que CEP 30000 - DDD 031
seja inspecionado e reparado. Todavia, caso Tel. 344-3744
ndo seja totalmente sanado o desarranjo,
queira dirigir-se ao Gerente de Servico da @ Porto A_Iegre' RS
Concessionaria, expondo-lhe a irregularida- R. Furriel L. A. Vargas, 380 - 3.” andar
de. Se porventura pert:sistir a anog’nalia‘ co- CEP 90430 -DDD 0512
munique-se com os Escritorios Regionais . R
da General Motors do Brasil Ltda., nos TCI'_‘M e
enderecos relacionados nesta pagina. @® Recife, PE
. Av. Domingos Ferreira, 1920 - 2.° and. s/ 202
Se, apesar de todas as providéncias ante- CEP 50000 - DDD 081
riores, Vocé nao estiver satisfeito com o
atendimento recebido, comunique-se, em Tel. 326-8000
ultima andlise com o setor de Assisténcia @ Rio de Janeiro, RJ
ao Proprietario da General Motors do Brasil o
Ltda., Rua Sdo Caetano, 78, em Sdo Caeta- R. Augusto Severo, 8 - 8.° andar
no do Sul, Sdo Paulo, telefone 442-7924, o CEP 20021 - DDD 021
qual tomara as medidas cabiveis. Tel. 217-3344

@® Sao Paulo, SP
Al Santos, 647 - 17.° andar

Sua satisfagdo com seu wveiculo & nossa CEP 01419 - DDD 011
principal preocupacéo. Tel. 252-0488
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PARTIDA E FUNCIONANMENTO




Chave

Uma dunica chave serve para todas as
fechaduras do veiculo e para a ignigao.
E fornecida uma chave-de-reserva, que
deve ser guardada em lugar seguro, mas
ndo no veiculo.

No caso de extravio de uma delas, po-
de-se obter a chave em bruto junto a
uma Concessionaria Chevrolet, mediante
a apresentagdo do certificado de pro-
priedade do veiculo.

1-02

Portas com sistema convencional
de travamento

Abertura por fora

Portas dianteiras. Introduza a chave na
fechadura, gire-a para a esquerda e puxe
a macaneta, pressionando o botéo.
Portas traseiras. S6 podem ser destra-
vadas por dentro.

Fechamento por fora

Porta dianteira esquerda. Bata a porta,

introduza a chave na fechadura e gire-a

para a direita.

Porta dianteira direita

e Sem usar a chave: abaixe a alavanca
de trava e bata a porta.

e Usando a chave: bata a porta, intro-
duza a chave na fechadura e gire-a
para a direita.

Portas traseiras. Abaixe a alavanca de

trava e bata a porta.

NOTA: Para sua seguranca em caso de
acidente, mantenha sempre as portas
travadas e use o cinto de seguranga.

Portas com sistema elétrico
de travamento

Abertura por fora

Todas as portas simultaneamente. Intro-
duza a chave na fechadura da porta dian-
teira esquerda, gire-a para a esquerda e
puxe a macaneta da porta a ser aberta,
pressionando o botéo.

Porta dianteira direita individualmente.
Introduza a chave na fechadura, gire-a
para a esquerda e puxe a macganeta,
pressionando o botdo.

Portas traseiras individualmente. S6 po-
dem ser destravadas por dentro.

Fechamento por dentro

Todas as portas simultaneamente. Bata
todas as portas que estiverem abertas e
mova para baixo a alavanca de trava da
porta dianteira esquerda.

Porta dianteira direita ou portas trasei-
ras individualmente. Bata a porta e mo-
va para baixo a alavanca de trava.



Abertura por dentro

Todas as portas simultaneamente. Mova
para cima a alavanca de trava da porta
dianteira esquerda, puxe a macaneta in-
terna da porta a ser aberta, e, a0 mesmo
tempo, empurre-a para fora.

Porta dianteira direita ou portas trasei-
ras individualmente. Mova para cima a
alavanca de trava, puxe a macaneta in-
terna e empurre a porta.

Fechamento por fora

Porta dianteira direita individualmente:

todas as portas que estiverem abertas,

introduza a chave na fechadura da porta

dianteira esquerda e gire-a para a di-

reita.

Porta dianteira direita individualmente:

® Sem usar a chave: mova a alavanca
de trava para baixo e bata a porta.

e Usando a chave: bata a porta, intro-
duza a chave na fechadura e gire-a
para a direita.

Portas traseiras. Mova para baixo a ala-

vanca de trava e bata a porta.

Trava de seguranca das portas
traseiras

Quando acionada impede que a porta
correspondente seja aberta por dentro,
qualquer que seja a posigao da alavanca
de trava.

A etiqueta na face posterior da porta
contém indicactes referentes a trava.

Acionamento. Abra a porta, mova para
cima a alavanca junto & fechadura e ba-
ta a porta.

Desativacdo. Mova para cima a alavanca
de trava e puxe a macaneta externa da

porta, pressionando o botéo.

Vidros das portas — Sistema
elétrico de acionamento

Funciona com a igni¢do ligada ou até
60 segundos apés seu desligamento.

As portas ndo sdo equipadas com mani-
velas.

Teclas (1): acionam os vidros das portas
dianteiras.

Tecla (2): (veja "Dispositivo de seguran-
ranca dos vidros das portas traseiras”, a
seqguir).

Teclas (3): acionam os vidros das portas
traseiras.
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Os vidros das portas traseiras podem
ser acionados também por ocupantes do
banco traseiro, através do botdo junto a
macaneta interna de cada porta (seta).
Levantamento do vidro. Pressione a par-
te anterior (no consolo) ou superior (no
caso da tecla da porta traseira) da tecla
correspondente.

Parada do vidro. Solte a tecla.
Abaixamento do vidro. Pressione a parte
posterior (no consolo) ou inferior (no
caso da tecla da porta traseira) da tecla
correspondente.

Dispositivo de seguranca dos
vidros das portas traseiras
Quando acionado impede que os vidros

das portas traseiras sejam movimenta-
dos.

Acionamento. Pressione a tecla (2), li-
berando-a.

Desativag¢ao. Pressione novamente a te-
cla, que ficara retida.
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Defletor de ventilacdo (A)

Abertura. Empurre a alavanca da tra-
va (1) para frente, comprimindo ao mes-
mo tempo a trava (2) na sua parte su-
perior, € empurre o defletor para fora.
Fechamento. Encoste o defletor na por-
ta e puxe a alavanca da trava para tras.

Vidro lateral central

basculante — Caravan (B)
Abertura. Puxe a presilha até d=zsencai-
xar-se e empurre para fora o vidro.

Fechamento. Encoste o vidro e empurre
a presilha até encaixar-se.

Banco dianteiro individual

Regulagem da posi¢cao do assento (A).
Puxe para a esquerda a alavanca na par-
te dianteira do banco e, ao mesmo tem-
po, mova o banco com a ajuda do cor-
po (1).

Regulagem da inclinacdo do encosto (B).
Gire o regulador circular (3).
Escamoteacdo do encosto (B). Mova para
cima a alavanca na lateral do encosto e,
ao mesmo tempo, puxe o banco para
frente (2).



Banco dianteiro inteirico

Regulagem da posicdo do assento (A).
Puxe para a esquerda a alavanca na par-
te dianteira do banco, e ao mesmo tem-
po, mova o banco com a ajuda do corpo.
Escamoteagdo do encosto (banco dian-
teiro inteirico com encosto dividido) (B).
Mova para cima a alavanca na parte in-
ferior do encosto e, ao mesmo tempo,
puxe-o para frente.

Encosto de cabeca
Regulagem da altura. Puxe o encosto
para cima ou para baixo.

Regulagem da inclinaggo. Mova o en-
costo para frente ou para trés.

Descansa-braco central

E embutivel no encosto.
Utilizagdo. Puxe-o pela alga até a posi-
¢do horizontal.

Espelho retrovisor interno

E do tipo antiofuscante, para maior se-
guranca em viagens noturnas.

Regulagem para antiofuscante. Puxe a
alavanca na parte inferior do espelho
para torné-lo antiofuscante, ou empur-
re-a, para refletir normalmente.

Espelhos retrovisores externos

Espelho do lado esquerdo: é do tipo
plano.

Espelho do lado direito: é do tipo con-
vexo, oferecendo visdo mais ampla das
areas lateral e posterior do veiculo, do
que o espelho de face plana.

ATENCAQ! Os veiculos ou objetos vis-
tos através do espelho convexo parecem
menores e mais distantes do que quan-
do vistos através de um espelho de face
plana comum.

Desencaixam-se do seu suporte no caso
de impacto de pedestre contra o espe-
lho, evitando danos a ambos.
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Reencaixe no suporte. Quando o con-
junto do espelho desencaixar-se, mova-o
no sentido contrério ao do impacto.

ESPELHOS MANUALMENTE
REGULAVEIS (A)

Regulagem da posicdo. Mova a alavan-
ca reguladora instalada no painel de aca-
bamento da porta.

ESPELHOS ELETRICAMENTE
REGULAVEIS (B)

A regulagem sé é possivel com a igni-
céo ligada.
Botao esquerdo:
querdo.’

Botao direito: aciona o espelho direito.

aciona o espelho es-

Regulagem horizontal. Mova o botao cor-
respondente lateralmente.

Regulagem vertical. Mova o botdo cor-
respondente para frente ou para trés.

1-06

Coluna de direcdo basculante

Permite a regulagem da posicdo do vo-
lante conforme desejado pelo motorista,
para que ele tenha maior conforto ao
dirigir.

Também oferece maior espago para faci-
litar a entrada e a saida do motorista.

Regulagem da posigéao

Puxe para tras a alavanca situada na co-
luna da direcao (seta) e mova o volante
na direcao vertical até encontrar a posi-
¢do mais confortédvel.

Cintos de seguranca

Recomendacdes

L

Use sempre o cinto de seguranca e
exija que seus acompanhantes tam-
bém o utilizem, mesmo em pequenos
percursos.

Utilize cada cinto para somente uma
pessoa.

Nao use o cinto com cadargos retor-
cidos.

Néo recline demais o encosto do ban-
co.

Mantenha os cintos limpos e afasta-
dos de objetos cortantes e cantos vi-
VOS.

Certifique-se de que o cinto esta to-
talmente retraido e os cadargos em
suas posicoes originais antes de fe-
char as portas. Isto previne danos ao
cinto e ao acabamento interno.



Cuidados especiais

® Criangas que nao se sentam sozinhas:
devem viajar em um bergo posiciona-
do ao longo do banco traseiro, preso
pelos cintos de seguranca.

e Criangas que se sentam sozinhas: de-
vem viajar sentadas, no banco trasei-
ro, usando cintos e nunca ajoelhadas
ou em pé sobre os bancos.

® Mulheres gravidas: é recomendado
gue usem o cinto de 3 pontos em vez
do cinto subabdominal.

Cinto de seguranca retratil de
3 pontos

Apresenta um cadarco junto a coluna da
porta, com uma lingilieta deslizante de
engate, e um fecho fixo do lado oposto.
Quando em uso apresenta uma parte fi-
xa que envolve a regido subabdominal e
uma parte ‘“diagonal”’ que fica em con-
tato com o peito, acompanhando seus
movimentos.

O cadargo diagonal retém o movimento
do tronco sé no caso de desaceleracgdo
ou parada brusca do veiculo.

E dotado de dispositivo de conforto, que
proporciona uma folga entre o peito e o
cadargo diagonal, se desejada.

Apés retirado o cinto, o cadargo é reco-
lhido, ficando livre de sujeiras e danos,
e mantendo desimpedida a 4rea de aces-
so ao banco traseiro.

Colocacgé@o do cinto

1.

Com a méo oposta ao lado do cadar-
¢o do cinto, puxe-o pela lingiieta des-
lizante de maneira que uma parte
passe pelo ombro — cadargo diago-
nal — e a outra, pela regido sub-
abdominal (A).

Se a linglieta ndo alcangar o fecho
do outro lado, puxe a lingiieta para
cima com uma das maos, e o cadar-
¢o para baixo com ‘a outra méo, para
aumentar seu comprimento.

Encaixe a linglieta de engate na aber-
tura do fecho e empurre-a até ouvir
o ruido de engate (B).
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Ajustagem ao corpo

. Puxe o cadarco diagonal

Puxe para cima o cadargo diagonal
até que o cadargo subabdominal fique
bem justo (A).

cerca de
20 cm para frente e solte-o em se-
guida, para que ele fique ajustado
ao peito.

Liberagdao do cinto

1

(Diplomata). Comprima o botao ver-
melho do fecho (B).

(Demais). Comprima o botdo verme-
lho do fecho e puxe a lingleta (C).
Puxe o cadargo diagonal cerca de 20
cm para baixo, para que o dispositivo
de conforto seja desativado e o cinto
recolhido.

Durante o retorno auxilie com a méo
a fim de evitar que o cinto figue re-
torcido.

Dispositivo de conforto

Se for desejavel aliviar a pressdo do
cadarco diagonal contra o peito, puxe
lentamente o cadargo para frente até
sentir o acionamento da catraca do
dispositivo (A).

A folga criada entre o cadarco e o
peito deverda ser tal que permita a
passagem de um punho (B) no maximao.

Cinto de seguranca subabdominal

Apresenta um cadargo do lado esquer-
do, com uma linglieta fixa de engate, e
um cadarco do lado direito, com um fe-
cho deslizante.

Colocacao e ajustagem

1.

2.

(Caravan Diplomata). Desabotoe o fe-
cho do encosto.

Se o fecho nao alcangar a linglieta
do outro lado, puxe o fecho para ci-
ma com uma das mdos e aoc mesmo
tempo, o cadargo para baixo com a
outra mao, para aumentar seu com-
primento.

. Encaixe a linglieta de engate no fe-

cho e empurre-a até ouvir o ruido de
engate (A).

. Puxe a ponta solta do cadargo com

uma das maos e o fecho com a ou-
tra, em sentidos contrarios (B), até
que fique uma folga de aproximada-
mente 2 cm entre o cinto e o ab-
domen.

Liberacdo. Comprima o botao vermelho
do fecho e puxe a linglieta (C).
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Interruptor de ignicdo e partida
e trava da diregdo

Ha 5 estdgios ao girar-se a chave apés
introduzi-la no contato:

Estdgio “trava”
e direcéo travada e sistema elétrico des-
ligado;

e a chave ndo deve ser girada para este
estagio, com o veiculo em movimento;

® a chave sé pode ser retirada neste
estégio.

Estdgio “1" - direcdo destravada e igni-
cdo e sistema elétrico desligados.

Estdgio “2"
® ignigdo e sistema elétrico ligados;

® acendem-se as luzes indicadoras de
carga da bateria, de pressdo do dleo
e do sistema de freio (alavanca do
freio de estacionamento no assoalho,
aplicada) e de iluminac@o do botdo das
luzes.

Estagio “3"

® motor acionado.

® (motor a dalcool) — durante o aciona-
mento do motor, acende-se a luz indi-

cadora do nivel de gasolina da partida
a frio (pag. 1-15).

NOTA: Antes de dar a partida ao motor,
€ necessdrio estar familiarizado, pelo
menos, com os indicadores de funcio-
namento e dispositivos de controle es-
senciais & conducdo normal e segura do
veiculo, mostrados neste capitulo.

Estdgio “4"

e Alimentacdo dos acessorios elétricos
que ndo funcionam com a ignigdo des-
ligada.

® Deve ser usado em lugar do estagio
“2", quando se desejar ligar um aces-
s6rio com o motor desligado.

Travamento da direcdo e retirada

da chave

1. Abaixe a trava de seguranca (seta)
€, ao mesmo tempo, gire a chave
até o estagio “trava’.

2. Retire a chave e movimente o volan-
te para a direita e/ou para a esquer-
da até ouvir o ruido de travamento.

Destravamento da dire¢do. Mova leve-

mente o volante e, ao mesmo tempo,

gire a chave até o estagio “1".
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Limpador do para-brisa
convencional
S6 funciona com a ignicdo ligada.

Estagio | — movimento das palhetas a
baixa velocidade.

Estdgio Il — movimento das palhetas a
alta velocidade.

Acionamento. Gire para frente o botdo
da alavanca.

Lavador do para-brisa
convencional

Acionamento. Pressione a bomba de pé,
a esquerda do pedal da embreagem.

Limpador do para-brisa com
temporizador

S6 funciona com a ignigéo ligada.
Estdgio I:

e movimento completo das palhetas a
cada 6 a 8 segundos.

e deve ser usado em dias de garoa.
Estagio Il:

e movimento continuo das palhetas a
baixa velocidade.

Estagio Il:

e movimento continuo das palhetas a
alta velocidade.

Acionamento. Gire para frente o botédo
da alavanca.

Lavador elétrico do para-brisa
S6 funciona com a ignicéo ligada.

Enquanto é acionado, ocorre o esguicho
de agua e o movimento das palhetas; ao
ser desligado, ocorre mais 3 a 4 movi-

mentos.

Acionamento. Pressione o botdao na extre-

midade da alavanca.

Limpador e lavador elétrico do
vidro traseiro (Caravan)

So funciona com a ignigédo ligada.
Acionamento

Limpador. Gire o botdo para a direita.
Lavador. Mantenha o botdo pressionado.



Sinalizador de adverténcia e
luzes indicadoras dos
sinalizadores de adverténcia/
direcédo (verdes)

Atengdo! Esta sinalizagéo sé deve ser
usada em casos de emergéncia e com o
veiculo parado.

Com o sistema ligado acendem-se inter-
mitentemente:

e |uzes sinalizadoras de adverténcia/di-
regao.

e Juzes indicadoras do sinalizador de ad-
verténcia/direcdo, no painel.

Acionamento

Para ligar o sistema, comprima o botdo
vermelho na coluna.

Para desligar, puxe o botéo.

Buzina

Acionamento. Aperte a parte central do
volante de direcéo.

Fpm 100 m@
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Botao das luzes

H4 3 estdgios ao girar o botdo e 1 ao
puxa-lo:

0 - Desligado
200 - Acendem-se as lampadas de:

® /luminacdo dos instrumentos do painel,
controles do desembacador-aguecedor,
e acendedor de cigarros.

® /luminacdo do compartimento do mo-
tor, estando o capuz levantado.

e /luminacdo do porta-luvas, estando a
tampa aberta.

® Faroletes, lanternas e luz da licenca.

gD . Acendem-se o farol baixo.

~

2E¥- - Acendem-se as lampadas de:

LS
i

e /luminacdo do compartimento de pas-
sageiros. [Também ocorre ao abrir-se
uma das portas dianteiras.)

eluzes de seguranca das portas diantei-
ras. (Também ocorre ao abrir-se uma
das portas.)

Nas portas traseiras, cada luz € acesa
ao abrir-se a respectiva porta.

Reostato das luzes do painel

Ao ser girado, aumenta ou diminui a
intensidade de iluminagdo do painel de
instrumentos.

Temporizador da lampada de
iluminacao do compartimento de
passageiros

Permite a iluminagdo temporaria (10
segundos) do compartimento de passa-
geiros possibilitando ao motorista a exe-
cuc¢do de uma inspecdo visual do interior
do veiculo apo6s sair dele ou facilitando
a introducdo da chave no interruptor de
ignicdo e partida, a colocacdo do cinto
de seguranga .etc. ao entrar no veiculo.
Atua automaticamente apés o fecha-

mento das portas dianteiras.
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Alarme sonoro

Adverte o motorista quando este esque-
cer o botdo das luzes acionado (com as
lanternas ou fardis acesos), apds des-
ligada a igni¢do, através de um sinal
sonoro (“cigarra”).

Atua automaticamente quando, com a ig-
nicdo desligada e com as lanternas ou
fardis ligados, mantém-se a porta do
motorista aberta.

Farol alto e baixo e luz
indicadora do facho alto do farol
(azul) 20

O facho alto s6 é selecionado com o
botdo das luzes no estagio §D‘

Com o facho alto selecionado, acende-se
a luz indicadora do farol alto (1), no
painel.

Acionamento (2)

Farol alto. Puxe a alavanca na direcédo do
volante, até acionar o interruptor.

Farol baixo. Puxe novamente a alavanca
na direcdo do volante até acionar o in-
terruptor.

Lampejador do farol

E usado para dar sinais de luz com os
fachos altos dos fardis.

Acionamento. Puxe a alavanca na dire-
cdo do volante, sem acionar o interrup-
tor. Para desligar o facho solte a ala-
vanca.

Temporizador dos fardis

Permite, se desejado, uma iluminacao
auxiliar com a utilizagdo do farol baixo
por aproximadamente 15 segundos, apds
desligada a ignicéo.

Acionamento. Com a ignicdo desligada,
puxe a alavanca do sinalizador de dire-
¢do no sentido do volante.

Farol de neblina e luz indicadora
do farol de neblina (dmbar) 3O

Com o farol ligado, acende-se a luz indi-
cadora no botao de acionamento.

Acionamento. Gire o botao para a di-
reita.



Sinalizador de direcdo e luzes

indicadoras do sinalizador de

direcdo (verde) m=

Acionamento

Conversdo a direita: mova a alavanca

para o estdgio superior (1).

Conversdo & esquerda: mova a alavanca

para o estégio inferior (2).

Mudanca de pista: mova a alavanca sem

que atinja o estagio superior ou inferior.

e Com o sistema ligado acendem-se in-
termitentemente as luzes sinalizadoras
externas, e as indicadoras no painel,
de diregdo/adverténcia do lado esquer-
do ou direito.

® O acendimento da luz indicadora com
freqiiéncia maior que a normal indica
o nao funcionamento de uma luz sina-
lizadora.

e ApGs as curvas, a alavanca acionado-

ra retorna automaticamente a posicéo

de repouso.

Indicador de combustivel
S6 funciona com a ignigao ligada.
Ponteiro em ‘C”: tanque cheio.

Ponteiro na faixa vermelha, junto a “V":
tanque quase vazio.

Abasteca imediatamente (pag. 6-10)

Indicador e luz indicadora de
temperatura da
solucdo do motor . {.

S6 funciona com a ignigdo ligada.
Ponteiro em “F": motor frio.

(Veiculos com transmissao automética):
espere o ponteiro indicador ficar proxi-
mo & faixa central da escala para poder
movimentar o veiculo.

Ponteiro proximo a “Q" ou luz indicado-
ra acesa: motor superaquecido.
Verifique o nivel de dgua do sistema de
arrefecimento (pag. 4-04).
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Luz indicadora do sistema de
freio (vermelha) O

® Freio de estacionamento com alavan-
ca no painel. Normalmente a luz ndo
se acende.

® Freio de estacionamento com alavanca
no assoalho. Normalmente a luz acen-
de-se com o freio de estacionamento
aplicado e a ignigdo ligada.

e [uz acesa com o motor ligado (e o
freio de estacionamento desaplicado).
Nivel de fluido do freio abaixo do mi-
nimo. Examine imediatamente o nivel
do fluido de freio (pag. 4-05).

Luz indicadora de carga da bateria
(vermelha) 3
Acende-se quando a igni¢do esta ligada

e apaga-se logo apds a partida do mo-
tor.

Luz acesa com o motor ligado: bateria
niao sendo carregada.

Verifique o estado e a tensdo da correia
do alternador (pag. 4-03).

Luz indicadora de pressao do 6leo
do motor (vermelha)

Acende-se quando a ignicao esta ligada e
apaga-se logo apos a partida do motor.

Luz acesa com o motor ligado: baixa
pressdo do dleo do motor.

Verifiqgue imediatamente o nivel do dleo
(pag. 4-05).

Caixa-de-mudancas manual
“1"a “3" ou “1”
marcha a frente;

a “4" ou “1" a “5" -
AR - marcha-a-ré.
Acionamento

Marchas a frente. Pressione o pedal da
embreagem e mova a alavanca de mu-
dancas, conforme o esquema.

Se a marcha ndo engrenar facilmente,
retorne a alavanca ao ponto-morto e re-
tire o pé do pedal da embreagem; pise
novamente, € mova a alavanca.

Marcha-a-ré:

e Caixa de 3 marchas (A). Puxe a ala-
vanca em direcdo ao volante e, em
seguida, para cima.

e Caixa de 4 marchas (B). Force a ala-
vanca para baixo e para a esquerda, e
em seguida para a frente.

e Caixa de 5 marchas (B). Force a ala-
vanca para baixo e para a direita e,
em seguida, para tras.

Nunca engrene a marcha-a-ré com o vei-

culo em movimento.




Caixa-de-mudancas automatica

Posigdes da alavanca-de-mudangas:

“P": Estacionamento
e E destinada a travar o movimento do
veiculo.

o Deve ser aplicada sd depois que o
veiculo estiver parado, e apds o acio-
namento do freio de estacionamento.

® £ a posicdao recomendada para dar a
partida ao motor.

“R": Marcha-a-ré

e Deve ser aplicada somente com o vei-
culo parado.

® Nesta posicao ndo é possivel dar par-
tida ao motor.

“N": Ponto-neutro
¢ Deve ser aplicada nas paradas, junta-
mente com os freios.

e Pode ser usada para dar a partida com
o veiculo em movimento, quando o
motor “morrer” nessas condi¢des.

e Tem de ser usada no caso de reboque
do veiculo (pag. 4-12).

e Nio deve ser usada normalmente com
o veiculo em movimento, estando o
motor em funcionamento ou néo.

“D": Marchas a frente

e £ destinada as condigbes normais de
trafego em estradas e cidades: a 1.,
a2 a 3" e a4* marchas sdo engre-
nadas automaticamente.

e Nesta posicdo, ndo é possivel dar par-
tida ao motor.

NOTA: Com o veiculo em movimento,
posicdo "D" na alavanca, 4. marcha,
acelerando-se levemente em velocidades
acima de aproximadamente 90 km/h
(motor 2,5) ou 95 km/h (motor 4,1) um
dispositivo da caixa-de-mudancas auto-
mética — TCC — entra em funciona-
mento, dando a Impressdo que uma ou-
tra marcha foi acionada. Isto é normal
e é uma condigdo na qual ocorre melho-
ra no consumo e diminuicdo no nivel de
ruido.

g

e Deve ser empregada em trafego pesa-
do em cidades.

® Nio deve ser usada em velocidades
acima de 130 km/h (motor 2,5) ou
150 km/h (motor 4,1).

® Nesta posicdo nao é possivel dar par-
tida ao motor.

g
®» Deve ser empregada em estradas
montanhosas, ou com a fungédo de

“freio motor”, em descidas; s6 a 1°
e a 2. marchas sé@o engrenadas.

e Nio deve ser usada para velocidades
acima de 85 km/h (motor 2,5) ou 100
km/h (motor 4,1).

e Nesta posicdo ndo é possivel dar a
partida ao motor.

agm

e Deve ser usada em estradas de areia,
lama, subidas ingremes, ou com a fun-
¢do de “freio motor”, em descidas;
s6 a 1.* marcha é engrenada.
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e Nio deve ser usada para velocidades
acima de 50 km/h (motor 2,5) ou 60
km/h (motor 4,1).

e Nesta posicdo ndo é possivel dar a
partida ao motor.

Mudanca da posicdo da alavanca

e De “P" para “R": puxe para cima a
trava (A) sob a macaneta até o 2.
estagio e mova a alavanca;

e De “R” para “N” e/ou "D": puxe sim-
plesmente a alavanca;

e De “N” e/ou “D” para “3" efou "2":
puxe para cima a trava (A) sob a ma-
caneta até o 1.° estagio e puxe a
alavanca:

e De “3" efou “2" para “1": puxe para
cima a trava (A) sob a maganeta até
o0 2° estigio e puxe a alavanca;

e De “1” até “N”: mova simplesmente
a alavanca para frente;

e De “D" efou “N" para “R": puxe pa-
ra cima a trava (A) sob a maganeta
até o 1.° estdgio e mova a alavanca.

1-20

e De “R” para “P": puxe para cima a
trava (A) sob a macaneta até o 2.°
estagio e mova a alavanca.

Movimentacdo do veiculo
1. Ligue o motor, com a alavanca em
“p”

2. Mova a alavanca para a posicéo dese-
jada (“R", “D", “3", “2" ou “17), sol-
te o freio de estacionamento e pise
progressivamente no acelerador.

Redugdo de marcha para ultrapassagem

1. Pise até o fim no pedal do acelerador
para a reducio automatica de marcha,
enguanto for necesséria a redugéo.

2. Alivie a pressé@o no pedal, para o en-
grenamento automatico da marcha
imediatamente superior.

ATENCAOQO! Quando em 4. marcha, a
velocidades acima de 130 km/h (motor
2,5) ou 150 km/h (motor 4,1) ndo se de-
ve acionar a redugdo automdstica através
do pedal do acelerador pois, assim, a
rotagdo do motor ird subir excessiva-
mente.

T T
T

Ty
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Cuidados para evitar danos a

caixa-de-mudang¢as automatica

e Nao mova a alavanca com o motor
em alta rotacdo, como, por exemplo,
ao tentar desencalhar o veiculo.

® Ndo tire a alavanca de “N” ou
com o motor em alta rotagéo.

e Nunca mova a alavanca para “P” com
o veiculo em movimento.

e Nio use a caixa-de-mudancgas por mais
de 10 segundos com o motor em slta
rotacdo e se as rodas do veiculo es-
tiverem travadas.

®» Ndo use o acelerador para manter o
veiculo parado em subidas.

“pn

Motor

Afogador e luz indicadora do afogador
(@mbar)

Este dispositivo s6 deve ser usado para
dar a partida ao motor frio (pag. 1-21).
Com o botdo (2) puxado, é acionado o
afogador e se acende a luz indicadora

(1).



Cuidados ao dar a partida

e Cuidado com o0s gases de escapa-

mento!
Nao ponha o motor a funcionar em
areas fechadas, por tempo maior que
0 necessario para manobrar o veiculo
pois os motores de combustdo inter-
na produzem gases com produtos al-
tamente toxicos, tais como hidrocar-
bonetos, aldeidos e monéxido de car-
bono, que, embora incolor e inodoro,
€& mortifero.

e Nunca dé partida ao motor por
mais de 10 segundos ininterrupta-
mente.

e Espere 30 segundos para dar uma
nova partida.

e Nio insista se o motor “nao pe-
gar’ ap6s algumas tentativas. Pro-
cure descobrir a causa antes de
aciona-lo novamente.

Partida do motor frio

1. (Caixa-de-mudangas manual). Coloque
a alavanca-de-mudancas em ponto-
morto.

(Caixa-de-mudangas automaética). Colo-
que a alavanca-de-mudancas em “P”

2. (Se equipado com condicionador de
ar). Mova para a esquerda as alavan-
cas de acionamento do condicionador.

3. Ligue a ignig@o.

4. Puxe completamente o botdo do afo-
gador.

5. Gire a chave no contato até o esta-
gio Ill, sem pisar no acelerador, e sol-
te-a assim que o motor entrar em
funcionamento.

NOTA: Pise no pedal da embreagem pa-
ra aliviar a resisténcia oferecida pela
caixa-de-mudancas, reduzindo a carga so-
bre o motor-de-partida e, conseqiente-
mente, a demanda de corrente da ba-
teria.

6. A medida que o motor for esquen-
tando, empurre gradativamente o bo-
tdo do afogador, de forma que a
marcha-lenta fique estéavel e o motor
levemente acelerado.

7. Se necessario movimentar o veiculo
antes do motor atingir a temperatura
normal de funcionamento, dirija-o em
baixas velocidades, evitando aciona-
mentos bruscos no pedal do acele-
rador.

8. Quando o ponteiro indicador da tem-
peratura atingir a faixa central da es-
cala (temperatura normal de funcio-
namento), o botdo do afogador deve
estar totalmente empurrado.

IMPORTANTE: Em veiculo com caixa-de-
mudancas automdtica, ndo o movimente
antes que o ponteiro indicador da tem-
peratura fique proximo da faixa central
da escala.
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Partida com o motor aquecido

1. (Caixa-de-mudancas manual). Coloque
a alavanca-de-mudangas em ponto-
morto.
(Caixa-de-mudancas automatica). Co-
logue a alavanca-de-mudangas em “P".

2. (Se equipado com condicionador de
ar). Mova para a esquerda as alavan-
cas de acionamento do condicionador.

3. Empurre o botdo do afogador.

4. Comprima parcialmente o pedal do
acelerador e gire a chave no contato
até o estagio Il

5. Solte a chave e o acelerador assim
que o motor entrar em funciona-
mento.
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Freio de estacionamento com
alavanca no assoalho (A)

Aplicagdo. Puxe a alavanca totalmente.

Liberacd@o. Force a alavanca ligeiramente
para cima, comprima o botdo na extre-
midade da alavanca e empurre-a para
baixo até que a luz indicadora no painel
se apague.

Freio de estacionamento com
alavanca sob o painel (B)

Aplicaggo. Puxe a alavanca completa-
mente.

Liberacdo. Gire a macaneta no sentido
horario e, ao mesmo tempo, empurre-a.
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Velocimetro Tacometro Radio (A)

O ponteiro indica a velocidade do vei-
culo em quilémetros por hora.

Hoddometro (1)

Registra o total de quilémetros ja per-
corridos pelo veiculo.

® 1° digito da direita: registra centenas
de metros.

Demais digitos: registram quildmetros.

Hodémetro parcial (2)

® Registra a distancia percorrida pelo
veiculo num determinado trajeto.

e 1.° digito da direita: registra centenas
de metros.

Demais digitos: registram quildmetros.

Uso. Para retornar a zero os digitos pres-
sione o botdo no mostrador, antes de
iniciar o trajeto cuja distancia vai ser
medida.
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O ponteiro indica o namero de rotagdes
por minuto do motor.

Serve para orientar as trocas de marcha.
As rotagoes de maior economia de com-
bustivel e rendimento, em qualquer mar-
cha, séo:

e Motor 2,5: 2500 r.p.m.

e Motor 4,1 — modelo 250: 2000 r.p.m.
e Motor 4,1 — modelo 250S: 2 300 r.p.m.
Nio se deve atingir a faixa vermelho-
alaranjada, que indica rotagdes que pre-
judicam o motor.

Funcionamento: Para melhor aproveita-
mento do seu equipamento de radio,
consulte o manual do fabricante, que
acompanha este manual.

Potenciometro (B) para distribuigao do
som (somente quando ndo incorporado
ao radio)

e Alto-falantes dianteiros: gire o botdo
do potenciémetro para a esquerda.
e Alto-falantes traseiros: gire o botdo

do potenciometro para a direita.

Antena convencional

Levantamento: Introduza a chave da an-
tena na fenda em sua extremidade, gi-
re-a 90° e puxe a antena parcialmente. A
seguir, levante-a até o fim com a méo.

Antena elétrica

Eleva-se automaticamente ao ligar-se o
radio.



Porta-fitas

® S0 equipa veiculos com toca-fitas.

e A indicacdo vermelha (setas) em cada
uma das 4 gavetas indica que ela
contém uma fita.

Abertura e fechamento. Aperte e solte
o botdo de cada gaveta para abri-la,
e empurre-a para fecha-la.

Reldgio digital

Os digitos sé aparecem no mostrador
com a ignigao ligada.

O brilho diminui quando o botdo das lu-
zes est4 ligado, para ndo incomodar a vi-
sdo do motorista a noite.

Funcéo hora

Os dois digitos da esquerda indicam a
hora, os dois da direita indicam os minu-
tos e os pontos intermediarios brilham
intermitentemente.

A indicacdo vai de 1:00 h até 12:59 h.
Funcdo cronémetro

Os dois digitos da direita indicam os
minutos cronometrados, os dois da es-
querda indicam as horas e os pontos in-
termediarios brilham continuamente.

Selegdo da fungdo hora. Estando funcio-
nando o crondmetro, aperte e solte a
tecla “"CRONQ", liberando-a.

Ajuste de horas ou minutos. Introduza a
ponta de um objeto pontiagudo duro (ca-
neta esferogréafica, por exemplo) na cavi-
dade “H" (horas) ou na cavidade “M"
(minutos) e pressione.

Selecao e acionamento da fungdo croné-
metro. Estando selecionada a fungao ho-
ra, pressione a tecla “CRONQO", que fi-
cara retida.

Ajuste do cronémetro. Para retornar a
zero e reiniciar automaticamente a con-
tagem do tempo, aperte e solte a tecla
“ZERQ”, com a tecla "“"CRONQ" retida.

Acendedor de cigarro e
cinzeiro

O acendedor sé6 funciona com a ignigéo
ligada.

Uso do acendedor

1. Abra o cinzeiro puxando sua tampa.

2. Pressione o centro do botdo do acen-
dedor.

3. Aguarde alguns segundos o seu re-
torno automatico e retire o conjunto
da resisténcia ja incandescente.

4. Ap6és o uso recoloque o acendedor
sem pressionar o centro do botdo.

Remocédo do cinzeiro para limpeza

1. Abra o cinzeiro, pressione a mola e,
ao mesmo tempo, puxe-o para tras.

2. Depois de limpo, recoloque, encaixan-
do antes a parte inferior e, depois,
empurrando-o.
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Cinzeiros traseiros (veiculos
de 2 portas) - A
Abertura. Puxe a tampa para cima.

Remocao para limpeza. Abra o cinzeiro,
puxe-0 para cima e remova-o.

Depois de limpo encaixe-o no alojamen-
to e empurre-o para baixo.

Cinzeiros traseiros (veiculos
de 4 portas e Caravan) - B
Abertura. Puxe a tampa vertical.

Remocao para limpeza. Abra o cinzeiro,
pressione-o para baixo €, ao mesmo tem-
po, puxe-o para fora.

Depois de limpo, recoloque-o, encaixan-
do-o0 no alojamento e empurrando-o con-
tra a porta.
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Difusores centrais de ar (1)

Nao permitem a saida de ar quente.
O fluxo de ar de saida do difusor é requ-
lavel.

Abertura e fechamento do difusor. Gire
o disco recartilhado ao lado de cada di-
fusor.

Abertura, fechamento e regulagem hori-
zontal do fluxo de saida do difusor. Mo-
va o botdo no centro do difusor.

Regulagem vertical do fluxo de saida do
difusor. Mova o conjunto do difusor.

Difusores de ar para o
para-brisa (2) e para a regiao
dos pés (3)

Permitem a entrada de ar fresco ou ar
quente.

N&o possuem regulagem.

Difusores laterais de ar
do painel (4)

Veiculos sem condicionador de ar

® Os difusores permitem a entrada de ar
externo, com o veiculo em movimento.

® O fluxo de ar de entrada para o difu-
sor e de saida do difusor sdo regula-
veis.

Veiculos com condicionador de ar

® Os difusores permitem a entrada de
ar condicionado, somente.

® O fluxo de ar de saida do difusor é
regulavel.

Abertura e fechamento do difusor. Gire
o disco recartilhado em cima de cada di-
fusor.

Abertura, fechamento e regulagem verti-
cal do fluxo de saida do difusor. Mova o
botdo no centro do difusor.

Regulagem horizontal do fluxo de saida
do difusor. Gire o conjunto do difusor.
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Difusor de ar traseiro
(no consolo)

Para ajustar seu fluxo de ar, veja as ins-
trugdes indicadas sob “Difusores late-
rais de ar do painel (4)", na pagina an-
terior.

Desembacador do vidro
traseiro (1)
Sé funciona com a ignicdo ligada.

A luz indicadora no botdo indica que o
desembacador esta funcionando.

Desliga-se automaticamente depois de
10 a 15 minutos, devendo ser ligado no-
vamente, se necessario.

Acionamento. Pressione o botéo.

Ventilador-desembacador (2)

S6 funciona com a ignicdo ligada.

Nio insufla ar pelos difusores laterais.
Alavanca inferior.

® para a esquerda: sistema desligado

L] - sistema acionado, com velocida-
de crescente do ventilador.

Alavanca lateral

@ para baixo: fluxo de ar s6 para a re-
gido dos pés.

] @-fluxo de ar para os difusores
centrais e péra-brisa ou sd para
0 péara-brisa.

Alavanca superior

® para a esquerda: fluxo de ar pelos
difusores centrais e para-brisa ou para
a regiado dos pés.

® para a direita: fluxo de ar para o para-
brisa ou para a regiao dos pés.

e Com as alavancas lateral e superior
nas posi¢bes intermedidrias, o fluxo
de ar é distribuido para todos os di-
fusores, exceto os laterais.

Acionamento

1. Mova a alavanca inferior para a direi-
ta.

2. Cologue as alavancas lateral e supe-
rior nas respectivas posigdes corres-
pondentes a condigdo desejada.

3. Ajuste os difusores para a diregdo e
quantidade desejada de fluxo de ar.
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Ventilador-desembacador-
aquecedor

S6 funciona com a ignicdo ligada.

Nao insufla ar pelos difusores laterais.

O aquecedor ndo deve ser ligado com o
motor frio.

Alavanca inferior

e ( -sistema desligado

. - sistema acionado, com velocida-
de crescente do ventilador.

Alavanca lateral

e para baixo: fluxo de ar fresco ou ar
quente, para a regido dos pés.

® para cima: fluxo de ar fresco pelos
difusores centrais e para o para-brisa,
ou s6 para o péra-brisa, ou fluxo de
ar quente para o para-brisa.

2-06

Alavanca superior

e para a esquerda: fluxo de ar fresco
pelos difusores centrais e para o pa-
ra-brisa, ou para a regido dos pés.

e para a direita: fluxo de ar quente pa-
ra o para-brisa ou para a regidgo dos
pés.

Com as alavancas lateral e superior nas

posi¢cdes intermediarias o fluxo de ar

fresco é distribuido para todos os difu-
sores, exceto os laterais.

Acionamento

1. Mova a alavanca inferior para a di-
reita.

2. Coloque as alavancas lateral e supe-
rior nas respectivas posigcbes corres-
pondentes a condicdo desejada.

3. Ajuste os difusores para a direcdo e
quantidade desejada de fluxo de ar.

Condicionador de ar

86 funciona com a ignicdo ligada.

O ar condicionado & insuflado através
dos difusores centrais e laterais.
Deve ser usado normalmente com:

e motor em funcionamento e o veiculo
em movimento, de preferéncia;

e janelas fechadas e desembacador-aque-
cedor desligado.
Alavanca intermedidria

. a - sistema desligado

e para a direita: sistema acionado, com
3 estagios de velocidade do ventilador.

Alavanca superior

e [] fluxo de ar fresco

o I fluxo de ar resfriado

Alavanca inferior

° fluxo .de ar de recirculagéo in-
terna, resfriado.
. fluxo de ar de recirculag@o inter-

na resfriado, com 20% de ar ex-
terno de renovagao.



Acionamento

1.

Mova para a direita a alavanca inter-
mediéria.

. Coloque as alavancas superior e infe-

rior nas posicées correspondentes a
condicdo desejada.

. Ajuste os difusores, para a direcdo e

a quantidade desejada de fluxo de ar.

Para-séis (A)

Regulagem da posicéo

Protecdo frontal: puxe a borda anterior
para baixo.

Protecdo lateral: puxe a borda anterior
para baixo, desencaixe o lado (1) proxi-
mo ao espelho retrovisor interno e gire
o para-sol para o lado da porta.

Luzes de leitura (B)

Cada foco de luz — dois na parte dian-
teira e dois na parte traseira do com-
partimento de passageiros — é aciona-
do pelos seus préprios interruptores (2),
préximo a |lampada.

Porta-luvas

A fechadura é aberta pela chave da par-
tida.

lluminaggdo: Ocorre ao abrir-se a tampa,
estando o botdo das luzes acionado.

Abertura. Destrave a fechadura com a
chave, aperte as teclas laterais uma con-
tra a outra e, ao mesmo tempo, puxe a
tampa.

Fechamento. Bata a tampa e trave a fe-
chadura com a chave.
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Compartimento de bagagem
(exceto Caravan)

Capacidade: 347 litros

lluminacéo: ocorre ao levantar-se a tampa.

Fechadura convencional

Abertura. Destrave a fechadura com a
chave; a tampa levanta-se sozinha.

Fechamento. Bata a tampa.
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Fechadura elétrica (seta)
56 funciona com a ignicdo ligada.

O destravamento pode ser feito também
com a chave.

lluminacdo: ocorre ao levantar-se a tampa.

Abertura. Aperte o botdo sob o painel,
do lado esquerdo, para destravar e le-
vantar a tampa.

Fechamento. Bata a tampa.

Compartimento de bagagem
(Caravan)

Capacidade normal: 1174 litros.

Capacidade com o banco traseiro esca-
moteado: 1960 litros.

lluminacdo: ocorre ao levantar-se a tampa.

Possui um espaco sob o assoalho, que
comporta pequenos objetos.

Cobertura da bagagem (Caravan Diplo-
mata): permite acesso a bagagem por
dentro do veiculo e é removivel, para
o transporte de objetos mais altos.

ATENCAO! Nao se devem colocar obje-
tos pesados sobre a cobertura e nem
tampouco permitir que criancas nela su-
bam; isto podera danificé-la seriamente,
além de ser contra a seguranca. Even-
tualmente poderdo ser colocados obje-
tos leves, mas distribuidos por toda a
sua drea e ndo excedendo 7 kg.




Abertura. Destrave a fechadura com a Acesso a bagagem. Levante pelo centro Remocao da cobertura da bagagem
chave da partida, empurre o botio e a parte anterior da cobertura da baga-

t x dob fraE 1. Desencaixe da tampa do compartimen-
puxe a tampa traseira. gem e dobre-a para : to de bagagem, os corddes de sus-
Fechamento. Bata a tampa. tentagdo da cobertura (A).

2. Levante as duas partes da cobertura,
puxe-a para cima para desencaixar dos
mancais laterais a dobradica central e
retire-a (B).
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Aumento da capacidade

1. (Caravan Diplomata). Abotoe os fe-
chos dos cintos de seguranc¢a do ban-
co traseiro no encosto (setas).

2. Puxe o assento para a frente pela al-
ca (1).

3. Destrave o encosto girando sua maca-
neta de trava (2), abaixe-o e apdie-o
na armacdo do assento.
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Acesso ao espaco sob o assoalho (B)

Remova o parafuso central pela alga
(seta) e levante a tampa com a mao,

Bagageiro do teto

A carga deve ser uniformemente distri-
buida em toda a sua extensido e firme-
mente amarrada, ndo excedendo 45 kg.
Qualquer carga fora destas condigdes
podera causar danos ao veiculo e com-
prometer a seguranga.

Capuz do motor

fluminagcdo: ocorre ao levantar-se o ca-
puz, estando o botdo das luzes acionado.

Abertura

1. Sob o painel de instrumentos, junto
a porta esquerda, puxe a alavanca de
comando da trava do capuz (D) até
ocorrer o destravamento.

2. Levante o capuz, solte do retentor (C)
a vareta de sustentagcao (A) empur-
rando-a para baixo, levante-a e intro-
duza sua extremidade no orificio do
capuz (B).

Fechamento
1. Retire do orificio do capuz a extremi-

dade da vareta de sustentagdo e pren-
da-a no seu retentor.

2. Abaixe o capuz e, antes de encostéa-lo,
solte-o para que se trave com o pré-
prio peso.

3. Tente ergué-lo, para certificar-se do
seu travamento.



Sistema antifurto

Destina-se a protecdo do veiculo e do
radio/toca-fitas contra furtos. Atua pela
acao imediata de alguns dispositivos em
tentativas de furto, no caso de se tentar
abrir qualquer uma das portas, o capuz
do motor ou a tampa do comprtimento
de bagagens, ao se tentar retirar o ra-
dio/toca-fitas, ou, ainda, na tentativa de
ser efetuada “ligacdo-direta”.

Em qualquer destas situagdes, uma si-
rene de adverténcia soa intermitente-
mente, como também se acendem in-
termitentemente as luzes indicadoras de
direcdo; o motor-de-partida é desativado,
nao permitindo o acionamento do motor.

Ativacao

Estando o veiculo estacionado com o
motor desligado e com as portas fecha-
das, acione o sistema passando o cha-
veiro especial em determinada posigao
sobre um dos sensores que estdo loca-
lizados junto & guarnicio do péra-brisa
(setas). Nesse momento, a sirene emite
um sinal breve e instantaneo, indicando
que o sistema foi efetivamente acionado.

NOTA: Até aproximadamente 20 segun-
dos apds a ativacdo do sistema, tem-se
um “tempo de cortesia” durante o qual
o usudrio pode abrir e fechar as portas
e a tampa do compartimento de bagagens
sem que o sistema dispare.

Funcionamento

Passados os 20 segundos (aproximada-
mente) do “tempo de cortesia” apés a
ativacdo do sistema, qualquer tentativa
no sentido de serem abertas as portas,
0 capuz do motor e a tampa do compar-
timento de bagagens, ou de ser retirado
o rédio/toca-fitas, fara com que os dis-
positivos do sistema sejam acionados
imediatamente, mantendo-se em funcio-
namento durante um periodo de aproxi-
madamente 2 minutos. Se durante esse
periodo o agente violador se retirar, o
sistema se rearmard automaticamente,
aguardando quaisquer novas investidas.
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Desativaciao

Para permitir o acesso do usuirio ao
interior do veiculo, de forma que o sis-
tema ndo dispare, passe novamente o
chaveiro especial sobre um dos senso-
res, até ouvir o sinal breve e instantadneo
da sirene. O sistema seréd desativado
parcialmente por aproximadamente 20
segundos, para permitir a abertura das
portas e a entrada do usudrio, possibili-
tando que a ignicao seja ligada. Assim,
o sistema sera definitivamente desligado.

IMPORTANTE: O sistema sé serd defini-
tivamente desativado quando a chave for
colocada no contato e'a ignigdo for li-
gada.
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ATENCAQ! Durante o “tempo de corte-
sia” de 20 segundos, destinado & entrada
do usuério no veiculo, o capuz do motor
e a tampa do compartimento de baga-
gens continuardo ligados ao sistema, vi-
sando, desta forma, um maior nivel de
protecdo. Assim, se for tentada a aber-
tura de um destes componentes durante
o “tempo de cortesia”, os dispositivos
serfo imediatamente ativados.

Para evitar furto

O seu veiculo possui vdrios componentes
que o ajudam a prevenir furtos, tanto do
préprio veiculo, como de equipamentos e
acessorios. Porém, estes componentes
dependem de vocé para que funcionem
corretamente.

Neste sentido, é interessante tomar cer-
tas precaugdes, principalmente ao esta-
cionar o veiculo, tais como:

1. Estacione-o em local iluminado, sem-
pre que possivel, e certifique-se de
que todas as portas, vidros e defle-
tores de ventilagdo estejam completa-
mente fechados.

2. Esterce a direcdo para um lado para
evitar que o veiculo seja rebocado
pela traseira.

3. Trave impreterivelmente a direcdo e
retire a chave do contato.

4. Mantenha objetos que aparentem ser
de valor fora de visdo guardando-os
no porta-luvas ou no compartimento
de bagagens.

5. Trave todas as portas e certifique-se
de que o tampdo do tanque de com-
bustivel também esteja travado.

6. Nao se esquega de ativar o Sistema
Antifurto (se houver).
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Lista de verificacoes diarias

do

motorista

Antes de entrar no veiculo

1.

2.

4.
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Verifique se as janelas, espelhos e
luzes sinalizadoras estdo limpos.
Examine visualmente os pneus, quan-
to ao seu enchimento e quanto a
danos.

. Verifique se nao hé vazamento de al-

gum fluido.

Verifique se a area atrds do veiculo
esta desimpedida, no caso de movi-
menta-lo para tras.

Antes de movimentar o veiculo

1.
2.

Feche e trave todas as portas.

Ajuste o banco e o encosto de ca-
bega.

3. Ajuste os espelhos retrovisores.

Coloque o cinto de seguranga e exija
que os seus acompanhantes também
o fagam.

. Verifique se todas as luzes indicado-

ras que funcionam sé com o sistema
elétrico ligado se acendem ao colocar
a chave no estagio Il.

Certifique-se de que a alavanca-de-
mudancgas se encontra em ponto-mor-
to (caixa-de-mudancas manual) ou em
“P" [caixa-de-mudangas automética).
Dé a partida, verifigue o funciona-
mento dos instrumentos.

Libere o freio de estacionamento.

Recomendacdes ao estacionar o veiculo

1.
2.

3.

Aplique o freio de estacionamento.
Sem acelerar o motor, desligue-o e
retire a chave.

Trave a direcéo, girando o volante até
ouvir o ruido de travamento.

. (Caixa-de-mudancas manual): cologue

a alavanca-de-mudangas
morto.
(Caixa-de-mudangas automatica): co-
loque a alavanca-de-mudangas em
wpr

Feche todas as portas, vidros e de-
fletores de ventilagéo.

em ponto-



Cuidados durante as primeiras
centenas de quilometros

Para maior desempenho e funcionamento

econdmico durante toda a vida util do

seu veiculo, proceda da seguinte ma-
neira;:

® Aquega o motor antes de sair com o
veiculo.

® Nos primeiros 300 quildmetros trafe-
gue em velocidades abaixo de 30 km/h
e nado dirija prolongadamente a velo-
cidade constante muito baixa ou muito
alta.

e Use a menor marcha ao colocar o vei-
culo em movimento ou nas subidas,
para evitar trancos no motor.

e Use sempre a marcha adequada, ao
manter velocidade constante.

® Evite pressionar totalmente o pedal do
acelerador durante as partidas, ou o
pedal do freio, durante as paradas.

® Mantenha a pressao dos pneus de
acordo com a carga do veiculo (pég.
7-08).

® Verifiqgue o nivel do éleo do motor e
da transmissdo, com maior freqién-
cia.

A correta manutencé@o e o
controle da poluicdo do ar

A concepgdo avancgada do seu veiculo,
principalmente nos sistemas de alimen-
tacdo e ignicdo, reduz, nos gases de es-
capamento, a quantidade de substancias
nocivas as pessoas e ao meio-ambiente,
tais como o mondxido de carbono (CO),
hidrocarbonetos (HC), éxidos de nitro-
génio (NOx) e aldeidos.

A correta manutencdo, por sua vez, é
que garante a minimizacdo destes ele-
mentos poluentes na composicdo dos
gases de escapamento.

Irregularidades no carburador e ajusta-
gens incorretas da rotacdo de marcha-
lenta e da mistura ar/combustivel fazem
aumentar a emissdo de mondxido de
carbono e hidrocarbonetos. Regulagens
inadequadas do sistema de ignicdo levam
a formacado excessiva de hidrocarbone-
tos e Oxidos de nitrogénio. O uso do
elemento do filtro de ar obstruido en-
riquece a mistura ar/combustivel, resul-
tando no aumento da emisséo de poluen-
tes.

Estes exemplos mostram como a manu-
ten¢do indevida do seu veiculo pode
afetar a qualidade do ar.

Contribua também para a diminuicdo da
poluicdo do ar seguindo rigorosamente
as instrucdes do “Plano de Manutencéo
Preventiva®, confiando seu veiculo, den-
tro ou fora do periodo de Garantia, a
uma Concessiondria Chevrolet.

Cuidados ao dirigir
Gases de escapamento

® Nao ponha o motor a funcionar em
areas fechadas — garagem, por exem-
plo — por tempo maior que o neces-
sario para manobrar o veiculo, pois os
motores de combustdo interna pro-
duzem gases com produtos altamente
téxicos, tais como o monéxido de
carbono que, embora incolor e ino-
doro, é mortifero.

e Com o veiculo parado e o motor em
funcionamento, feche os vidros e ligue
o ventilador na méaxima velocidade, se
for necessério permanecer no veiculo,
ou se a tampa do compartimento de
bagagem tiver de ser mantida a}::esrt‘ga:é



e Havendo a suspeita de entrada de ga-
ses de escapamento no compartimen-
to de passageiros, dirija somente com
as janelas abertas e, assim que pos-
sivel, verifique as condigdes do sis-
tema de escapamento, assoalho e car-
rogaria.

Motor

e Nio deixe o motor em marcha-lenta
por muito tempo. Aquega-o convenien-
temente mesmo antes de fazer pe-
quenos percursos. Estas precaucoes
evitam a diluicdo do éleo lubrificante
e a formacdo de depésitos de goma,
que prejudicam a lubrificacéo e redu-
zem a vida Gatil do motor.

e Nunca dirija com o motor desligado.
Véarios dispositivos — como o servo-
freio — ndo atuardo, comprometendo
seriamente a seguranga.

e Nao deixe o veiculo sozinho por mui-
to tempo com o motor ligado.
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No caso de superaquecimento do mo-
tor vocé nao sera alertado pelo indi-
cador de temperatura, para tomar as
providéncias necessarias.

Bateria e motor-de-partida

e Em transito congestionado desligue,
se possivel, os dispositivos que con-
somem muita carga da bateria: aque-
cedor, condicionador de ar, acessorios
etc.

® Ao dar partida no motor em tempo
frio pise no pedal da embreagem, para
eliminar a resisténcia oferecida pela
transmiss@o e, assim, aliviar o motor-
de-partida e a bateria.

® Nunca dé partida no motor por mais
de 10 segundos ininterruptamente. Es-
pere 30 segundos para dar uma nova
partida e ndo insista se o motor ndo
“pegar’’ apds algumas tentativas.

Diregdo hidraulica

e Cuidado com o retorno do volante da
direcdo a posigdo normal, apds as
curvas, o qual é mais lento que o da
diregdo convencional.

o Nao esterce a diregdo com o veiculo
parado.

Embreagem

e Ndo use o pedal da embreagem como
descanso do pé. Isto poderd causar
seu desgaste prematuro.

e Nao pise no pedal da embreagem en-
quanto estiver acelerando, especial-
mente nas subidas. Isto implicard em
sérios danos & embreagem e 2 caixa-
de-mudangas.

e Nao engrene bruscamente uma marcha
reduzida em pista escorregadia. Isto
podera causar efeito de frenagem nas
rodas traseiras e provocar derrapagem.



Freios

e Mantenha o espago do curso do pe-
dal livre de qualquer objeto que possa
impedir seu movimento.

e Evite freadas violentas nos primeiros
300 quildmetros apds uma troca de
pastilhas.

e N&o dirija com o motor desligado. O
servo-freio ndo atuard, sendo neces-
sario muito maior pressdo para acio-
néa-lo.

e Teste o funcionamento do freio logo
no inicio de cada viagem, especial-
mente apds uma lavagem do veiculo.

® Apds atravessar lugares alagados apli-

que os freios suavemente, para verifi-
car se diminuiu sua eficiéncia por
estarem molhados.
Em caso positivo, aplique levemente
os freios mantendo uma velocidade
de seguranga, com bastante espago
livre & frente, atrds e dos lados, até
retornarem ao normal.

® Em declives longos e acentuados des-
¢a com o veiculo engrenado em mar-
cha reduzida e use os freios espora-
dicamente, para evitar que se aque-
¢am demasiadamente e diminua sua
eficiéncia de frenagem.

¢ Nunca aplique o freio de estaciona-
mento com o veiculo em movimento.
Isto poderd causar o rodopio do vei-
culo e conseqlientes danos pessoais.

Caixa-de-mudancas
e Ao reduzir a velocidade do veiculo,

reduza a marcha para aquela imedia-
tamente inferior.

® Ao mudar de marcha, pise no pedal
da embreagem até o fim do seu curso.
Isto evitard danos a transmissdo, a
propria embreagem e eliminard as di-
ficuldades de engrenamento.

Pneus

e Se for necessédrio passar por obsté-
culo ou desnivel abrupto de terreno,
faca-o lenta e perpendicularmente a
eles.

Os impactos dos pneus contra esses
tipos de obstaculos podem causar-
lhes danos imperceptiveis, mas com
potencial de provocar acidentes futu-
ros a altas velocidades.

Ao estacionar, ndao encoste as rodas
nas guias de maneira a deformar os
pneus.

Para evitar derrapagens, nao dirija com
pneus gastos: mantenha-os a pressédo
correta e reduza a velocidade quando
o solo estiver molhado.

Mantenha sempre os pneus a pressao
correta, pois esse é o fator mais im-
portante no cuidado com o0s pneus,
para evitar desgaste prematuro, decor-
rente de superaguecimento, ma dirigi-
bilidade e aumento do consumo de
combustivel, etc.
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Tracao de reboque

Ao sair em subidas com veiculo que tra-
ciona reboque, acelere até a rotacdo
correspondente ao maior torque e solte
lentamente o pedal da embreagem, man-
tendo a mesma rotacdo do motor.

ROTAGAO
EQUIVALENTE
MOTOR AO TORQUE
MAXIMO
2.5 1, carburador Gasolina
duplo Alcool 2500 r-p.m.
4.1 1, modelo Gasolina
250 Alcool 2 000 r.p.m.
4.1 1, modelo Gasolina
250 & 2 300 r.p.m.

Como economizar combustivel

e Motor regulado. Mantenha o motor
sempre regulado, de acordo com o
“Plano de Manutengdo Preventiva”
(pag. 6-02).

e Motor & temperatura normal de funcio-
namento. Antes de movimentar o vei-
culo espere o ponteiro do indicador
de temperatura se afastar da extre-
midade inferior da escala.
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e Rotacdo do motor. Mantenha a rotacado
do motor dentro da faixa de malor
torque (veja a coluna anterior).

¢ Velocidade uniforme e marchas ade-
quadas

] Conduza o veiculo, sempre que pos-
sivel, a velocidades constantes, evi-
tando freadas ou arrancadas bruscas.
O ideal é conduzi-lo em torno de 80
km/h, na adltima marcha.

[ Ndo acelere desnecessariamente o
motor quando estiver parado, ou para
aquecé-lo, ou antes de desligé-lo.

[0 Em trénsito congestionado evite o©
quanto possivel parar e movimentar
o veiculo constantemente, procurando
antever as condi¢des do transito a
frente.

[J A altas velocidades, onde o consumo
é maior, alivie, por pouco que seja,
a pressdo do pedal do acelerador. Isto
proporciona economia de combustivel,
sem perda consideravel de veloci-
dade.

[J Nao “estique” as marchas intermedia-
rias e nem as troque antes do tempo.

[J Em ruas e estradas planas, troque
as marchas como indica a tabela:

VELOCIDADES ECONOMICAS DE
Mug::ca TROCA DE MARCHA (km/h)
HA 3 4 5

MARCHAS | || ARCHAS | MARCHAS | MARCHAS
1.—2. 25 25 25
2530 50 35 35
34 - 50 50
a5 = — 80

® Carga normal. Evite carregar peso
desnecesséario. Ndo “armazene” obje-
tos no porta-malas e de preferéncia
nio use bagageiro, pneus maiores,
etc., pois isto além de aumentar o
peso do veiculo, exige maior esforco
do motor para vencer a resisténcia
do ar, com consegiiente aumento de
consumo.

® Pressdo correta dos pneus. Aumente
a pressdo dos pneus quando o vei-
culo for trafegar carregado, ou no
caso de longos percursos a altas ve-
locidades, mantidas por mais de uma
hora, de acordo com a tabela da eti-
queta localizada na coluna da porta
dianteira esquerda.
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"EM CASOS DE EVMERGENCIA




Em caso de emergéncia

1. Estacione o veiculo junto a calgada,
do lado direito, ou no acostamento,
aplique o freio de estacionamento e
desligue o motor.

2.Ligue o sinalizador
(seta).

3.Retire o tridgngulo de seguranga do
compartimento de bagagem e colo-
que-o a uma distancia conveniente
atrds do veiculo.

4. Verifique a causa do problema.

de adverténcia

Servico na parte elétrica

Se o problema for na parte elétrica, por
ser o seu veiculo equipado com ignicao
eletronica tome os seguintes cuidados

quanto & seguranga.

® Desligue a ignicdo e desconecte o
cabo negativo da bateria.

A nao observancia desta recomenda-
¢do podera causar acidente fatal.
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O perigo de acidente esta nos seguintes
pontos: bobina de ignicdo, velas de igni-
¢ao, distribuidor e médulo (setas).

e Ndo acione o distribuidor sem a tam-
pa.

® Se vocé usar marcapasso, ndo realize
trabalhos no motor com este em fun-
cionamento.

5.Proceda ao reparo, se possivel, ou
consulte uma Concessiondra Chevro-
let.

6. Apos o reparo, desligue a sinalizagao
de emergéncia antes de sair novamen-
te com o veiculo.

Em caso de incéndio

Atencao! A manutencao do extintor de
incéndio € de responsabilidade do pro-
prietdrio, devendo ser executada impre-
terivelmente nos intervalos especifica-
dos pelo fabricante e conforme suas ins-
trucées impressas no extintor,

Procedimento

1. Pare o veiculo e desligue o motor ime-
diatamente.

2. Desabotoe a capa do extintor, que
se encontra sob o painel dianteiro,
lado direito, solte a presilha e remo-
va-o.

3. Acione o extintor conforme instrugdes
do fabricante impressas no proprio
extintor.



Avaria no motor-de-partida

Partida sem o concurso do
motor-de-partida

Condi¢oes
® Com a bateria ndo descarregada.

® Empurrando, nunca rebocando o vei-
culo.

Procedimento

1. Desligue todos os dispositivos elétri-
cos que ndo necessitem ficar ligados.

2. Ligue a ignigdo, pressione o pedal da
embreagem e engrene a 2 ou 3°
marcha.

3. Mantenha o pedal da embreagem pres-
sionado enquanto o veiculo for em-
purrado e solte-o lentamente ao atin-
gir 10 a 15 km/h.

4. Assim que o motor entrar em funcio-
namento, pise no pedal da embreagem
e controle o acelerador, para o motor
ndo “morrer”.

Perda de carga da bateria
Procedimento ao acender-se a luz
indicadora, com o motor em
funcionamento

1.

2

Tome as providéncias relacionadas em
“Em caso de emergéncia” (pag. 4-02).

. Verifique o estado e a tensio da cor-

reia do alternador e ajuste-a ou subs-
titua-a do seguinte modo:

Levante o capuz do motor.

Com uma escala rigida, pressione a
correia no ponto intermedidrio entre
as polias do ventilador e do alterna-
dor; a deflexdo maxima deve estar en-
tre 11 e 13 mm.

(Veiculos com diregdo hidraulica). Se
for necessério regular a tensdo, antes
regule a correia da dire¢do hidréulica
(pag. 6-09).

Solte o parafuso de fixagdo do alter-
nador e movimente-o no rasgo do su-
porte.

Aperte o parafuso e volte a verificar
a deflexdo, até que esteja correta.

.Estando normal a tensdo ou voltando

a luz a acender-se, procure uma Con-
cessiondria Chevrolet.

Partida com a bateria
descarregada

Condigdes

® Com uma bateria auxiliar de 12 volts
e cabos avulsos.

Cuidados durante a operacéao

® Use o6culos de seguranga. Ndo use
anéis, relégio etc. e tenha cuidado ao
usar ferramentas para desligar os ca-
bos. y

® Estando a bateria auxiliar instalada em
outro veiculo, ndo deixe os veiculos
encostarem-se.

e Evite que haja chamas ou faiscas pro-
ximo & bateria, pois ela expele gases
inflamaveis.

® Nio deixe o fluido da bateria atingir
a pele, superficies pintadas ou roupas.
Se atingir os olhos procure imediata-
mente um médico.

e Ndo deixe que os terminais de um
cabo se encostem nos terminais do
outro.
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Procedimento
1. Aplique o freio de estacionamento.

2. (Caixa-de-mudancas manual). Cologue
a alavanca-de-mudangas em ponto-mor-
to.

[Caixa-de-mudangas automatica). Colo-
que a alavanca-de-mudancas em "'P".

3. Desligue todos os dispositivos elé-
tricos que ndo necessitem ficar liga-
dos.

4. Desligue os cabos da bateria descar-
regada: primeiro o negativo, depois o
positivo.

5.Lligue os conectores da seguinte ma
neira:

e + com + (polo positivo da bateria
auxiliar com poélo positivo da bateria
descarregada).

® — com massa (pélo negativo da bate-
ria auxiliar com um ponto de massa
do veiculo distante 30 cm da bateria
e de pecas mdveis e/ou quentes).

6. D& partida no motor.

7. Ligue os cabos novamente: primeiro
o positivo, depois o negativo.
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Superaquecimento do motor

Procedimento quando o ponteiro
do indicador de temperatura
aproximar-se de “Q"

1.Tome as providéncias relacionadas
em “Em caso de emergéncia” (pég.
4-02).

2.Verifique o nivel da solugdo do radia-
dor e abasteca, se necessério, da se-
guinte maneira:

® Radiador convencional

[0 Remova a tampa do radiador, giran-
do-a. Cuidado! Com o motor quente,
usando um pedago de pano para pro-
teger as méaos contra queimaduras,
gire a tampa so até o 1.” estagio, pa-
ra que o alivio de pressdo ndo cause
a ejecdo de agua fervente; a seguir,
remova a tampa quando toda a pres-
sao tiver sido aliviada.

O Verifique o nivel da solucdo, que deve
ser mantido cerca de 2 cm abaixo do
gargalo de enchimento, com o motor
frio.

O Adicione agua potavel, se necessa-
rio.

O Reinstale a tampa, apertando-a bem.

® Radiador selado

O Verifique o nivel de agua, que deve
estar entre as marcas "MAX" e
“MIN" gravadas no tanque de expan-
séo.

O Remova a tampa do tanque de ex-
pansdo, girando-a.

O Adicione &gua potével, se necessério.
O Reinstale a tampa,

3. Estando normal o nivel ou o motor
tornando a superaquecer-se logo de-
pois do abastecimento, procure uma
Concessionaria Chevrolet.



Baixa presséo do 6leo do motor

Procedimento ao acender-se a luz
indicadora, com o motor em
funcionamento

1. Tome as providéncias relacionadas em,

“Em caso de emergéncia” (pag. 4-02).

2. Verifique o nivel do 6leo do motor e
complete-o, se necessério, da seguin-
te maneira:

® Retire a vareta medidora, limpe-a e
a introduza novamente no tubo.

® Retire-a novamente e verifique o ni-
vel, que deve ser mantido entre as
marcas “Cheio” e "1 L".

® Se necessario abastecer, tire a tampa
do local de abastecimento e limpe-os.

e Adicione 1 litro de dleo (SAE 15W40
ou 20W40 ou 20W50, APl SE/SF), sem
deixar ultrapassar a marca “Cheio”.

e Recoloque a tampa e a vareta.

3.Se a luz continuar acesa, procure uma
Concessionaria Chevrolet.

Nivel baixo do fluido de freio

Procedimento ao acender-se a luz
indicadora, com o freio de
estacionamento desaplicado

(alavanca no assoalho)
1. Tome as providéncias relacionadas em
“Em caso de emergéncia” (pag. 4-02).

2. Verifique o nivel de fluido, que deve

estar entre as marcas “MAX." e
“MiN." gravadas no reservatério do ci-
lindro-mestre do freio e abastega, se
necessario da seguinte maneira:

e Remova a tampa do reservatorio, gi-
rando-a.

e Adicione liquido para freio DOT 3 para
freios a disco, n® 52273000.

e Reinstale a tampa.

3. Estando normal o nivel e a luz tor-
nando a acender logo apés o abasteci-
mento, procure uma Concessionaria
Chevrolet.

[T
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Substituicdo de fusiveis

® Um fusivel queimado é visualmente
identificado pelo seu filamento inter-
no partido.

® Um fusivel s6 deve ser trocado apds
descoberta a causa da sua queima —
sobrecarga, curto-circuito etc. — e
por outro original de igual capacidade
(pagina seguinte).

® Os fusiveis estdo dispostos em duas
caixas distintas.

Procedimento

1. Retire a tampa e depois o fusivel a
ser trocado, puxando-os.

2. Coloque o novo fusivel no seu aloja-
mento.

3. Recoloque a tampa pressionando-a até
que se encaixe.
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Composicao da caixa de fusiveis

N.=| CAP. COMPOMENTES PROTEGIDOS CAIXA
1 15A | Acendedor de cigarros/temporizador do farol e da lanterna do teto
2 15A Farol de neblina
3 154 Temporizador e limpador-lavador do para-brisa
4 54 Embreagem eletromagnética/iluminagido do reldgio/espelhos retrovisores externos 1
5 | 10A | Ventilador-desembacgador do péra-brisa
[ 54 lluminagdo do compartimento de passageiros, do porta-malas e do comparti-
mento do motor/luzes de leitura traseiras/reldgio digital
7 10A Luzes sinalizadoras de diregao-adverténcia
23 25A Lampejador do farol
9 15A Buzinas
10 10A Limpador-lavador do vidro traseiro (Caravan)
154 Destravamento elétrico da tampa do porta-malas (demais modelos)
11 | 10A | lluminagdo do botio das luzes & do painel de instrumentos (luzes de freios/
luzes de marcha a ré)
_1-2 154 Desembagador do vidro traseiro
13 5A Radio
14 |5A/10A| Lanternas de cortesia das portas/luzes de leitura dianteiras/trava elétrica das portas(*) 2
15 15A Farol baixo
16 15A | Farol alto/luz indicadora de farol alto
17 5A Reostato/farolete e lanterna (lado direito)/iluminagio do porta-luvas e do con-
trole do desembacgador
18 54 Farolete e lanterna (lado esquerdo)/luz da licenga/cigarra do farol
[*) Usar os fusiveis conforme o veiculo e os opcionais utilizados:
5A — Caravan e Coupé (2 portas): com lanternas de cortesia, luzes de leitura dianteira e trava das

portas. 5A — Sedan (4 portas): com lanternas de cortesia e luzes de leitura. 10A — Sedan (4 portas):

com lanternas de cortesia, luzes de leitura e trava das portas.
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Regulagem do farol

Somente em caso de emergéncia (prin-
cipalmente na estrada) deve-se proceder
a regulagem descrita a seguir, a bem da
seguranca.

Para uma regulagem precisa, deve-se re-
correr a uma Concessionaria Chevrolet.

A regulagem é feita através dos parafu-
sos, atrds do farol:

® Farol esquerdo (A)

O 1 - Parafuso de regulagem horizontal.
[J 2 - Parafuso de regulagem vertical.

e Farol direito (B)

[0 1 - Parafuso de regulagem horizontal.
O 2 - Parafuso de regulagem vertical.

A zona de maior intensidade de luz de-
ve ser projetada no chdo, a uns 10m a
frente do veiculo, e no centro do acos-
tamento.



Procedimento

1.

=

w

Tome as providéncias relacionadas em
“Em caso de emergéncia” (pag. 4-02).

.Coloque o veiculo bem paralelo a es-

trada, num trecho reto e plano.

.Ligue o farol baixo.
.Levante o capuz do motor.
.Com um pano cubra o farol oposto ao

que vai ser regulado.

. Proceda & regulagem.

Regulagem vertical. Aperte o para-
fuso correspondente, para aproximar
o foco, ou solte-o, para distancié-lo.

Regulagem horizontal. Aperte o para-
fuso correspondente, para dirigir o fo-
co para o lado do farol oposto, ou
solte-o para dirigi-lo para o mesmo
lado do farol.

Substituicdo de lampadas

LUZ DO FAROL
1. Levante o capuz do motor.

2. Por tras do farol empurre para o lado

a presilha (1), pela sua parte central,
e retire a cobertura de plastico.

3. Desencaixe o soquete (2) da lampada,

puxando-o.

4. Puxe para tras as presilhas (3) e re-

tire o conjunto da lampada (4), pu-
xando-o.

5. Retire a lampada do soquete pressio-
nando-a contra ele e girando-a ao mes-
mo tempo, e puxando-a a seguir.

6. Cologue a nova lampada, encaixando-a
no soquete e, a seguir, pressionando-a
contra ele e girando-a ao mesmo tem-
po.

7. Coloque o novo conjunto da lampada e

abaixe as duas presilhas.
8. Encaixe o soquete na lampada.

9. Recoloque a tampa de plastico e
prenda-a com a presilha.

FAROLETES

1. Levante o capuz do motor.

2. Por tras do farol empurre para o lado
a presilha (1), pela sua parte central,
e retire a cobertura de plastico.

3.Puxe o soquete com a l|dmpada, do
seu alojamento (2).

4. Retire a lampada do soquete pressio-
nando-a contra ele e girando-a ao mes-
mo tempo, e puxando-a, a seguir.

5. Coloque a nova lampada, encaixando-a
no soquete e, a seguir, pressionando-a
contra ele e girando-a ao mesmo
tempo.

6. Recoloque a lampada com o soquete
no seu alojamento.
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LUZ SINALIZADORA DE
DIRECAO DIANTEIRA

.Levante o capuz do motor.
2.

Por dentro do compartimento do mo-
tor remova o soquete com a lampada
a ser trocada, girando-o e puxando-o.

.Retire a lampada do soquete, pressio-

nando-a contra ele e girando-a ao mes-
mo tempo, e puxando-a a seguir.

.Coloque a nova lampada encaixando-a

no soquete e, a seguir, pressionan-
do-a contra ele e girando-a ao mesmo
tempo.

. Recoloque o soquete, encaixando-o e

girando-o.

LUZ DA LICENGA
Opala, Comodoro e Diplomata (A)
1.

Por baixo do para-choque, remova o
soquete com a lampada, girando-o e
puxando-o.

.Retire a lampada do soquete pressio-

nando-a contra ele e girando-a, ao
mesmo tempo, e puxando-a, a seguir.

. Coloque a nova lampada, encaixando-a

no soquete e, a seguir, pressionando-a
contra ele e girando-a, ao mesmo tem-
po.

.Encaixe o soquete com a lampada no

seu alojamento e gire-o.

Caravan (B)

1

2.

.Retire a lente, removendo os parafu-

S0S.
Retire a lampada do soquete, pressio-
nando-a contra ele e girando-a ao mes-
mo tempo, e puxando-a, a seguir.

.Coloque a nova lampada encaixando-a

no soquete e, a seguir, pressionando-a
contra ele e girando-a ao mesmo tem-
po.

. Recoloque a lente.

LANTEHNA?E LUZ DE FREIO, LUZ DA
RE E LUZ SINALIZADORA DE DIRECAO
TRASEIRA

Disposigao das lampadas
Sinalizadora de diregao/adverténcia (1),

freio e lanterna (2) e marcha-a-ré (3).
Procedimento
1 (Caravan-"A".) Remova o conjunto lam-
padas-lente retirando os 4 parafusos ex-
ternos.

.(Exceto Caravan<B") Abra o compar-
timento da bagagem e, por dentro, des-
cubra as lampadas retirando o parafuso
de fixacdo do revestimento.

.Remova o soquete com a lampada a
ser trocada, girando-o e puxando-o.

3. Retire a lampada do soquete empurran-
do-a e girando-a ao mesmo tempo, e
puxando-a a seguir.

4. Cologue a nova lampada encaixando-a
no soquete e, a seguir, pressionan-
do-a contra ele e girando-a ao mesmo
tempo.

5. Recoloque o soquete, encaixando-o e
girando-o.

6. (Opala.) Recoloque o revestimento.
(Caravan.) Recoloque o conjunto lam-
padas-lente.

M



LUZ DE ILUMINAGCAO DO COMPARTI-
MENTO DE BAGAGEM

e Caravan Diplomata: no teto

® Demais: na compartimento de baga-
gem

Procedimento

1. Retire o conjunto da lampada do seu
alojamento.

2. Retire a lampada do soquete, pressio-
nando-a contra ele e girando-a ao mes-
mo tempo, e puxando-a a seguir.

3. Coloque a nova lampada, encaixan-
do-a no soquete e, a seguir, pressio-
nando-o contra ele, e girando-o ao
mesmo tempo.

4, Encaixe o conjunto em seu alojamento.
LUZES DE SEGURANCA DA PORTA E DO
PORTA-LUVAS

Veja as instrucdes indicadas sob “LUZ
DE ILUMINACAO DO COMPARTIMENTO
DE BAGAGEM".

LUZ DO COMPARTIMENTO DE
PASSAGEIROS

1. Retire a lente de plastico de seu alo-
jamento.

2. Retire a lampada puxando-a pelo bulbo.
3. Recoloque a nova lampada e a lente.

LUZ DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

1. Retire a |lampada pressionando-a para
baixo e girando-a ao mesmo tempo, e
puxando-a, a seguir.

2. Cologue a nova lampada encaixando-a
no seu alojamento e, a seguir, pres-
sionando-a contra ele e girando-a ao
mesmo tempo.

LUZES DE LEITURA
1. Retire o conjunto do seu alojamento.

2. Retire o conjunto da lampada, girando
e puxando o soquete.

3.Retire a lampada do soquete puxan-
do-a e cologue a nova lampada.

4.Encaixe o soquete no seu alojamento
e gire-0.

5. Recologue o conjunto.

4-09



Substituicdo de pneus
Cuidados

® Nio figue debaixo do veiculo enguan-
to ele estiver sobre o macaco.

e Durante a substituicdo, nao deixe o
motor ligado e nem dé partida.

e Use o macaco somente para substituir
rodas.

Procedimento

1. Tome as providéncias relacionadas em
“Em caso de emergéncia” (pag. 4-02).

2. (Caixa-de-mudangas manual). Engrene
a marcha-a-ré.

(Caixa-de-mudangas automatica). Co-
loque a alavanca seletora em “P".

3. Abra a tampa do compartimento de
bagagem e retire a roda-de-reserva, o
macaco e a chave das porcas, da se-
guinte maneira:

4-10

4, (Caravan Diplomata)

® Remova a cobertura da bagagem (1)
- pég. 2-09.

® Remova o suporte direito traseiro
da cobertura da bagagem (2), reti-
rando as porcas (setasd e puxando-o
lateralmente.

5. Retire a roda-de-reserva, o macaco
e a chave das porcas, da seguinte
maneira:

Caravan
e Retire a cobertura da roda.

® Solte a porca-borboleta de fixagdo da
roda (1) e retire a roda.

e Levante a tampa do assoalho e retire
0 macaco, soltando a porca-borboleta
de fixacdo do macaco (2),e a chave-
de-rodas.



Opala
® Retire a cobertura da roda.

® Retire a chave de rodas e, com ela,
solte a porca de fixagdo da roda (seta).

® Retire a roda e, a seguir, o macaco
localizado atrés dela.

6. Trave com um calco de madeira a
roda diagonalmente oposta & que vai
ser substituida.

. (Comodoro ou Diplomata). Remova a
calota, introduzindo até onde der,
entre sua borda e a roda, a extremi-
dade lisa da chave de rodas e em-
purrando-a contra o pneu.

. Com a chave-de-rodas afrouxe as

porcas da roda, de 1/2 a 1 volta.

roda de ago: remova-a.

® roda de aluminio: remova a calota, in-

troduzindo a ponta da chave-de-roda
no seu orificio apropriado.

10.

11.
. Instale a roda-de-reserva, apertando

13.
14,

15.

. Aplique o macaco colocando a garra

na cavidade especial — dianteira ou
traseira do veiculo —, observando
uma distancia de 7 cm entre o pro-
tetor de borracha e o veiculo.

Levante o veiculo 2 a 3 cm do chdo,
girando a manivela suavemente.

Remova as porcas e retire a roda.

as porcas parcial e alternadamente.
Abaixe o veiculo e retire 0 macaco.

Complete o aperto das porcas, em
seqiiéncia alternada.

(Comadoro ou Diplomata). Coloque a
calota, posicionando a saliéncia do
arame interno na direcdo do bico de
enchimento e pressionando-a contra
a roda.
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16. Gire a manivela do macaco até a
marca de referéncia do seu suporte
mével coincidir com a marca da haste.

17. Guarde, na seqiiéncia, roda, macaco,
chave-de-rodas e tridngulo.

18. Providencie o conserto do pneu e o
balanceamento da roda.
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Em caso de reboque do veiculo

Condicdes

e Devem ser usados, de preferéncia, os
servigos de guinchos.

e Ao ser rebocado por outro veiculo,
use cabos rigidos (camb&o), e nunca
flexiveis.

® Veiculos com caixa-de-mudancas auto-
mética. 86 podem ser rebocados com
velocidade inferior a 45 km/h e se a
distadncia a ser percorrida for inferior
a 50 quildmetros. Para disténcias su-
periores, a arvore longitudinal deve
ser removida e o orificio da arvore,
tapado, para evitar perda de dleo.

Cuidados durante a operagdo

® Evite movimentos bruscos do veiculo.

* Esteja atento para acionar o freio com
maior forga, pois com o motor desli-
gado, o servo-freio ndo atuara.

e Feche todas as janelas e difusores la-
terais, para evitar a entrada de gases
de escapamento provenientes do vei-
culo que esta rebocando.

Procedimento

1. Tome as providéncias relacionadas em
“Em caso de emergéncia” (pag. 4-02).

2. Prenda o cabo de reboque.

3. Gire a chave no contato até o esta-
gio Il para destravar a direcdo e per-
mitir o funcionamento das luzes do
freio, buzina e limpador do péra-brisa,

4. Coloque a alavanca de mudangas em
ponto-morto (caixa-de-mudangas ma-
nual), ou em “N” (caixa-de-mudangas
automaética).

5. Libere o freio de estacionamento e
proceda ao reboque.
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CUDADOS COM A APARENCIA




Cuidados regulares contribuem para
manter a aparéncia do seu veiculo. Sao
também um pré-requisito para atendi-
mento em garantia de reclamacgdes so-
bre os acabamentos interno e externo
e pintura. As recomendagdes a seguir
servem para prevenir danos resultantes
das influéncias do meio ambiente as
quais o veiculo estéd sujeito.

Limpeza externa

A melhor maneira para preservar a apa-
réncia do seu veiculo € manté-lo limpo
através de freqlentes lavagens.

Lavagem

e N3o deve ser feita diretamente sob o
sol.

® Primeiramente, recolha a antena e
assente os limpadores no para-brisa e
no vidro traseiro.

e Em seguida, jogue agua em abundan-
cia em toda carrogaria para remover a
poeira.
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e Aplique, se quiser, sabdo ou xampu
neutro na area a ser lavada e, utili-
zando esponja ou pano macio, limpe-a
enquanto enxagua. Remova a pelicula
de sabdo ou xampu antes que seque.

® UUse esponja ou pano diferente para a
limpeza dos vidros para evitar que fi-
quem oleosos.

e Limpe o perfil da borracha das palhe-
tas dos limpadores com sabdo neutro
e bastante agua.

e Eventuais manchas de dleo e asfalto
ou de tintas de sinalizagdo de ruas po-
dem ser removidas com querosene
Nado se recomenda a lavagem total da
carrocaria com este produto.

e Seque bem o veiculo apds a lavagem.

Aplicacdo de cera

Se durante a lavagem se observar que a
agua nao se acumula em gotas na pin-
tura, o veiculo podera ser encerado apds
a secagem.

De preferéncia, a cera a ser utilizada
deve conter silicone. Entretanto, pecas
de acabamento plastico, assim como os
vidros, ndao devem ser tratados com ce-
ra, ja que as suas ‘manchas sdo dificil-
mente removiveis.

Polimento

Sendo a maioria dos polidores e massas
para polimento existentes abrasivas,
este servico deve ser executado por
postos de prestacdo de servigos espe-
cializados.

Limpeza interna

Muitos agentes de limpeza podem ser
venenosos ou inflamaveis, e seu uso im-
proprio pode causar danos pessoais ou
ao veiculo. Portanto, quando for limpar
os itens de acabamento do veiculo, ndo
use solventes wvolateis, tais como ace-
tona, thinner ou materiais de limpeza,
como branqueadores, &gua-de-lavadeira
ou agentes redutores.



Nunca use gasolina para qualquer propé-
sito de limpeza.

E importante observar que as manchas
devem ser removidas o mais rapido pos-
sivel, antes gue se tornem permanentes.

Carpetes e estofamentos de tecido

e Obtém-se uma boa limpeza empregan-

do-se aspirador de po ou escova para
roupa.

e No caso de pequenas manchas ou su-
jeira leve, passe uma escova ou es-
ponja umedecida com &dgua e sabdo de
coco.

® Para manchas gordurosas, de graxa ou
6leo, retire o excesso usando uma fita
adesiva. Depois, passe um pano ume-
decido em benzina.

® Nunca exagere na quantidade do li-
quido para limpeza, pois ele pode pe-
netrar no estofamento, o que é preju-
dicial.

Estofamento de vinil

® De modo geral, uma esponja umede-
cida com agua morna € sabdo de coco
é o suficiente para uma boa limpeza.

® Manchas podem ser removidas com o
emprego de removedores adequados.
Néo use benzina. Antes, porém, de ufti-
lizar tais produtos, certifique-se de
que o revestimento esteja livre de
poeira. Leia com atencdo as instru-
coes do fabricante.

e Para enxaguar, use pano ou esponja
umedecida com é&gua limpa. Seque
com flanela ou toalha felpuda.

Cintos de seguranca

e Conserve-os afastados de objetos de
cantos vivos ou cortantes.

e Examine periodicamente os cadargos,
as fivelas e os suportes de ancora-
gem quanto a estado e conservacio.
Se estiverem sujos, lave-os com uma
solucdo de sabdo neutro e agua mor-
na. Mantenha-os limpos e secos.

Vidros

e Limpe-os freqlentemente com um pa-
no macio limpo umedecido com &gua
e sabao neutro, a fim de remover o
filme de fumaca de cigarros, poeira e
eventualmente de vapores provenien-
tes de painéis plasticos.

¢ Nunca use produtos de limpeza abra-
sivos., ja que eles riscam os vidros
e danificam os filamentos do desem-
bacador do wvidro traseiro. Riscos
também podem ser provocados ao re-
mover certo tipo de decalcomanias
colocadas nos vidros.

Cuidados adicionais

Avarias na pintura e deposi¢édo de
materiais estranhos

Mesmao avarias provenientes de batidas
de pedra e riscos profundos na pintura
devem ser reparados o mais cedo pos-
sivel pela sua Concessionaria Chevrolet,
ja que a chapa de metal, quando exposta
a atmosfera, entra num processo acele-
rado de corrosédo.
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Quando forem notados manchas de éleo
e asfalto, residuos de tintas de sinali-
zacdo das ruas, pingos de seiva de arvo-
res, detritos de pdassaros, agentes qui-
micos de chaminés de industrias, sal
maritimo e outros elementos estranhos
depositados na pintura do veiculo, este
deverd ser imediatamente lavado para a
sua remogao.

Manchas de dleo e asfalto e residuos
de tintas requerem o uso de querosene
(ver “Lavagem”, sob “LIMPEZA EXTER-
NA").

Manutencdo da parte inferior do veiculo

A &gua salgada e outros agentes corro-
sivos podem provocar o aparecimento
prematuro de ferrugem ou a deteriora-
¢do de componentes da parte inferior do
veiculo, como linha de freio, assoalho,
partes metdlicas em geral, sistema de
escapamento, suportes, cabos do freio
de estacionamento etc. Além disso,
terra, lama e sujeira acumuladas em de-
terminados locais, especialmente em ca-

5-04

vidades dos péra-lamas, sdo pontos re-
tentores de umidade.

Os efeitos danosos podem, entretanto,
ser reduzidos mediante lavagem peri6-
dica da parte inferior do veiculo.

Pulverizagao

Nado pulverize com 6leo a parte inferior
do veiculo. O dleo pulverizado danifica
os coxins, buchas de borracha, manguei-
ras etc., além de reter o pé quando o
veiculo circula em regifes poeirentas.

Parte inferior das portas

As aberturas localizadas na regido infe-
rior das portas servem para permitir a
saida d'agua proveniente de lavagens ou
chuvas. Devem ser mantidos desobstrui-
das para evitar a retengédo de agua, oca-
sionando ferrugem.

Antena elétrica

Periodicamente proceda da seguinte ma-
neira para o bom funcionamento da an-
tena:

e Limpe a haste telescépica com pano e
benzina

e Mantenha a antena recolhida quando
estiver lavando o veiculo, para evitar
quebras ou empenamento interno.

e Nunca segure a haste telescopica
quando a antena estiver sendo acio-
nada.

Compartimento do motor

Na@o o lave desnecessariamente. Antes
da lavagem, proteja o alternador, médulo
da ignicdo eletrénica e o reservatério do
cilindro-mestre com pldsticos.



5

SERVICOS DE MANUTENCAO




PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

QUILOMETRAGEM
=) ol|loe =]
glg|glg|glg|g|glg|g SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
SIR|B|S|B|8|R[8|8|8
TESTE DE RODAGEM
o| | | @ | | o o| o o | Efetuar o teste de rodagem antes, se necessirio, e depois de cada revisdo, obrigatoriamente.
MOTOR
® L] [ ] [ ® | Limpar ou substituir, se necessario, as velas.
e ° . . = Regular as véalvulas (tucho mecénico).
o| o] 0| e ®| o/ o ®| ®| @ | Verificar a marcha-lenta; ajustar se necessério.
® [ . ® ] Examinar e limpar o elemento do filtro de ar. Girar 180°,
® . [ [ ® | Trocar o elemento do filtro de ar.
o| o 0| @ ®| | | | ®| ® | Trocar o 6leo do motor (*). Examinar quanto a vazamentos,
[ ) . ° . Trocar o filtro de 6leo do motor.
o| oo e e o | | | ® | Limpar o sistema de ventilagéo forgada do cérter.

. * ° ® ® | Trocar o filtro de combustivel.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

| | | o | @ | Verificar o funcionamento da embreagem eletromagnética do ventilador.

Examinar o estado e corrigir, se necessério, a tensdo da(s) correia(s) do ventilador e do alternador e da
el ool ®| & & o & ® | :5reiado condicionador de ar.

EMBREAGEM

o| ®o|e® o e | o| @ | | ® | Verificar a folga do pedal da embreagem. Reajustar, se necessério.

CAIXA-DE-MUDANGAS

Verificar o nivel de dleo da calxa-de-mudangas e do eixo de tragdo. Completar, se necessirio.

L I el B Bl M Examinar quanto a vazamentos.
[ ] ® | Trocar o 6leo da caixa-de-mudangas e do eixo de tragdo. Examinar quanto a vazamentos.
DIREGAO E SUSPENSAO
] [ ° O ® | Verificar o nivel de 6leo da caixa-de-direcio. Completar, se necessérlo. Examinar quanto a vazamento.
ol ®| o e | o| ®o| @ | o | @ | Verificar o nivel do éleo da caixa de diregio hidréulica; pletar se ario.
Verificar o sistema de dire¢éo, as Juntas esféricas e os bragos-de-controle da suspensio diantelira
e ® ° - ® | quanto a folga e aperto dos parafusos ¢ porcas. Reapertar, se necesséario.
o o | 0| @ e o/ o| o | o | @ | Verificare justar, se nec ario, o céster, o cimber e a convergénci
® [ [ ° e | E i as mangueiras e des da direclo hidrdulica quanto a vazamento e aperto.
o|l o o] @ eo| o| | o | o | o | Examinar os amortecedores quanto a vazamentos.

(*) Servigos severos: a cada 4000 km ou 3 meses, o que ocorrer primeiro; Servigos normais: a cada revisdo ou a cada 6 meses, o que ocorrer primeiro.
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QUILOMETRAGEM

eo|lolojle|e|e
HHEHEEEEEHEHHEHE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
o oo
SRIEIEIEEBEHEEE
RODAS E PNEUS
o o | @ | @ e| | @ | o | o | Efetuar o rodizio dos pneus e calibré-los.
[ ] [ ] ® | Ajustar os rolamentos das rodas dianteiras.
[ ] [ Trocar a graxa dos rolamentos das rodas dianteiras e ajusté-los.
FREIOS
e o | ® L] [ ] e @ L] L B ] Examinar as pastilhas e guarnigoes do freio.
. . . . L] Verificar o frelo de estacionamento e regular, se necessério. Lubrificar as articulagbes dos liames e cabos.
] L] L] . @ | Substituir o fluido do freio (*).
SISTEMA ELETRICO
Verificar o nivel e a densidade do eletrélito da bateria. Completa ivel, irio,
el ol ol e ol ol ol ol o e d::tll::; nive ensidade do eletrélito r mpletar o nivel, se necessario, com égua
Verificar e corrigir, se necessario, o funclonamemo d-as luzes indlcadoras do painel (especialmente a
luz indicadora do sistema de freio), instr res, aquecedor, ventilador, lavadores
o o e | @ | o| o| 8| ®| o | e limpadores, controles de iluminacdo, luzes indicadoras de dlr&;‘.au. luz da licenga, luz de freio, luz
da marcha-a-ré, faroletes, farGis, luzes das portas, luz do porta-luvas, luz do compartimento do
motor, luz do compartimento de passageiros, buzina e conexdes.
CONDICIONADOR DE AR
e o 8 @ e o o o @ Examinar o estado e corrigir, se necessério, a tenséo da correia do condicionador de ar.
o o @ e o o | o ® Verlficar e corrigir, se necessario, o funci ito dos troles do dici lor de ar do painel.
CARROGARIA
Lubrificar as dobradigas, limitadores e fechaduras das portas, tampa do compartimento de bagagem e
[ ] [ ] [ ] [ ] L ] capuz do motor. Aplicar grafita nos tambores das fechaduras.
o | & | @ L] | | ®| ®| & | Desobstruir os furos de drenagem das portas,
o | e @ e o 0| @ Reapertar os parafusos de fixagdo do bagageiro do teto.
[] ® | Substituir os parafusos de fixa¢io do bagageiro do teto.

(*) A cada 20 000 km ou 1 ano, 0 que primeiro ocorrer.
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Plano de manutencdo preventiva

O “Plano de Manutengao Preventiva”,
constante nas paginas 6-02 e 6-03, esta-
belece os itens de revisao necessarios
ao seu veiculo, em correspondéncia com
a fregliéncia com que devem ser exe-
cutados.

Observe rigorosamente os intervalos es-
tipulados entre as revisdes, para valer-
se do desempenho seguro, eficiente e
econdmico do seu veiculo.

Os itens de manutencéo relacionados no
Plano devem ser executados na sua Con-
cessionaria Chevrolet, a qual oferece os
melhores servigos, pois é equipada com
ferramentas especiais e conta com téc-
nicos treinados na fébrica.

No entanto, em caso de insatisfacéo
com 0s servicos prestados, tome as pro-
vidéncias relacionadas na péagina 0-06.
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Servicos que o proprietario pode
executar

Alguns servicos de manutencio preven-
tiva cuja execucdo ndo compromete e
nem interfere no funcionamento de ou-
tros componentes; que ndo exigem do
proprietario conhecimento técnico ou
ferramentas especiais; que, em fungéo
de habitos de dirigir e/ou condigdes se-
veras de uso, podem eventualmente vir
a ser necessarios entre os intervalos
das revisbes ou gque sdo de execugdo
diaria e que podem, portanto, ser exe-
cutados pelo proprietério, sdo descritos
nesta secéo.

Por outro lado, servicos que ndo se en-
qguadram nestas condicées, fogem ao
propoésito deste manual, devendo ser
executados por pessoal especializado.

Servicos na parte elétrica

Por ser seu veiculo equipado com igni-
cdo eletronica, tome os seguintes cui-
dados, quanto & seguranca, ao executar
qualquer servico:

® Desligue a ignicdo e desconecte o
cabo negativo da bateria.

ATENCAQ! A ndo observancia desta
recomendacdo poderd causar acidente
fatal. O perigo de acidente estd nos
seguintes pontos: bobina de ignigéao,
velas de ignicdo, distribuidor e mddulo
(setas).

® Nao acione o distribuidor sem a tampa.

® Se vocé usar marcapasso, nio realize

trabalhos no motor com este em fun-
cionamento.



Motor

Verificacdo e complementacdao do
nivel de oleo

e Oleos recomendados: 6leo SAE 10W30
ou 15W40 ou 20W40 ou 20W50, classi-
ficacdo APl SE ou SF.

Condicées

® Verificacdo:

O diariamente;

O com o veiculo nivelado;

O com o motor frio, antes do seu acio-
namento, ou com o motor quente, 5 a
10 minutos apds sua paralisagéo;

® Complementacao:

O quando o nivel estiver na marca “1L"
gravada na vareta medidora ou abai-
X0.

O com o dleo especificado, da mesma
marca do existente no motor.

Procedimento

1. Levante o capuz do motor.

2. Retire a vareta medidora, limpe-a e
introduza-a novamente no tubo (A).

3. Retire-a novamente e verifigue o ni-
vel, que deve estar entre as marcas
“CHEIO" e '1L" gravadas na vare-
ta (A).

4. Se for necessério abastecer, retire a
tampa do bocal de abastecimento e
limpe-os.

5. Adicione 1 litro de dleo, sem deixar
ultrapassar a marca “CHEIO" da va-
reta, e recologue a tampa (B).

Troca do dleo

e Oleos recomendados: 6leo SAE 10W30
ou 15W40 ou 20W40 ou 20W50, classi-
ficacdo APl SE ou SF.

e Capacidade do carter: (com o filtro):
O motor de 4 cilindros: 3,5 litros

O motor de 6 cilindros: 5,0 litros.
Condicoes

e Servicos severos (longos percursos

em estradas poeirentas, tracdo de re-
boque, regime de marcha-lenta ou ope-
racdo em baixas rotagdes por perio-
dos prolongados, operagdo sob tempe-
raturas ambientes frias, percursos cur-
tos — quando as viagens, na maioria,
nao excedem 6 quilometros): a cada
4000 km ou 3 meses, 0 que primeiro
ocorrer.

® Servicos normais (as condicbes que
néo se enquadram nas acima descri-
tas): a cada 10000 km ou 6 meses, 0
que primeiro ocorrer.

e Com o motor quente.

Procedimento

1. Retire o bujao do carter (sob o veicu-
lo — seta), deixe todo o dleo escoar
e recoloque o bujdo.

2. Levante o capuz do motor, retire a
tampa do bocal de abastecimento e
limpe-os.

3. Adicione o dleo, de forma que o nivel
fique entre as marcas “CHEIO” e “1L"
da vareta, e recologque a tampa e a
vareta.
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Filtro de dleo
Troca

Condicoes

® 1.7 troca: aos 10000 km,

e Demais trocas: a cada 20 000 km.
Procedimento

1. Levante o capuz do motor.

2.Remova o filtro completo, desenros-
cando-o do bloco do motor.

3. Coloque o novo filtro, apertando-o
bem.

Filtro de ar

Limpeza do elemento

Condicdes

® Aos 10000 km apos a troca.

e Com ar comprimido, & pressdo maxi-
ma de 70 Ibf/pol®.

Procedimento

1. Levante o capuz do motor.
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2. Solte o parafuso-borboleta central e
remova a tampa do filtro.

3.Faga uma marca qualquer de referén-
cia sobre o elemento e retire-o.

4. Aplique o bico de ar no elemento, de
dentro para fora, a uma disténcia mi-
nima de 10 cm, deslocando-o de cima
para baixo, enquanto gira o elemento.

5. Recoloque o elemento do filtro, com
a marca de referéncia a 180° da posi-
¢do inicial, e a tampa.

Troca do elemento

Condigoes

® Condigbes normais: a cada 20 000 km.

e Em estradas poeirentas: com maior
freqiiéncia, conforme necessério.

Procedimento
1. Levante o capuz do motor.

2.Solte o parafuso-borboleta central e
remova a tampa do filtro e o ele-
mento.

3. Coloque o novo elemento e a tampa.

Sistema de arrefecimento
do motor

Verificagdo e complementagéo do nivel
Condigbes

e Semanalmente.

e Com o motor frio, de preferéncia.
Procedimento

RADIADOR CONVENCIONAL
1. Levante o capuz do motor.

2. Remova a tampa do radiador, giran-
do-a.

CUIDADO! Estando quente o .motor, com
um pedago de pano para proteger as
méaos contra queimaduras, gire a tampa
s6 até o 1.° estdgio, para que o alivio
de pressdo ndo cause a ejegcdo da so-
lucédo fervente; a seguir, remova a tam-
pa quando toda a pressdo houver sido
aliviada.




3. Verifique o nivel da solugéo, que deve
ser mantido cerca de 2 cm abaixo do
gargalo de enchimento, com o motor
frio e, se necessario, complete-o com
adgua potavel (sem aditivos).

4. Reinstale a tampa, apertando-a bem.

RADIADOR SELADO
1. Levante o capuz do motor.

2. Verifique o nivel de agua, que deve
estar entre as marcas MAX. e MIN,
gravadas no tanque de expansio.

3. Remova a tampa do tanque de expan-
sdo (seta) girando-a e complete o ni-
vel, se necessdrio, com &dgua potavel
(sem aditivos), e reinstale a tampa.

Drenagem e abastecimento
Condigoes

e Com o motor frio

e A cada 30000 km ou a cada ano

Procedimento
1. Retire a tampa de abastecimento.

2.Retire a presilha da mangueira, na
parte inferior do radiador, desencaixe
a mangueira e deixe escoar toda a so-
lugéo.

3. Reinstale a mangueira.

4, Abasteca com dagua potdvel e aditivos
na proporgdo especificada:

] motor 4 cilindros (sem condicionador
de ar): 25 ml de 6leo solavel “C";

] motor 4 cilindros (com condicionador
de ar): 3.8 litros de etileno glicol azul
e 25 ml de dleo soldvel “C”;

] motor 6 cilindlos: 4,4 litrcs de etileno
glicol azul e 30 ml de odleo soldvel
IICIP.

5. Reinstale a tampa de abastecimento.

Bateria

Verificacdo e complementagéo
do nivel do eletrélito

® Fluido recomendado: dgua destilada.
Condicoes

e Verificagao:

O mensalmente;

O com o veiculo nivelado.

e Complementacdo: quando o nivel do
eletrélito em todas as células ndo co-
brir todas as placas.

Procedimento
1. Levante o ¢apuz do motor.
2. Limpe a parte superior da bateria.

3. Remova os tampdes e verifique o ni-
vel, o qual devera cobrir as placas e
atingir a parte inferior dos bocais.

4.Se necessario, abastecer, adicione
agua destilada aos poucos usando um
funil de plastico e recoloque as tam-
pas.
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Alternador

Verificacdo e ajustagem da tensdo
da correia

Condigoes

® A cada 10000 km.

® Quando a luz indicadora de carga da
bateria se acender.

® Aos 500 km apés a troca.

Procedimento

1. Levante o capuz do motor.

2. (Veiculos com diregdo hidraulica): re-
gule a tensdo da correia da bomba
da direcdo hidraulica (pag. 6-10).

3.Com uma escala rigida, pressione a
correia no ponto intermedidrio entre
as polias do ventilador e do alterna-
dor [(no caso de veiculo com diregéo
convencional) ou entre as polias da
bomba da direcdo hidraulica e do al-
ternador (no caso de veiculo com di-
re¢do hidraulica); a deflexdo méaxima
deve estar entre 11 e 13 mm.
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4.Se necesséario regular a tenséo, solte
o parafuso de fixacdo do alternador
e movimente-o no rasgo do suporte.

5. Aperte o parafuso e volte a verificar
a deflexdo, até que esteja correta.

Substituicdo da correia

Condicées

Se estiver ressecada, ou apresentar ra-
chadura, ou estiver rompida.

Procedimento

1. Levante o capuz do motor,

2. Solte o parafuso e movimente o alter-
nador, para afrouxar a correia, e re-
tire-a.

3.Coloque a nova correia e ajuste a
tenséao.

Caixa-de-mudanca automatica

Verificacdo e complementagéo
do nivel do éleo

e Lubrificante recomendado: 6leo Dex-
ron ll.

Condicdes

e Verificagao:

— a cada 10000 km ou quando houver
suspeita de vazamento.

— com o veiculo em superficie plana.

— com o motor em marcha-lenta.

— com a alavanca-de-mudangas na po-
sigdo “P".

— apds ter rodado, pelo menos, 15 km,
com constantes paradas e saidas.

® Complementacdo: quando o nivel esti-
ver abaixo da marca superior gravada
na face plana da extremidade da va-
reta (seta).



Procedimento

1.
2.

Levante o capuz do motor.

Retire a vareta médidora (seta) lim-
pe-a bem e a introduza novamente no
tubo, até seu limite.

.Retire-a novamente e verifique o ni-

vel, que devera estar na marca supe-
rior da sua extremidade.

.Se for necesséario abastecer, adicione

6leo através do tubo.

Troca de éleo
Condicoes

servigos normais a cada 40000 km.

servigos severos (trafego constante
em regidoes montanhosas, em trénsito
pesado, tragdo de reboque, servigos
de taxi e similares) em intervalos me-
nores que 40 000 km, conforme o uso.
em uma Concessiondria Chevrolet.

Direcao hidraulica

Verificacdo e complementacao
do nivel do éleo

e Oleo recomendado: Dexron Il

Condigdes

e Verificagdo: a cada 10000 km;

e Complementagao: quando o nivel esti-
ver mais de 10 mm abaixo da nervura
intermediaria do reservatério, estando
o motor frio.

Procedimento

1. Levante o capuz do motor.

2. Retire a tampa do reservat6rio, sol-

tando as presilhas (setas).

3. Verifique o nivel, que deve estar:

— motor frio: no maximo 10 mm abai-
x0 da nervura intermediaria do re-
servatoério;

— motor quente: até um pouco acima
da nervura intermediaria do reser-
vatdrio.

4. Se necessario, adicione dleo.
5. Recoloque a tampa, apertando simul-

taneamente as presilhas.

Verificacdo e regulagem da
tensdo da correia

Condigdes
e A cada 10000 km.
® Quando for ajustar a tensdo da cor-

reia do alternador.

Procedimento

1.

2

3

Levante o capuz do motor.

.Com uma escala rigida, pressione a

correia no ponto intermediédrio entre
as polias do ventilador e da bomba
da dire¢édo hidraulica; a deflexdo deve
ser de 11 a 13 mm.

.Se necessdrio regular a tensdo, solte

as porcas de fixacdo da bomba da di-
recdo e mova o corpo da bomba no
rasgo do suporte.

.Aperte as porcas e volte a verificar

a deflexao até que esteja correta.
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Substituicdo da correia
Condigoes

Se estiver ressecada, ou apresentar ra-
chadura, ou estiver rompida.

Procedimento
1. Levante o capuz do motor.

2. Solte as porcas de fixagdo da bomba
da direcdo e mova o corpo da bom-
ba para afrouxar a correia e retire-a.

3.Coloque a nova correia e regule a
tensao.
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Freio

Verificagdo do dispositivo de

indicagdo de nivel

Condigoes

e Com a alavanca do freio de estacio-
namento desaplicada.

® Periodicamente, com a ignicdo ligada.

Procedimento

1. Levante o capuz do motor

2. Pressione o botdo no centro da tam-
pa do reservatério do cilindro-mestre
(seta) e mantenha-o pressionado, para
acender a luz indicadora do sistema
de freio do painel.

Ndo acendendo, procure uma Conces-
sionaria Chevrolet.

Verificagdo e complementacdo do nivel

do fluido

Condigées

® Produto recomendado: liquido para
freios a disco DOT 3, n.° 52273000.

e Verificacdo: ao acender-se a luz indi-
cadora, com o freio de estacionamen-
to desaplicado.

® Complementagdo: quando o nivel do
liquido estiver abaixo da marca "MIN”
gravada no reservatdrio do cilindro-
mestre.

Procedimento

1. Levante o capuz do motor.

2.Remova a tampa do reservatdrio e
adicione ligquido retirado de lata techa-
da até atingir a marca “MAX".

3. Recoloque a tampa.
Troca do liquido

Condicées

® A cada 20000 km ou um ano de uso,
0 que primeiro ocorrer.

e Em uma Concessionaria Chevrolet.



Tanque de combustivel
Abastecimento
® Capacidade: 84 litros.

Condicoes

* Antes de o ponteiro do indicador de
combustivel atingir “V~,
* Com o motor desligado.

Procedimento

1. Caravan: remova a tampa de abaste-
cimento (A, seta) destravando-a com
a chave.
Opala, Comodoro e Diplomata: a0
abastecer, abra a parte central do apli-
que traseiro puxando-o pelo lado di-
reito (B) e remova a tampa do bocal
de abastecimento destravando-a com
a chave.

2. Abasteca e recoloque a tampa, tra-
vando-a novamente com a chave.

NOTA: Nunca adote a pratica de encher
o tanque até a boca, pois isso resultard
em perda de combustivel pelo respiro
do tanque.

Reservatorio de gasolina —
motor a alcool

® Capacidade: 1,5 litros.

Abastecimento
1. Levante o capuz do motor.

2. Remova a tampa vermelha do reserva-
tério, girando-a, abastega vagarosa-
mente e recoloque a tampa. Nao re-
mova a conexdo “T" da mangueira
localizada na parte superior do reser-
vatorio.

Reservatorio de agua dos
lavadores do para-brisa e do
vidro traseiro

Abastecimento
e Capacidade: 1,0 litro.
Condicées

e Regularmente, e sempre antes de qual-
quer viagem.

e Fluido recomendado: dgua com uma
dose de “Optikleen”.

Procedimento
1. Levante o capuz do motor.

2. Abra o reservatério, puxando a tam-
pa, abaste¢ca e feche-o novamente,
pressionando a tampa.



Rodas e pneus

Verificacdo da pressdo dos pneus
Condigées

e Duas vezes por més, pelo menos.
® Com os pneus frios.

e Antes de qualquer viagem.

e Sempre que for usar o veiculo carre-
gado.

TIPOS
PNEUS

PRESSAO DOS PNEUS (*) Ibf./pol.?
ATE 4 PASSAG. | VEIC. LOTADO

DIANT.] TRAS. | DIANT.| TRAS.
OP|CAR|OP|CAR| OP| CAR| OP |CAR
175SR14o0u| 21| 21 | 23] 26 |23 | 23 |26 | 30
195/70 SR 14) 21| 21 | 23] 26 |23 | 23 |26 | 30

(*) Para longos percursos e velocidades altas man-
tidas por mais de 1 hora, adicione 2 Ibf/pol* em
cada pneu.
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Reposicéo

Condicées

® Quando aparecerem duas ou mais fai-
xas transversais de desgaste.

e Usando sempre pneus especificados.

® Pneus de mesma marca, num mesmo
eixo.

. SAubstituindo ‘todo o jogo, de prefe-
réncia.

Rodizio dos pneus

Condigdes

® A cada 10000 km.

e Permutando-se o0s dianteiros com os
traseiros do mesmo lado.

Alinhamento de rodas

Condigdo. Quando houver desgaste anor-
mal dos pneus.



/

ESPECIFICACOES




Numero de identificacao Dimensdes gerais do veiculo (em mm)

do veiculo
MEDIDAS
: ; MODELOS
® Acha-se estampado numa plaqueta afi- A B cH|lcea| D E F G
xada na face da coluna da porta dian-
teira esquerda. Opala 2 portas 1754 | 1365 | 1432 | 1410 | 822 | 2667 | 1295 | 4784
® Aparece também no Certificado de Opala 4 portas 1754 | 1388 | 1432 | 1410 | 822 | 2667 | 1295 | 4784
Registro do veiculo, sob o titulo “Iden-
tificacao”. Caravan 1754 | 1391 | 1432 | 1410 | 822 | 2667 | 1263 | 4752
Caravan Comodoro 1766 | 1391 | 1432 | 1410 | 832 | 2667 | 1273 | 4772
Caravan Diplomata 1766 | 1473 | 1432 | 1410 | 832 | 2667 | 1293 | 4812
Comodoro 2 portas 1766 | 1365 | 1432 | 1410 | 832 | 2667 | 1305 | 4804
Comodoro 4 portas 1766 | 1388 | 1432 | 1410 | 832 | 2667 | 1305 | 4804.
Diplomata 2 portas 1766 | 1365 | 1432 | 1410 | 852 | 2667 | 1325 | 4844
Diplomata 4 portas 1766 | 1388 | 1432 | 1410 | 852 | 2667 | 1325 | 4 844

(*) Dianteira (**) Traseira
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Capacidade do compartimento
de bagagem

® Opala, Comodoro e Diplomata:
347 litros (A)

e Caravan:

O normal: 1174 litros (B)

0O com o banco traseiro dobrado:
1960 litros (C)

Carga util (passageiros e
bagagem)

eQpala .©...............t 495 kg
e Caravan ................... 575 kg
® Comodoro ................. 420 kg
® Comodoro- Caravan ........ 500 kg
e Diplomata ................. 420 kg
Tracao de reboque
REBOQUE SEM | REBOQUE COM
APLICAGAO FREIO FREIO
Motor 2,5 | 600 kg 1050 kg
Motor 4,1 | 545 kg 1100 kg

Capacidades (litros)

Carter: motor 4,1 1 (sem filtro) ... .. 4,0
motor 2,51 (semfiltro) ..................... O RN MOty ) 0K - 3,0
Caixa-de-mudangas manual: O 3marchas .......... ... ... ... .. i, 1.2
B AMAarchas .ot s, o i 2.4

Bl S MErchas . oodiiviinicisrrnas st irni S a e S 23

Caixa-de-mudancas AUEOMATICA .« v vxveoremn ettt a it s 54
Bomba da dire¢do hidrdulica .......... ..o e 15
Eixo de tragao (diferencial) .......... ... .o 09
Tanque de COMbBUSEIVEl ... . oot o 84,0
Sistema de arrefecimento: 0 Motor 2,51 .. .. oo i 8,6
Omotord 1l ...t ranns Bioiiais aa i 12,0

Filtrode 6leo: OO MOtOr 2,5 | ..ot rrrnee ot iiienea et batasaasnaasaans 05
DI MOLOr 4,4 | oottt e 1,0

Lavador do PAFa-brisSa ............iiueoiiiint i 1,0
SiStemMa A& Fr@I0 . ...ttt ettt e e 07
Reservatério de gasolina (motor a dlcool) .......... ..o 15
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Motor
ESPECIFICACOES

Noamero de cilindros ...................
Nimero de mancais principais ..........
Ordem de ignigdo ......................
Diametro interno do cilindro ............
Curso do émbolo ..............covvnnn.
Taxa de compressdo ...................
Chindrada: ....cvveiiieiriveininioe s
Rotacdo da marcha-lenta ...............
Poténcia méxima liquida (ABNT-NBR-5484).

Momento de forca (torque) méaximo liquido
(ABNT-NBR-5484) .......................

Numero de cilindros ...................
Numero de mancais principais ..........
Ordem de ignigao .....................
Diametro interno do cilindro ...........
Curso do émbolo ......................
Taxa de compressdo ...................
Cllindrada _....................c.......
Rotacdo da marcha-lenta:

— Caixa-de-mudancas manual ..........
— Caixa-de-mudangas automética ... .. ..
Poténcia méaxima liquida (ABNT-NBR-5484)

Momento de forga (torque) maximo liquido
(ABNT-NBR-5484)
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Motor 2,5 | a gasolina-carburador simples

4, em linha
5
1-3-4-2
101,6 mm
76,2 mm
8:1
2,474
750—800 r.p.m
60 kW (82 CV) a 4400 r.p.m

168 N.m (17,1 kgf.m) a 2500 r.p.m

Motor 2,5 | a alcool - carburador duplo
4, em linha
5
1-3-4-2
1016 mm
76,2 mm
11:1
2474 |

750—800 r.p.m

65 kW (88 CV) a 4 000 r.p.m

190 N.m (19.4 kgf.m) a 2 500 r.p.m.

Motor 2,5 | a gasolina - carburador duplo

4,em linha
5
1-3-4-2
101,6 mm
76,2 mm
8:1
2,474 |
750—800 r.p.m
62 kW (84 CV) a 4400 rp.m

164 N.m (16,7 kgf.m) a 2 500 r.p.m

Motor 4,1 | a alcool - modelo 250
6, em linha

7

1-5-3-6-2-4

98,4 mm

89,7 mm

10:1

4,093 |

600—650 r.p.m
830—880 rp.m

99 kW (135 CV)a 4 000 r.p.m

295 N.m (30 kgf.m) a 2 000 r.p.m



Motor

ESPECIFICACOES

Numero decilindros ................
Numero de mancais principais .......
Ordemdeignicdo ...................
Diametro interno do cilindro .........
Cursodoémbolo ...................
Taxa de compressédo ................
Cilindrada .........................

Rotagdo da marcha-lenta :

— Caixa-de-mudangas mantial ......

— Caixa-de-mudangas automatica

Momento de forga (torque) maximo

liguido (ABNT NBR-5484) ............

Caixa-de-mudan¢cas manual

o 1-5-3-6-2-4
e 98.4 mm
... 89 7mm
8:1

... 40931

Motor 4,1 | a gasolina - modelo 250

.... B,emlinha

7

... B00—650 rp.m
.... 830—880 rp.m

Poténcia maxima liquida (ABNT-NBR-5484)

87 kW (118 CV) a 4 000 r.p.m

275 N.m (28 kgf.m) a 2 000 r.p.m

Motor 4,1 | a gasolina - modelo 2508

6. em linha
7
1-5-3-6-2-4
98,4 mm
89,7 mm
8:1

4,093 1

600—650 r.p.m
830—880 r.p.m

93 kW (126 CV) a4 400 r.p.m

273 N.m (27,8 kgf.m) a 2 300 r.p.m

LIMITES DE VELOCIDADE POR MARCHA
MARCHAS CAIXA DE 3 MARCHAS CAIXA DE 4 MARCHAS CAIXA DE 5 MARCHAS
Motor 2,5 | Motor 4,1 | Motor 2,5 | Motor 4,1 | Motor 2,5 |
1. 50 km/h 50 km/h 45 km/h 50 km/h 45 km/h
2! 90 km/h 95 km/h 70 km/h 80 km/h 70 km/h
3 — - 110 km/h 115 km/h 110 km/h
MUDANGA DAS VELOCIDADES ECONOMICAS DE TROCA DE MARCHA
MARCHAS CAIXA DE 3 MARCHAS CAIXA DE 4 MARCHAS CAIXA DE 5 MARCHAS
10 2. 25 km/h 25 km/h 25 km/h
2 3 50 km/h 35 km/h 35 km/h
3 4. - 50 km/h 50 km/h
4+ 5. — . 60 km/h
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REDUCOES
MARCHAS AUTOMATICA MANUAL
4 velocidades 3 velocidades e s 5 velocidades
MOTOR 4,1 MOTOR 2.5

1. 2,48:1 3,07:1 3,07:1 3,40:1

2 1,48:1 1,68:1 2,02:1 2,16:1

3 1,00:1 1,00:1 1,39:1 1,38:1

4 0,73:1 — 1,00:1 1,00:1

5. — — — 0,84:1

Marcha-a-ré 2,09:1 3,57:1 3.57:1 3.81:1

EIXO DE TRACAO
APLICACAO REDUGCOES
MoIoE 2:57a qasoling & e s v T S G U Pt e b el S e A S A e 3,54:1
Motor 2,5 a dlcool com caixa-de-mudancas automaLtiCa . ... ... . ... e 3,54:1
Motor 2,5 a alcool com caixa-de-mudancas de 3 e 5 marchas . ... ... . . e 3,54:1
OO e 8 5o e b e et et e 3 et e R D S e e S e e s e e =L e e e o 2,73:1
Motor 4,1 com caixa-de-mudangas automMAtICA ... ... ... ... ...ttt it e e 3,08:1
Direcao
Queda das rodas [CAMDEr). oot v i i il A b g e LR e e e R e S —0° a 0°50'
Céaster ............ i 1°48' a 2°48'
Convergencia das FOOas ... . cum o aioie v e i vt siise sh i i v v aiate e Sale s aiasate s e s s s 2 a4 mm ou 0°8 a 0°16'
Divergéncia nas curvas: '
E1 rOda TMEOIIA o i i e or o & i 3 e et 08 e e S w6 R P e B e e B AR e e 20°
I R T O Ot T E R N 16°55" a 18°25'
Angulo méaximo de estergamento nas curvas:
E1rOda: INTERMA. & i v s o ie i s i e as e s o e e e S e e RN e e R e ey e e SR s b e SR R e e e - 36°
O 1OAA BXEEINA ..o oo sttt e e e e e e e e 29°41°
Diametro de giro (parede & parede) ... ... . ... ... e 12,30 m
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Freios

Freios de servigo:
O Tipo
[0 Dianteiros
Bl aselrns - e e e e L e S e S D S R
Freio de estacionamento Atuante nas rodas traseiras
Liquido de freio DOT 3 para freios a disco

Hidraulico, com 2 circuitos independentes
a disco

...................................................................................................

LUBRIFICANTES E FLUIDOS RECOMENDADOS

ITEM ESPECIFICACAO VERIFICACAOQO DO NIVEL TROCA
Servico normal: a cada 10000 km ou 6
meses, 0 que primeiro

oo Oleo SAE 10W30 ou 15W40 ou S centa ocorrer

SAE 20W40 ou SAE 20W50 (API-
SE ou SF)

Servigo severo: a cada 4 000 km ou 3 me-
ses, 0 que primeiro ocor-
rer

Caixa-de-mudancas
manual

Oleo lubrificante hipdide
SAE 90 (API-GL5)

a cada 10 000 km

aos 2500 km; depois a cada 50 000 km
ou 2 anos, 0 que primeiro ocorrer.

Caixa-de-mudancas
automatica

Oleo Dexron Il

a cada 10000 km

a cada 30000 km ou 2 anos, o que
primeiro ocorrer.

Eixo de tracdo

Oleo lubrificante hipéide
SAE 90 (API-GL5)

a cada 10000 km

a cada 50 000 km ou 2 anos, o que
primeiro ocorrer.

Caixa de direcédo
convencional

Oleo lubrificante hipdide
SAE 90 (API-GLS)

a cada 20 000 km

Caixa de direcao
hidraulica

Oleo Dexron Il

aos 2500 km, aos 10 000
km e a cada 10000 km

Rolamentos das
rodas dianteiras

Complexo de litio

a cada 40 000 km

Freios

Liquido para freio DOT 3

a cada 20000 km ou 1 ano,
0 que primeiro ocorrer.

Sistema
de arrefecimento

Agua potavel, etileno glicol,
azul, e oleo solavel “C" (*)

semanalmente

a cada 30000 km ou 1 ano,
0 que primeiro ocorrer.

(*) Quantidades varidveis em fungdo do tipo de motor (pdg. 6-06).
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RODAS E PNEUS

PRESSAO DOS PNEUS (")
RODAS PNEUS VEICULOS ATE 4 PASSAGEIROS VEICULO LOTADO
. DIANTEIROS TRASEIROS DIANTEIROS TRASEIROS
kgf/cm?2 | Ibf/pol2 | kgf/cm2 | Ibf/pol.2 | kgf/cm2 | Ibf/pol.2 | kgf/cm2 | Ibf/pol.2
175 SR 14 Opala/Comodoro/Diplomata| 1.47 21 1,62 23 1,62 23 1.83 26
g% 1a (normal) Caravan 1.47 21 1.83 26 1,62 23 2,11 30
195/70 SR 14 |Opala/Comodoro/Diplomata| 1,47 21 1,62 23 1,62 23 1,83 26
(opcional) Caravan 1,47 21 1,83 26 1,62 23 2,11 30

(*) Para percursos longos e velocidades altas mantidas por mais de 1 hora, adicionar 0,150 kgf/cm® (2 1bf/pol.“) em cada pneu.

Bateria
8 2 L= T T O T 12V
Capacidade:
— Motores a &lcool, motor 4.1 | a gasolina ou motor 2,5 | a gasolina com condicionador de ar .................... 55 Ah
— MOtOr 2,5 | @ ga80lINa .. ... ... 55 Ah
Alternador
Com condicionador e Ar . ... .. e e e 65 A
Com desembacador do vidro traseiro (exceto motor 2,5 | a gasolina) .. .................. i 55 A
Com motor a alcool e motor 2,5 | a gasolina (com desembacgador do vidro traseiro) ................. ... ... 42 A
Com motor 25l agasolina ....................oiiiiaeian. R S 32 A
Distribuidor
Avango inicial (com o motor em marcha-lenta e o vacuo desligado):
— Motor a gasolina:
— Motor 25 | ... e e o B e e L Gl S e 0 10°—14° APMS
S Y 1, sy g G F L P S R £ LT T TP I 12°—16° APMS
— Motor a élcool:
B Y Y X T 1 14°—18° APMS
e MEOEOF B | i it i da s sat o 4 4 e 7 S m s A B A S R S wm e nn w8 e e g e 18—22° APMS
LOCAl dE FEFBIBMCIA .ot o vttt et et e e Polia da arvore-de-manivelas

Rotacdo da marcha-lenta (*):
— Veiculos com caixa-de-mudanca manual [motor 2,5) .. ... .. s 750—800 r.p.m.

— Veiculos com caixa-de-mudancas manual (motor 4,1) ... ... ... ........ ... SRy ;S e 600—650 r.p.m.
— Veiculos com caixa-de-mudanga automatica .. ......... ... ... ...l 830—880 r.p.m.

Sistema de escapamento (emissao de gases) :
Nos motores a gasolina e a &lcool, a emissdo maxima de CO (monéxido de carbono), na rotagdo de marcha-lenta e ponto de
ignigdo (avango inicial) especificados, deve ser de 3% para os motores a alcool e de 4% para os motores a gasolina.

(*) A rotagdo da marcha-lenta deve ser regulada com todos os equipamentos elétricos desligadus, exceto o condicionador de ar.
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Velas

MOTOR A GASOLINA MOTOR A ALCOOL.
251 411 251 a1l
T1PO 08 ELETRODOS T1PO 08 ELETRODOS 11PO 08 ELETRODOS TIPO 08 ELETRODOS
R 44 X LS-11 1.0—1,1 mm R44 X LS 0,8—0,9 mm R 42 X LS-11 1,0—1,1 mm R42 X LS 0,8—0,9 mm
Lampadas indicadoras e de iluminacao
APLICACAO POTENCIA APLICACAOQO POTENCIA
Compartimento de passageiros 10W Farol de neblina (iluminacdo do botéo) 1.2 W
Leitura 2% 5W Farol de neblina 55 W
Espelho do péara-sol 2w || Acendedor de cigarros 1,2 W
Portas IW Cinzeiros do painel e do consolo 1,2 W
Porta-luvas 10w | | Controles do desembagador-aquecedor 30w
lluminagdo dos instrumentos 3X3We1X12w]||Controles do condicionador de ar 30w
Carga da bateria IW Compartimento de bagagem 10 W
Direcdo/Adverténcia (indicadora) 1,2 W | | Compartimento do motor 10W
Pressdo de dleo 12w | [Licenca 2X5W
Sistema de freio (indicadora) 12w || Freios/Lanternas traseiras (dupla) 21/5W
Farol alto (indicadora) 12w | [ Marcha-a-ré 21 W
Afogador 12w || Farol alto/baixo 45/40 W
Faroletes 2X 21 W Indicadoras de direcéao 2X21W
Desembacador do vidro traseiro (indicadora) 1.2W
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Componentes da caixa de fusiveis

CAIXA N.° CAPACIDADE COMPONENTES PROTEGIDOS
1 15A Acendedor de cigarros/temporizador do farol e da lanterna do teto
2 15A Farol de neblina
e 15A Temporizador e limpador-lavador do péra-brisa
4 5A Embreagem eletromagnética/iluminagdo do reldgio/espelhos retrovisores externos
N.: 1 5 104 Ventilador-desembagador do péra-brisa
5 5A lluminacae do compartimento de passageiros, do porta-malas e do compartimento do
i motor/luzes de leitura traseiras/relogio digital
7 104 Luzes sinalizadoras de direcdo-adverténcia
8 25A Lampejador do farol
9 154 Buzinas
‘0 10A Limpador-lavador do vidro traseiro (Caravan)
154 Destravamento elétrico da tampa do porta-malas (demais modelos)
'i {11 10A lluminacdo das luzes de painel de instrumentos/luzes de freio/luzes de marcha a ré
12 15A Desembacador do vidro traseiro
13 SA Radio
N: 2 14 SA/10A Lanternas de cortesia das portas/luzes de leitura dianteiras/trava elétrica das portas ()
15 154 Farol baixo
18 15A Farol alto/luz indicadora de farol alto
17 5A Reostato/farolete e lanterna (lado direito)/iluminacio do porta-luvas e do controle
e h do desembagador "
18 54 Farolete e lanterna (lado esquerdo)/luz da licenca/cigarra do farol

{*] Usar os fusiveis conforme o vei

54 — Caravan e Coupé (2 pol
54 — Sedan (4 portas): co
10A — Sedan (4 portas): com lan

7-10

do e os opcionais utilizados:

tesia, luzes de leitura dianteira e trava das portas
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SEJA ORIGINAL. EXIJA PECAS GENUINAS.

Agora, que vocé leu todo este manual, uma palavra final:

Dentre os cuidados que vocé deve tomar com 0 seu veiculo,
existe um muito importante. E o que se refere a reposicao de
alguma pega do seu Chevrolet. Nessa hora, vocé deve tomar todo
cuidado e exigir uma pega genuina GM ou pecga AC Delco.

E sabe por que? Porque so elas sdo genuinas, garantidas, : v 4
fabricadas dentro dos padrdes e especificagdes técnicas exigidos ; <2
pela GM e realmente podem resolver o problema do seu veiculo.

Usando uma peca genuina, seu Chevrolet vai continuar sendo
aquele que vocé comprou e no qual tanto confia.
~ Alias, como vocé deve concordar, ndo € vantagem nenhuma ler
todo este manual, cumprir tudo o que ele pede e, na hora de trocar
uma peg¢a, comprar uma que nédo seja genuina. Ndo € mesmo?

Chevrolet

PECAS GENUINAS.
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