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IDENTIEICACAO E CHAVES |

Identificagdo do veiculo

A — Tipo e nimero do chassi do veiculo.

B — Plaqueta de identificagdo: tipo e namero do chassi, tipo do motor, codigo da
versdo e nlimero para reposicao.

C — Tipo e niimero do motor (gravado no bloco do motor).

Chaves
Acompanham o verculo dois jogos de duas chaves:

1. Chave do comutador de ignicdo, portas e tampa traseira.
2. Chave da tampa do reservatério de combustivel.

6




Portas

Abrir pelo lado externo:

destrave a fechadura com a chave e acione a macganeta para cima,

Fechar pelo lado externo:

pode ser efetuada exclusivamente com o uso da chave.

Abrir pelo lado interno:

acione a macaneta, mesmo que o pino-trava esteja abaixado.

Ao ser aberta a porta esquerda, a luz interna, junto ao espelho retrovisor, acende-se
automaticamente.

Fechar pelo lado interno:

pressione o pino-trava somente com a porta fechada, pois caso contrdrio, o dispositi-
vo de trava ndo funcionara.

PORTAS

41023

A
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Difusores para desembacamento dos vidros laterais
Difusores laterais

Alavanca dos indicadores de direcdo e buzina

Interruptor das luzes de adverténcia (pisca-alerta)
Comando dos farois (luzes alta e baixa)

Interruptor da alimentacdo suplementar (vefculos adlcool)
Comando das luzes externas e do painel de instrumentos
Quadro de instrumentos

Comutador de ignicdo

Comando do limpador e do lavador do péra-brisa

. Interruptor do desembacador do vidro traseiro
. Relogio digital

Interruptor da luz interna
Acendedor de cigarros
Difusores centrais

. Difusores para desembagamento do pédra-brisa

17.
18.
19,
20.
21.
22,
23.
24,
25,
26.
27.
28.
29.
30.
31,
32,
33.

CONTROLES E COMANDOS

Controle da ventilacdo

Cinzeiro

Luz interna

Porta-luvas

Extintor de incéndio

Alavanca de abertura do capuz do motor
Reostato das luzes do painel

Afogador

Caixa de fusiveis

'Pedal da embreagem

Pedal do freio

Pedal do acelerador

Sede para eventual auto-radio

Interruptor dos vidros das portas

Alavanca de comando da caixa de mudancas
Porta-objetos

Alavanca de comando do freio de estacionamento



CONTROLES E COMANDOS

10

Os comandos agrupados a esquerda do painel estdo relacionados com as func¢des de ilumina-
¢do externa e partida do motor.

Luzes de adverténcia

Ao acionar esta tecla, acendem-se intermitentemente todas as luzes de direcdo,
bem como os indicadores e no quadro de instrumentos. Utilize as
luzes de emergéncia somente com o verlculo parado.

Luzes de posicdo, com exclusfo dos farbis

Com a alavanca inferior em ez acendem-se as luzes de posicdo e o indica-
dor no quadro de instrumentos. Desejando que as luzes permanecam ace-
sas mesmo com a chave de ignicdo desligada, comprima o botdo A e gire a cha-
ve até a posicdo PARK.

Luzes de posicio e farbis (*)
Com a alavanca inferior em -O- |, acendem-se as luzes de posi¢do (indicador
verde no quadro de instrumentos) e os fardis baixo ou alto, conforme a
posicdo da alavanca superior,

Luz baixa (*)
Posicione a alavanca superior em 20 e a alavanca inferiorem -0- :acen-

dese também o indicador EIH (verde) no quadro de instrumentos.

Luz alta (*)
Posicione a alavanca superior em 0 e aalavanca inferiorem -0- :acen-
dem-se também os indicadores [ERg (verde) e (azul} no quadro de ins-
trumentos.

Lampejador dos farbis ()

Acionando a alavanca superior para o lado do volante de diregdo, obtém-e o
lampejo dos faréis na luz alta e o acendimento do indicador [E3j (azull no
quadro de instrumentos.

Alimentacéo suplementar (vefculos a dlicool)
Pressionando este interruptor, desligase o sistema automdtico de alimentacdo
suplementar para partida a frio.

(*) Funciona somente com a chave de ignicdo em MAR.




. CONTROLES E COMANDOS

agrupados & direita do painel estdo relacionados com o pdra-brisa e © vidro

S
I

1;? Limpador do péra-brisa (*}

y Alavanca no alto: funcionamento rdpido.

Alavanca no meio: funcionamento lento.

Alavanca quase embaixo: funcionamento intermitente.
Alavanca totalmente embaixo: desligado.

sse~,  Lavador do péra-brisa (*)

ﬂ@ Acione a alavanca em diregdo ao volante.

m Vidro traseiro térmico | *)

Comprima o interruptor e o indicador (laranja) acenderd no quadro de instru-
mentos. Tdo logo ocorra o desembagamento, desligue o interruptor, evitando o

consumo supérfluo de carga da bateria.
Reostato das luzes do painel
Algumas versdes possuem um reostato que permite regular a intensidade das lu-

zes do painel de instrumentos.

(*) Funciona somente com a chave de ignicdo em MAR.




-QUADRO DE INSTRUMENTOS

A disposicdo dos comandos e das luzes indicadoras pode variar segundo as diversas

versoes.
Entre os diferentes setores aqui indicados, v. encontrard aqueles que compdem o qua-

dro do seu veiculo.

SETOR A

a) Velocimetro

b) Hodémetro totalizador

c) Hoddmetro parcial

d) Botdo de retorno ao zero do hodémetro parcial

12
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CONTROLES E COMANDOS

SETOR B \
. A B C ‘

40988

Luz de posicdo e iluminagdo do quadro de instrumentos

Acende-se junto com as luzes de posicdo, da placa e do quadro de instrumentos.

Luzes de direcdo e adverténcia
Pisca em conjunto com os indicadores de diregdo ou o sinal de adverténcia.
O funcionamento irregular desta luz indica a queima de alguma lampada.

Luz alta

Acende com a luz alta dos farois.

Vidro traseiro térmico

Indica que o dispositivo de desembagamento do vidro traseiro estd em funcionamento.

Freio de estacionamento

Indica que o freio de estacionamento estd acionado ou sua alavanca ndo totalmente
em posicao de repouso.

13




CONTROLES E COMANDOS

SETORB

Luzes de adverténcia

Acende ao mesmo tempo que os indicadores de direcdo para avisar que o sinal inter-
mitente de adverténcia (pisca-alerta) esta ligado.

Pressao de oleo do motor

Deve apagar tdo logo se dé partida ao motor (um ligeiro retardo é admissivel com o
motor em marcha lenta).

Ndo hd motivo para preocupacdo se esta luz piscar com o motor em marcha lenta,
principalmente apo6s ter sido submetido a grande esforgo. Deve apagar tdo logo se
pise no acelerador.

Afogador

Acende ao ser acionado o afogador.

Recarga da bateria

Deve apagar tdo logo o motor funcione (um ligeiro retardo é admissivel com o motor
em marcha lenta).

Partida a frio (veiculos a alcool)
Pode acender em duas situacoes distintas:

— quando do funcionamento do sistema de injecdo de gasolina para auxiliar na par-
tida a frio.

— indicando a necessidade de abastecimento do reservatorio de gasolina da partida a
frio.

14




E COMANDOS

SETOR C

Luz indicadora do nivel do fluido de freio

A figura ao lado apresenta:

— o valor médio de pressdo dos pneus:
/em? que corresponde a aproximadamente 27 psi.
— o acendimento da luz indicadora do nfvel do fluido de freio avisa que o nivel esta
'3 baixo e necessita ser restabelecido.
. — o botdo a serve para verificar o funcionamento da luz indicadora do nivel do flui-
éj do fe freio. Apertando o botdo, com a chave de ignicdo em MAR, a luz indicadora
E “deverd acender. Caso ndo acenda, é porque o circuito de controle do nivel estd
; interrompido e deve ser reparado.

: mu (conta-giros)
M instrumento indica o nimero de rotacdes por minuto do motor.

ﬁ rotacSes indicadas pelos tracos vermelhos podem causar danos ao motor e, pnr+
. m devem ser evitadas.

—

40988




CONTROLES E COMANDOS

SETORD

Indicador do nivel de combustivel

O reservatorio tem a capacidade de 55 litros. Quando restar de 7 a 10 litros de com-
bustivel, acende-se a luz indicadora a.

Manémetro de 6leo do motor

Com o motor quente, o ponteiro do instrumento deve indicar entre 3,5 e 5 bar.

E possivel que o ponteiro desga abaixo de 2 bar com o motor muito quente e em
macha lenta. Acelerando ligeiramente o motor, o ponteiro deverd passar a indicar
valores de pressao mais elevados.

16




CONTROLES E COMANDQOS

SETOR D

Luz indicadora de superaquecimento do liquido de arrefecimento do motor

Caso a luz indicadora acenda com o veiculo a mais de 50 km/h, pare-o e acelere ligei-
ramente o motor. Se a luz ndo apagar apods alguns instantes, desligue o motor.
Quando acender a luz com o motor em marcha lenta ou com o vefculo a baixa velo-
cidade, desligue imediatamente o motor.

40998

Termémetro do liquido de arrefecimento do motor
Em condicSes normais de funcionamento o ponteiro deve posicionar-se em torno da
regido central da escala.

Ao atingir a faixa vermelha, o ponteiro indica que o motor estd sendo submetido
: a um esforco excessivo e, consequentemente, deve-se reduzir o nimero de rotagoes

do motor.
Uma sabita ida do ponteiro a faixa vermelha, indica um superaquecimento do motor.
Nesta caso, siga as instrugdes dadas acima (luz indicadora de superaquecimento do |i- 40999

quido de arrefecimento).
17




SETORD

CHECK-CONTROL

Indicador geral de perfeitas condicGes de marcha — OK —
(verde)

Colocando-se a chave de ignicdo em MAR, acende durante 2
ou 3 segundos, indicando que todos os dispositivos estdo
em condicoes de funcionamento.

Indicador geral de anomalias — NAO OK — (vermelho)

Acende ao mesmo tempo que o indicador da respectiva ano-
malia.

18




SETOR D

Indicador do nivel do liquido de arrefecimento do motor

Caso o nivel do liquido de arrefecimento seja insuficiente,
colocando-se a chave em MAR, acender-se-a o indicador &5
(junto com o NAO OK).

Notas: a) o indicador permanecera aceso até que o nivel se-
ja restabelecido.

b) se, apés o reabastecimento, o indicador continuar
aceso, verificar se o captador ou o respectivo fio
nao estdao interrompidos.

uay
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CONTROLES E COMANDOS

SETORD

Indicador do nivel de 6leo do motor

Com a chave de ignicdo em MAR, dois tipos de anomalias
podem ser assinaladas:

1. Nivel de 6leo insuficiente,

Acende-se o indicador OK (verde) e, ap6s 2 segundos,
apaga-se. Imediatamente acendem-se os indicadores £ e
NAO OK (vermelho).

2. Captador ou fios interrompidos.

Os indicadores £ e NAO OK (vermelho) acendem-se
imediatamente e assim permanecem até que a anomalia
seja sanada.

Notas: a) o inconveniente continua a ser assinalado mesmo
apos a partida do motor.

b) com o motor em funcionamento, o controle do
nivel ndo mais funcionard, evitando que a simples
movimentacdo do o6leo dentro do carter possa
ocasionar indicacdo indevida. Todavia, o indica-
dor (vide setor B) permanecerd funcionando
para assinalar eventuais anomalias.

c) colocando a chave em MAR, logo apés um lon-
go percurso, podera ocorrer que o indicador OK
(verde) se apague e os indicadores £ e NAO
OK (vermelho) se acendam. Neste caso, desligue
a chave, aguarde alguns minutos e recoloque a
chave em MAR. Se a situacdo ndo se alterar, ve-
rifique o nivel de 6leo.

20
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CONTROLES E COMANDOS

SETOR D

Indicador de iluminacdo externa

No caso de interrupcdo dos circuitos das luzes de posicdo
e/ou das luzes de freio, acendem-se os indicadores % e
NAO OK (vermelho), sempre com a chave de ignigdo em
MAR. ;

Luz de posicao

Ocorrendo a queima de uma ou mais lampadas (ou respecti-
vos fusfveis) o indicador ficard aceso assim que se ligue o
comutador das luzes.

Luz de freio

1) o indicador acende todas as vezes que se pisa no pedal do
freio para advertir que existe ldmpada queimada ou en-
tdo algum defeito no interruptor situado junto ao pedal.

2) o indicador permanece aceso para indicar que o fusivel
estd queimado ou que o interruptor, junto ao pedal do
freio, estd defeituoso.

Notas: a) o indicador funcionaréd até que o defeito seja sa-
nado.

b) aconselhamos utilizar somente Idmpadas com a
poténcia prescrita.
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CONTROLES E COMANDOS - |

SETORD

Indicador de fechamento imperfeito das portas

Com a chave de ignicdo em MAR, o indicador & acende
(em conjunto com o indicador NAO OK) se uma ou ambas
as portas ndo estiverem bem fechadas.

Notas: a) o inconveniente é indicado até que todas as por-
tas estejam perfeitamente fechadas.

b) o indicador acende também no caso de defeitos
nos captadores ou fios correspondentes.

Indicador de nivel insuficiente do fluido de freios

Com a chave de ignicdo em MAR, o indicador (&) « acen-
de (a0 mesmo tempo que o indicador NAO OK) para indi-
car o nivel insuficiente do fluido do freio no reservatorio.

Notas: a) o indicador permanece aceso até o restabeleci-
mento do nivel.

b) defeitos nos fios e captador também sdo assina-
lados pelo indicador.

Para verificar o funcionamento correto dos indicadores,
aperte o botdo a: os indicadores (@) e NAO OK deverdo
acender.
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SETOR D

Indicador de desgaste das pastilhas do freio

No caso de desgaste das pastilhas do freio, acendem os indi-
cadores {0} e NAO OK, quando se pisa no pedal do
freio. Se o desgaste se tornar mais acentuado, os indicado-
res permanecerao acesos.

Nota: defeitos nos fios e captadores também sdo assinala-
dos pelo indicador.

Luz indicadora do nivel do fluido do freio

A figura ao lado apresenta:

— o valor médio da pressdo dos pneus: 1,9 kgfcmz que
corresponde & aproximadamente 27 psi.

— a luz indicadora do nivel do fluido de freio. O seu acen-
dimento avisa que o nivel estd abaixo do permitido e,
portanto, deve ser completado.

— o botéo a serve para verificar o funcionamento da luz in-
dicadora do nivel do fluido de freio. Apertando o botéo,
com a chave de ignicdo em MAR, a luz indicadora devera
acender. Caso ndo acenda, é porque o circuito de contro-
le do nivel esta interrompido.

— indicador disponivel.

W

CONTROLES E COMANDOS
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Alavanca dos indicadores de diregdo e buzina

Toque a alavanca no sentido indicado para acionar a buzina.
Os indicadores de direcdo funcionam somente com a chave de ignicdo em MAR e o

seu retorno a posicdo neutra é automatico.

lluminagdo interna

A luz (instalada junto ao retrovisor) acende automaticamente com a abertura da
porta esquerda. Para ligd-la, mesmo com a porta fechada, erga o interruptor.
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Acendedor de cigarros !
:

M:-H-:-M“-:-P-I’FW-.‘“’-:‘:—""""-“:-

Para utilizar o acendedor de cigarros, pressione-o em sua sede e aguarde alguns segun-
dos até que retorne a posigdo inicial, pronto para ser utilizado.
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Alavanca de comando da caixa de mudancgas

O esquema ao lado apresenta as disposicdes da alavanca de comando correspondentes
as diversas marchas.

Para o engate da marcha a ré, o vefculo deverd se encontrar parado.

Algumas versGes podem ser equipadas com caixa de mudancas de 5 marchas.

Freio de estacionamento

Para acionar o freio de estacionamento, suspenda a alavanca que se encontra entre
os bancos dianteiros.

Para destrava-lo, erga ligeiramente a alavanca, pressione o botdo B e abaixe-a.

Com o freio de estacionamento acionado e a chave de ignicdo em MAR, a luz indi-
cadora (B) permanecerd acesa no quadro de instrumentos.

CONTROLES E COMANDOS
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BANCOS

Bancos dianteiros

Para regular a posicdo do banco, no sentido longitudinal, suspenda a alavanca A e
desloque-o. Apos regular, assegure-se sempre de que o banco esteja travado.

Os bancos reclinam ao se levantar a alavanca B, situada na parte interna do banco.

Algumas versbes possuem apoios-de-cabeca, reguldveis na altura, para os bancos dian-
teiros.

Atencdo: é recomendavel ndo permitir que criancas viagem no banco dianteiro,
mesmo que seja no colo de um adulto.
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BANCOS

Acesso ao banco traseiro

Para acesso ao banco traseiro, erga a trava C, situada na lateral do banco dianteiro.

F



CINTOS DE SEGURANCA

Cintos de seguranca
O veiculo estd equipado com cintos de seguranca para cinco pessoas.
Para os ocupantes dos bancos dianteiros sdo previstos cintos de seguranca automa-

ticos. Para utilizd-los, encaixe a lingueta A no rasgo B. Para desatd-lo, basta apertar o
botdo C.

Este cinto, saindo do enrolador automético D (instalado no interno do revestimento
lateral) e passando pelo anel oscilante E, permite ao usudrio qualquer tipo de movi-
mento, desde que ndo repentino. O cinto trava automaticamente no caso de uma

brusca desaceleragdo do vefculo.

Caso o cinto se apresente muito grande para o usudrio, instale o anel oscilante E no
furo roscado (obturado por um tampaéo pléstico) situado um pouco abaixo da fixagdo
original.
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CINTOS DE SEGURANCA

Para os passageiros do banco traseiro estdo instalados cintos subabdominais, que
fecham ao se inserir a lingueta E na abertura F. Para desatd-los, comprima o botao

G.

Para acertar o seu comprimento, faca passar o cinto pelo passante H: puxe-o em |
ou em L para apertar ou soltar, respectivamente. Feita a regulagem, posicione 0
passante M entre a ponta | e o passante H.

Recomendacoes

O cinto deve ser usado sempre, mesmo em percursos curtos. Cada cinto serve para
uma pessoa adulta ou uma crianga com mais de seis anos.

O passageiro que carrega uma crian¢a em seu colo deve, obrigatoriamente, passar o
cinto somente em torno de si.

De tempos em tempos, verifique a fixacdo dos parafusos e o estado do cinto quanto
a desfiados, cortes, etc.

Para lavar os cintos utilize d4gua quente e sabdo neutro. Seque-os 4 sombra. Ndo uti-
lize substdncias quimicas fortes que poderiam enfraquecer as fibras do tecido.




VENTILACAO

Comandos 3. Alavanca de comando do ventilador — uma ou duas velo-
cidades.
1. Alavanca de controle da quantidade de ar admitido no 4. Controle de orientacdo dos difusores laterais.
habitaculo. 5. Controle do fluxo de ar dos difusores laterais.
2. Alavanca de distribuicdo do ar — para-brisa ou parte 6. Controle de orientacdo dos difusores centrais.
inferior do habitaculo. : 7. Controle do fluxo de ar dos difusores centrais.
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| | _ VENTILACAO

Como controlar...

Alavanca 1 posicionadaadireita .. .................. maxima quantidade de ar admitida no habitaculo.
BIBNRRICE £ BN M. o . vv v e sov m irn b E e e ks b B fluxo de ar dirigido contra o pdra-brisa e vidros laterais.
B o BT i s s o o T it B o e M R BT N SRR fluxo de ar dirigido para a parte inferior do habitaculo. Pequena

parte do fluxo é dirigido contra o pdra-brisa e vidros laterais.

Alavanca 3 posicionadaadireita .................... liga-se o ventilador (desde que a chave de ignicio esteja em MAR.)
R e R e P R . abertura dos difusores laterais.

T Ty TR e i 4 1 R T L abertura dos difusores centrais.

Nota: O fluxo de ar dos difusores pode ser orientado horizontalmente através dos botdes 4 e 6 e, verticalmente, movimentando-se
o corpo do difusor.
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ACESSORIOS

Retrovisor interno

Algumas versoes possuem espelho retrovisor interno com posicdo anti-ofuscante.
Orienta-se o espelho através da alavanca C:

A — posicdo normal
B — posicdo anti-ofuscante

O espelho deve ser regulado somente com a alavanca C na posicdo normal A.

Retrovisor externo
Para orientar o retrovisor, movimente o corpo A até a posicdo desejada.

Algumas versdes podem ser equipadas com retrovisor orientdvel do interior do vei-
culo. Neste caso, o corpo A so pode ser colocado em duas posicdes pre-fixadas.

Com o corpo do retrovisor na posicdo 1, oriente o espelho através da alavanca B. Nao

faca a requlagem a ndo ser com o espelho nesta posicdo.
Em caso de necessidade (passagens estreitas, postos de lavagem, etc) coloque o espe-
lho na posigdo 2.

Opcionalmente algumas versées podem ‘ser equipadas com espelho retrovisor também
no lado direito.

Atencdo: a lente deste espelho é parabodlica e aumenta o campo de visdo. No entanto, ;
diminui o tamanho da imagem, dando a impressdo que o objeto refletido . *f;';éi:_’f;ﬁ’:'_
esta mais longe que o real. | e

g
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ACESSORIOS

Vidros basculantes
Para auxiliar na renovacdo de ar no interior do veiculo, algumas versées sdo dotadas
de vidros laterais traseiros que se abrem parcialmente para fora.

Interruptor dos vidros das portas

Em algumas versdes encontram-se — no centro do painel, abaixo do local reservado
ao radio — os comandos dos vidros das portas. Este equipamento s6 funciona com a

chave de ignicdo em MAR.

Atencdo: para evitar possiveis acidentes, jamais deixe a chave no contato enquanto
criancas permanecerem sozinhas no interior do vefculo.

Para-sol
O veiculo estd equipado com dois para-sois que podem ser posicionados lateralmente,
além de possuir um espelho para o passageiro.




ACESSORIOS |

Relogio digital (opcional CS)

Os digitos do visor acendem com a chave de ignicdo em MAR.

Para acerto das horas e minutos, basta pressionar as teclas H e M, respectivamente.
Ao se pressionar a tecla CRONO, passa a funcionar o crondmetro (horas e minutos).
Com a tecla CRONO acionada, zera-se o crondmetro através do botdo ZERQ. Dese-
jando visualizar a hora certa, reaperte a tecla CRONO. Apertando-a novamente, retor-

na-se a cronometragem, sem interrupcdo da contagem do tempo.

Luz interna (opcional CS)
Para acendé-la, mesmo com a porta esquerda fechada, pressione o interruptor D.
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~ COMPARTIMENTO DO MOTOR

Compartimento do motor

Para destravar o capuz, acione a alavanca situada sob o painel, & esquerda. Erga

ligeiramente o capuz e empurre o botdo B due solta o gancho A, Levante o capuz
até inserir a extremidade da vareta C no orificio D.

Antes de fechar o capuz, prenda a vareta C em sua sede E. Para fechar o capuz, ndo

é necessario pressiond-lo; basta soltd-lo de uma altura conveniente. Apds o fechamen-
to, é oportuno verificar se o capuz estd mesmo travado.




COMPARTIMENTO DE BAGAGENS
Compartimento de bagagens

Para abrir a tampa traseira destrave a fechadura — usando a mesma chave do comuta-
dor de ignicdo — e comprima o botdo.

A luz do compartimento de bagagens acende-se automaticamente ao se abrir a tampa.

Para fechar a tampa, abaixe-a até ouvir o rufdo de engate da fechadura. Apdés, trave-a
com a chave.

Tampa do reservatorio de combustivel

Para maior seguranca, a tampa do reservatorio de combustivel vem fornecida com
chave.

Para abrir, pressione levemente a tampa e gire a chave no sentido indicado. Para
fechar, encaixe a tampa e gire a chave no sentido inverso.

=




USO DO VEICULO

Verificagcoes antes da partida pag. 38
Regulagem dos farois pag. 39
Partida do motor _ pag.40
Dirigireconomicamente pag. 42




VERIFICACQOES ANTES DA PARTIDA

Verificacoes preliminares

Periodicamente ou antes de uma viagem, verifiqgue o nivel do éleo do motor, do
fluido de freio, do liquido de arrefecimento, do eletrélito da bateria e da gasolina no
.- reservatorio da alimentacdo suplementar dos veiculos a dlcool.

Verifique também se os cabos de vela estdo bem fixos e a correia do alternador/bomba
d'agua se encontra em boas condicoes.

Calibre os pneus somente quando frios e certifique-se que nao apresentam desgaste
acentuado ou outras avarias.
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Por fim, verifique o bom funcionamento das luzes externas e dos indicadores do qua-
dro de instrumentos. Regule os corretores dos fachos dos faréis A de acordo com a

carga do veiculo:

— totalmente a direita: velculo com até meia carga.
— totalmente a8 esquerda: veiculo com mais de meia carga.

E importante que ambos os corretores se encontrem na mesma posicdo.
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 VERIFICACOES ANTES DA PARTIDA

Regulagem dos farbis

Para orientar o facho dos fardis, siga as instrucbes a seguir, que permitem uma boa
precisao na regulagem. J

Com o veflculo descarregado e com os pneus calibrados, coloque-o em terreno plano,
de frente e junto a um painel claro. Marque no painel duas cruzes na mesma altura

e mesma distdncia dos centros dos fardis com o chao.
Retroceda o vefculo 5 metros cuidadosamente (para ndo perder o alinhamento) e

acenda a luz baixa.
Os pontos de referéncia PP deverdo estar 11 cm abaixo das cruzes, no mesmo alinha-

mento.

A regulagem é feita nos parafusos A e B.

A — parafuso de regulagem no sentido vertical.
B — parafuso de regulagem no sentido horizontal.
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PARTIDA DOMOTOR
Partida do motor

Comutador de ignicdo

PARK — acendem-se as luzes de posicdo, a chave pode ser retirada e a direcdo fica
travada. Para colocar a chave nesta posigdo, aperte o botdo A.

STOP — direcdo travada e chave extrafvel.
MAR  — todos os circuitos sob tensdo.
AVV  — motor de partida.

O sinal intermitente de adverténcia, a buzina, a luz interna, o acendedor de cigarros
e o relogio estdo sempre sob tensdo, independentes do comutador de ignigdo.

Com a chave de ignicdo retirada, o menor giro do volante provocara o seu trava-
mento. Portanto, ndo gire e nem retire a chave de ignicdo com o vefculo em movi-
mento.

O comutador é dotado de um dispositivo anti-repeti¢do, que exige o retorno da chave
a posicdo STOP antes de tentar uma nova partida.

Partida com o motor frio

Certifique-se que a alavanca de comando da caixa de mudancas esteja em ponto
morto.

Pressione levemente o pedal do acelerador e puxe o afogador A. O afogador mantém
uma rotacdo apropriada ao motor, dispensando © uso do acelerador na fase de aque-
cimento.

Gire a chave de ignicdo até a posicdo AVYV e solte a chave tdo logo o motor funcione.
Caso o motor a dlcool demore a entrar em funcionamento e seja percebido excesso de
combustivel (odor de dicool ou gasolina), desligue a alimentacao suplementar (vide
pag. 10 ). Aguarde uns 30 seqgundos e acione a partida.

Nunca aqueca o motor em alta rotacdo.
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PARTIDA DO MOTOR

Partida com o motor quente

Aperte levemente o pedal do acelerador e gire a chave de ignicdo.

Com o motor muito quente, pode ser necessario pisar a fundo no acelerador.

Nunca acione o afogador com o motor quente.

NFo pise sucessivamente no acelerador, pois poderd enriquecer demasiadamente a
mistura dificultando a partida do motor.

Observacdo: Evite acionar o motor de partida por mais de 10 segundos; ndo ocorren-
do a partida do motor, volte a chave a posicdo STOP. Aguarde cerca de
meio minuto antes de repetir as operacoes descritas.

Atencdo: ndo funcione o motor em locais fechados: os gases do escapamento sdo
toxicos. '




DIRIGIR ECONOMICAMENTE

Dirigir economicamente

Para obter o minimo dispéndio com combustivel e manutencdo, basta seguir umas
poucas instrucdes bem simples:

Motor

‘@ Certifique-se que os eletrodos das velas e os contatos do platinado (versdes equipa-
das com ignicdo convencional) estejam na distancia prescrita.

e Mantenha o elemento do filtro de ar limpo e o carburador regulado.

Pneus

e Rode sempre com os pneus devidamente calibrados.

e Havendo necessidade de substituicdo dos pneus, utilize somente os do tipo reco-
mendado.

Modo de dirm

e Apo6s a partida, desligue o afogador tdo logo o motor funcione regularmente.
e Nio deixe o motor funcionando mais que o necessdrio.

e A aceleracdo entre marchas e a forte aceleracdo do motor antes de desligd-lo sdo
manobras inlteis. :
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DIRIGIR ECONOMICAMENTE

e Ndo utilize desnecessariamente os equipamentos elétricos do vefculo.

® Acelere suavemente, evitando pisar a fundo no acelerador.

e Sempre que possivel, uniformize a sua velocidade aos dos verlculos que o precedem.

e Recomendamos respeitar os seguintes limites de velocidades para se obter a maxi-
ma economia:

MARCHAS
18 24 3a 43 53
Veiculos com 4 marchas 20 35 50 80 —
Veiculos com 5 marchas 20 35 50 656 80

e Trafegue, de preferéncia, utilizando as marchas mais longas (42 e 53),

e Em paradas prolongadas, desligue o motor.

QOutros fatores

e Vidros abertos, pneus descalibrados e porta-bagagem no teto propiciam um grande
aumento da resisténcia ao deslocamento do verculo, com consequente desperdicio
de combustivel.




COMO PROCEDER SE...

Furar umpneu pag.46
Alguma lampada nao acender pag. 48
Queimaralgum fusivel pag. 52
For necessario rebocar o veiculo pag. 54

For necessario levantar o veiculo pag. 55



... se furar um pneu

Procure parar em lugar plano. Acione o freio de estacionamento, engate a 19 marcha,
coloque o tridngulo de seguranca a uma distancia apropriada e ligue o sinal de adver-

téncia (pisca-alerta).

Retire a calota (se existente) que encobre os parafusos da roda e solte-os em aproxi-
madamente meia volta. Retire a roda sobressalente (alojada no compartimento do

motor) e o macaco (alojado no compartimento de bagagens, na parte traseira a di-
reita).

{. (] [
Acione o braco do macaco até que o seu encaixe toque a caixa da soleira, na juncao
das chapas da carroceria. Simultaneamente, cuide que a base do macaco se apoie per-

feitamente no solo.

46




O macaco deve ser posicionado somente na regido E, o mais préximo possivel
da roda a ser substituida,

Solte os parafusos e remova a roda. Evite colocar os parafusos no chdo, a fim de ndo
sujd-los ou perdé-los.

Para facilitar a montagem da roda sobressalente, encaixe um dos furos-guia existente
no aro no pino de centragem do cubo da roda.

Aperte os parafusos firmemente, alternando-os diametralmente. Abaixe o verculo
retire 0 macaco, reaperte os parafusos e monte a calota.

F

Na primeira oportunidade, proceda a repara¢do da roda danificada e recoloque-a em
uso. Evite rodar com o estepe.

&

Atencgdo: Jamais faga reparagdes sob o vefculo utilizando o macaco, pois o mesmo se
se destina somente para o seu levantamento quando da troca de uma roda.

.. SE FURAR UM PNEU
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.. SE ALGUMA LAMPADA NAO ACENDER

.. se alguma ldmpada ndo acender

Farois

O acesso a lampada do farol D (12V-45/40 W ou 55/50 W quando de halogénio)
efetua-se pelo compartimento do motor.

Para substituf-la, remova o terminal B e a coifa A. Em seguida, destrave as duas presi-
lhas C com auxflio de uma chave de fenda e retire a lampada. Ao montar a ldampada

nova, observe o seu encaixe E com a sede.

Nota: cuidado para n3o tocar os dedSs na parte transparente das ldmpadas, pois isto
prejudicaria a sua eficiéncia.

Apbs a troca da lampada, verifique a orientacdo dos farois.

Atencdo: Ndo substitua as lampadas por outras de poténcias diferentes. Isto poderia
ocasionar uma sobrecarga no sistema ou, ainda, uma diminuicdo da luz

emitida.




... SEALGUMA LAMPADA NAO ACENDER

Luz de posicdo dianteira

A lampada (12V-3W, totalmente de vidro) e incorporada ao farol. Para substitui-la,
gire o soquete A exercendo uma ligeira pressdo. A |ampada é encaixada sob pressdo.

Lanterna dianteira

Remova os dois parafusos da lente. A lampada A (12V-21W) estd fixada ao porta-
lampada B através de soquete de encaixe. Apos a troca da lampada, faca coincidir
os pinos-guia D com os orificios C. Por dltimo, monte a lente.

Luz da placa

Solte o corpo da lanterna do seu alojamento no para-choque utilizando uma chave de
fenda no seu rebaixo lateral. Em seguida gire o soquete e substitua a lampada (12V -

5W, totalmente de vidro), que é fixada sob pressdo.




... SE ALGUMA LAMPADA NAQ ACENDER

Lanterna traseira

O acesso as lampadas se da através do compartimento de bagagens. Para substitui-las
faca pressdo no local indicado e remova o conjunto porta-lampadas.

As lampadas sdo fixadas através de soquetes de encaixe.

A — lampada (12V - 21W) da luz de dire¢do ou adverténcia;
B — |ldmpada (12V - 21W) da luz de freio;

C — lampada (12V - 21W) da luz de marcha-a-ré;

D —lampada (12V - 5W) da luz de posicdo.

Luz interna

Solte a lente, fixada sob pressdo e substitua a ldmpada (12V - 5W, totalmente de vi-
dro).
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... SEALGUMA LAMPADA NAO ACENDER

Luz interna (vefculos equipados com relégio digital)

Com o auxflio de uma chave de fenda remova o corpo da lanterna. Em seguida, solte
o soquete e substitua a ldmpada (12 V - 5W, totalmente de vidro), que € fixada sob

pressao.

Indicadores do quadro de instrumentos

Remova a tampa A do quadro — fixada @ pressdo — soltando primeiramente a sua
parte de tras. Movimente a tampa na direcdo do volante até desencaixa-la das molas
de reten¢do G.

Gire o porta-lampada E e substitua a lampada (1,2 ou 3W, totalmente de vidro), tam-
bém fixada a pressao.

Para facilitar a montagem da tampa, encaixe as molas de retencdo G e pressione a
parte de trds para baixo.




.. SE QUEIMAR ALGUM FUSIVEL

Caixa de Fusiveis

Esta situada sob o painel, a eSquerda. Caso algum equipamento ndo funcione, verifi-
que primeiro se o fusivel correspondente ndao esta queimado. Antes de substitui-lo,
procure solucionar a causa de sua queima. Na lateral da caixa estdo instalados fusiveis

de reserva para uma eventual substituicdo.
Atencdo: O fusivel queimado sO pode ser substituido por outro de tipo e capacidade
prescritos.

Fusiveis

Cada fusivel é identificado pelo simbolo do principal circuito protegido.

Simbolo Capacidade Circuito Protegido
=0 10 A Farol alto esquerdo
gD 10 A Farol alto direito
25 A Eletroventilador do sistema de arrefecimento
B 10 A Luz intermitente de adverténcia (pisca-alerta)
o= 20 A Buzina
> 10 A Acendedor de cigarros, luz interna e luz de freio
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.. SE QUEIMAR ALGUM FUSIVEL

Simbolo Capacidade Circuito Protegido
20 10 A Farol baixo esquerdo
0 10 A Farol baixo direito
m 20 A Vidro traseiro térmico
00 75 A Luz de posicdo dianteira direita e traseira esquerda
o 75 A Luz de posicdo dianteira_ﬂ esquerda, traseira direita, luz da placa
’ e luz do acendedor de cigarros
L 10 A Luz de marcha-a-ré e luzes de direcdo
& 20 A Limpador e lavador do péra-brisa
% 10A Ventilacdo interna
& 30 A Comando elétrico dos vidros das portas

Observacdo: ndo sdo protegidos os circuitos de igni¢cdo, partida e recarga.
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.. SE FOR NECESSARIO REBOCAR O VEICULO

Fixe o elemento de ligacdo no orificio A ou B, conforme a necessidade de reboque
pela dianteira ou traseira.

Atencdo: Com o motor desligado o servofreio ndo funciona. Serd necessario, portan-

to, uma pressdo maior sobre o freio para se obter a acdo de frenagem dese-
jada.
Durante o rebocamento, a chave de contato deverd estar na posicio MAR,
a fim de evitar o travamento da direcdo. Desta forma, caso o sistema elé-
trico ndo esteja danificado, funcionard também a luz de freio. Em veicu-
lo com ignicdo convencional que necessite ser rebocado por muito tempo,
aconselha-se desligar a conexdo de alimentacdo do platinado.

Quando for utilizado o proprio veiculo para tracionar outro, fixe o ele-
mento de ligacdo ao orificio do gancho traseiro esquerdo.
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... SE FOR NECESSARIO LEVANTAR O VEICULO

O macaco hidraulico deve ser posicionado somente nos locais ja previstos para o ma-
caco do proprio veiculo. Se possivel interponha um pedaco de madeira ou borracha
entre o macaco e a carroceria a fim de evitar danos a pintura.

Atencdo: nao coloque o macaco ou cavaletes fora dos locais indicados sob pena de
causar danos aos O0rgaos mecanicos ou a carroceria.
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MANUTENCAO

Assisténcia Técnica
A Fiat entrega a todos os seus clientes de veiculos novos um Livrete Assistencial de

Garantia, onde se encontram os cupdes de Revisdes Gratuitas e os de Manutencao
Programada.

A execucdo das revisbes é essencial para a continuidade do direito a Garantia.
Para conhecimento das operactes recomendadas a cada quilometragem, consulte a
Tabela do Servico Periddico de Manutengdo e Lubrificagdo, constante neste manual.

Manutencdo Programada

O Servico Periodico de Manutengdo e Lubrificagdo é condicao essencial para assegu-

rar ao vefculo uma vida Util mais longa, nas melhores condigdes de funcionamento,

rendimento e seguranca,

Este servico é oferecido pela Fiat, através de suas concessiondrias, com as seguintes

finalidades:

e Garantir a eficiéncia dos componentes do veiculo através de um controle assis-
tencial.

e Assegurar uma manutencdo metodica e acurada, realizada por pessoal especiali-
zado.

e Conter ao minimo as despesas durante a vida Gtil do veiculo.
A manutencdo se articula em trés fases distintas:

1. Execucdo da verificagdo: consiste em uma verificacdo geral de todos os orgdos
do veiculo, sequndo um esquema e um ciclo operativo pré-ordenados.

2. Execucdo das operacBes periddicas de manutencdo (lubrificactes, verificacoOes,
limpezas e regulagens),

3. Execucdo das operacdes determinadas pela verificacdo, isto é, eliminacdo das even-
tuais anomalias constatadas.
Antes de dar continuidade ao trabalho, a Concessiondria Fiat apresentard ao
Cliente a lista das operacdes a serem feitas, a fim de obter a sua aprovacdo.

Servicol§ilt




MANUTENCAQ

Controles periodicos

Para manter o veiculo sempre em perfeitas condicBes,
além de executar o Servico de Manutencio Periddica, é
necessario efetuar, em prazos mais curtos, algumas verifi-
cacoes em componentes que, dependendo da utilizacdo do
veiculo, podem sofrer mais ou menos desgaste.

Cada duas semanas ou antes de empreender uma viagem

Calibrar os pneus, quando frios (inclusive o sobressalente)

Cada 500 km

Verificar os niveis: 6leo do motor, |fquido de arrefecimen-
to, fluido de freio, eletrélito da bateria e gasolina da alimen-
tacdo suplementar. Completar os niveis somente quando ne-
cessario (utilizar os produtos homologados).

Cada 5.000 km

Verificar o estado dos pneus.

Verificar a espessura das pastilhas dos freios dianteiros.
Verificar o estado dos terminais da suspensdo, direcdo e coi-
fas de transmissdo.

Verificar o estado do elemento do filtro de ar.

Cada 15.000 km

Levar o seu veflculo a Concessionéria Fiat de sua preferéncia
para a execucdo do Servigo de Manutencdo Periddica.

Cada 45.000 km (ou dois anos)

Substituir a correia dentada da distribuicdo.
Substituir o fluido de freio. Utilizar somente AGIP AKO 3
(ndo misturar com produtos de outra marca).

Cada 60.000 km (ou dois anos)

Substituir o Ifquido de arrefecimento. Utilizar 50% de PA-
RAFLU 11 + 50% de dgua.

Importante

e E aconselhdvel realizar a revisdo periédica ao menos uma
vez por ano, mesmo que a quilometragem percorrida ndo
tenha chegado aquela estipulada pela FIAT.

e Observe que os prazos de manutencdo diminuem de
acordo com as condicdes de uso do velculo. Assim, ver-
culos que rodam somente em trdfego urbano, regiGes
poeirentas, litoral ou estradas ruins, exigem cuidados
maiores com a sua manutencao.

e Pequenas anomalias (vazamentos, falhas, etc) devem ser
imediatamente reparadas, sem aguardar a préxima revi-
sdo periodica.
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LUBRIFICACAO DO MOTOR

As operacOes a seguir podem ser realizadas por qualquer pessoa que tenha um mini-
mo conhecimento sobre o funcionamento de automaoveis em geral.

Oleo do motor

Verificacdo do nivel

A verificacdo do nivel deve ser feita com o motor frio e como veiculo em local pla-
no. O nivel deve se situar entre as marcas assinaladas na vareta medidora.

Troca de 6leo do motor

Execute a troca sempre com o motor quente. Para efetuar esta operacdo, siga as se-
guintes instrucoes:

e Retire o bujdo de escoamento do 6leo, localizado na regido inferior do cdrter;

e Retire a tampa de enchimento;

Substitua o filtro de 6leo. Antes de montar o filtro novo, unte a sua junta com
6leo do motor. Em sequida rosqueie o filtro em seu suporte; quando a junta tocar
a base do suporte, rosqueie mais 3/4 de volta.




LUBRIFICACAO DO MOTOR

e Aguarde aproximadamente 10 minutos até o escoamento total do 6leo e recolo-
que o bujdo de escoamento.

e Adicione a quantidade de Oleo prescrita e recoloque a tampa do bocal de enchi-
mento.

e Acione o motor e verifique se ndo hd vazamentos.

Importante:

Ao completar o nivel ou efetuar a troca do 6leo, utillize somente os lubrificantes
homologados:

VS+ Supermultiviscoso 25W50,

AGIP Supermultiviscoso 20W40 e

AGIP SINT 2000 20W/50

para velculos a gasolina

VS+ Superdlcool Multiviscoso 25W50,
AGIP Supermultiviscoso Alcool 20W40 e
AGIP SINT 2000 Alcool 20W/50

para veiculos a alcool

Motas:

e Veiculos utilizados em regides com muita poeira devem ter o dleo e o filtro tro-
cados com maior frequéncia.

e Motores novos deverdo ter o 6leo e o filtro trocados entre os 2 e 3 mil quildmetros
(operacdo prevista na Revisdo Gratuita).

61




' SISTEMA DE ALIMENTA CAO

Alimentacdo suplementar para partida a frio (vefculo a alcool)

O reservatério de gasolina da alimentacdo suplementar para partida a frio encontra-se
no compartimento do motor, proximo a bateria. Abasteca-o quando for acusado
insuficiéncia do nivel de gasolina no painel de instrumentos.

Filtro de ar

Para substituir o elemento do filtro de ar, solte a porca borboleta A. Em algumas ver-
sBes, pode ser montado outro tipo de filtro, que possui trés porcas para a fixacdo
da tampa superior,

Carburador

Caso o motor ndo funcione regularmente na marcha-lenta, gire o parafuso A, que
requla a abertura da borboleta. Se isto ndo for suficiente, contate uma concessiondria
Fiat, que procederd a uma regulagem mais completa do carburador, agindo no para-
fuso B de regulagem da mistura.
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Velas de ignicdo

Entre as revisdes periddicas pode ser necessdria a limpeza e a requlagem das velas.
Limpe a rosca e o corpo metdlico com uma escova de latdo. Remova completamente
os residuos que se acumulam na ponta do isolador e regule a folga dos eletrodos,

conforme o especificado. .

Distribuidor (ignicdo convencional)

Para uma eventual regulagem do platinado, solte o parafuso A e, com uma chave
de fenda, afaste ou aproxime os contatos B até a folga prescrita.

SISTEMA DE IGNICAQ




SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Liquido de arrefecimento

A verificacdo do nivel do Iiquido de arrefecimento deve ser feita com o motor frio:
deve situar-se de 5 a 7 cm acima da marca MIN.

Com o motor quente o nivel indicado serd maior que o real. Ndo adicione dgua se o
nivel estiver muito baixo e o motor quente; aguarde antes 0 resfriamento do motor.

Havendo necessidade de completar o nivel mais que duas vezes num curto perfodo,
leve seu vefculo a Concessiondria Fiat para uma revisao no sistema.

Substituicdo do Iiquido de arrefecimento

Para drenar, remova a tampa C e o bujdo D. Em seguida, solte a mangueira inferior do
radiador.

Antes de abastecer o sistema recoloque a mangueira, ndo esquecendo de sua abraca-
deira.

Reencha o sistema através do bocal do vaso de expansdo até que o liquido, isento de
bolhas de ar, comece a sair pelo orificio do bujao D. Recoloque o bujdo D e a tampa

C.
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Dé partida ao motor e aguarde até que o eletroventilador do sistema de arrefecimen-
to entre em funcionamento. Deixe o motor esfriar, verifique o nivel e complete, se
necessdrio.

|mportante:
Ao completar ou substituir o Ifquido de arrefecimento, utilize somente o produto
homologado na seguinte concentracdo: 50% de dgua + 50% de PARAFLU 11.

Correia do alternador-bomba d*agua

A correia ndo pode apresentar sinais de desgaste (desfiados, rachaduras, etc) e deve
estar suficientemente tensionada: deverd ceder de 1 a 1,6 cm quando pressionada
com a forga de um dedo (10 kg aproximadamente).

Para aumenar a tensdo da correia:

® Solte a porca B de fixacdo do alternador.
e Solte a porca C do eixo de articulagdo do alternador.

e Desloque o alternador em sua articulacio (para fora), até a correia apresentar
a tensao correta.

e Aperte as porcas.




Embreagem

A embreagem é de comando mecanico, auto-regulavel, sem curso morto do pedal.

Desejando subir o pedal da embreagem, aperte a porca no flexivel C. Para finalizar,
aperte também a contra-porca B.

Obs.: O curso do pedal da embreagem ndo devera ultrapassar 128 mm.

41042

Caixa de mudancas e diferencial

O nivel de 6leo deve atingir a sede do bujdo A. Para drenar, retire o bujdo B e deixe
o éleo escorrer. O escoamento sera melhor se o Gleo estiver quente.

Para completar ou efetuar a troca do 6leo da caixa de mudancas - diferencial, utilize
somente os produtos homologados: TUTELA ZC 90 ou AGIP ROTRA P.F. 90.

Juntas homocinéticas

Verifique o estado das coifas de protecdo das juntas homocinéticas e, caso se encon-
trem danificadas, providencie a sua substituicdo, bem como da graxa ali contida.
Utilize apenas os produtos homologados: TUTELA MRM2 ou AGIP Graxa SM.
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Freio de servico

Verifique, de tempos em tempos, o funcionamento da luz indicadora do nfvel do
fluido de freio apertando o botio junto ao quadro de instrumentos.

Em todo o reabastecimento de fluido de freio deve ser utilizado o produto AGIP
AKO 3.

Para acesso ao reservatério, remova o estepe.

Caso o seu veiculo ndo esteja equipado com a luz indicadora de desgaste das pastilhas
de freio, remova a roda e verifique a espessura do material de atrito da pastilha: ndo
deve ser menor que 2mm.

Freio de estacionamento

Quando o curso da alavanca do freio de estacionamento for excessivo, regule-o na
porca e contra-porca do tirante do cabo flexivel.
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SUSPENSAO, DIRECAQO E PNEUS

ArticulacBes esféricas e terminais da direcao

Sempre que inspecionar a parte inferior do vefculo, verifique o estado das coifas de

protecdo dos terminais esféricos da suspensdo e direcdo.

Atencdo: O bom estado destes componentes é fundamental para a sequranca do seu
veiculo.

Pneus

Verifique a pressdio somente com os pneus frios. Com os pneus quentes a pressao
aumenta naturalmente, ndo se devendo porisso, reduzi-la,

Uma pressdo incorreta provocard um desgaste irregular na banda de rodagem:

A — prﬂﬁﬁ normal: banda de rodagem com desgaste uniforme.

B - pressdo insuficiente: banda de rodagem com bordos particularmente desgas-
tados.

C — pressdo excessiva: banda de rodagem particularmente desgastada no centro.

A profundidade minima admitida nos sulcos da banda de rodagem € de 1,6mm.
Caso algum pneu apresente um desgaste irregular, dirija-se a uma Concessiondria
Fiat para o necessdrio reparo.
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Bateria

Verifique o nivel do eletrélito e adicione dgua destilada caso se encontre abaixo das

marcas assinaladas na propria bateria. Cuidado para ndo ultrapassar a marca de nivel
maximo.

Durante as estacoes quentes verifiqgue com maior frequéncia o nivel do eletrdlito.

Atencdo: o lfquido contido na bateria é venenoso e corrosivo. Evite o seu contato
com a pele e olhos.

Lavador do pdra-brisa

Verifique, de tempos em tempos, o nivel do liquido no reservatdrio e, se necessario,
faca o reabastecimento utilizando dgua com detergente AUTOFA VIDRO LIMPO.

Para desentupir os furos de salda de dgua, utilize uma agulha bem fina.

SISTEMA ELETRICO
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SISTEMA ELETRICO |

Limpador do péra-brisa

Se a palheta ndo limpa bem o vidro, limpe-a com detergente AUTO FA VIDRO LIM-
PO. Caso o defeito permaneca, substitua-a da seguinte maneira:

® Erga a haste do limpador, afastando-a do vidro.

Comprima a lingueta A e simultaneamente empurre a palheta contra a haste B.

® Com a palheta solta de seu encaixe, posicione-a de modo a retird-la através do
orificio C.
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CARROCERIA E PINTURA

ProtegGes contra os agentes atmosféricos

Os agentes atmosféricos que causam danos & pintura (corrosdo, manchas e alteracées
de tonalidade) podem ser assim classificados:

e Poluigdo ambiental (regiGes de alta concentragdo industrial e grandes cidades).

e Salinidade (regides litoraneas).

® Condi¢oes especificas de determinados locais (regides muito Gmidas ou extrema-
mente frias).

Além destas condicoes atmosféricas especificas, ndo se pode esquecer do efeito abra-

sivo representado pelo vento, areia, po e pedras langadas por outros veiculos.

Com a finalidade de minorar os efeitos de todos estes fatores, a Fiat vem aperfeicoan-

do dia a dia os sistemas de prote¢do de carroceria e pintura, tomando as seguintes

precaucoes:

— Sistema de pintura que confere ao veiculo a mais alta resisténcia a abrasav.

— Emprego generalizado de chapas pré-tratadas, dotadas de elevada resisténcia a
COrrosao.

— Utilizacdo de protetores a base de cera, com elevado poder de adesdo as partes
metalicas, sob todo o veiculo e no interior das caixas de rodas, portas, etc.

— Aplicacdo de material plastico-endurecido nos locais mais expostos, tais como
soleira de portas e parte interna do pdra-lama.

— Aplicacdo de esmalte com maior resisténcia a poluicdo atmosférica.

E 6bvio que os agentes atmosféricos agem de maneira diversa, dependendo da utili-
zacdo do veiculo. Porém o usudrio pode sempre, dedicando mais ou menos atencéo,
minorar os efeitos perniciosos destes agentes.

A seguir enumeramos algumas recomendacdes que, por serem simples, podem passar
desapercebidas.

Lembramos que a Rede de Concessiondrias Fiat encontra-se sempre a disposicio para
qualquer esclarecimento adicional que se faca necessdrio.
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CARROCERIA E PINTURA

Pintura

Dispensavel dizer que a pintura ndo tem s6 uma funcdo estética, mas também de
protecdo da carroceria. Portanto, quando verificar marcas ou riscos que deixem a
chapa exposta, providencie imediatamente o reparo, a fim de evitar que a ferrugem
ataque. Eventuais retoques na pintura devem ser feitos exclusivamente com os produ-
tos originais. |

A lavagem periddica é fundamental para a conservagdo da pintura. Aconselha-se lavar
o vefculo mais frequentemente quando este é utilizado em grandes cidades ou zonas
industriais.

Para lavar o veflculo adequadamente, coloque-o antes na sombra e aquarde a lataria
esfriar. Prepare uma solugdo de aproximadamente 100g de AUTOFA SHAMPOO para
5 litros de dgua. Apods ensaboar utilizando um pano macio, enxagiie com bastante
4gua (se dispor de jato d'dgua, evite que a pressao seja elevada).

Para enxugar, use um pano macio, de preferéncia camurca. Enxugue com cuidado
especial as regides menos expostas, tais como a parte inferior das portas, o capuz
e a tampa traseira. Ndo guarde o veiculo em garagem fechada logo apods a lavagem;
antes, deixe-o ao ar livre para que seque completamente.

E aconselhdvel de tempos em tempos, fazer uso de cera protetora (conhecidas como
cera com silicone) que mantém inalterado o brilho da pintura.

Parte inferior da carroceria

A parte inferior da carroceria e caixas sdo tratadas através das mais recentes técnicas
de protecdo. E recomenddvel, no entanto, verificar — mais ou menos frequentemen-
te, conforme o uso do verlculo — a integridade do fundo do velculo e dos compo-
nentes mecanicos.
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CARROCERIA E PINTURA

Interior do vefculo

Os cuidados com o interior do vefculo ndo sdo menos importantes do que aqueles
dados a aparéncia externa.

Antes de tudo, é aconselhdvel verificar se ndo hd dgua depositada sob o tapete.

Os carpetes e bancos revestidos com tecido devem ser limpos com escova e aspirador
de po. Para lavd-los, use primeiramente uma esponja com 4gua e sabdo e, ap6s, uma
esponja embebida s6 com dgua. Seque-os com um pano macio.

Vidros

Uma perfeita limpeza dos vidros é conseguida com um pano macio e liquido préprio
para esta finalidade.

O vidro traseiro térmico deve ser limpo da mesma forma, porém com mais cuidado
para nao se danificar a resisténcia elétrica.




CARROCERIA E PINTURA

Compartimento do motor

Quando necessdrio, lave o compartimento do motor utilizando apenas dgua e AUTOFA
SHAMPOO.

Partes plasticas

As partes plasticas externas devem ser limpas da mema maneira que o restante da
carroceria. Se a-simples lavagem ndo surtir efeito, utilize algum produto apropria-
do 3 limpeza de plasticos, seguindo rigorosamente as instrucées do fabricante. Nao
faca uso de ceras ou polidores de pintura.

Vinil e partes plasticas do interior do vefculo devem ser limpas com produtos especi-
ficos.

Fechaduras das portas

Recomendamos lubrificar periodicamente as fechaduras das portas com AUTOFA
SPRAY ANTICORROSIVO.

Guarda do veiculo em garagem fechada

Um vefculo guardado em uma garagem fechada estd a salvo das intempéries, mas nao
da umidade existente. E recomenddvel, portanto, ndo guardar o veiculo molhado e,
se possivel, deixar sempre uma janela aberta para melhorar a circulacdo de ar no
ambiente.
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Longa inatividade

Caso necessite deixar o vefculo inativo por um longo periodo, € aconselhdvel tomar
as seguintes providéncias:

— colocé-lo em local abrigado, seco e ventilado;

— soltar o freio de estacionamento e ndo deixar nenhuma marcha engatada;

— nédo esvaziar o sistema de arrefecimento;

— ndo sendo possivel colocar o velculo sobre cavaletes, controlar periodicamente a
pressdo dos pneus;

— desconectar a bateria e verificar o estado da carga cada més e meio. Para eventual
recarga, aplicar preferivelmente uma carga lenta de 24 horas;

— retirar a chave do contato;

— para proteger a pintura, aplicar uma camada de cera com silicone;

— recobrir as partes cromadas com 0leo fluido;

— retirar as palhetas do limpador do pdra-brisa, para evitar deformacgdes na borracha;

— cobrir o veiculo com tecido e ndo com plastico.

Nota: Se ndo for possivel guardar o vefculo em lugar fechado aplique,com o motor
frio, fluido protetor nas suas partes inferiores e sobre todos os 6rgdos meca-
nicos.

Antes de voltar a utilizar o verculo, substitua o éleo do carter e lave o veiculo com-
pletamente.




TABELA DO SERVICO PERIODICO DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO

CADA km OPERACAQO

alimentacdo suplementar para partida a frio dos veiculos a dlcool.
Calibrar os pneus.

500 Verificar os niveis do 6leo do motor, liquido de arrefecimento, fluido de freios, eletrélito da bateria e gasolina da

5.000 Substituir o filtro e o 6leo do motor (verculos utilizados em regiGes poeirentas).
Substituir o elemento do filtro de ar (verculos utilizados em regiGes poeirentas).
Verificar o estado da banda de rodagem dos pneus.

Verificar a espessura das pastilhas dos freios dianteiros.

Verificar o estado dos terminais da suspensdo, direcdo e coifas de transmissdo,
Verificar o estado do elemento do filtro de ar.

15.000 Verificar o funcionamento das luzes externas, do quadro de instrumentos e da buzina.
Verificar o funcionamento do limpador do para-brisa.

Substituir o filtro e o 6lec do motor, o elemento do filtro de ar e o filtro de combusti'vel.
Verificar o nivel do 6leo da caixa de mudangas-diferencial.

Verificar o nivel de dgua do lavador do pédra-brisa.

Substituir velas e platinado.

Limpar e regular o catburador,

Regular o ponto de igni¢cdo e marcha-lenta.

Verificar a tensdo e o estado da correia dentada e das engrenagens da distribuicdo.
Verificar o estado e a tensdo da correia da bomba d’dgua-alternador.

Verificar a convergéncia das rodas.

Verificar o curso dos pedais da embreagem e do freio.

Verificar o freio de estacionamento.

Verificar os amortecedores.

Realizar o balanceamento das rodas.

Regular os fardis.

Lubrificar os cilindros das fechaduras, dobradicas e trilhos dos bancos.

Verificar o estado das tubulacdes, mangueiras, juntas e conexdes.

30.000 Substituir a correia dentada da distribuicdo (veiculos utilizados em regides arenosas, poeirentas ou lamacentas)
Substituir a correia da bomba d'dgua-alternador.

Verificar o estado das sapatas dos freios traseiros.

Regular as vdlvulas.

Substituir o dleo da caixa de mudancas-diferencial.

45.000 ! Substituir a correia dentada da distribuigdo.

Recomendamos que todas as operacGes descritas sejam realizadas pela Concessiondria FIAT de sua preferéncia.
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MOTOR VERSAO
1300 Alcool 1300 Gasolina 1500 Alcool 1500 Gasolina
Tipo M201BW. M201KL. M202KZ M202KN
13.015.11/13.941.11 13.015.11/13.941.11 15.000.11 15.000.11
Cilindros 4 em linha
Didmetro xcursolmm) . . . . - -« . . 76 x 71,6 716 x71 .56 86,4 x 63,9 864 x 639
Cilindrada {em>) . . . v v v v v n v nee s 1.297.4 1.297.4 1.498 57 1.498 57
Taxade compresslo . . . . « « « « + o a o s 10,5:1 8:1 111 8:1
: T R g L 439 42 8 52,5 52,5
Poténcia (ABNT) s oL 59.7 58.2 71 4 714
Regime correspondente . . . . . .. .. .. 5.200 5.200 5.500 5.500
e e 9.8 98 123 121
Torque (ABNT) { R e 10,0 10,0 123 123
Regime correspondente . . . . .. ... .. 2.600 3.000 3.000 3.000

Alimentacdo: com bomba mecénica a diafragma. Filtro de ar a seco com elemento de papel. Controle automético da temperatura do ar admitido
nos motores a dlcool. Marcha lenta de 750 a 850 rpm.,

Weberdo Brasil tipo:. . . - -« ¢ e v o v o4

32 ICEV 190064/67

32 ICEV 190071/72

30/34 DMPV 460250

Carburador monocorpo (duplo nos motores 1.500cc) com bomba de aceleragdo, afogador de acionamento manual e desafogador a vdcuo.

32 DMTB 460100

Distribuicfo: com drvore de comando das vélvulas no cabegote, acionada por correia dentada. A folga entre os pratos de regulagem e a drvore de co-
mando das valvulas é de 0,40 £ 0,05 mm para as vdlvulas de admissdo e de 0,50 + 0,06 mm para as de escape (com motor frio).

Ignigdo: Ordem de ignicdo 1-3-4-2. Abertura dos contatos do platinado = 0,35 * 0,05 mm e dngulo de permanéncia de 50° T 39,

Avancos:
T N SR A e L 100 50 180 50
B S R Sl e = i e 250 + 20 280 * 20 50 + 20 270 £ 20
R e S 120 + 20 180 * 20 140 + 20 160 + 20
Velas de ignigdo tipo: PGk RETES
: NGK BP7ES Bosch WSD NGK PB7ES NGK BPBES

Abertura entre eletrodos de 0,60 a 0,70 mm.
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| | MOTOR E TRANSMISSAO

Lubrificacdo

A pressdo, ativada por bomba, com vélvula limitadora de

pressao.

Pressdo normal de lubrificacdo . . .. .. ... .. 3.4a49 bar
(3,5a 5,0 kg/ecm?)

Dispositivo de recirculacdo dos gases e vapores de déleo

(blow-by).

Filtragem total do fluxo de 6leo, mediante filtro de car-

tucho.

Arrefecimento

Circulagdo de agua através de bomba centrifuga, com reser-
vatorio de expansao em plastico translicido.

Termostato de passagem reguldavel no conduto de saida
de dgua do motor ao radiador.

Eletroventilador de 4 pds, comandado por um interruptor
termostatico na saida de agua do radiador.

Transmissdo

Embreagem

Monodisco a seco, com comando mecénico, auto-regulavel,
sem curso morto do pedal.
CiSo total o Deaal. . .. .. it s e e s 128 mm

Caixa de mudancas

Quatro ou cinco marchas sincronizadas a frente e uma a ré.

Relacdo de transmissdo

5 marchas

4 marchas| 1300 | 1500

RO . e e s 4,091 4,091 | 4,091

O e ., . o ions i D 2,235 2,235 | 2,235

F oy S e et 1,461 1,461 | 1,461

A MaTehd - o i i b 0,967 1,033 | 0,967

e - 0,863 | 0,811

marcha-a-ré ........... 3,714 3714 | 3,714
Diferencial

Incorporado a caixa de mudancas.

Coroa e pinhdo cilindricos com dentes helicoidais.

Reducdo: 3,764 (64/17)

Tracdo dianteira através de semi-arvores ligadas aodiferen-
cial mediante juntas tripoides e as rodas por juntas homoci-
neticas de esferas.
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FREIO, DIRECAQO E SUSPENSOES

Freios

Freio de servico

Hidrdulicos nas quatro rodas, com circuitos dianteiros e
traseiros independentes. Servofreio a depressao.

Dianteiros: a disco, do tipo pinga flutuante.

Traseiros: a tambor, com sapatas autocentrantes e ajuste
automatico das lonas.

Corretor de frenagem agindo sobre o circuito traseiro.

Freio de estacionamento

Comando manual, agindo sobre as rodas traseiras.

Direcdo

A cremalheira. Coluna de diregdo com duas juntas uni-
versais.

Nimerodevoltasdovolante . . . . .. ... ... ... ... 3.8
Didmetrominimodecurva . . . . . . « v o v s 0 o5 2= 997 m

Bracos de comando da direcdo simétricos e independentes
para cada roda. Articulagées com lubrificagdo permanente.
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Suspensdo dianteira

Rodas independentes, tipo MacPherson, cem bracgos osci-
lantes inferiores. Molas helicoidais e amortecedores hidrau-
licos de dupla acdo. Barra estabilizadora ligada aos bracos
oscilantes. Articulagcées com lubrificacdo permanente.

Suspensdo traseira

Rodas independentes com bracos oscilantes inferiores e
amortecedores hidrdulicos de dupla agdo. Feixe de molas
transversal de trés laminas que atua tambeém como barra
estabilizadora nos movimentos assimétricos das rodas.
ArticulacOes com coxins de borracha.

Angulos caracteristicos das suspensdes

Rodas dianteiras

vefculos 1.300 | veiculos 1.500

A R 10 + 30’ 0035’ £ 30’
A 1055' £ 30’ 1020’ = 30°
Convergéncia . ....... -2%1T mm

o T T S A S -1030' = 30’

Convergéncia . ........ 52 mm

Obs.: Valores para veiculo em ordem de marcha.




SISTEMA ELETRICO, RODAS E PNEUS

Rodas e Pneus

PSR TI0 L 5 5 o T B S s e e 4,50B x 13" H1

Pneus radiais: 145 SR 13 ou 165/70 SR 13, conforme
a versao.

Calibragem:

Comatémeiacarga . ............ 1,9 kg/cm* (27psi)

Com mais de meiacarga........... 2,2 kg/cm? (31psi)

Sistema elétrico

Bateria

B E T T T o R o R S N O Aty et 12V
Capacidade nominal de 36 ou 42 Ah.

Alternador
2 e A b o o e Bosch K.114V — 35A

Auto-excitado com 9 diodos, sendo 3 de excitacdo. Retifi-
cador de corrente e regulador de tensdo incorporados ao
alternador.

Motor de partida

s i [ IR S Rl T SEPARRT e et SR Bosch EF 12V - 0,8kW
Acoplamento por relé e pinhdo.
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PESOS E DESEMPENHO

Pesos

Vefculo em ordem de

marcha (kg)
Carga atil: (kg)
Peso total carregado (kg)

Desempenho
Velocidades maximas,
ap0s primeiro
perfodo de uso (km/h)

1.300
gasolina
4 marchas

1.300
alcool
4 marchas

1.300
gasolina
5 marchas

1.300
alcool
5 marchas

1.500
gasolina
5 marchas

1.500
alcool
5 marchas

S CsS

S CsS

S CS

CS

CS

832 | 847

837 | 852

835 | 850

840 | 855

857

865

433 | 418

428 | 413

430 | 415

425 | 410

408

400

1.265

19 marcha

34

38

29 marcha

62

70

32 marcha

94

103

43 marcha

> 150

> 160

52 marcha

> 148

160

ré

40

Pendéncia maxima, com carga

total e em primeira marcha (%)
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| o - | : DIMENSOES

ObservacdOes:

e valores expressos em milimetros.

Capacidade do compartimento de carga: 530 dm? e altura correspondente ao veficulo vazio.
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CAPACIDADES | | |

Descricdo ﬂgantidade Produtos Homologados
- {dm kg
Reservatorio de combustivel - inclui uma reserva Gasolina comum
de cinco litros 55 —~ Alcool hidratado
Sistema de arrefecimento 5,5 - Agua pura + 50% de Iiquido PARAFLU 11
1.300 4,0 3,7 Oleo AGIP SINT 2.000 ou AGIP Supermulti-
Vefculos a gasolina { viscoso 20W/40 ou VS+ Supermultiviscoso
1.500 4,3 4.0 25W/50.
Cérter |
1.300 4,0 3.3 Oleo AGIP SINT 2.000 ALCOOL ou AGIP
Veiculos a dlcool { Supermultiviscoso ALCOOL 20W/40 ou VS+
1.5600 4,3 4.0 Superalcool Multiviscoso 25W/50
. . : 5 marchas 3,40 3,05
Caixa de mudancas — diferencial { A 315 285 Oleo TUTELA ZC 90 ou AGIP ROTRA PF
Caixa de direcdo e respectivas coifas 0,14 0,13 Graxa TUTELA K 854 ou AGIP GRAXA K854
Juntas homocinéticas e respectivas coifas — 0,1 Graxa TUTELA MRM 2 ou AGIP GRAXA SM
Sistema hidrédulico dos freios 0,3 0,3 Fluido sintético AGIP AKO 3
Lavador do péra-brisa 3,0 ~ Agua + 35% de |iquido VIDRO LIMPO.
Reservatorio de alimentacdao suplementar
(vefculos a alcool) 20 - Gasolina comum




ESPECIFICACOES DOS LUBRIFICANTES HOMOLOGADOS

PRODUTOS

APLICACAO

ESPECIFICACAO

AGIP SINT 2000 20W/50, AGIP Super-
multiviscoso 20W/40 ou VS+ Super-
multiviscoso 25W/50

Carter dos motores
a gasolina

AGIP SINT 2000 ALCOOL 20wW/50,
AGIP  Supermultiviscoso ALCOOL
20W/40 ou VS+ Super-dlcool Multivis-
coso 25W/50

Carter dos motores
a dlcool

Oleo detergente servico APl “SF', supera as
especificacoes MIL — L — 46152 B e CCMC
G2 D1.

TUTELA 2C 90
AGIP ROTRA PF

Caixa de mudancas-
diferencial

Oleo 80W/90, njo EP, especificacbes APl GL
5, MIL-L-2105 B e SAE J 306

TUTELA K 854
AGIP GRAXA K 854

Caixa de direcdo

Graxa de Consisténcia N.L.G.I. n° 000

TUTELA MRM 2
AGIP GRAXA SM

Juntas homocinéticas

Graxa a base de litio com MoS,, consisténcia
N.L.G.l. n® 2.

AGIP AKO 3

Sistema de freios

Fluido sintético correspondente &ds normas
DOT 3, NHTSA n® 116 e SAE J 1703 F.

PARAFLU 11

Sistema de arrefe-
cimento

Liguido antioxidante e anticongelante a base
de etilglicol.

AUTOFA VIDRO LIMPO

Lavador do pdra-brisa

Liquido detergente a base de dlcool.
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