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\ manutencédo e vida mais longa do seu veiculo.

apresenfacao

ao proprietario

Estamos certos que as qualidades técnicas inovadoras do Ford Escort influenciaram na sua
decisao de compra; afinal, sua avancada tecnologia, apds anos de pesquisa e planificacao, colocaram-
-no como o veiculo de maior sucesso de venda na Europa.

Seu novo motor CHT E-MAX (Compound High Turbulence/Combustdo em Alta Turbuléncia)
a alcool e gasolina é eficiente e revolucionario e tem sido capaz de estabelecer novos padroes de
desempenho, economia de combustivel, durabilidade, além da simplicidade de sua manutencéo.

O seu novo sistema de pintura com base por imersdo e corrente catddica, totalmente automatizado, L]

goza de garantia de 3 anos contra perfuragdo por corrosdo. Para tanto, quando.-fer preciso,
entregue seu Ford Escort somente aos cuidados de um Distribuidor Ford para uma correta
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Para confecca@o deste Manual foi considerado
como modelo bésico o veiculo Ford Escort ﬂﬁi
Os dados aqui contidos sdo fornecidos a titulo
_ informativo, podendo ser alterados pelo
importante fabricante a qualquer momento por motivos de

> _ natureza técnica ou comercial.
Este veiculo esta de acordo com todas as leis

il a ele aplicaveis na data de sua fabricacao. Todas as instrugdes constantes deste Manual
Certifique-se de que suas caracterfisticas originais- - objetivam convenientemente informar sobre o
sejam mantidas. funcionamento, manejo e manutencao dos

o veiculos Ford Escort, sendo considerada nula
A FORD BRASIL S.A. reserva-se o direito de, @ gy;3 ytilizagdo com qualquer outro objetivo.
qualquer tempo, revisar, modificar, descontinuar,

ou alterar qualguer modelo de seus produtos, Dependendo do modelo do seu veiculo e das
sem prévio aviso, e sem que ela ou o vendedor combinacoes de.conjuntos, alguns dos acessorios
incorram em gualguer responsabilidade ou mencionados neste Manual sao opcionais para

L 4  obrigagdo para com o Comprador. todos os modelos.
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L e Ty identificacao

idenficacao do veiculo

& [ -+ Onimero deidentificacdo oficial de seu vefculo,
e ol G s cscue  para fins de faturamento e registro, esté
MOTOR estampado no assoalho, ao lado do suporte
CILINDRADA cODIGO direito do banco do passageiro dianteiro.
1.556 em® L ) : " b
S TTNA B O nUmero de série do veiculo, 0 codigo do
E esoL 5 motor (duas letras) e outros dados importantes
. a sua identificacao sao encontrados em uma
ALCOOL FORMULA Q | i ; i .
o placa de aluminio rebitada na travessa dianteira
S superior, sob o capuz do motor. 7




cintos de seguranca

Para sua maior seguranga, use-os sempre.

O seu Ford estéd equipado com cintos retrateis-
-inerciais de trés pontos, nos bancos dianteiros,

que permitem livre movimentacdo do motorista

e passageiro, travando-se automaticamente
através de mecanismo inercial, por péndulo, que
trava a carretilha do cadarco e que € acionado
apenas em casos de aceleracdo e desaceleragdo
de emergéncia, tais como frenagens bruscas,

impactosou tombamento doveiculo. Os traseiros

s3o sub-abdominais. .

Inspecione-os periodicamente quanto a sinais de
desgaste ou danos, substituindo-os quando
necessario.

Certifique-se'de que a fivela trava =~ =
convenientemente, & de que © mecanismo
inercial funciona corretamente. Nunca lubrifique
0 mecanismo.



trés pontos retrafil-inercial

® posicione corretamente o cinto colocando uma
alca sobre o ombro e outra sobre os quadris
(posicao sub-abdominal);

@ para fechar, introduza a lingueta na
extremidade da fivela, pressionando-a para
dentro, até obter o travamento;

@& exceto modelo conversivel — o sistema retratil
inercial incorpora dispositivo que elimina a
tensao do cadarco sobre o torax. Para
aciona-lo, puxe levemente o cadarco cerca de
3 cm; para voltar a posi¢do original, puxe o
cadarco 10 cm, e solte;

itens de seguranca

® ndo use o cinto de seguranca muito frouxo.
Com o dispositivo eliminador de tensdo
da mola ativado, o cadarco deve ficar apoiado
sobre o torax, com folga maxima de 4 dedos:

® para abrir, aperte o botao; com isto, a
linglieta se desprendera;

® 30 sair do veiculo reative a mola do retrator,
dando uma rapida puxada no cadarco. 9
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sub-abdominal - estatico

e posicione corretamente o cinto sobre 0s
quadris (posi¢do sub-abdominal) e ajuste seu
comprimento de forma a nao comprimir
excessivamente o abddmem; puxe o cadargo
pela extremidade livre, para encurta-lo, ou
gire a fivela até que fique perpendicular ao
cadarco, e puxe, para solta-lo;

e para fechar, introduza a lingueta na

extremidade da fivela, pressionando-a para
dentro até obter o travamento;

e para abrir, aperte o botdo; com isto a lingtieta
se desprendera.

Para limpar use escova macia de nylon com agua
e sabao neutro, cuidando pdra que nao penetre
no mecanismo retratil. Os cintos de seguranca
ndo devem ser usados por criancas com idade
inferior a 8 anos, e nunca por mais de uma
pessoa, especialmente uma crianca ao colo de
um adulto.

Criancas pequenas devem ser transportadas em
dispositivos apropriados, instalados de acordo
com as instrucoes do fabricante.
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extintor de incendio

As instrucdes para uso do extintor de incéndio
sao encontradas no proprio aparelho. Este
extintor satisfaz as especificagbes da ABNT;
temperaturas superiores a 60°C podem fazer
com que a sua carga perca a eficiéncia. Assim,
mande recarrega-lo periodicamente.

triangulo de seguranca

O tridngulo de seguranca encontra-se no
compartimento de bagagens, junto a roda
sobressalente: para remové-lo, levante © carpete
e desencaixe as extremidades da cinta retentora
da parte central do aro da roda.

11
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lavagem e conservacao

A pintura de seu veiculo se conservara como
nova se ele for lavado frequentemente. Nunca o
lave ao sol, ou quando a carroceria estiver
quente; use uma esponja bem molhada em
solugdo com agua e Shampoo Motorcraft.
Comece a lavar de cima para baixo, espremendo
a esponja de vez em quando para livra-la da
poeira, a fim de evitar arranhBes na pintura.

Antes de usar um produto quimico na agua,
certifique-se nao ser prejudicial & pintura.

Nunca ponha querosene, ou dlcool, em contato
com a pintura.

Limpe as guarnicOes de borracha e as palhetas do
limpador do péra-brisa com 4gua e sab3o:
solventes com tricloro, benzina, dlcool, etc.,

sdo prejudiciais a borracha.

Nao abuse de produtos abrasivos de conservacio
da pintura; use a Cera Protetora Motorcraft.
Para polir, use Polidor Motorcraft (liquido):
aplique-o quando o carro estiver bem limpo e
$eco.

A limpeza das superficies cromadas é feita com
dagua e sabao neutro; evite usar abrasivos ou
produtos de limpeza de alta detergéncia.

Nao use |a de agorou po, para o polimento dessas
superficies.




Mantenha a boa aparéncia dos bancos revestidos
com tecido, escovando-os periodicamente

com uma escova de pélos macios. Em caso de
manchas, limpe-os com uma esponja umedecida
em agua, e sabdo neutro.

Para a limpeza do painel dos instrumentos e da
forracdo do teto, use somente agua e sabao
neutro.

Para a limpeza dos espelhos retrovisores use
dgua, dlcool, amonfaco ou limpa-vidros; jamais
utilize esponja de fios de aco ou produtos
abrasivos.

itens de aparéncia

Lave fregiientemente as rodas com agua e sabao
neutro., Nunca use produtos abrasivos ou esponja
de fios de aco, pois esses afetariam o seu
acabamento.

No modelo conversivel, para manter o teto em
boas condicOes, lave-o regularmente com uma
solucdo de agua e Shampoo Motorcraft, usando
uma eseova de pélos macios. Nao use produtos
derivados de petroleo ou dlcool para este fim.

Antes de abri-lo certifique-se estar razoavelmente
limpo, evitando, assim, avarias a janela traseira
causadas por poeira ou particulas de cascalho.

NFo mantenha o teto aberto por periodos
superiores a uma semana; tal fato provocaria
rachaduras e descoloracac nos vincos e costuras. 13
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dimensoes
LRI BOTTRBINOS o u st e, b e e e Ak ss B0 240 m
: T = e e 4 06 m
COMPEINENT0 /2 0 slb 42T o b 40 5 Ubo0a%s as SLIES alsgacbeluitu'iats HEnEs sadalas o 402 m
Bitola dianteira . ... .. o SR L PRI S R S R e (T A 1,40 m
Rtola traseira ... s b e e o o U B Lt e FEGEA L e o o i o R P 1,42 m
LAPGUTR ioi i amin i kg gh e il o oo, At ot gl ()" 3 Bl e SN Ol 7 e w4 S0, v i 1,64 m
N E T R 0 s - a0 3 e Al it gl s oo s g AT 1 LT S e SR B 1,32 m
AU o Ordem o TNSICHR. o i sy vl R TR e o A e o e e o S T 1,38 m
Distincia minima do solo (272 passageifos)  <ivivis s« os vp sdielcs s s s el 45, vissirala 0,116 m
pE‘SO
e em ordem de marcha — MOdelo T . IR R 88 o el i s et w P oyt b3 40 4 0 s 859 kg
e e L e R e o PO i Mo (ST o) TV B e e 0 54 (0 el O 516 kg
T o ] Lt L R e ol L e e AL e s B TS T e e P O 1.37/5 k
. : 55 E T T R AT e =S 700 kg
O MAXHNO POLBIND iy u a0 e S s e sl arae s - s SRR s it . o 725 kg
: conversivel «v.vi v .. e 4
R T s L O W I e SRRt B W A W Rt b e 12 5




capacidades
Aleon! comaquecedor ............ 6,2 litros
Sistema de arrefecimente |7 T Tttt sem aquecedor ............ 5,8 litros
(com reservatorio de expansdo) gasolina comaquecedor . ........... 5,9 litros
"""" sem aquecedor ............ 90 litros
: com fitro’, . L. 1, J.m. ., .. 3,8 litros
CaItor QO MOEOT & conniiain sx o ovsaiie + 9 % T T - |sern e et me LR 3'0 litros
Caixa de mudancas-diferencial ............... ... ... ez asitane o 3,1 litros
e e e I s o R, 48,0 litros
Reservatério de combustivel ..................... SXERE-BL- @ ..o 650 litros
Reservatorio auxiliar da partida a frio {gasullna} Ty st e R N | s bt 1,4 I@trus
Reservatbrio do lavador do Vidro traseiro . . oo - o v v s cv s s o s oo’ ot s s sle e e 3 aes s 2. 0litros
OV I T s s b 291 litros
Volume RO POrta-maHS . .o oo sir e s sas ss 5 sams o s deina i atatans b e 305 litros

caracteristicas gerais

15



sistema de carga

alternador .. .urmab . b b T e s B DL o T S e T A e 14V — 45 A
R e T W e T ERL T o e 1o et R ettt - S e LTI S s ST 14V —-55A
T e o NS G R T S P e R 12V — 43 Ah

sistema de ignicao

BT 205 o) A e IR ok SR T SR . -€OM-ignicao transistorizada
Avanco centrifugo automatico e corretor a vacuo

velas

BRI o i T I M i e R N L e i Mutnrcraﬂ B-AGPR32C
e S N Bh e S Rt i K I NP e o RPN 4 o B SEORT M14x12;5'
B e Ot BIBIrOTiOs . i sl A o o A 0,6 a D 8 mm (0.023" 2 0.031")




direcao

L N T R o pinhdo e cremalheira
: S : : POGEOGE o+ v i s s 1,25 £ 0.6 mm
Divergéncia das rodas dianteiras . .................. e 25 1 fs
Angulo de Caster das rodas dianteiras (referéncia) ................ . .. . """ " 4 :[310' + 1530
N WAy 2SRE) (exceto conversivel) .. 0° 30" + 1° 30"

Angulo de Camber das rodas dianteiras (referéncia) . . R il ehndalng 0° 65’ + 1° 30"
Angulo de inclinagdo do pino mestre (referéncia) .................... ... 15° 40
; : i R -1 00" = 1° 30

Angulo de Camber das rodas traseiras (referéncia) .. ... Mo i moddlns.. . ~0° 30" + 1° 30"
famatro minimo de glror o, 0 i ui ity S RIS SR e T T 11,38 m

VerificacGes a serem feitas com o vefculo em ordem de marcha
(com o reservatorio totalmente abastecido, com 6leo, agua, roda sobressalente e macaco)

suspensao

® dianteira: independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora, molas helicoidais e
amortecedores telescopicos hidrédulicos, pressurizados

® traseira: independente, tipo McPherson, com bracos tensores, molas helicoidais e amortecedores
telescopicos hidraulicos, pressurizados .

2SRE) — com barra estabilizadora
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caixa de mudancas - relacao de engrenagens

s so v farr s e P el m SRR ST o L e e e SR S Ay 3,15:1
e e 0 e e o o B s VR e 1,91:1
B VEIOEIRAAE o0 i it d e T e e e e e e A et 4 e En ST Se] S74 BN IN R R e e 8 1,28:1
g I I it vt ey et P I P Sl o= L oy o it e e 0,95:1
S A T e P o 5 Mt o R o Tt it et i TR e A el 0,75:1
MArHARIE e T g e et T P o o oy T AT 3,62:1

Todas as velocidades para a frente, sincronizadas

diferencial

freios

e de servico: hidraulico, servo-assistido, circuito duplo em diagonal, com valvula de controle
de pressdo nas rodas traseiras,;

e de estacionamento: mecanico, com atuacdo nas rodas traseiras,

e freios a disco ventilado nas rodas dianteiras e a tambor nas traseiras.




liga de aluminio ....... 14" x51/2" )

el aco estampado ........ ;i g g
L i e R R RS ME  1  ne aco estampado ........ 13'x5" J
' - | liga de aluminio ....... 14" x 6" )

R T e L e [ e e e e e e e e e 4w m D . ...... a¢ﬂ. Estampadn ........ 14!1 x Elf J

185/60 HR 14
175/70 SR 13

® radial cinta de ago, sem camara s
=+ g el R W S S U 165 SR 13

pressao-kg/cm? (1b/pol?)

carga moderada carga maxima

dianteiros traseiros dianteiros traseiros
165 SR 13 1,83 (26) 1,83 (26) ~ -204(29) «+ = 2,25 (32)
175/70 SR 13 . 1,83 (26) 1,83 (26) 1,97 (28) 2,32 (33)
185/60 HR 14 1,83 (26) 1,83 (26) 1,83 (26) 2,11 (30) 19




mn’_tnr CHT E-MAX*
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gasolina alcool
RIS e e e e o e transversal -4cil. . . ... ... .. transversal -4 cil. . . . ... ..
Didmetrodoscilindros. . . .. .. ...« ... A7 2,0 B i3 2 SOt T Ay ) S e e o B R TMET T & 2 oh s . % e wms et
CLrso dos émbDIOS oo vee & & + +10 510 A L BXammd .1 e D et S I s e
Ciltndrada:, ., 0. T TN 1.5655¢cm® ..ot b R G e e
Taxa de compressio o b il alonk SN 5 ke . B E A v o s et T R A
PR REOr i sie s el ek e 8 as COrpoOgUPIO. it ¢ s COrpoOERIBIO L5 s % ivs v aves
Poténcia mdxima liquida . ... .. BA 2 MW (73700 o viniann o 552 kW (75, 1¢cv) . ......
(ABNT-NBR-5484) @ 5,200 rpm @ 5,000 rpm
Torque méximo liquido . . .. 123,6 Nm (12,6 mkgf) . . . ... 129.6 Nm (13,2 mkgf) . . .. 126,3 Nm (12,9 mkgf)
(ABNT-NBR-5484) @ 2.400 rpm @ 2,400 rpm
Ordem de ignicdo
(cilindro n® 1 do lado do volante) ... .. e U T e e | i e L brda G T ST T

Avanco inicial do motor - apms
(com o tubo de vacuo desconectado

B o e s DI DA S < e e 13 A D00 . . e vl s e 13%2900rmpm .. .. ...
marcha lenta

alcool - formula

carpo duplo
62,9 kW (85,5 cv)
@ 5.600 rpm

@ 4.000 rpm

15 a 1.100 rpm

® sem ar condicionado ... ...... 850 a09B0 DM v v it ve s . ee 850a950mm....... 1.050 a 1.150 rpm
® com ar condicionado ligado . . 1.080a L1850 pm . ..o . . 1.050°8 T Ta0Tpar.” N . 1.0503a 1.150 rpm
Indice de CO na marcha lenta — maximo., . .... i SN, | )L L S A W ) LS 7 R Y

20




vélvu las gasolina/alcool alcool - féormula

regulagem a frio

T T e A e L E R 0,15 mm (0.008"') +< . = 0,20 mm (0.008")
L B G A M e SOICARPE I 1 | YT S D 0,20 mm (0.008") . ... ... 0,25 mm (0.010")
regulagem a quente

R S e e e SR S SR e S 0,25 mm (0.010) . . ... .. 0,30 mm (0.012")
e N N N .y T L S 0,30 mm (0.012") .. .. ... 0,35 mm (0.014")

* Para identificar o motor que equipa seu vefculo, consulte a plagueta, conforme mencionado em identificagao

21



imferrupior de-agicnamentio indarruplor das luzes alavanca 0f acionaments

das luzes do painel dos - Irtermilenties da adverténcia do limpator e-lavador do
instrumentos, lanlernas, Jamais o acione com o pata-birisa lemporirador.
luz da placa da icenga VEIGulD M mMaVimere a-chave &4 ignicao deve

- & fardis estal na posigat liga

‘salda suplementar
lateral da ventilagao

alavancs dé acionamanto
dag luzes de diregln,
comutacio dajul allae
haixa dos fardis e lamoeladior

patrel e conlrole o
wentdagao interna

intarruptor-auitar
gda partida a frio

repstato das luzés dos
Instrumanios

botao
da bufita

botdo de controle do

. abafadar (alogadan, '
' gl uma luz de adverigncia, trava da diregso — o intarreptor do
: no painel, mantémse — contatg da lgnicio. — desembacador do

acesa, enquantt acionado — @ partida wiglrg lrasairg



prades direcionais
da ventilagao

acendedor de clgaros

controles e insfrumentos

sajda suplementar

tateral da ventiagio

cinzeiro

(=)

poria luvas

radio

23



- g@agenders com a motor em
funticfamanto normal indics
regularidade na sua lubrificacag,
‘Fare o:matorn e verifigue o
“nivel do dleo doocarter

luz de adverténcis de
3s0lina
no resarvalorio da
partida a frio
quando acess,
reabasteca-o

baixo nivel de

luz de adverténcia de balxo
nivel de combustivel
guando acendar, indica
eatar o ressrvaldrio com
anroximadamente & litros
de combustivel, devendo
ser reabastenido

luz de advarténcia de
baixo mvel do liquido de
refrigeragdo no sistems
Quandc acess;
reatasteca-o

) oeroveiD E B OB E @ oo

luz indicadora de carga luz de adverténcia de

do altemador baixo nivel de agua no
indica-a fonte geradora de reservatorio do lavador
anergia deve apagar-se do para-brise

Jogo-que o motor quantdo acender,
‘comaze & funcionar reabasteca o reservalbrio
2 !

liz indicadora da

pressio do dleo

ONE®)

luz Indicadora do
funcionamento parcial
do sistema de freio & do

4 l.'l-5'll“ gy

6 7

luz de adveriéncia de
desgasie das

peslilhes da treic
quande acesa indica
Hmile minima de
seguranga das pastithas;
substituilas

- S
luz de advertdncia
do interruptor das

trelo de eslacionameanio
aplicado

[l £

tacometrg (x1.000 rimin)

irdica & valooidade do malor
em rotaches pof minuto;
mantenha-3 dentro dos
lirpites recomeandados

luz Indicadore do
farol allo (azul)

velocimetro, odémelro parcial
e botdo de refrocesso
registra quilometragens
parciais, pars seu retrocnsso,
pressidne o botie

indicador de lemperatura
.88 o ponleiro atingir a
area vermelha, pare
imediatamentie o motos
e yorfigue 3 causa do
supersquecimento

J

lures acionado

e

luz de adverténcia IH&EH#E; g:
de alogador acionado niyet:
combusiivel luz de diregiio

o aumento da freqglfncia
g0 sinal genuncia |,='|r-npaq&
gueimada no Sisiema de direcao

25
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okt ;‘x =

4

luz Indicadora da
prassao do oleo

" se-acender com omotor em
lunclonamenio nerral indits

irregularidade na sua lubriticacio.

Pare o motar & verfique o
nivel do dled do canter

luz indicadora de carga
do aflernador

indica a lente geradora

d@ eanergia; deve apagarse
loge gue o mator

Comece a funciormar

luz Indicadore do
larol alio (azul)

relaglo elelrdnico
analbgico

para acerfalo pressione
¢ botdo de regulagem

e movirente o8 ponteiros

velocimetro

indicador de temperatura
Ze o ponteiro atinglr a
area vermetha, pars
imediatamernite o molor

g verifigue a causs do
supeTaguecimeants

\

®e

odémetro parcial e botéo

de ratrocesso

regisira gitlomeiragens
parciais; pard seu retrocesso,
presmong o Dotao

luz da :dv?ﬂ_ﬁrgnla
o alogador
acionado

o

indicador do
nivel de
combustivel

alev

luz de diregio

0 aumento da fregidncia
oo Sinal denuncia (Bmpacs
glieimada

no sigiema die dired 3o

()
(®)

luz indicedora do
lunclonameanto parcial
do sistema de

freio @ do frelo

de estacionamento
aplicado

=00z

fuz de adverincia do
interTuplor cas luzes
Bcionado



luz indicadora da
pressdo do dleo

acender com o motor em
| ? ramenta narrmal indica
7 lrriguLaﬂdadn na sua lubriticagiio.

Pare-o motor e veritiqua. o

-nha! do Gieo do carter

©)
®)

luz indicadora do

to parcial
do sistema de freio e do
frolo de estacionamento
aplicado

luz indicadora de carga do

alternador

indica a fonte geradora de

eniergia; deve apagar-se Ingo

gQie o mator comete &
funcicnar

_—

\

yelocimetro

indicador de temperatura

S0 porstairg alingin & area
vermelha, pare imediataments o
motar e verifigue a calssa

go sUpetiguecimenio

®&® O

®E®O®O

odémetro parcial e boldo

dé retrocesso
registra qullometragens

parciais; para sey rafmnessﬂ

prassione o botao

indicador do nivel
de combustivel

luz de diregéo
oaurmanto da freguéncia
do sinal denuncia
iampada gueimada

no sistemia de direcan

luz indicadora do
faral alto {azul)

=003

luz de adverténcis do
interruplor das lures
acionado

27



chaves

Uma Gnica chave, com
caracter(sticas reversiveis, abre
todas as portas do veiculo, 0
porta-luvas e o reservatorio N
do combustivel.

A chave s6 pode ser retirada na
posicdo trava.

Para travar a direcdo mova o volante
a direita e a esquerda: uma lingueta-trava a
bloqueard. Para destrava-la, mova ligeiramente
o volante e gire a chave.

contato da ignicao e partida

A chave da ignicdo opera em quatro posicoes:

0 frava
ignicdo desligada — diregdo
travada, Jamais leve a
chave para esta posigéo
estando o veiculo em
movimento

| acessorios
ignicao desligada —
direcio destravada —
funcionam radio e
relbgio

i liga
ignigdo ligada; libera o
acionamento dos vidros
com comando elétrico. Ao
rebocar o veiculo mantenha
a chave nesta posigao

Il partida
ignigdo ligada — contato
de partida ligado

Para acionar © mator retorne a chave a pasigdo 0" 29
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portas

As portas sdo travadas por fora com o auxflio
da chave. A porta do passageiro ¢, também,
travada acionando-se o botao-trava, posicionado
na maganeta interna, e batendo-se a porta.

| nternamente, acione o botdo-trava; a marca
vermelha indica a posi¢ao destravada.

Por medida de seguranca recomenda-se manter
as portas destravadas quando do velculo em
movimento, facilitando, assim, a sua abertura em
uma emergéncia.

sistema central de travamento

:
(it - 2B — um sistema central de travamento
possibilita 0 travamento/destravamento externo

i
{

das portas, inclusive a do porta-malas, com a
utilizacao da chave; internamente, ao acionar-se
a macaneta da porta, ou O seu botao-trava.

O sistema sO opera estando ambas as portas
perfeitamente fechadas.

modelo conversivel — 0 sistema libera somente
o acionamento das portas.

Para travar, gire a chave ou pressione O botao
de travamento. Para destravar, acione a chave ou
a macaneta interna.

vidros das portas

7. SGB) — interruptores, posicionados nos
descansa-bracos, comandam O abrir e fechar
dos vidros das portas; a chave da ignicdo deve
estar na posicao liga.

Mantenha o interruptor pressionado ate que 0
vidro alcance a posigdo desejada.



espelhos retrovisores

interno: a alavanca localizada na parte inferior
do espelho dia/noite, qguando movimentada,
proporciona as posi¢oes normal e antiofuscante.

externo: o ajuste do espelho a posicao ideal é
conseguido movendo-se a alavanca de ajuste
localizada no painel superior da porta.

A lente convexa que equipa o espelho do lado
direito do veiculo aumenta sensivelmente o

seu campo de abrangéncia, reduzindo, entretanto,
a imagem refletida.

Tal fato deve ser considerado quando, fazendo
uso do espelho, manobrar o veiculo. 31
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bancos

A alavanca existente sob o assento dos bancos
dianteiros, quando acionada, possibilita a sua
movimentagao e posicionamento mais proximo
ou afastado do volante.

Nunca ajuste a posi¢gao do banco do motorista
com 0 veiculo em movimento.

Os apoios para cabeca, nos bancos dianteiros,
sao regulaveis na altura e angulo de assentamento.
Para a sua eventual remocao, acione a trava
existente na parte externa da bucha plastica,

na base da haste, liberando, assim, o seu
acionamento.

A regulagem micromeétrica
existente no lado interno dos
bancos permite reclinar o
encosto, desde a posicado
vertical, até quase a horizontal.

O acesso ao banco traseiro se da movimentando-
se a alavanca e reclinando-se o encosto do
banco dianteiro. Ao voltar & sua posigao normal,
o encosto é travado automaticamente.



teto conversivel

Por razBes de seguranca somente abra ou feche
o teto conversfvel estando o veiculo parado.

abertura

————— Com as linguetas-trava pressionadas, movimente
as algas para baixo até que os ganchus de engate

liberem o mecanismo de fixagdao. Recoloque,

a seguir, as alcas em suas posicGes originais.

¥33



|| - Pelo lado de fora do veiculo, levante o teto e,
4l fazendo alavanca em sua parte central, empurre-
&% -0 para tras.

P ’-‘?" @ /
] - Trave, entdo, a armacao articulével, pressionando-a

em seu ponto médio lateral, em ambos os lados;
| um ruido caracteristico de travamento do
\ mecanismo de engate indicara essa condicao.

34




Instale, a seguir, a cobertura de protegao. Pela
parte traseira do veiculo encaixe as presilhas em
seus alojamentos e, puxando a cobertura para

a frente, prenda-a com os botdes de pressao.

Mantenha-a instalada enguanto o teto estiver
aberto, evitando, assim, danos a armacgao. 35



fechamento

Remova a cobertura de protecdo soltando
individualmente 0s botdes de pressdo, evitando,
assim, que o tecido esgarce.

il Pressionando as alavancas posicionadas junto
| ao descansa-braco do banco traseiro, destrave a
armacdo articulavel.

Puxe, entdo, lentamente, o teto para a frente,
até fecha-lo totalmente.

Mantendo a lingueta da alca de travamento Ap6s concluida a fixagdo parcial, em ambos os
pressionada, puxe a alca para baixo e para a lados, recoloque as alcas de trava em sua posi¢ao

frente o necessario para que o gancho se original.

posicione sob o encaixe, na coluna do para-brisa.
E recomendéavel que, ao fechar o teto, os

Proceda da mesma forma para travar o outro vidros estejam abertos, facilitando, assim, a
36 lado. acomodacao das guarnicoes.




porta-malas

Acione a chave e pressione o botdo: a tampa do
porta-malas se abrird, pela acao de amortecedores,

1fﬂ§ﬂ.apé5 um ligeiro impulso inicial.

A |uz de cortesia, quando instalada, acende-se
sempre que aberta a tampa.

O painel porta-pacotes é também movimentado,  Quando necessitar de maior espaco no

quando da abertura da tampa. Para remové-lo, compartimento de bagagens, remova o porta-

solte os tirantes de sustentacao e, levantando-o, -pacotes e recline o assento e encosto do

desencaixe o0s pinos-guia de seu alojamento. banco traseiro. 37
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e posicione os bancos dianteiros de forma tal
gue ndo venham a interferir com o assento
traseiro, que devera ser puxado, a seguir, pela
alca, até atingir a posicao vertical;

e destrave o encosto, acionando as alavancas
existentes na sua parte superior; recline-o,
a seguir, de maneira tal que a aba superior do
encosto se encaixe na canaleta-suporte
existente no painel do assento.

Ao recolocé-lo em sua posicao original, cuide
para que o encosto fique devidamente travado.

Por medida de seguran¢a ndo transporte criancgas
no compartimento de bagagens.

Acondicione os volumes 0 mais possivel para

a frente, e de forma a ndo deslizarem. Nao
sobrecarregue o vefculo: carga excessiva
compromete a distribui¢ao de peso projetada,
bem como o seu desempenho, além de aumentar
o consumo de combustfvel.

A calibragem dos pneus deve ser feita as pressoes
recomendadas, para a carga transportada.



modelo conversivel

Para maior seguranc¢a quando do teto conversivel
aberto, o botao-trava de liberacao do encosto

do banco traseiro esta posicionado no interior
do porta-malas.

Para destravar o encosto acione o botdo-trava;
recline-o, a seguir, de maneira tal que a sua aba
superior se encaixe na canaleta-suporte existente
no painel do assento.

Ao dirigir o veiculo com o banco traseiro nesta
posica@o, prenda a cobertura de protecao, através

dos botdes de pressdo, as tiras de borracha
fixadas ao assoalho do porta-malas.

Ao recolocé-lo em sua posigdo original cuide |
para que o encosto fique devidamente travado. 39



capuz do motor

Para abrir, puxe a alavanca localizada sob a
coluna da diregao.

Uma trava de seguranca,
sob o capuz do motor, ,
deve ser, entao,
acionada, para
permitir que o
mesmo se abra
totalmente: uma
vez levantado,
suporte-o com a
vareta de sustentacao.

Para fechar baixe-0 ~
normalmente, soltando-o deuma —  —
altura suficiente a permitir o correto travamento.

Para sua seguranca, certifique-se estar
perfeitamente travado.




A L@mélfﬂ da cﬂluna da diregdo estd instalada a
alavanca de controle do limpador do para-brisa.
Com a chave da i igni¢d@o na posicdo liga, opera
nas seguintes posicoes:

A alta rotagao
A baixa rotacio

desligado

funcionamento intermitente —
temporizador — um movimento
a cada cinco segundos,
aproximadamente.

Utilize-se do limpador fazendo-o funcionar em
baixa rotacdo; cologue-o em alta rotacdo somente
quando estiver chovendo muito forte.

Limpe periodicamente as palhetas do limpador
com agua e sabao neutro. Inspecione o estado
das laminas de borracha, substituindo as palhetas
sempre gue necessario.

lavador do para-brisa

Com a chave da ignhicao ligada, pressione o
botao localizado na extremidade da alavanca de
controle do limpador do para-brisa.

7 - 3G — uma luz de adverténcia, no painel

“dos instrumentos ( &), acende para indicar

baixo nivel de dgua no reservatorio. Quando
isto ocorrer, reabasteca-o, adicionando a Solucao
para Lavador do Para-brisa Motorcraft.

Sempre que necessario, ajuste convenientemente

o jato de agua dirigido ao para-brisa, com o
auxilio de uma agulha.

41
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luzes

Com a chave da ignicdo na posi¢do liga, ©
interruptor de acionamento das luzes,
posicionado a esquerda da coluna da diregao,
opera nas seguintes posicoes:

& desligada

liga as luzes do painel dos
- e instrumentos, lanternas dianteiras,
-00- luz da placa de licenca e lanternas
~¥ N~ traseiras. A luz de adverténcia,
no painel dos instrumentos, mantém-se
acesa, indicando essa condicao

ED liga os farois permanecendo acesas as
p— demais luzes

O controle da intensidade das luzes dos
instrumentos é comandado pelo reostato,
localizado no painel dos instrumentos; a direita
da coluna dadirecdo. Girado para cima, aumenta;
para baixo, diminui a intensidade das luzes.
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luz alta e baixa dos farois

A comutacdo das luzes alta e baixa dos farois
& feita através do acionamento da alavanca de
controle, posicionada a esquerda da coluna
da direcao.

Estando os fardis ligados, pressione a alavanca
na direcdo do painel dos instrumentos; uma luz
azul, no painel, indica luz alta dos farois.

Necessitando fazer uso da luz alta dos fardis
apenas para sinalizagao, pressione ligeiramente
a alavanca de encontro ao volante.

farois de milha

Com o interruptor de acionamento das luzes
na posicao =0 — fardis ligados, ao comutar-se
a luz alta, liga-se os farois de milha.

luz de direcédo

A alavanca opera em trés posigoes:

luz direita ‘

desligada

luz esquerda v
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luz de marcha aré

As lampadas se acendem quando engrenada a
marcha a re.

luz interna

Os interruptores que ligam as luzes internas se
encontram junto aos conjuntos das luzes.

Além das posi¢Bes liga e desliga, uma terceira
determina que as luzes internas se acendam,
sempre que forem abertas as portas.

luzes intermitentes de adverténcia

O interruptor do sistema de sinalizacao de
emergéncia (& ), quando acionado, faz piscar
simultanea e intermitentemente os quatro
indicadores de direcdo, além da luz de
adverténcia, no proprio interruptor.

Este dispositivo, destina-se a aumentar a
seguranca, ao parar o veiculo em casos de

emergéncia. Jamais o utilize com o veiculo

em movimento.




—— | —

i

_..éihzeirn e
acendedor de cigarros

O cinzeiro esta localizado no console, proximo
ao radio.

Para limpeza, retire-o, desencaixando-o do
seu alojamento.

Alem do cinzeiro localizado no console, seu
veiculo — exceto o modelo conversivel — possui
dois outros, um em cada painel lateral. Para
removeé-los ou reinstala-los, com o cinzeiro
totalmente aberto, pressione levemente a mola;
COm IsS0 0 pIno se desencaixara, ou encaixara,
respectivamente, no furo-guia.

O acendedor de cigarros encontra-se junto ao
cinzeiro. Para usa-lo, pressione o botdo; apos
alguns segundos ele volta a sua posicado original.

Remova-o, entdo, do seu alojamento, pois a
resisténcia estara incandescente, pronta para ser

usada.

Ao reinstala-lo, ndo comprima o botdo.

N3o conecte qualguer equipamento elétrico ao
alojamento do acendedor, sob pena de

danifica-lo. 45




46

desembacador
do vidro traseiro

Um interruptor localizado no painel dos
instrumentos, a direita da coluna da dire¢ao
quando acionado, liga o desembacador; ua
marca ambar, no interruptor, indicara essa
posicdo. A chave da ignicdo deve estar na
posicdo liga.

Sendo o consumo de energia pelo sistema
relativamente elevado, desligue-o assim que a
maior parte do vidro estiver desembacado; o
calor residual é, em geral, suficiente para
complementé-lo.
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Ao limpar o vidro, jamais use solventes ou
abrasivos queé possam danificar os filetes de
aquecimento; pelo mesmo motivo, evite colocar
no porta-pacotes, objetos pontiagudos.

\




limpador e
lavador do vidro traseiro

Uma alavanca de comando localizada a direita
da coluna da direcdo — a mesma do limpador
e lavador do para-brisa —, e um reservatorio,
instalado no painel lateral esquerdo do
compartimento de bagagens, compdem 0

conjunto, que opera nas seguintes posicoes:

e parcialmente pressionada de encontro ao
painel dos instrumentos — o limpador &

acionado:

e totalmente pressionada — um jato de agua
é jogado contra o vidro traseiro.

Mantenha o reservatorio abastecido.
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circulacao interna do ar

A distribuicdo interna do ar é feita atraves das
saldas para o péra-brisa, assoalho, e grades
direcionais de ventilacao.

O ar entra pela grade dianteira do pdra-brisa, no
capuz do motor, e a sua safda final se da nas
colunas das portas.

s R i ".';_.'L_._:.'__.___-_ '__.

grades direcionais

Tém comando préprio, com distribui¢do do fluxo
de ar regulavel, vertical e horizontalmente; para
cima — saida de ar aberta; para baixo — fechada.

As saidas suplementares laterais para
desembacamento dos vidros das portas dianteiras,
sao fixas, ndo admitindo regulagens.



? ‘ﬁenﬁla(;ao
" forcada

;':f e aquecimento

Posicoes de comando:

ventilacdo para o para-brisa e

grades direcionais de ventilacéo, @
inclusive para as grades

suplementares laterais

ventilacdo para o assoalho e v
grades direcionais

Os comandos estao |
dispostos horizontalmente:

ventilagdo somente para as grades
direcionais que, se fechadas, .
interrompem a entrada de ar

no interior do veiculo

além de ligar e desligar

' o ventilador, comanda, o
‘ - L] - -
| ¥ comanda a temperatura em suas diferentes eomanda a dlsj:rt_buu;ﬁn
do ar a ser distribuido posiches, a intensidade do ar no interior do
no interior do veiculo do fluxo do ar vefculo

Posicionando-se o botdo

de controle da distribuicdo

do ar intermediariamente

entre G e Y/ , direciona-se

o fluxo do'ar |gualrnente

para o para-brisa, assoalho

e grades direcionais. 49
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ar aquecido

O sistema de aguecimento interno sé funciona
com o0 motor em movimento.

Ao fazer uso do ar quente, a umidade do ar

no sistema pode causar o eventual embacamento
do péra-brisa, quando para ele for direcionado

o fluxo do ar.

Assim, antes de posicionar o botdo em G ,
funcionar o sistema por aproximadamente
30 segundos com o botdo em Y , para
aquecer o ambiente.

Utilizando o botédo de e

controle da distribuicdo do ar ﬁ em

conjunto com o do controle da temperatura @‘
0 ar podera ser distribuido para

o interior do veiculo ou desembacador do
para-brisa.

A temperatura do ar € modulada girando-se o
botdo de controle do ar frio/quente do sentido
anti-horario para o horario. A eficiéncia maxima
do aquecimento é obtida com o botdo girado
totalmente a direita.

A distribuicdo do ar guente para o para-brisa
ou assoalho é determinada pelo botdo de
controle colocado na posicao respectivaSwouV .



ar condicionado integrado

0 sistema de ar condicionado sO opera com o
‘motor do veiculo em funcionamento.

Os comandos estao
dispostos horizontalmente
e tém seus simbolos

as luzes.

Comanda a temperatura
do ar a ser distribuido no
interior do veiculo.

A temperatura do ar é modulada girando-se o
botdo de controle do ar frio/quente do sentido
anti-horério para o horario. A eficiéncia maxima
do aquecimento é obtida com o botao girado
totalmente a direita.

Utilizando-se o botédo de controle da distribui¢cao
do ar#j em conjunto com o do controle da
temperatura @u ar quente é distribufdo para o
assoalho 7 ou para-brisa G .

Ao fazer uso do ar guente, a umidade do ar

no sisterna pode causar o eventual embacamento
do para-brisa, quando para ele for direcionado

o fluxo do ar.

Assim, antes de posicionar o botdao em & ,
funcionar o sistema por aproximadamente
30 segundos com o botdo em 37 , para
aquecer o ambiente.

o1
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‘Atlém-de tigar e desligar o ventilador, comanda,
em-suas diferentes posicoes,a intensidade

do fluxo do ar em duas condicoes:

e normal
ventilagdo forcada [FVENT \ B J IBA/C
e puxado "l" 7 "ff

ar condicionado ==
ligado

g

Estando o botao na
posicdo normal, tem-se
ventilacao forcada em
duas condicoes:

== ar externo — gire o botao no sentido horario
para uma das treés posicoes indicadas:;

<= ar recirculado — gire o botdo no
sentido anti-horario para uma das duas
posicOes indicadas: o ar utilizado é o
existente no compartimento dos passageiros.

Puxando-se o botao, liga-se o ar condicionado;
uma luz ambar mantém-se acesa indicando essa
condicao.

A utilizacao do ar externo ou recirculado é
determinada ao girar-se o botdo respectivamente
no sentido horario ou anti-horario, conforme
anteriormente indicado.

A condicdo de refrigeracao maxima do ar ¢
conseguida ao acionar-se o ar condicionado com
ar recirculado. Esta situacao, porém, remove

a umidade do ar ambiente podendo causar
sensacao de desconforto, apos muito tempo

de uso. Assim, recomenda-se a sua utilizacao
somente até a obtencao da temperatura desejada,
passando-se, a seguir, para ar externo.

Com o botao de controle posicionado em O —
desligado, o sistema mantém-se inoperante,
independentemente de estar nas posicoes Iy
normal, ou I puxado; neste caso tem-se apenas
ventilacdo natural.




Se, eventualmente, o sistema de ar
condicionado estiver inoperante,
desligue imediatamente

o0 aparelho evitando,
‘assim, possiveis danos aos
seus componentes,

g recorra aos servicos de
um Distribuidor.

comanda a distribuicdo
do ar no interior do
veiculo,

direcionais de ventilacfo, inclusive para as

" direcionais que, se fechadas, interrompam

Posicoes de comando:
ventilagdo para o péra-brisa e grades

grades suplementares |aterais

ventilagcdo para o assoalho e grades
direcionais

ventilacdo somente para as grades

B9 £)

a entracda do ar no interior do veiculo

Posicionando-se 0 botdo de comando
intermediariamente entre G 'e 7, direciona-se
o fluxo do ar igualmente para o para-brisa,
assoalho e grades direcionais de ventilacao.

93
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relogio eletronico analégico

Dependendo do modelo, seu veiculo pode ser |

equipado com relogio eletronico analogico. Para
acerta-lo, pressione o botao de regulagem e /

movimente 0s ponteiros.

relégio eletronico digital

Registra o tempo, em horas e minutos, o dia,
0 més, e ainda o0 tempo decorrido — cronOmMetro e ao ser ligada a ignica@o, indicando inicialmente

— guando selecionada esta funcao. hora/minutos;

Localizado acima do espeiho retrovisor interno, ® com a chave da ignicao desligada, ao
54  tem seu mostrador iluminado: pressionar-se a tecla seletora 1.



?Eﬁntensidﬂde luminosa dos digitos do relogio
- g automaticamente diminuida ao ser_aeiq_nadu 0
_ interruptor das luzes, na coluna da direcao.

" i&ﬁiustﬂ"dn relégio anula-se ao desligar-se a
~ bateria.

~ Aselecdo das diversas funcdes se dé ao pressionar-
- .se a tecla 1, obtendo-se sequenciaimente as
indicacbes de:

e data
® crondometro
® hora

Estando o mostrador registrando a fungao data,
o retorno automaético a funcao hora, se da
ap6s quatro segundos de exposicao.

Pressionando a tecla 2, selecione a fungéo a

ser ajustada; cada pressdo exercida sobre a tecla
fard com que o mostrador se ilumine
intermitentemente, indicando exposicao 12

ou 24 horas, horas, minutos, dia e més. Acione,
a sequir, a tecla 3 para avangar um digito a
cada toque.

cronometro

Registra até 60 horas. Até a primeira hora
registra minutos/segundos; posteriormente,
haras/minutos. ApoOs acionado registra
continuamente o tempo decorrido.

Para acionar o crondmetro, selecione a fungao
na tecla 1 e pressione a tecla 3. Um ponto
luminoso aparecera no canto superior esquerdo
do mostrador. Para paré-lo, acione a tecla 3.

Para zerar o crondmetro, pressione a tecla 2.

55



~ se dar em duas posi¢des:

Acionado mecanicamente, a sua utilizacdo pode

® parcialmente aberto= desencaixe a manivela
de acionamento de seu alojamento, no teto
do vefculo, e gire-a no sentido horario, para
abrir, e no sentido anti-horério, para fechar;

® totalmente corrido — desencaixe a manivela
de acionamento do seu alojamento e,
girando-a no sentido anti-horario force-a
até vencer pequena resisténcia: o vidro
deslizara em seus trilhos.

parcialmente aberto. A persiana é também recuada

Apos deslocar o teto solar para a posicao quando da abertura total do vidro.

desejada, reposicione a manivela de acionamento _ ~ _, . ,

em seu alojamento. Para evitar a formacdo de vacuo no.interior do |
velculo quando, com o teto solar aberto, desenvolver

A movimentagao da persiana é feita altas velocidades, abra as grades laterais de
manualmente, estando o teto solar fechado ou ventilagao, no painel dos instrumentos. 65
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rebocando o veiculo

Se, em uma emergéncia, necessitar rebocar
um veiculo e o servico de guinchos nao

for disponivel, fagca uso da argola existente na
parte traseira do veiculo, com o auxilio de
uma barra ou tubo rigidos; jamais utilize
correntes, cabos flexiveis ou cordas.

Ao ter seu vefculo rebocado, mantenha a
alavanca de mudancas em ponto morto e a chave
da ignicdo na posicao liga. Ao fazer uso do freio
observe que, com o motor desligado, o servofreio
mantém-se inoperante; assim, um maior esforgo
devera ser exercido sobre o pedal, para que

o freio venha a atuar.




| F&'ﬁenuia[ para a seguranca do vefculo, que

" Os pneus radiais podem parecer pouco cheios
* &s pressdes recomendadas; essa condigdo é

. 'rnarmal e a sua pressao nao deve ultrapassar 0s
, limites recomendados a péag. 19.

" Faca essa verificacdo pelo menos a cada 15 dias,

‘com os pneus frios, ndo esquecendo do pneu

~ sobressalente, que deve ser calibrado com a mais
alta pressdo recomendada.

Sobrecarga e falta ou excesso de pressdo
reduzem a vida Gtil do pneu, e aumentam o
consumo de combustivel.

" sejam sempre mantidas as pressoes recomendadas.

cuidados especiais

Sempre que montar pneus sem camara, use
também novas valvulas. Embora programadas
para durar a vida Gtil dos pneus, ou até mais,

a fadiga da borracha do corpo da vélvula deixara

‘de'vedar convenientemente o ar, no furo do

aro da roda.

Quando a profundidade dos sulcos da banda de
rodagem for inferior a 1,6 mm, substitua-os,
observando sempre as caracteristicas e
especificacbes recomendadas. Observe, tambem,
que todos os pneus montados sejam da mesma
marca, evitando, assim, comprometer a
seguranca e dirigibilidade do veiculo.

Se apresentarem desgaste irregular, verifique
os rolamentos das rodas e as rotulas da suspensao
quanto 3 folga excessiva. Verifique, também,

o alinhamento da diregao.
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balanceamento das rodas

Quando da montagem do veiculo, o
conjunto aro da roda-pneu é balanceado
dinamicamente em maquinas especiais. Pneu
e aro nao tém o mesmo peso em toda a sua
periferia, ficando o conjunto mais pesado

em qualquer ponto do didmetro: contrapesos
de chumbo sao colocados para compensar
essa diferenca.

Mande balancear as rodas sempre que nelas
colocar um novo jogo de pneus, € cuide para
que sejam utilizados os contrapesos
originais fornecidos pela Ford.

rodizio dos
pneus

Para evitar o desgaste desigual
dos pneus, faca o rodizio.

Os pneus devem rodar sempre
do mesmo lado do veiculo,

observando obrigatoriamente o
sentido de rotacao.




T——

ol
" roda sobressalente -
chave de rodas - macaco

A roda sobressalente, chave de rodas e o macaco
encontram-se no compartimento de bagagens,
sob o revestimento do assoalho.

somente uma das

Para retira-la, levante o revestimento e solte a
haste de fixacao: o macaco e a chave de rodas
estao fixados sob a roda.

Para liberar o macaco, desencaixe as extremidades

central do aro da roda;
na roda de aluminio,

extremidades da
cinta pode ser
desencaixada.

Ao recolocé-la, fixe N _.
0 macaco na roda, ndo #

esquecendo de colocar os feltros anti-ruido, e
instale-a, com a valvula voltada para cima. 69
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substituicao de rodas

Uma camada de verniz transparente protege

0 aro da roda contra a corrosao: assim, o maximo
cuidado deve ser observado para nao lascar ou
riscar o verniz de protecao, tanto ao substituir
uma roda como ao instalar os contrapesos

de balanceamento.

Antes de usar o macaco aplique o freiode
estacionamento e engrene a 12 velocidade; ou

a marcha a ré: calce a roda diagonalmente oposta
e afrouxe os parafusos da roda.

Coloque o macaco de forma inclinada,
observando que a sua garra fique devidamente
encaixada no recorte da carroceria mais
proximo da roda a ser substituida, evitando o
deslizamento do macaco ao levantar o veiculo.

18 posigdo



* Leve a manivela do macaco para a posicao de

. acionamento e, girando-a, levante o veiculo, nao
" mais que 0 necessario, evitando, assim, que 0
mesmo deslize.

Nao entre sob o veiculo enguanto sustentado
pelo macaco.

Apos substituida a roda, aperte os parafusos
inicialmente com a mao, usando a seguir a chave
para um primeiro aperto com a roda suspensa.
O aperto final deve ser dado depois de retirado
0 macaco, com a roda no chao.

Para que as rodas nao figuem empenadas ou
desalinhadas, aperte os parafusos progressiva e
alternadamente.

Depois de substituir uma roda, nao esqueca de
verificar a pressao do pneu.

Jamais use o macaco

apoiado em qualquer
outro ponto, que nao
os recortes devidos.
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sugestdes para economia de

)
combustivel
O seu Ford foi concebido para ser um veiculo ¢ mantenha a bateria carregada e em boas
econdmico, com um consumo moderado de condicOes. Isto ajuda o arranque e fornece
cumbustwel toda a sua manutengao foi plane;acla boa ignhicao, resultando em economia de
de forma a ratlflcar essa economia. - - combustivel; -
Entretanto, isso ndo e suficiente para assegurar e faca inspecionar, nas fregléncias
um desempenho econdmico; a forma como voce recomendadas, o filtro de ar. Um filtro
dirige é um dos principais fatores de economia: obstrufdo funciona como abafador e provoca
maior consumo de combustivel;
® ndo ha qualquer vantagem em aquecer 0
motor antes de arrancar. O motor alcancara e uma vela falhando pode desperdicar cerca
a temperatura ideal de funcionamento muito de 10% de combustivel. Mande limpar e testar

mais depressa se arrancar imediatamente; periodicamente as velas;




® nao use excessivamente o abafador. Jamais
dirija o veiculo com o abafador puxado,
depois de ter aquecido o motor;

¢ faca verificar o alinhamento das rodas,
periodicamente. O alinhamento correto reduz
0 arrasto o qual aumenta o consumo de
combustivel;

e outro fator de arrasto é pneus com pressdo
baixa. Mantenha a pressdo recomendada nos
pneus;

® quanto maior a carga, mais alto serd o
consumo de combustivel. Assim, menos
bagagem equivale a menor consumo,

-

em movimento

evite

® aceleracao excessiva e prolongada nas marchas
mais baixas. Nao acelere o motor com o
carro parado;

® saidas violentas que fazem rodar em falso —
patinar — as rodas, principalmente em terreno
Seco;

e mudancas constantes de alta para baixa
velocidade —'redugdo —, as'vezes provocadas
por erros de calculo do tempo necesséario
para ultrapassar um veiculo; 713
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““segurar’’ o carro com aembreagem até

a abertura do sinal de transito, em subidas,

o que obriga o motor a girar em maior rotagao.
Esse costume prejudica, tambem, o sistema
de embreagem;

freadas violentas, muito comuns em sinais de
transito a que se chega em alta velocidade,
numa tentativa de ultrapassa-los, e que se
fecham inesperadamente; a freagem violenta
desperdica combustivel. Antecipe as paradas,
retirando o pé do acelerador para que o
motor reduza a velocidade do veiculo;

paradas prolongadas com o motor funcionando
em marcha lenta (para conversar, etc.).
Desligue o motor sempre que parar o veiculo;

e utilizacdo do vefculo em altas velocidades,
exigindo do motor a sua poténcia maxima
constantemente. Experiéncias feitas em
campos de prova, bancos de ensaios e em
_servicos diarios, provaram gue um motor de
‘automoével, de qualguer tipo e tamanho, tem
maior eficiéncia, melhor e economico
rendimento térmico e maior duragdo, quando
é usado em velocidades de cruzeiro, que
exigem apenas 70% de sua poténcia nominal.

A mudancade marchas no tempo correto
melhora a economia de combustivel. Assim,
selecione as marchas de seu veiculo observando
as seguintes velocidades minimas:

de 12 para 28 marcha — 25 km/h
de 2@ para 38 marcha —35 km/h
de 32 para 4@ marcha — 45 km/h
de 42 para 52 marcha — 70 km/h




amaciamento

Durante os 2.000 km iniciais, mantenha

velocidades moderadas; jamais ultrapasse 100
— 110 km/h.

Embora ap6s esta quilometragem o motor

esteja praticamente amaciado, deve ainda
percorrer de 2.000 a 3.000 km para proporcionar
o rendimento maximo. Assim, ndo submeta

o veiculo a velocidades méaximas, antes de
percorridos 3.000 km iniciais, nem o mantenha
em altas velocidades, por periodos prolongados
de tempo, antes de ter rodado 5.000 km.

Nao acelere demasiadamente o motor quando
este estiver sendo regulado ou quando o veiculo
estiver parado. Quando em movimento,
especialmente nos primeiros 500 km, acelere

e desacelere o motor lentamente, variando

a velocidade.

Nunca force o motor em baixa rotagao, estando
em 42 ou 32 velocidade. Se necessitar de mais
forca, use a caixa de mudancas, passando para
uma velocidade inferior.

A fubrificagdo deve ser perfeita durante o
periodo de amaciamento; verifique o nivel do
bleo freguentemente. Nos motores novos, por
ndo estarem ainda os anéis de segmento bem
assentados, ha normalmente malor consumao.
Quando necessario, adicione 6leo, sempre da
mesma marca e viscosidade.

De um amaciamento perfeito, depende o
desempenho futuro e uma longa vida do motor. 715



oleo do carter

Quando da verificacao do nivel o
veiculo deve estar parado em superficie
plana, e o seu motor quente. Pare o
motor e aguarde-alguns minutos para
que o Oleo escoe para o carter.

Nunca remova o bujao de
abastecimento com o motor em
funcionamento.

Certifique-se estar a vareta medidora .
totalmente introduzida em seu
alojamento; o nivel deve ser mantido
entre os extremos das marcas ;
existentes na vareta. Se abaixo da
marca minimo, adicione dleo, sempre
da mesma marca e viscosidade,
cuidando para que nao ultrapasse a
marca superior.

usando-se somente o 6leo recomendado.

E normal a adicdo de 6leo entre as trocas,
variando a gquantidade a ser adicionada de acordo
com as condicoes de severidade em que o
veiculo opera.

Sob condicoes normais de utilizagao, 6leo e filtro
devem ser trocados nas quilometragens indicadas,

Na eventualidade de necessitar mudar a marca
do 6leo:

® escoe todo o 6leo do carter, com o motor quente

e abasteca-o com o novo 6leo e faca o motor
funcionar por alguns minutos: escoe todo
oleo utilizado;

® abasteca-o definitivamente com o novo 6leo.

E falsa a idéia de gue no.inverno o 6leo esquenta
menos & as trocas podem/ser mais espacadas.
Troque o Oleo de acordo com as frequencias
indicadas a Tabela de Lubrificacdo e Manutencao:



£~ Habitue-se a observar o painel dos instrumentos,
" enquanto dirige, Desta forma, poderéa

" acompanhar constantemente o desempenho

* do seu veiculo.

-‘?Ueloci' metro

0 velocimetro indica a velocidade desenvolvida
‘pelo veiculo; o oddOmetro registra os quilometros

e
b i

‘Quilometragens parciais podem ser registradas
pelo oddmetro parcial, sendo que o Gltimo
‘algarismo da direita registra os décimos de
guildmetros. Para seu retrocesso, pressione

0 botao.

tacOmetro

O tacOmetro indica a velocidade do motor, em
rotagOes por minuto, conforme ele é solicitado,
possibilitando methor aproveitamento de seu
‘torque ‘e poténcia.

Observe freqlientemente o tacometro e procure
manter a rpm do motor entre 2.500/3.000,

na marcha mais alta que as condicOes de carga
e trafego permitirem, a fim de obter melhor
rendimento e economia de combustivel. Ngo
ultrapasse a rotagao de 6.000 rpm a fim de nao
prejudicar o motor.

17



Quando a temperatura ambiente for elevada,

0 ponteiro podera aproximar-se da zona vermelha,

Sem que iSO Seja causa para preocupacao.

Entretanto, caso o ponteiro invada a area
vermelha, pare imediatamente o motor e verifique

indicador de temperatura— — 3 causa do superaquecimento.

Registra a temperatura do liquido de refrigeracao Verifique o nivel do reservatério de expansdo
do motor, O indicador de temperatura (-E ) s0 do sistema de arrefecimento, localizado no
funciona com a chave da ignicao ligada. compartimento do motor.

Observe frequentemente o indicador enquanto (% -JGRE): além do indicador de temperatura,

dirige; com o motor funcionando normalmente, “uma luz de-adverténcia ( & ), no.painel.dos

0 ponteiro deve situar-se dentro da faixa instrumentos, quando acesa, indica baixo nivel
78 NORMAL. do Ifquido de refrigeracio no sistema.

o '...J"\-\. a,




.~ indicador do nivel
. de combustivel

Funciona com a chave da igniga@o nas posigoes
acessorios ou liga. Esta dividido em quartos.

A capacidade do reservatorio ¢ de 48 litros.
Quando o ponteiro atingir a faixa vermelha o
reservatorio ainda tem aproximadamente

6 litros de combustivel.

A pratica de encher vagarosamente o reservatorio,
até o tubo, apos o desligamento automaético da
plstula da I::nrnba resulta em enchimento
gxcessivo, com cunsequente perda de
combustivel pelo sistema de respiro.

i ->RBE): além do indicador do nivel de
‘combustivel, uma luz de adverténcia (g ), no
painel dos instrumentos, quando acesa, indica
estar o reservatdrio com aproximadamente

6 litros de combustivel, devendo ser reabastecido.

indicador da pressao do 6leo -
manometro

Uma luz de adverténcia, no painel dos
instrumentos (= ), acende quando a chave da
ignicao estad na posicao liga; apaga-se com o
motor em movimento, indicando funcionamento

normal do sistema de lubrificacao.

Se, em funcionamento normal, a luz acender, hé
alguma irregularidade na lubrificagdo do motor
por falta de Oleo, de pressao na bomba, etc. Pare
imediatamente o motor e verifique o nwel do
Oleo; se correto; 0 prublema. deve estar no

sistema de Iubrlflcat;:au — Procure os servicos
de um Distribuidor. 79



indicador de funcionamento
parcial do sistema

de freio e do freio de
estacionamento aplicado

A luz vermelha { ) de dupla acdo, indica o
funcionamento parcial do sistema de freio e do
freio de estacionamento aplicado: acende com
a chave da igni¢cao na posicao partida, devendo

apagar-se logo que o motor comece a funcionar.

Caso acenda em outra condicdo, indicarad baixo
nivel do fluido no reservatoério, consequéncia
de anomalia no sistema. Neste caso, procure
um Distribuidor.

A luz de adverténcia se mantém também acesa
enquanto o freio de estacionamento estiver
acionado.

indicador de carga
do alternador

Com a chave da ignicdo nas posicdes acessorios
ou liga, a lampada indicadora da fonte de eneragia,
no painel dos instrumentos ([ ), acende,
indicando estar a energia sendo fornecida pela
bateria; deve apagar-se logo que o motor comece
a funcionar.

Quando em funcionamento, a luz deveréa
manter-se apagada, indicando ser o alternador

a fonte de energia requerida; se acender, verifique
a correia da bomba d'agua/alternador. Se estiver
quebrada ou frouxa, substitua ou estique-a, antes
de por o motor novamente em funcionamento.
Caso contrario, a irregularidade deve estar no
alternador ou caixa de reguladores.

Se a bateria estiver bem carregada o carro pode =
continuar-rodando até as oficinas do Distribuider
mais proximo; neste caso, desligue o equipamento
elétrico ndo indispensavel, poupando a bateria.



sistema auxiliar de
adverténcia

3'!’11&' 2%E): as cinco luzes ambar componentes
do sistema acendem-se por b segundos, quando
ligada a ignicao, apagando-se a seguir.

Eventuais anomalias nos sensores sao

detectadas e indicadas pela luz de adverténcia

do sistema correspondente, que se acendera
intermitentemente durante cerca de 40 segundos;
o0 circuito se mantera a seguir inoperante, ate
que a igni¢ao seja desligada.

A condicao nivel baixo, quando detectada por
um dos sensores, faz com que a luz respectiva se
mantenha acesa enquanto a anomalia nao for
corrigida, ou até ser desligada a ignigao.

No caso de nivel baixo do combustivel, de
gasolina, no reservatorio de partida a frio, de
liquido de refrigeracao do radiador, ou do
lavador dos vidros, o balancar dos |iquidos
podera registrar condigGes indevidas; assim, um
sinal continuo de 6 a 10 segundos precede o
acendimento definitivo da |lampada, no
respectivo indicador,
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@l -W- 2<RE) - uma luz de adverténcia,
no painel, mantém-se acesa enquanto o
afogador estiver acionado:

® pressione o pedal do acelerador, por duas vezes,
até o final do seu curso, soltando-o, a seguir,
lentamente. Com o pedal da embreagem
totalmente pressionado, dé partida ao motor,
acionando a chave da ignicéo.

partida do motor

gasnllna As primeiras explosdes, solte-a, deixando-a
voltar por acdo da mola, a posicéo liga:

Nao faca o motor funcionar em lugares fechados; | <! e _

os gases do escapamento contém monoxido de ® apis o maotor entrar em funcionamento,

carbono, altamente venenoso. module o botao do abafador de forma a obter
um funcionamento suave durante o

motor frio aguecimento.

® coloque a alavanca de mudancas em ponto Inicialmente dirija em baixa velocidade, pois

morto: 0 motor nao.atingiu ainda a temperatura normal
' de funcionamento. Jamais dirija o vefculo com
® puxe o botdo do abafador até o final do seu o abafador puxado, depois de ter aquecido

82 curso. 0 motor, pois 0 mesmo podera ficar afogado.




motor quente

coloque a alavanca de mudangas em ponto
morto;

pressionando levemente o pedal do acelerador,
dé partida ao motor, girando a chave da

ignicdo totalmente a direita.

motor afogado

Se o motor afogar, pressione totalmente o pedal
do acelerador e dé partida ao motor; as primeiras
explosbes, solte o pedal do acelerador,
mantendo-o levemente pressionado por
aproximadamente 5 segundos. Nesse caso nao
puxe o botao do abafador.

Importante: ndo acione o motor de partida por
mais de cinco sequndos consecutivos, pois sendo
ele grande consumidor de corrente, em seis ou
sete minutos descarregara completamente

a bateria.

Se 0 motor ndo pegar, espere uns dez segundos
antes de tentar novamente.
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alcool

Os motores a alcool dispdem de um sistema
auxiliar de partida, do qual fazem parte um
reservatorio de gasolina, instalado no
compartimento do motor, e um interruptor
auxiliar da partida, localizado 3 esquerda da
coluna da dire¢do, na parte inferior do painel
dos instrumentos.

A capacidade do reservatorio de gasolina é de
1,4 £; verifique o seu nivel e, quando necessério
complete-o até a marca “MAXIMQ".

r

.t?!’i‘fﬂ' - 25REY: uma luz de adverténcia (I ) no

painel dos instrumentos, quando acesa, indica
que o reservatorio de gasolina deve ser
reabastecido.

Ao fecha-lo, aperte suavemente a tampa até o
final do seu curso; a seguir, gire-a 1/4 a 1/2 volta
para uma conveniente vedacao.

Jamais cologue gasolina no reservatério de
combustivel dos vefculos a dlcool; a alta taxa
de compressdao desses motores causaria sérios
danos aos componentes internos do motor.




motor frio

com a alavanca de mudancas de velocidade
em ponto morto, puxe o botdo do abafador
atée o final do seu curso.

&L - ¢ - 23R} : uma luz de adverténcia
(I%]) "ho painel, mantém-se acesa enquanto o
afogador estiver acionado;

acione completamente o pedal da embreagem
e dé partida ao motor girando a chave da
ignicao totalmente a direita. As primeiras
explosoes, solte-a, deixando-a voltar a
posicao liga;

apOs o motor entrar em funcionamento,
module o botao do abafador de forma a obter
um funcionamento suave durante o
aguecimento.

Importante: em temperaturas ambientes
inferiores a 0°C, caso o motor apresente
dificuldades em se manter em funcionamento,
puxe o botdo do abafador e injete uma
quantidade suplementar de gasolina,
pressionando intermitentemente o interruptor
auxiliar da partida;

inicialmente dirija em baixa velocidade, pols

o motor ndo atingiu ainda a temperatura

normal de funcionamento. Jamais dirija o

velculo com o abafador puxado depois de

ter aguecido o motor, pois 0 mesmo podera

ficar afogado. 85
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temperaturas ambientes superiores a 22°C aprox.

[

com a alavanca de mudancas em ﬁ_untn morto,
puxe o botdo do abafador até o final do seu
CUrso;

pressione totalmente o pedal do acelerador

e, soltando-o, dé a segu:r partida ao motor,
grrandu a chave da ignicdo totalmente a
direita. As primeiras explosdes, solte-a,
deixando-a voitar, por acdo da mola, a pusicﬁ'ﬂ
liga;

ap0s 0 motor entrar em funcionamento,
module o botdo do abafador de forma a obter
um funcionamento suave durante o
aquecimento.

moftor quente

® com a alavanca de mudancas em ponto morto,
gire a chave da ignicdo a direita, pressionando
levemente o pedal do acelerador.

Em temperaturas ambientes superiores a
22°C aproximadamente, o sistema auxiliar da
partida a frio mantém-se automaticamente
desligado.

motor afogado

e com a alavanca de mudangas em ponto morto
e o0 botdo do abafador desativado, pressione
totalmente o pedal do acelerador e, acionando
a chave da ignicdo, dé partida ao motor; solte
0 pedal do acelerador mantendo-o levemente
pressionado por aproximadamente 5 segundos.

Se o motor ndo pegar, espere uns 10 segundos
antes de tentar novamente.
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com bateria auxiliar
Quando da utilizacao de bateria auxiliar para
partida do motor, evite causar faiscas que

possam dar ignicao a algum gés de hidrogénio
desprendido pela bateria.

e Certifique-se estar a chave da ignicao, luzes
e demais acessorios elétricos devidamente
desligados; no caso da bateria auxiliar
estar montada em outro veiculo, ambos
nao deverao manter contato entre si:

e aposverificar ser a voltagem da bateria auxiliar
compativel com a do veiculo, ligue-as em
paralelo, ou seja, negativo com negativo,
positivo com positivo, com o auxilio de cabos
de didametro adequado. Assegure-se,
anteriormente, de que ambas as baterias, ou
gualquer ponto nao isolado dos cabos,
ndo mantenham contato com a carroceria
ou qualquer outro componente do veiculo;

e dé partida ao motor mantendo sua rotacao
em regime de marcha lenta;

® desconecte, entao, os cabos auxiliares dos
terminais de ambas as baterias, comecando
pelo cabo negativo da bateria auxiliar, e
depois do veiculo,

Tais operacoes oferecem riscos se incorretamente
executadas. Assim, recomenda-se, caso algum
dos itens n@o possa ser rigorosamente observado,
Ou caso sinta-se inseguro quanto a sua correta
execucao, recorrer aos servicos de profissional
especializado.

Evite que o acido sulfarico da bateria entre

em contato com a pele, olhos, roupas ou com o

veiculo, No caso de eventual respingo, lave
imediatamente a area atingida com aguacorrente;

se necessario, procure cuidados médicos. 87
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mudancas de velocidade

A operacdo da alavanca de mudancas obedece

ao padrdo convencional. Todas as marchas sdo
sincronizadas, a excecao da marcha a ré que deve
ser engrenada com o0 veiculo completamente
parado.

Para engrenar a marcha a ré, leve a alavanca
para a posicao ponto morto e mova-a para

a direita, até sentir uma pequena resisténcia,
e depois para tras. |

Para evitar “‘arranhadas’’ no engrenamento
da marcha a ré, pise a fundo o pedal da
embreagem e aguarde alguns segundos.

A mudanca das marchas no tempo correto
melhora tanto a economia do combustivel guanto
o desempenho do motor, além de preservar os
componentes do sistema de transmissao.

Assim, ndo deixe de fazer uma reducao de
marcha numa subida ou quando algum obstaculo
0 obrigue a diminuir a velocidade.

Se for sentida resisténcia quando do
engrenamento de alguma marcha, leve a alavanca
de mudancas para ponto morto, pise no pedal
da embreagem, e volte a engrenar a marcha
desejada.

Em descidas acentuadas, economize o freio
engrenando a velocidade gque seria necessaria
para subir, aproveitando, dessa maneira, a
gficiéncia do motor como freio.

Jamais desca uma ladeira com a alavanca de
mudancas em ponto morto.




Quando em
ponto morto, a
alavanca
permanece no
plano da 38 e 44

marchas.

Um leve esforgo deve
ser exercido para vencer
a acao de mola, ao engrenar
a 18, 28 ou 538 marchas.

Em estradas planas, engrene
a 538 marcha com o veiculo
desenvolvendo velocidades
superiores a 50 km/h, ou em
situacoes onde seja possivel
manter uma velocidade constante
por periodos prolongados.

embreagem

O sistema de embreagem é comandado por cabo
e equipado com dispositivo de regulagem
automatica, que dispensa ajustes da folga livre
do pedal.

Evite descansar o pé no pedal da embreagem
enguanto dirige € ndo use o recurso de debrear,
como alternativa ao fazer uma reducdo de
velocidade repentina. O deslizamento do disco
causa um aumento de temperatura que podera
queima-lo, prejudicando, tambem, o rolamento.

Pela mesma razao, ao parar o veiculo em um
sinal de transito, posicione a alavanca de
mudang¢as em ponto morto.

Tal procedimento aumenta a vida util do
conjunto da embreagem, e do rolamento. 89
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freios
de servico

O freio de servigo € hidraulico, servo-assistido,
de circuito duplo em diagonal, com valvula
proporcionadora de acionamento inercial nas
rodas traseiras.

O freio das rodas traseiras é a tambor, de ajuste
automatico; a folga correta é restabelecida
automaticamente, quando o veiculo é freado.

O freio das rodas dianteiras é a disco ventilado
e dispensa regulagens.

i "'r-'-

(G - 2GR} um sensor de desgaste, incorporado
as pastllhas do freio, faz acender a luz de

adverténcia (@) no pamel dos instrumentos
gquando estas atingem o limite minimo de
seguranca e, portanto, devem ser substituidas;
use somente pastilhas iguais as originalmente
instaladas.

servofreio

O sistema de freio hidraulico, auxiliado a vacuo,
assegura suave e eficiente acao dos freios, com
minimo esforco por parte do motorista.

O servofreio-s6-atua com o motorem —.
funcionamento; portanto, uma eventual parada —

do motor ocasionara o endurecimento do pedal,
embora o freio permaneca atuante.




de estacionamento

O freio de estacionamento atua somente sobre
as rodas traseiras, através das mesmas sapatas
do freio de servico.

Para frear, puxe a alavanca; uma trava a mantera
nessa posicao. Para libera-lo, puxando a alavanca
ligeiramente para cima, pressione o botdo; a
trava estara entdo liberada, permitindo que a
alavanca seja levada a posicdo primitiva.

Utilize-se do freio de estacionamento somente
para imobilizar o veiculo, ao estacionar, ou em
casos de emergéncia, quando em movimento.
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0 motor nao pega

O motor de partida ndo funciona

e verifique se a bateria esta carregada, se 0s
bornes est3o sujos ou com mau contato com
os cabos. Examine também a ligacao do cabo
com a massa (cabo terra).

O motor de partida ndo funciona e a intensidade
da luz dos fardis é baixa

e verifique se a bateria esta carregada, se 0s
bornes estao sujos ou com mau contato com
os cabos;

® 0 motor de partida ou o pinhao pode estar
grimpado.

O motor de partida nao funciona e a intensidade
da luz dos farois é alta

e ligacoes do motor de partida soltas, sujas ou
com mau contato.

O motor de partida funciona

verifique o circuito da ignicdo e procure a causa,
gue pode ser:

® mau contato (cabos das velas, cabo da bobina);
e bobina molhada;

e ‘umidade nas velas;

® condensacao na tampa do distribuidor.

verifique o circuito de alimentacdo: se 0
combustivel passar, mas em pequena quantidade

® a tubulagdo pode estar parcialmente obstruida
ou amassada; '

® o filtro de combustivel pode estar obstruido.




irreqularidades no funcionamento

se 0 combustivel passar normalmente

® um dos gargulantes esta entupido. Retire-o
e sopre-o para limpa-lo; nunca empregue
objetos metalicos para isso.

se 0 combustivel transbordar do carburador
e pode ser valvula da boia emperrada

verifigue se nao ha entrada de ar falso; os
parafusos de fixacao do carburador e
dos coletores devem estar bem apertados.

O motor pega

Para de funcionar em seguida

@ a valvula da boéia pode estar emperrada. Em
geral, uma leve pancada com o cabo de uma
ferramenta sobre a cuba do carburador é
o suficiente para solta-la.

para em marcha lenta

® 0 pulverizadorda marcha lenta pode estar
entupido;

e filtro de ar obstruido ou sujo. 93



Para de acelerar

e o gargulante principal do carburador pode
estar entupido.

dé a impressdo de falta de poténcia

e verifique se o freio de estacionamento nao
esta aplicado;

e depois de rodar alguns quilémetros, ponha a
mdo sobre os cubos das rodas e verifique se
algum deles esta anormalmente aquecido
(sapata do freio solta, comego de grimpamento
do rolamento).

Superaquece e ndo tem forga

Falha em qualquer 'regi_r_ne

e 0 fio do distribuidor pode estar solto.

falta d'agua — vazamento pelas juntas das
mangueiras;

correia da bomba d'agua frouxa:
avanco do distribuidor incorreto;
termostato defeituoso;

bomba d’agua defeituosa;
ventilador elétrico defeituoso.

com o motor funcionando em marcha lenta,
teste as velas: com uma chave de fenda de
cabo isolado, desvie a corrente de cada uma
delas para a massa (motor). Se para uma delas
o funcionamento ndo variar, sera essa a vela.
defeituosa (folga incorreta dos elétrodos =
vela suja — isolamento quebrado);



j sistema elétrico
Naéo funciona
® ligacGes da bateria soltas ou sujas;
e bateria descarregada;

e fusivel queimado — se o novo fusivel vier
a queimar a seguir, consulte um Distribuidor.

Todas as luzes perdem intensidade quando
0 motor esta em marcha lenta

® correia do alternador frouxa;
® bateria com pouca carga;

® 0 alternador ndo estd carregando
convenientemente.

explosdes no escapamento
Em terreno plano

¢ mau fechamento das vdlvulas. Verifique sua
regulagem.

Em descidas (usando o motor como freio)

® marcha lenta desregulada;

® tubulacao do escapamento furada ou
bracadeiras frouxas.

freios

Pedal esponjoso

® insuficiéncia de fluido:

® ar na tubulacdo.

Procure os servicos de um Distribuidor.

estabilidade
O carro tende para um lado

® sapata do freio grimpada (o tambor ou disco
correspondente se aquecerd anormalmente):

® pressao incorreta de ar em um dos pneus;
e alinhamento da direcdo incorreto.
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sistemna de ignicao

Quando executar qualquer trabalho no motor
ou parte elétrica, desligue a ignicao e desconecte
0 cabo negativo da bateria. Evite acidentes que
poderao ser fatais.

ignicao transistorizada

Apresenta caracteristicas mais eficientes de
desempenho, eliminando a utilizacao do
platinado e condensador, substituidos por um
comando transistorizado.

O sistema dispensa inspegoes freqlientes e, devido
a alta tens@o constante, proporciona partidas
mais rapidas e melhor desempenho do motor.

Nao tente reparar o sistema de igni¢do: quaiqu&'
servigo deve ser executado somente por um
Distribuidor Ford.




= manutencao

velas

A poténcia do motor, polui¢do do meio Ao reinstald-las no motor, faga-o com a méo para
ambiente, bem como o consumo de nao danificar a rosca do cabecgote. S6 o aperto
combustivel dependem do estado do sistemna final deve ser feito com chave.

de ignicdo. Assim, verifique as velas nas
guilometragens recomendadas.

Ainda que aparentem bom estado as
velas devem ser substituidas nas
quilometragens indicadas a Tabela de
Lubrificacdo e Manutencao; a porcelana
se¢ impregna de carvao, o que diminui
consideravelmente o seu coeficiente de
isolamento, prejudicando o rendimento
do motor e aumentando 0 consumo

de combustivel.

Desligue o cabo negativo da bateria;
limpe os isoladores e os cabos das velas,
a bobina da ignicado e a placa do
distribuidor com um pano limpo, e
verifique o seu estado. Retire as velas
com uma chave apropriada, cuidando
para ndo quebrar o isolador de
porcelana, que e fragil: limpe-as com
aparelho de jato de areia e calibre

os elétrodos. O uso de escova de acgo
nao é recomendado.

A folga dos elétrodos deve ser medida
com um calibrador especial para velas e
mantida dentro das especificacoes. 97




bateria

Verifigue o nivel do eletrélito pelo menos uma
vez a cada seis meses; no verao esta verificacdo
deve ser feita a cada trés meses. O nivel deve
ficar dentro dos limites maximo e minimo
indicados na caixa da bateria.

Complete o eletrdlito sempre que necessério,
unicamente com agua destilada.

Com o auxflio de chave apropriada, verifique,
igualmente, o aperto dos bornes e o interior
dos terrn'!mals dos cabos, limpando-os, se
necessario. :

Em caso de imobilizagdo do vefculo por longos
periodos, retire a bateria, colocando-a em lugar
seco, dando-lhe uma carga a cada trés meses.

Ao desliga-la, comece pelo borne negativo (-),
para evitar curto-circuito. Os cabos da bateria
devem ser desligados somente com o motor
parado.

Quando a recolocar, observe cuidadosamente -
as marcas dos bornes. O negativo (-) deve ser
ligado ao chassi (massa).




il

~ fusiveis

O circuito elétrico esta protegido por diversos
fusfveis e relés agrupados em uma caixa central,
localizada no compartimento do motor, lado
‘do motorista.

Um fusivel queimado € visualmente identificado
por seu fio partido ou queimado. Para
substitui-lo, remova-o de seu alojamento,

instalando uutrﬂ, de igual
amperagem.

Assegure-se, anteriormente,
estarem, tanto a chave
da ignigdo quanto o
circuito respectivo,
desligados. Mande

a sequir verificar a
causa da sobrecarga
ou curto-circuito.
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gestampados na
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pertencem oS
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Acondicione os
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sistema de arrefecimento

Constitui-se de um radiador convencional,
selado, e de um reservatério de expansao, ligado
ao radiador por uma tubulacao flexivel. Verifique
o nivel do liquido de refrigeracao semanalmente,
com o0 motor frio; deve situar-se na marca

MA X existente no reservatorio de expansao.

Um sensor de temperatura, montado na placa
traseira do cabecote, aciona o ventilador do
radiador assim que o Iiquido refrigerante atingir

uma temperatura pré-estabelecida.

Assim, desligue a ignicao ao fazer algum reparc
nas proximidades do ventilador; o aumento da
temperatura podera ocasionar o seu repentino

acionamento,

ﬁ@ - 258 uma luz de adverténcia (& ), no

A drenagem do sistema deve ser feita nas
quilometragens indicadas a Tabela de Lubrificacdo
e Manutencao, e somente nas oficinas de um
Distribuidor. Ao reabastecé-lo, adicione etileno
glicol na proporgao de 45%.

{

painel dos instrumentos, quando acesa, indica
baixo nivel de liquido no sistema. Reabasteca-o

gl A i
e, se persistir, verifigue-o quanto a vazamentos.



bomba d’agua

A bomba d'dgua, do tipo. impulsor centrifugo,
possui grande capacidade para fazer circular
a agua no sistema de arrefecimento.

Pre-lubrificada por ocasiao da montagem, com
graxa especial de alto grau de fusao, dispensa
lubrificagao posterior.

alternador mais proximo
ou mais afastado do
motor, com uma folga que
permita uma deflexdo

de aproximadamente

10 mm, no ponto-médio entre-as polias.

correia da bomba d’agua/alternador

A bomba d'dgua e o alternador s@o movidos por
uma correia em V"', gue é acionada pela polia
da arvore de manivelas.

Verifique e ajuste-a, se necessario, nas .
quilometragens indicadas a Tabela de Ao instalar uma correia nova, mande ajustéa-la 101

Lubrificacao e Manutencao, fixando o ap6s percorridos 2.500 km.
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sistema de alimentacao

Como parte integrante do sistema de alimentacao,
o carburador, distribuidor e filtro de ar devem
ser mantidos dentro das especificagOes de
regulagem recomendadas; para tanto, utilize-se
dos servigcos de mecanicos especializados, nas
oficinas de um Distribuidor, '

carburador

Suas porcas de fixagdao devem estar sempre
convenientemente apertadas, sem excesso, para
evitar entrada de ar falso, o que acarreta o
empobrecimento da mistura, tornando dificil a
regulagem da marcha lenta e a partida do motor.

2

marcha lenta

Com o motor a temperatura normal de
funcionamento, aperte ou solte o parafuso de
regulagem (1), para aumentar ou reduzir a marcha
lenta. Se o motor “morrer’’ com facilidade,
regule o parafuso de dosagem da mistura (2}, que
nunca deve estar completamente apertado.

Recomendamos mandar regular a marcha lenta
nas oficinas de um Distribuidor.




filtro de ar

Mantenha o filtro de ar em boas condigdes,
limpando-o e trocando o elemento filtrante nas
quilometragens recomendadas.

' Quando transitar em regioes de excessiva poeira,
verifique diariamente o estado do elemento
filtrante; limpe-0 ou troque-o com maior

- freqtiéncia, de acordo com as condicOes de Ao lavar o motor, proteja o filtro contra jatos

trabalho do motor. Um filtro de ar sujo consome, de dgua diretos, evitando, assim, que a agua

em média, 10% a mais de combustivel. danifique o elemento ou penetre no motor. 103
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valvulas

A regulagem das valvulas é feita nos balancins,
com o motor quente, observando-se as folgas
recomendadas.

Retirando-se a tampa dos balancins, a |
regulagem é feita por meio de parq‘fusn, apos
o afrouxamento da porca de fixagao.

O calibrador deve passar, com ligeiro atrito,
entre a haste da valvula e o balancim.

Esta regulagem deve ser feita por um
Distribuidor.

filtro do 6leo

Substitua o filtro do 6leo do carter quando da
troca do 6leo do motor, nasquilometragens
indicadas a Tabela de Lubrificacdo e Manutencao.

Retire o filtro, desenroscando-o, e na colocacao
do novo, aperte somente com a mdo. Nao use
ferramentas.

Em regiOes de muita poeira troque o dleoc e o,
filtro com maior frequéncia, de acordo com as
condicoes de trabalho do motor.




reservatorio
do fluido do freio

Verifique freqientemente o nive! do fluido, no
reservatorio instalado no compartimento do
motor; se abaixo da marca, complete-o com o
fluido especificado a Tabela de Lubrificantes
Recomendados, ndo ultrapassando, entretanto,
a indicacdo MAX, conservando, assim, certa
camada de ar sobre o liquido.

Uma luz de adverténcia {%}, no painel dos
instrumentos, indica nivel baixo do fluidoe freio
de estacionamento aplicado; acende ao se ligar

a ignicao, devendo apagar-se quando o motor

é posto em funcionamento e o freio de
estacionamento desaplicado.

Se acender em outra condigao, indicara nivel
baixo do fluido no reservatorio, consequéncia de
possivel anomalia no sistema. Neste caso
procure um Distribuidor.

Qualquer salpico-acidental de fluido do freio

nas superficies pintadas deve ser imediatamente

limpo com éagua fria, a fim de se evitarem

danos a pintura. 105
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importante

Os itens abaixo relacionados n3o estdo incluidos
nos servigos de lubrificacdo e manutencgao,
tratando-se de operacoes a serem executadas
normalmente, nos postos de abastecimento:

e nivel do 6leo do motor
e nivel do Ifquido de refrigeracao

e nivel de dgua nos reservatorios do lavador do
para-brisa e do lavador do vidro traseiro

® pressao dos pneus

Quando o veiculo for pouco utilizado, os
seguintes limites de tempo devem ser obedecidos,
em substituicao as quilometragens indicadas:

® trocar o 0leo do motor a cada 6 meses

® esgotar e reabastecer o sistema de
arrefecimento a cada 24 meses

Quando seu veiculo transitar normalmente em
condictes desfavoraveis (estradas lamacentas,
regides de muita poeira) reduzir-os periodos de
lubrificagae e manutencao indicados: Utilize —
somente os lubrificantes indicados na Tabela
apag. 112.




b= lubrificacao e manutencao

atengdo: A correta manutencdo do veiculo, de acordo com as recomendacdes do Fabricante
é fator indispensavel a reducdo da poluigdo do ar ambiente. Resolucio CONAMA 18/86

itens/frequéncia (km) o 0o 0 & o
& e G =

h S S S S S

I = B - P

ot O = 1h

Trocar o 6leo do motor E R R NGB
Substituir o filtro do 6leo do motor iR HEE R
Limpar o elemento do filtro de ar do carburador — em caso i & &

de muita poeira, limpar o elemento a cada 5.000 km 107
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itens/frequéncia (km)

2.500
10.000
20.000
30.000

m W = | 40.000
50.000

Trocar o elemento do filtro de ar do carburador — em caso
de muita poeira, trocar o elemento a cada 10.000 km

R e i e e e

- - B

b Lavar a valvula do sistema de ventilacdo do carter com guerosene

fl Substituir o filtro de combustivel (ou antes da
quilometragem indicada se houver algum problema de
saturacao do filtro)

IEI; Limpar o filtro da entrada da cuba do carburador, removendo
| 108 a base sextavada situada por baixo da entrada de combustivel




itens/frequéncia (km)

= R AL~ B~ N~ (R -~
@ & 0 e Q
n @ «.e s e
N O O Q@ & &
- N M = N
Verificar o nivel do liquido de refrigeracao do reservatorio @
de expansdo, com o motor frio, e completa-lo se necessario
Verificar se ha vazamentos nos sistemas de alimentacao, 9 5 @
arrefecimento, lubrificacdo e ventilacdo aquecida
Drenar e reabastecer o sistema de arrefecimento; adicionar .
glicol etileno na proporgao de 45%
Reqular a folga das vélvulas E R R E BB
Limpar, calibrar e testar as velas - l ' I [ |
Trocar as velas & - |
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itens/fregtiéncia (km)

2.500

Verificar o desgaste e ajustar a tensdo da correia
da bomba d'agua

Regular a marcha lenta

Verificar o nivel do fluido do cilindro mestre do freio

Verificar os sistemas de carga e de eletricidade,
g 0 funcionamento dos instrumentos

Verificar o avanco inicial da ignicdo transistorizada

Reajustar o mecanismo da direcdo — folga entre o pinhao @
110 &2 cremalheira (ajuste do tucho da cremalheira)




itens/freqgtiéncia (km)

2.500
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

Verificar o desgaste das pastilhas do freio a disco
e das lonas traseiras

Verificar o estado das buchas, dos guarda-p6s das juntas esféricas

da suspensdo dianteira, da cremalheira da direcdo, do guarda-p6

das arvores de transmissdo — interno e externo (a cada 10.000 km, &
fazer o teste em estrada irregular)

Lubrificar as dobradicas das portas, do capuz, eixo dos
limpadores do para-brisa, os cabos do freio de estacionamento, ) B
do acelerador, do velocimetro e as articulacoes dos pedais

Teste de estrada (inclui: desempenho geral do veiculo,

funcionamento dos instrumentos do painel, motor, direcao, E R R R BB
suspensdo, freio e regulagem final da marcha lenta)

111
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recomendamos ndo pulverizar com querosene ou oleos minerais
a parte inferior do vefculo, pois estes produtos prejudicam as pecgas de
borracha, e as pastilhas ou lonas dos freios

partes a lubrificar

lubrificante

operacao

Oleo para motor
Luberaft B-OM3-E

N¢ Ford ESE-M2C153-B
SAE 20W40

Esvaziar, com o motor guente, e colocar 6leo
novo até o ponto méximo da vareta medidora.
O bujdo de drenagem esta situado sob o

Motor classificacdo API:SF carter

Lubcraft B-OT6
Caixa de N® Ford ESU-M2C2500-A Se precisar acrescentar oleo, retirar o bujao de
mudancas — SAE 80W enchimento.e nivel e completar. Antes de
diferencial classificacdo APIGLS recolocar o bujdo, deixar escorrer 0’ excesso




lubrificantes e operacées de lubrificacao

partes a lubrificar

iubrificante

operacao

Sistema de
arrefecimento

Anti congelante
N? Ford ESE-M97B44-AE

Drenar e reabastecer o sistema na
proporcédo de 45%

Cilindro mestre

Fluido para freio
N? Ford BCOC-19542-D

Verificar o nivel e adicionar, conforme

do freio SAM-6C103-A necessario
Graxa lubrificante tipo Retirar a roda, remover o cubo e encher os
longa duracao a base de espacos dos roletes dos rolamentos com
Rolamentos Iltio — especificagdo a graxa necessaria.
das rodas ESA-M1C75-B Substituir os vedadores
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cuidados com a pintura

A observancia das recomendagoes sobre lavagem
e conservagao constantes em itens de aparéncia,
bem como a utilizacao do material de limpeza

e protecao recomendado pela Fébrica, sdo
condicOes indispensdveis a conveniente
conservacao do veiculo.

A eficiéncia do tratamento anticorrosao aplicado
em producdo varia segundo as condicdes
122 climaticas e das estradas onde o veiculo trafega.




Em climas quentes e secos, 0 tratamento manter-
-se-a efetivo durante maior tempo do que se
utilizado em dreas muito umidas e com maresia.

Inspecione periodicamente a pintura do veiculo
quanto a pontos picados e riscos; a melhor
oportunidade é apés a lavagem.

Observe minuciosamente a parte dianteira e
lateral, onde s&o mais frequentes os danos
causados por pedras projetadas por outros
veiculos. Também as bordas das portas perdem
tinta ao baterem em outros veiculos ou contra
as paredes, quando abertas.

Tais cuidados, considerados como manutencéo
normal, sdo da inteira responsabilidade do
Comprador do veiculo.

reparo de veiculo acidentado

Eventuais acidentes sofridos pelo vefculo deverao
ser reparados exclusivamente nas oficinas de

um Distribuidor Ford, que observara as
instrucOes da Fébrica no que se refere a protecao
anticorrosao e pintura, utilizando-se de pecas
originais e material especificado.

Somente assim o seu veiculo estara coberto pela
garantia contra perfuracdo por corrosao.
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