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apresenifacao

ao proprietario

Parabéns! O Ford Escort vem de encontro a sua necessidade de possuir um veiculo de
comprovada qualidade, incomparavel acabamento, linhas modernas, que € o estado da arte em
automoével na sua linha e campedo de vendas no mundo.,

A sua satisfacdo em dirigir o Ford Escort aumenta com a introdu¢dao dos novos motores
AP 1800 e AP 1800 S (alto desempenho) que junto com a jd consagrada famflia CHT E-MAX
determinam novos padries de desempenho e economia.

A valorizacao do seu investimento é garantida pela excelente imagem e durabilidade do
seu novo vefculo, aliadas ao seu sistema de pintura com base por imerséo e corrente catodica,
totalmente automatizado, que goza de garantia de 3 anos contra perfuracao por corrosao.

Siga atentamente as instrucoes constantes neste Manual e o programa de manutencao
preventiva estabelecido. A Rede de Distribuidores Ford dispde de técnicos treinados na Fabrica
para prestar-lhe todo atendimento necessario, proporcionando-lhe, assim, a tranquilidade no
uso de seu novo veiculo.

@722 FORD BRASIL S.A. 3




Para confeccao deste Manual foi considerado
como modelo basico o veiculo Ford Escort ﬁl
Os dados aqui contidos sdo fornecidos a titulo
; informativo, podendo ser alterados pelo
importante fabricante a qualquer momento por motivos de

X p : natureza técnica ou comercial.
Este veiculo estd de acordo com todas as leis

a ele aplicaveis na data de sua fabricacao. Todas as instrugGes constantes deste Manual
Certifique-se de que suas caracteristicas originais  objetivam convenientemente informar sobre o
sejam mantidas. funcionamento, manejo e manutengao dos

S0 1 vefculos Ford Escort, sendo considerada nula
A FORD BRASIL S.A. reserva-se o direito de, @ g3 ytilizacdo com qualquer outro objetivo.

qualquer tempo, revisar, modificar, descontinuar,

ou alterar qualquer modelo de seus produtos, Dependendo do-modelo do seu veiculo e das
sem prévio aviso, e sem que ela ou o vendedor combinacoes de conjuntos, alguns dos acessorios
incorram em qualquer responsabilidade ou mencionados neste Manual sao opcionais para

obrigacdo para com o Comprador. todos os modelos.
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CODIGO

TIPO

CHT EMAX
gasolinag
dlcool

AP 1800
gasoling
dleool

AP 1800 S
pasolina
dlcool

;gc 4wmclzor

identificacao do veiculo

O nimero de identificacdo oficial de seu velculo,
para fins de faturamento e registro, esta
estampado no assoalho, ao lado do suporte
direito do banco dianteiro do passageiro.

identificacao

O nGmero de série do veiculo, o codigo do

“motor e outros dados importantes a sua

identificacdo sdo encontrados em uma placa de
alumfinio rebitada na travessa dianteira superior,
sob o capuz do motor.

Para maior seguranca, o nimero de série consta
ainda:

® de etiquetas afixadas — no assoalho, ao lado
do suporte esquerdo do banco do motorista;
na torre do amortecedor, lado do passageiro,
sob o capuz do motor; na coluna dianteira da
porta, lado do passageiro.

@ gravado - na parte inferior esquerda do péra-
brisa e vidro traseiro; na parte inferior traseira
dos vidros das portas; na parte inferior
dianteira dos vidros laterais.



cintos de seguranca

A utilizac@o dos cintos de seguran¢a € obrigatoria
por lei; use-0s sempre.

Os cintos de seguranga dos bancos dianteiros de
seu veiculo sdo retrateis-inerciais de trés-pontos.
Envolvem diagonalmente o térax, e a regiao

subabdominal, e permitem a livre movimentacgdo
do motorista e passageiro; travam-se apo0s ajuste.

Um dispositive de conforto, quando acionado,
elimina a pressdo do cadargo sobre o torax.

conversivel — no modelo conversivel, o ajuste
da regido subabdominal é deslizante. O dispositivo
de conforto ndo é disponivel para este modelo.

Seu sistema de travamento, automatico, € acionado
somente nos casos de aceleragtes/desaceleracdes
de emergéncia, tais como colisGes, capotamentos

e frenagens bruscas. Assim, em condi¢des normais
de marcha, o sistema mantém-se desativado.

Os cintos traseiros sao subabdominais, estaticos.

Nido é recomendavel o uso dos cintos de seguranca
por criangas com idade inferior a 7 anos, que
devem ser transportadas no banco traseiro, em
dispositivos apropriados, instalados conforme
instrucoes do fabricante.

Nunca use o cinto por mais de uma pessoa,
especialmente uma crianca ao colo de um adulto.

Os cintos de sequranga proporcionam maior
protecdo com 0s bancos em sua posi¢do normal
de uso; assim, ndo os recline excessivamente.

Inspecione-os periodicamente quanto a desgaste
ou danos, substituindo-os quando necessario.
Certifique-se de que o fecho trava
convenientemente, e do perfeito funcionamento
do mecanismo inercial.

Nao lubrifique o.mecanismo do retrator € o fecho,
ou submeta-0s pessoalmente a reparos. Quando
necessario, utilize-se dos servigos de um
Distribuidor Ford.
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itens de seqguranca

A limpeza dos cintos de seguranca deve ser feita ~® Ppara fechar, introduza a lingiieta no fecho
com uma escova macia de nylon, agua e sabdo pressionando-a até obter seu travamento.
neutro, cuidando para gue ndo penetre no ajuste

mecanismo inercial. ) :
e diagonal — puxe o cadar¢o aproximadamente

15 cm, e solte-o livremente;
e subabdominal — puxe o cadar¢o diagonalmente;
e dispositivo de conforto — para acioné-lo, incline

trés pontos retratil - inercial - dianteiro

posicionamento

@ posicione corretamente o cinto de seguranga 0 corpo para a frente, ou puxe diagonalmente
colocando uma alga sobre o ombro e outra o cadargo, até ouvir o som da catraca. Para
sobre os quadris — posicdo subabdominal; maior segurancaa fﬂlga_mixlma entre o cadarco

e se necessario, aumente o comprimento da €010 ndo dave axcfn':ier 4 dedos.
alca subabdominal, puxando a lingueta conversivel — o dispositivo de conforto ndo é

perpendicularmente ao cadarco; disponivel para o modelo conversivel. 9
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liberacao
Para liberar o cinto, pressione o botdo vermelho do
fecho; a lingueta se desprendera.

Caso o dispositivo de conforto tenha sido ativado,
puxe o cadarco aproximadamente 15 cm,
soltando-0, a seqguir, livremente.

subabdominal - estatico - traseiro

posicionamento e ajuste

® posicione corretamente o cinto sobre os quadris
— posicdo subabdominal — e ajuste seu
comprimento de maneira que ndo comprima
excessivamente o abddmen; puxe o cadargo
pela extremidade livre, para encurta-lo, ou
gire a fivela até ficar perpendicular ao cadarcu,
e puxe, para solté-lo.

® para fechar, introduza a lingleta no fecho
pressionando-a até obter seu travamento.

liberacdo

Para liberar o cinto, pressione o botdo vermelho
do fecho; a linglieta se desprendera.



extintor de incéndio

As instrugoes para uso do extintor de incéndio
sdao encontradas no proprio aparelho. Este
extintor satisfaz as especificacoes da ABNT;
temperaturas superiores a 60°C podem fazer
com que a sua carga percaa eficiéncia. Assim,
mande recarrega-lo periodicamente.

triangulo de seguranca

O triangulo de seguranga encontra-se no
compartimento de bagagens, junto a roda
sobressalente; para remové-lo, levante o carpete
e desencaixe as extremidades da cinta retentora
da parte central do aro da roda.

11
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lavagem e conservacao

A pintura de seu veiculo se conservara como
nova se ele for lavado freglientemente. Nunca o
lave ao sol, ou quando a carroceria estiver
quente; use uma esponja bem molhada em
solugcdo com agua e Shampoo Motorcraft.
Comece a lavar de cima para baixo, espremendo
a esponja de vez em quando para livra-la da
poeira, a fim de evitar arranhdes na pintura.

Antes de usar um produto gufmico na agua,
certifique-se ndo ser prejudicial a pintura.

Nunca ponha querosene, ou alcool, em contato
com a pintura.

Limpe as guarni¢des de borracha e as palhetas do
limpador do para-brisa com agua e sabdo neutro;
solventes como tricloro, benzina, alcool, etc.,
sdo prejudiciais a borracha.

N&o abuse de produtos abrasivos de conservagao
da pintura; use a Cera Protetora Motorcraft.
Para polir, use Polidor Motorcraft (Iiquido);
aplique-o quando o carro estiver bem limpo e
seco.

A limpeza das superficies cromadas é feita com
agua e sabdo neutro; evite usar abrasivos ou
produtos de limpeza de alta detergéncia.

N&o use |8 de aco ou p6, para o polimento dessas
superficies.



T o

e L e, S T T -

—

Mantenha a boa aparéncia dos bancos revestidos
com tecido, escovando-os periodicamente

com uma escova de pélos macios. Em caso de
manchas, limpe-os com uma esponja umedecida
em agua, e sabdo neutro.

Para a limpeza do painel dos instrumentos e da
forracdo do teto, use somente agua e sahio
neutro.

Para a limpeza dos espelhos retrovisores use
agua, alcool, amoniaco ou limpa-vidros; jamais
utilize esponja de fios de aco ou produtos
abrasivos.

itens de aparéncia

Lave frequentemente as rodas com agua e sabdo
neutro. Nunca use produtos abrasivos ou esponja

de fios de aco, pois esses afetariam o seu

acabamento.

No modelo conversivel, para manter o teto em
boas condicOes, lave-o regularmente com uma

solucao de agua e Shampoo Motorcraft, usando
uma escova de pélos macios. Ndao use produtos

derivados de petroleo ou alcool para este fim.

Antes de abri-lo certifique-se estar razoavelmente
limpo, evitando, assim, avarias a janela traseira
causadas por poeira ou particulas de cascalho.

Ndo mantenha o teto aberto por periodos
superiores a uma semana, tal fato provocaria
rachaduras e descoloracao nos vincos e costuras. 1
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dimensoes

B T TR BTG G b L A R A R s 2,40 m
: b0 s RSB O o 406 m
Sty T e e B Rl R A et SR B S S R e 402 m
T B AT i 7 M e S PP Rt e PR 3\ e e G P, S S5 L 1,40 m
B b R o s e L e i, A o o ot i S g ) 1,42 m
Largura.. o o i T v vt wr vyl Cr e B ) DR LR PSR AUl e PR RS e 1.64m
Altiira am ordem de-marola = e 7. 7.7 . T Tl T T ST e e e ss e e e e s e S e 1,38 m
Altura Hure (2/2 passalieilos] S am st Ll e dh it LI Sl oo vo oo e aile s atararaiie e 0,135 m
PESO
A S R e S 855 kg
g ardens ade Marchd . i s v e s b 5, v e AR o, o O 950 kg
OV e T T T e e s 1.000 kg
o B e A A TR AN o e 520 kg
T T ) e e e R S ey e e DT e, A R G e e S e 425 k
ComvBIsiel - s s e e 375 kg
R T T 1 e e S T e e S g S e s L e T o S e e e U i S 1.375 kg
- : dianteiro .. ... .. o e o 7T b 100k
& AN HNG DO B R e e et v el A A < RN e e L § . 4% S 725 kg
O PASAABBINOS i T e R . s conversfvel ................. 4

demaismodelos ............. 5}
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caracteristicas gerais

B e ——

capacidades
4lcool motor AP 1800 /S ... com aquecedor ..... 6,0 litros
Sistema de I ; com aquecedor . .... 6,2 litros
arrefecimento .+« rotor S E MAX. - Isern aquecedor .. ... 5,8 litros
{com reservatorio i motor AP 1800/S ... com aquecedor ..... 6,0 litros
de expansao) . 3 f com aquecedor . . ... 5,9 litros
motor CHT E-MAX. .. sem aquecedor ..... 5,5 litros
Carga do ar condicionado NgaS Traon 12} . oo i v i iaios s n s siheains e soesiolss soesaleiaes s 1,25 kg
cOM IO <. o v 3,5 litros
motor AP 18007 S < | e . 3.0 litros
GArIer QO MNOIOr . i ol die e v motor CHT E-MAX .. jcom Gt 3.5 litros
| OO L. s 3.0 litros
; ; : : ooy el ol 25,0 Ll i et e e R e 1,9 litros
Caixa de mudangas-diferencial ... ... motor CHT B e e e 3,1 litros
Reservatorio de combustivel . ........... .. o0 T T e A T o e s 65,0 litros
Reservatério de combustivel da partida a frio (gasolina)Acoa e e L g i Sl 1,7 litros
Reservatorio do lavadordo para-brisa . . .. .. cociinive v ST b ot Paleahabon by 2,0 litros
Reservatorio-do lavador do VIAro traSeIr0 ... 0o il vs o dieisiuispnies viersknis: siughb ool S e e 2.0 litros
conversivel ........ - 320 litros

Volume do porta-malas (medido com esferas)

. 420 litros




16

sistema de carga

sem ar condicionado .. ......... 14V — 45 A
alternador . ..... motor AP 1800/S .. .. .. com ar condicionado .......... 14V —-65 A
BOIOTCHT E-MAX . i s imiee £ i a2 ey ozam a2 14V — 55 A
sem ar condicionado . . ........ 12V — 43 Ah
bateria ........ motor AP 1800 /S ... .. com ar condicionado/élcool .... 12V —52 Ah
motor CHT E-MAX ....... Y A T ST S LA 12V — 43 Ah
sistema de ignicao
PNyt e e g et B SRR e RGeS e e SR RS PR com ignicdo transistorizada
Avanco centrifugo automaético e corretor a vacuo
velas
17T L R G R U N 0178811 48
. motor AP 1800/S ... e SRE R RR  G N 0178811 32
8. 1B0 L
Motor CHT E-MAX . .o sun e s % e by ok Motorcraft B-AGPR32C
T Y e S, o R e O N e e b e L o e RS T o R A e M14 x 1,25
® folgadoselétrodos .. . i iini ot e ahioiiint oo . Solis v e msiealenaeh . ST 0,6 a0,8mm




direcao

I B e Bt TR Bl s oo by L s e e Gl IS S pinhéo e cremalheira
iy : : 10 1 010 ! Y I 1,25 0,5 mm
Divergéncia das rodas dianteiras . ..........ocvuvenos e e 264 tmn
Angulo de Caster das rodas dianteiras (referéncia) . .. .. .. ..o vven.ns. 3° 00’ + 1° 30’
. . . " Xﬁ@ (exceto conversivel) . U‘u 30’ +1* 30"

Angulo de Camber das rodas dianteiras {referéncna} ..... Acaiats madalos. . 0° 55' + 1° 30
Angulo de inclinacdo do pino mestre (referéncia) « . ..o o oo o g 15° 40’
: : b 2 e e -1 00"+ 1° 30

Angulo de Camber das rodas traseiras (referéncia) ... .. Pier e/ SARR RS _0° 30’ £ 1° 30"
DTS G A0 D o e T S e g e A e ot 11,20 m

VerificagGes a serem feitas com o veiculo em ordem de marcha
{com o reservatdrio totalmente abastecido, com 6leo, dgua, roda sobressalente e macaco)

suspensao

e dianteira: independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora, molas helicoidais e
amortecedores telescopicos hidraulicos pressurizados

® traseira; independente, com bracos tensores, molas helicoidais e amortecedores telescopicos
hidraulicos pressurizados

2SRE) — com barra estabilizadora e molas helicoidais progressivas

17
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caixa de mudancas - relacdo de engrenagens

motor

AP 1800 AP 1800 S CHT E-MAX
S A A e S A iy 0K e S SAD Y e 3,156:1
# T LT e 7 T e NSNS e A g o CE P {2 5 e ST 2 i e 1,91:1
3a. marcha ..., ~Tr AT e e s e j T R Y S MRS 1,28:1
43, MArcha . .. .. vstioed owtrer, o s i Pvive S e : I B £ s e s 0,95:1
Ba- Marcha .. oo aipaely CeSal Uit L. Q177550 D 05 bl e 0,75:1
LT LAl L e R RE S NS i 15 % e T 6, 30 7ok [l 3,62:1
Todas as marchas para a frente, sincronizadas
diferencial

freios

e de servigo: hidrdulico, servo-assistido, circuito duplo em diagonal, com valvula de controle
de pressdo nas rodas traseiras;

e de estacionamento: mecanico, com atuacdo nas rodas traseiras;

e freios a disco ventilado nas rodas dianteiras e a tambor nas traseiras.




s T LS s (IR e R AR S aco estampado ...... s s e 13 xS
S R RS N Ry SR A O o aco estampado/liga de aluminio .......... 14" x 6" J
Pneus

185/60 HR 14
175/70 SR 13

e 155 SR 13
pressdo - kgf/cm? (Ib/pol?)
carga moderada ~ carga maxima
dianteiros traseiros dianteiros traseiros
156 SR 13 1,83 (26) 1,83 (26) - 1,97 (28) 2,1‘1 (30)
175/70 SR 13 1,83 (26) 1,83 (26) 1,97 (28) 2,32 (33)
185/60 HR 14 1,83 (26) 1,83 (26) 1,83 (26) 2,11 (30)

19
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“motor AP 1800 °

gasolina dlcool

3 T I T i R I vyt T ) BT s e, TR s i LIS e A i transversal -4 cil. . ........ transversal - 4 cil.
T L R R W ore | ol s e ML DI O NI, o e e 81,0 mm
G0 005 BIBOIOS. . St ias s %5, st o ve &5 ] gl RS W iap s SR S R e e e 86,4 mm
IR, o T S el B W e ottt e sy’ s— 7514 (2 )5 e O i 1.781 cm’
BT A T T SR AT AN SO T R e A B T SR 2 T 5 ) e O e o e N o 12:3:1
B R Sl el e PG e S e e SRR COIpo/AUpIa: Sl corpo duplo
oIS MaIMR HEOLHER - e ol oo s b ad iy ERE T T A R b 72 kW (98 cv)
(ABNT-NBR-5484) @ 5.400 rpm @ 5.400 rpm
FOTGUE IO G0N 7 00 i o'y e o i e bk 149 Nm (15,2 mkgf) ...... . 188 Nm (16,1 mkagf)
(ABNT-NBR-5484) - @ 3.000 rpm @ 3.000 rpm
Ordem de ignicao

(cilindron? 4 do |ado dO VOIARTE) . . .v i i v h s o4 5ot eoiatan it o R L U S 5 1-3-4-2
Avanco inicial do motor - apms

(com o tubo de vicuo desconectado e fechado) . .......... 1522 RO0BOFBMY” Lus o wiies 9% a2 1.000 rpm
marcha lenta

0L ST Al COROIBIONEE0 1t sy el anivaty o el 850 a 8BDrpm. i i 850 a 950 rpm
* o aricondioionsto TIgsdD: 0 st T e e s 1.300 2 1800 Thmy .. L. J.0 0. 1.300 a 1.400 rpm
indicede CO namarchalenta —maximo . . . .o oo vi ii i v v e v dan v s i ORI DS S R 3%

* Para identificar o motor que equipa seu vefculo consulte a plaqueta, conforme mencionado em identificaco



e - e

e ey ] ——— e

Adendo ao Manual do Proprietério Escort - Pega n® 89AU-00000-AA MPE - 42 Ed. 89

motor AP 1800 "

gasolina dlcool
T TN R S o A SR T e transversal -4 cil. ......... transversal - 4 cil.
I e dOS CHIBIOS o 5 v s A R A o5 W F e siml s abddl s B BI0m: = s e e 81,0 mm
D dos SMBOIOE e 7 ¢ e B T h o e s vh i lTE R s BEAIDM - oo ey v e 86,4 mm
Cilindrada . .. . I ™ Bt e B D - oo o i SN LY R R R 1,781 cm®
Toxade compressBa U/ b sl dL SRl Bades F a5l & e fie's v v v7e s -1 SRBIE TR I B, 0 L : 12.3:1
R O Ty s oy Sl T b A gl A ST avi W -ut A T g | e A R corpo duplo
POt TR MO 5 v i 5w o eisdlr v & Ty b4 e w1 B RW BT o) s s anEs 72 kW (98 cv|
(ABNT-NBR-5484) @ 5.400 rpm @ 5.400 rpm
TOrGUR MBXIROTIOUIT0 i d v i e b g i g e 149 Nm (15,2 mkgf) ....... 158 Nm (16,1 mkagf)
(ABNT-NBR-5484) @ 3.000 rpm @ 3,000 rpm
Ordem de ignicao
(cilindron® 4doladodovolante) . .. ....cceecnceninnsnons R I . e 1-3-4:-2
Avanco inicial do motor - apms
(com o tubo de vécuo desconectado e fechado) .. ......... 1687 & L 000 TP S T e 9° a 1.000 rpm
Marcha lenta
o SO ar CONGICIONBAN: i e i v uid we d s o wiaimies 800 £ 80 rpm .. s ooe+ - -:900 %50 rpm
* com ar condicionado ligado ....................... 1.000 250 rpm J.rt b Jhad, 1.000 £ 50'rpm
indice de CO namarchalenta—maximo................. y P o Uy S e 1,6 £ 0,5%

20 * Para identificar o motor que equipa seu vefculo consulte a plaqueta, conforme mencionado em identificagdo




motor AP 1800S”

dlcool
R B o o o L T L e e e R e e transversal - 4 cil.
AT et ARl e v e LTt R T R AT o LB R, B B et e e ot e e U D, e S A e 81,0 mm
GyTig Tapa Lo 1y is 0] |5, nfUGI ARl e Gl e S N sl e SR e e S B s e L S o S e 86,4 mm
BT 40 1o L Nt el 5 g o R e s s o R PP T M M Do SR o 1.781 ¢m?
G GNP EasHO R e L R R N i b I T o ik < vy laioe A0 e g mcae bmcase Woe s 87w ormin 12,3:1
SE BT DT s ] e e e O R b ey e T S L SR N S T e e e S S S R e S R corpo duplo
TV R T T O e i T M AR e e DI e S O T S St R [ i S 73 kW (99 cv)
(ABNT-NBR-5484) @ 5800 rpm
TORGUR MBRIMO HOUITO < ol v il ot s b by o s emes £oinr o e liol iy SA oo et 4 B 157 Nm (16,0 mkgf}
(ABNT-NBR-5484) @ 3.200 rpm
Ordem de ignigao
{¢ilindro n® 4 do ndo doVDIBNtEY . .. v v ciwraif mema b b A o e e M M e e 1-3-4-2
Avanco inicial do motor - apms
(com o tubo de vicuo desconectado e fechado) . ... . i i ittt i e 9° a 1.000 rpm
marcha lenta
T TS et el ]y T e o e e M A R e el ST e s SR S 2 850 a 950 rpm
. com at:concicionadlo HOA0 o 0w wiv sh sl ivmin s e sipe a s e oremba L8 ohy T vy - 1.300 a 1.400 rpm
Indice de CO na marcha lenta — méximo . ... ... s T o el e e e oSt ot e e e 3%

* Para identificar o motor que equipa seu veiculo, consulte a plagueta, conforme mencionado em identificagdo
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motor AP 1800 S*

alcool
e R S R A . S e K es{ 1 3 Vel P W o R PN oS o ) L e transversal - 4 cil,
At as CIINKIrOs . o oL L e e R A b T e e SRR A e e D S e e T i T 81,0 mm
Cungdosémbolos . ... . . . ;o ord ol e jol comed B L lowr Puepad | L0, L L 86,4 mm
0 | R (I e e e RS i W g G S S A [ P I ML e 1.781 em’
TAXA LG COMPIessad . . v+ NS MRS S dan T i il B DI BB, e s T 12.3:1
T T T e e e i i e i el S e e o e e e AR o S Y Sl TR ey e corpo duplo
P e G R o T s i s s e e e B TR N e e et v e A s 73 kW (99 cv)
(ABNT-NBR-5484) @ 5.800 rpm
Lot RO M0 - i S s e e R e A s e e N e S e 157 Nm (16,0 mkgf)
(ABNT-NBR-5484) . @ 3.200 rpm
Ordem de ignicdo
{cilindro 4 46 Iado dovolanta) (v e RS E e e FR R A R A S SR e 1-3-4-2
Avanca inicial do motor - apms
{com o tubo de vacuo desconectadoefechado) ....... ... i nnnaieneeas 9% a 1.000 rpm
Marcha lenta
B O O . e T G e e S ol poe atis A S s it 950 £ 50 rpm
8 COMBrciONAAO TG0 1oy iy s snias o s b STE Rl e i sl o i by e 3 1.050:% 50 rpm
L R P g e T O e T e N b S ot ot e o et D MR 15 £05%

* Para identificar o motor que equipa seu veiculo, consulte a plaqueta, conforme mencionado em identificagdo
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motor CHT E-MAX*

gasolina alcool
i 1§ 7 o RO e e R U S R S B A S S O 2 SR transversal -4 cil. . ........ transversal - 4 cil.
B B e O B I O - 1 o vt v e e R e o b SRR N 9 le s TEURAN leiie r e 77,0 mm
Ctrsa dos SMUIOIOS . & o0y s I i 3t e U A A TAUIAR S N d B ) e e e g o 83,5 mm
T E e 5 YA W Mo e o appyit-osry Yz st ol gl T8, K podd Tex 1665 em™. b R i 1.555 cm”
ot (I OO R o N s T s e v L et N, T LT R e T e e 12,0:1
Carbirador .o v ot B e S i EL RS PR AT, B O o D e corpo duplo
TRt e ] R E S Sl SRS e B4 kW (78 e} o oo S 55 kW (75 cv)
(ABNT-NBR-5484) @ 5.200 rpm @ 5,000 rpm
TOrQUBTHRXIO HAUILO . v sis b i aaeisbuimaiy a6 pips 124 Nm (12,6 mkagf) ...... 130 Nm (13,2 mkagf)
(ABNT-NBR-5484) @ 2.400 rpm @ 2,400 rpm
Ordem de ignigdo
{cilindron® 1doladodovolante) ........... 0 0.0 0T 1 ¥ 3 P e ol e eng 1-3-4-2
Avanco inicial do motor - apms e
(com o tubo de vécuo desconectado e fechado) . .......... s T G e A 13° 2 900 rpm
marcha lenta
T e e Tn el h e g1 o Lo U U S o g e e SR 850a08580rmpm .....v.: 0 850 a 950 rpm
® com arcondicionado ligado ............. .00, 10502 . 150 Dm0 oo v G 1.050 a 1.150 rpm
Indicede COnamarchalenta — ma&xXimo . . . .o v v v v v e et e vnwun o L S S G e g yel W 3%

22 * Para identificar o motor que equipa seu vefculo, consulte a plaqueta, conforme mencionado em identifica¢do




valvulas

regulagem a frio gasolina/élcool
8 otor API800S |2t i ks il admissdo . . .......... 0,20 + 0,05 mm
gscapamento .., ... ... 0,40 £ 0,05 mm
o motor CHT EXMAX .. ..o, JRENIGY Sstrer admissdo . . ... ... SRR 0,15 mm
ESCAPRMENO , i v v s saeie i s 0,20 mm

regulagem a quente

: A e e,
® motor CHT E MAX .......................... Escapamentn .............. 0'30 mm
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interruptor de acicnamento
das luzes do painel dos
instrumentos, lanternas.

uz da'placa de |

sattia suplementar
lateral da ventilagao

afavanca de acionamento
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luz de adverténcia de baixo
. luz indicadora de carga luz. de adverléncia de luz de adverténcis de nivel de combusiivel _
b 4 do allernader baixo nivel de agua no baizo mvel de gasclina quando acender, Indica luz ds advertincia de
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indiga a velnsidade do motor @ Dotdo de refrocesso se o ponteirs atingir 3 - de-slogador acionado nivel de e diaes:
s em rotaghes por minuio; ragistra quitomeiragens area varmelha, pare combustivel uz _rac;.ﬁa.
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chaves

Uma Unica chave, com
caracteristicas reversiveis, abre
todas as portas do veiculo, o
porta-luvas e o reservatorio

do combustivel.

| acessorios
ignigao desligada —
direcdo destravada —
funcionam radio e

relGgio
i liga

ignigao ligada; libera o
acionamento dos vidros

A chave s6 pode ser retirada na
posicao trava.

Para travar a direcdo mova o volante

a direita e a esquerda: uma lingueta-trava a com comando elétrico. Ao
bloqueard. Para destrava-la, mova ligeiramente rebocar o velculo mantenha
! 0 trava a chave nesta posicao
o volante e gire a chave. ignigo desligada — diregdo .
travada. Jamais leve a 11 partida
dai chavedpara EEI_TH :i?_lﬂﬁi#ﬁﬂ i?nigﬁn_::ilgada — gontato
3 41 estando o vefcllo em de partida ligado
contato da ignicdo e partida S o X partica'lig

A chave da igni¢do opera em quatro posi¢oes: Para acionar o motor retorne a chave a posigdo ‘0" 31
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portas

As portas sao travadas por fora com o auxflio
da chave. A porta do passageiro é, também,
travada acionando-se o botdo-trava, posicionado
na macaneta interna, e batendo-se a porta.

Internamente, acione o botao-trava. As
macanetas internas abrem as portas, mesmo
quando travadas. A marca vermelha indica
a posicdo destravada.

Por medida de seguranca recomenda-se manter
as portas destravadas quando do veiculo em
movimento, facilitando, assim, a sua abertura
externamente, em uma emergéncia.

sistermna central de travamento

A

Lty - YTRE)— um sistema central de travamento
possibilita o travamento/destravamento externo

-

das portas, inclusive a do porta-malas, com a
utilizacdo da chave; internamente, ao acionar-se
a macaneta da porta, ou 0 seu botdo-trava.

O sistema s6 opera estando ambas as portas
perfeitamente fechadas.

modelo conversivel — o sistema libera somente
0 aclonamento das portas.

Para travar, gire a chave ou pressione o botdo
de travamento. Para destravar, acione a chave ou
a macaneta interna.

vidros das portas

(3 - TSR — interruptores, posicionados nos
descansa-bracos, comandam o abrir e fechar
dos vidros das portas; a chave da ignicdo deve
estar na posigao liga.

Mantenha o interruptor pressionado até que o
vidro alcance a posi¢gao desejada.



espelhos retrovisores

interno: a alavanca localizada na parte inferior
do espelho dia/noite, quando movimentada,
proporciona as posicdes normal e antiofuscante.

externo: o ajuste do espelho & posicao ideal é
“conseguido movendo-se a alavanca de ajuste
"localizada no painel superior da porta.

A lente convexa que equipa o espelho do lado
direito do veiculo aumenta sensivelmente o

seu campo de abrangéncia, reduzindo, entretanto,
a imagem refletida.

Tal fato deve ser considerado quando, fazendo —
uso do espelho, manobrar o veiculo. 33
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+ A alavanca existente sob o assento dos bancos
dianteiros, quando acionada, possibilita a sua
movimentacdo e posicionamento mais proximo

- ou afastado do volante.

Nunca ajuste a posi¢cdo do banco do motorista
com o veiculo em movimento.

Os apoios para cabecga, nos bancos dianteiros,
sdo reguldveis na altura e angulo de assentamento.
Para a sua eventual remocdo, acione a trava
existente na parte externa da bucha plastica,
na base da haste, liberando, assim, 0 seu
acionamento,

A regulagem micrométrica
existente no lado interno dos
bancos permite reclinar o
encosto, desde a posi¢ao
vertical, até quase a horizontal.

O acesso ao banco traseiro se dd movimentando-
-se a alavanca e reclinando-se o encosto do
banco dianteiro. Ao voltar & sua posi¢ao normal,
o encosto é travado automaticamente.




teto conversivel

Por razdes de seguranca somente abra ou feche
o teto conversivel estando o veiculo parado.

abertura

Com as lingletas-trava pressionadas, movimente
as alcas para baixo até gue os ganchos de engate
liberem o mecanismo de fixacdo. Recoloque,

a seguir, as alcas em suas posicdes originais.

35
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Pelo lado de fora do vefculo levante o teto até a metade
_do seu curso; acomode a janela traseira empurrando-a

contrao painel. Complete, entéo, a abertura do teto fazendo

alavanca em sua parte central, e empurrando-o para tras.

seu ponto médio lateral, em ambos os lados;
um ruido caracteristico de travamento do
mecanismo de engate indicara essa condicao.




Instale, a seguir, a cobertura de protecdo. Pela
parte traseira do veiculo encaixe as presilhas em
seus alojamentos e, puxando a cobertura para

a frente, prenda-a com os botdes de pressao.

Mantenha-a instalada enquanto o teto estiver
aberto, evitando, assim, danos a armacao. 37
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fechamento

Remova a cobertura de protecdo soltando
individualmente os botbes de-pressdo, evitando,
assim, que o tecido esgarce.

Pressionando as alavancas posicionadas junto
ao descansa-braco do banco traseiro, destrave a —
armacdo articulavel.

Puxe, entdo, lentamente, o teto para a frente,
até fecha-lo totalmente.

Mantendo a linglieta da al¢a de travamento Apds concluida a fixagdo parcial, em ambos os
pressionada, puxe a al¢a para baixo e para a lados, recologue as alcas de trava em sua posi¢ao
frente o necessario para que o gancho se original.

posicione sob o encaixe, na coluna do péra-brisa. _
E recomendavel que, ao fechar o teto, 0s

Proceda da mesma forma para travar o outro vidros estejam abertos, facilitando, assim, a
lado. acomodacdo das guarnigoes.




porta-malas

Acione a chave e pressione o botao: a tampa do

porta-malas se abrira, pela agcao de amortecedores,

logo ap6s um ligeiro impulso inicial.

A luz de cortesia, quando instalada, acende-se
sempre que aberta a tampa.

O painel porta-pacotes é também movimentado,
quando da abertura da tampa. Para remove-lo,
solte os tirantes de sustentacao e, levantando-o,
desencaixe os pinos-guia de seu alojamento.

Quando necessitar de maior espago no
compartimento de bagagens, remova 0 porta-
-pacotes e recline 0 assento e encosto do
banco traseiro.

39
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e posicione os bancos dianteiros de forma tal
gue ndo venham a interferir com o assento
traseiro, que devera ser puxado, a seguir, pela
alca, até atingir a posicao vertical;

e destrave o encosto, acionando as alavancas
existentes na sua parte superior; recline-o,
a sequir, de maneira tal que a aba superior do
encosto se encaixe na canaleta-suporte
_existente no painel do assento.

Ao recolocé-lo em sua posigdo original, cuide
para que o encosto fique devidamente travado.

Por medida de seguranc¢a ndo transporte criangas
no compartimento de bagagens.

_Acondicione 0s volumes o mais possivel para

a frente, e de forma a nao deslizarem. Nao
sobrecarregue o vefculo: carga excessiva
compromete a distribui¢ao de peso projetada,
bem como o seu desempenho, além de aumentar
o consumo de combustivel.

A calibragem dos pneus deve ser feita as pressoes
recomendadas, para a carga transportada,

R S S—



modelo conversivel

O botdo-trava de liberacdo do encosto do banco
traseiro esta posicionado no interior do
porta-malas.

-Para destravar o-encosto acione o botdo-trava;
recline-0, a seguir.

Ao dirigir o veiculo com o banco traseiro nesta
posicdo, prenda a cobertura de protecdo, atraveés
dos botdes de pressdo, as tiras de borracha
fixadas ao assoalho do porta-malas.

Ao recolocé-lo em sua posicio original cuide
para que o encosto fique devidamente travado. 41
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capuz do motor

Para abrir, puxe a alavanca localizada sob a
coluna da diregéo.

A alavanca da trava de
seguranca, sob o capuz
do motor, deve ser,
entao, aciunada,
para permitir que
O mesmo se abra
totalmente: uma
vez levantado,
suporte-o com a
haste de sustentagdo.

Para fechar baixe-o
normalmente, soltando-o de uma —

altura suficiente a permitir o correto travamento.

Para sua seguranca, certifique-se estar
perfeitamente travado.

-
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— limpador do para-brisa

A direita da coluna da direcdo estd instalada a
alavanca de controle do limpador do péra-brisa.
Com a chave da ignigdo na posicdo liga, opera
nas seguintes posicdes:

alta
‘ velocidade
baixa
A velocidade

desligado

b 4

funcionamento intermitente —
temporizador — um ciclo

a cada cinco segundos,
aproximadamente,

Utilize-se do limpador fazendo-o funcionar em
baixa velocidade; coloque-o em alta velocidade
somente quando estiver chovendo muito forte.

Limpe periodicamente as palhetas do limpador
com agua e sabdo neutro. Inspecione o estado
das laminas de borracha, substituindo as palhetas
sempre que necessario.

lavador do para-brisa

Com a chave da ignicdo ligada, pressione o
botdo localizado na extremidade da alavanca de
controle do limpador do para-brisa.

£t~ 28 —umaluz de-adverténcia, no painel
dos instrumentos ( &), acende para indicar

baixo nivel de agua no reservatério. Quando

isto ocorrer, reabasteca-o, adicionando a Solucéo
para Lavador do Para-brisa Motorcraft.

Sempre que necessario, ajuste convenientemente
0 jato de agua dirigido ao péara-brisa, com o
auxilio de uma agulha.

43
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luzes

Com a chave da ignicdo na posi¢ao liga, o
interruptor de acionamento das luzes,
posicionado a esquerda da coluna da direcao,
opera nas sequintes posicoes:

i desligada

liga as luzes do painel dos

= 2 instrumentos, Iapternas dianteiras,

~(D Q= luzdaplacade licenca e lanternas

<~ T traseiras. A luz de adverténcia,
no painel dos instrumentos, mantem-se
acesa, indicando essa condi¢ao

_=_D liga os farbis permanecendo acesas as
—\— . demais luzes

O controle da intensidade das luzes dos
instrumentos € comandado pelo reostato,
localizado no-painel dos instrumentos, a direita
da coluna dadiregdo. Girado para cima, aumenta;
para baixo, diminui a intensidade das luzes.




luz alta e baixa dos farois

A comutacdo das luzes alta e baixa dos farois
é feita através do acionamento da alavanca de
controle, posicionada & esquerda da coluna
da direcao.

Estando os farGis ligados, pressione a alavanca
na direcdo do painel dos instrumentos; uma luz
azul, no painel, indica luz aita dos farois.

Necessitando fazer uso da luz alta dos farois
apenas para sinalizacdo, pressione ligeiramente
a alavanca de encontro ao volante.

fardis de milha

Com o interruptor de acionamento das luzes
na posicao =) —farQis ligados, ao comutar-se a
luz alta, liga-se os fardis de milha.

indicador de direcao

A alavanca opera em trés posicoes:

direita A

desligado

esquerda




luz de marcha a ré

As lampadas se acendem quando engrenada a
marcha a reé.

luz interna

Os interruptores que ligam as luzes internas se
encontram junto aos conjuntos das luzes.

Além das posicoes liga e desliga, uma terceira
determina que as luzes internas se acendam,
sempre que forem abertas as portas.

luzes intermitentes de adverténcia

O interruptor do sistema de sinaliza¢cdo de
emergéncia (4 ), quando acionado, faz piscar
simultanea e intermitentemente os quatro
indicadores de direcao, alem da luz de
adverténcia, no proprio interruptor.

Este dispositivo, destina-se a aumentar a
seguranca, ac parar o veiculo em casos de
emergéncia. Jamais o utilize com o veiculo
em movimento.
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cinzeiro e
acendedor de cigarros

O cinzeiro estd localizado no console, proximo
ao radio.

Para limpeza, retire-o, desencaixando-o do
seu alojamento.

Alem do cinzeiro localizado no console, seu

velculo — exceto o modelo conversivel — possui

dois outros, um em cada painel lateral. Para
removeé-los ou reinstala-los, com o cinzeiro
totalmente aberto, pressione levemente a mola;
com issO 0 pino se desencaixara, ou encaixara,
respectivamente, no furo-guia.

O acendedor de cigarros encontra-se junto ao
cinzeiro. Para usa-lo, pressione o botao; apos
alguns segundos ele volta a sua posi¢ao original.

B ks A

e ,/

= ; 5

Remova-o, entdo, do seu alojamento, pois a
resisténcia estara incandescente, pronta para ser

usada.

Ao reinstala-lo, ndo comprima o botao.

NZo conecte gualquer equipamento elétrico ao
alojamento do acendedor, sob pena de
danifica-lo.

47




desembacador
do vidro traseiro

Um interruptor localizado no painel dos
instrumentos, a direita da coluna da direcao
quando acionado, liga o desembacador; u’a
marca ambar, no interruptor, indicara essa
posicdo. A chave da ignicdo deve estar na
posicao liga.

Sendo o consumo de energia pelo sistema
relativamente elevado, desligue-o assim que a
maior parte do vidro estiver desembacado; o
calor residual é, em geral, suficiente para
complementa-lo.

o

x\":\

Ao limpar o vidro, jamais use solventes ou
abrasivos que possam danifiear os filetes de
aguecimento; pelo mesmo motivo, evite colocar
no porta-pacotes, objetos pontiagudos.
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limpador e
lavador do vidro traseiro

Uma alavanca de comando localizada a direita
da coluna da direcdo — a mesma do limpador
e lavador do péara-brisa —, e um reservatorio,
instalado no painel lateral esquerdo do
compartimento de bagagens, compdem 0
conjunto, que opera nas seguintes posicoes:

e parcialmente pressionada de encontro ao
painel dos instrumentos — o limpador é

acionado;

¢ totalmente pressionada — um jato de agua
é jogado contra o vidro traseiro.

Mantenha o reservatério abastecido.
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circulacao interna do ar

A distribuicdo interna do ar é feita através das
safdas para o para-brisa, assoalho, e grades
direcionais de ventilagao.

O ar entra pela grade dianteira, junto ao
para-brisa, no capuz do motor, e a sua saida
final se da nas colunas das portas.

grades direcionais

Tém comando proprio, com distribuicdo do fluxo
de ar requlavel, vertical e horizontalmente; para
cima — salda de ar aberta; para baixo — fechada.

As saidas suplementares laterais para
desembacamento dos vidros das portas dianteiras,
sdo fixas, ndo admitindo requlagens.
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- ventilacao
forcada
: e aquecimento

Posicoes de comando:

ventilagdo para o para-brisa e

grades direcionais de ventila¢go, w
inclusive para as grades

suplementares laterais

ventilagdo para o assoalho e
grades direcionais

Os comandos estao
dispostos horizontalmente:

ventilagdo somente para as grades
direcionais que, se fechadas, .
interrompem a entrada de ar

no interior do veiculo

além de ligar e desligar
o ventilador, comanda,

comanda a temperatura em suas diferentes comandaa diﬂr‘rhui:;ﬁn
do-ar a ser distribuido posices, a intensidade do ar. no interior do
no interior do veiculo do fluxo do ar veiculo

Posicionando-se o botado

de controle da distribuicao

do ar intermediariamente

entre @ e Y/ , direciona-se

o fluxo do ar igualmente

para o para-brisa, assoalho

e grades direcionais. 51
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ar aquecido

O sistema de aquecimento interno so funciona
com o moter em movimento.

Ao fazer uso do ar quente, a umidade do ar

no sistema pode causar o eventual embacamento
do péra-brisa, quando para ele for direcionado

o fluxo do ar,

Assim, antes de posicionar o botdo em YW ,
funcionar o sistema por aproximadamente
30 segundos com o botdoem Y , para
aquecer o ambiente.

Utilizando o botdo de .

controle da distribuicdo do ar 'ﬁ em ,
conjunto com o do controle da temperatura @
0 ar podera ser distribuido para

o interior do veiculo ou desembacador do
para-brisa.

A temperatura do ar € modulada girando-se o
botédo de controle do ar frio/quente do sentido
anti-horario para o horario. A eficiéncia maxima
do aquecimento é obtida com o botao girado
totalmente a direita.

A distribuicdo do ar quente para o para-brisa
ou assoalho é determinada pelo botdo de
controle colocado na posicao respectivawou V¥V .




A temperatura do ar € modulada girando-se o
botdo de controle do ar frio/quente do sentido
anti-horéario para o horario. A eficiéncia maxima

ar condicionado in’regrad() do aquecimento é obtida com o botdo girado

: o totalmente a direita.
O sistema de ar condicionado sé opera com o

motor do vefculo em funcionamento. Utilizando-se o botdo de controle da distribuigao
do ar #jem conjunto com o do controle da

3 ehisandos setso temperatura {¥0 ar quente ¢ distribuido para o

dispostos horizontalmente assoalho 7 ou para-brisa Gg .

e tém seus simbolos
Hluminados ao se ligarem
as luzes. ‘

Ao fazer uso do ar quente, a umidade do ar

no sistema pode causar o eventual embacamento
do péra-brisa, quando para ele for direcionado

0 fluxﬂ do ar.

‘\\“II"I"*

Assim, antes de posicionar o botdo em W ,

funcionar o sistema por aproximadamente

30 segundos com o botdoem Y7, para

aquecer o ambiente. 53

Comanda a temperatura
do ar a ser distribuido no
interior do veiculo.
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Além de ligar e desligar o ventilador, comanda,
em suas diferentes posigoes, a intensidade
do fluxo do ar em duas condigoes:

® normal
ventilagcao forcada  |WVENT \ o J IBA/C
e puxado N v

ar condicionado == |
ligado

1Y)

Estando o botao na
posicdao normal, tem-se
ventilacdo forcada em
duas condicoes:

==» ar externo — gire o botao no sentido horario
para uma das trés posicoes indicadas;

<= ar recirculado — gire o botao no
sentido anti-horario para uma das duas
posicoes indicadas; o ar utilizado é o
existente no compartimento dos passageiros.

Puxando-se o botao, liga-se o ar condicionado;
uma luz ambar mantém-se acesa indicando essa
condicao.

A utilizacdo do ar externo ou recirculado é
determinada ao girar-se o botdo respectivamente
no sentido horario ou anti-horario, conforme
anteriormente indicado.

A condicao de refrigeracdo maxima do ar é
conseguida ao acionar-se o ar condicionado com
ar recirculado. Esta situacao, porém, remove

a umidade do ar ambiente podendo causar
sensacao de desconforto, ap6s muito tempo

de uso. Assim, recomenda-se a sua utilizacao
somente até a obtencado da temperatura desejada,
passando-se, a sequir, para ar externo.

Com o botao de controle posicionado em 0 —
desligado, o sistema mantém-se inoperante,
independentemente de estar nas posicoes ¥
normal, ou ¥ puxado; neste caso tem-se apenas
ventilacao natural,



Se, eventualmente, com o botdo de comando PosicOes de comando:
posicionado em ar condicionado normal

. e " veéntilacdo para o pédra-brisa e grades

Qu ﬂ'ié)'{:lmﬂ, O ar nao E:.itl’ifEI' sendo direcionais de ventilagdo, inclusive para as W
convenientemente refrigerado, mantenha-o grades suplementares laterais
na; PRSIGGES .VENT ”l“ _0 i dESiIgEdU ventilagcdo para o assoalho e grades
evitando, assim, possfveis danos dioaribnats
a seus componentes, e \V4 -l. | | S

rra aos servicos de ‘ : vantl!aq:ﬂ?'sﬂmgnte para as gr:ade:—i /Ny
reco SN ¢ \ @ direcionais que, se fechadas, interrompem N/ *
um Distribuidor. a entrada do ar no interior do veiculo el

""-n."'
Lo}
Oy

Posicionando-se o botdo de comando
intermediariamente entre Gy e 'V, direciona-se

o fluxo do ar igualmente para o para-brisa,

assoalho e grades direcionais de ventilacao. 55

Comanda a distribuicao
do ar no interior do
: veiculo.




relogio eletronico analogico

Dependendo do modelo, seu veiculo pode ser

equipado com relégio eletronico analdgico. Para /
acerta-lo, pressione o botao de regulagem e /

movimente 0s ponteiros.

relégio eletronico digital

Registra o tempo, em horas e minutos, o dia,
0 més, e ainda o tempo decorrido — crondmetro e ao ser ligada a ignigdo, indicando inicialmente
— quando selecionada esta funcdo. hora/minutos;

Localizado acima do espelho retrovisor interno, @ com a chave da igni¢cao desligada, ao
tem seu mostrador iluminado: pressionar-se a tecla seletora 1.




A intensidade luminosa dos digitos do relogio
é automaticamente diminuida ao ser acionado o
interruptor das luzes, na coluna da direcao.

O ajuste do relogio anula-se ao desligar-se a
bateria.

A selecdo das diversas funcbes se da ao pressionar-
-se a tecla 1, obtendo-se seqliencialmente as
indicacOes de:

e data
® cronometro
® hora

Estando o mostrador registrando a fun¢ao data,
o retorno automatico a funcao hora, se da
apOs quatro segundos de exposicao.

Pressionando a tecla 2, selecione a fungao a

ser ajustada; cada pressao exercida sobre a tecla
fara com que o mostrador se-ilumine
intermitentemente, indicando exposicao 12

ou 24 horas, horas, minutos, dia e més. Acione,
a seguir, a tecla 3 para avancar um digito a
cada toque.

cronometro

Registra até 60 horas. Até a primeira hora
registra minutos/segundos; posteriormente,
horas/minutos. Apoés acionado registra
continuamente o tempo decorrido.

Para acionar o crondmetro, selecione a funcao
na tecla 1 e pressione a tecla 3. Um ponto
luminoso aparecerd no canto superior esquerdo
do mostrador, Para para-lo, acione a tecla 3.

Para zerar o cronGmetro, pressione a tecla 2.
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teto solar

Acionado mecanicamente, a sua utilizacao pode
se dar em duas posigoes:

e parcialmente aberto — desencaixe a manivela
de acionamento de seu alojamento, no teto
do veiculo, e gire-a no sentido horario, para
abrir, e no sentido anti-horario, para fechar;

e totalmente corrido — desencaixe a manivela
de acionamento do seu alojamento e,
girando-a no sentido anti-horario force-a
até vencer pequena resisténcia: o vidro
deslizara em seus trilhos.

Apos deslocar o teto solar para a posigao
desejada, reposicione a manivela de acionamento
em seu alojamento.

A movimentac¢ao da persiana é feita
manualmente, estando o teto solar fechado ou

parcialmente aberto. A persiana é também recuada
guando da abertura total do vidro.

Para evitar a formacao de vacuo no interior do

veiculo quandg, com o teto solar aberto, desenvolver
altas velocidades, abra as grades laterais de

ventilacdo, no painel dos instrumentos. 67



rebocando o veiculo

Se, em uma emergéncia, necessitar rebocar
um vefculo e o servico de guinchos nao

for disponivel, faca uso da argola existente na
parte traseira do veiculo, com 0O auxflio de
uma barra ou tubo rigidos; jamais utilize
correntes, cabos flexiveis ou cordas.

Ao ter seu vefculo rebocado, mantenha a
alavanca de mudangas em ponto morto e a chave
da ignigdo na posigdo liga. Ao fazer uso do freio
observe que, com o motor desligado, 0 servofreio
mantém-se inoperante; assim, um maior esforco
devera ser exercido sobre o pedal, para que

o freio venha a atuar.




pneus

E essencial, para a seguranca do veiculo, que

sejam sempre mantidas as pressoes recomendadas.

Os pneus radiais podem parecer pouco cheios
as pressdes recomendadas; essa condicao €
normal e a sua pressao nao deve ultrapassar os
limites recomendados a pag. 19.

Faca essa verificacao pelo menos a cada 15 dias,
com os pneus frios, ndo esquecendo do pneu
sobressalente, que deve ser calibrado com a mais
alta pressdo recomendada.

Sobrecarga e falta ou excesso de pressdo
reduzem a vida (til do pneu, e aumentam o
consumo de combustivel.

cuidados especiais

Sempre que montar pneus sem camara, use
também novas valvulas. Embora programadas
para durar a vida Gtil dos pneus, ou até mais,

a fadiga da borracha do corpo da valvula deixara
de vedar-convenientemente o ar, no furo do

aro da roda.

Quando a profundidade dos sulcos da banda de
rodagem for inferior a 1,6 mm, substitua-os,
observando sempre as caracteristicas e
especificacbes récomendadas. Observe, também,
gue todos os pneus montados sejam da mesma
marca, evitando, assim, comprometer a
seguranca e dirigibilidade do veiculo.

Se apresentarem desgaste irregular, verifique

os rolamentos das rodas e as rétulas da suspensao
quanto a folga excessiva. Verifique, tambem,

o alinhamento da direg3o.
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balanceamento das rodas

Quando da montagem do veiculo, o
conjunto aro da roda-pneu é balanceado
dinamicamente em maquinas especiais. Pneu
e aro nao tém o mesmo peso em toda a sua
periferia, ficando o conjunto mais pesado
em qualquer ponto do didmetro: contrapesos
de chumbo sdo colocados para compensar
essa diferenca.

Mande balancear as rodas sempre que nelas
colocar um novo jogo de pneus, e cuide para
que sejam utilizados os contrapesos
originais fornecidos pela Ford.

rodizio dos
pneus

Para evitar o desgaste desigual
dos pneus, faca o rodizio.

Os pneus devem rodar sempre
do mesmo lado do veiculo,
observando obrigatoriamente o
sentido de rotagdo.




roda sobressalente -
chave de rodas - macaco

A roda sobressalente, chave de rodas e o macaco
encontram-se no compartimento de bagagens,
sob o revestimento do assoalho.

Para retira-la, levante o revestimento e solte a
haste de fixacao: o macaco e a chave de rodas
estao fixados sob a roda.

Para liberar o macaco, desencaixe as extremidades

na roda de aluminio, #
somente umadas &
extremidades da
cinta pode ser
desencaixada.

Ao recoloca-la, fixe
0 macaco na roda, nao
esqguecendo de colocar os feltros anti-ruido, e

instale-a, com a valvula voltada para cima. 71



substituicao de rodas

Uma camada de verniz transparente protege o aro da
roda contra a corrosdo: assim, 0 maximo cuidado
deve ser observado para nao lascar ou riscar o verniz
de protecdo, tanto ao substituir uma roda como

ao instalar os contrapesos de balanceamento.

Antes de usar o macaco aplique o freio de
estacionamento e engrene a 12 marcha, ou

a marcha a ré: calce a roda diagonalmente oposta
e afrouxe os parafusos da roda.

Cologue o macaco de forma inclinada,
observando que a sua garra fique devidamente
encaixada no recorte da carroceria mais
préximo da roda a ser substituida, evitando o
deslizamento do macaco ao levantar o veiculo.

2<RE3—para ter acesso ao
recorte de encaixe do
macaco, abra a tampa
existente no defletor lateral,
e movimente-a, lateralmente.




Leve a manivela do macaco para a posicao de
acionamento e, girando-a, levante o veiculo, ndo
mais que 0 necessario, evitando, assim, que 0
mesmo deslize.

28 posigdo

N3o entre sob o veiculo engquanto sustentado
pelo macaco.

Apos substituida a roda, aperte os parafusos
inicialmente com a mao, usando a seguir a chave
para um primeiro aperto com a roda suspensa.
O aperto final deve ser dado depois de retirado
0 macaco, com a roda no chao.

Para que as rodas ndo figuem empenadas ou
desalinhadas, aperte os parafusos progressiva e
alternadamente.

Depois de substituir uma roda, nao esqueca de
verificar a pressac do pneu.

Jamais use o macaco

apoiado em qualquer
outro ponto, que ndo
os recortes devidos.
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sugestdes para economia de
combustivel

O seu Ford foi concebido para ser um'veiculo

- econOmico, com um consumo moderado de @

combustivel; toda a sua manutencdo foi planejada
de forma a ratificar essa economia.

Entretanto, isso ndo é suficiente para assegurar
um desempenho econdmico; a forma como vocé @
dirige é um dos principais fatores de economia:

® ndo ha qualquer vantagem em aquecer o
motor antes de arrancar. O motor alcancara
a temperatura ideal de funcionamento muito »
mais depressa se arrancar imediatamente.

mantenha a bateria carregada e em boas
condicdes. |sto ajuda o arranque e fornece
boa ignigao, resultando em economia de
combustivel;

faca inspecionar, nas frequéncias
recomendadas, o filtro de ar. Um filtro
obstruido funciona como abafador e provoca
maior consumo de combustivel;

uma vela falhando pode desperdicar cerca
de 10% de combustivel;




nao use excessivamente-o afogador. Jamais
dirija o veiculo com o afogador puxado,
depois de ter aquecido 0 motor;

faca verificar o alinhamento das rodas,
periodicamente. O alinhamento correto reduz

o arrasto o qual aumenta o consumo de
combustivel:

outro fator de arrasto & pneus com pressao
baixa. Mantenha a pressao recomendada nos
pneus;

guanto maior a carga, mais aito sera o
consumo de combustivel. Assim, menos
bagagem equivale a menor consumao.

em movimento

evite

e aceleracdo excessiva e prolongada nas marchas

mais baixas. Ndo acelere o motor com o
carrg parado;

saidas violentas que fazem rodar em falso —

patinar — as rodas, principalmente em terreno
Seco;

mudancas constantes de alta para baixa
velocidade — reducdo —, as vezes provocadas
por erros de calculo do tempo necessario
para ultrapassar um vefculo;
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“’segurar’’ o carro com a embreagem até
a abertura do sinal de trénsito, em subidas,
o que obriga 0 motor a girar em maior rotagao.

Esse costume prejudica, também, o sistema
de embreagem;

freadas violentas, muito comuns em sinais de
transito a que se chega em alta velocidade,
numa tentativa de ultrapassa-los, e que se
fecham inesperadamente; a freagem violenta
desperdica combustivel. Antecipe as paradas,
retirando o pé do acelerador para que o
motor reduza a velocidade do veiculo;

paradas prolongadas com o motor funcionando
em marcha lenta (para conversar, etc.).
Desligue o motor sempre que parar o veiculo;

e utilizagdo do vefculo em altas velocidades,
exigindo do motor a sua poténcia maxima
constantemente. Experiéncias feitas em
campos de prova, bancos de ensaios e em
servicos diarios, provaram que um motor de
automovel, de qualquer tipo e tamanho, tem
maior eficiencia, melhor e econdmico
rendimento térmico e maior duragao, quando
é usado em velocidades de cruzeiro, que
exigem apenas 70% de sua poténcia nominal.

A mudanga de marchas no tempo correto
melhora a economia de combustivel. Assim,
selecione as marchas de seu veiculo observando
as sequintes velocidades minimas:

de 18 para 22 marcha — 25 km/h

de 22 para 38 marcha — 35 km/h _,
de 32 para 4@ marcha —45 km/h - - —
de 42 para 58 marcha — 70 km/h i3




amaciamento

Durante os 2.000 km iniciais, mantenha

velocidades moderadas; jamais ultrapasse 100
— 110 km/h.

Embora ap6s esta quilometragem o motor
esteja praticamente amaciado, deve ainda
percorrer de 2.000 a 3.000 km para proporcionar
o rendimento maximo. Assim, nao submeta

o veiculo a velocidades maximas, antes de
percorridos 3.000 km iniciais, nem o mantenha
em altas velocidades, por periodos prolongados
de tempo, antes de ter rodado 5.000 km.

Nao acelere demasiadamente o motor quando
este estiver sendo regulado ou quando o veiculo
estiver parado. Quando em movimento,
especialmente nos primeiros 500 km, acelere

e desacelere o motor lentamente, variando

a velocidade.

Nunca force o motor em baixa rotacao, estando
em 42 ou 3@ velocidade. Se necessitar de mais
forca, use a caixa de mudancas, passando para
uma velocidade inferior.

A lubrificacao deve ser perfeita durante o
perfodo de amaciamento; verifique o nivel do
oleo freguentemente. Nos motores novos, por
nao estarem ainda os anéis de segmento bem
assentados, ha normalmente maior consumo.
Quando necessario, adicione 6leo, sempre da
mesma marca e viscosidade.

De um amaciamento perferto, depende o
desempenho futuro e uma longa vida do motor. 77




oleo do carter

Quando da verificacao do nivel o
veiculo deve estar parado em superficie
plana, e o seu motor quente, Pare o
motor e aguarde alguns minutos para
que o 6leo escoe para o carter.

Nunca remova o bujao de
abastecimento com 0 motor em
funcionamento.

Certifique-se estar a vareta medidora
totalmente introduzida em seu
alojamento; o nivel deve ser mantido
entre os extremos das marcas
existentes na vareta. Se abaixo da
marca minimo, adicione 6leo, sempre
da mesma marca e viscosidade,
cuidando para que ndo ultrapasse a
marca superior.

E normal a adicdo de 6leo entre as trocas,
variando a quantidade a ser adicionada de acordo
com as condictes de severidade em que O
veiculo opera.

Sob condicbes normais de utilizagdo, 6leo e filtro
devem ser trocados nas quilometragens indicadas,
usando-se somente o 6leo recomendado.

Na eventualidade de necessitar mudar a marca
do oleo:

e escoe todo o 6leo do carter, com o motor quente;

e abasteca-o com o novo 6leo e faga o motor
funcionar por alguns.minutos: escoe todo
Oleo utilizado;

e abasteca-o definitivamente com o novo oleo.

E falsa a idéia de que no inverno o 6leo esquenta
menos e as trocas podem ser-mais espacadas.
Troque o 6leo de-acordo-com as fregliéncias
indicadas & Tabela de Lubrificagdo e Manutencao.




Habitue-se a observar o painel dos instrumentos,
enquanto dirige. Desta forma, podera
acompanhar constantemente o desempenho

do seu veiculo.

velocimetro

O velocimetro indica a velocidade desenvolvida
pelo veiculo; 0 oddmetro registra os quilometros
percorridos.

Quilometragens parciais podem ser registradas
pelo oddometro parcial, sendo que o Gltimo
algarismo da direita registra os décimos de
quildmetros. Para seu retrocesso, pressione

o botao.

tacOmMetro

O tacometro indica a velocidade do motor, em
rotacdes por minuto, conforme ele é solicitado,
possibilitando melhor aproveitamento de seu
torque e poténcia.

Observe freqgientemente o tacOmetro e procure
manter a rpm do motor entre 2,500/3.000,

na marcha mais alta que as condigdes de carga
e trafego permitirem, a fim de obter melhor
rendimento e economia de combustivel. Nao
ultrapasse a rotacdo de 6.300 rpm — motores
AP 1800 e AP-1800 S, ou 6:.000 rpm — motor
CHT E-MAX, a fim de ndo prejudicar o

motor do veiculo.
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Habitue-se a observar o painel dos instrumentos,
enquanto dirige. Desta forma, podera
acompanhar constantemente o desempenho

do seu veiculo.

velocimetro

O velocimetro indica a velocidade desenvolvida
pelo veiculo; 0 oddmetro registra os quilometros
percorridos.

Quilometragens parciais podem ser registradas
pelo oddometro parcial, sendo que o Gltimo
algarismo da direita registra os décimos de
quildmetros. Para seu retrocesso, pressione

o botao.

tacOmMetro

O tacometro indica a velocidade do motor, em
rotacdes por minuto, conforme ele é solicitado,
possibilitando melhor aproveitamento de seu
torque e poténcia.

Observe freqgientemente o tacOmetro e procure
manter a rpm do motor entre 2,500/3.000,

na marcha mais alta que as condigdes de carga
e trafego permitirem, a fim de obter melhor
rendimento e economia de combustivel. Nao
ultrapasse a rotacdo de 6.300 rpm — motores
AP 1800 e AP-1800 S, ou 6:.000 rpm — motor
CHT E-MAX, a fim de ndo prejudicar o

motor do veiculo.
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indicador de temperatura

Registra a temperatura do liquido de refrigeracdo
do motor. O indicador de temperatura (k]SO
funciona com a chave da ignigao ligada.

Observe fregiientemente o indicador enquanto
dirige; com o motor funcionando nnrmalrﬂente,
o ponteiro deve situar-se dentro da faixa

NORMAL.

‘Quando a temperatura ambiente for elevada,

a causa do superaguecimento.

Verifique o nivel do reservatorio de expansdo

(s - SGRE: além do indicador de temperatura,
“uma luz de adverténcia ( &), no painel dos ~

o ponteiro podera aproximar-se da zona vermelha,
sem que iSso seja causa para preocupacao.
Entretanto, caso o ponteiro invada a area
vermelha, pare imediatamente o motor e verifigue

do sistema de arrefecimento, localizado no
compartimento do motor.

instrumentos, quando acesa, indica baixo nivel” -
do |fquido de refrigeracao no sistema.



indicador do nivel
de combustivel

Funciona com a chave da igni¢gdo nas posicoes
acessorios ou liga. Esta dividido em quartos.

A capacidade do reservatorio @ de 65 litros.
Quando o ponteiro atingir a faixa vermelha o
reservatorio ainda tem aproximadamente

6 litros de combustivel.

A prética de encher vagarosamente o reservatorio,
até o tubo, apds o desligamento automatico da
pistola da bomba, resulta em enchimento
excessivo, com conseguente perda de
combustivel pelo sistema de respiro.

@13 - SB : além do indicador do nivel de
combustivel, uma luz de adverténcia ( gl ), no
painel dos instrumentos, quando acesa, indica
estar o reservatorio com aproximadamente

6 litros de combustivel, devendo ser reabastecido.

indicador da pressao do éleo -
manoémetro

Uma luz de adverténcia, no painel dos
instrumentos ( ¥ ), acende quando a chave da
ignicao esta na posicdo liga; apaga-se com o
motor em movimento, indicando funcionamento
normal do sistema de lubrificacao.

Se, em funcionamento normal, a luz acender, hé
alguma irregularidade na lubrificacao do motor

por falta de Oleo, de pressdo na bomba, etc. Pare
imediatamente o motor e verifique o nivel do

6leo; se correto, o problema deve estar no

sistema de lubrificacdo — procure os servicos

de um Distribuidor. 81




indicador de carga
do alternador

Com a chave da ignicdo nas posi¢cOes acessorios

indit:ador de funcionamento

parcial do sistema ou liga, a lampada indicadora da fonte de energia,
Ao tre do Geio-d no painel dos instrumentos (%) acende,
e ireio € ao ireio ae indicando estar a energia sendo fornecida pela
estacionamento aplicado bateria; deve apagar-se logo que 0 motor comece
& a funcionar.
A luz vermelha (@ ) de dupla acao, indica o ,
funcionamento parcial do sistema de freio e do Quando em funcionamento, a luz devera
freio de estacionamento aplicado; acende com manter-se apagada, indicando ser o alternador
a chave da ignicdo na posicio partida, devendo a fonte de energia requerida; se acender, verifique

apagar-se logo que o motor comece a funcionar. a correia da-bomba d'agua/alternador. Se estiver
guebrada ou frouxa, substitua-ou estique-a, antes

Caso acenda em outra condicao, indicara baixo de por o motor novamente em funcionamento.
nivel do fluido no reservatério, consequéncia Caso contrario, a irregularidade deve estar no
de anomalia no sistema. Neste caso, procure alternador ou caixa de reguladores.
um Distribuidor.

Se a bateria estiver bem carregada o carro pode
A luz de adverténcia se mantém também acesa continuar rodando até as oficinas do Dlstnbmdnr'
enquanto o freio de estacionamento estiver mais préximo; neste caso, desligue o equipamento

acionado. elétrico ndo indispensavel, poupando a bateria.




sistema auxiliar de
adverténcia

.-,_l'
r

— 258} : as cinco luzes ambar componentes
do sistema acendem-se por 5 segundos, quando
ligada a ignicdo, apagando-se a sequir.

Eventuais anomalias nos sensores sdo detectadas
e indicadas durante a ignicdo, pela luz de
adverténcia da funcao correspondente que se
acendera, intermitentemente, durante
aproximadamente 40 segundos, mantendo-se
permanentemente acesa, a seguir. Este ciclo se
repetira a cada ignicdo, até que seja sanado

o problema.

A condicao nivel baixo, quando detectada por
um dos sensores, faz com que a luz respectiva se
mantenha acesa enquanto a anomalia ndo for
corrigida, ou até ser desligada a ignicdo.

No caso de nivel baixo do combustivel, de
gasolina, no reservatorio de partida a frio, de
Ifquido de refrigeracdo do radiador, ou do
lavador dos vidros, o balangar dos liquidos
podera registrar condicdes indevidas; assim, um
sinal continuo de 6a 10 segundos precede o
acendimento definitivo da lampada, no
respectivo indicador.
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B, -~ - 2SR ; uma luz de adverténcia ([ ),
no painel, mantém-se acesa enquanto O
afogador estiver acionado;

e pressione o pedal do acelerador, por duas vezes,
até o final do seu curso, soltando-0, a seguir,

. | lentamente. Com o pedal da embreagem
Pafflda dO motor | . totalmente pressionado, dé partida ao motor,

acionando a chave da igni¢ao.

gasolina As primeiras explosdes, solte-a, deixando-a

voltar por a¢do da mola, a posi¢ao liga;
Nzo faca o motor funcionar em lugares fechados;

os gases do escapamento contém monoxido dé ® apos 0 motor entrar em funcionamento,
carbono. altamente venenoso. ' module o botao do afogador de forma a obter
: um funcionamento suave durante O

motor frio aguecimento.
e coloque a alavanca de mudangas em ponto Inicialmente dirija_em‘baixa velocidade, pois

morto: o motor ndo atingiu ainda a temperatura normal =

: de funcionamento: Jamais dirija o veiculo com ~ - &

e puxe o botdo do afogador até o final do seu o afogador puxado, depois de ter aquecido

84 Curso. o motor, pois 0 mesmo podera ficar afogado.




moftor quente

e coloque a alavanca de mudanc¢as em ponto
morto;

e pressionando levemente o pedal do acelerador,
dé partida ao motor, girando a chave da
ignicdo totalmente a direita.

motor afogado

Se o motor afogar, pressione totalmente o pedal
do acelerador e dé partida ao motor; as primeiras
explosbes, solte o pedal do acelerador,
mantendo-o levemente pressionado por
aproximadamente b segundos. Nesse caso nao
puxe 0 botao do afogador.

Importante: ndo acione 0 motor de partida por
mais de cinco segundos consecutivos, pois sendo
ele grande consumidor de corrente, em seis ou
sete minutos descarregara completamente

a bateria.

Se o motor ndo pegar, espere uns dez segundos
antes de tentar novamente.
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alcool w -2XRB: uma luz de adverténcia () no
painel dos instrumentos, quando acesa, indica

Os motores a dlcool dispGem de um sistema que o reservatorio de gasolina deve ser

auxiliar de partida, do qual fazem parte um reabastecido.

reservatorio de gasolina, instalado no

compartimento do motor, e um interruptor Ao fecha-lo, aperte suavemente a tampa até o :
auxiliar da partida, localizado a esquerda da final do seu curso; a sequir, gire-a 1/4 a 1/2 volta, 1
coluna da direcao, na parte inferior do painel para uma conveniente vedacao.

dos instrumentos.

Jamais coloque gasolina no reservatorio de
A capacidade do reservatorio de gasolina é de combustivel dos vefculos a dlcool; a alta taxa
1,7 ¢ verifique o seu nivel e, quando necessario, de compressao desses motores causaria serios _
86 complete-o até a marca “MAXIMO”, danos aos componentes internos do motor. 5

AL




motor frio

com a alavanca de mudanc¢a de marchas
em ponto morto, puxe o botdo do afogador
até o final do seu curso.

s -2IRB : uma luz de adverténcia
( 7]} *no painel, mantém-se acesa enquanto o
afogador estiver acionado;

acione completamente o pedal da embreagem
e dé partida ao motor girando a chave da
ignicdo totalmente a direita. As primeiras
explosdes, solte-a, deixando-a voltar a
posicao liga;

apOs o motor entrar em funcionamento,
module o botdo do afogador de forma a obter
um funcionamento suave durante o
aquecimento.

Importante: em temperaturas ambientes
inferiores a 0°C, caso o motor apresente
dificuldades em se manter em funcionamento,
puxe o botdo do afogador e injete uma
quantidade suplementar de gasolina,
pressionando intermitentemente o interruptor
auxiliar da partida;

inicialmente dirija em baixa velocidade, pois
0 motor ndo atingiu ainda a temperatura
normal de funcionamento. Jamais dirija o
veiculo com o afogador puxado depois de
ter aquecido o motor, pois o mesmo podera
ficar afogado.
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temperaturas ambientes superiores a 22°C aprox.

com a alavanca de mudangas em ponto morto,
puxe o botdo do afogador até o final do seu
Curso;

pressione totalmente o pedal do acelerador

e, soltando-o, dé a seguir, partida ao motor,
girando a chave da ignicdo totalmentea -
direita. As primeiras explosdes, solte-a,
deixando-a voltar, por acdo da mola, & posi¢ao
liga;

ap6s o motor entrar em funcionamento,
module o botdo do afogador de forma a obter
um funcionamento suave durante o
aquecimento.

motor quente

e com a alavanca de mudancas em ponto morto,
gire a chave da ignicdo a direita, pressionando
levemente o pedal do acelerador,

Em temperaturas ambientes superiores a
22°C aproximadamente, o sistema auxiliar da
partida a frio mantém-se automaticamente
desligado.

motor afogado

e com a alavanca de mudang¢as em ponto morto
e o botdo do afogador desativado, pressione
totalmente o pedal do acelerador e, acionando
a chave da ignicdo, dé partida ao motor; solte
o pedal do acelerador mantendo-o levemente
pressionado por aproximadamente 5 segundos.

Se 0 motor ndo pegar, espere uns 10 segundos
antes de tentar novamente.




com bateria auxiliar

Quando da utilizacao de bateria auxiliar para
| partida do motor, evite causar faiscas que

i possam dar ignicao a algum gas de hidrogénio
| desprendido pela bateria. e desconecte, entdo, os cabos auxiliares dos
| terminais de ambas as baterias, comecando
pelo cabo negativo da bateria auxiliar, e
depois do veiculo.

e deé partida ao motor mantendo sua rotacao
em regime de marcha lenta;

e Certifique-se estar a chave da ignigdo, luzes
| e demais acessorios elétricos devidamente
desligados; no caso da bateria auxiliar

estar montada em outro veiculo, ambos Tais operacOes oferecem riscos se incorretamente
| nao deverao manter contato entre si; executadas. Assim, recomenda-se, caso algum

| dos itens ndo possa ser rigorosamente observado,
ou caso sinta-se inseguro guanto a sua correta
execucao, recorrer aos servicos de profissional
especializado.

e aposverificar ser a voltagem da bateria auxiliar
.' compativel com a do veiculo, ligue-as em
paralelo, ou seja, negativo com negativo,
| positivo com positivo, com o auxilio de cabos

| de diametro adequado. Assegure-se, Evite que o acido sulflrico da bateria entre

| anteriormente, de que ambas as baterias, ou em contato com a pele, olhos, roupas ou com o
qualquer ponto nao isolado dos cabos, vefculo. No caso de eventual respingo, lave
nao mantenham contato com a carroceria imediatamente a area atingida com aguacorrente;

ou qualquer outro componente do veiculo; se necessario, procure cuidados médicos. 389




mudanca de marchas

A operacdo da alavanca de mudangas obedece

ao padrdo convencional. Todas as marchas sao
sincronizadas, & excecdo da marcha a ré que deve
ser engrenada com o vefculo completamente
parado.

Ao engrenar a marcha a ré, acione totalmente
o pedal da embreagem, mantendo-0 nessa
posi¢do por alguns sequndos:

¢ motores AP 1800 - AP 1800 S — com a alavanca
de mudancas em ponto morto, pressione-a
e desloque-a totalmente a esquerda,
posicionando-a, a seguir, para a frente;

e motor CHT E-MAX — com a alavanca de
mudancas em ponto morto, movimente-a,
inicialmente, a direita, até sentir uma
pequena resisténcia e, a seguir, para tras.

A mudancga das marchas no tempo correto
melhora tanto a economia do combustivel quanto
o desempenho do motor, além de preservar os
componentes do sistema de transmissao.

Assim, ndo deixe de fazer uma reducao de
marcha numa subida ou quando algum obstdculo
o obrigue a diminuir a velocidade.

Se for sentida resisténcia quando do
engrenamento de alguma marcha, leve a alavanca
de mudangas para ponto morto, pise no pedal
da embreagem, e volte a engrenar a marcha
desejada.

Em descidas acentuadas, economize o freio
engrenando a velocidade que seria necessaria
para subir, aproveitando, dessa maneira, a
eficiéncia do motor como frelo.

Jamais desca uma ladeira com a alavanca de
mudancas em ponto morto.




AP 1800 / AP 1800 S

Quando em
ponto morto, a
alavanca
permanece no

plano da 32 e 48
marchas.

Um leve esforco deve

ser exercido para vencer

a acao de mola, ao engrenar
a 18,238 ou 53 marchas.

Em estradas planas, engrene
a 52 marcha com o veiculo
desenvolvendo velocidades
superiores a 70 km/h, ou em
situactes onde seja possivel
manter uma velocidade constante
por periodos prolongados.

embreagem .

O sistema de embreagem é comandado por cabo
e equipado com dispositivo de regulagem
automatica, que dispensa ajustes da folga livre
do pedal.

Evite descansar o pé no pedal da embreagem
enquanto dirige e ndo use o recurso de debrear,
como alternativa ao fazer uma reducao de
velocidade repentina. O deslizamento do disco

Causa um aumento de temperatura que poderd
queima-lo, prejudicando, também, o rolamento.

Pela mesma razao, ao parar o veiculo em um
sinal de transito, posicione a alavanca de
mudangas em ponto morto.

Tal procedimento aumenta a vida utit do
conjunto da embreagem, ¢ do rolamento.
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freios
de servico

O freio de servico é hidraulico, servo-assistido,
de circuito duplo em diagonal, com valvula

de controle da pressdo para as rodas

traseiras.

O freio das rodas traseiras é a tambor, de ajuste
automatico; a folga correta e restabelecida
automaticamente, quando o veiculo é freado.

O freio das rodas dianteiras é a disco ventilado
e dispensa regulagens.

-'..---

- 2R} : um sensor de desgaste, incorporado
s pastilhas do freio, faz acender a luz de

adverténcia ( @ ) no painel dos instrumentos

quando estas atingem o limite minimo de
seguranca e, portanto, devem ser substituidas;
use somente pastilhas iguais as originalmente
instaladas.

servofreio

O sistema de freio hidraulico, auxiliado a vacuo,
assegura suave e eficiente acdo dos freios, com
minimo esforgco por parte do motorista.

O servofreio s6 atua com o0 motor em
funcionamento; portanto, uma eventual parada
do motor ocasionara o endurecimento do pedal,
embora o freio permaneca atuante.




de estacionamento

O freio de estacionamento atua somente sobre
as rodas traseiras, através das mesmas sapatas
do freio de servico.

Para frear, puxe a alavanca; uma trava a mantera
nessa posicao. Para libera-lo, puxando a alavanca
ligeiramente para cima, pressione o botao; a
trava estara entdo liberada, permitindo que a
alavanca seja levada a posi¢cao primitiva.

Utilize-se do freio de estacionamento somente
para imobilizar o vefculo, ao estacionar, ou'em
casos de emergéncia, quando em movimento. 93
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O motor nao pedga

O motor de partida ndo funciona

e verifique se a bateria esta carregada, se 0s
bornes estao sujos ou com mau contato com
os cabos. Examine também a ligag3o do cabo
com a massa (cabo terra).

O motor de partida nao funciona e a intensidade
da luz dos fardis é baixa

e verifique se a bateria esta carregada, se os
bornes estao sujos ou com mau contato com
0s cabos;

® 0 motor de partida ou o pinhdo pode estar
grimpado.

O motor de partida ndo funciona e a intensidade
da luz dos fardis é alta

e |igagoes do motor de partida soltas, sujas ou
com mau contato,

O motor de partida funciona

wverifique o circuito da ignigdo e procure a causa,

que pode ser:

® mau contato (cabos das velas, cabo da bobina):
e bobina molhada:

¢ umidade nas velas;

e condensagdo na tampa do distribuidor.

verifique o circuito de alimentacdo: se o
combustivel passar, mas em pequena guantidade

® a tubulagao pode estar parcialmente obstruida
ou amassada;

e o filtro de combustivel pode estar obstruido.




irreqularidades no funcionamento

se 0 combustivel passar normalmente

e um dos gargulantes estd entupido. Retire-o
e sopre-o para limpa-lo; nunca empregue
objetos metalicos para isso.

se 0 combustivel transbordar do carburador
e pode ser valvula da boia emperrada

verifique se nao ha entrada de ar falso; os
parafusos de fixacdo do carburador e
dos coletores devem estar bem apertados.

O motor pega

Para de funcionar em seguida

e avalvula da bdia pode estar emperrada. Em
geral, uma leve pancada com o cabo de uma
ferramenta sobre a cuba do carburador é
o suficiente para solta-la.

para em marcha lenta

e o pulverizador da marcha lenta pode estar
entupido;

e filtro de ar obstruido ou sujo. 95




Superaquece e ndo tem forca

e falta d'dgua — vazamento pelas juntas das
mangueiras;

® correia da bomba d'agua frouxa;
® avanco do distribuidor incorreto;
& termostato defeituoso;

Péra de acelerar ® bomba d’'agua defeituosa;

e o gargulante principal do carburador pode e ventilador elétrico defeituoso.

ReEEGAIIpIco, Falha em qualquer regime

54 5 encia - :
dé a impressdo de falta de poténc e _com b motor funcionando em marcha lenta,

¢ verifique se o freio de estacionamento nao teste as velas: com uma chave de fenda de
estd aplicado; cabo isolado, desvie a corrente de cada uma
: o - : r a delas
e depois de rodar alguns quildmetros, ponha a delas para a massa (motor). Se para uma de

- R o funcionamento ndo variar, serd essa a vela
an gobre 03 (UDOS das FoUas e VeITIOUS fe defeituosa (folga incorreta dos elétrodos —
algum deles esta anormalmente aquecido | ' |

(sapata do freio solta, comeco de grimpamento vela suja = 155}!31'-nentu quebrado);
do rolamento). e o fio do distribuidor pode estar solto.




Superaquece e ndo tem forca

e falta d'dgua — vazamento pelas juntas das
mangueiras;

® correia da bomba d'agua frouxa;
® avanco do distribuidor incorreto;
& termostato defeituoso;

Péra de acelerar ® bomba d’'agua defeituosa;

e o gargulante principal do carburador pode e ventilador elétrico defeituoso.

ReEEGAIIpIco, Falha em qualquer regime

54 5 encia - :
dé a impressdo de falta de poténc e _com b motor funcionando em marcha lenta,

¢ verifique se o freio de estacionamento nao teste as velas: com uma chave de fenda de
estd aplicado; cabo isolado, desvie a corrente de cada uma
: o - : r a delas
e depois de rodar alguns quildmetros, ponha a delas para a massa (motor). Se para uma de

- R o funcionamento ndo variar, serd essa a vela
an gobre 03 (UDOS das FoUas e VeITIOUS fe defeituosa (folga incorreta dos elétrodos —
algum deles esta anormalmente aquecido | ' |

(sapata do freio solta, comeco de grimpamento vela suja = 155}!31'-nentu quebrado);
do rolamento). e o fio do distribuidor pode estar solto.




sistema eletrico
Nao funciona
e |igacoes da bateria soltas ou sujas;

® Dbateria descarregada;
e fusivel queimado — se o novo fusivel vier

a queimar a seguir, consulte um Distribuidor.

Todas as luzes perdem intensidade quando
0 motor estd em marcha lenta

® correia do alternador frouxa;
® bateria com pouca carga;

® 0 alternador nao esta carregando
convenientemente.

explosdes no escapamento
Em terreno plano

® mau fechamento das vélvulas. Verifique sua
regulagem.

Em descidas (usando o motor como freio)

e marcha lenta desregulada;
e tubulacdo do escapamento furada ou
bracadeiras frouxas.

freios

Pedal esponjoso

® insuficiéncia de fluido;

® ar na tubulacao.

Procure os servigos de um Distribuidor.

estabilidade
O carro tende para um lado

® sapata do freio grimpada (o tambor ou disco
correspondente se aguecera anormalmente);

@ pressao incorreta de ar em um dos pneus;

e alinhamento da direcao incorreto.
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sistema de ignicao

Quando executar qualquer trabalho no motor
ou parte elétrica, desligue a ignicao e desconecte
o cabo negativo da bateria. Evite acidentes que
poderao ser fatais.

ignicado transistorizada

Apresenta caracteristicas mais eficientes de
desempenho, eliminando a utilizacao do
platinado e condensador, substituidos por um
comando transistorizado:

O sistema dispensa inspecoes frequentes e, devido
a alta tensdo constante, proporciona partidas
mais rapidas e melhor desempenho do motor.

Nao tente reparar o sistema de ignicdo; qualquer
servigo deve Ser executado somente porum
Distribuidor Ford.
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manutencao

Ao reinstala-las no motor, faga-o com a méo para
velas ndo danificar a rosca do cabegote, SO o aperto

, . , final deve ser feito com chave.
A poténcia do motor, poluicdo do meio

ambiente, bem como o consumo de ff o i Ainda que aparentem bom estado as
combustivel dependem do estado do sistema velas devem ser substituidas nas

de igni¢do. Assim, verifique as velas nas quilometragens indicadas a Tabela de
quilometragens recomendadas. lLubrificacdo e Manutencdo; a porcelana
se impregna de carvdo, o que diminui
consideravelmente o seu coeficiente de
iIsolamento, prejudicando o rendimento
do motor e aumentando o consumo

de combustivel.

Desligue o cabo negativo da bateria;
limpe os isoladores e os cabos das velas,
a bobina da ignicdo e a placa do
distribuidor com um pano limpo, e
verifique o seu estado. Retire as velas
com uma chave apropriada, cuidando
para nao quebrar o isolador de
porcelana, que é fragil.

- A folga dos elétrodos deve sermedida
com um calibrador especial paravelas e
mantida dentro das especificagtes. 99
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bateria

Verifique o nivel do eletrélito nas frequéncias
recomendadas a Tabela de Lubrificacao e
Manutencdo. O nivel deve ficar dentro dos
limites maximo e minimo indicados na

caixa da bateria.

Complete o eletrolito sempre que necessario,
unicamente com agua destilada.

Com o auxilio de chave apropriada, verifique,
igualmente, o aperto dos bornes e o interior
dos terminais dos cabos, limpando-os, se
necessario.

Em caso de imobilizagcao do veiculo por longos
periodos, retire a bateria, colocando-a em lugar
seco, dando-lhe uma carga a cada tres meses.

Ao desliga-la, comece pelo borne negativo (-}, -
para evitar curto-circuito. Os cabos da bateria .
devem ser desligados somente com o motor

parado.

Quando a recolocar; observe cuidadosamente
as marcas dos bornes. O negativo (~) deve ser
ligado ao chassi (massa).
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fusiveis

e : 3 ; : — | | - A
O circuito elétrico esta protegido por diversos RISec 2 e G O SR 8
fusiveis e relés agrupados em uma caixa central, |
: s ) onss s
| localizada no compartimento do motor, lado samm ® © O
| do motorista. - (®) ® (<) e
Um fusivel queimado é visualmente identificado ® Rl S o

~por seu fio partido ou queimado. Para B e T ,

s substitui-lo, remova-o de seu alojamento, Sl Os simbolos
Instalando outro, de igual A4\ o) (D) g & estampados na
amperagem A .__—.ﬁ:—-r.——,. o @emen.  (Dyumer, I tampa da caixa

| _ i A HI'IJI:' : 'l'._'l.;'-r-]%". = W 8 z : /I identificam a

| Assegure-se, anteriormente, | — - -—- S | (R (Eo)HmEe e, que circuito

i estarem, tanto a chave I ﬂ" ' ;ﬂ:”.mz.“:.f@%ﬁm “‘ pertencem os
da igni¢do quanto o \ = g % " e | diversos fusfveis

| circuito respectivo, \ \ @ @ = Ees

1 desligados. Mande i ! B\ \\ %@_% C‘% Acondicione 0s

a seguir verificar a "\*\ A 2 LERE e eEeE ) fusiveisde |
causa da sobrecarga y MER 2 ) B e | reserva na tampa 101
ou curto-circuito. i g | I N s ) da caixa.




sistema de arrefecimento

Constitui-se de um radiador convencional,
selado, e de um reservatério de expansdo, ligado
ao radiador por uma tubulacdo flexivel. Verifique
o nivel do liquido de rafngerar,:au

com o motor frio; deve situar-se na marca

MAX existente no reservatorio de expansdo.

Se necessario completar o nivel, mantenha a
proporcdo de 45% de anticorrosivo.

Um sensor de temperatura, montado na placa
lateral do radiador, aciona o ventilador do
radiador assim que o liquido refrigerante atingir
uma temperatura pré-estabelecida.

g

Assim, desligue a ignicdo ao fazer algum reparo gt - GRE) : uma luz de adverténcia ( & ), no

nas proximidades do ventilador; o aumento da painel dos instrumentos, quando acesa, indica .

temperatura podera ocasionar 0 seu repentino nivel baixo de Ifquido no sistema. Reabaste:;:a ol <.
102 acionamento. e, se persistir, verifigue-o quanto a vazamentos.




bomba d’agua

A bomba d'édgua, do tipo impulsor centrifugo,
possui grande capacidade para fazer circular
a dgua no sistema de arrefecimento.

Pré-lubrificada por ocasido da montagem, com
graxa especial de alto grau de fusdo, dispensa
lubrificagao posterior.

correia da bomba d’agua/ alternador

A bomba d’agua e o alternador sdo movidos por
uma correia em V"', que é acionada pela polia
da arvore de manivelas.

Verifique e ajuste-a, se necessario, nas
quilometragens indicadas a Tabela de
Lubrificagdo e Manutencdo, fixando o
alternador mais proximo ou mais afastado do
motor, com uma folga que permita uma deflexdo
de aproximadamente 10 mm, no ponto medio
entre as polias.

Ao instalar uma correia nova, mande ajusta-la
ap6s percorridos 2.500 km.
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com o motor a temperatura normal de
funcionamento.

Por determinacdo legal, o parafuso de dosagem i

. . = da mistura (2) é protegido por lacre.
sistemna de alimentacao , |
Assim, a regulagem da marcha lenta deve ser feita

carburador exclusivamente nas oficinas de um Distribuidor

- Ford,.o qual restabelecera o lacre original.
Suas porcas de fixacdo devem estar sempre

convenientemente apertadas, sem excesso, para
evitar entrada de ar falso, o que acarreta o AP 1800 / AP 1800 S CHT E-MAX
empobrecimento da mistura, -

tornando dificil a regulagem
da marcha lenta e a partida
do motor.

marcha lenta

O aumento ou reducdo da
marcha lenta é obtido ao
apertar-se ou soltar-se

o parafuso de regulagem (1),
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AP 1800 / AP 1800 S CHT E-MAX

filtro de ar

Mantenha o filtro de arem _£%» /<
boas condicOes, limpando-0 7~
e trocando o elemento S
filtrante nas quilometragens
recomendadas.

Quando transitar em regides de excessiva poeira,

verifique diariamente o estado do elemento =
filtrante; limpe-o ou troque-o com maior

fregiiéncia, de acordo com as condicOes de Ao lavar o motor, proteja o filtro contra jatos
trabalho do motor. Um filtro de ar sujo consome, de agua diretos, evitando, assim, que a dgua

em média, 10% a mais de combustivel. danifique o elemento ou penetre no motor. 105
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valvulas

Mande regular as valvulas nas quilometragens
recomendadas a Tabela de Lubrificacao e
Manutencao.

Esta regulagem deve ser feita por um
Distribuidor.

filtro do 6leo

Substitua o filtro do 6leo do carter nas
guilometragens indicadas a Tabela de
Lubrificacdo e Manutengao.

Retire o filtro, desenroscando-o, € na colocacéo
do novo, aperte somente com a mao, Nao use
ferramentas.

Em regiGes de muita poeira troque o 6leo ¢ o
filtro com maior frequéncia, de acordo comas
condicdes de trabalho do motor,




reservatorio

do fluido do freio

Verifique, nas quilometragens recomendadas,
o nivel do fluido, no reservatorio instalado no
compartimento do motor; se abaixo da marca,
complete-o com o fluido especificado a Tabela
de Lubrificantes Recomendados, nao
ultrapassando, entretanto, a indicacdo MAX,
conservando, assim, certa camada de ar sobre
o liquido.

Uma luz de adverténcia ( % ), no painel dos
instrumentos, indica nivel baixo do fluido e freio
de estacionamento aplicado; acende ao se ligar

a ignicdo, devendo apagar-se quando o motor

é posto em funcionamento e o freio de
estacionamento desaplicado.

Se acender em outra condic¢do, indicara nivel
baixo do fluido no reservatério, consequéncia de
possivel anomalia no sistema. Neste caso
procure um Distribuidor.

Qualquer respingo acidental do fluido do freio

nas superficies pintadas deve ser imediatamente

limpo com &agua fria, a fim de se evitarem

danos a pintura. 107
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importante

Os itens abaixo relacionados ndo estdo incluidos
nos servicos de lubrificacdo e manutencao,
tratando-se de operagoes a serem executadas
normalmente, nos postos de abastecimento:

® nivel do 6leo do motor

e nivel de agua nos reservatorios do lavador do
para-brisa e do lavador do vidro traseiro

e pressdo dos pneus

Quando o veiculo for pouco utilizado, os
seguintes limites de tempo devem ser obedecidos,
em-substituicdo as quilometragens indicadas:

® trocar o 6leo do motor a cada 6 meses

Quando seu veiculo transitar normalmente em
condicOes desfavoraveis (estradas lamacentas,
regides de muita poeira) reduzir os periodos de
lubrificacao e manutencdo indicados. Utilize
somente os lubrificantes indicados na Tabela”™ " — |
a pag. 114. 5




lubrificacao e manutencao

atencdo

A correta manutencﬁn do veiculo de acordo com as recomendacoes do Fabricante
é fator indispensdvel a reduc¢édo da poluigdo do ar ambiente.

resolucdo CONAMA 18/86

itens/frequéncia (km)

- & o O
R
S S S S S
S~ I - T )
-_ N N = i
Trocar o 6leo do motor . . R B l
Substituir o filtro do 6leo do motor o . 109




iﬁ itens/frequéncia (km)

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

Trocar o elemento do filtro de ar do carburador — em caso

de muita poeira, trocar o elemento a cada 10.000 km z &
| Substituir o filtro de combustivel ( ou antes da
| quilometragem indicada se houver algum problema de 4 b3
;g saturacdo do filtro)
% Lavar a vélvula do sistema de ventilacdo positiva do cérter & 8
| com querosene — motor CHT E-MAX
: Verificar o nivel do Ifquido de refrigeragdo do reservatorio
L. de expansdo, com o motor frio, e completa-lo, se necessario, g B B B B

110 na proporcdo de 45% de anticorrosivo




itens/ fregiiéncia (km)

e B o i S T
G
cC Qe e <
B
v N ™M = 1O

AP 1800/ S~ substituir a a
Regular a folga das valvulas = motor junta da tampa

CHT E-MAX E B R NGB
Trocar as velas E 4
Verificar o desgaste e ajustar a tensdo da correia da bomba ' i % 8
d'dgua e alternador |
Substituir a correia da bomba d'agua e alternador a cada 80.000 km
Regular a marcha lenta B E B B B
Verificar e completar, se necessario, o nivel do EE NN
eletr6lito da bateria -
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itens/fregiiéncia (km).

S S 38 8
S S S S S :
S~ Y T - :
- 0N M) = 1IN |
Verificar o avanco inicial da ignicdo ]
Verificar o desgaste e ajustar a correia do compressor & @
do ar condicionado
Verificar o nivel do fluido do cilindro mestre do freio; BB
completar, se necessario — Trocar a cada 2 anos i N
Verificar o desgaste das pastilhas do freio a disco E B E R B
112 Verificar o desgaste das lonas traseiras i




itens/frequéncia (km)

B e O

e T A
e = A
N — O — T
v N o W)

Reajustar o mecanismo da direcdo — folga entre o pinhao g e

e a cremalheira (ajuste do tucho da cremalheira)

Regular a folga dos rolamentos das rodas traseiras B

Substituir a graxa dos rolamentos das rodas traseiras ]

Verificar o estado das buchas, dos guarda-p0s das juntas esféricas

da suspensdo dianteira, da cremalheira da direcdo, do guarda-po E BB B B

das arvores de transmissao

Lubrificar as dobradigas das portas, do capuz e tampa traseira = &

Verificar o estado geral da pintura E B B

| Teste de estrada (inclui desempenho geral do veiculo, instrumentos,
controles, suspensdo, freios de servigo, estacionamento e sistema E R EE B
de direcéo)
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recomendamos ndo pulverizar com querosene ou 6leos minerais
a parte inferior do veiculo, pois estes produtos prejudicam as pecas de
borracha, e as pastilhas ou lonas dos freios

partes a lubrificar lubrificante operagao
5 Oleo para motor -
! Lubcraft B-OM3-E Esvaziar, com © motor guente, e colocar éleo
Motor Ford ESE-M2C153-B novo até o ponto maximo da vareta medidora.
SAE 20W40 O bujdo de drenagem esta situado sob o

114 classificacdo API-SF carter




lubrificantes e operacoes de lubrificacao

partes a lubrificar

lubrificante

operacao

motor CHT E-MAX
Lubcraft B-OT6-E
SAE 80

Se precisar acrescentar Oleo, retirar o bujdo de
enchimento e nivel e completar. Antes de

Caixa de classificagao API-GL5 recolocar o bujdo, deixar escorrer 0o excesso
mudancas
diferencial motor AP 1800 /S
Lubcraft B-OT11 Se precisar acrescentar 6leo, retirar o bujdo de
SAE 80 enchimento e nivel e completar. Antes de
classificacao API-GL4 recolocar o bujdo, deixar escorrer 0 excesso
Sistema de Anticorrosivo glicol-etileno Verificar o nivel; se necessario, completa-lo na

arrefecimento

Ford ESE-M97B44-AE

proporcao de 45% de anticorrosivo

Cilindro mestre
do freio

Fluido para freio
N9 Ford SAM-6C9103-A

Verificar o nivel e adicionar, conforme _
necessario 115
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