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Seu Gol GT necessitara de pouca manutengido. Somente trocas
de 6leo, lubrificagoes, pequenos ajustes e substituigio
de alguns itens que sofrem desgaste natural de utihzagao deverao
ser feitos no decorrer do tempo — e assim mesmo com intervalos
bem amplos. Tudo isso, com os respectivos prazos, esta
especificado neste manual, que explica também a melhor
maneira de usar e dinigir o veiculo. Os servicos de manutencao
executados seriio registrados nos espagos aqui existentes
para esta finalidade. Por isso, tenha este manual & mao sempre
que visitar o seu Concessiondrio Volkswagen.

VOLKSWAGEN DO BRASILS.A.
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CERTIFICADO DE G&RANTI% .

Esta garantia estd subordinada @s condigOes expressas ny 4 |

pigina scguinte. :
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O cumprimenta da garantia estd nc:ndiciunadu 3 "Pfﬂ!nl'li;ﬁ' 30
deste manual, bem como @ observiincia de todas as recomen- Sl
dacdes nele constantes e & CXECUGHO dos servicos de reyisig

nual, 8 garantia enira em vigor a partir da data da
registrada na Nota Fiscal cmitida, isto ¢, em:
S Dia_lY Mis__o) o

. (Data de venda, conforgie Noia Fiscal, a ser
- Concessiondrio YVolkswagen)

Més por extenso, sem emendas ¢ sem rasuras.

De acordo com os termos de garantia constanics nestc ma-
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e lubrificagio, nas quilometragens previstas ¢ nas Oficings
dos Concessiondrios ¢/ou Importadores Volkswagen. ARSI

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.
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CONDIGOES DE GARANTIA

Este produto ¢ garantido pela VOLKSWAGEN DO BRA-
SIL S.A., na forma a seguir estabelecida:

| - Generalidades

1. A garantia abrange os reparos necessérios em decorrén-
cia de falhas de material, montagem ou [abricagio.

1.1. As pecas reconhecidas como deficientes ou delei-
tuosas serdo substituidas através de Concessiondrio
ou Importador Volkswagen.

1.2. As pecas substituidas serdo de propriedade da
Volkswagen do Brasil S.A.

1.3. Em nenhuma hipétese haverd substituicio.dos- el
x0s, da transmissao, do motor, ou do veiculo.

1.4, Pneus e ciimaras de ar possuem garantia dos res-

pectivos [abricantes e as eventuais reclamacoes de-.

verdo ser dirigidas a eles.
1.5. Rédio e toca-fita serdo reparados através de Con-

cessiondrio Volkswagen diretamente ou pelos pos-
tos dos respectivos fabricantes.

2, S0 garantidos os reparos de pintura quando:

2.1, Os defeitos ndo decorrerem de influéncias externas
anormais, de origem quimica ou mecinica.

2.2. O veiculo tenha sido protegido e mantido adequa-
damente, conforme as recomendacoes deste manual.

3. Os vidros sao garantidos pelo periodo integral da ga-
rantia, quanto a defeitos de fabricagio.
A quebra somente serd reconhecida quando decorrer de
deficiéncia de alojamento na carroceria, ou de defeito
intrinseco, Considerando que esse tipo de quebra ocorre

somente nas quilometragens iniciais, essa garantia € li-
mitada a 5000 km,.

. Todas as pegas_ substituidas e 08 servigos exncutldni
em garantia serdo gratuitos. i E

. Correrio por conta do proprietério as despesas Itf ‘#”"ﬂ |
tes aos itens de manutengao. e
5.1, Sio considerados itens de manutengao:

. As: pt::,a.a que sofrem desgaste naturgl zm |
-us0 deverao ser periodicamente ﬂ-ﬂbﬂﬁﬂl da

" orientacao especilica do Concessiond
Volkswagen, correndo todas as c
proprietario.

6.1. Sdo consideradas pecas de dl.'.vl

. Para eleito de garantia, s
veiculos Kombi, Pick-up,
. As pecas do sistema de
dos a dlcool, abrangida
tia sdo as seguintes:

ponentes, béia d
lcool, hqm a de comb

» glementos filtrantes,
e Jubrificantes/dleos,
¢ juntas da tampa do filtro de Gleo,
* juntas da tampa do cabegote e 4 T
* aditivo da égua do radiador. ag

;,.J

* amortecedores, o7 "‘H
» disco da t:mbreagem.
¢ pastilhas de [reio,

» lonas de [reioe g o
* pneus. T an Sk




Condicdes de garantia
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11 - Condigdes de efetivagio

S SR T o
a reclamaciio seja feita diretamente ao
k Eiirl?u ou Importador Volkswagen, logo apds a constata-
¢do do defeito.

2. Que as pegas tenham sido substitufidas e os servigos exe-
cutados por Concessiondrio ou Importador Volkswagen.

3. Que os defeitos ndo sejam resultantes de desgaste natu-
ral dos produtos, utilizagio inadequada, prolongado de-
suso, acidentes de qualquer natureza e caso fortuito ou
de forga maior.

4. Que todas as revisoes e lubrificacbes tenham sido exe-

cutadas por Concessiondrio ou Importador Volkswagen,
observadas as quilometragens previstas neste manual,

Ces5510-

I1I - Prazo de validade

1. Termo inicial

1.1. DHH da venda do veiculo registrada na Nota Fiscal
tm:tjda que deverd constar no Certificado de Ga-

rantia.
1.2. Data da colocagdo, para as pecas de reposicio ou
agregados, constante na Nota Fiscal.
2, Termo final
~ 2.1. Veiculos de passeio movidos a-

i -!.muﬂlf—llma & alte L o :
mite de Quilmnetraggm?d rmo inicial, sem Li-

I &

- wilcool — 12 meses apos o termo inicial, com ex-

- . tensd@o de mai
a AL &;hm de mais 12 meses para as pecas do sistema
s alimentagiio, sem limite de quilometragem.

2 9. Veiculos ulilitdrios movidos a: )

2.3. Pegas de reposigao e agregados — & meses ou

IV - Extincao 3
1. Pelo decurso do prazo de validade.
2. A qualquer tempo, desde que se verifique:

2l

22

2.5,

2.4,

il

e pasolina/diesel — 12 meses ou 40 000 quildme
tros apés o termo inicial, prevalecendo o que
ocorrer primeiro. k

e dlcool — 12 meses ou 40 000 quilometros apés o
termo inicial, prevalecendo o que ocorrer pri-
meiro. :
Extensido de mais 12 meses para as pegas do siste

.

ma de alimentagio. Para essas pecas, nao ha limite
de quilometragem. i

15 000 quilometros apds o termo inicial, prevalecer
do o0 que ocorrer primeiro. =

e
.r"._t,
= -gl
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a violagdo do lacre do cabo do velocimetro

qualquer uma das extremidades; 8

-a modificacao ou alteragao no veiculo

com exce¢ao das executadas por rec
Volkswagen do Brasil S.A., em Con

Importador Volkswagen. oo oot

a inobservancia de qualquer
GOcs constantes neste manual;

a execugdo dos servigos de lubrific
consertos em oficinas que ert
cessionarios ou Importad



SIMBOLOS

Simbolos para identificagio dos instrumentos e controles.
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Iindicadores Lurncs de Sistema 1
Luz alis Luz baixs Lamiernas Lz interna de direcho pdveriéncin de freia !"'
(I
-i :
H H H ] I—
i "
Pressio do Carga do lemperatura Limpadordo |
Combrustivel #leo do motor aliermadar dio moior Afogador pirs-brisa | |
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infecio adicional Ventilagio forgada Distribuicio do ar Desembagador do Acendedor | 11_13_—;
de gasolina (ventilador) para o pira-brisa vidro Lraseir de cigarros it o
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INSTRUCOES SOBRE O FUNCIONAMENTO

l

Chaves

0 seu veiculo possui 3 chaves:

A - Chave principal (ignigio e par-
tida, portas e tampa do comparti-
mento de bagagem),

B - Chave da tampa do porta-luvas.

C - Chave da tampa do bocal do re-
servatdrio de combustivel

Portas

Para abrir a porta esquerda, gire a
chave no sentido anti-horério que o

e i rﬂrm

botdo-trava sobe, destravando a
porta, E, para fecha-la, gire a chave
no sentido hordrio que o botio-trava
desce, trancando-a. Para a porta
direita, a operagio € inversa, ou seja,
no sentido hordrio, abre e, anti-
hordrio, fecha.

A porta esquerda, por fora, s6 pode
ser travada com a chave. Isso evita
que vocé esquega a chave dentro do
veiculo., Para travi-la por dentro,
basta abaixar o botdo-trava. E, para
lravar a porta direita, basta baixar o
botao-trava ou usar a chave.

':'||

Tampa do compa
motor

Vocé abre a tampa do compart

do motor puxando o botdo ¢ .
localizado sob o painel de instrume
tos, a esquerda do volante, e solt
em seguida a trava de segur
situada junto ao fecho. P
Iﬂ\fﬂﬂtﬂdﬂ' . ﬂ: a he
tagiao {1}_&1::?&'& i
encaixando-a no o
suporte da suspen.

sy I Sy ';..E"rll .




Instrugoes sobre o funcionamento

tampa e desencaixe a vareta do olhal,
encaixando-a novamente na respec-
tiva fixagdo (3). Solte a tampa de
uma altura aproximada de 15 cm,
que o fechamento se dard automatica-
mente. Para maior segurancga, force a
tampa para cima e constate se ela esta
bem fechada.

Tampa do compartimento de
bagagem

Para abri-la, introduza a chave, gi-
rando-a em sentido anti-horério, até
destravd-la. Em seguida, levante-a.
Ao abrir a tampa, o porta-pacotes &
automaticamente levantado pelos
corddes, facilitando o acesso ao com-
partimento de bagagem.

A tampa é dotada de sustentacio a
gds. Ao fecha-la, basta pressioni-la
para baixo.

Feche a tampa com cuidado, através
de um leve golpe. Vocé nao precisa

usar a chave para trancd-la. O trava-
mento é feito automaticamente.

Atente, também, para o perigo de
dingir o veiculo com a tampa do
compartimento de bagagem abenrta,
pois isso facilita a penetragio de ga-
ses de escape no interior do veiculo.

Compartimento de bagagem

Vocé pode aumentar o espago do
compartimento de bagagem, bai-

xando totalmente o encosto do banco

traseiro. Para isso, force os dois ex-

tremos dianteiros do
cima, até destrava-lo

puxe-o para frl:ntﬁ '
pela sua parte ¢
cionando-o0 per
espacgo atrs dos
Destrave o en H*
frentc as dun&?



ik B e o

-

Porta-pacotes

Pnﬁﬁ ser removido totalmente, Para
850, solte os dois cordoes da tampa

£ puxe o porta-pacotes pari

. desencaixando
7

traseira

-0 dos suportes

Bancos dianteiros

Regulagem do assento

Levante a alavanca de travamento
(A) e deslize o assento para frente ou
para tris, conforme o desejado, Atin-
gida a posigiio ideal, trave-o, vol-
tundo & respectiva alavanca para
baixo,

Os assentos podem ser aumentados,
puxando ulr;u (C) para frente. Esta

condiglio Propicia maior conforto is
pessoas mais altas,

Regulagem do encosto do --~‘iH:

hanco dianteiro |

N ]
O encosto pode ser reclinado total-
menlte. F.

A regulagem ¢ feita pelo botiio glm...
torio (B). Para o botdo girar livee-
mente, nlio pressione o encosto, .

Regulagem da alturado
banco do motorista oude

Para fazer a regulagem basculante,
acione a alavanca (D) para cima e
movimente o corpo para frente (for-
gando o assento), ou para triiéf _~
gando o encosto), até o pnntﬂ—
Jado. RN,

I|.~“'



Instrucoes sobre o funcionamento

Acesso ao banco traseiro

Para reclinar o encosto do banco
dianteiro, a fim de que vocé tenha
acesso ao banco traseiro, basta levan-
tar o botao-trava (A) e movimentar o
encosto. Ao voltar i sua posigio nor-
mal, o encosto é travado automatica-
mente.

Cintos de seguranca

Da correta utilizagao dos cintos de-
pende a sua seguranca ¢ a dos de-
mais ocupantes do veiculo.
Conforme estabelecido pela resolu-
cado 615/83 do Conselho Nacional de
Trinsito, desde 01-01-84, o uso dos
cintos de seguranca é obngatdrio em
estradas a todos os ocupantes do vei-
culo, com idade nio inferiora 7 anos.
E desde 01-01-85 esta obrigatorie-
dade estendeu-se também s vias ur-
banas.

Cintos automaticos

Possuem dois sistemas de travamento
de emergéncia. Um que atua em frea-
das bruscas, curvas e terrenos aciden-
tados e outro em paralelo, que atua
quando a alga do cinto € puxada rapi-
damente, ou seja, em casos de aci-
dentes. Este cinto permite que o
usuirio se movimente livremente e
ndo permite folga entre o corpo e a
alga, o que é fundamental para sua
seguranca.

Com a mao oposta ao lag
cinto estd fixado, p
gueta.



Instrucdes sobre o funcionamento

Fixe a lingileta, encaixando-a no fe-
cho do cinto.

A posicio ideal do cinto é envol-
vendo diagonalmente o térax e pas-
sando pela regido subabdominal.

Para soltar o cinto, pressione a tecla
vermelha do fecho e acompanhe seu
retorno a posigao original com a mio.

Cintos traseiros =
Para colocar o cinto sy b
encaixe a lingileta no fec
que as algas nao fiquem
que o corpo fique ine

sicionado em relags D |
Para soltar o cinto, press
vermelha e puxe a lingiiet




Instrugoes sobre o funcionamento

Para ajustar o comprimento, pressio-
ne a cobertura plastica da lingiieta e
puxe a alga, até que haja uma folga de
223 cm no abdomen.

Instrugoes para maior segurancga

* O cinto de seguranga € para uso in-
dividual; ndo deve ser usado por
duas pessoas simultaneamente,
mesmo se forem criangas.

* As criangas devem ocupar os assen-

tos traseiros e utilizar os cintos de se-

guranga subabdominais, que devem

ser posicionados na parte mais baixa
da regiao pélvica.

Para criangas de até 6 anos, deve ser

utilizado um assento infantil e, para

menores de 2 anos, um bergo portatil,
que pode ser colocado ao longo do
assento traseiro. Porém, em ambos
0s casos, fixd-los com o cinto de se-
guranga no encosto do banco ftra-

SEiro.

Munca transporte criangas no colo

quando ocupar o banco dianteiro.

Evite que criangas viagem em pE,

ajoelhadas nos bancos ou entre 05

bancos dianteiros.

» A reclinagao demasiada dos bancos
reduz a eficiéncia dos cintos.

» Nao apéie os cintos sobre canetas,
isqueiros, chaveiros, lapis, etc.

« E aconselhdvel @s gestantes o uso
do banco dianteiro e do cinto de se-
guranga, Isso lhe facilita a acomo-
dacido e lhe proporciona maior con-
forto.

Cuidados com o cinto de seguranca

= As bordas do cintos ndo devem se
apoiar ou rogar em cantos vivos.

* A fenda de afivelamento do cinto
deve ser conservada sempre desim-
pedida.

= Nio torga o cinto nem incline-se
completamente quando o estiver
usando, pois isso poderd danificéa-
lo.

» O cinto deve ser mantido sempre
limpo, pois do contririo podera pre-
judicar o seu sistema de
mento automatico.

* Para conservagao e limpeza,
uma escova macia, dgua e
neutro. Antes de enrola- lo, d
tar rntalmcm: SeCO. '

-I
-

R

¢do tenha se e;i
cado seu SIM‘\

automadtico, p! 0
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Instrucées sobre o funcionamento

Para dirigir com seguranga, ¢ imprescindivel que vocé conhega a localizagio ¢ o funcionamento de mdqs os instrumenlos
¢ controles do veiculo. Familiarize-se com o seu vefculo antes de colocd-lo pela primeira vez em movimento.

1. Interruptor das lanternas e farois e reostato
2. Interruptor do desembagador do vidro traseiro

3. Alavanca dos indicadores de diregao e comutador das
luzes alta e baixa

Interruptor do lavador e limpador do vidro traseiro
Alavanca das luzes de adveriéncia
Interruptor dos fardis de milha

Conjunto dos instrumentos

® N oo w

Alavanca de acionamento do limpador e lavador elé-
trico do para-brisa

9. Chave de destrave da diregao, ignigio e partida
10. Afogador
11. Aberturas frontais de ventilagao
12. Radio
13. Alavanca da ventilagio

14. Alavanca da refrigeraciio e do aquecimento

15
16

17,
18,

. Pedal da embreagem

. Acionadores da buzina
. Pedal do freio

. Pedal do acelerador

. Volante da diregiao

- Relégio eletrénico digital
28. :
29,

Abertura direita da ventilagio
Abertura esquerda da ventilagio
Botao-destrave da tampa do compartimento do motor

Caixa de fusiveis

Cinzeiro ‘13

Acendedor de cigan



Instrucées sobre o funcionamento
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Tacometro - A

Indica a rotagio do motor. O seu
campo de indicagio é de 0 a 8 000
pm. O tracejado acima de 6 300 rpm
indica a drea de atengio. Evite aden-
trd-la.

Indicador do nivel
de combustivel - B

56 funciona com a ignigio ligada e
indica a quantidade de combustivel

cam
L15%C,

fCn

existente no reservatorio. Quando o
ponteiro atinge a faixa da esquerda,
existe cerca de 5 litros de combusti-
vel no reservatério. Nio deixe que is-
SO acontega, a fim de evitar aborreci-
mentos.

Indicador da temperatura

do liquido de arrefecimento
do motor - C

O seu campo de indicagio é de 50°C 4
125°C. Os trés tracos da direita indi-
temperaturas

superiores

L]
1
rlrll__l y
E e

Em condigbes normais de E’!i"f.'ij-?-
mento do motor, o ponteiro d
manecer na faixa central da e
Caso o motor seja muito exigid
normal que o ponteiro se aproxim
adentre os tragos da direita, de
retornar ao normal, quan
sobrecarga. Se, po
acontecer, com a dimir
cidade ou a utili I
SUpErior, pare o vefc
enigao e verifique s




Instrugoes sobre o funcionamento

refecimento, completando-o, se ne-
cessiano, Caso contrino, aguarde al-
guns segundos. Se mesmo assim o
ventilador ndo entrar em funciona-
mento, procure um Concessiondrio
Volkswagen, para sanar a irregulari-
dade.

Devido ao tipo de construcao, o
ventilador poderd funcionar por
um periodo de 20 a 30 segundos,
mesmo com a ignicao desligada,
até que a agua do radiador retorne
a temperatura normal.,

Velocimetro e odometros - D

O velocimetro possui dois odéme-
tros. Um oddmetro decimal de quil6-
metros, para a marcagao da quilome-
tragem total do veiculo, e outro, adi-
cional, para medigoes parciais, retor-
navel a zero (totalizador didrio). Para
este retorno, que deve ser feito com o
veiculo parado, vocé deve apertar o
botdo existente abaixo do oddmetro
adicional,

Instrumento combinado - E

Quando o seu veiculo necessitar de
cuidados, ele lhe dari sinal, automa-
Licamente.

Farol alto - luz azul = 1

A luz azul indica que o facho alto est4
ligado. Para baixa-lo, basta acionar o
comutador. Evite dirigir com luz
alta, a im de ndo ofuscar os olhos
dos motoristas que dirigem em sen-
tido contririo.

Indicadores de direcio - seta
dupla verde - 2

Vocé fica sabendo se os indicadores
estiao funcionando através da luz
verde. OO comutador dos indicadores
pode ser acionado sem necessidade
de se tirar a mao do volante, desli-
gando-se automaticamente quando o
volante retorna  sua posi¢ao normal.
Luzes de adverténcia — 3

Devem ser utilizadas somente com o
veiculo parado e em casos de emer-
géncia. A luz de aviso indica seu fun-
clonamento.

Limpada de controle do nivel

do fuido de freio -4

Essa lampada se acende ao ser ligada
a ignigdo e estando a alavanca do
freio de estacionamento acionada,
apagando-se quando abaixada. Caso
1550 NA0 ocorra, procure sanar o de-
feito o mais rdpido possivel, pmum ‘j‘
lampada, além de alentd-lo para ,
xar a alavanca controla também o
vel do fluido de freio.

Se, com o motor funcionando

plesmente com a ignigao ,,I.l"-
lampada se acender, é sinal

vel do fluido estd baixo. Q
complete-o, Se a lampada
acender ap6s algum ten
ao Concessiondrio ‘F :
préoximo para sanar

Alternador - 5




Instrucdes sobre © funcionamento

mr i

Se o limpada se acender durante O
percurso, parc imediatamente 0 vel-
culo e. verifique se houve rompi-
mento da correla do alternador. Em
caso afirmativo, substitua-a anics de
prosseguir viagem (veja pagina 48).
Portanto, como medida de se-
guranca, tenha sempre de reserva
uma correia sobressalente (correia
ZBA%03137B).

Se, porém, a correia estiver em per-
feitas condigoes, a irregularidade de-
verd ser localizada no alternador ou
regulador. Para isso, procure o Con-
cessiondario Volkswagen mais pro-
ximo para efetuar o reparo.

Pressao do 6leo - 6

A limpada que controla a pressao do
dleo se acende quando a ignigao € li-
gada, apagando-se quando o motor
entra em funcionamento.

Adicionalmente ao sistema da lam-
pada de alerta, seu Gol GT dispoe de
um alerta sonoro que funciona ao ser
dada a partida no motor, da seguinte
maneira:

— com o motor frio: atuard nos pri-

meiros instantes de funciona-
mento.

18

com o molor quente: eventual-
mente poderd atuar,
No caso de ocorrer alguma falha no
¢istema de lubrifica¢iio, tanto a lam-
pada como o alerta sonoro deverao
entrar em operagao. Neste caso, parc
imediatamente o veiculo e verifique o
nivel de 6leo do motor, completando-
0 s¢ necessirio. Se mesmo assim este
sistema de alerta continuar operando,
dirija-se a um Concessioniario Volks-

wagen para sanar o defeito.

Se a lampada se acender ocasional-
mente por alguns momentos, com o
motor agquecido e em baixa rota-
¢ao, cessando com a aceleragao,
nao ha motivo para preocupacao.

Indicador de consumo
de combustivel - F

Para maior economia, atente para a
lampada (a) que se acenderi indi-
cando 0 momento ideal para vocé tro-
car a marcha. E atente, quando o vei-
culo estiver em 5! marcha, para a po-
sigio do ponteiro do indicador de
consumo de combustivel (b), pois ele

indica continuamente 0 consumo des

-

combustivel em km/l. o

Nio considere as indicacoes do in.

dicador de consumo de combustj-
vel quando o afogador estiver acig-

- ]
II

nado. o

Relogio eletronico digital

Funcionamento . =
R

Com a chave principal na posigao

Tecla C R

» Comprimindo-a uma vez,
cem os digitos da hora/min
saparecendo quando solta. ™

* Comprimindo-a duas veze:
cutivas, aparecem os di
més, desaparecendo g

metro,  desaparecent
solta. Ay

a4

Com a chave princ

pﬂrﬁl‘ I:l..ﬂ i_ Sl :
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Tecla C:

* Comprimindo-a uma vez, apare-
cem os digitos do dia/més, por um
pequeno intervalo de tempo, desa-
parecendo em seguida.

* Comprimindo-a duas vezes, apare-
cem o digitos do crondmetro, conti-
nuamente.

Como acertar a hora, o minuto e a
data

Tecla B:
* Comprimindo-a uma vez, apare-

cem os digitos 12ZH ou 24H e per-
manecem piscando. Tais fungdes
sao intercambidveis, proporcio-
nando a escolha da marcacao das
horas de 1 a 12 ou de 1 a 24; bas-
tando, para tanto, comprimir a tecla
A.

* Comprimindo-a duas vezes conse-

cutivas, aparecem os digitos da ho-
ra piscando, seguida de A ou P
(quando usada a funcao 12H), ou os
digitos dos minutos (quando usada
a fungdo 24H), a qual vocé acerta

comprimindo em seguida a ‘tecla
A.
Obs.: A letra A que aparece no mos-

trador indica a hora anterior gge - ._
meilo-dia ¢ a letra P, a hora posterior

a0 meilo-dia r-‘l!ﬁ
* Compnimindo-a trés vezes consecu-

livas, aparecem plscandnmi 2
dos minutos, os quais vocé ace
comprimindo em s:gm_:la__n. "-'.E"_ '
« Comprimindo-a ql.lﬂh:ﬂm
aparecem piscando o(s) d
més, o(s) qual(is) vuﬂ_
pnmlndt}cm EE.ELI: 13
* Comprimindo-
cem pnscandﬂ
o(s) qual(is)
mindo, em seg
. Cﬂmpnnundb-ﬁ
a fungiao norma
mnstradur
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Tecla A _
« Comprimida, dispara/pira 0 crono-

melro.

Tecla B .

» Comprimida, zera e péra simulta-
neamente o crondmetro.

» Para zerar ou parar 0 cronometro,
os digitos devem estar no mos-
trador.

Obs.: Para maior conforto, ao ligar

as lanternas ou fardis a intensidade

luminosa do reldgio diminui.

Indicadores de direcao /
comutador dos farois

Os indicadores de direcao s6 fun-
cionam com a chave principal acio-
nada na posicao 2 (ignicao ligada) e
o comutador dos fardis funciona
com a chave principal acionada a
partir da posicao 1.

Os indicadores de direcio nio estio
dentro do seu campo visual, mas a
luz de aviso permite-lhe constatar se
estio funcionando. Caso uma das

limpadas indicadoras deixe de fun-

—— i

-

% i
R el i, - s il

cionar, o funcionamento da luz de
aviso se torna mais rapido. O comu-
tador pode ser acionado sem que vocé
retire a mao do volante. Da mesma
forma, desliga-se automaticamente
quando o volante retorna 4 sua posi-
¢ao normal. Evite forcar o comuta-
dor além do seu limite.

A comutagio dos fachos das luzes
alta e baixa ¢ feita pressionando-se a
alavanca de encontro ao volante.
Com os faréis apagados, ao invés da

comutagio, obtém-se os sinais de luz
(lampejador).

Limpador do para-brisa

S6 funciona com a chave prit
acionada a partir da posigs ol

Jun
Alavanca na posigao: "'
0 - Limpador dtslig"
| - Velocidade lﬂqt_a-_-.
2 - Velocidade répida.

3 - T‘BmPCI 175 |-- fung
intermitente (um m
cada 7 segundos
m:nlg:}, 1. j

i
S
I.' -"-.
- i

o i
s



Lavador do para-brisa

Seu deposito de agua esta locahizado
no compartimento do motor, ao lado
da batena.

O lavador elétrico s6 funciona com a
chave principal acionada a partir da
posicdo |. E acionada pela alavanca
do limpador do para-brisa, bastando,
para i1sso, pressiond-la de encontro ao
volante.

Mesmo com a alavanca na posigao
‘0" (desligado), quando o esguicha-
dor € acionado, as palhetas movem-
se automaticamente por 3 vezes, apos
0 seu desacionamento, secando o
para-brisa.

Veja na ilustrag@o a drea ideal que o
jato d'dgua deve atingir para uma
perfeita lavagem do pdra-brisa. Para
corrigir a direcdo do jato, use um alfi-
nete no bico de saida do liquido.
Quando for reabastecé-lo, ndao adi-
cione a dgua detergentes ou similares
que ataquem a pintura do veiculo.

Instrugbes sobre o funcionamento 1

Limpador e lavador '
do vidro traseiro

© AN
56 funciona com a chaw
acionada a partir da

A tecla (interruptor’
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Reservatorio do lavador

do vidro traseiro

Estd localizado atris do revestimento
da lateral esquerda do compartimento
de bagagem. Para reabastecé-lo,
basta desencaixd-lo de seu suporte.
Veja na ilustragdo a drea ideal que o
Jato d’dgua deve alingir para uma
perfeita lavagem do vidro traseiro,
Para corrigir a diregio do jato, use
um alfinete no bico do ejetor.
Quando for reabastecé-lo, nio adi-
cione & 4gua detergentes ou produtos

similares que ataquem a pintura do
veiculo.

Interruptor das luzes

A tecla (interruptor) das luzes, locali-
zada a esquerda do volante da dire-
Gao, possui trés posigoes:

0 - desligada,

1 - parcialmente pressionada — lan-
ternas, luz da placa de licenca e
|Ium1nm;a.n do painel,

2 - inteiramente  pressionada = —
far6is, com luz alta ou baixa (de-
pendendo da posigio do comuta-
dor das luzes, controlado ma-
nualmente), lanternas, luz da pla-

ca de licenca e iluminacio do
painel.

direita da tecla das lantcmas e fardig
vocé pode regular a mtr:nsldad:,
ilumina¢ao dos instrumentos e -- 1=
troles do painel. 3 "l

Rl

Alavanca de mudangas 5 ¥
w1 (8
Yara sua orientacao, as '.-.:*i_-
marchas estiao reproduzidas na mang-
pla da alavanca. _ '
Todas as marchas sao sincronizad
exceto a marcha-a-ré, que d
engrenada com o veiculo tot:
parado. Para engrend-la, leve
vanca para posi¢ao de ponte
pressione-a vaﬂicﬂ]m&:nt&;'
X0, mova-a para a direitz
uma pequena rcsml:&nma, e
para tras.
saihing
Para engrenar a marcha-i
a fundo o pedal ﬂa o1
aguarde alglmsl
evita *‘z | g
mento. ;:-‘

Nunca dirija apoiandc
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alavanca. Tal procedimento pode
provocar desgaste prematuro em
componentes da caixa de mudan-
¢as. Portanto, logo apos engatar
corretamente a velocidade dese-
Jjada, retire a mao da alavanca.

Espelhos retrovisores

Antes de colocar o veiculo em movi-
mento e apos cada ajustagem do
banco, regule os espelhos interno e
externo de acordo com a sua posigao
ao volante, para que vocé tenha uma
perfeita retrovisio ao dingir.
Espelho retrovisor antiofuscante
Posi¢oes da alavanca:

* Para a frente — condicao normal;

* para tris — condigao antiofuscante.

- 4 o
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B

Freios

O freio de servigo ¢ hidréulico, com

servofreio e circuito duplo em diago-

nal, a disco nas rodas dianteiras € a

tambor nas traseiras,

O freio de estacionamento é meci-

nico, com agdo sobre as rodas trasei-

ras. Para aciond-lo, basta puxar a ala-
vanca para cima, até o travamento no

primeiro ou segundo dente (com a 12-

nigdo ligada a limpada se acende). Se

ele ocorrer no quarto dente, hi neces-
sidade de regulagem. Para destrava-
lo, force a alavanca para cima, aperte

o0 botdo e mova-a para baixo.

* Examine sempre se os freios estio
funcionando perfeitamente.

* Em descidas, engate uma marcha
inferior, para evitar o uso dos
freios. Mas, se houver necessidade
de frear, faga-o em pequenos inter-
valos e ndo continuamente.

« Sempre que voce atravessar longos

trechos sob chuva ou apés a lava-
gem do veiculo, a uﬁui_i-nuiﬂ dos
freios poderd estar reduzida. Neste
caso, efetue a secagem dos freios
pelo proprio efeito de freagem.

Se o veiculo for frequentemente
utilizado em centros urbanos com
paradas constantes e viagens curtas,
verifique a espessura das pastilhas
do freio quanto a desgaste, antes do
prazo previsto no plano de manu-
tengao.

Se a limpada de sinalizagio se
acender, estando o freio de estacio-
namento desacionado € sinal que o
nivel do fluido estd abaixo do nor-
mal. Complete-o0. Se o problema
persistir recorra a um Concessio-
naro Volkswagen.

Servofreio -

() seu veiculo vem equipado com ser- ey
vofreio. Esse equipamento aumentg
ainda mais a eficiéncia do sistema de
freios, exercendo fungdes auxiliares
ao freio normal. ' -

Funcionamento :
Para que o servofreio exerca suas
fungdes, é preciso que o molo
veiculo esteja em funcionamento
vido a dependéncia da depressdo ok
tida do coletor de admissao. &

Se, por outro lado, o motor do ¥
culo for desligado, ao se frearnot

um “‘endurecimento’’ no
freio, que € consequiéncis
vdcuo no servofreio. I
entretanto, o veiculo fi
Basta apenas que vocé &
pouco mais de forca no pe

R
b,
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Ignicao e partida

Posigoes da chave

0 - Desligada (diregao travada).

| - Diregio destravada.

2 - lgnigdo ligada, com luzes de co-
mando acesas.,

3 - Motor de partida acionado.

Partida

(Com a alavanca de mudangas na po-
si¢iio de ponto-morto),

A chave deve ser introduzida ¢ remo-
vida do contato na posigio desligada.
Ao primeiro movimento de rotacio
da chave, vocé destrava a diregio,
permitindo o acionamento dos equi-
pamentos elétricos do veiculo, e, em
caso de dificuldade para destravi-la,
mova ligeiramente o volante, de um
lado para outro; ao segundo, liga a
1gnigio, quando se acendem as lam-
padas de controle da carga do alterna-
dor e da pressiao do 6leo, apagando-
se quando o motor entra em funciona-
mento; e, ao lerceiro, vocé aciona o
motor de partida. Assim que o motor
comegar a funcionar, solte a chave, a
fim de desligar o motor de partida.
Um dispositivo de seguranca impede
que vocé acione a partida com o mo-
tor em funcionamento. Por essa ra-
Zao, 5¢ 0 molor nao pegar na primeira

tentativa, para acionar a partida no-
vamente é preciso desligar a ignigio,

Se o motor nao pegar em 5 ou 10 se-
gundos, repita a operaciao, obser-
vando um intervalo de aproxima-
damente 30 segundos entre as ten-
tativas de partida, pois, do contra-
rio, a bateria podera descarregar-
Se.

Niio se esquega de que a ignigao ndo
deve ser desligada com o veiculo EIII. :
movimento. -

Quando vocé der a partida
veiculo dentro da garagem, ce|
que- udequeumeu i

da mesma estejam abertas,

gurando suficiente arej
saida rapida do gases
mento,

Para travar a diregao, b

[

chave do contato e gi




mmmmm

Sisternas de partida
(Com a alavanca de mudangas ni po-

sigho de ponto-morto)

Ao puxar o botio do afogador,
acende-se uma limpada,

A luz serve de alerta para VoL nio
esquecer o afogador acionado.

1 - Partida com o motor frio

« Puxe totalmente o botdo do afoga-
dor (A).

» Pise no pedal do acelerador vagaro-
samente até o fundo, soltando-0 em
seguida,

* D& a partida.

* [nstantes apos 0 MOLor comegar a
funcionar, empurre o botio do afo-
gador um pouco para dentro, até
ouvir um click caracteristico, a fim
de que o motor trabalhe suave e uni-
formemente em marcha-lenta, sem
tendéncia a parar,

Pode-se pdr o veiculo em movi-
mento com o botio do afogador na
POSiGho intermedidria, sem perigo
de danos ao motor, O afl ogador

_deve ser usado com moderagio so-
mente durante o aquecimento do
moltor,

cessdria a injeglo i
solina durante um
para (ue o molor pPerm
funcionamento. .‘:"
pressionar o interruplor
zado no painel de insti
gasolina é "'1"-15-'"_ ;

desde que seja util
mente; naay

ST
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antes do motor entrar em funcio-

namento.

Evite acelerar bruscamente ou andar
em marchas ndo compativels com a
velocidade, pelo menos enquanto o
motor ndo estiver totalmente agque-
cido.

Caso o motor ndo entre em funciona-
mento em 10 segundos, retorne ime-
diatamente a chave de ignigdao ao
ponto inicial (desligado) e dé nova-
mente a partida, porém mantenha o
pedal do acelerador calcado, sem
bombear. E conveniente observar um
intervalo de tempo entre as tentativas
dr.parﬁdaa fim de que a bateria possa

recuperar-se
2 - Partida com o motor quente
~ (em qualquer temperatura am-
- biente)
Pise no pedal do acelerador até o
, mantendo-o nesta posigao.

“Deaparida.

* Assim que 0 motor entrar em fun-
cionamento, solte imediatamente o
pedal do acelerador.

O veiculo é dotado de um sistema
automatizado de injecio de gasoli-
na para partidas com o motor frio,
conforme segue:

a) para temperaturas do motor
abaixo de aproximadamente
20rC, havera injecio de gasolina
através da bomba elétrica
durante a partida;

b) para temperaturas do motor
acima de aproximadamente
20¢C, nao haverda menhum tipo
de injecao de gasolina e neste
caso ¢ impossibilitada a injecao
adicional de gasolina através do
interruptor localizado no painel
de instrumentos,

Quando o motor estiver na tem-
peratura ideal de funcionamento,
nota-se um aumento na rotacao de
marcha-lenta. Empurre, entao,
gradativamente, o afogador, que
deve estar totalmente para dentro,
antes de se exigir a poténcia ma-
xima do motor.

Aquecimento do motor

0 aquecimento do motor nao deve ser
ferto com o veiculo parado, a fim de
garantir a perfeita lubrificagio da
transmissao (eixo primédrio). Entre-
tanto, em dias muito frios, é conve-
niente deixar o motor trabalhar em
marcha-lenta por aproxi
30 segundos, antes de colocar u
culo em movimento.

Enquanto o motor ndo atingir a
temperatura normal de traba
evite acelerar bruscamente E pisar
fundo no pedal do acelerador..

ALl |
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Desde o infcio vocé pode empregar as
marchas até os limiles miximos de
velocidade ou rotagdes do motor, de

acordo com os quadros abaixo:

Atencao:

O bom rendimento, o funcionamento
perfeito e a vida longa do seu Gol GT
dependerio de que vocé faca as ma-

nutengoes periddicas nos prazos pre-

vistos no plano de manutengdo € do

seu modo de dirigi-lo.

Para obter o méximo de seu veiculo,

observe i risca as normas abaixo:

« Evite altas rotagbes com 0O motor
frio, inclusive em ponto-morto.

+ Estando o afogador acionado nao
acelere demasiadamente.

« Acelere gradativamente, acionando
o pedal aos poucos e apenas O ne-
cessdrio para alcangar a velocidade
desejada. Pisar rdpida e violenta-
mente no pedal do acelerador nao
melhora a capacidade de aceleracao
do veiculo, apenas aumenta o con-
sumo de combustivel.

* Guarnigoes de freio novas precisam

de aproximadamente 200 quiléome-
tros de uso para desenvolverem to-
tal capacidade de freagem. Por isso,
somente exija o maximo dos freios
apos essa quilometragem.

* Os pneus novos possuem em sua

banda de rodagem uma camada de
borracha mais dura que as outras, o
que diminui o seu coeficiente de
atrito. Como ela somente desapare-

ce apos aproximadamente 100 quj-
lémetros rodados, espere até essg
quilometragem para exigir o m4-
ximo do pneus.

Para manter 0 consumo de combus-
tivel e o desgaste dos pneus e freio
em seus indices mais baixos, evile
excesso de velocidade e arranques
violentos. ;

Procure manter a velocidade cons-
tante. A excessiva alternagao pmlulg
do freio — pedal do acelerador ele-
va significativamente o consumode
combustivel. ot

No caso do seu Gol GT, gra
desenho especial de sua ca :
a resisténcia ao ar é bem peque

cam sempre um consumeo mai
vado de combustivel.

gem, para evitar maior co

combustivel. g
Instale o bagageiro z
for utilizd-lo; pois em
dades ele aumenta ci
mente a resisténcia 2
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Como dirigir

economicamente

(s pontos ideais de troca de marchas
do seu Gol GT sao:

raria, ponto ideal de troca de marcha,
clc.) e as condigoes de funciona-
mento do veiculo (motor frio e
quente).
Os valores de consumo do seu vei-
culo sio:

Consumo de combustivel

A norma NBR 7024, da ABNT, esta-
belece duas condigoes para a especi-
ficagdo de consumo de combustivel:
uma em circuito urbano e a outra em
circuito de estradas.

Algumas condi¢oes sio de funda-
mental importincia para a realizagao
destes testes, tais como: a tempera-
tura ambiente, a pressido atmosférica,
combustivel utilizado, tipo de circui-
10 (extensdo, sinuosidade, tipo de
pista, etc.), a forma de conduzir o
veiculo (tempo para fazer o percurso,
4 quantidade de paradas, a média ho-

Marchas km/h
122 25 Circuito km/l
P 40 Urbano 8.9
A2/4: 65 Estrada 1 12,0
455> 72

A seguranca em primeiro
lugar

Seu veiculo possui perfeita aderéncia
ao solo, grande estabilidade nas cur-
vas e extraordininia capacidade de
aceleragao. No entanto, nao deixe
que a sensagio de extrema seguranga
adguinda apo6s alguns quildmetros
percorridos o leve a cometer alguma
imprudéncia. Ajuste sempre a veloci-
dade do seu veiculo as condigoes da
estrada, do trinsito ¢ do tempo, e
dirija de forma tal para que vocé pos-
sa parar o veiculo a tempo, em caso
de necessidade. Principalmente em
pistas e ruas molhadas, dirija com

toda prudéncia, a fim de evitar derra-
pagens, que mesmo com um veiculo
Volkswagen podem ocorrer em (tais
circunstincias. Os freios reagem a
um pequeno toque do pedal. Por isso,
freiec com cuidado, evitando o blo-
queio das rodas. Rodas bloqueadas
nio aumentam o efeito da freagem.
Frear de repente, sobretudo em pistas
molhadas, resulta fatalmente em der-
rapagem. Procure frear antes das cur-
vas, ¢ n&u durante. :

andu de repente. Ao -::untrﬁrlu,
duza o veiculo a uma velocidade m
derada, de acordo com o trinsltm ]
estiver enfrentando. O veic
somente terd a ganhar co
vocé mais ainda. = I

Na descida de rampa
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i anela defletora Para-sois Ll
Apoio par:a cabeca J | _ e
Para seu maior conforto e seguranca, Para abri-la, aperte o botio (A) e Os pdra-sois podem e
0 apoio para cabega é regulivel em acione o trinco para baixo, puxando- dos dos suportes ju
cinco alturas diferentes e inclinacoes, a para dentro, trovisor e deslncad
Para levantar ou abaixar o apoio, for- para c-t'emc:::m Y.
ce-0 até a posigao desejada. Alga de segu ranca raios solares la

Se vocé quiser remové-lo, retire as

O péra-sol 4:1111:;1[9;F
duas travas existentes nos ilhoses do

A alga de seguranga localiza-se no ey
de cortesia € o

teto, acima da janela lateral dianteira

encosto, usando uma chave de fenda - (¥ rta-s
(veja ilustragio). Para recolocid-lo, il pup-ﬂ ¥
introduza nos furos do encosto as Seil u.f”
duas hastes de apoio, colocando em i il

seguida as travas, -

1

|

R
-
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Desembacador do vidro
traseiro

56 funciona com a chave principal
acionada a partir da posigao 1, Para
aciond-lo, pressione o interruptor, lo-
calizado no painel de instrumentos, &
esquerda da coluna da diregio. A luz
verde do interruptor indica o funcio-
namento do desembacador.

Desligue-o logo apos o desembaca-
mento do vidro, para evitar con-

sumo excessivo da carga da ba-
teria.

Para nao danificar os filamentos
horizontais, efetue com cuidado a
limpeza interna do vidro e evite o
contato de bagagens com o mesmo.

Vidros embacados

Para desembagar os vidros, utilize
corretamente a ventilacio natural, as
janclas defletoras e o sistema de ven-
tulagio ftorgada, pois com a circula-
gao de ar fresco os vidros se desem-
bagam. Nos dias Inos, o desembaga-
mento também pode ser feito por ar
quente, através do aquecimento in-
temo.

Acendedor de cigarros

Localiza-se a direita do cinzeiro.
Para utilizi-lo, pressione-o, com a
chave principal acionada a partir da
posigio 1. Ele retorna automatica-
mente i sua primitiva posigao tio lo-
go o filamente incandesce.

Utilize-o0 imediatamente.

PN NN

o

% i

sob o radio. Para remmréi
sione um pouco a mola de rete

€ puxe-o, BT
« Traseiros — localizam-se
terais. Para remové-
primi-los para baixo
cagio, observe o
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Luzes de advertencia

Ao se acionar a alavanca, localizada
na coluna da diregdo, as luzes de ad-
vertiéncia, que sio as mesmas dos in-
dicadores de diregio, comegam a
funcionar simultinea ¢ intermitente-
mente, mesmo com a chave principal
na posigao 0.

Utilize-as somente nas emergéncias e
com o veiculo parado. Seu uso com o
velculo em movimento € contrario a
Resolugio n* 463/73, do Conselho
Nacional de Trinsito, item 6, requi-
sito4.8: *'(...) As luzes intermitentes

de adverténcia deverao scr obriga-
toriamente usadas quando o veiculo
estiver parado em situagio de emer-
péneia, nio sendo permitido O USO
destas com o veiculo em movimento

(e

Lanterna do compartimento
do motor

Estd localizada na parte interna ¢ cen-
tral da tampa, embutida no reforgo da
chapa.

Com as lanternas acesas, a lanterna
do compartimento do motor acende-
se quando a tampa € levantada, apa-
gando-se quando fechada.

Lanterna do compartimento
de bagagem

Estd localizada no interior do porta-
malas, embutida no revestimento da
lateral direita.

Acende-se ao ser levantada a tampa,
apagando-se quando fechada.

Lampada do porta-luvas

Estd localizada no interior do porta-
luvas, lado esquerdo.

Com as lanternas acesas, a laimpada

do porta-luvas acende-se quando a - |

tampa ¢ abaixada,
quando fechada.

apagando-se

Lanterna interna

Seu interruptor, localiz

dianteira e central do te

posigoes: v

* para frente — -1
acesa; g -

* no meio — luz perr

IR S =

apagada;

-

* para trés — lyz aces
abertas. =
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I Mi-101

Farois de milha e neblina

Com a lecla (interruptor) acionada,
ao se ligar a luz alta, automatica-
mente entra em funcionamento o
farol de milha e, ao se ligar a luz bai-
x4, o farol de neblina.

Tampa do porta-luvas

Para abrir a tampa do porta-luvas,
pressione as abas (A) do fecho.

Para fechi-la, basta pressiond-la que
0 travamento € feito automatica-
menle.

Liaid

Extintor de incéndio

Para remové-lo do suporte
abrir a bragadeira de fix __ T

Se 0 mandmetro estiver

abaixo da marca verde
deve ser recarrega
mico e, para seu |
lacre e pressionar a :
gindo ujar,d:pnh_, onto deseja
Verifique a carga do ext
nalmente. ’;-:.

~pky
-
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Instrucoes sobre o funciona mento

Aquecimento - A

O seu botdo giratério tem trés posi-

Goes:

0 - Desligado.

1 - Ligado, com intensidade de
aguecimento minima.

2 - Ligado, com intensidade de
aguecimento maxima.

Aquecimento interno ideal

E de grande importincia para o seu
conforto que a distribuicao do ar
quente seja feita de maneira tal que a
parte superior do compartimento de
Passageiros permaneca Sempre em
temperatura mais baixa que a parte
inferior. Para isso, controle sistema-

ticamente a distribuigdo do ar pelas
respectivas alavancas,

Ventilacao
E controlada através das:

Alavanca B

1 - Ventilagao natural totalmente fe-
chada.

2 - Ventilacdo natural
aberta,

3 - Ventlador ligado na 1 veloci-
dade.

totalmente

4 - Ventilador ligado na 2* veloci-

dade.
Alavanca C
Posigoes
| - Ar dirigido para as a

fmntms[h]emfennn:s {1:}. -'" '

brisa.
3 - Ar dingido para

frontais (b) e superior (
ao pdra-brisa. B
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Aberturas de ar

a - Junto ao para-brisa
b - Frontais

¢ - Infernores
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C - Alavanca da refrigeragao
e do agquecimento

Posigoes:

No meio — desligado,

Na extremidade esquerda — refrigera-
¢ao total.

Na extremidade direita — aqueci-
mento total.

Funcionamento

A refrigerag@o ou aquecimento so en-
tra em atividade com o motor do car-
ro funcionando; a refrigeragao porser
necessario o funcionamento do com-

limatizad B - Alavanca da distribuigao do ar pressor que € acoplado A0NSIS I=-. ]
C oS b p .‘-‘.—‘ _ § .JqucleLnlu por captar o calor da
A - Alavanca da ventilagao e _ dgua em circulagdo no motor.
Posigoes: | - Ar dingido para as aberturas Para a refrigeracaoy EHEJEBSE__,_- :

frontais e inferiores (junto aos

1 - Ventilagio natural totalmente fe- bém que o ventilador, acionad

chada. 4 P alavanca superior (A), JE B
2 - Ventilagio natural totalmente -~ AT dirigido para as aberturas a4 em qualqut‘:r das v -' 1GH
e frontais, mff:rmr-:lz.-». (junto 05 permitidas (12, 22,
3 - Ventilador ligado nas velocida- Efissl}e R o P
- desindicadas (12,27, 37 ou 47), o
G 3 - Ar dirigido para as aberturas

ey frontais e superior (junto ao péra-
S 14 5. brisa),
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Climatizagio

A climatizagio € conseguida me-
diante o acionamento da alavanca in-
ferior (C).

A alavanca gquando posicionada no
cerem 0 uso do chimatzador, colo-
que-o em funcionamento ao menos
uma vez por semana. Bastam cinco
minutos para evitar um eventual res-
secamento do sistema — 0 que pro-
voca vazamento do elemento refn-
gerante,

Quanto mais a esquerda ou a direita
for posicionada a alavanca, maior
serd a refrigeragio ou aquecimento,
respectivamente.

Distribuicao do ar

A distribuigao do ar € feita acionan-
do-se a alavanca do meio (B). Para o
aquecimento, sio trés as posigoes da
alavanca:

no meio — o ar € distribuido para as

aberturas inferiores ¢ superior;

* desquerda — o ar é dirigido somente
para as aberturas inferiores (junto
a0s pés);

* & direita — o ar € dirigido somente
para a abertura superior (junto ao
pira-brisa),

Em qualquer posigiio da alavanca, o
ar aquecido nao ¢ dirigido para as
aberturas frontais, pois por estas con-
tinua a sair ar da temperatura am-
biente, sendo necessario fechar as
grades frontais e laterais por intermé-
dio de suas alavancas.

Se 0 seu veiculo nao possui agueci-
mento, nao force a alavanca (C)
para a direita, partindo da posicio
central.

No caso de refrigeragao, indepen-
dente da posigao da alavanca (B), o
ar refrigerado € dirigido somente para
as aberturas frontais.

Cuidados especiais

Quando as condigoes climaticas, por
um tempo prolongado, nio favore-
cerem o uso do climatizador, colo-
que-o em funcionamento a0 menos
uma vez por semana. Bastam cinco
minutos para evitar um eventual res-
secamento do sistema — 0 que pro-
voca varzamento do elemento refri-
gerante. 1
Outro cuidado que vocé deve tomar é
examinar o condensador principal
localizado na frente do radiador,
Menos Uma vez por més. -
Verifique se hi corpos estrank
truindo-o (barro, insetos, el
suas aletas estdo recurvada
verem, endireite-as, ¢ lim
densador com cuidado.
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7a00 [ 22300 7500 [ 15000 | 2000 [ “km” | “em OPERACOES
$2500-97500 | km ki
km
Motor
Trocar o 6leo; substituir o anel de vedagio do bujio
X X X & a - de escoamento (2) (3)
X X X X Filtro de 6leo lubrificante: substituir .
Filtro de ar: examinar o elemento filtrante;
X . limpar, se necessério (1) A1y
X X X Filtro de ar; substituir o elemento filtrante (5) a3
X X X Filtro de combustivel: substituir ,__f
X X Vilvulas: regular a folga e substituir a junta da tampa pb
Correia do alternador/bomba d’dgua: examinar, '
g X » regular a tensio, se Necessaro )
X X Correia do alternador/bomba d'dgua: substituir
X X X X Velas de ignigio: examinar ¢ regular; substituir, se nes
X X Ponto de ignigio: regular
X X X X Marcha-lenta: regular
Sistema de arrefecimento =
x x . - X > Liquido de arrefecimento: examinar; -::nmph:tarn

S€ necessario (6) nas




500 | 22500-37500 | 15000 | 30000 | 45000 | 90000
52500-67500 | TS | GO0 km km - .
2z §2500-97500 | km km ﬂPERﬁCﬂEﬁt
km
Suspensao/direcao
X X X Parafusos/porcas das suspensoes dianteira e traseira: reapertar |
N X X X X Caixa da diregio: regular a folga e
Rodas
X X X Rolamento das rodas traseiras: regular a folga
X X Rolamento das rodas traseiras: trocar a graxa
X Alinhamento das rodas dianteiras: verificar
Freios
X X X X X Fluido de freio: verificar o nivel; complelar, se n
X X X X X Guarnigoes das sapatas do freio; venificar a es
X X X X Freios de servigo e estacionamento: regular
Sistema elétrico
X X X X X X Bateria: verificar o nivel do eletrélitc




|
7500 | 22500-37500 | 15000 [ 30000 | 45000 | 90004 Y
km | 52500-67500 | 75000 | GO0 km km OPER AC[]ES
R2500-97500 | km km .
km :
Carroceria
X X X X X X Pintura: estado geral
Parte inferior do veiculo: verificar quanto a danos e
A X & » - & vazamentos. inclusive o estado das coifas

Com o veiculo em movimento - viagem de teste

Sistema de diregdo: retorno automatico do volante
X X X X X e da alavanca dos indicadores de direcio: suavidade
¢ alinhamento do volante

X X X X X Freios de servigo e de estacionamento: eficiéncia

I - Em regioes com alto indice de poeira, limpar com maior freqiiéncia.

2 - Se o vefculo transitar em estradas de terra ou centros urbanos com paradas constantes, recomends

do 6leo com maior freqgiiéncia que a prescrita. Tty

3 - O nivel do 6leo do motor deve ser verificado a cada 1000 km (ou seman: mente) e cnmpl:laﬂgﬁ nece

4 - Recomendamos verificar a espessura das guarnigoes do freio a disco a dada 2500 km. g

: 5 - Em regioes com alto indice de poeira, substituir com maior freqiiéncia.
6 - Utilizar somente aditivo AOE 050.000,




Ohseryngoes

o Aos 30 000 ¢ a cada 30 000 km, regulasse a folga das
villvulas @ substitul-se o junta da tampa do cabegote,

o Aos 45 D00 e i cadiv4s 000 km, substitii-se @ correin do
alternador ¢ regula-se o ponto de ignigao.

o Nas revisoes dos 7 500 km e 15 000 km, a mio-de-obra
¢ gratuita, Entretanto, sio de sua responsabilidade os se-
guintes custos:

aos 7 500 km

- 3.0 litros de Oleo do motor

- | anel de vedagho do bujio de escoumento do dleo do
molor

- 2 contrapinos

nos 15 000 km

- 1.5 litros de 6leo do motor
- 1 litro de Gleo

I anel de vedagio do bujio de escoamento do 6leo do
motor

- | elementodfiltrante do filtro de ar 1""'“
= | filtro de combustivel .
- 2 contrapinos ;1

O seu Concessioniirio Yolkswagen registrard Iﬂdﬂl o8 ﬂ""
servigos de revisiio e Iuhn!l:.ut,ﬂﬂ exccutados nos q_llﬂe :
dros existentes nas paginas 42 ¢ 43 deste manual, :

* Vocé encontra os cartdes perfurados para as revis
grituitas na primeira contracapa clﬁhlc miu'.lunl. e

* Consideramos a limpeza um fator essencial
dade de qualquer servigo. Por isso, 0s vefculos suj
lavados antes das operagdes, sendo que estas d
correm por conti do proprietério, R

Ao constatar irregularidades em tlﬁna Vitiis
mento do vefeulo, procure imediatamente ¢
sionirie Volkswagen, mdnpr:nd:nl:meu' :
de  manutengho  (veja item 11-1 das C¢
Garantia),
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45 000 km 52 500 km
Revisiao Lubrificagao
OS n°
Data
km

e e
60 000 km 67 500 km 75 000 km
Revisio Lubrifica¢iio Revisio
................. CIS T v S S DSn“

................... N ot e Data o v a ) aa g g P R R

.................... km

""""""""""""""""




90 000 km 97 500 km 105 000 km 112 500 km
Revisio Lubrificagio Revisio Lubrificagio
T | e e T S En o e [0 3 Ny SO ATRa S S OS5 D evrsstoe e
8] R e e S N T 0] MR e ot e IR e A T Dath ., . . i
L i, R KEIE L e T W km' . ...
120 000 km 127 500 km 135 000 km
Revisao Lubrificagao Revisao
I S o o (VR T T S T i e o e S B T e i el OS n*
BT W g SR TR R e BN e e e e aar s e | bF R AR e Data
Ve e oo WA S L R sl P L L P s A AP o ey ¢ km
150 000 km Aos 2 anos, Aos 4 anos,
Revisido troca do (luido troca do fluido
de freio de freio
0 L T S s ety 8 R e OS5 DY it i
b T T el |0 R el et e e ] Data L (40 0o R
km .................... km """""""""""""" km -------------- R




Manuteng@o

Quando seu Gol GT necessitar de al-
gum reparo, nio hesite em levi-lo a
um Concessiondrio Volkswagen.
Porém, algumas falhas ou panes que
is vezes surgem quando menos se ¢s-
pera podem ser solucionadas por
vocé mesmo, sem a ajuda de um pro-
fissional. E, a esse respeito, a seguir
voceé tem algumas instrugoes.

Verifique ou mande verificar pelo
MEnos Uma vez por semana:

* o nivel do 6leo do motor,

» a pressao dos pneus,

* a tensido da correia do alternador e
bomba d'dgua,

» o extintor de incéndio,

= o nivel do liquido de arrefecimento,

= o funcionamento dos fardis e de-
mais luzes externas.

Oleo do motor

Nivel

O nivel correto do Gleo do motor € na
marca maxima da vareta de medigio.

N

Yerificacao do nivel

Deve ser feito com o veiculo mivelado
e com 0 motor parado por maisde 3 e
menos de 5 minutos.

Retire a vareta de medigiao, limpe-a
de modo adequado e introduza-a o
maximo possivel no orificio. Retire-a
novamente e proceda i verificagao,
Quando o nivel estiver proximo da
marca min., é necessirio o reabaste-
cimento.

O nivel do d6leo do motor deve ser
verificado a cada 1 000 km (ou se-
manalmente) ¢ completado, se ne-
cessario.

Reabastecimento

* Remova a tampa do bocal de enchi-
mento, localizada na tampa do ca-
begote. =

* Coloque o éleo com auxﬂfﬂ — :
funil, ! S

* Verifique o nivel, atmvés
de medigao. o o

» Limpe a tampa intername
coloque-a, apertnnd )-

mente.
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Troca do 6leo do motor

E necessirio trocar o Gleo na quilo-
metragem certa, mesmo s¢ forem
empregadas as melhores marcas de
lubrificantes.

Oleo velho no motor somente pro-
voca desgaste mais rapido de suas
pegas.

O éleo velho deve ser escoado do car-
ter quando ainda quente, bastando
desenroscar o bujio de escoamento.

Em seguida, fecha-se novamente o

carter, devendo-se tomar cuidado
para nao apertar demasiadamente o
bujio.

Deve-se substituir o anel de vedacio
sempre (ue o bujio for removido.

O Oleo do motor deve ser trocado aos
7 500 kme acada7 500 km

A tampa do bocal de abastecimento
de oleo deve ser limpa internamente,
sempre que for removida, a fim de
evitar escormimento.

*ara veiculos que operam em con-
dicoes severas, principalmente
com paradas frequentes, ou em es-
tradas de terra, recomendamos a
troca do 6leo do motor com maior
frequencia do que a indicada.
Quantidades de abastecimento
= Com troca do filtro: 3.5 litros
= Sem troca do filtro: 3,0 litros.

Depois de um tempo relativamente
curto, os oleos detergentes adquirem
um colorido escuro, o que é perfeita-
mente normal. Nao € necessdria a sua
troca antes do prazo prescrito,
quando o motor for submetido a con-
digoes normais de trabalho,

A um oleo detergente de primeira li-
nha nio € recomendado o uso de adi-

Lvos, X

O nivel do 6leo do motor deve ser
verificado a cada 1 000 km (ou se-
manalmente) e completado, se ne-
cessario, '
Oleos recomendados

Deve-se abastecer o cdrter sol
com oOleos detergentes (HD),
forme as especificagoes da
correspondente & 37 classe
coso) ou a 4! classe (m

da API-SF, correspond

s¢, da Portaria PD-1°
Recomendamos u
onde a mmpe;ﬁ ur
for superior a 25°C.

.| 3
- 1_|___. -

=
nos motc
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Filtro de oleo

we ser substituido
O filtro de dleo deve ser su
aos 15 000 km e acada 15 000 km, O
filtro novo deve ser colocado ma-

nualmente.

Oleo da transmissio
A transmissio do seu veiculo dispen-
sa troca de dleo.

O nivel deve ser verificado apenas
quando se constatar algum vaza-
mento. Neste caso, mande venificar a
causa ¢ corrigi-la.

Se necessario, o nivel deve ser com-
pletado.

Use somente 6leo SAE-80, conforme
especificagio MIL-L-2105 ou API-
GL4, correspondente & 2! classe da
Portaria PD-17, do CNP.

Sistema de arrefecimento

Tem capacidade para 6,6 litros de li-
quido. Seu reservatorio jd sai da Fa-
brica abastecido,

Verificacao do nivel do liquido
Verifigque o nivel do liquido semanal-

| IO O (ENL)

| -~ — -"_:I, ¥
| i ADITIVO Jl-'_'[ﬂ
[{||" === ==k
|| “Srcamm  |po®
| i ) MATRACEE
R RS | B
i o .,_,......_.--.:---l-l:l'l-'“'-'H
I- I.I s : '|-'| lﬁ'
|3 et
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mente e sempre antes de empreender
longas viagens. Com o motor Ino, o
nivel nido deve permanecer abaixo da
marca inferior (Min.) do reservatorio
de compensagio. Com o motor
quente, nio deve exceder 2 marca su-
perior (Mdx.). O nivel correto encon-
tra-se entre as duas marcas.

Reabastecimento

Para o reabastecimento, utilize uma
solugio de dgua e aditivo NOS
277400 (enderego 37720 - a venda
nos Concessionarios Volkswagen),

na proporgao de 3 x 2 (60% de dguae
40% de aditivo).

Para que o sistema de arrefecimento
funcione sempre de forma perfeita, é
necessario que a mistura do liquido
nio seja alterada por adigao de dgua,
nem mesmo nas estagoes quentes do
ano, pois, caso contririo, o consumo
do liguido serd excessivo e o motor
nao corresponderd as suas caracteris-
ticas técnicas, passando a ter um ren-
dimento abaixo do normal.

Nunca utilize aditivos comun




Notas
« Normalmente, no curcuito de arre-
fecimento selado praticamente ndo
existe perda de liquido, Por isso, as
necessidades de adicio sho raras.
Se, porém, elas se tormarem fre-
quentes. € possivel que haja vaza-
mento no  sistemia,.  Nesse caso,
mande venfici-lo num Concessio-
niro Yolkswagen., Em caso de ex-
trema necessidade, o reservatono
de compensaciio poderd ser reabas-
tecido apenas com dgua. Porém, tio
logo for possivel, vocé deverd subs.
titui-la pela solugiio recomendada
Nio remova a tampa do radiador
com o motor quente. Mas se isso for
preciso, proceda da seguinte manei-
ra: apos o motor se esfriar parcial-
mente, gire a tampa no sentido anti-
hordrio, até o primeiro estigio, para
permitir a saida do vapor. Depois
da saida do vapor, comprima um
pouco a tampa, girando-a no
mesmo sentido, até removeé-la. Mas
lembre-se: somente remova a tampa
do radiador em caso de extrema ne-
cessidade.,

Reservatorio do Muido de
freio

Esta localizado no compartimento do
motor, & esquerda do reservatdrio de
agua do lavador do pdra-brisa

Possui dois compartimentos, um para
cada circutto do freio, A tampa do re-
servatorio (Unica para os dois com-
partimentos) possui furo de respiro,
que nunca deve estar obstruido
Lransparente, o reservatono permite
a venhicacio do nivel do fluido, o
qual deve encontrar-se, sempre, en-
tre as duas marcagoes (Mdax. e Min.).
A ligeira baixa do nivel é perfeita
mente normal, uma vez que o rea-
juste das pastilhas do freio é feito au-
tomaticamente. Mas se a baixa for
normal, ¢ sinal de vazamento no sis-
tema.

Nesse caso, procure imediatamente
um Concessionidrio Volkswagen para
exuminar o sistema

Utilize somente fluido de freio Origi-
nal VW (enderego 87204) e evite
qualquer derramamento, pois o flui-
do ataca a pintura,

Devido ds propriedades higroscépi-
cas do fluido de freio, ele deve ser
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Correia do alternador
e bomba d’agua

A fungao da correia € acionar o alter-
nador e a bomba d'dgua. Para isso,
deve estar sempre em perfeito estado
€ com a tensao correta. A verificagiao
€ muito simples: comprimida, a cor-
reia deve ceder entre 10a 15 mm (a),

Por outro lado, nido deve apresentar

sinais de desgaste ou bordas des-
fiadas.

e — . —

Para alterar a tensio, ou substituir a
correla, € necessario soltar a porca de
fixagao do alternador (1). Forcando o
alternador no sentido **A’", a correia
¢ tensionada. No sentnido “*B'", ela é
afrouxada.

Regulagem dos farois

Os fardis do seu veiculo ja vém da
Fibrica corretamente regulados.
Porém, se por um motivo qualquer se
fizer necessiria uma nova regula-
gem, recomendamos digirir-se a um
Concessiondrio  Volkswagen, pois

somente eles possuem pessos
cialmente treinado e ferramen

quadas para uma pr.rfmtam

=

Entretanto, numa emerg
ceda da seguinte manei "
I - Coloque o veiculo eniui
ficie plana, acm '
tincia de um
devem estar
COMm as pre
d:antﬁlm C

4 Marq"*!.l.,

o il -
g .L. _ﬂl;l..

=
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|

Para farol de milha
| 623

| il = —-—‘

- |

h = altura entre o piso e o centro do farol {(centro da limpada)

Rl h
h
_ ' i 8

PISO

acordo com as medidas indicadas
nos desenhos.

3 - A linha do eixo longitudinal do
veiculo deve coincidir com o cen-
tro entre as duas cruzes.

4 - Desvios horizontais e verticais
dos fachos de luz sao corrigidos
através dos parafusos superior
(A) e inferior (B), acessiveis pela
frente do veiculo.

5 - Acenda a luz baixa dos fardis e
regule os fachos separadamente,
encobrindo, no ato da regulagem,
o facho oposto.

Regulagem vertical

Naregulagem vertical, o himite claro-
escuro, a esquerda da cruz, deve tan-
genciar a linha horizontal que une o
centro das cruzes. A direitadacruz, o
limite claro-escuro sofrerd um aclive
de aproximadamente 15°,

Operagoes

Ambos os fardis

Girando-se o parafuso inferior (B) no
senhido:

* hordrio — o facho desce;

= anti-horario — o facho sobe.

Regulagem horizontal

Na regulagem horizontal, o vértice
do dngulo (aproximadamente 15° de
aclive) deve coincidir com o centro
da cruz.

Operacoes

Farol esquerdo

Girando-se os parafusos superior (A)

e infenor (B), o mesmo ndmero d.\:
voltas em cada um, no sentido:

* horirio — o facho se desloca paraa
direita; )
= anti-hordrio — o facho se deslocs
para a esquerda. -

Farol direito

Girando-se os parafusos sup:
e mﬁ:nm (B), o Ims;mn:
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Substituicao das lampadas
Antes de trocar uma lampada, desco-

necte o cabo massa da batena, para
evilar curto-circuito.

Fardois

Vocé tem acesso as lampadas dos
far6is pelo compartimento do motor.
Para substitui-las, retire a tomada tri-
pla (A), a borracha protetora, os
grampos ou suporte do soquete e a
lampada. Na instalagdo, em ordem
inversa, atente para o perfeito assen-
tamento da borracha protetora.
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Para 1550, vire a borracha ao avesso e
introduza-a por sobre a parte metilica
da lampada. Posicione para baixo o
furo existente na borracha. Em segui-
da, force a aba a voltar a sua posigao
onginal, sempre forcando a borracha
pelo centro, ao redor da parte metili-
ca da lampada, de maneira que o friso
interno (1) da borracha se encaixe
perfeitamente sobre o friso externo

do refletor ou suporte do soquete da
lampada (2).

Caso vocé encontre dificuldade para
a colocacao correta da borracha, diri-
ja-se ao Concessiondrio Volkswagen
mais proximo, para que seja colocada
devidamente, evitando a penetragao
de agua ou poeira, que damficam o
refletor.

Nao togue o bulbo da nova lampada
com os dedos. Use sempre um pap:
ou pano limpo. '

Lanternas dianteiras
Para a substituigao da |ﬁ.lnpﬂdﬁ
lanterna, localizada na parte ir

do refletor do farol (B), apenas re

a tomada e, a seguir, a Iﬁm
substituindo-a.

Nao limpe a superficie es
du refletor do fa.rnl sand

mldu. X
Indicadores de direg:



Lanternas traseiras
| « Ldmpada do farol de ré

2 - Limpada do indicador de diregio
« Limpada da luz de adverténcia

3« Lampada da lanterna
= Lampada da luz do freio

e — ..[ WAl 20 |
R — — L
-r — — e —

Yoce tem acesso as limpadas das lan-
lernas traseiras pelo compartimento
de bagugem,

Para substituigho, retive o tampa da
curcagu, comprimindo as garras la-
Lerus,

Na substituigio da lmpada de dois
polos (lanterna/luz do freio), o pino
de lixagdo mais distante do vidro

deve ficar voltado para os terminais
dos los,

N instalagio, proceda na ordem in-
versa i da remogio,

'r&w?’f‘ e .gl':

Lanternas da placa

Para substituir a lmps
plistico da lanterna ¢ 0 suport
limpada,  desatarrnxando o8
parafusos de fixagho, Em s
comprima a limpada e gir
esquerda, removendo-n,
Para um bom funci
de contato dﬂ“ Cr
tir bem H'. pa,



Botio do afogador

Para substituir a limpada, que se en-
contra embutida na extremidade da
haste, remova o botao do afogador,
girando-o no sentido anti-horério.
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Lanterna interna

A lanterna esti embutida na parte
dianteira e central do teto,

Para substituir a lampada, remova a
lanterna, forgando, com uma chave
de fenda, a trava, localizada no lado
Oposto ao interruptor, de encontro ao
centro da lanterna, e puxe-a para bai-
X0, até desencaixa-la. Em seguida,
substitua a limpada.

Reinstale a lanterna, introduzindo
primeiro o lado do interruptor da lam-
pada no alojamento do teto. Aperte-
a, até encaixd-la completamente .

Lampada do porta-luvas
Est4 localizada no interior do porta.

luvas, lado esquerdo. Para substityg.

la, basta pressioni-la, girando-a parg

a esquerda, até remové-la, X

Na montagem, proceda na ordem in.

versa a da remogao. -
Lanterna do compartimento
do motor =3
Estd localizada na parte internae ce T
tral da tampa, embutida no reforgoda
chapa. A
Para substituir a lampada, rems
lanterna, introduzindo uma ¢
fenda entre o plastico e o rel
chapa, for¢ando-a para baix
sencaixd-la. Em seguida, §
lampada. Reinstale a la
xando-a no alojamento
chapa e aperte-a, até en
feitamente. :




—

[anterna do compartimento
de bagagem
Estd localizada no ntenior do com-
imento de bagagem, embutida no
revestimento da lateral direita,
Para substituir a lampada, remova a
lanterna, introduzindo uma chave de
fenda entre o plastico ¢ o revesti-
mento da lateral, for¢ando-a para
fora, até desencaixi-la. Em seguida,
substitua a lampada.
Reinstale a lanterna, encaixando-a no
alojamento do revestimento da lateral
¢ aperte-a, até encaixa-la completa-
menle.

0 bom funcionamento das limpa-
das, tanto de controle como de si-
nalizagido, ¢ um importante item de
seguranca. Portanto, recomenda-
mos que vocé tenha sempre em
miaos, de reserva, para casos de
emergéncia, um jogo completo das
limpadas usadas no seu veiculo.
Para adquiri-las, procure o seu
Concessiondrio Volkswagen.

Pneus

Atengao especial deve ser dedicada
a0s pneus, pois eles contribuem de
maneira decisiva para a estabilidade,
0 desempenho, a economia e a se-
guranga do veiculo,

Por 1ss0, nunca utilize pneus diferen-
tes dos recomendados pela Fibrica,
pneus normais montados em con-
Junto com radiais e pneus de diferen-
tes perfis,

O anico pneu recomendado é o 185/
60 HR 14 (aro 6 ] x 14 H2),

Identificacao dos pneus
Veja nas ilustragoes como identificar
o pneu do seu Gol GT,

| = Diimetro interno do pneu = B%a

’i - Altwra do pneu - Ex. 60 ‘-'ﬂ

14" {(355.6 mm)
- Largura do pneu - Ex, 185

da I.u-gura

rnm]

H - Préprio para 1" .; /i

dade até 210 1) &)
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Mantenha sempre as pressocs corre-
fas, para aumentar i durahillt!u::lu {|I:}!-
pneus. Para iss0, faca a venlicagao
40 MENDs uma vez por semana.
Apos, nio se esquega de recolocar as
capas das vilvulas.

Pressao dos pneus
As pressoes recomendadas sio:
Pneus 185 HR 14

Com meia carga:
dianteiros........ .. 1.B0atm (26 1b)
1 1,80 atm (26 1b)

Com carga maxima:

dianteiros...... 1,80 atm (26 1b)

HASEITnE ..o i 2.10 atm (30 1b)

Roda sobressalente 2,10 atm (30 1b)

Influem ainda na durabilidade dos

pneus:

* O seu modo de dirigir. Por isso,
evile aceleragoes precipitadas, frea-
das bruscas e curvas em velocida-
~des excessivas,

« 05 pneus NOvos nio possucm sua
capacidade méxima de aderéncia.
Por is50, 05 primeiros 100 km de-
vem ser percormdos com veloci-
dade moderada.

= Desajuste da suspensio e desequili-
brio das rodas. Para 15580, recomen-
damos balancear as rodas, estauncac
dinamicamente, a cada 7 500 km e
apos cada reparo em que seu pneu
tenha sido removido do aro.

= Excesso de peso no veiculo e acao
de agentes guimicos nos pneus.
Portanto, nao sobrecarregue o vei-
l._'Ll.Il.'I' ke ['ll'l'l[l._‘]il. [ ]9 ['III{.ZI.I.H contra EEI—
solina e dleo

= Ao subir em guilas ou outros obsti-
culos, faca-o o mais frontalmente
possivel, para evitar danos nos
pneus e rodas.

* Verifique periodicamente o estado
dos pneus quanto a danos ou Corpos
estranhos presos a4 banda de ro-
dagem.

Os pneus devem ser substituf

quando o desgaste da banda de
gem atingir os indicadores exis
no fundo dos sulcos (veja a
tragio). AT
: el

Por motivo de seguranga,
0s quatro pneus de uma s¢
so nio for possivel, trog
d * B = R

€ Um mesmo Cixo.s
Nio use pneus de ma
ferentes em um mesm




U

=
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Rodizio dos pneus -

Caso vocé queira fazer o rodizio, veja
a ilustragdo acima.

Pneus radiais devem rodar sempre
no mesmo lado do veiculo, obser-
vando-se obrigatoriamente o sen-
tido de rotacao. Por isso, quando
um pneu danificar-se, utilize a ro-
da sobressalente apenas o tempo
necessario, até repara-lo.

8 1* \\\*ﬁ.

Para erguer o veiculo com o elevador ou macaco tipo jacaré,
através dos pontos indicados na ilustragio acima.




Roda sobressalente
e ferramentas

No compartimento de bagagem do
veiculo, vocé encontra a roda sobres-
salente, o tridngulo de seguranca e a
bolsa de ferramentas. A bolsa de fer-
ramentas, que estd localizada na
parte interna da roda sobressalente,
contém o macaco, uma chave para os

parafusos das rodas e uma chave de
fenda.

Triangulo de seguranca

O tridngulo de seguranga encontra-se
no compartimento de bagagem do
veiculo. Deve ser sempre utilizado
em casos de emergéncia, como para-
das for¢adas em ruas ou estradas.

Troca de roda

Ambas as longarinas inferiores do
Gol levam duas marcas triangulares,
que indicam o lugar para o encaixe do
macaco. Os pontos de apoio se en-
contram debaixo das longarinas, pré-
x1mos as caixas das rodas. O macaco
deve ser apoiado somente nos lugares
indicados.

Apos estacionar o veiculo convenien-
temente, acione o freio de estaciona-
mento e sinalize o local com o tridn-
gulo de seguranga,

Se 0 veiculo ndo estiver em posicio
plana, calce a roda oposta com uma
pedra ou outro objeto qualquer, para
evitar seu deslocamento. Em segui-
da, remova os protetores dos parafu-
sos das rodas, com auxilio da chave

de fenda, cuidando paranaod
los, e afrouxe todos os pa
roda. Cologue 0 macaco co
ra no ponto indicado (na
atras, conforme o caso) d
clinada, com a garra ¢
flange longitudinal da Ic
Esse procedimento € ne
evitar deslizamento d
vantar o veiculo. En




A - Levantar o veiculo.
B - Baixar o veiculo.

guer-se do solo. Quando o solo per-
mitir a penetragio do macaco, colo-
que entre os dois um objeto que au-
mente a drea de apoio (placa de ma-
deira). Depois de remover 0s prote-
lores e desatarraxar parcialmente o0s
parafusos, retire-os completamente.

Coloque a roda sobressalente, aper-
tando-a ialmente, baixe o vei-
culo e dé o aperto final nos parafusos,

[T T Lt

et ||
e I

alternadamente, conforme indicado
na tlustragao. Nao esquega de recolo-
car os protetores plasticos.

Sempre que for necessario levantar
o veiculo, mesmo com outro tipo de
macaco, faga-o somente nos pontos
indicados. Caso contrario, vocé
danificara a parte inferior do car-
ro. Nunca utilize o macaco do seu
veiculo para levantar veiculos mais
pesados. Nao realize qualquer re-
paro sob o veiculo, enquanto ele es-
tiver sendo sustentado pelo ma-
CAcCo.

.:11 i

Limpeza e substituicio do
elemento filtrante do filtro
de ar o

Normalmente, o elem -'.-'-".~ t
de papel do filtro de ar dev

a cada 7 500 km e substitui
15 000 km. Porém, qua
transitar freq T
de muita poeira, o
limpo e substits
mais curtos,
Pﬂm Bl lt---l .

NI
el o

=
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dois parafusos de fixagio da tampa
do filtro e remova-a, Retire o ele-
mento filtrante (B) e cubra a abertura
de aspiragio do carburador (C), para
evitar entrada de pé ou outros ele-
mentos que possam danificar o mo-
tor. Limpe também a parte interna do
filtro (D) com um pano.

Ao limpar o elemento filtrante, sacu-
da-o e dé-lhe leves batidas, para pro-
vocar o desprendimento do po.
Instale-o, limpo ou novo, na parte in-
ferior do filtro. Retire a protegao do
carburador e coloque a tampa do fil-
tro. Nunca utilize ar compnmido ou
solventes para a limpeza, pois isso
inutiliza o elemento filtrante.

Use somente elemento filtrante origi-
nal VW,

Caixa de fusiveis

Os fusiveis sdo de 8 A (brancos), ex-
cetoosden.” 6, 7e 13, quesdode 16
A (vermelhos), e os de n.” | e 8, que
sdo de 25 A (verdes).

Tabela de fusiveis

1 - Ventilador do radiador
2 - Luz alta do farol esquerdo
3 - Luz alta do farol direito
4 - Luz baixa do farol esquerdo
5 - Luz baixa do farol direito
6 - Limpador do para-brisa
- Lavador do péira-brisa
- Limpador do vidro traseiro
- Lavador do vidro traseiro
7 - Acendedor de cigarro
- Rel6gio eletronico digital
- Relé do indicador de consumo de
combustive]
- Desembagador do vidro traseiro

- Ventilagao forgada com climati-
zador

8 - Ventilagio forgada (ftR
9 - Luz do freio

- Luz de marcha-a-ré
- Pré-aquecedor — PTC E:

L=

gador ’
- Indicadores de diregao di
ros € traseiros




|2 - Lanterna de iluminagio interna

. Lanterna do compartimento de
bagagem

- Buzina

13 - Radio/toca-fita

- Lanterna do compartimento do
motor

- Relégio eletronico digital

14 - Lanternas dianteira e traseira

direitas

- Lampada de iluminagio do por-
ta-luvas

- Limpada de iluminagio do
acendedor de cigarros

- Limpada de iluminagao do cin-
Ze1ro

15 - Lanternas dianteira e traseira

esquerdas

- Lanternas da placa de licenga

- Limpada de iluminagio do relo-
gio eletronico digital

Substituicao de fusiveis

Os diferentes circuitos do sistema
elétrico do seu veiculo estio protegi-
dos por fusiveis para, em caso de cur-
to-circuito, evitar danos por sobre-
carga nos fios ¢ pontos de consumo.
A caixa de fusiveis localiza-se sob o
painel de instrumentos, no lado es-
querdo do veiculo.

Para substituir um fusivel queimado,
reconhecivel pelo filamento de metal
fundido/interrompido, abra a tampa
da caixa e retire-o. Instale o novo de
tal forma que a tira metalica fique vi-
sivel. Em seguida, feche a tampa cor-
retamente

Nunca utilize fios, fusiveis reparados
ou outros tpos de improvisagao, pois
poderio provocar avarias mais gra-
ves em outros pontos do veiculo. Ao
substituir um fusivel, investigue a
causa da sobrecarga ou curto-
circuito. Se, porém, este fusivel
quermar em pouco tempo procure um
Concessiondrio  Volkswagen para
verificagiio do circuito elétrico.,

Tenha sempre a mao fusiveis de re-
Serva.

Tem capacidade para '
cal de abastecimento,
para o exterior, loc |
trascira direita, ;
dade de combu
servatério, veja i

2
=]
=
o

y .i
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Reservatorio de gasolina

O reservatdno de gasolina do sistema
de partida a frio esta localizado no
compartimento do motor, junto ao
motor do limpador do péra-brisa. Sua
capacidade € de 1,6 litro.

Bateria

A batena estd localizada no compar-
timento do motor, no lado direito da
parede transversal.

Do funcionamento perfeito da bateria
depende o pronto arranque do motor
e o funcionamento correto do equipa-
mento elétrico. E preciso, portanto,
verificd-la com regularidade e trata-
la com cuidado,

Verificacao do nivel do eletrélito
Para verificar o nivel, vocé deve re-
mover as 6 tampas. A solugio deve

estar na altura da marca do nivel exis.
tente sobre as placas (a). Se o njye]
estiver abaixo da marca, adicione sq.
mente agua destilada, Mas, tome cyj.
dado para ndo ultrapassar essa marca,
a fim de evitar danos por derrama-
mento do eletrélito. O nivel também
pode ser verificado através das mar.
cas Midx. e Min., gravadas na parede
frontal da bateria (b).
A freqgiiéncia da verificagao do nivel
do eletrélito da bateria depende de:
» condigoes de utilizagdao do veiculo
— o pouco uso das luzes e do motor
de partida implicam a verifi
mais freqgiiente da bateria; e
« temperatura ambiente — em perio-
dos mais quentes a batena ¢ :
verificada com maior frequén
que nos dias frios. "

Recomendamos verificar o nivel di
eletrolito da bateria seman:
mente. i

Lembre-se que a bateria

descarrega com o tem
portanto, ser verificads



g cada 4 semanas, para evitar a dani-
ficagio das placas ¢, consequente-
mente, & inutilizagho da bateria,

Recomendagoes importantes

« Niio provogue curto-circuito na ba-
terin, para nio danifici-la irreme-
diavelmente. O curto-circulto aque-
ce excessivamente a bateria a ponto
de racha-la.

« Ao fazer a verilicagio do nivel da
bateria, evite centelhas ou chamas
abertas, pois os gases formados
durante o carregamento da bateria
poderio provocar explosio.

* Cuidado com o eletrdlito da bateria,
Evite respingos na pele, na roupa e,
principalmente, nos olhos,

* D motor nio deve funcionar com i
bateria  desconectada, pois 1850
pode danificar a instalagho elétrica
(elementos eletrbnicos).

* Em caso de necessidade de remo-
o da bateria, desconecte primei-
L o T
:m’ilm[:"'ﬁu AC [CCOI06AS0: K
na ordem inversa A da remogio.

Ll

Partida com bateria auxiliar

Para dar partida no motor, atraveés de
uma baternia auxihiar, ha necessidade
de utilizar cabos de forga especificos
Coloque um velculo ao lado do outro,
cutdando para nio encosti-los,

Ligagoes

| - Bateria do  velculo  (descarre-
gada).

2 « Bateria auxiliar (carregada),

3 - Cabo de forga ligado do pélo po-
sitivo () da bateria 1 ao pdlo
positivo ( 4 ) da bateria 2.

4 - Cabo de forga Iiﬂndﬂdﬂﬁﬁl

- Niio  use

- Desligue todos o

gativo (=) da bateria 1 so
negativo { — ) da bateria 2,

- Os terminais de um ci

vem encostar nos |
tro cabo.

durante a opera



Manutengao

Sistema de ignicao

0 sistema de ignigio eletronica apre-
scnla vantagens quc lormam o8 custos
de manutengio mais reduzidos e pro-
porciona, inclusive, reducio no con-
sumo de combustivel.

Qualquer reparo nesse sistema deve
ser feito somente por elemento espe-
cializado. Assim, sempre que o seu
veiculo necessitar de algum reparo,
dirija-se a um Concessiondrio Volks-
wagen.

O sistema de ignicao eletronica
apresenta uma voltagem mais ele-
vada que a convencional. Por-
tanto, em qualquer trabalho no
motor do veiculo, mesmo que seja
somente limpeza, mantenha desli-
gada a ignicao, ou, ainda, para
maior seguranca, desconecte 0
cabo massa (—) da bateria. Se
durante os trabalhos for necessario
ligar a ignicao, tome muito cui-
dado, pois o contato direto com

nao isolados ou com pecas

condutoras de tensao representa
perigo de vida.

Este tipo de reparo niao deve ser
executado por pessoas gue usam
marca-passo.

Distribuidor

A tampa do distnbuidor deve ser
mantida bem limpa, externa e inter-
namente, a fim de se evitar correntes
superficiais e curtos-circuitos.

Ponto de ignicao

A correta regulagem do ponto inicial
de 1gnicao ¢ extremamente neces-
sdria para um bom rendimento do
motor. Alterando-se a regulagem re-
comendada, automaticamente se es-
tard alterando também a velocidade
de gueima da mistura (ar/combustj-
vel) existente no cilindro. Isto poderi
resultar em queima de vilvulas e
perda de poténcia, além dag possibili-
dade dt_t aparecimento de pré-j Enigio
t:&_;pnnlanca. com consequente redy-
§40 do tempo de vida iti] do motor.

Carburador

E testado na Fabrica e, em seguida,
ajustado ao motor do veiculo, Com 0
decorrer do tempo, apenas a marcha.
lenta poderd, eventualmente, reque-
rer algum ajuste.

A marcha-lenta defeituosa pode ter
outras causas que nao a regulagem do
carburador: juntas de vedag@o danifi-
cadas, flanges dos tubos de admissig

mal apertados, igni¢do insuficien
valvulas que nao vedam bem, va
coes de alutudes, condigées
[éricas ¢ composigio do e
tivel. LR
A perfeita regulagem do carbu
exige pritica e conhecimentos
clais. g

Direcao

A folga do sistema d
Ser sempre a menoj
rodas dirigidas p
deve apresentar




Fixagio da placa

Na fixagdo das placas de licenga, ¢
importante gue as arruelas de borra-
cha sejam colocadas entre o veiculo e
a placa, evitando assim a danificagio
da pintura/cromagao e consequente-
mente o aparecimento de ferrugens.

Alinhamento das rodas

0 desalinhamento das rodas provoca
aderéncia deficiente do veiculo ao
solo e lem como conseqiéncia des-
gaste mais ripido e irregular dos
pneus. Portanto, € necessirio que
seja verificado periodicamente,

Pontos adicionais
de lubrificacao

As dobradigas das portas devem ser
lubrificadas a cada dois meses com o
mesmo tipo de éleo utihizado no mo-
tor. Para tanto, retire as tampas das
dobradigas e encha as cimaras com
dleo.

Os fechos da tampa do comparti-
mento do motor e da tampa do com-
partimento de bagagem também de-

~ vem ser lubrificados com Gleo.

mente grafite em p6. Para isso, §
uma pequena quantidade no seu
terior ¢, a seguir, gire a chave véria
vezes. Nty
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O seu veiculo permanecerd em bom
estado de conservagio se vocé o man-
tiver sempre limpo e protegido contra
o sol, a chuva ¢ a poeira.

Estes siio 0s cuidados que vocé deve
tomar:

Lavagem do veiculo

Lave-o apenas com sabdo neutro ou
um produto de limpeza de conhanga
e muita dgua. Evite lavi-lo sob o sol
ou com a chapa ainda quente. Nio
utilize querosene ou produto similar

Conservacao da pintura

A pintura possul uma pelicula prote-
tora de cera, que garante sua elastici-
dade e a defende contra intempéries.
Continuas lavagens acabam por dis-
solver essa pelicula, tornando neces-
sdria nova aplicagio. Para conserva-
G40 da pintura, recomendamos apli-
car a Cera para Conservar LKL-190
(enderego 98998), que é encontrada
-em todos os Concessiondrios Volks-
wagen.

Suaaplicagiao deve ser feita, pelo me-
nos, apos cada trés lavagens, princi-
palmente se forem efetuadas com
produtos de limpeza. Espalhe-a ligei-
ramente sobre o veiculo limpo e seco,
utilizando um pano macio. Deixe-a

- secar por 20 minutos e esfregue nova-

mente com flanela ou com um pano

macio para polimento, até que niao
haja nenhum vestigio da cera,

Pequenos danos, tais cﬂmnnmﬂ,
ranhdes, batidas de pedra, ele, de.
vem ser reparados lmEdlatanmﬂm
antes que se oxidem. Para isso, pro-
cure um Concessionfrio Volks-
wagen.

Polimento

Torna-se necessario quando a Hpg.. _
tura, por falta de cuidado, adquir

mau aspecto, _|-;I nao sendo mais En;::
sivel conseguir-se brilho mdhmw
uso de um produto de conservacio,
Aplique somente Liguido para Polir
L-170 (enderego 98995), ou Ma
para Polir L-180 (enderego 989¢
que contém particulas polidor:
quais aumentam consideraveln
o brilho da pintura. '
As massas e liquidos
procedéncia estranha gera
se adaptam a laca origing




Manutencgdo

Como tirar manchas

§4com a lavagem nem sempre € pos-
sivel tirar salpicos de asfalto, nodoas
de 6leo, insetos aderentes, etc. Tio
logo seja possivel, remova-os, pois,
com o passar do tempo, a pintura
pu-dl: ser afetada. Apds o tratamento,
encere novamente a superficie.

Salpicos de asfalto
Surgem principalmente em  dias
guentes, apos percursos em pistas re-
cém-pavimentadas. Atacam a pintura
rapidamente e, depois de um certo
tempo, dificilmente podem ser retira-
dos por completo.
Porisso, proceda logo ao tratamento,
li 0 querosene oOu aguarras,
com um pano macio. Em seguida, la-
ve a parte tratada com sabao neutro,

enxaguando com bastante agua.

Insetos

MNas épocas mais quentes do ano, fi-
cam freqiientemente pregados na car-
roceria, nos faréis e no para-brisa.
Limpe as partes atingidas com sabao
neutro e dgua morna4.

Resinas vegetais

Normalmente, os veiculos que esta-
cionam por muito tempo debaixo de
drvores apresentam pequenas man-
chas na pintura, produzidas por mi-
nusculas gotas (resinas) e pelas pro-
prias flores ou frutos. Para tird-las,
lave imediatamente a '-:upﬂrﬁui:, atin-
gida com sabdo neutro e dgua morna.

Convém utilizar um produto de con-
servagao.

Palhetas do limpador
do para-brisa

Limpe periodicamente a borracha da
palheta com um pano dmido e sabdo
neutro, enxaguando com dgua,
Nunca utilize querosene ou gasolina.
Para desencostd-la do pdra-brisa, pu-
xe-a pelo brago, nunca pela palheta.

Pecas cromadas

Depois de enxutas, devem ser trata-
das com Cera para Conservar LKL-
190 (endereco 98998). I
MNio aplique substdncias gordurosas,
pm:, geralmente, retém pom,ra P

dutos para limpeza de metai:
niz, Brasso ou Kaol.




Manutengao

Antena

Pelo menos uma vez por meés, apos i
luvagem, seque-a perfeilamente ¢
aplique a Cera para Conservar LKL-
190. Isto evita emperramentos,

Revestimentos

Limpe os revestimentos plasticos so-
mente com dgua morna e sabio neu-
tro. O veludo dos estofamentos dos
bancos deve ser apenas escovado.

Vidros

Limpe-os com um pano limpo e ma-
cio. Se estiverem mu;lu sujos utilize
dlcool (ou amoénia) e dgua morna,
nunca utilize querosene ou gasolina,
Na limpeza externa do pdra-brisa,
dobre os limpadores para frente,

A limpeza interna do vidro traseiro
deve ser feita com o maximo cui-
dado, para nio se danificar o fila-

mento.

Arejamento do veiculo

Se o seu velculo permanecer parado
por longo tempo dentro de uma gara-
gem fechada, abra, de vez em
quando, a porta e as janelas da
mesma, bem como as portas do vei-
culo, para permitir o seu arejamento
interior, a fim de evitar a formacio de
manchas ou bolor,

Chassi

Niao pulverize a parte inferior do
veiculo com dleo, apés as lavagens.
O oleo ataca as borrachas, tais

comao: massa de protecao, flexiveis
do freio, capas dos amortecedores,
etc., Nao utilize guerosene ou sj-
milar para a lavagem do veiculo,

Protecao do seu veiculo

0 seu veiculo ja sai da Fabrica com
protecao anticorrosiva nas partes in-
feriores. E as partes internas (ocas)
principais também sdo protegidas
com cera anticorrosiva, Portanto, é

desaconselhavel a aplicagao Iﬂil:ici-'

nal de produtos de protecio. A

utilizacdo de tais produtos pudén;'

afetar os jd aplicados pela Fﬁbl‘l' 3

[!ﬂﬂlﬂ dc: rc:du:rlr suas pmpn da

hu:r& para a rﬁp:da dﬁtﬂnnrﬂqiﬁ' J re-

gildo atingida, g




CARACTERISTICAS TECNICAS

——

Motor
. De combustio interna, de quatro cilindros em linha e a
gquatro tempos, montado na parte dianteira longitudinal
do veiculo
» Eixo comando de vilvulas no cabegote, acionado por
correia dentada
» Lubrificagdo sob pressao, com bomba de engrenagens ¢
filtro no circuito
+ Alimentagao de combustivel por bomba mecinica
» Filtro de ar seco, com elemento filtrante de papel
» Arrefecimento a dgua, com circulagio forgada por
bomba d'agua, radiador com depdsito de compensagio
incorporado e ventilador elétrico acionado por termos-
tato
» Distribuidor de ignigio eletronica transistorizada com
sensor indutivo; avango automatico por depressao ¢ cen-
trifugo
* Carburador — corpo duplo, 2 estigios progressivos
jistema automdtico de partida a frio, com recurso de in-
egio adicional de gasolina, através do interruptor locali-

LT

o painel de instrumentos
o painel de instrument

Transmissao
* Tragao dianteira
* Por engrenagens conicas, com dentes helicoidais, di-

ferencial e semi-arvores com juntas homocineticas

* Caixa de mudanga tipo mecinica, de cinco velocidades
sincronizadas para a frente e uma a ré, com alavanca de

mudangas no assoalho

* Embreagem tipo monodisco a seco e platd com mola tipo
membrana

Eixos

* Suspensio dianteira independente do tipo Mac Pherson
com molas helicoidais de agdo linear com suporte tu-
bular, bragos triangulares transversais, estabilizador e
amortecedores telescopicos de dupla agao

* Suspensdo traseira independente com corpo auto-
estabilizante em perfil **V'", bragos tubulares longitudi-
nais, molas helicoidais de agao progressiva e amortece-
dores telescopicos de dupla agio

Direcao
* Diregao mecinica do tipo pinhio e cremalheira com den-

a . = L, ‘-lr.l-. "
tes helicondans, coluna de seguranga, suporte ahsnnl'@&uﬁ?"‘ .
de choques e amortecedor L

Freios

* Freio de servigo hidriulico, com agio nas q
dianteiras a disco e traseiras a tambor,
acionador e dois circuitos em diagonal

- Freio de estacionamento mecinico, com acé
rodas traseiras i B

A

[.I'.

Carroceria

* Carroceria monobloco, estampada em ¢
mando compartimentos distintos (dois

Bl e



Caracteristicas técnicas

Muolor
Cilindros
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Vilvulas

» folga - com o motor (Ho - admissbo..... .
Eht’lijlllllll‘.‘lllll

Poténcin maxima - kW(cv)/rpm
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Caracteristicas técnicas

Transmissio

Embreagem - folga do pedal
Ragho de transimissio -

Suspensio

Rodas dinnteiras

« alinhamento (rodas nio comprimidas) . .............
* ingulo de cambagem .. e P A T T A
¢ diferenca maxima lIl;]Il'lth-f‘ll'Ll 1 Lllllihlil;-.,l..lfr'l entre ok l.tnh | u.I{J'-, R

* alinhamento (divergénein), girando-se as rodas 200
Nesquerdn ou AdIreltn:  ooovoiiiiiierniriiiins

Rodas traseiras

* cambagem ...
WINhamMENto .. ooovviviinn R e R e =
» diferengn maxima de cambagem das rodas entre os

dois lados (Ee D). oovviio

* diferengn mixima de cnnvurg&nclu das rodus

- ulur{.hu-h ré
Razho de transmissio do diferencial ............0 0.

-------------------------------------------

.................................................................................

2.50=1mmou -

30" a-10'
13

1“40° @ - 40°

-2'n—-]"

15" a 3§’

max, A0°

T T e e e T L T TP P T T PP Ty mix. 10

Obs.: MedigOes com o velculo dnncurruy,udn 28
Porcas autotravantes € contrapinos, sempre que soltos ou removidos, devem ser substitu :‘-’.

mim Sa l0
1:3.45
1:1,94
1:1,29
10,97

1080

1:3,17

R i ) i

15' u-10"

F
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Caracteristicas técnicas
Direciao

Voltas do volante, de batente o balente oo

Difimetro minimo de curvi .

Rodas

Aro de ligaleve .........
PROUS  oovivaiins

T Lt a Ha et § S m A s A aay e naaas

Rendimentos
Velocidade maximi . ..oooooiiiiiaicareneis .

Aceleragiio - Oa  BOkm/h ...,
=0a 100 kmvh ...

a0n 120km/h .c..oiiivinns
~0a 400 m.
0o 1000 m .

Capacidade de subida (com meia carga)

L

3 -mun.hu-fl -1é

I
4

} 3.65
m 9,70

. 6)Jx14H2
| 85/60 HR 14
e T Il L M b B A BN e s I’irc”i

km/h S8k
rpm S8

E O E O

................................ RIS



Caracteristicas técnicas

Consumao
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Dimensoes
e T e e A T T T e R e e - » o § sl AR Ly e .
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LT Ty LT | Bt s RN T WA PP A R e e e j
Comprimento .. e e R T Sis ek s e et e e R
Largura .. 5500 i e e R P
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Com o encosto traseiro reclinado - até 0 nivel dOeNCOSIO . ... ...o.iiriiiiiieit i aiic s bess e

Pesos kg 930

aaaaaa
..............................
................

.Pm.-_ . liquido (com roda sobressalente e acessorios)/Tara s A= et weasreanas kg 390
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o

A identificagio oficial do seu veiculo € feita pelo ndmero do chassi.
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Numero do chassi

Estd gravado no painel transversal
traseiro do compartimento do motor,

atrds do reservatorio de dgua do lava-
dor do piéra-brisa.

Vem inscrito, também, na plaqueta
de identificagdo do veiculo.

Plaqueta de identificacao

Vocé a encontra afixada no lado es-
querdo da travessa dianteira superior,
sob a tampa do compartimento do
motor.

seu lado esquerdo, junte :
combustivel.
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HRAMFENTAS E ACESSORIOS
VCOMPANHAM O VEICULO

| Manual de Instrugoes

5 cintos de seguranga

| extintor de incéndio

| triingulo de seguranga

| roda sobressalente completa
| macaco

| chave para parafusos de roda

| chave de fenda/phillips

Nio é permitida a reprodugio ou tradugio deste manual, total ou parcialmente, sem a __'::__ag i0 por
escrito da Volkswagen do Brasil S.A. Todos os direitos reservados, nos termos da lel.j ‘!é , o
As especificagbes técnicas constantes neste manual estio sujeitas a n!tera;nes, . ) an

As ilustragoes constantes neste manual tém finalidade meramente ilustrativa.
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